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POZNAMKY

) EXISTULICI STAV BOL SKRESLENY NA ZAKLADE ZAMERANIA, MOSTNEHO LISTU A OBHLIADKY V TERENE.

2) TVAR ZAKLADOV, OPOR, PILIEROV A NK POD VOZOVKOU JE IBA PREDPOKLADANY.

3) PRI BURACICH PRACACH OVERIT SKLADBU EXISTUJUCICH VRSTIEV A ICH HRUBKU. o

5) EXISTUJGCU SPODNO STAVBU GDBURAT DO VYSKY UPRESNENEJ VO VYKRESE TVARU NOVYCH CASTI SPODNEJ STAVBY ,

6) PRI BURACICH PRACACH POSTUPOVAT TAK, ABY NEBOLI POSKGDENE CASTI, KTORE MAJU OSTAT ZACHOVANE, POUZIT PRIMERANE STROJE,
VYPRACOVAT TECHNOLOGICKY POSTUP BURACICH PRAC A DAT HO SCHVALIT AUTORSKEMU DOZORU / OBJEDNAVATELQVI.

7) PO ODBURANi SA SPRACUJE DVP SKUTOCNEHO STAVU JEDNOTLIVYCH CASTI MOSTA, KTORE MUST BYT SCHVALENE AUTORSKYM DOZOROM.

8) PRIESTOR POD MOSTOM A V JEHO OKOLT OCISTIT 6D NALETOVYCH DREVIN. ,

9) VYCISTENIE KORYTA POD MOSTOM A VYCISTENIE KORYTA 5 m PRED VTOKOM A 5m ZA VYTOKOM,

LEGENDA ZNACENIA:

KATASTER NEHNUTELNOST (PARCELY “C")
KATASTER NEHNUTELNOSTI (PARCELY "E")

GEODETICKE ZAMERANIE
EXISTUJUCE SIETE:
~ - — = — = 0ZNAMOVACIE VEDENIE (NADZEMNE)
s - - — = NiZKE NAPATIE (NADZEMNE)
— —— VODOVOD LT DN350MM (PODZEMNE)
— > —— ——— — KANALIZACIA PVC DN300MM (PODZEMNE)

Z0ZNAM PORUCH NA MOSTE

SPODNA STAVBA:

- INECISTENIE

- VYKVETY, INKRUSTACIE, VLHKE SKVRNY, ZACLONY

- LOKALNE NAPUCHANIE, ODLUPQVANIE, ODLAMOVANIE BETONU, ROZPAD BETONU
NOSNA KONSTRUKCIA:

- VYKVETY, INKRUSTACIE, VLHKE SKVRNY, ZACLONY

- LOKALNE NAPUCHANIE, ODLUPQVANIE, ODLAMOVANIE BETONU, ROZPAD BETONU

- NEDOSTATOCNE KRYTIE VYSTUZE, UPLNE PORUSENA BETONARSKA VYSTUZ V MIESTACH ODVODNOVACOV
MOSTNY ZVRSOK:

- ODLAMOVANIE BETONU RiMS, ROZPAD BETONU RiMS
- NEDOSTATOCNE KRYTIE VYSTUZE RiMS, ODHALENA A SKORODOVANA VYSTUZ,
- PRIECNE TRHLINY, POZD{ZNE TRHLINY, NEPRAVIDELNE TRHLINY, TRHLINA NAD DILATACIOU
- PORUSENA HYDROIZOLACIA
NEVHODNE KOTVENIE ZABRADLIA
LOZISKA:

- ZNECISTENIE

- KOROZIA OCELOVYCH CASTI

= VYSKYT VLHKOSTI
MOSTNE ZAVERY:

- ZNECISTENIE, ZATEKANIE CEZ MOSTNY ZAVER
ODVODNENIE MOSTA:

- ZANESENIE 0DVODNOVACOV, KGROZIA ODVODNOVACOV
- PRENIKANIE VODY Z GDVODNQOVACOV DO NK

- EROZIA SVAHOV POD MOSTOM

- NEZIADUCA VEGETACIA V BEZPROSTREDNEJ BLiZKOSTI MOSTA
- ZANESENIE KORYTA

- KOROZIA KOVOVYCH CASTI

Vyskovy systém: Bpv
Suradnicovy systém: S-JTSK
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