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1. ZAKLADNE IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1 Stavba:

Nazov stavby:

Kraj:

Okres:

Katastralne uzemie:
Druh stavby:

Stupen dokumentacie:

1.2 Stavebnik:

Nazov:
Adresa:
Nadriadeny organ:

Rekonstrukcia mosta M6883 (111/3216-009), most cez potok
KaniSov v obci Nizny Slavkov

Presovsky kraj

Sabinov

Nizny Slavkov

rekon$trukcia

Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS), ktora spifia
poziadavky na dokumentaciu na ponuku (DP)

Sprava a udrzba ciest PreSovského samospravneho kraja
Jesenna 14, 080 05 PreSov
PreSovsky samospravny kraj

1.3 Zhotovitel dokumentacie:

Nazov a adresa, ICO:

Spracovatel'sky utvar:

1.4 Projektant:

Zodpovedny projektant:

Projektant mosta:

Projektant komunikacie:

Geodetické zameranie:

201-00 Technicka sprava

VALBEK&PRODEX, spol. sr.o.
Rusovska cesta 16, 851 01 Bratislava
ICO: 17 314 569

info@vpx.sk

VALBEK&PRODEX, spol. s r.0., stredisko KoSice
Rozvojova 2, 040 11 KoSice

Ing. Rastislav PisarCik, VALBEK&PRODEX, spol. s r.o.
Ing. Jan Juhas, VALBEK&PRODEX, spol. s r.o.

Ing. Jakub Staffen, VALBEK&PRODEX, spol. s r.0.
Ing. Martin Zelman, VALBEK&PRODEX, spol. s r.o.

VALBEK&PRODEX, spol. s r.0., stredisko KoSice 3
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1.5 Buduci spravca objektu

Spravcom objektu bude: Sprava a udrzba ciest PreSovského samospravneho kraja
Jesenna 14
080 05 Presov

1.6 Body krizenia

Most s potokom: v km 0,052 781, (rkm 5,00), Slavkovsky potok
Uhol krizenia: 67,778 g (61,0°)
Volna vyska pod mostom:  Qigo + mMin.0,66m (vytok)

Q100 + Min.0,85m (vtok)

2. PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

2.1 Predchadzajuce dokumentacie stavby

Predchadzajuce stupne projektovej dokumentacie neboli vypracované. Kvéli naliehavosti
rieSenia nevyhovujucemu stavu mostného objektu je projekt rekonStrukcie vypracovany
na urovni jednostupriovej dokumentacie na realizaciu stavby.

2.2 Nadvaznost’ objektu na predchadzajuci stupen projektovej
dokumentacie

Predchadzajuce stupne projektovej dokumentacie neboli vypracované.
2.3 Ostatné podklady

Projektova dokumentacia mostného objektu z minulosti sa nezachovala. Objednavatel
v ramci Podkladov a pozZiadaviek na vypracovanie DRS/ DP poskytol:

— Sutazné podklady

— Mostny list

—  Mostny zoSit

— Protokol z beznych a kontrolnych prehliadok mosta

Pre spracovanie projektovej dokumentacie v stupni ,Dokumentacia na realizaciu stavby
(DRS), ktora splha poziadavky dokumentacie na ponuku (DP)“ boli vyuzité podklady
a prieskumy podla uvedeného zoznamu:

—  Zameranie dotknutého uzemia

—  Hydrologické udaje — SHMU, Dumbierska 26, 041 17 KoSice

—  Ugelova mapa, (april 2021) zdroj www.cdb.sk )

—  Fotodokumentécia

—  Prislusné zakony, vyhlasky, pravne predpisy, platné normy a pod.

201-00 Technicka sprava
VALBEK&PRODEX, spol. s r.0., stredisko KoSice 4
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3. ZAKLADNE UDAJE O MOSTE (PODLA STN 73 6200)

Charakteristika mosta(¢l.15): a/ pozemna komunikacia

b/ -

c/ nad potokom

d/ jednopolovy

e/ jednopodlazny

f/ s hornou mostovkou

a/ nepohyblivy

h/ trvaly

i/ v smerovom a vySkovom obluku

il Sikmy (Sikmost prava)

k/ s normovanou zatazitelnost'ou

I/ masivny

m/ plnostenny

n/ tramovy

o/ otvorene usporiadany

p/ s neobmedzenou volnou vyskou
Dizka premostenia (¢l.60): Sikma =20,200m  (kolma = 17,650 m)
Rozpatie mosta: Sikma =21,000m  (kolma = 18,350 m)
Dizka nosnej konétrukcie: Sikma = 22,030 m (kolma = 19,250 m)
Dizka mosta (&1.61): Sikma = 28,100 m  (kolma = 24,550 m)
Sikmost mosta (&1.65): prava (67,778 g)
Sirka vozovky medzi obrubnikmi
(¢l. 89): kolma = 8,000 m + rozSirenie v obluku
Sirka chodnika: -
Sirka mosta medzi zabradliami: kolma = 9,000 m + rozSirenie v obluku
Vy8ka mosta (Cl. 74): 3,100 m
Stavebna vySka (Cl. 75): 1,400 m
Plocha mosta
(dizka premostenia x $irka mosta): 20,20 x prem. = 199,55 m?
Zatazenie mosta: podla STN EN 1990, STN EN1991,

STN EN 1992, STN EN 1997, STN EN 1998

ZatazZenie mosta dopravou: zataZovacie modely LM1, LM2, LM3 a LM4

201-00 Technicka sprava
VALBEK&PRODEX, spol. s r.0., stredisko KoSice 5
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4. POUZITE NORMY A PREDPISY

STN 73 1001 Geotechnické konstrukcie. Zakladanie stavieb

STN 73 1002 Pilétové zaklady

STN 73 0037 Zemny tlak na stavebné konStrukcie

STN 73 3050 Zemné prace. VSeobecné ustanovenia

STN 73 6200 Mostné nazvoslovie

STN 73 6201 Projektovanie mostnych objektov

STN 73 6209 ZataZovacie skusky mostov

STN EN 206 Beton. Cast’ 1: Specifikacia, vlastnosti, vyroba a zhoda
STN EN 1990 Eurokod. Zasady navrhovania konstrukcii

Eurokod 1. ZataZenia konstrukcii. Cast 1-1: V&eobecné zataZenia.

STN EN 1991-1-1 Objemova tiaz, vlastna tiaz a Uzitkové zatazenia budov

Eurokod 1. ZataZenia konstrukcii. Cast 1-4: V§eobecné zataZenia.

STN EN 1991-1-4 e
ZatazZenie vetrom

Eurokod 1. ZataZenia konstrukcii. Cast 1-5: V§eobecné zataZenia.

STN EN 1991-1-5 Zatazenia Uc¢inkami teploty

Eurokod 1: ZataZenia konstrukcii. Cast 1-6: V§eobecné zataZenia.

STN EN 1991-1-6 By " .
Zatazenia pocCas vystavby

Eurokdd 1. ZataZenia konstrukcii. Cast 1-7: V&eobecné zataZenia.

STN EN 1991-1-7 X ; S
Mimoriadne zatazenia

STN EN 1991-2 Eurokéd 1. ZataZenia konstrukcii. Cast 2: Zatazenia mostov dopravou

Eurokdd 2. Navrhovanie beténovych konstrukcii. Cast’ 1-1: VSeobecné

STN EN 1992-1-1 pravidla a pravidla pre budovy

Eurokéd 2. Navrhovanie beténovych konstrukcii. Cast’ 2: Beténové

STN EN 1992-2 mosty. Navrhovanie a konstruovanie

Eurokdd 7. Navrhovanie geotechnickych konstrukgii. Cast’ 1:

EN 1997-1 V&eobecné pravidla

Eurokdd 7. Navrhovanie geotechnickych konstrukii. Cast' 2: Prieskum

STN EN 1997-2 a skusanie horninového prostredia

Eurokdd 8: Navrhovanie konstrukcii na seizmickd odolnost. Cast 1:

STN EN 1998-1 VSeobecné pravidla, seizmické zatazenia a pravidla pre budovy

Eurokdd 8: Navrhovanie konstrukcii na seizmickd odolnost. Cast 2:
Mosty

STN EN 1536 Vykonavanie Specialnych geotechnickych prac. Vitané pildty

STN EN 1998-2

= Ostatné suvisiace STN EN, technicko-kvalitativne podmienky SSC, MDV SR a Technické
predpisy (TP).

201-00 Technicka sprava
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5. CHARAKTER PREKAZKY A PREVADZANEJ CESTY

5.1 Premost'ovana prekazka

Trasa komunikacie sa krizuje v km 0,052 781 so Slavkovskym potokom v rkm 5,00. Koryto
premostovanej prekazky Slavkovského potoka je v predmetnom Uuseku precistené
a spevnenie okolo opdr spevnené kamennou dlazbou do betéonu. Na vySku h = 0,56 m.
Svahy okolo mosta na vtokovej a vytokovej strane sa spevnia kamennou dlazbou do
betonového 16zka. Zostavajuce Casti svahov sa oseju travnym semenom. Nad hladinou Qoo
je pod mostom zabezpeéena min. vyska 0,66 m na strane vytoku.

5.2 Komunikacia vedena po moste

Mostny objekt zabezpeluje prevedenie komunikacie [11/3216 ponad Slavkovsky potok.
V mieste mosta je trasa komunikacie v priamej a v prechodnici smerového obluka. Niveleta
cesty je v mieste mosta vo vrcholovom obltku. Sirkové usporiadanie komunikacie v mieste
mosta pozostava z dvojpruhovej komunikacie. Prieény sklon na moste je jednostranny 4,0%.
Os cesty a niveleta je v mieste mosta vedena v osi mosta.

Katego6ria komunikacie na moste: MZ 8,0/50
Vyska nivelety v ev. stani€eni: 503,642 m. n. m.

Sirkové usporiadanie cesty I11/3216 na moste:

— rimsa s odrazovym obrubnikom s ochrannym zabradlim: 0,80 m
— vozovka, volna §irka: 8,00 m + rozSirenie
— rimsa s odrazovym obrubnikom s ochrannym zabradlim: 0,80 m
Celkova Sirka mosta: 9,60 m + rozSirenie

6. UZEMNE PODMIENKY

Most sa nachadza na ceste 111/3216 v obci Nizny Slavkov smerom na obec BrezoviCka.
Mostny objekt je situovany dopravne v pomerne kfudnej oblasti, v blizkosti rodinnych domov
a zahrad v stabilnom uzemi. Terén pod mostom je mierne svahovity s vyskytom naletovych
krovin. V mieste krizenia sa nachadza Slavkovsky potok.

V zaujmovom uzemi mostného objektu sa nenachadzaju ziadne aktivhe zosuvy ani
stabilizované zosuvy, omu napoveda morfolégia rovinatého uzemia v okoli mostného
objektu. Z toho doévodu projektova dokumentacia neuvazuje so Ziadnymi aktivnymi

a pasivnymi opatreniami na zamedzenie potencialnych zosuvov.

Udaje o vedeniach a sietach uloZzenych pod terénom v blizkosti mosta ako aj na moste sa
overili na mieste a na zaklade prieskumu sieti. V oblasti buduceho staveniska sa nachadza
vzdusné oznamovacie vedenie, vzdusné NN elektrické vedenie , podzemny vodovod LT
DN350 mm a podzemna kanalizacia PVC DN 300 mm.

201-00 Technicka sprava
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7. GEOLOGICKE PODMIENKY

(zdroj: http://apl.geology.sk/am50js/ — pristupné v maji 2021)

Prevazna vacsina uzemia je vybudovana z paleogénnych flySovych suvrstvi pieskovcov,
ilovcov a sliefovcov, v ktorych su ostrovy bazalnych zlepencov. V smere severozapad-
juhovychod sa okresom taha bradlové pasmo, kde z flySu vystupuju druhohorné vapence.

Vzhladom na absenciu geologického prieskumu bude poc¢as vykopovych prac pozadovana
pritomnost kvalifikovaného geotechnika (geoldga), ktory rozhodne o Uprave a spésobe
zakladania.

8. TECHNICKE RIESENIE MOSTA

8.1 Charakteristika jestvujuceho mosta

Most M6883 bol postaveny v roku 1951 a tvoria ho dve prosté polia. Nosna konstrukcia je
doskova z monolitického Zelezobetdnu. Stavebnotechnicky stav mosta je vo velmi zlom
stave (Stupen VI.). Celkova dizka premostenia je 20,25 m. Opory spodnej stavby vykazuju
vykvety, vlhké Skvrny, odlupovanie a odlamovanie betdnu, inkrustacie a trvalé pretvorenie.
Na podperach su zrejmé trhliny a praskliny. Na hlavnej nosnej konstrukcii su viditelné
vykvety, inkrustacie, degradacia a odlupovanie betonu. Taktiez su zrejme trhliny a rozpad
betéonu ¢o ma za nasledok obnazenie betonarskej vystuze, jej kordziu a zoslabnutie. Rimsy
su znecistené, viditelné je odlamovanie a rozpad betdnu, obnazZenie a kordzia betonarskej
vystuze. Na loziskach je zrejme zablokovanie, znecistenie a kordzia ocele. Mostné zabradlie
je znedistené a skorodované. Koryto vodného toku pod mostom je znecistené a okolie mosta
zrastené vegetaciou. Cast existujiceho mostného objektu sa po zriadeni dodasnej
obchadzkovej trasy vybura.

201-00 Technicka sprava
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8.2 Charakteristika navrhovaného mosta

Mostny objekt 201-00 je navrhnuty ako jednopolovy most. Zo statického hladiska ide
0 jednopolovu proste ulozenu nosnu konstrukciu tvorenu predpatymi tyCovymi prefabrikatmi
a spriahajucou monolitickou doskou. Rozpatie mosta je 21,00 m (18,35 m kolmo). Sikmost
mosta je prava 67,778 g (61,0°).

PrieCny rez nosnej konstrukcie je tvoreny predpatymi tyCovymi prefabrikatmi s osovymi
vzdialenostami 1000 mm, ktoré su spriahnuté monolitickou doskou hr. min. 200mm. Sirka
spriahajucej dosky je premenna od 9,0 m plus rozSirenie v smerovom obluku. Horna plocha
dosky bude betdénovana v prie€nom jednostrannom sklone 4,0% pod vozovkou a s
protispadom 4,0% pod krajnou vonkajSou rimsou. Takto vznikne os odvodnenia vzdialena od
zvySenej obruby 0,25 m, v ktorej sa vynechaju otvory na osadenie drenaznych tvaroviek na
odvodnenie povrchu izolacie mosta a odvodnovacov. Uvazovana vySka nosnikov je 950 mm,
celkova vysSka nosnej konstrukcie je tak 1150 mm. Pre tuhost konStrukcie su navrhnuté
koncové prieéniky Siroké rovnako ako spriahajuca doska. Nosniky budu ukladané na
elastomérove loziska, ktoré budu ulozené na samostatnych loZiskovych blokoch.

Debnenie spriahajucej dosky osadené medzi nosnikmi je navrhnuté ako stratené. Na krajné
konzoly sa pouzije tradiéné drevené debnenie. Betonaz spriahajlicej dosky a prie¢nikov sa
zrealizuje v jednom zabere.

Po odburani existujucej Casti spodnej stavby sa zrealizuje hlbinné zalozenie mosta na
mikropilétach a novy ulozny prah spodnej stavby s loziskovymi blokmi. Prechodova oblast
mosta je tvorena samostatnym prechodovym klinom.

Postup vystavby:

Jestvujuci mostny objekt sa po zriadeni do¢asnej obchadzkovej trasy vybura. Doprava bude
presmerovana na obchadzkovu trasu.

8.3 Pouzité materialy

8.3.1 Beton

PODKLADNY BETON C12/15-X0 (SK) - Cl 1,0 - Dmax 16 - S3
MIKROPILOTY C25/30 - XC2, XAl (SK) - Cl 0,4 - Dmax 16 - S4
SPEVNENIE OKOLO MOSTA C25/30-XC2, XF1 (SK) - Cl 0,4 - Dmax 16 - S1
ZALIEVKOVY BETON C30/37-XC4,XD1,XF2 (SK) - C1 0,4 - Dmax 8 - S4
SPODNA STAVBA C30/37-XC4,XD1,XF2 (SK) - Cl 0,4 - Dimax 16 - S3
PREFABRIKOVANE NOSNIKY C45/55-XC4,XD1,XF2 (SK) - Cl 0,1 - Dmax 16 - S3
SPRIAHAJUCA DOSKA C30/37-XC4,XF2,XD1 (SK) - Cl 0,4 - Dmax 16 - S3
RIMSY C35/45-XC4,XD3,XF4 (SK) - Cl 0,4 - Dimax 16 - S3

vlakna z polypropylénu min. 0,9 kg/m?3

ZAHRADNY OBRUBNIK hr.100mm  XF2 (SK)
CESTNY OBRUBNIK hr. 150 mm XD3, XF4 (SK)

8.3.2 Betonarska vystuz

Na prvky mosta sa pouiijev betonarska vystuz triedy B500B, f,.=500 MPa, trieda taznosti ,B*,
podla STN EN 1992-1-1. Specifikacia ocele je uvedend aj v prisludnych vykresoch.
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8.3.3 Ocelové konstrukcie

8.3.3.1 Prislusenstvo

Pouzity material: Konstrukéna ocel S235JR+N
Trieda zhotovenia konstrukcie: EXC2 podla STN EN 1090-2
Stupen kordznej agresivity: C4 — vysoka

Spojovaci material: nerez A4, trieda pevnosti 80

8.4 Popis konstrukcie mosta

8.4.1 Vytycéenie mosta vSeobecne

Zakladné vytyCovacie body su dané suradnicami v suradnicovom systéme S-JTSK,
realizacia JTSK. Trieda presnosti podlfa STN 73 0422. VysSkovy systém Bpv. Pred zacatim
geodetickych prac je nutné overit si platnost suradnic a vySok bodov vytyCovacej siete
stavby u hlavného geodeta zhotovitela.

8.4.2 Docasna obchadzkova trasa a zatrabnenie potoka

Navrhovana obchadzkova cesta ma volnua Sirku 4m  pozostava z cestného telesa
obchadzkovej trasy a doasného zatrubnenia potoka. Nasyp cestného telesa bude tvoreny
nesudrznou zeminou vhodnou do nasypov podla STN 73 6133.

Sirkové usporiadanie obchadzkovej cesty:

Jazdné pruhy 1x3,00 m, t.j. spolu 3,00 m + A3
Nespevnena krajnica 2x0,50 m, t.j. spolu 1,00 m

Zakladna volna Sirka min. 4,0 m
Roz$irenie nespevnenej krajnice je navrhnuté pre zvodidlo 1,00 m a smerovy stipik 0,25 m.

Dizka trasy: 73,20 m
Smerovy oblik, min. 50 m
Smerovy obluk, max. 50 m
Pozdizny sklon, min. 0,72 %
Pozdizny sklon, max. 0,72 %

Smerové vedenie

Navrhnuté smerové vedenie zacina napojenim na existujucej komunikacii pokracuje
v priamej dizke do km 0,008 30, nasledne pokraduje pravotodivym smerovym oblikom
s R=50m, pokracéuje priamy usek km 0,032 01 — km 0,034 86, potom nasleduje pravotoCivy
smerovy obluk s R=50m, ktory sa napoji na existujucu komunikaciu v km 0,073 20.

VySkové vedenie
Na zaciatku a konci Useku je vySkové vedenie napojené na existujuci stav komunikacie.
PozdlZzne vedenie trasy je navrhnuté v stupani 0,72%.

Prie¢ny sklon
Zakladny prie¢ny sklon je navrhnuty ako jednostranny v sklone 2%. Maximalny jednostranny

prieCny sklon je 2%. Minimalny priecny sklon zemnej plane je 3,0%. Zaciatok a koniec useku
na napaja na prieCny sklon cesty 111/3216.
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Uprava reZimu povrchovych a podzemnych véd a ich ochrana

Odvodnenie vozovky je zabezpedené jej pozdiznym a prieénym sklonom do otvorenych
spevnenych priekop, rigolov resp. do okolitého terénu. Sklony svahov priekopy su navrhnuté
v sklone 1:1,5.

Nespevnena priekopa )
- v km 0,032 40 — km 0,063 19, dizky 44 m, vlavo

Navrh systémov a vybavenia pre zabezpecenie bezpelnosti dopravy
Sucastou cesty [11/3216 je nasledovné vybavenie:
- Bezpec&nostné zariadenie — zachytné

- v km 0,023 00 — km 0,064 77 — vpravo, betonové zvodidlo uroven zachytenia H2
dizky 16m + 2x dihy vy$kovy nabeh

- v km 0,021 00 — km 0,037 00 - vlavo, beténové zvodidlo trover zachytenia H2 dizky
16m + 2x dlhy vySkovy nabeh

Konstrukcia vozovky doCasnej obchadzkovej trase je navrhnuta v celkovej hribke min.
380 mm.

Konstrukcia vozovky ¢€.4:

Cestny panel IZD 1ZD180 (3000x2000x180) 180 mm
Strkopiesok 0-64 SD C- deklarované min. 200 mm STN 73 6126
Spolu min. 380 mm

PoZadovana miera zhutnenia (modul deformacie) na plani vozovky Eger> min. 45 MPa.
Pomer Edget2/Eder,1 < 2,5.

Docasné zatribnenie potoka je navrhnuté na prietok Qs = 18,0 m®/s. Pre zatribnenie potoka
je navrhnuta dvojica ramovych Zelezobetdnovych prefabrikatov svetlosti 1ZM DN250/150.
Ramové prefabrikaty sa uloZia v pozdiznom sklone 1,5% na podsyp zo $trkodrviny hribky
min. 250 mm. Nadnasyp ako aj svahy obchadzkovej trasy su navrhnuté zo Strkodrviny 0-64
mm. Svahy nasypov Vv blizkosti koryta budu zabezpeené pomocou prefabrikovanych
Zelezobetdnovych opornych stien vySky 2,0m.

8.4.2.1Zvodidla na obchadzkovej trase

Obchadzkova trasa v mieste nad krizovanim potoka a v blizkosti vykopov pre nové Casti
spodnej stavby mosta bude lemovana beténovym zvodidlom Urovne zachytenia H2
s koncovymi dielcami .

8.4.2.2 Dopravné znacenie

Poclas prac na obchadzkovej trase bude zriadené doCasné dopravné znacenie podla Casti
,C. Dopravné znacenie celej stavby, doCasné a trvalé®.

8.4.3 Demolacie jestvujucich €asti mosta

Demolacia Casti konStrukcie mosta bude prebiehat po zrealizovani obchadzkovej trasy
a zriadeni doCasného dopravného znacenia. Odstrani sa prisluSenstvo mosta, ktoré
pozostava zo zabradlia, vrstiev vozovky, vyrovnavacej vrstvy a monolitickych rims. Nasledne
sa vybura Zelezobeténova doskova nosna konStrukcia, ktora je tvorena dvoma prostymi
poliami. Pod buranym polom sa potok presmeruje do vedlajSieho pola. Po odburani
vodorovnej nosnej konstrukcie sa prejde plynulo k vyburaniu Casti spodnej stavby. Vybura sa
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cely stredovy pilier az do hibky min. 0,5 m pod pre&istené koryto. Nasledne sa vybura éast
spodnej stavy opbr do vySky upresnenej vo vykrese tvaru novych Casti spodnej stavby.
V ramci buracich prac sa priestor pod mostom a v jeho okoli o€isti od naletovych drevin
a vygisti koryto pod mostom, pred vtokom a za vtokom na dizke 5 m.

Pri buracich pracach je nutné postupovat tak, aby neboli podkodené Casti, ktoré maju zostat
zachované. Pri buracich pracach pouzivat primerané stroje a vypracovat technologicky
postup buracich prac, ktory zhotovitel predlozi na schvalenie autorskému dozoru.

8.4.4 Zemné prace a zakladanie mosta

Pri vykope jam pre zaklady mosta je potrebné, aby vSetky prace boli vykonavané so
zvySenou opatrnostou. Zemnymi pracami nesmie byt narudena funkcia ani stabilita doCasne;j
obchadzkovej trasy a inych stavieb. Osobitny doraz je potrebné klast pri krizovani a subehu
s existujucimi sietami. Vykopy v ochrannom pasme inzinierskych sieti sa musia vykonavat
ruéne. Vykopové prace prostrednictvom hibiacich mechanizmov st v ochrannom pasme
inzinierskych sieti zakazané.

Vykopové prace na mostnom objekte budu prebiehat v dvoch fazach po zrealizovani
doCasnej obchadzkovej trasy a demolacie pévodného mosta. Vo faze |. sa vyhotovi
vykopova jama pre oporu 1. Strana vykopu od obchadzkovej trasy sa zabezpec&i pomocou
Stetovnic. Po zrealizovani opory 1 a Upravy potoka sa plynulo prejde do fazy Il. Vo faze Il. sa
vyhotovi vykopova jama pre oporu 2. Strana vykopu od obchadzkovej trasy sa zabezpedi
pazenim pomocou Stetovnic. Potok sa presmeruje k opore 1.

Potok sa presmeruje k opore 2. Pazenie sa zrealizuje v ¢ase budovania obchadzkovej trasy.

Stavebné jamy budu zhotovené ako nezapazené, steny vykopov budu zhotovené v sklone
1:1.

NeuvazZujeme s vyuZitim zeminy z vykopovych prac. Nevhodna zemina bude odvezena na
skladku odpadov. Do nasypov odporu€ame pouZzit zeminy vhodné do nasypu tak, aby bola
zabezpecena stabilita a trvacnost.

Vsetky stavebné jamy musia byt odvodnené, zabezpefené voli moznému pritoku
povrchovej a podzemnej vody. Po obvode stavebnej jamy sa zrealizuju odvodriovacie rigoly,
z ktorych sa voda gravitatne odvedie mimo stavebnu jamu pomocou potrubia z PVC.

Pri zistenych vacésich pritokoch vody sa v rohoch odvodfiovacich rigolov zriadia studne,
z ktorych sa voda odc&erpa Cerpadlami do potrubia. V obidvoch pripadoch, t.j. pri rieSeni
odvodnenia gravitatne, alebo ¢erpanim vody zo studni, sa potrubie z PVC vhodne zausti do
potoka.

PocCas vykopovych prac je pozadovana pritomnost kvalifikovaného geotechnika (geoldga),
ktory rozhodne o Uprave a spésobu zakladania.

Prechodovu oblast mostného objektu tvori samostatny prechodovy klin. Prechodova oblast
za mostom je upravena podla VL4. Prechodovy klin sa vybuduje zo zemin velmi vhodnych
do nasypov.

Po odburani existujucej Casti spodnej stavby sa zrealizuje hibinné zalozenie mosta na sérii
zvislych mikropilét vitanych cez vrstvu podkladného betdnu alebo cez zvySné Casti pbdvodnej
spodnej stavby mosta. Mikropildty @189 mm s vystuznou rurkou @89/10 mm z ocele S355
su navrhnuté v dvoch radoch. Korene mikropilét budu dizky 5 a 10 m od spodnej hrany
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pévodnych Casti opor. Mikropiloty su opatrené roznasacimi doskami a centratormi. Etaze su
navrhnuté vo vzdialenostiach 500 mm. Material injektaznej zmesi bude CEMII/A-42,5R.
Postupy pre preciznu injektdz musia byt realizované v sulade s normou STN EN 446.
Zhotovitelom bude spracovany technologicky postup vyroby mikropil6t.

Pre vyhotovenie a skuSanie mikropilot platia TKP 30 Specialne zakladanie.

ZataZovacie skusky mikropilét budu realizované na 1 systémovej mirkopilote pri kazdej
opore. Na vSetkych mikropildtach budu realizované skusky integrity PIT. Typ a pocet skusok
bude upresneny v ramci vykonavacieho projektu (DVP).

8.4.5 Spodna stavba

Nové Casti opbr mosta budu pozostavat z uloznych prahov votknutych do inosného podlozia
pomocou mikropilét. Opory mosta su navrhnuté tak, aby ich bolo mozné vybudovat po
jednotlivych pracovnych zaberoch. Kazdu oporu tvori ulozny prah s deviatimi uloznymi
blokmi pre elastomérové loziska.

Ulozny prah je $irky 1,50m v kolmom smere. Horna plocha Glozného prahu je navrhnuta
v sklone 4% smerom od zaverného murika. Na hornej ploche sa na kazdej opore zhotovia
podloziskové bloky s rozmermi 500 x 400 mm na osadenie elastomérovych lozisk. Horna
plocha podloziskovych blokov je vodorovna. Vzdialenost medzi hornou plochou uloZzného
prahu a spodnou plochou krajnych prie€nikov je 300 mm.

Presné vysky uloZnych blokov sa upresnia na zaklade VTD lozZisk.

Pracovna skara medzi uloznym prahom a zavernym murikom je navrhnutda 100 mm nad
povrchom ulozného prahu. Zaverny murik ma hrabku 500 mm. Zo zaverného murika smerom
k nosnej konstrukcii pre€nievaju konzoly na osadenie mostného zaveru. Kapsy pre mostny
zaver sa dobeténuju po osadeni mostného zaveru. Zaverny murik sa vybeténuje az po
zhotoveni nosnej konS$trukcie. Medzi nosnou konStrukciou a zavernym muarikom bude
priestor Sirky min.150 mm.

Mostné kridla su zelezobetonové, rovnobezné, zavesené na oporach. Krajné zavesené
kridla su so Sirkou steny 500 mm.

VSetka betonarska vystuz vycCnievajuca z pracovnych Skar sa ochrani po zabetdénovani
v celej svojej dizke protikoroznym naterom. Vystuz vystupujica z pracovnych $kar musi byt
pred realizaciou dalSej Casti dékladne ocistena, aby sa zabezpecila predpisana sudrznost
prutov vystuze s betbnom.

Povrch spodnej stavby sa po betonazi oSetri podla schvalenych technologickych podmienok.
Opatrenia musia byt také, aby doslo k obmedzeniu vzniku zmrastovacich trhlin.

Pracovné Skary sa realizuju podla detailov vo vykresovej dokumentacii.

Prechodovu oblast mostného objektu tvori samostatny prechodovy klin. Prechodova oblast
za mostom je upravena podfa VL4. Prechodovy klin sa vybuduje zo zemin velmi vhodnych
do nasypov.

Zasypané cCasti betonovych konsStrukcii v styku so zeminou sa do urovne terénu opatria
izolaCnymi natermi proti zemnej vihkosti v zlozeni:

— asfaltovy lak penetracny — 1 x ALP

— nater asfaltovy — 2 x NA.
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Na rube opdr a kridel sa vyhotovi ploSna drenaz, ktora sa sklada z 2x drenaznej geotextilie
(min. 300 g/m?) a 1 vrstvy nopovej folie. Na rube op6r bude osadena drenazna rdrka @150
mm v sklone 3,0%.

Skosenie hran bude trojuholnikovou listou 25x25mm, pokial nieje uvedené inak.

Na spodnej stavbe, na vonkajSich plochach opory 1 a opory 2 sa trvalym spésobom vyznaci
rok ukoncéenia vystavby nosnej konstrukcie (odtlatkom gumenej matrice do beténu) v zmysle
STN 73 6201.

8.4.6 Nosna konstrukcia

Mostny objekt 201-00 je navrhnuty ako jednopolovy most. Zo statického hladiska ide
0 jednopolovu proste uloZzenu nosnu konstrukciu tvorenu predpatymi tyovymi prefabrikatmi
a spriahajucou monolitickou doskou. Rozpatie mosta je 21,00 m (18,35 m kolmo). Sikmost
mosta je prava 67,778 g (61,0°).

Prie¢ny rez nosnej konstrukcie je tvoreny predpatymi tyCovymi prefabrikatmi s osovymi
vzdiajenost’ami 1000 mm, ktoré su spriahnuté monolitickou doskou hr. min. 200mm.
Pozdlzny sklon mosta tvori vrcholovy obluk priblizne v strede rozpatia s polomerom R=2000
m.

Sirka spriahajlcej dosky je premenna od 9,0 m plus rozsirenie v smerovom obluku. Horna
plocha dosky bude betéonovana v priecnom jednostrannom sklone 4,0% pod vozovkou a s
protispadom 4,0% pod krajnou vonkajSou rimsou. Takto vznikne os odvodnenia vzdialena od
zvySenej obruby 0,25 m, v ktorej sa vynechaju otvory na osadenie drenaznych tvaroviek na
odvodnenie povrchu izolacie mosta a odvodriovacov.

Uvazovana vyska nosnikov je 950 mm, celkova vyska nosnej konstrukcie je tak 1150 mm.
Pre tuhost konStrukcie su navrhnuté koncové prieCniky Siroké rovnako ako spriahajuca
doskaa hrubky 800 mm v kolmom smere. Nosniky budu ukladané na elastomérove lozZiska,
ktoré budu uloZzené na samostatnych loZiskovych blokoch.

Debnenie spriahajucej dosky osadené medzi nosnikmi je navrhnuté ako stratené. Na krajné
konzoly sa pouzije tradiCné drevené debnenie. Betonaz spriahajicej dosky a prieénikov sa
zrealizuje v jednom zabere.

Pred betonazou prie¢nikov a dosky je potrebné osadit’ chrani¢ky pre odvodrovace. Naliatky
pre uloZenie nosnej konstrukcie sa upresnia po zhotoveni VTD lozZisk. VySka naliatkov je
min.20mm. V8etky viditelné ostré hrany na konStrukcii budu mat’ skosené hrany vioZenim
trojuholnikovej laty do debnenia (skosenie 25x25mm).

8.5 Prislusenstvo

8.5.1 Vozovka na moste

Mostny zvrSok je navrhnuty v Standardnej zostave podla platnej STN 73 6242 a VL4 s
celoplo$nou izolaciou (pod rimsami s dvojnasobnou izolaciou) z asfaltovych pasov a
konstrukciou vozovky s celkovou hrubkou 90 mm. PrieCny sklon na moste je jednostranny,
konstantny 4,0 % s protispadom v mieste krajnych rims 4,0 %.

Odvodnenie hydroizolacie je pozdiZznymi a prieénymi drenaznymi kanalikmi z dren&zneho
plastbetonu. Na hornom povrchu nosnej konsStrukcie sa pred poloZenim izolacie vyspravia
lokalne nerovnosti a nasledne sa obrokuje (na celej ploche kladenia izolacie).
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Konstrukcia vozovky v priestore jazdnych pasov:

— asfaltovy beton modifikovany (AC 11 OBRUS, PMB) 40 mm
- emulzny spojovaci postrek (PS; CBP 0,3 kg/m?) -
— asfaltovy beton modifikovany (AC 11 OBRUS, PMB) 45 mm
- emulzny spojovaci postrek (PS; CBP 0,3 kg/m?) -
— izolacia z natavovanych asfaltovych izolacnych pasov (AIP) 5mm
—  zapecatujuca vrstva =
Spolu 90 mm
Konstrukcia vozovky v priestore pod mostnymi rimsami:

— izolacia z natavovanych asfaltovych izolaénych pasov (AlP) 5mm
— izolacia z natavovanych asfaltovych izolaénych pasov (AlP) 5mm

—  zapecatujuca vrstva —

Spolu 10 mm

Horna plocha mostovky je vyspadovana k UzZlabiu drenaZneho kanalika. Pred kladenim
izolacie sa povrch mostovky upravi otrieskanim (obrokovanim). Pod rimsami sa ako
ochranna vrstva izolacie pouzije druha vrstva natavovacieho izolacného pasu s presahom
200 mm za hranu rimsy. lzolatné pasy je nutné natavovat na celu Sirku izolaéného pasu
viacplamennym hordkom na dosiahnutie celoplosného prilepenia izolacie na mostovku.
Skary medzi vozovkou arimsou, mostnymi zavermi a odvodfiovaémi sa vydebnia latou
a vyplnia zéalievkou s predtesnenim. V miestach odvodriovaCov a tvaroviek je trvalo pruzna
zdalievka s predtesnenim len vo vrstve krytu (v obrusnej vrstve) — podla VL4 502.01.

8.5.2 Cesta 111/3216

Materialy na konstrukciu vozovky a vybavenie komunikacie musia spifiat poziadavky kladené
na tieto vyrobky podfa prisluSnych STN a TP. Ide o nakupovany material, ktory si
zabezpeduje zhotovitel stavby, preto projektant nepredpisuje jeho pévod.

Navrhovana trasa je navrhnuta ako dvojpruhova smerovo nerozdelena miestna komunikacia.
Kategoéria cesty je MZ 8,0/50.

Sirkové usporiadanie cesty 111/3216:

Jazdné pruhy 2x3,00 m, t.j. spolu 6,00 m
Vodiaci pruzok 2x0,50 m, t.j. spolu 1,00 m
Nespevnena krajnica 2x0,50 m, t.j. spolu 1,00 m

Zakladna volna Sirka min. 8,0 m

Roz$irenie nespevnenej krajnice je navrhnuté pre zvodidlo 1,00 m a smerovy stipik 0,25 m.
Dizka trasy: 123,66 m

Dizka Gpravy: 85,67 m

Smerovy obluk, min. 45 m

Smerovy obluk, max. 90 m

Pozdizny sklon, min. 0,0 %

Pozdizny sklon, max. 1,6 %

Smerové vedenie

Navrhnuté smerové vedenie reSpektuje existujuce smerové pomery v km 0,000 00 — km
0,030 72. Nasledne pokradéuje v priamej dizke po km 0,0053 26, kde pokraduje pravotogivym
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smerovym oblikom s R=45m s prechodnicami dizky 30m, vkm 0,108 00 sa napoji na
existujuce smerové vedenie.

Vyskové vedenie

PozdiZzne vedenie trasy reSpektuje existujuce vyskové vedenie v km 0,000 00 — km 0,025 33
akm 0,100 32 — km 0,123 66. Nasledne je navrhnutd zmena vySkové vedenia, kde je
navrhnuté stupanie v sklone 1,6% pokracuje vypuklym vySkovym oblukom s R=2000m,
nasledne klesanim v sklone 1,25% a napojenim na existujuce vySkové vedenie.

Prie¢ny sklon
Zakladny prie€ny sklon je navrhnuty ako jednostranny v sklone 2,5%. Maximalny

jednostranny prie¢ny sklon je 6%. Minimalny prie€ny sklon zemnej plane je 3,0%. Zaciatok a
koniec useku sa napaja na exitujuci priecny sklon.

Uprava reZimu povrchovych a podzemnych véd a ich ochrana

Odvodnenie vozovky je zabezpeéené jej pozdiznym a prieénym sklonom do otvorenych
spevnenych priekop, rigolov resp. do okolitého terénu. Existujuce nespevnené priekopy sa
precistia. Sklony svahov priekopy su navrhnuté v sklone 1:1,5, 1:2.

V désledku navrhovanej rekon$trukcie je nutna vySkova uprava kanalizatného poklopu
v km 0,032 87 min. 1m.

Zrab v km 0,075 28 — km 0,101 06, dizky 29 m, viavo
Spevnena priekopa v km 0,06122 — km 0,075 28, dizky 15,5 m, vlavo

Navrh systémov a vybavenia pre zabezpecéenie bezpecnosti dopravy
Sucastou cesty [11/3216 je nasledovné vybavenie:
- Bezpecénostné zariadenie — zachytné

- vkm 0,024 18 — km 0,036 12 — vpravo, odstranenie Casti existujuceho zvodidla dizky 12m,
nahradené ocelovym zvodidlom uroven zachytenia N2 dizky 12m vratane dlhého vysSkového
nabehu

-v km 0,019 07 — km 0,031 15 - vlavo, odstranenie Casti existujiceho zvodidla dizky 12m,
nahradené ocelovym zvodidlom drover zachytenia N2 dizky 12m vratane dlhého vySkového
nabehu.

Vzhladom na poruSené teleso cesty dosledkom vykopov opory, kridla a prechodovu dosku
mosta, dbéjde k vymene celej konstrukcie vozovky pred mostom a za mostom. Odstranenie
existujucej komunikacie hr. 0,50 m.

KonsStrukcia vozovky ¢€.1:

Asfaltovy betén pre obrusnu vrstvu AC 11 0,B50/70,1I 40 mm  STN EN 13 108-1; STN 73 6121
Asfaltovy spojovaci postrek PS, B 0,5 kg/m?2 STN EN 73 6129

Asfaltovy betén pre loZznu vrstvu AC 16 L, B 50/70,11 50 mm STN EN 13 108-1

Asfaltovy spojovaci postrek PS, B 0,5 kg/m? STN EN 73 6129

Asfaltovy betén pre hornt podklad. vrstvu AC 16P, B 50/70,1I 60 mm  STN EN 13 108-1

Asfaltovy infiltracny postrek PI, B 0,8 kg/m2 STN 73 6129

Cementom stmelena zmes CBGM Csis 150 mm  STN 73 6124-1

Nestmelena vrstva zo Strkodrviny UM SD 0/63, Gc 200mm  STN 73 6126

Spolu min. 500 mm

Podfa rozsahu rekonstrukcie bude potrebné vymenit cell konstrukciu vozovky aj na zjazde
v km 0,073 33, ktory bude napojeny v 10% pozdlznom sklone.
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Pre plynulé napojenie existujucej konstrukcie vozovky na novlu konstrukciu vozovky sa
odfrézuje vrstva hrabky 40 mm v km 0,000 00 — 0,025 34 a v km 0,100 32 — km 0,108 00,
kde sa nahradi novou vrstvou asfaltovej zmesi. Nova vrstva vozovky v celkovej hrabke 40
mm sa zrealizuju na vyc¢isteny a upraveny povrch podfa platnych STN, TP a TKP.

KonsStrukcia vozovky €.2:
Frézovanie hr. 0,04m

Asfaltovy betdn pre obrusnu vrstvu AC110,B50/70,1I 40 mm  STN EN 13 108-1; STN 73 6121
Asfaltovy spojovaci postrek PS, B 0,5 kg/m?2 STN EN 73 6129
Spolu min. 40 mm

Nasledne sa odfrézuje vrstva hrubky 70 mm v km 0,082 00 — km 0,092 00 (vpravo)
a nahradi sa novymi dvoma vrstvami asfaltovej zmesi. Nové vrstvy vozovky v celkovej
hrabke 90 mm sa zrealizuju na vycisteny a upraveny povrch podla platnych STN, TP a TKP.
Pre dorovnanie nerovnosti sa uvazuje aj s vyrovnavacou vrstvou asfaltovej zmesi AC 16 L,
B 50/70, Il, maximalnej hribky 30 mm.

Konstrukcia vozovky €.3:
Frézovanie hr. 0,07m

Asfaltovy betdn pre obrusnu vrstvu AC 11 0,B50/70,1 40 mm  STN EN 13 108-1; STN 73 6121
Asfaltovy spojovaci postrek PS, B 0,5 kg/m?2 STN EN 73 6129

Asfaltovy betén pre loznu vrstvu AC16L,B50/70,1 50mm  STNEN 13 108-1

Asfaltovy spojovaci postrek PS, B 0,5 kg/m?2 STN EN 73 6129

Spolu min. 90 mm

PoZadovana miera zhutnenia (modul deformacie) na plani vozovky Eger> min. 50 MPa.
Pomer Edef,z/Edef,1< 2,6.

Po ukongeni prac na moste a konstrukcii vozovky bude doplnené vodorovné dopravné
znacenie podla Casti ,C. Dopravné znacenie celej stavby, do¢asné a trvalé”.

8.5.3 Loziska

UloZenie nosnej konstrukcie na spodnu stavbu bude na oporach pomocou elastomérovych
lozisk. Pre osadenie lozisk budu na povrchu uloznych prahov vybeténované ulozné bloky.
Mostné loZiska sa ulozia do plastmalty. Povrch na ulozZenie lozisk musi byt vodorovny,
zbaveny prachu, necistoét a mastnoty. Rozmery a vysky uloznych blokov budu upresnené po
stanoveni presného typu lozisk. Podkladové bloky spolu s konsStrukciou loziska vytvaraju
priestor (min. 300 mm), ktory umozZni osadenie lisov pri pripadnej vymene loZisk.

Na vyrobu lozisk si zhotovitel zabezpeci vyrobno-technicki dokumentaciu (VTD).

Povrchova uprava mostnych loZisk sa realizuje naterovym systémom so zivotnostou min. 15
rokov podla TP 68. Stupen pripravy povrchov Sa 3. Skladba nateru:

— metalizacia, Ziarové striekanie za tepla 100 ym

— 1 xMN EP sealer 30 ym

— 1xMNEP 100 pm

— 1xVNPUR 80 um.
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8.5.4 Mostné zavery

Nad oporami su navrhnuté povrchové mostné zavery s Upravou na zniZenie hluénosti.
Mostné zavery budu osadené na celu Sirku NK a budu kopirovat tvar nosnej konstrukcie so
zalomenim v oblasti lavej mostnej rimsy.

Mostné zavery budu v dopravnom priestore cesty osadené v jej vozovkovych vrstvach.
V mieste rims bude povrchovy MZ prekryty oplechovanim (vodorovny a zvisly plech). Voda
pretekajica MZ bude odvedena zvodmi mimo oporu do koryta potoka. Skara medzi
konstrukciou mostného zaveru avozovkou sa vyplni trvale pruznou zalievkou
s predtesnenim (potrebné pouzit vydebnenu Skaru, realizovat’ aj rims). Tmel musi byt odolny
voCi poveternostnym vplyvom, UV Ziareniu arozmrazovacim prostriedkom obsahujucim
chloridy.

Presny typ mostnych zaverov musi zhotovitel predlozit na odsuhlasenie objednavatelovi. Na
vyrobu mostnych zaverov si Zhotovitel zabezpedi vyrobno-technicki dokumentaciu (VTD).

Pre navrh, vyrobu a kontrolu mostnych zaverov platia TKP 24

Povrchova uprava mostnych zaverov sa realizuje naterovym systémom so zivotnostou min.
15 rokov podfa TP 068. Stuperi pripravy povrchov Sa 3. Skladba nateru:

— metalizacia, ziarové striekanie kovu 100 um

— 1xMNEP 80 pum

— 1xMNEP 100 ym

— 1xVNPUR 80 um.

8.5.5 Prechodové dosky
Nenavrhuju sa

8.5.6 Prechodova oblast’

Prechodovu oblast mostného objektu tvori samostatny prechodovy klin. Prechodova oblast
za mostom je upravena podla VL4. Prechodovy klin sa vybuduje zo zemin velmi vhodnych
do nasypov.

Prechodova oblast siaha po koniec prechodovych vykopu. Prechodovy klin bude
vybudovany zo zemin vefmi vhodnych do nasypov (Strkodrva frakcie 0-63mm), hutnenim po
vrstvach hrubky max.0,3m na mieru zhutnenia 1D=0,90. Izolacia rubu opory bude chranena
Strkopieskovym zasypom Sirky 600mm.

Na vyvedenie presiaknutej vody spoza rubu opdr je pozdiz osadena drenazna rurka DN150
s drenaznym obsypom na podkladnom beténe, ktora odvadza vodu do potoka. Pod
drenéZou sa nachadza tesniaca vrstva hr. 300mm (alt. Tesniaca PE fdlia).

8.5.7 Rimsy

Na vonkajSej strane mosta su navrhnuté monolitické Zelezobetonové rimsy Sirky 800 mm
s rimsovym prefabrikdtom z polymerbeténu vo farebnom odtieni RAL 7042. Rimsy
preCnievaju za okraj nosnej konstrukcie 300 mm. VySka Cela rimsy je 600 mm. Dopravny
priestor na moste vymedzuje zabradlie zo zvislou vyplfiou vysky 1,1 m.

Rimsy sa do nosnej konstrukcie zakotvia pomocou kotevnych pripravkov s protikoréznou
ochranou. Vzdialenost kotiev je 1 000 mm.
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Rimsy na mostnych kridlach sa ukotvia pomocou vystuze vyc€nievajlucej z driekov kridiel.
Kotvenie rims ako celok musi byt v sulade s plathymi technickymi podmienkami vyrobcu
pouzitého zvodidla a vzorovymi listami VL 4 — Mosty.

Povrch rimsy je spadovany v sklone 4% kvozovke. V ramci povrchovej uUpravy sa
nepozaduje pouzitie ochranného, alebo farebne zjednocujuceho nateru rims. (Pozn.: plati len
v pripade, ak sa na rimsach nevyskytnu trhliny).

Nater rims sa preto nenavrhuje. VySka odraznych pruhov rims je min. 150 mm.

Betonaz rims sa navrhuje tak, aby sa obmedzil vplyv zmrastovania betonu na celistvost
povrchu rims. Rimsy su rozdelené pracovnymi $karami. Vybeténuju sa useky uvedenej dizky
striedavo tak, aby sa suéasne nebeténovali susedné useky. Casovy posun beténovania
susednych usekov je min. 7 dni. V pripade suvislého beténovania rims (bez striedania
zaberov) musi zhotovitel' prijat’ také opatrenia, aby nedochadzalo k vzniku trhlin. Do betonu
rims sa pouziju polypropylénové vlakna dizky 12 mm (min. mnozstvo polypropylénovych
vlakien je 0,9 kg/m® betonovej zmesi). Povrchova Uprava betonu rims je stridzou
(metlickovanim). Pracovné Skary sa vydebnia a po vybetdénovani aj susednych usekov rims
sa vytmelia trvale pruznym tmelom. Skosenie ostrych hran sa zabezpeci trojuholnikovou
latou 20x20 mm vloZzenou do debnenia. PozdiZzna $kara medzi vozovkou a rimsami bude
v celej dizke rims tesnena asfaltovou modifikovanou zalievkou s predtesnenim gumovym
profilom.

8.5.8 Sluzobné chodniky
Obsluzné chodniky sa na moste nenavrhuju

8.5.9 Odvodnenie

Odvodnenie mosta je zabezpe&ené kombinaciou pozdizneho a prieéneho sklonu vozovky
k mostnym odvodriovacom, ktoré su umiestnené 0,25 m od lica obruby rimsy. Mostny
odvodriovaé je nutné osadit' v Urovni vozovky s maximalnym zapustenim 5 mm. Skara medzi
konStrukciou odvodhovaCov avozovkou bude vyplnena trvale pruznou zalievkou
s predtesnenim. Voda z povrchu mosta bude vyvedena pod most do koryta potoka
odpadovym potrubim, ktoré je zapustené v NK mosta a vyvedené zvislo cez most min. 150
mm pod spodnu hranu. V mieste vyvedenia odpadového potrubia pod spodnu hranu nosnej
konStrukcie mosta bude realizovana uprava pre odkvapkavanie vody. Vzdialenost osi
Uzlabia od osi odvodnenia zavisi od pouzitia konkrétneho mostného odvodriovaca.

Odvedenie vody z povrchu izolacie je zabezpe&ené systémom pozdiznych a prieénych
drenaznych kanalikov §. 100 mm, ktoré budu zaustené do mostného odvodriovaca resp.
odvodnovacej trubicky.

Odvodnenie za rubom opér zabezpecuje drenaz DN150 mm, uloZzena na podkladovom
beténe. Drenaz je vyvedena cez kridla na spevneny terén pod mostom. Na zhotovenie
odvodnenia si zhotovitel zabezpeci vyrobnotechnicku dokumentaciu (VTD).

8.5.10 Bezpeénostné zariadenia

8.5.10.1 Zabradlie

Ocelové zabradlie ma vysku 1 100 mm. Zakladny segment zabradlia méa skladobnu diZzku
2000 mm. Stipiky zabradlia st ukon&ené patnymi doskami, kotevnymi platfiami, sa do
betonu rims kotvia pomocou nerezovych lepenych kotiev. Okraje dosiek sa utesnia trvalo
pruznym tmelom. Kotevné platne sa podleju plastmaltou. Kotevné skrutky musia byt
chranené plastovymi krytkami odolnymi voci UV ziareniu a nepriaznivym podmienkam
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spdsobenymi napr. chemickym posypom. Na kotevne skrutky budu osadene plastové krytky.
V oblasti mostnych zaverov je navrhnutd kombinacia dielov zabradlia, umoznujica dizkovu
dilataciu zabradlia.

Na obsluznych schodiskach je navrhnuté bezpecnostné zabradlie vysky 1 100 mm. Zabradlie
kopiruje tvar monolitickych Zelezobetdénovych schodisk. Stipiky a madlo zabradlia je
z valcovanych profilov. P&tna, kotevna doska stipika je tvorena kovovou platfiou. Vypli
zabradlia je z ocelovych profilov L. Stipiky su do beténovej obruby na schodisku kotvené
pomocou lepenych kotiev. Matice kotiev sa oSetria vazelinou a ochrania sa plastovymi
krytkami odolnymi voCi UV Ziareniu a chemickym vplyvom. Kotevné dosky zabradlia sa
podleju plastmaltou hrabky. Okraje dosiek sa utesnia trvalo pruznym tmelom.

Povrchova uprava konstrukénych dielcov zabradli sa realizuje naterovym systémom so
Zivotnostiou min. 15 rokov podla TP 068 Protikor6zna ochrana ocelovych konstrukcii mostov.
Stupen pripravy povrchov Sa 2'?/ Be sweeping. Skladba nateru:

— metalizacia ziarovym zinkovanim ponorom

— 1xZNEP 80 um

— 1xMNEP 100 um

— 1xVNPUR 60 um

Na vyrobu zabradlia si Zhotovitel zabezpeci vyrobnotechnicki dokumentaciu (VTD).
Modul rozmiestnenia kotvenia zabradli musi zohladfiovat polohu pracovnych Skar pri
zhotoveni rimsovych dosiek (rims), nesmie dochadzat ku koliziam.

8.5.11 Uprava potoka a terénne tpravy v okoli mosta

V okoli mosta 201-00 je navrhnuta Uprava potoka. Pozdizny sklon potoka 1,5 % vychadza z
existujuceho spadu. Koryto potoka je navrhnuté na prietok storo¢nej vody Qo0 = 52,0 m?/s.

Podrla vypoctu je pri prietoku Qo0 = 52,0 m®/s hladina potoka vo vyske 1,10 m. Koryto pod
mostom bude bez zahltenia vtoku spolahlivo prevadzat pozadovany prietok. Minimalna
vySka medzi Q100 @ najnizsou hranou nosnej konstrukcie bude 660 mm (vytok).

Spevnenie svahov koryta pod mostom je navrhnuté v sklone 1:1,5. Svahy budd opevnené
kamennou dlazbou hr. 200 mm do beténového 16zka hr. 150 mm. V pate svahov sa
zrealizuje beténovy zaistovaci prah. Dno koryta sa po celej $irke na navrhovanej dizke
precisti. Pre stabilitu a ochranu proti vymielaniu su navrhnuté beténové prahy.

Opevnenie svahov pod mostom na Sirku 0,5 m od priemetu mosta, spevnenie pred oporami
a mostnych kridlach je navrhnuté zlomového kamefia hrubky 150 mm do podkladného
betonu hrabky 100 mm.

Pri oporach sa nachadzaju revizne chodniky min. Sirky 0,6 m na kontrolu loZisk. VySkovy
rozdiel medzi spodnym povrchom nosnej konstrukcie a povrchom reviznych chodnikov je
min.1 200 mm. Kraje spevnenia sa ohranicia obrubnikom do beténu.

Kvéli zabezpeceniu pristupu k mostu sa navrhli obsluzné schodiska z monolitického
Zelezobetdnu pre kazdu oporu jedno schodisko.

Schodiska su vystuzené zvaranymi sietami vzajomnym presahom sieti. Schodiskové ramena
maju svetlu Sirku 600 mm, Sirka obruby okolo ramien je 200 mm. Schodiskové stupne sa
vybeténuju do dosky hrubky 250 mm. Na zaciatku a konci schodiskového ramena su
navrhnuté beténové stabilizacné pasy.

201-00 Technicka sprava
VALBEK&PRODEX, spol. s r.0., stredisko KoSice 20



PD - Rekonstrukcia mosta M6883 (111/3216-009),
most cez potok KaniSov v obci Nizny Slavkov -Valbek

Dokumentacia na realizaciu stavby, ktora spifia poZiadavky dokumentacie na ponuku (DRS/DP) PrOdex

Okolity terén v ramci uvazovanej Upravy sa ogisti od krovia a trav. V dizke 3,0 m od Upravy
koryta sa pred vtokom a vytokom zrealizuje precistenie koryta avyrovnanie tazkym
kamennym zahozom.

Ostatné zatravnené plochy zatravnené plochy v okoli mosta dotknuté rekonstrukciou mosta
a prifahlého useku cesty budu opatovne zatravnené.

V sUéasnosti su zrazkové vody z povrchu cesty odvadzané prieénym a pozdiznym sklonom
vozovky ku krajniciam a po svahu cestného telesa do terénu, resp. do cestnych priekop.

Vzhladom na charakter stavby (rekonstrukcia komunikacie 111/3216 na usekoch prifahlych k
mostu) v plnej miere reSpektuje jestvujuci systém odvodnenia. Jestvujuci systém odvodnenia
zostane nezmeneny, jeho dotknuté Casti (nespevnené priekopy, spevnené priekopy) sa
v potrebnej miere precistia a zrekonstruuju tak, aby bola zabezpecena ich funkénost.

8.5.12 Pozorované a pozorovacie body

Na moste sa osadia pozorované body (meracie znacky) na sledovanie trvalych deformacii

zakladania, spodnej stavby a nosnej konstrukcie pocas vystavby a prevadzky mosta.

Na moste su nasledovné typy pozorovanych bodov:
.K* — klincové znacky: nachadzaju sa na monolitickych rimsach a sliZzia na meranie
zvislych deformacii nosnej konstrukcie

- ,T“ — terCové znacky: nachadzaju sa v hornej Casti podpier, resp. opbr a pri dolnom
povrchu nosnej konstrukcie a sluzia na meranie natoCenia podpier, resp. vodorovného
vychylenia, prip. meranie zvislosti podpier a opdr a posunom nosnej konstrukcie voci
podperam

- ,C* — Capové znacky: nachadzaju sa v dolnej Casti podpier, resp. opdr aslizia na
meranie sadania spodnej stavby mosta.

Okrem tychto bodov sa v tesnej blizkosti mosta osadia pozorovacie body, z ktorych sa
uskuto€iuju merania pripadnych pohybov pozorovanych bodov. Kontrola presnosti
pozorovacich bodov sa zrealizuje zo vztaznych bodov osadenych v blizkosti mosta tak, ze je
Z nich mozna zamera na pozorovacie body. Polohu pozorovacich a vztaznych bodov urdi
hlavny geodet stavby (na pristupnych miestach). Pozorované znacky K% ,T% ,C“ sa
umiestnia po oboch stranach mosta. V8etky geodetické znacky zhotovia z nekorodujuceho
materialu.

8.6 Ostatné zariadenia na moste

8.6.1 Ochranné zariadenia
Ochranné zariadenia na moste nie su navrhnuté

8.6.2 Stale zariadenia
Na navrh staleho zariadenia na ni¢enie mostného objektu nie je poziadavka

8.6.3 Cudzie zariadenia
Na moste sa nenachadza ziadne cudzie zariadenie
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8.7 Povrchové upravy

8.7.1 Povrchové upravy beténovych konstrukcii

Povrchové upravy betonovych konstrukcii su v zmysle predpisu TKP Cast 16 Debnenie,
leSenie a podperné skruze. Debnenie betdnovych konstrukcii sa navrhlo tak, aby nebolo
nutné po oddebneni realizovat Upravy povrchu beténovych Casti. Potrebné je dbsledne
oSetrovat’ pracovné a technologické skary. Pri beténovani je potrebné dodrziavat normové a
technologické predpisy pre ukladanie ¢erstvého beténu.

Pohladova Cast rimsy (prefabrikovana Cast rimsy z polymérbeténu) bude vyhotovena
v odtieni RAL 7042 (rimsy, chodniky).

8.7.2 Povrchové upravy ocelovych konstrukcii

Protikor6zna ochrana jednotlivych ocelovych Casti na moste je podla TP 068 (TP 05/2013)
Protikor6zna ochrana ocelovych konStrukcii mostov, korézne atmosférické prostredie C4.
Pouzité naterové systémy musia spifat podmienky minimalnej Zivotnosti 15 a viac rokov

S prvou vrstvou zhotovenou Ziarovym zinkovanim alebo Ziarovym striekanim kovom.

Povrchova uprava je kompletne zhotovena vo vyrobni.

— vrchny nater v8etkych ocelovych Casti sa vyhotovi v odtieni , ktory urcil investi¢no
prevadzkovy Usek SUC PSK. (dopravna modra RAL 5017) Spojovacie prvky (skrutky,
matice, podlozky, kotviace prvky, ...) sa ponechaju v nerezovom vyhotoveni

— farebny odtien ostatnych prvkov je potrebné schvalit’ individualne.

8.8 Ochrana proti bludnym pradom a atmosférickému prepatiu

Kordzny a geoelektricky prieskum pre danu stavbu nebol zrealizovany. Pre ochranu proti
bludnym prudom a atmosférickému prepatiu boli zrealizované zakladné ochranné opatrenia
pre 3. Stupen agresivity prostredia.

Zakladné ochranné opatrenia pre 3. stupen agresivity prostredia tvori:

e primarna ochrana

e sekundarna ochrana

o konstruk&né opatrenia podla bodu 6.4 TP 081 bez prepojenia vystuze a vyvedenia
vystuzZe na povrch.

Primarna ochrana

V zavislosti od stupfia vplyvu prostredia podfa STN EN 206 musia byt splnené poziadavky
na pozadovanu zivotnost stavby, na hrubku krycej vrstvy pre betonarsku vystuz a vystuz
predpatia, na triedu beténu, vratane dalSich podmienok a poziadavky na nepriepustnost
vody. Z hladiska ochrany proti u¢inkom bludnych pridov je povazované za vyhovujuce krytie
vystuze na vonkajSich stenach v styku so zeminou hrubé min. 50 mm.

Pri aplikacii sekundarnej ochrany v podobe celoplosnej kompaktnej (zvaranej) izolacie, ktora
je suCastou komplexného navrhu ochrannych opatreni, je mozné z hlfadiska ochrany pred
u€inkami bludnych prudov zniZit poZiadavku na zvySené krytie vystuze na 40 mm.

Pouzitie elektricky vodivych (kovovych) distanénych podlozZiek pre krytie vystuze je
nepripustné.

Sekundarna ochrana

Sekundarnou ochranou spodnej stavby (beténovej konStrukcie) z hlfadiska ochrany pred
u€inkami bludnych prudov sa rozumeju najma ochranné systémy pred agresivnymi vplyvmi
zemin, pred zemnou vihkostou a stekajucou a tlakovou vodou, pred agresivnymi vplyvmi
kvapalnych, plynnych aj tuhych latok a pred klimatickymi vplyvmi.

201-00 Technicka sprava
VALBEK&PRODEX, spol. s r.0., stredisko KoSice 22



PD - Rekonstrukcia mosta M6883 (111/3216-009),
most cez potok KaniSov v obci Nizny Slavkov -Valbek

Dokumentacia na realizaciu stavby, ktora spifia poZiadavky dokumentacie na ponuku (DRS/DP) PrOdex

Pre vodotesnu vrstvu v celej ploche styku chranenej stavby so zeminou navrhnat materialy
Z elektricky nevodivych materialov v podobe natavovanych pasov a vysoko pevnostnych
a pruznych zvaranych folii.

Materialy pre vodotesné izolacie, ktoré sa pouziju aj pre ucely ochrany stavby pred u€inkami
bludnych pradov musia vykazovat merny elektricky odpor minimalne 1.10° Qm.

KonStrukéné opatrenia

Hlavnou zasadou konstrukénych opatreni je z korézneho (elektrochemického) hladiska
minimalizovat tvorbu makroélankov a mikro¢lankov na drovni vystuz — betén — vystuz
vhodnym elektricky definovanym pospajanim vystuze, eliminovat priechod bludnych prudov
elektrickym oddelenim jednotlivych ¢&asti stavby (najma spodnej stavby od noshej
kons$trukcie), pripadne riadene odvadzat bludné prudy z konstrukcie.

Ochranné opatrenia zabrafujuce vzniku kordzie priechodom bludnych pradov medzi
vystuzami spoc€ivaju v elektrickom spojeni vystuzi zvaranim.

Vystuz nemusi byt pri kratSich mostoch (do 30 az 50 m) prepojena ani vyvedena, na dlhSich
mostoch sa vyvedenie odporuca.

9. VYSTAVBA MOSTA

9.1 VsSeobecné prace

Buduci zhotovitel stavby musi predlozit vo svojej ponuke harmonogram vystavby, v ktorom
preukaze zabezpecenie pozadovanych terminov vystavby a milnikov vykonania niektorych
prac a suCasne preukaze ich vykonanie kapacitnym zabezpeenim. Tento harmonogram sa
potom aktualizuje v zmysle zmluvnych podmienok v predpisanych intervaloch.

Dalej projektant predpoklada vseobecné postupy prac. Zhotovitel na zaklade vlastnych
skusenosti, technického a technologického vybavenia mbze navrhnut aj iné postupy. Postup
prac navrhnuty zhotovitefom musi odsuhlasit’ projektant stavby.

9.2 Postup stavebnych prac

9.2.1 Cestné komunikacie

Zhotovitel musi zabezpedit nadvaznost prac na vSetkych stavebnych objektoch, a zvolit taky
postup prac, aby pocas nich boli stale v prevadzke verejné inZinierske siete a komunikacie
pre verejnu dopravu v pozadovanom rozsahu. Pritom musi zvolit podfa svojich kapacitnych a
technologickych moZzZnosti taky postup, aby zasahy do verejnej premavky a jestvujucich
inZinierskych sieti boli ¢o najkratSie. Podla zvoleného postupu prac je sucastou dodavky
zhotovitela vSetko potrebné, aj projektova dokumentacia pre doCasné dopravné znalenie
(vratane urCenia) a povolenia (uzavierky, vyluky, rozkopavky a pod.) podlfa poziadaviek
spravcov.

Predpokladany postup vystavby
e vytyCenie staveniska,
e priprava Uzemia (odstranenie vegeta¢ného krytu, odhumusovanie ap.),
e odstranenie existujucich vrstiev vozovky,
o prekladky, rekonstrukcie a upravy inzinierskych sieti,
e postupna realizacia zemnych prac, recyklacia podkladovych vrstiev (pri dodrziavani
predpisanych technologickych predpisov a reSpektovani klimatickych obmedzeni)
e odvodrovacie zariadenia (odvodfiovacie priekopy a rigoly, trativody, atd.),
e pokladka novych konstrukénych vrstiev vozovky.
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9.2.2 Mostny objekt

Rekonstrukcia mostného objektu 201-00 pozostava z tychto prac (rekonstrukcia mostného
objektu je mozna az po stavebnych upravach a priprave obchadzkovej trasy):

I. Etapa:

— Vyty€enie inzinierskych sieti a priprava staveniska
— Vystavba obchadzkovej trasy

— Spustenie obchadzkovej trasy do prevadzky

Il. Etapa:

— Vybduranie asfaltovych vrstiev vozovky na moste a na predpoli

— Demontaz prisluSenstva a buracie prace na nosnej konstrukcii (demontadz ocefovych
zachytnych zariadeni, odburanie rims na moste,

— Buranie NK po etapach. Buranie 1 pola presmerovanie koryta do 2 pola. Buranie 2 pola
presmerovanie koryta do 1 pola.

— Buracie prace na spodnej stavbe (odkopanie prechodovych oblasti a Casti spodnej
stavby mosta podla projektovej dokumentacie).

Il. Etapa:

— Vyhotovenie podkladného beténu a vyhotovenie mikropildt
— Vybudovanie Zelezobeténovych opor po pracovnu Skaru

— Dobeténovanie loziskovych blokov a osadenie lozisk

— Osadenie prefabrikovanych nosnikov

— Vyhotovenie spriahajucej dosky a prie¢nikov

IV. Etapa:

— Dobeténovanie zaverného murika a kridel opor

—  Zhotovenie Strkopieskového Kklinu a nasypu za oporami

— Realizacia hydroizolacie mostovky

— Realizacia rims mosta

— Uprava svahov koryta a terénne Upravy

— Ulozenie vozovkovych vrstiev a osadenie ostatného prislusenstva mosta
— Dokoncovacie prace

V. Etapa:

Odstranenie obchadzkovej trasy
— Dokoncovacie prace
ZataZovacia skuska

9.3 Suvisiace (dotknuté ) objekty stavby

V ramci stavby sa uvazuje s ochranou oznamovacieho vedenia a to doCasnym vyvesenim
alebo zvesenim.

9.4 Bezpeénost prace

Pri stavebnej Cinnosti je nutné riadit’ sa platnymi predpismi pre zaistenie bezpeénosti prace a
ochrany zdravia pri praci a planom bezpeé&nosti prace spracovanym pre stavbu.
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10. POZIADAVKY NA MERANIA, ZATAZOVACIE SKUSKY

10.1 Zat’azovacia skuska mosta

Po ukonc€eni stavebnych prac na moste sa vykona v zmysle STN 73 6209 staticka
zatazovacia skuska. V ramci statickej zatazovacej skusky sa overi maximalny zvisly priehyb
nosnej konstrukcie (vo vybranych prierezoch), pokles podpier, resp. natoCenie podpier. Pred
vykonanim zatazovacej skusky je potrebné vypracovat projekt zatazovacej skusky, ktoru
odsuhlasi projektant mosta.

10.2 Meranie po¢as vystavby

Poclas vystavby mosta dochadza k deformaciam nosnej konstrukcie a spodnej stavby, takze

je nevyhnutné upravit vySkovu polohu jednotlivych bodov tak, aby vysledna konstrukcia mala

minimalne rozdiely voci idealnej polohe. Vyskova uprava jednotlivych bodov a mnozZstvo

merani zavisia od technoldgie vystavby jednotlivych €asti nosnej konstrukcie.

Meranie spodnej stavby (vySkova poloha a natoenie podpier, resp. vodorovné vychylenie) je

vo vSeobecnosti rozdelené do faz :

— meranie po vybudovani spodnej stavby (bez dalSieho pritaZenia)

— meranie po betonazi nosnej konstrukcie

— dalSie kontrolné merania a 1 mesiac (v pripade zrychleného sadania sa upravi
frekvencia merani).

Z merani vySkovej polohy spodnej stavby sa nasledne urci sadanie mosta.

Meranie nosnej konstrukcie (vySkova poloha) je vo v§eobecnosti rozdelené do 2 faz:

— meranie po betonazi nosnej konstrukcie

— meranie horného povrchu, pred realizaciou prisluSenstva — meranie sa vyuZije na
vyhodnotenie nerovnosti povrchu nosnej konstrukcie.

Kontrolou merani vySkovej polohy nosnej konstrukcie sa preveri celkové spravanie mosta
pocas vystavby. Nulté meranie mostného objektu je potrebné vykonat pred realizaciou
statickej zatazovacej skusky. V pripade, Ze vysledky merani neprekrocia limitné hodnoty je
mozne pristupit k zatazovacej skuske mosta.

11. DLHODOBE GEODETICKE SLEDOVANIE A MERANIE MOSTOV

Po uvedeni mosta do prevadzky a odovzdani do uzivania spravcovi mosta je nevyhnutné

vykonavat kontrolu, resp. opravy mosta tak, aby objekt zostal v prevadzke po celu dobu

planovanej zivotnosti. DlIhodobé sledovanie a merania mosta sa uskuto¢ni minimalne v Case

hlavnych prehliadok mostov, ktorych rozsah a predmet je popisany v technickych

predpisoch:

— TP 060 (TP 08/2012) Prehliadky, udrzba a opravy cestnych komunikacii, mosty

— TP 061 (TP 09/2012) Katalég poruch mostnych objektov na diafniciach, rychlostnych
cestach a cestach I., Il., a lll. triedy.

Dlhodobé sledovanie a meranie mosta nadvazuje na meranie pocas vystavby mosta.

Meranie mosta pred uvedenim do prevadzky predstavuje ,nulté meranie®. Z vysledkov

nameranych v nultom merani projektant prekontroluje limitné hodnoty jednotlivych merani,

ur€i hodnoty aktualnych diferencialnych sadani mosta a stanovi limitné hodnoty deformacii

mosta, pre jednotlivé Casti mosta (spodna stavba, nosna konstrukcia).

Rozsah merani mosta:

— meranie spodnej stavby (vySkova poloha a natoCenie podpier, resp. vodorovné
vychylenie)
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— meranie nosnej konstrukcie (vySkova poloha).

12. OZNACENIE MOSTA

12.1 Oznacenie roku vystavby

Na spodnej stavbe sa trvalym spdsobom vyznadi rok ukoncenia vystavby nosnej konstrukcie
(odtlatkom gumenej matrice do beténu) v zmysle STN 73 6201.

12.2 Identifikacné a evidenéné ¢islo mosta
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Tabulka s identifikaénym Cislom mosta IDM — vzor

Sucastou vystavby mosta je osadenie tabulky s evidenénym cCislom mosta (spravcovské
Cislo) a s identifikacnym cCislom mosta IDM v smere jazdy vpravo podla zasad TP 075
Evidencia cestnych mostov a lavok. Identifikaéné &islo mosta IDM uréi SUC PSK v
spolupraci so Slovenskou spravou ciest, evidentné CcCislo mosta (spravcovské dislo)
urCi spravca objektu.

13. ODPADY

Navrhované technické rieSenie stavby si nevyziada demolaciu obytnych ani priemyselnych
objektov. Predmetna stavba si vyZiada demolacie nespevnenych a spevnenych Casti
vozovky a existujucej nosnej konstrukcie a Casti spodnej stavby.

NajblizSia skladka odpadov podla zoznamu skladok odpadov v Slovenskej republike
(https://Iwww.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-
obaly/reqistre-a-zoznamy/skladky 2017 web.pdf, pristupné maji 2021) sa nachadza
v okrese Sabinov v obci Raznany vo vzdialenosti 30 km od stavby. Ide o skladku odpadov,
ktoré nie su nebezpetné odpady. Nebezpetné odpady je mozné odovzdat na najblizSej
skladke odpadov v okrese KeZmarok v obci Zakovce, ktora je vzdialena do 60 km od miesta
stavhby.

V suvislosti s realizaciou stavby sa predpoklada, Ze odpad bude produkovany:

— pocas realizacie stavebnych prac

— pocas prevadzky mosta sa produkcia odpadu nezmeni, pretoZze nedochadza k zmene
ucCelu stavby.

Bilancia odpadov je spracovana podla vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej
republiky €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov. Material z demolovanych
konstrukcii sa odvezie na skladku odpadov charakterizovanu ako ostatny odpad. V zmysle
tejto vyhlasky je mozné vznikajuce odpady pri rekonstrukcii mosta a suvisiacich usekov ciest
zaradit nasledovne:
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mm \/albek
Prodex

Cislo skupiny,
podskupiny, . . : . .
druhu Nazov skupiny, podskupiny, Pévod odpadu Kategoria
druhu a poddruhu odpadu odpadu
poddruhu
odpadu
150101 Obaly z papiera a lepenky Material pre stavbu (0]
150102 Obaly z plastov Material pre stavbu (0]
1501 04 Obaly z kovu Material pre stavbu (0]
1501 06 ZmieSané obaly Material pre stavbu (0]
Absorbenty, filiraéné materialy,
handry na &istenie a ochranné .
1502 03 odevy iné ako uvedend v 15 02 Material pre stavbu (0]
02
170101 Betén Stavba 0]
170201 Drevo Debnenie, leSenie (0]
Bitumenové zmesi iné ako
170302 uvedené v 17 03 01 Stavba 0
17 04 05 Zelezo a ocel Stavba o
Zemina a kamenivo iné ako
170504 uvedené v 17 05 03 Stavba ©
Vykopova zemina ina ako
170506 uvedena v 17 05 05 Stavba ©
200301 Zmesovy komunalny odpad Stavebné prace (0]
Vysvetlivky: O — Ostatny odpad; N — Nebezpecny odpad

— odpady vznikajuce poc€as vystavby a prevadzky zhodnocovat alebo zneSkodrnovat
v sulade so zakonom o odpadoch
— zabezpedit nakladanie s odpadmi opravnenou osobou na nakladanie s prislusnym
druhom odpadu
— produkty stavebnych a vykopovych prac odviest na riadenu skladku.

Stavebnik je povinny v spolupraci zhotovitefom stavby nakladat’ so stavebnymi odpadmi
a odpadmi z demolacii v zmysle zakona &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o0 zmene a doplneni
niektorych zakonov.

14. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA

Pri stavebnej Cinnosti je nutné sa riadit’ platnymi predpismi pre zaistenie bezpecCnosti prace
a ochrany zdravia pri praci a planom bezpec¢nosti stavby. Zhotovovatel uréi koordinatora
bezpecénosti a vypracuje plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v zmysle nariadenia
vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko. Zabezpelenie zdravotne vyhovujucich a bezpeénych pracovnych podmienok je
ulohou zhotovitela. S tym suvisiace ulohy:
— musia byt zabezpeCené zdravotne vyhovujuce a bezpeCné pracovné podmienky vo
vSetkych fazach vystavby a pri vSetkych pracovnych operaciach.

— u€innymi

opatreniami (vystrazné napisy,

oplotenie) sa musi

predist  vstupu

nepovolanych osdb na stavenisko, aby sa Ziadna osoba nedostalo do nebezpecnej

situacie a neutrpelo vystavbou Ziadnu nehodu.
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-~ podas vykonavania prac musia byt dodrzané a dokondené stavby musia spifat
nariadenia z hladiska poziarnej ochrany a bezpe€nostné predpisy pri praci stanovené
zakonmi a normami.

Kratky suhrn platnych predpisov:

a) vyhlaSka MPSVR ¢&. 147/2003 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a
podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢&innosti v zneni
neskorsich predpisov

b) nariadenie vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko

c) vyhlaska SUBP &. 59/1982 Zb., ktorou sa uréuju zakladné poziadavky na zaistenie
bezpeénosti prace a technickych zariadeni v zneni vyhlasky SUBP &. 484/1990 Zb.

d) nariadenie vliady SR €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov

e) nariadenie vlady SR ¢&. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poZziadavkach pri praci s bremenami

f) zakon &. 355//2007 Z. z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

g) zakon ¢.124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov

h) vyhlaska SUBP a SBU ¢&. 208/1991 Zb. o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri
prevadzke, udrzbe a opravach vozidiel

i) nariadenie vlady SR €. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného
a zdravotného oznacenia pri praci v zneni neskorSich predpisov

i) nariadenie vlady ¢. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a
pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov

k) nariadenie vlady SR €. 115/2006 Z. z. o minimalnych zdravotnych a bezpeclnostnych
poziadavkach na ochranu zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou hluku
v zneni nariadenia vlady SR &. 555/2006 Z. z., ktorym sa meni a dopifia nariadenie vlady
SR ¢&. 115/2006 Z. z. o minimalnych zdravotnych a bezpefnostnych pozZiadavkach na
ochranu zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou hluku a nariadenia vlady
SR €. 416/2005 Z. z. o minimalnych zdravotnych a bezpe&nostnych poziadavkach na
ochranu zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou vibraciam v zneni
nariadenia vlady SR &. 629/2005 Z. z., ktorym sa meni a dopifia nariadenie viady
Slovenskej republiky €. 416/2005 Z. z. o minimalnych zdravotnych a bezpecénostnych
poziadavkach na ochranu zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou
vibraciam

) STN 34 3100 Bezpelnostné predpisy pre obsluhu a pracu na elektrickych zariadeniach

m) STN 34 3108 Bezpecnostné predpisy o zaobchadzani s elektrickym zariadenim osobami
bez elektrotechnickej kvalifikacie

n) STN 01 8012 Bezpeclnostné farby a znacky.

Zasady bezpecnosti poCas pre realizovanie trvalého a do€asného dopravného znacenia:

— pouzité zvislé doCasné dopravné znacky (ZDZ) musia byt vyhotovené v zakladnych
rozmeroch a v reflexnej Uprave v zmysle STN 01 8020

— docCasné dopravné znaCenie musi byt osadené na pruhovanych c&erveno-bielych
stipikoch

— pracovné miesto sa moze oznacCovat a zriadovat az po vyhotoveni projektu, po ziskani
a nadobudnuti pravoplatnosti povolenia od prislusného cestného spravneho organu

— oznacovanie pracovného miesta na pozemnej komunikacii (PK) vykonava odborne
spbsobila osoba (organizacia)

201-00 Technicka sprava
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— vedenie dopravy v oblasti pracovného miesta musi byt pre vSetkych ucastnikov
premavky na PK jednoznaéne pochopitelné a dobre rozpoznatelné

— na zabezpecenie pracovného miesta sa vykonaju len také opatrenia, ktoré su bezpecné
a potrebné

—  prace spojené s oznacovanim pracovného miesta sa vykonavaju, ak je to mozné, v Case
malej intenzity cestnej premavky (mimo dopravnej Spi¢ky) podla STN 73 6100

—  zvislé dopravné znacky (ZDZ), vodorovné dopravné znacky (VDZ), dopravné zariadenia
(DZ) a svetelna signalizacia, ktoré su potrebné na zabezpecenie pracovného miesta, sa
indtaluju az tesne pred zaciatkom prac; ak sa dopravné znacky, dopravné zariadenia
alebo svetelné signaly nainStaluju skér, musi byt ich platnost vhodnym spésobom (napr.
zakrytim) zruSena do Casu zacatia prace

— s pracami na pracovnom mieste mozno zacCat az po umiestneni vSetkych dopravnych
znaciek, svetelnej signalizacie a DZ

— pri umiestiovani jednotlivych dopravnych znacliek, DZ a svetelnej signalizacie sa
postupuje v smere jazdy, pri odstrafiovani sa postupuje proti smeru jazdy

— ZDZ, VDZ, DZ a svetelna signalizacia pouzité na zabezpelenie pracovného miesta
musia byt po celé obdobie prac funkéné, spravne aplikované, umiestnené v bezpecnej
vzdialenosti tak, aby ho prichadzajuci vodiCi v€as a zretefne videli, nesmu byt
poskodené a musia sa udrziavat v Cistote

- pouzité dopravné znacky a dopravné zariadenia musia spinat ustanovenia §5 az §8
a prilohy &. 1 vyhlasky MV SR ¢&. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cestnej
premavke a ozmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov,
ustanovenia zakona NR SR €. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a ustanovenia prislusnej STN 01 8020

— pracovnici pohybujuci sa po vozovke pocas stavebnych prac musia mat na sebe
ochranny odev oranzovej farby

— Vv pripade, Ze prekdzka v cestnej premavke zostane aj poCas no¢nej doby alebo za
znizenej viditelnosti, je potrebné, aby bola nalezite osvetlena v zmysle platnych noriem

— vozovka nesmie byt dopravnymi prostriedkami a stavebnymi mechanizmami
znecistovana a poSkodzovana. Stavebnik je v zmysle zakona NR SR ¢&. 193/1997 Z. z.,
ktorym sa vyhlasilo UpIné znenie zakona €. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach
(cestny zakon), ako vyplyva zo zmien a doplneni vykonanych zakonom €. 27/1984 Zb.,
zakonom Narodnej rady Slovenskej republiky €. 160/1996 Z. z. a zakonom &. 58/1997 Z.
z. povinny pocas vystavby udrziavat Cistotu na verejnych komunikaciach vyuzivanych
stavebnou c&innostou. V pripade znecistenia alebo poSkodenia musi komunikaciu
bezodkladne odistit’ alebo opravit' a dalSiu stavebnu Cinnost' zabezpelovat bez rusenia
bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky

— pred zacatim prac je nutné prizvat okresny dopravny indpektorat (ODI) na kontrolu
umiestnenia do¢asného dopravného znacenia.

V Kosiciach 08/2021 Ing. Jan Juhas

~—
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15. VYPOCTY

15.1 Hydrotechnické posudenie potoka na prietok Qioo

Stavba: PD - RekonStrukcia mosta MG883 (1/3216-009), most cez potok Kanigov v obci
Hizny Slavkov

Dokumenticia na realizéeiu stavby (DRS), kiors spifia pofiadavky dokumentscie na ponuku (DF)

20100 RekonStrukcia mosta MEEE3

Priloha 1 - Posudenie hydraulickej kapacity mostného otvoru

Stavba: PD - Rekonstrukecia mosta MBSES (IIV3216-009), most cez potok KaniSov v obci Nizny Slavkov
Oiojekct 20100 Rekonstrukcia mosta MESS3
Vodny tok:  Slavkovsky potok

Schéma mostného otvoru a koryta

—]
& )
. —— § il h Qs = 5.50
= Qe = 18,00
% % Q,= 2400
Qn= 3,00
} buy l hu | L1} 1 (L] JLL } Qﬂ: 42 50
; < Qo= 5200
Poznamka: Sirka b a Sirka b zohladmuje mosiné piiere v horyte ricky
Vstupné Udaje
Naurhowi kategéria mostného obisktu podia viznamy 1 * podia STM 73 8201, tab_ 4
NF = Oy = 52,00 m¥s navrhowy prictok
My = 0.50 m min. wofna vyska nad navrhovou hladinou
|= 1,50% =pad koryta | hladiny
n= D0.035 sicnitel drsnosti koryia
typ koryta A dno koryta pod mostom je v drowni dna pritckoveho koryta
typ kridel KOLME v vzfahu k vodnému toku
o= 0,96 siiEnitele typu koryta a krided
o= 0,72
m= 0,38
= 14,30 m £irka koryta v dne (kineta)
hy = 0,58 m hibka kinety
by = 1,78 m volna vyska mostného otvoru
17.88 m dika premostenia
byp = 034 m Zirka swahu 1 koryta vpravo
byp = 0,60 m £irka bermy vpravo
by = 0,34 m iirka swahu 1 koryta vlave
by = 0.80 m irka bermy viavo
Kyp= 1,50 spad swahu 1 koryta vpravo
Ay = 1,50 spad swahu 2 koryta vpravo
Ey = 1.50 spad swahu 1 koryta viave
Xy = 1.50 spad swahu 2 koryta viave

Hydrotechnicky vypoéet - Priloha 1
Wabek sro m shedisho Hedice s
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PD - Rekons$trukcia mosta M6883 (111/3216-009), -Va|bek

most cez potok KaniSov v obci Nizny Slavkov

Dokumentacia na realizaciu stavby, ktora spifia poZiadavky dokumentacie na ponuku (DRS/DP) PrOdex

Stavba: PD - Rekonstrukcia mosta MG883 (II1/3216-009), most cez potok Kanisov v obci
Hizny Slavkov

Dokumenticia na realiziciu stavby (DRS), kiord apifia pefisdaviy dokumenteie na ponwku {DF)
20100 RekonStrukcia mosta MEEED

A} Stanovenie reZimu prodenia
Wzhladom k malému sklonu dna sa predpoklada regne pradenie v isekoch navazuicich na mostny objekt

B} Stanowvenie vysky hladiny h, pod mostom pri prietoku @ - rovnomemsé pridenie

hg= 1,04 m wyska vody w mostnom otvere pre rownemems pridenie
5= 17,24 m2 pristoénd plocha
o= 1898 m omodeny obwod

= 081 m hydraulicky polomer

= 28,12 rychlosiny sdinitel
v= 3,28 mis prierezova nychbost

= 56,81 = 1092 zQ
C) Owerenie rezimu prodenia
Sirka hladiny b= 1788 m
Strednd hibka prikenia hy = 0,93 m

- | p2 SR
Froudowve &islo F. = lﬁ = 1.06 E 1 san  Bysiinne prudenie
\' L]

D} Vypoéet drovne Giary energie nad mostom
Predpoklad: pridenie za vickom do mestneho otveru je owphywnené dolnou vodou sx hp=hy

Prierezova phocha w profle mostného otvornu

o R
Se= 17.24 m2 o
T

3

&b 'E“-h-.

=T *

-y ——
it E |h hie he hia
¥
, CERT T CEe ™ . = =
- Eiaryenetgienad — e R .?\.;,hﬂ.fl,u_::,?:,,_x,cx, o e b e P
2

E=h. + Qoo = 1.54 m

T @t-2-g-52
Owerenie predpokladu ovplywnenia pridenia dolnou vodou

hy =%-E T 1.04 < 1.1 ses  Wiokowy profil mostu nigje cvphymeny spodnou vodou

Hydrotechnicky vypoéet - Priloha 1
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mm VValbek
Prodex

Stavba: PD - Rekonstrukcia mosta MG883 (III/3246-009), most cez potok Kanisov v obci
Hizny Slavkov

Dokumenticia na realizaciu stavby (DRS), kiors spifia pofiadavky dokumentacie na ponwku (DF)
20100 RekonStrukcia mosta MEEE3

E} Stanovenie hibky vody v profile nad mostngm objektom

Coriolisovo Sislo o ( mone wazowat 1,0) o= 134
Iteracia
hy= 1,040 m
S.= 17,50 m?
Q= 52,00 m¥s
Wp= 2,98 mis
a- v
hu:E_Z-; = 1,10 m

F) Vzdutie hladiny v profile nad mostnym objektom
Ah=hg—hiq = 0,08 m

E} Vofna vyska nad vedutou hladinow na vtoku do mostného otvoru

.Fh.ﬂm = hu - hn = 0,68 m
hpams = MVV ngs = 080 spr  Vyhouuje
G} Zaver vypottu

Z wvedenych wypotiov je zrejme, e kapacita koryta vodného toku pred mostom odpoveda NP s poZadovanou rezensou.

Hydrotechnicky vypoéet - Priloha 1
valbek 3.0, @ Stremsho Kodice
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PD - Rekonstrukcia mosta M6883 (111/3216-009),
most cez potok KaniSov v obci Nizny Slavkov -Valbek

Dokumentacia na realizaciu stavby, ktora spifia poZiadavky dokumentacie na ponuku (DRS/DP) PrOdex

15.2 Hydrotechnické posudenie zatrubnenia potoka

Stavba: PD - RekonStrukcia mosta MGEE3 (11113216-009), most cez potok Kanigov v obci
Hizny Slavkov

Dokumentacia na realizciu stavby (DRS), kiord spifia pofiadavky dokumentscie na ponuku (DF)
20100 RekonStrukcia mosta MESE3

Priloha 1 - Posudenie hydraulickej kapacity mostného otvoru

Stavba: PD - RekonStrukeia mosta MESS3 (IIV3216-009), most cez potok KaniSov v obei NiZny Slavkov
Oiogekt 20100 Rekonstrukcia mosta MES33
Vodny tok:  Slavkovsky potok

Schéma mostného otvoru a koryta

IR R R AR RN
1 I —

4 £ 4
-+ - i L=
o a 550 mis
= Qs = 18,00 mis
5 t Q,= 400 mis
Op= 3100 mds
| b l by b ]_ (LT ] I Qep = 42,50 mis
: L Guw= 5200 mils

Poznamka: Sirka bk a Sirka b zohladnuje mostné pliere v konyte rieky

Vstupné Gdaje
Nawrhow kategéria mostmého obisktu podia viznamu 5 * podia STN 73 8201, tab. 4
NP = o= 1300 m¥s  nawhowy prstok
MYy = 0,10 m min. wofna vyska nad nawrhovou hladinou
I= 1,50% spad koryta | hladiny
n= 0,035 siénitel drsnosti koryta
typ koryta A dno koryta pod mastom je v drovni dna pritokoveho konyta
typ kridel KOLME v vzfahu k wodnému toku
o= 0,98 sidnitele ypu koryta 3 kridel
w= 0,72
m= 0,3a

= 5,00 m £irka koryta v dne (kineta)
hy = 1,00 m hiivka kinety
hy = 1,50 m volna vigka mostného otvoru

5,00 m dka premasienia

by = 0,00 m Eirka swahu 1 koryta vpravo
by = 0,00 m £irka bermy vpravo
by = 0,00 m Eirka swahu 1 koryta viavo
by = 0,00 m Eirka bermy vlavo
Xyp= 0,00 spad svahu 1 koryta vpravo
Xy = 0,00 spad svahu 2 koryta vpravo
Xy = 0,00 spad svahu 1 koryta viavo
Xy = 0,00 spad svahu 2 koryta viavo

Hydrotechnicky wypocet - Priloha 1
abes 510 w Stredsks Kodice =
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PD - Rekonstrukcia mosta M6883 (111/3216-009),
most cez potok KaniSov v obci Nizny Slavkov

Dokumentacia na realizaciu stavby, ktora spifia poZiadavky dokumentacie na ponuku (DRS/DP)

mm VValbek
Prodex

Stavba: PD - Rekonstrukcia mosta MG883 (I1113216-009), most cez potok Kanisov v obci

Hizny Slavkov
Dokumenticia na realizéciu stavby (DRS), kiord spifia pofiadavky dokumentscie na

ponuku (DF)

20100 RekonStrukcia mosta MEEE3

A} Stanovenie reZimu prodenia
Wzhladom k malému sklonu dna sa predpoklada rieéne pradenie v Gsekoch navazulcich na

B} Stanovenie vyEky hladiny h, pod mostom pri prietoku G - rovnomemé prodenie

mizstny ohjekt

hg= 1,20 m VySKa Vody W MOoStOm otvore phe rownomems pridenis
5= 6,00 m2 pristoéna plocha
o 740 m omoceny cbvod
= 0,81 m hydraulicky polomer
= 27,54 rychlostny sudinitel
v= 3,04 mis prisrezova nychlost
= 18,28 = 10415 zQ
C) Cwerenie rezimu prodenia
Sirka hiadiny b= 5,00 m
Stredn hibka prildenia b= 120 m
- | w2 A
Froudove éslo  F. = (= = 0,80 < 1 sss  Rietne pridenie
NERE
D) Vypodet arovne Giary energie nad mostom
Pledpokiad: pridenie za viokom do mesiného otveru je ovphywnené dolnou vodou e hg=hy
Prierezova pocha w profle mostného otvornu
AT AT,
o= 600 m2 [
w_rt%
&h N
IR R #
— -
hn E |h he hs b
v " ¥ F 5 !
Urovefi Sary energie nad mstom: SR A ;'h'“-’fu' e
Qi
E=h;+ = 1.70 m
" w'-2-9-5
Cwerenie predpokladu ovplywnenia prudenia dolnou vodou
hy =w-E »33 1.20 < 1.2 szz  Viokowy profil mostu nieje ovphywneny spodnou vedou

Hydrotechnicky vypocéet - Priloha 1
Vakek 3.r0. e Stredhs Kodcs e
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PD - Rekonstrukcia mosta M6883 (111/3216-009),
most cez potok KaniSov v obci Nizny Slavkov -Valbek

Dokumentacia na realizaciu stavby, ktora spifia poZiadavky dokumentacie na ponuku (DRS/DP) PrOdex

Stavba: PD - RekonStrukcia mosta MGEE3 (IIN3216-009), most cez potok Kanigov v obci
Hizny Slavkov

Dokumenticia na realizéciu stavby (DRS), kiord spifa pofiadavky dokumentscie na ponuku (OF)
201400 Rekonstrukcia mosta MEEE3

E} Stanovenie hibky vody v profile nad mestngm objektom

Coriolisove cislo @ ( mozno uwvazovat 1,0) = 135
lteracia

hy = 1200 m

8= ,00 m*

Q= 18,00 m3's

vy = 3,00 mi's

ha =E—f;-_l;5 = 1230 m

F) Vzdutie hladiny v profile nad mostrym objebtom
Ah=hg—hgg = 0,04 m

E} Violna wyska nad vedutou hladinou na vioku do mostného otvoru

Fpoins = hy — by = 0,28 m
hooins = MVV 0,28 » 0.10 pen  Wyhowuje
G} Zaver vypoctu

Z wwedenych vypotiov je zrejme, Ze kapacita koryta vodneho toku pred mostom odpoveda NP s pofadowancu rezenvou.

Hydrotechnicky vypocet - Priloha 1
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15.3 Vypocet odvodnenia mosta

Vypoéet odvodnenia

NINGEStvD vody priekaics £ predchadzs|ieehs odvoanvata ap= als
Suirital odinku w T 0,80
Navmova Interaita datda gm = 0,020 Is*m2
Sirka mosta £= 280 m
Vzdiaenost k predehadzaioamu odwodiovaty I= 400 m
Priatny spad vozoviy g= 4,000 %
PozdiZny spad vozovky &= 010000 %
4ika rodllatia B= 0,600 m
Drenast konya n= 08,0150
Sirka ogvodnovala a= 0.3 m
Vzdiaienost odvodiovata od aonby Vad = 0,250 m
ThesTi plocha odvodhiovata Sm= b 34 m2
Mno2stve vody dopadajics| na Zhemi plochy odvodfiovata Qm= " gn " Sn 05512 l's
Vitka vody prl obruoniku h=B"q 0032 m
Fiochia vody v ngae F= 12°B"R 00123 m2
Cmoteny abvod Q= B+h 0E32Z m
Hydraulicky poiomer R=FiQ 00154 m
Chezyho sitinkaf c=R"rn 332473 |
Stredna rjchiost v rigoie W= CTR'7"g 0.1304 mis
MnoEstve vody preteka|ics| ngolom Q= F"v" 1000 1,5652 s
Fychikost vody na pavrchu V= 1,15 0,1500 s
Fychiost vody (pre vwpodet) V- 0,1304 mis
Vitka vody v 058 odvodfiovata fl= [B-va-a2)"g 0016 m
Maximaina vyka vody pre ocdvodfiovade fypu | {Sirka mrede 300 mm) Miraa = 0,0550 - 0,0325 " v 0,06012605 m
Maximaina vyka vody pre cdvodniavade typu Il {$irka mrede 500 mm) Piraaa = (0, 0800 - 0,000 * v 0,074001253 m
Vitka vody odvodfiovatom pretekalica A K he<he < A=D am
a3k M= B s A= 14 = P

iEka vody v 058 odvodfiovala (pre vypoded) fe = 0016 m
Suritel bodneha natoku K= S/v 38,3415
Fritahia Sika K" he= 05135 m
Spolupdsobiaca Sirka 3l a=k"Nra+x 1,635 m
Spolpdsobiacs Skaa a.=k7N 243 15269 m
Spolupdsobiaca Ska pre vipodst EI 1,1635 m
Prismema viska vody o (B-32)7 9 DO160 m
Fiocha vodne| visivy prikaies) k odvodiovasy al " @hi 00123 m2
Mno2stve vady viekajics| do odvodhiovata (hiros?) o= 31" v 1000 1,5652 s
MNGEStvD vody odvodriavatom obiekaies Qo= Q- Ch- 3 00000 lis
MNGEStVD vody odvoanovatom pretel 3 iee] Q== a1™ A" v " 1000 als
DEnnost vpusiy Gy Q" 100 1000000 %
MnoEstvs vody pritekajios] Om# Q= 05512 s
MnoSstvn vody odiekajios] Cot Q= 15652 Is
E=zpetnosny koetclent 3k Tv<B b=1 0000

L 3K T B s b= QW03 z
Rozmissmenie oavoanovas: = [v+omiZ 5 q) 4.3[m

* nawhovana vadalencst, s Eomu wadyjeme (ovenjeme

wipolom)
™ ra Ehkiste vupmich Odajoy odponidame upradl maiesinenia odvodfiovalioy podia vimodiane] hodnoty
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