UPRAVY V OKOLT MOSTA

POUZITE MATERIALY

BETON Pponta STNEN 206

POZNAMKY:

- POZDL7 OBSLUZNYCH SCHODiSK SA GSADIA ZABRADLIA VYSKY 1,10M

- PRESNY TVAR A KOTVENIE ZABRADLIA BUDE PREDMETOM VTD ZABRADLIA.

- SPECIFIKACIA PRE KAMEN DO DLAZBY:TRIEDA AKQSTI I, PEVNGST V TLAKU MIN 80 MPA, NASIAKAVOST MAX 3%, ODOLNY VOCI 0BRUSU A MRAZU
- DLAZBA Z LOMOVEHO KAMENA BUDE DOKLADNE VYPLNENA SKARGVACIM MATERIALGM SO SIRKQU SPARY MAX. 30 MM-
- VSETKY VIDITELNE OSTRE HRANY BUDU SKOSENE LISTOU 25X25 MM, POKIAL NIE JE UVEDENE INAK

POVRCHOVA UPRAVA ZABRADLIA:

MATERIAL KONSTRUKCIE

PEVNOSJ'NA TRIEDA PGBLA STN 10025 S235JR+N
MATERIAL VHODNY K ZIAROVEMU ZINKOVANIU

STUPEN PRIPRAVY POVRCHOV | ABRAZIVNE CISTENIE POVRCHU SUCHYM ABRAZIVOM NA STUPEN MIN. SA 2.5 /BE SWEEPING

- METALIZACIA ZIAROVYM ZINKOVANIM PONOROM
- ZAKLADNY NATER Z EPOXIDOVEJ ZIVICE (€P) v HRUBKE 80 um
¢ A - MEDZI NATER Z EPOXIDGVEJ ZIVIEE (EP)V HRUBKE 100 um

SYSTEM PROTIKOROZNEJ
OCHRANY - VRCHNY NATER Z POLYRUETANU (PUR) V HRUBKE 60 m

POZADOVANA FAREBNOST - FAREBNY ODTIEN RAL 5017 (DoPRAVNA MooRA) [N

SPOJOVACi MATERIAL NEREZ A4, TRIEDA PEVNOSTI 80
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MATERIAL KONSTRUKCIE:
VYROBNA SKUPINA PGDLA STN EN 1090-2:
STUPEN KOROZNEJ AGRESIVITY:

SPUJOVA(I MATERIAL
POVRCHOVA UPRAVA:

SZ35IRN
X2
C4-VYSOKA

TRIEDA PEVNOST! 80
NEREZ

CHEMICKA KOTVA: CHEMICKA KOTVA M12x150
PEVNOSTNY TRIEDA : NEREZ A4 80

HLBKA VRTU: MIN. 120 MM

KRYTKY: PLASTOVE

VYKAZ ZABRADLIA:

CELKOVA DLZKA ZABRADLIA: 546 m
CELKOVA HMOTNGST ZABRADLIA: 500 kg

VYKAZ ZVARANYCH SIETI PRE OBSLUZNE SCHODISKA

. ROZMER 1KS { PLOCHA 1ks PLOCHA CELKOM (m?) )
TYP | 0ZNACENIE POCET 2 POZNAMKA
(mm) (ks) (m?)

KY50

KY50 | 8x8x150x150| 2000x3000 6 6,00 36,00 +20% REZERVA
m? 36,0

SPOLU

kg/m? 5,4
HMOTNOST SPOLU kg 195,0

V HMOTNOSTI KARI SIETE JE ZAPOCITANA AJ REZERVA PRE STYKGVANIE = 20%

Vyskovy systém: Bpv
Suradnicovy systém: S-JTSK
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