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Aktualne informacie o povodiiovej aktivite:
www.shmu.sk, www.povodia.sk, www.krizportal.eu

Zakladné zasady a
pokyny pre verejnost’ poéas povodni

Varovanie obyvatefstva na povodiiou ohrozenom tzemi
vykonava varovacie a vyrozumievacie centrum civinej
ochrany alebo obec podfa zakona &. 42/1994 Z. z.
o civilnej ochrane obyvatefstva v zneni neskorsich
predpisov

1. Sirénou

% kolisavy ton trvajici 2 minity - varovny signal
v pripade ohrozenia a pri vzniku mimoriadnej
udalosti

% staly ton trvajici 6 mint - varovny signal v pripade
ohrozenia povodiiou

% staly ton trvajiici 2 minity - koniec ohrozenia

By

2. Oznamovacimi prostriedkami - rozhlas, televizia

X rostriedkami - miestne rozhlasy, pojazdné
vozy, mobilné megafony, hasici
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% Vsimnite si_mozny

Pri vzniku povodne je potrebné:
Po celi dobu sa riadit pokynmi povodiiovych
organov, policie a zachranarov.

ReSpektovat oficialne informacie o vyvoji situdcie,
Konat s rozvahou a zbytogne neriskovat.

Varovat ostatnych ohrozenych, pomahat starym,
bezviadnym a defom bez dozoru

Chranit predovsetkym zdravie a aZ potom majetok.

Pravidla bezpecnosti obyvatefov

Pohybujte sa zasadne mimo zatopenej oblast
Vstupujte len do stojatej vody. Nikdy nevstupujte do
prudiacej vody. Prid vody je velmi nebezpetny
a moze sposobif prirychlom stipnuti hladiny
utopenie. Pridenie vody si overte vhodenim kusa
dreva na hladinu vody.

Davajte pozor kam stipate. Povich moZe byt
pokryty Crepinami skia alebo klincami. Pouzivajte
pevnii obuv.

Nejazdite autom v zatopene] oblasti. Auto moze byt
zaplavené, stihnuté  pradom  alebo  nahlou
privalovou vinou.

Ihned vypnite privod elekirickej energie do vasho
domu. Vyhybajte sa elektrickému vedeniu
a zapnutym elektrickym spotrebicom. Voda je
dobrym vodicom elektrického pridu.

Pokial opustate dom, nezabudnite vypnit hiavny
privod elektrického prudu. Pokial ste to nestinl
a vraciate sa po zaplave, urobte to ako prvi vec
este pred prehliadkou domu. Zatopené elekirické
pristroje vyZaduju pred opatovnym uvedenim do
prevadzky odborn prehliadku.

anik plynu. NepouZivajte
otvoreny ohef a nefajcite. Sviette len baterkou.

Vo vniitri domu nepouZivajte benzinové agregaty,
oxid uhofnaty vés moZe zabit. Pozor na spaliny
Z uhlia a dreva, ak bol poruseny komin domu.

OCHRANA PRED
POVODNAMI

Odbor krizoveho riadenia
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I stuperi povodriovej aktivity

I1. stuperi povodiiovej aktivity

I1l. stuperi povodriovej aktivity

nastava

a) pri dosiahnuti vodného stavu alebo prietoku
urteného v povodiiovom plane a pri- stipajicej
tendencii hladiny vody; spravidia je to stav, ked

1. sa voda vylieva z koryta vodného toku a dosahuje
patu hradze pri ohradzovanom vodnom toku; pata
hradze je prienik lica hradze s terénom a tiez Cast
hradze pri tomto prieniku,

2. hladina vody stipa a je predpoklad dosiahnutia
brehovej Giary koryta neohradzovaného vodného
toku,

b)na zatiatku topenia snehu pri predpoklade
zvatsovania odtoku podla  meteorologickych
predpovedi a hydrologickych predpovedi,

©) pri vyskyte vnitomych vod, ak je hladina vody
v prifahiych vodnjch tokoch vy3Sia ako hladina
vnitornych vod

sa vyhlasuje

a) pri dosiahnuti vodného stavu alebo prietoku
urteného v povodiovom plane a pri stipajicej
tendencii hladiny vody, na neohradzovanom
vodnom toku, ak hladina vody v koryte vodného
toku dosiahne brehovii Ciaru a ma stupajicu
tendenciu,

b) potas topenia snehu, ak podfa informacie
poskytnutej predpovednou povodiiovou  sluzbou
mozno ofakavat rychle stipanie hladin vodnych
tokov,

©) vtedy, ked vodou unaSané predmety vytvaraju
v koryte vodného toku, na moste alebo na priepuste
bariéru, pricom hrozi zatarasenie _prietokového
profilu a vyliatie vody z koryta vodného toku,

d) pri_chode fadov na vySSie poloZenych usekoch
vodnych tokov v povodi, ked sa predpoklada vznik
fadovej zatarasy, fadovej zapchy a hrozba vyliatia
vody z koryta vodného toku,

&) pri tvorbe vnitrovodného fadu a zamizani vody
v GEinnom prietokovom profile, ked sa predpoklada
vyliatie vody z koryta; Géinny prietokovy profil je
cast prietokového profilu, v ktorom pridi voda
v smere odtoku,

f) 1) pri vyskyte vnitomych vod, ak sa precerpavanim
vody dodrzi maximalna hladina vnitomych vod
stanovena v manipulaénom poriadku vodnej stavby.

sa vyhlasuje

a) pri dosiahnuti vodného stavu alebo  prietoku
uréeného v povodiiovom plane,

b) na neohradzovanom vodnom toku priprietoku
presahujiicom kapacitu koryta vodného toku, ak
voda zaplavuje prifahlé Gzemie a moze sposobit
povodiiové Skody,

©) na ohradzovanom vodnom toku pri nizSom stave,
ako je vodny stav uréeny pre Ill. stupefi povodiiove;
aktivity, ak II. stupefi povodiiovej aktivity trva dihsi
¢as alebo ak zatne premokat hradza, pripadne
nastani iné zavazné okolnost, ktoré mézu sposobit

povodiiové Skody,

d) viedy, ked vodou unaSané predmety vytvori
v koryte vodného toku, na moste alebo priepuste
bariéru a voda sa vylieva z koryta vodného toku
amoze sposobit povodiiové skody,

&) pri chode fadov po vodnom toku alebo vo vodnej
nadrzi, ak je priame nebezpetenstvo vzniku fadovej
zatarasy, fadovej zapchy alebo ak sa zatarasa alebo
zapcha uZ zatala tvorif a voda sa vylieva z koryta
vodného toku a méze sposobit povodiiové Skody,

f) pri vyskyte vnitornych vod, ak pri plnom vyuZiti
kapacity cerpacej stanice a pri jej nepretiZitej
prevadzke voda stipa nad maximéinu  hladinu
uréend manipulagnym poriadkom vodne] stavby,

q) pri privalovych dazdoch extrémne; intenzity,
h) pri zaplave tzemia vodou z koryta vodného toku pod

vodnou stavbou, ktord sposobila porucha  alebo
havaria objektov alebo zariadeni vodnej stavby.





