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I. ZAKLADNE UDAJE O NAVRHOVATELOVI

1. Nazov.

Babickin dvor, a.s.

2. ldentifikacné cislo.

ICO: 45 538 557

3. Sidlo.

J. Krdla 2661, 990 01 Velky Krti3

4. Meno, priezvisko, adresa, telefonne cislo a iné kontaktné udaje
opravneného zastupcu obstaravatela.

Mgr. Libor Jevicky, podpredseda predstavenstva
Babickin dvor, a.s.

J. Krala 2661,990 01 Velky Krtis

Tel:+ 0907 — 059 340

e-mail: jevicky@mitteleuropa.ch

5. Meno, priezvisko, adresa, teleféonne Cislo a iné kontaktné udaje kontaktnej
osoby, od ktorej moino dostat relevantné informacie o navrhovanej
Cinnosti a miesto na konzultacie.

Ing. Pavol Fri¢, ¢len predstavenstva
Babickin dvor, a.s.

J. Krdla 2661,990 01 Velky Krti$
Tel: 0917 —912 719

e-mail: fric@babickindvor.sk



Il. ZAKLADNE UDAJE O NAVRHOVANEJ CINNOSTI

1. Nazov

Farma na chov nosnic Horné Plachtince

2. Ucel

Ucelom predlozeného zameru je prevadzka farmy na chov nosnic. V sti¢asnosti sa na farme vykonava
chov nosnic v dvoch chovnych halach s celkovou kapacitou 18 543 ks chovnych miest.

Spoloc¢nost Babickin dvor, a.s. planuje rozsirenie chovu nosnic v priestoroch aredlu farmy vyuzitim
priestorov byvalej hospodarskej budovy —mastale. Planovanou prestavbou a pristavbou tohto objektu
vznikne nova hala na chov nosnic s vyuZitim voliérovej technoldgie chovu nosnic, ¢im sa zvysi
projektovand kapacita farmy na 36 434 ks chovnych miest.

3. Uzivatel

Babickin dvor, a.s.

4. Charakter navrhovanej ¢innosti

Nakolko sucasnd kapacita farmy je nizsia ako 25 000 ks nosnic, farma doteraz nebola posudzovana
v zmysle Zakona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie (dalej len zdkon EIA).
Vybudovanim a prevadzkovanim dalSej chovnej haly sa planuje zvysit kapacita na 36 434 kusov, ¢im sa
prekro¢i prahova hodnota pre zistovacie konanie.

Zaradenie navrhovanej ¢innosti podla prilohy €. 8 zdkona EIA:
11. Polnohospodarska a lesna vyroba

Rezortny orgdn: Ministerstvo pddohospodarstva Slovenskej republiky

Prahové hodnoty

Iiol. Cinnost, objekty a zariadenia Cast.A Ca.st’ B .
Cislo (povinné (zistovacie
hodnotenie) konanie)
1. od 100 vDJY
od 200 ks

Za,rladenla na intenzivnu ZivociSnu vyrobu od 2 000 ks (nad 30 kg) do 2 000 ks (nad 30 kg)
vratane alebo alebo

depodnii vedlajsich produktov s kapacitou od 750 ks prasnic do 750 ks prasnic

a) hospodarskych zvierat P od 55 000 ks

b) oSipanych 2;132 000 ks brojlerov do 85 000 ks brojlerov

c) hydiny , alebo
od 40 000 ks nosnic od 25 000 ks

do 40 000 ks nosnic

Pre novu ¢innost je potrebné vypracovat zamer podla prilohy ¢. 9 zakona a predloZit ho na prislusny
organ (v tomto pripade Okresny urad Velky Krtis), aby mohlo byt vykonané zistovacie konanie.



5. Umiestnenie navrhovanej ¢innosti

Kraj: Banskobystricky

Okres: Velky Krtis

Obec: Horné Plachtince

Miesto stavby: Areal farmy v Hornych Plachtinciach
Katastralne Uzemie: Horné Plachtince

Par. €. celého aredlu farmy: 407/1, 407/10, 407/11, 407/12, 407/13, 407/20, 407/21, 407/22,
407/23, 407/24, 407/25, 407/26, 407/27, 407/28, 407/29, 407/30, 407/31, 407/32, 407/33, 407/35,
407/36, 407/37, 407/ 38, 407/39, 407/40, 407/41, 407/42, 407/43, 407/44, 407/45, 407/46, 407/47,
407/50, 407/51, 407/52, 407/53, 407/54, 407/55, 407/56, 407/57, 407/58, 407/59, 407/60, 407/61,
407/62, 407/63, 407/65, 407/66, 407/68, 407/69, 407/70.

Uvedené parcely su evidované v katastri nehnutelnosti ako zastavané plochy a nadvoria alebo trvaly
trdvnaty porast.

Farma je situovana na juznom okraji obce Horné Plachtince, v areali byvalého polnohospodarskeho
druZstva.

Vzdialenost arealu farmy od najblizSieho rodinného domu obytnej zény obce je priblizne 150 metrov.

Hlavny pristup k aredlu je z cesty 111/2583, ktora spaja obce Dolné Plachtince, Stredné Plachtince
a Horné Plachtince.



Farma na chov nosnic Horné Plachtince

6. Prehladna situacia umiestnenia navrhovanej ¢innosti

zamer

Obradzok ¢. 1: Prehladnd situdcia umiestnenia navrhovanej cinnosti (mierka 1:50 000)
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7. Termin zacatia a skoncenia vystavby a prevadzky navrhovanej ¢innosti

Zacatie vystavby: 09/2022
Ukoncenie vystavby: 11/2022
Zacatie prevadzky: 11/2022

Termin ukoncenia prevadzky: nie je stanoveny

8. Opis technického a technologického riesenia

Spolo¢nost Babickin dvor, a.s. prevadzkuje od juna 2021 farmu na chov nosnic v Hornych Plachtinciach
s celkovou projektovanou kapacitou farmy 18 543 ks chovnych miest. Chov sa realizuje v dvoch
chovnych halach s kapacitou:

11 043 ks (voliérovy chov)
7 500 ks (podstielkovy chov)

Hala ¢.2
Hala ¢.3

Sucastou navrhovanej ¢innosti je prestavba a pristavba existujiceho nevyuZivaného objektu — byvalej
mastale. Projektovand kapacita novej haly bude 17 891 ks nosnic a bude oznacovana ako Hala ¢.4.

Celkova projektovand kapacita farmy po realizacii tychto zmien dosiahne 36 434 ks chovnych miest
v nasledovnom ¢leneni po halach:

Tabulka &.1: Clenenie chovnych hdl

Oznacenie chovnej Parcelné &islo Poc'et chovnych Vyusitie hal
haly miest (ks)
Hala ¢.2 407/11,/38,/39,/40 11 043 voliérovy chov
Hala &.3 407/52,/53,/54,/55 7 500 podstielkovy chov
. 407/10,/35,/36,/37, . .

Hala ¢.4 69, 70 17 891 voliérovy chov
Spolu: 36434

2.1. Opis technického a stavebného riesenia

Sucasny stav
Hala¢. 2

Zastavana plocha: 789,68 m?

Uzitkova plocha: 720,56 m?

Hala slazi na chov nosnic formou voliérového chovu a na produkciu slepacich vajec.

Stavba je rieSend ako murovand konstrukcia stien s ocelovou priehradovou konstrukciou strechy. Je
postavend na betdnovych zdkladovych pdsoch. Stavba obsahuje jedno nadzemné podlaZie, bez

podpivnicenia.

Objekt je deleny na tri ¢asti:

- hlavna ¢ast — chovnd hala na produkciu vajec voliérovou technolégiou,
- priestory pre personal,
- skladové priestory.




Funkéne a zaroven hmotovo je rozdelend na ¢ast chovu hydiny pre produkciu vajec a dalSie priestory
tvoriace skladové, persondlne, zberné obsluzné priestory. Stavba je svojou architekturou typicka
technicka stavba obdiZnikového pddorysu so sedlovou strechou s nizkym sklonom strechy. Otvory
vstupné a okenné su zriadené podla potreby vyroby a obsluhy stavby. Pred dvernymi obsluznymi
otvormi su vyhotovené prestreSenia obsluznych pléch.

Stropnu konstrukciu tvoria ocelové priehradové vazniky. V priestore chovu hydiny pre produkciu vajec
je konstrukcia pohladu ako priznana ocelova konstrukcia vaznikov. Zateplenie strechy je nad krytinou
PUR penou.

Podlaha vo vyrobnej €asti je stavebne rieSena ako beténova mazanina v prevedeni na hladko.

Vo vstupnej Casti - pre personal a skladové priestory je podhlad rieSeny z dosiek OSB-3 vihkovzdorné.
Podlaha je keramickad, v socidlnych miestnostiach je prevedeny keramicky obklad. V ostatnej casti su
omietky vdpenno cementové Stukové.

PrestresSenie - krytina je vyhotovena z ocelového pozinkovaného trapézového plechu zateplena PUR
penou nad krytinou.

Vetranie je zabezpedené systémom priecneho vetrania ventilatormi EOS 50/1,5 HP - vykonom 34 000
m 3/hod. rozmere 800 x 800 mm pri podtlaku 30 Pa, pocet 6 ks. Okenné otvory vo vyrobnej Casti st z
vonkajsej strany opatrené cloniacim zariadenim - klapkami o rozmere 1 100 x 600mm v pocte 18 ks.
Vetranie ostatnych priestorov je prirodzené oknami.

Vykurovanie Haly 2 — socidlnych priestorov pre persondl je rieSené elektrickymi priamo vyhrevnymi
konvektormi.

Priestory ur€ené pre chov nosnic nie su vykurované.

Napojenie haly na vodovod je z vnutro aredlového rozvodu vody potrubim.

Zabezpecenie teplej UzZitkovej vody pre personal je elektrickym bojlerom EOV o objeme 50 I.
Vodovod pre napajanie hydiny je prevedeny zavesnym potrubim nad kfmenim cez napajacky - niple.
Kanalizacia objektu Haly 2 sluzi len pre splaskovu odpadovu vodu.

Odvedenie vnutornych splagkovych vdd je do jestvujicej Zumpy Z2 pri objekte Hala 2.
Dazd'ové vody zo strechy su odvedené volne na terén.

Hala¢. 3

Zastavana plocha: 868,70 m?

Uzitkova plocha: 800,70 m?

Hala slazi na chov nosnic formou podstielkového chovu a na produkciu slepacich vajec.

Stavba je rieSend ako murovand konstrukcia stien s ocelfovou priehradovou konstrukciou strechy. Je
postavena na betdnovych zdkladovych pdasoch. Stavba obsahuje jedno nadzemné podlaZie, bez
podpivnicenia. Stropnu konstrukciu tvoria ocelové priehradové vazniky. V priestore chovu hydiny pre
produkciu vajec je konstrukcia pohfadu vyhotovena z dosiek OSB-3 vihkovzdorné. Nad podhlfadom je
tepelnad izoldcia - mineralna vina.

Objekt je deleny na tri Casti:
- hlavna ¢ast — chovna hala na produkciu vajec podstielkovou technolégiou,
- priestory pre personal,

- skladové priestory.



Podlaha vo vyrobnej Casti je stavebne riesend ako betdnovd mazanina v prevedeni na hladko. Vo
vstupnej Casti - pre persondl a skladové priestory je podhlad rieSeny z dosiek OSB-3 vlhkovzdorné.
Podlaha je keramickd, v socialnych miestnostiach je prevedeny keramicky obklad. V ostatnej ¢asti su
omietky vapenno cementové Stukové.

PrestreSenie - krytina je vyhotovena z ocelového pozinkovaného trapézového plechu.

Vetranie je zabezpedené systémom priecneho vetrania ventilatormi EOS 50/1,5 HP - vykonom 34 000
m3/h v rozmere 950x950mm pri podtlaku 30 Pa, pocet 6 ks. Okenné otvory vo vyrobnej &asti st z
vonkajsej strany opatrené cloniacim zariadenim - klapkami o rozmere 720 x 550 mm v pocte 20 ks.
Vetranie ostatnych priestorov je prirodzené oknami.

Vykurovanie Haly 3 — socidlnych priestorov pre personal je riesené elektrickymi priamo vyhrevnymi
konvektormi.

Priestory urcené pre chov nosnic nie st vykurované.

Napojenie haly na vodovod je z vnutro aredlového rozvodu vody potrubim.

Zabezpecenie teplej Uzitkovej vody pre personal je elektrickym bojlerom EOV o objeme 50 I.
Vodovod pre napdjanie hydiny je prevedeny zdvesnym potrubim nad kfmenim cez napajacky - niple.
Kanalizacia objektu Haly 3 sluzi len pre splaskovi odpadovu vodu.

Odvedenie vnutornych splagkovych vdd je do jestvujicej Zumpy Z3 pri objekte Hala 3.

Dazdové vody zo strechy su odvedené volne na terén.

Hala €. 4 — prestavba a pristavba haly

V sucasnosti je tento objekt nevyuzivany.

Na rozSirenie chovu nosnic v priestoroch arealu farmy v Hornych Plachtinciach sa vyuZiju priestory
byvalej hospodarskej budovy — mastale. Planovanou prestavbou a pristavbou tohto objektu vznikne
hala na chov nosnic s vyuzitim voliérovej technoldgie chovu nosnic.

Charakter stavby:

Stavba je navrhovana s ocelovou rdmovou konstrukciou stlpov a Sikmych vaznikov v sklone strechy.
Bude postavena na beténovych zdkladovych pasoch. Stavba obsahuje jedno nadzemné podlazie, bez
podpivniéenia. Stropnl nosnu konstrukciu budi tvorit ocelové ramové vazniky.

V priestore chovu hydiny pre produkciu vajec je navrhnutd konstrukcia pohladu ako priznand zo
sendvi¢ovych PUR panelov. Steny su tieZz navrhnuté z PUR panelov a rdmova ocelova konstrukcia.

Podlaha vo vyrobnej Casti je stavebne rieSend ako betdénova mazanina v prevedeni na hladko ako
lesteny betdn.

V socidlnej a skladovej Casti je navrhnuta keramicka podlaha. Steny su navrhnuté z plynosilikatovych
tvarnic s povrchovou Upravou zo stierky so sklotextilnou mriezkou a vrchnou stierkou.

Strop v socidlnom zazemi — zber vajec a socidlne miestnosti je navrhnuty z PUR panela
hr. 50 mm zaveseného na boc¢né konstrukcie a pomocné ocelové konstrukcie.

V hygienickych miestnostiach je navrhnuty keramicky obklad do vySky min. 2,00 m. Na prestreSenie
celého objektu budu pouZité sendvicové streSné PUR panely hr. 100 mm.

Buracie prace:
Buracie prace budu pozostéavat z odstranenia nadzemnej asti stavby po Uroveri hornej hrany zakladov.

Technologicky sa bude stavba odstrariovat manualne ru¢ne v kombinacii so strojovou technikou
odstranenim:

- krytina azbestocementovd — Specializovanou firmou, opravnenou organizaciou udelenym
povolenim,



- drevené latovanie, dreveny krov - demontaz opacne ako pri montazi - latovanie, krokvy,
vaznice,

- vzpery, stipy, vdazné tramy, pomurnice

- vyvesenie a vyburanie okennych a dvernych vyplni

- zaklop dreveného stropu /vankuse/

- drevené stropy, drevené podbitie stropov

- bdranie Zelezobetdnovych vencov a prekladov - strojne

- bdranie obvodového a vnutorného muriva — strojne a ruc¢ne
- podlahova betdnova konstrukcia bude burana strojne.

Stavebna sut a dalsi odpad z burania bude po pretriedeni odvazany na zhodnotenie, odpady nevhodné
na zhodnotenie budu zneSkodnené sklddkovanim.

Zakladanie stavby

Zakladanie je navrhnuté so Zelezobetdnove] konstrukcie patiek a pdsov pod obvodovymi nosnymi
ocelovymi stipmi konstrukcie. Hibka je prispdsobena sklonu a danosti terénu na danom mieste. Na
konci haly bude vnutorna hnojiskovd jama po celej Sirke haly. Vyustenie je rieSené do navrhovanej
vonkajsej hnojiskovej jamy na konci haly.

Zvislé nosné konstrukcie

Zvislé nosné konstrukcie su navrhnuté z ocelovej rdmovej konstrukcie s oplastenim z PUR stenovych
panelov hr. 100 mm ukladanych horizontdlne. Stojky tvoria ocelové profily IPE 360 mm na hlavnych
bo&nych stranach a IPE 200 mm na $titovych stranach stavby. V pozdiznom smere bude stuZenie
ocelovymi ty¢ami priemeru D12 mm.

Vodorovné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie budu tvorené samotnou ocelovou rdmovou konstrukciou spolu so stenami.
Vodorovny strop je navrhnuty len v ¢asti socidlneho zazemia a zberu vajec — kvoli tepelnej pohode a
pohybu personalu v tejto Casti. Strop v chovnej ¢asti bude priznany ku stresnej rovine v sklone strechy.

Hydroizolacia

Hydroizolacia je navrhnuta ako vodorovna pod Zelezobetonovou doskou pod celou halou, vratane
hnojiskovej vnutornej jamy.

Vonkajsia hnojiskova jama je navrhnuta hydroizolacne krystalickou izoldciou — naterom odolavajicim
trusu a odpadovym vodam pri Cisteni haly.

Tepelna izolacia

Je navrhnutd ako zaizolovanie stien sokla z vonkajiej strany stavby so styku s terénom do hibky min.
500 mm. Dalej je navrhnuta ako vodorovna v ¢asti socidlneho zazemia v podlahe polystyrénom XPS hr.
50 mm.

Krytiny

Krytinu stavby bude tvorit samotny sendvi¢ovy PUR stropny panel hr. 100 mm, kotveny do ocelovych
Z profilov ukladanych prie¢ne na hlavné ocelové ramy.

Hala¢. 4
Zastavand plocha: 1 156,30 m?
Uzitkova plocha: 1 134,34 m?

Hala bude slizi na chov nosnic formou voliérového chovu s moznostou dobudovania volného vybehu
a na produkciu slepacich vajec.



Objekt bude deleny na tri casti:

— hlavna ¢ast — chovna hala na produkciu vajec voliérovou technolégiou chovu,
— priestory pre personal,
— skladové priestory.

Vykurovanie Haly 4 je rieSené elektrickymi priamo vyhrevnymi konvektormi len v ¢asti zberu vajec a
socialneho zazemia. V ¢asti chovu nosnic nie je riesené vykurovanie, nosnice si dokazu udrzat vlastnu
teplotu prostredia v kombinacii s regulovanym vetranim celej haly.

Vetranie je zabezpecené systémom stenového privodu vzduchu klapkami o rozmere 660 x 440 mm v
pocte 33 ks. Okenné otvory na privod vzduchu vo vyrobnej Casti sU z vonkajSej strany opatrené
cloniacim zariadenim - klapkami o rozmere 720 x 550 mm v pocte 33 ks.

Na zaciatku haly su navrhnuté klapky na privod vzduchu o rozmermi 1 100 x 1 500 mm v pocte 2 ks.
Stropné /stresné/ ventiladtory na odvod vzduchu s typu 6D71 s vykonom 13 800 m3/h so spatnym
tlakom 30 Pa, 900 ot./min, 380 V, vnutorny priemer 710 mm v pocte 4 ks. Vyska vypustania nad strechu
je na kéte +7,15 m.

Na privod vzduchu s navrhnuté stropné kominy kapacity 12 000 m3/h v poéte 4 ks. Vy$ka privodu
vzduchu je na kéte +7,15 m.

Stenové ventilatory st typu EOS 50/1,5 HP s vykonom 37 500 m3/h, pri odpore vzduchu 30 Pa, v poéte
5 ks o rozmere 1 400 x 1 400 mm.

Otvory stenovych ventildtorov si opatrené tiez cloniacim zariadenim o rozmere 1500x1500 mm.
Vetranie ostatnych priestorov — zber vajec a socidlne zazemie je prirodzené oknami.

Napojenie na vodovod je rieSené z vnutro arealového rozvodu vody potrubim PE DN32 mm.
Zabezpecenie teplej UzZitkovej vody pre personal je elektrickym bojlerom EOV o objeme 50 I.

Vodovod pre napajanie hydiny bude prevedeny zavesnym potrubim nad kfmenim cez napajacky -
niple.

Kanalizacia objektu Haly 4 bude len pre splaskovu odpadovu vodu.

Odvedenie vnutornych splaskovych vod bude do jestvujicej Zumpy Z4 pri objekte Hala 4.
Dazdové vody zo strechy budu odvedené volne na terén.

Vratnica

V sucasnosti je tento objekt nevyuZivany a ani sa neplanuje s jeho vyuZivanim.
Dieselagregat

Jedna sa o mobilny dieselagregat umiestneny na spevnenej ploche pri Hale ¢.2.

Hala¢. 1

P6vodny objekt uréeny v minulosti na chov hydiny, vsucasnosti je nevyuZivany. Stavba je bez
technoldgie. Navrhovatel vo svojich podnikatelskych planoch nepodita s vyuzZivanim tohto objektu.

2.2. Opis technologického rieSenia

Chov nosnic vo voliérach

Voliérovy systém je kombinaciou systému chovu v klietke a na podstielke. Nad podlahou (podstielka,
roSty) sa nachadzaju tzv. Urovne (etdze), na ktorych sliepky odpocivaju, kfmia sa a pod. Podla
prislusnych smernic mozu byt pri tomto systéme vyuzité maximalne Styri Grovne (tri Grovne a podlaha),
ktoré musia byt od seba vzdialené minimalne 45 cm. Urover je tvorena kovovymi rotmi. Cez rosty
prepadava trus na dopravnikovy pas.



Vyhodou voliérového chovu je moznost vacsieho pohybu, speviiuje kostru, znizuje ldamavost kosti,
znizuje mechanicky oder peria, umozriuje vykonavat prirodzené spravanie hydiny.

Technolégiu tvoria voliéry pre sliepky, ktoré umozniuju volny vybeh hydiny do priestoru medzi a pod
batériami.

Batérie ako technologicka ¢ast obsahuju zariadenie na:

e prisun krmiva z vonkajsieho sila potrubim ku jednotlivym batériam

e prisun krmiva Uzkym dopravnikom cez voliéry

e privod vody pre napdjacky — niple

e osvetlenie vo voliérach

e osvetlenie medzi batériami a pod batériami

e odvedenie trusu dopravnikom na koniec batérii

e sklapacie rebriky - bydielka pre volny pohyb hydiny z voliéry do priestoru medzi
batériami a pod batériami a medzi voliérami.

e znaskové hniezda.

Za batériami je riedenie odvedenia trusu dopravnikom pod Uroviiou podlahy mimo objekt. Dalsie
odvedenie trusu mimo objektu je rieSené dalsim Sikmym dopravnikom priamo do kontajnera, odkial
je rieseny odvoz trusu kontajnerovym nakladnym autom.

Technologické zariadenie je stavebnicou skonstruovanou podla najnovsich poznatkov z chovu hydiny
a spliia poziadavky Smernice rady EU.

Stavebnicovy systém umoZznuje montaz viacposchodovych voliér pre chov nosnic, ktoré su vyrobené
z pozinkovaného materialu. Prednd a zadna cast batérii je vyrobena z pozinkovaného plechu.

Odpratavanie trusu z jednotlivych poschodi je rieSené trusovym pasom umiestnenym pod voliérou.
Kazdym chovnym oddelenim prechadzaju dve vetvy napdjania s niplovymi napajackami.

Pocas chovu kazdy den prebieha zber uhynutych zvierat, ktoré sa uloZia do kafilérneho boxu.
Po skonceni chovného cyklu sa sliepky prevezu na bitinok.

Na voliérovy chov sa vyuZivaju haly €.2 a ¢.4.

Podstielkovy chov

Technolégia chovu sliepok zacina pripravou haly, ktora spociva v dokonalej ociste tlakovou vodou
a dezinfekciou celého chovného priestoru.

V zndskovych haldch prebieha vyroba vajec pomocou podstielkového chovu. V hale si osadené
znaskové hniezda pre produkciu vajec. Medzi hniezdami prechddza vajickovy pas. Kfimenie prebieha
automatickou linkou na kfmenie. Krmivo je do kfmiacej linky davkované potrubim zo zdsobného sila
umiestneného formou pristavku k hale.

Trus ostava na podstielke, ktorou je slama, alebo piesok a po ukonceni turnusu je vyvazany na polné
hnojisko.

Napajaci systém vody tvoria napajacie linky s napajacimi niplami.

Pocas chovu kazdy den prebieha zber uhynutych zvierat, ktoré sa uloZia do kafilérneho boxu.
Po skonceni chovného cyklu sa sliepky prevezu na bitinok.

Na podstielkovy chov sa vyuziva hala ¢.3.

Socialne priestory pre pracovnikov su vyclenené samostatnym priestorom (vstavkom) v kazde] hale.
Vykurované su elektrickymi vykurovacimi telesami.

Hotova kfmna zmes je dopravovana do jednotlivych chovnych hal dvoma sp6sobmi:



Systém kfmenia v rdmci chovnych hadl je zabezpeceny zo zasobnikovych sil pri kazdej hale, odkial sa
automaticky ddvkuje do kimnym liniek (kfmne pasy a kimne Zlaby).

Dieselagregat — nahradny zdroj elektrickej energie
Dieselagregat bude sluzit vyluéne na nidzovu prevadzku — do 500 h/rok.

Zasobovanie objektov elektrickou energiou je zabezpecené pripojkou z elektrickej siete. Pre pripad
vypadku elektrickej energie slizi mobilné zariadenie na naftovy pohon s nainStalovanym suhrnnym
menovitym tepelnym prikonom 0,055 MW (105 kVA), ktorého sucastou je nadrz na naftu. Celé
zariadenie (nahradny zdroj a nddrz na naftu) je umiestnené na beténovej ploche. Pre pripad
havarijného uniku nafty do povrchovych a podzemnych véd je pod nddrzou na naftu umiestnend
plechova zachytnd vana.

Blokova schéma technologického procesu

Na obrdzku €. 2 je uvedeny technologicky proces farmy Horné Plachtince.

ENERGIE KRMNA VODA LIECIVA VETERINARNE
ZMES OSETRENIE

| |
v

PRODUKT -
CHOV NOSNIC —» | SLEPACIE VAICIA
ODPADOVE EMISIE ZL DO )
ODPADY VODY OVZDUSIA UHYN

Obrdzok ¢. 2 Blokovd schéma technologického procesu

9. Zdovodnenie potreby navrhovanej cinnosti v danej lokalite

- realizacia zdmeru v tejto lokalite nadvazuje na polnohospodarsku vyrobu v tejto lokalite,

- vSetky parcely uréené na realizaciu navrhovanej ¢innosti su vo vlastnictve investora,

- Uzemie urcené na vystavbu ma v sucasnosti vybudovanu vhodnu infrastruktuaru,

- realizacia zameru zabezpedi zaroven aj revitalizaciu existujucich ruin starych mastali a ich okolia,

- realizaciou zameru sa nezmeni dopravné napojenie Uzemia a vyuZiju sa jestvujuce komunikacie
a nie je preto nutné navrhovat variantné napojenie tejto lokality,

- prirealizacii je moznost napojenia na existujuce inzZinierske siete a vyuZitie zatial nevyuzivaného
Uzemia bez zdberu polnohospodarskej pody,

- projekt prestavby a dostavby haly reprezentuje aktualne trendy v architektonickom rieSeni ako
aj v oblasti vyuzitia najmodernejsich stavebnych materialov,

- pri vybere technoldgie chovu nosnic navrhovatel v plnej miere aplikoval sposob welfare chovu
pre zlepSenie Zivotnych podmienok nosnic,



- Farma Horné Plachtince spfﬁa kritérid najlepSej dostupnej techniky. NajdolezitejSie znaky
techniky, ktoré sa zohladnuju pri uréeni BAT vychadzajuce z Vykonavacieho Rozhodnutia komisie
(EU) 2017/302 z 15. februara 2017, ktorym sa podla smernice Eurdpskeho parlamentu a Rady
2010/75/EU stanovuju zavery o najlepsich dostupnych technikdch (BAT) pre intenzivny chov
hydiny alebo oSipanych.

10. Celkové naklady

Celkové naklady na vystavbu navrhovanej ¢innosti predstavuju orientacéne cCiastku 400 000,- EUR +
technolégia 365 000,- EUR.

11. Dotknuta obec

Obec Horné Plachtince

12. Dotknuty samospravny kraj

Banskobystricky samospravny kraj

13. Dotknuté organy

Okresny urad Velky Krti$ - odbor starostlivosti o Zivotné prostredie
Okresny urad Velky Krti$ - odbor krizového riadenia

Okresny urad Velky Krtis - odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii
Regionalny Urad verejného zdravotnictva vo Velkom Krtisi

Okresné riaditelstvo hasi¢ského a zachranného zboru vo Velkom Krtisi.

14. Povolujuci organ

Obec Horné Plachtince

15. Rezortny organ

Ministerstvo podohospodarstva Slovenskej republiky

16. Druh pozadovaného povolenia navrhovanej cinnosti podla osobitnych
predpisov

Prestavba bude vyzadovat stavebné povolenie v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov.



17. Vyjadrenie o predpokladanych vplyvoch navrhovanej Cinnosti presahuju-
cich statne hranice

Predpokladané vplyvy posudzovaného zdmeru nepresahuju statnu hranicu SR.



111.ZAKLADNE INFORMACIE O SUCASNOM STAVE ZIVOTNEHO
PROSTREDIA DOTKNUTEHO UZEMIA

1. Charakteristika prirodného prostredia vratane chranenych Gzemi [napr.
navrhované chranené vtacie uUzemia, uzemia europskeho vyznamu,
eurdpska sustava chranenych uzemi (Natura 2000), narodné parky,
chranené krajinné oblasti, chranené vodohospodarske oblasti].

1.1 GEOMORFOLOGICKE POMERY
Tabulka ¢.2: Geomorfologické clenenie Slovenska podla Atlasu Krajiny SR (Mazur, Luknis 1986):

Sustava Podsustava |Provincia |Subprovincia |Oblast Celok Podcelok |Cast
Vnutorné Lucenecko- .
Alpsko- Zapadné ) i o Juhoslovenska |lpelska Cebovska
. Karpaty Zapadné KoSicka . . .
himal3jska Karpaty . kotlina kotlina pahorkatina
Karpaty zniZzenina

Podla morfologicko-morfometrickych typov reliéfu zaradujeme posudzované uzemie do stredne
Clenitej pahorkatiny a v okoli Plachtinského potoka do roviny nerozclenenej.

1.2 GEOLOGICKE POMERY

Posudzované uzemie a jeho SirSie okolie je z hladiska geologickej stavby tvorené sedimentarnymi
horninami kvartéru a neogénu. Neogén v posudzovanom Uzemi charakterizuju neogénne vulkanity
(pyroxenické a amfubolicko-pyroxenické andenzity; spodny baden).

Kvartér charakterizuju deluvidlne sedimenty v celku (hlinité, hlinito-piescité, hlinito-kamenité, piescito-
kamenité aZ balvanovité svahoviny a sutiny) a v okoli Plachtinského potoka vystupuji na povrch
fluvidlne sedimenty (prevazne nivné humozne hliny alebo hlinito-piescité az strkovito-piescité hliny
dolinnych niv).

1.3 HYDROLOGICKE A HYDROGEOLOGICKE POMERY
1.3.1 Hydrologické pomery

Z hydrologického hladiska spada navrhované uzemie do povodia rieky Ipel. Os riecnej siete je tvoreny
Plachtinskym potokom.

Posudzované Uzemie sa z hladiska tvorby povrchového odtoku nachdadza vo vrchovinovo-niZinnej
oblasti s reZimom odtoku dazdovo-snehovému typu. Vodné toky maji maximalny prietok od februdra
az do aprila a minimalny prietok je v septembri, v decembri a v janudri. Koncom jesene a zadiatkom
zimy sa vyskytuje vyrazné podruzné zvysenie vodnosti.

1.3.2 Hydrogeologické pomery

Podla hydrogeologickej rajonizacie Slovenskej republiky zaradujeme posudzované Uzemie do
hydrogeologického regionu Neogén Ipelskej kotliny a Neovulkanity Krupinskej planiny, Ostrézok
a Potorskej pahorkatiny. V rajone Neogén lpelskej kotliny je priepustnost medzizrnova a hladina
podzemnej vody je prevaine volnd. Rajon je v zaujmovom uUzemi tvoreny prevazne z fluvidlnych
sedimentov (piesky, $trky). MnoZstvo vyuZitelnych podzemnych véd je od 0,20 do 0,49 | I.s2.km™.

Rajén Neovulkanity Krupinskej planiny, Ostrozok a Potorskej pahorkatiny je tvoreny vulkanoklastickymi
horninami (tufy, aglomeraty, tufity a tufitické pieskovce) a typ priepustnosti je puklinova.



ReZim podzemnych vod je ovplyviiovany hlavne zrazkami. Hlavny smer prudenia podzemnych vod je
zo severu na juh. Podzemné vody SirSieho okolia su napdjané predovsetkym zriek aich pritokov,
v okrajovych Castiach starsich rieCnych teras a okrajom pahorkatiny so spraSovym pokryvom a niekedy
aj zpodzemnych vod susednych Uzemi azo zrazok. Kvantitativhu charakteristiku prietocnosti a
hydrogeologicku produktivitu zaujmového Uzemia mbzeme charakterizovat ako nizku az miernu.

1.3.4 Vodohospodarsky chranené Gizemia a pasma hygienickej ochrany (PHO)

Obec Horné Plachtince lezi v pdsme hygienickej ochrany Il. stupna, ktorym su spolo¢ne chranené vodné
zdroje Horné Plachtince, Dacov Lom a Suchan.

Plachtinsky potok, pretekajuci obcou Horné Plachtince je vodohospodarsky vyznamnym vodnym
tokom.

1.4 PODNE POMERY

P6dy v okoli obce Horné Plachtince su prevazne kambizeme, a to modalne a kultizemné nasytené az
kyslé, sprievodné rankre a kambizeme pseudoglejové; zo stredne tazkych az lahsich skeletnatych
zvetralin nekarbonatovych hornin a luvizeme moddlne a kultizemné z tenkych prekryvov sprasovych
hlin (dvojsubstraty), sprievodné kambizeme nasytené, lokalne pararendziny; zo skeletnatych, prevaine
terciérnych sedimentov.

V priamom okoli navrhovanej ¢innosti sa vyskytuju kambizeme luvizemné, stredne hlboké, stredne
tazké a stredne skeletovité pddy. V blizkosti Plachtinského potoka sa nachadzaju fluvizeme typické,
stredne tazké hlboké p6dy bez skeletu.

Posudzované uzemie zaradujeme do 5 a 6 skupiny kvality podla bonitovanych podno-ekologickych
jednotiek (BPEJ). Pody 1 az 4 skupiny kvality sa v rieSenom Uzemi nenachadzaju. Pédy okresu Velky
Krti§ patria na 13. miesto na Slovensku podla hodnotenia kvality pédneho fondu a z hladiska
produkénej schopnosti p6d maju vyznam pre intenzivnu polnohospodarsku vyrobu.

1.5 KLIMATICKE POMERY

Podla klimatickej rajonizacie patri uzemie do klimaticky teplej oblasti, do okrsku teplého, mierne
suchého s chladnou zimou, s priemernym poctom letnych dni v roku 50 a viac.

Priemerné teploty vzduchu v juli vystupujd na 18 az 19 °C a v januari od -3 az -4 °C. Priemerny rocny
Uhrn zrazok sa pohybuje od 600 do 700 mm. Uzemie zaradujeme do oblasti znizeného vyskytu hmiel —
podhorské az horské svahové polohy, s priemernym ro¢nym poctom dni s hmlou v rozmedzi od 20 do
50 dni.

1.6 FAUNA A FLORA
1.6.1 Fauna

Na zaklade fytogeografického ¢lenenia Slovenska patri posudzované Uzemie do oblasti pandnskej flory
(Pannonicum), obvodu pramatranskej xerotermnej flory (Matricum), brazdy Ipelsko-rimavskej. Podla
fytogeograficko-vegetacného CElenenia sa posudzované Uzemie nachddza na rozhrani dubovej zény,
horskej podzény, sopecnej oblasti Juhoslovenskej kotliny - Ipelskej kotliny a dubovej zéony, horskej
podzény, sopecnej oblasti Krupinskej planiny, Ostrézky. Potencidlna prirodzend vegetacia je prirodnou
vegetdciou, ktora by sa vyvinula na uréitom mieste za danych klimatickych, pédnych a hydrologickych
pomerov, keby nezasahoval ¢lovek do vyvojového procesu. Z hladiska potencidlnej prirodzenej
vegetdcie zaradujeme posudzované Uzemie a jeho okolie do karpatskych dubovo-hrabovych lesov,
dubovych a cerovo-dubovy lesov a v okoli Plachtinského potoka do jaseriovo-brestovo-dubovych lesov
v povodiach velkych riek (tvrdé luzné lesy). Vyskytuju sa tu dreviny ako dub zimny, dub cerovy, javor



polny, javor mlieény, jarabina brekynova, vtac¢i zob obycajny, ruza Sipkovda, hloh obycajny hrab
obycajny a dalsie.
1.6.2 Fléra

Podla zoogeografického clenenia Terestricky biocyklus sa posudzované Uzemie nachddza na rozhrani
provincie stepi pandnskeho useku a provincie listnatych lesov podkarpatského useku. Podla
zoogeografického ¢lenenia Limnicky biocyklus zaradujeme Uzemie do provincie Pontokaspickej, okresu
podunajského a stredoslovenskej ¢asti.

V zdujmovom Uzemi sa z polovnej zveri nachadza jelefi oby&ajny, srnec hérny, svifia diva. Dalej sa tu
nachadza liska obycajna, kuna hérna, jazvec obycajny, tchor obycajny a veverica obycajna a dalsie.
Zivoti$ne spolocenstvo poli, Itk a fudskych sidiel reprezentuju predovietkym druhy, ako napriklad je?
zapadoeurdpsky, potkan obycajny, myS domova a krt podzemny. Na sidelnu zelen sa viaze vyskyt
vtakov, ako napriklad holub hriviidk, drozd cierny, lastovicka domova, sykorka belasa, sykorka velka,
kolibiarik €ipéavy, ?ltochvost domovy a dalsie. V oblasti Cebovskej lesostepi bol viackrat pozorovany
mysiak hérny a zo sov mdzeme pozorovat vyra skalného.

V priamo posudzovanom uUzemi nebol zaznamenany vyskyt Ziadneho z chrdnenych, vzacnych,
ohrozenych alebo endemickych druhov, v zmysle Prilohy & 5 k vyhlaske €. 24/2003 Z. z. (vyhlaska MZP
SR ¢.579/2008 Z. z.), ktoré by boli priamo zasiahnuté ¢innostou.

2. Krajina, krajinny obraz, stabilita, ochrana, scenéria

1.1 KRAJINA
1.1.1 Struktura krajiny

Sucasnd krajinnd Struktura je vysledkom poOsobenia ¢loveka na prirodné podmienky, teda prvotnu
krajinnu Struktdru. Vzajomné pdsobenie antropogénnych prvkov na prvotnu krajinnd Strukturu, teda
geologické a hydrogeologické podmienky, vytvorilo su¢asnu krajinna Struktaru.

V okoli tzemia navrhovanej ¢innosti je suc¢asna krajina vyrazne ovplyvnend antropogénnou ¢innostou
a osidlenim. Krajinnda pokryvka je vyrazne Struktlrovana, mozaikovito sa striedaju trvalé travne
porasty, lesné porasty, vacsie plochy ornej pody a liniové lesné/drevinové porasty v okoli potokov
a cestnych komunikacii.

1.1.2 Scenéria krajiny

Scenéria krajiny je vyrazne ovplyvnend antropogénnou c¢innostou. Objekty antropogénneho
charakteru (sidla aorna pdda) su obklopené Struktirami trvalych travnych porastov a lesnych
porastov. V tesnej blizkosti Plachtinského potoka ma krajina rovinaty charakter, okolité svahy tvoria
mierne pahorkatinnu scenériu. Vo vacsej vzdialenosti od navrhovaného Uzemia je scenéria tvorena
antropogénnym osidlenim s historickymi pamiatkami.

Zastavba obce je umiestnend v mierne zvinenom teréne, hmotovo je zastavba vyvazena, bez vyraznych
dominant, preto ani z dialkovych pohladov nema silueta sidla vyznamné Specifika. Ako sidlo sa ukazuje
az zvolnej krajiny, zvyssej nadmorskej vysky, napriklad zjuzného svahu Pohanského vrchu
v nadmorskej vyske 501 m n.m.

2.2 CHRANENE UZEMIA

Dotknuta lokalita nepodlieha zvlastnemu rezimu ochrany prirody. Na volné plochy arealu
sa vztahuje zakladny 1. stuperi ochrany v zmysle zdkona ¢. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v
zneni neskorsich zdkonov.

V okrese Velky Krti§ sa nachadzaju len maloploSne chranené Gzemia. Chranené arealy su Cerinsky
potok a Holica. Nachadzaju sa tu prirodné pamiatky Kamennad Zena, Kosihovsky Kamenny vrch, Krehora
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a devét prirodnych rezervécii (Cideninsky mociar, Cebovskd lesostep, Dedinskd hora, Hradiste, Ipelské
hony, Kiarovsky mociar, Modrokamenska lesostep, RyZovisko, Selestianska stran).

Z chranenych vtacich tzemi (CHVU) je k danej lokalite najblizsie CHVU Poiplie.

V okrese Velky Krti§ sa nachadza 8 uzemi eurdpskeho vyznamu, a to Aldvium Ipla, Dedinskd hora,
Cudeninsky modiar, Ipelské hony, Seledtianska strafi, Kiarovsky moc¢iar, Litava, Cebovska lesostep.

Najblizsie k posudzovanému Uzemiu sa nachadza prirodna rezervacia Modrokamenska lesostep, ktora
je vzdialend cca 3,800 km. NajvyznamnejSia prirodnd dominanta je Kamennd Zena s 5. stuprfiom
ochrany vyhlasenejv roku 1987 na rozlohe 0,11 ha, ktora je vzdialena cca 2,9 km. Chraneny areal Holica
so 4. stupfiom ochrany sa nachadza v katastralnom Uzemi Velké Pribelce a vzdialeny od posudzovanej
¢innosti je cca 4,4 km.

2.3 NATURA 2000

V priamom okoli navrhovaného Uzemia sa nenachadza Ziadna lokalita eurdpskeho vyznamu, ani
chranené vtacie uzemie.

Najblizsie Gzemie eurdpskeho vyznamu je Cebovskda lesostep, vzdialena priblizne 5 km od lokality
navrhovanej ¢innosti. Predmetom ochrany su biotopy karpatskych a pandnskych dubovo-hrabovych

lesov, subpandnske travinnobylinné porasty, lipovo-javorové sutinové lesy a nizinné a podhorské
kosné luky.

NajblizSie chrdnené vtacie Uzemie sa nachadza az priblizne 15 km od lokality navrhovanej ¢innosti, a je
to chranené vtacie uzemie Poiplie.

2.4 UZEMNY SYSTEM EKOLOGICKEJ STABILITY

Regiondlny Gzemny systém ekologickej stability (RUSES) nezahrnul dotknuté Gzemie
do USES ani medzi genofondové plochy. Uzemie nepatri medzi prirodne hodnotené Gzemia a nebolo
zaradené medzi biotopy eurdpskeho ani ndrodného vyznamu.

Najblizéie k navrhovanej lokalite sa nachadza regionalne biocentrum Pohansky vrch - Cesnagka. Je
charakterizovany ako zachovalejsi a uceleny komplex teplomilnych dubovych lesov a bucin, ktory
pokryva udolia Suchanskeho, Plachtinského a Kozieho potoka. Na strmych skalnatych svahoch
prechadzaju dubové lesy do lesostepi, miestami az otvorenych skalnych stepi. Pestrost Uzemia zvysuju
Idky v nivach mensich prirodzenych tokov. Vzhladom na velkd vymeru Uzemia tu nachadza utocisko
mnoho druhov fauny a fléry, vratane vzdcnych a chranenych druhov.

Sucastou regionalneho biocentra Pohansky vrch - Cesnacka je genofondova lokalita Pohansky vrch —
Cesnacka, ktora zasahuje do katastrdlneho GUzemia obce Horné Plachtince. Jedna sa o lokalitu lesov
réznych typov, Uk, lesostepi a skal, na ktorej sa vyskytuju biotopy eurépskeho a narodného vyznamu,
druhy eurépskeho vyznamu a chranenych a ohrozenych druhov Zivocichov.

Ekologicka kvalita priestorovej Struktury krajiny v navrhovanej lokalite je v nadvaznosti na
nadregionalny Uzemny systém ekologickej stability velmi priazniva.

3. Obyvatelstvo, jeho aktivity, infrastruktura, kultarnohistorické hodnoty
Uuzemia

3.1 OBYVATELSTVO

Obec Horné Plachtince sa nachddza v okrese Velky Krtis. Horné Plachtince leZia na juhovychodnom
upati Krupinskej vysiny pri vyusteni doliny Plachtinského potoka (nazyvaného aj Stara rieka) do Ipelskej
kotliny. Obec lezi na pomedzi Hontu a Novohradu.
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Ku koncu roka 2021 Zilo v obci 206 obyvatelov. Priemerny vek obyvatelstva bol v roku 2021 41,8 roka.
Struktura obyvatelstva v priebehu rokov 2017-2021 je uvedena v tabulke:

Tabulka ¢.3: Vyvoj obyvatelstva v obci Horné Plachtince (datacube.statistics.sk)

Rok 2017 2018 2019 2020 2021
Spolu 198 208 205 208 206
Muii 100 102 97 99 99
Zeny 98 106 108 109 107
Podiel os6b v predproduktivnom veku (%) 10,61 12,02 11,22 12,98 14,56
Podiel 0s6b v produktivnom veku (%) 72,22 71,63 73,17 70,19 69,42
Podiel 0s6b v poproduktivnom veku (%) 17,17 16,35 15,61 16,83 16,02

Pocet obyvatelov sa za sledované obdobie od roku 1996 vyrazne nemeni. Prirodzeny prirastok sa v obci
za sledované obdobie pohybuje v negativnych Cislach. Negativny prirodzeny prirastok v priebehu rokov
vyrovnava pozitivhe migraéné saldo v rokoch 2007 a 2010. V roku 2007 bolo pristahovanych na trvaly
pobyt 21 ludi, v roku 2010 18 [udi. Posledny rok s vy3sim poétom pristahovanych obyvatelov na trvaly
pobyt bol rok 2018, a to 11 fudi.

3.2 HOSPODARSTVO

Z hladiska hospodarskej sStruktiry mobzeme okres Velkého Krtisa charakterizovat ako
polnohospodarsko-priemyselnd oblast. Nachadzaju sa tu priemyselné podniky ako TECHNOGYM E.E.
s.r.o. (vyroba Sportovych a fitness potrieb), spolo¢nost EQUUS a.s. (mraziarenska spolo¢nost), SISME
SLOVAKIA, s.r.o. (vyroba elektrickych motorov, generatorov a transformatorov), PAZZ, s.r.o. (vyroba
odevov), Babickin dvor, a.s (produkcia a triedenie vajec a biovajec), Forschner Slovakia s.r.o.. Stavebny
priemysel v okrese predstavuje podiel 8,5 % z celkového hospodarstva.

.....

spol. s.r.o., S-TEAM s.r.0., TERMOTEX, s.r.o. a iné.

V minulosti mal dominantné postavenie tazobny priemysel, Batia Dolina. TaZilo sa tu menej hodnotné
hnedé uhlie a svoju ¢innost definitivne ukoncila v roku 2015. Velky vyznam pre okres mal aj strojarsky
priemysel, pretoze tu pésobila pobocka firmy LIAZ.

3.3 POLNOHOSPODARSTVO A LESNE HOSPODARSTVO

Katastralne Uzemie Hornych Plachtiniec md v si¢asnosti 10 532 677 m? a celkova vymera tzemia obce
sa od roku 1996 nemenila. Z toho polhohospodarska péda mala v roku 2021 vymeru 5 000 201 m?,
lesnd plocha 4 771 676 m?, zastavana plocha a nddvorie 406 716 m?. Orna p6da zaberd 193 542 m2,

Orna poda v katastri obce Horné Plachtince je zvdacsa obhospodarovana ako maloblokova orna pdoda,
v zastavanom Uzemi obce, a v ovela mensom mnozZstve sa tu vyskytuje aj orna péda obhospodarovana
vo velkych blokoch. NajblizSie k navrhovanej lokalite sa nachadza prave velkoblokova orna poda.

V ramci okresu Velky KrtiS su polnohospodarske subjekty sustredené v jeho juznej Casti, ktoré sa
zameriavaju hlavne na pestovanie obilnin, chov hovadzieho dobytka, hydiny, vyrobu mlieka a podobne.

Vramci okresu Velky KrtiS maju vyznamné postavenie vinice. Tieto patria do Stredoslovenskej
vinohradnickej oblasti a 3 vinohradnickych regiénov: Modrokamenského, Vinického a Ipelského. Podla
mapovania okresu Velky Krti$ pre RUSES su velké plochy vinohradov dlhodobo neobhospodarované
a zarastaju spontanne sa Siriacimi drevinami, viaceré z nich uZz maju charakter nelesnej drevinovej
vegetacie. V katastralnom Gzemi obce Horné Plachtince tvorili vinice v roku 2021 9 459 m?2. Tak ako
vyplyva z mapovania pre RUSES, vymera vinic v katastri Horné Plachtince sa z roka na rok zmensuje,
v roku 2009 bola vymera vinic 10 381 m?.



3.4 SLUZBY

Sluzby a obciansku vybavenost pre obyvatelov obce zabezpeduje najma susediaca obec Stredné
Plachtince. Vybrané sluzby vobci Stredné Plachtince poskytuje predajia potravinarskeho
a nepotravindrskeho tovaru, pohostinské odbytové stredisko, zariadenie pre udrzbu a opravu
motorovych vozidiel, a predajiu suciastok a prislusenstva pre motorové vozidla, v obci Stredné
Plachtince sa nachadza kultirny dom, dreveny amfiteater, obecna kniznica, telocvi¢na a futbalové
ihrisko. V obci Horné Plachtince sa nenachddza posta, obyvatelov obsluhuje posta Dolné Plachtince.
Priamo v obci Horné Plachtince sa nachadza cintorin, evanjelicky kostol a kultdrno spolocenska
miestnost.

Obyvatelia maju k dispozicii na prepravu jeden autobusovy spoj spolo¢nosti SAD Zvolen, obec Horné
Plachtince je cielovou zastavkou linky Modry Kamen — Velky Krti$s — Horné Plachtince.

3.5 REKREACIA A CESTOVNY RUCH

V obci Horné Plachtince sa nenachadzaju objekty na rekredciu a cestovny ruch. V ¢asti katastralneho
uzemia Hornych Plachtiniec, oznaovaného ako Plachtinské lazy, bol prevadzkovany areal na kemping,
spolo¢nosti Camping & Glamping Slovakia, ktoré je v sicasnosti v rekonstrukcii a do¢asne zatvorené.

Spolocenské aktivity a moznosti pre rekredciu zabezpecuju okolité obce a mestd. V obci Stredné
Plachtince pbsobi dedinska folklérna skupina FSk Bazalicka. Folklérna skupina Bazalicka Pribelce -
Plachtince vznikla v roku 1995, a to zliéenim FSk z Pribeliec a Plachtiniec. Snazia sa zachovavat
autenticky folklér, udrziavat zvykoslovia a tradicie obce, uchovavat a zveladovat kroj.

3.6 INFRASTRUKTURA

Rozvoj infrastruktiry je dolezity hlavne z pohladu uspokojovania poZiadaviek obyvatelstva pre
moderny spdsob Zivota.

Obec Horné Plachtince je koncova obec, ktora leZi na odlahlom Uzemi, a teda ma zl4 dopravnu
dostupnost.

Z hladiska infrastruktury si vyznamné vazby predovsetkym na obce Stredné Plachtince a Dolné
Plachtince. Tieto vazby umoznuje blizkost obci a priame prepojenie cestou lll. triedy. Cesty Ill. triedy
v obci Horné Plachtince a nadvazujuce cesty lll. triedy v okolitych obciach maju vac¢sinou nevyhovujuce
Sirkové usporiadanie, ¢asto su v zlom technickom stave. Intenzita dopravy je vsak vzhladom na polohu
obce, pocet obyvatelov a fakt, Ze obec je koncova, relativne nizka.

V zastavanom Uzemi obce Dolné Plachtince prechadza cesta /75, ktord je spojnicou miest Bratislava -
KosSice. Od okresného mesta Velky Krtis je obec vzdialena takmer 9 km.

Od hrani¢ného priechodu Slovenské Darmoty - Balassagyarmat s Madarskou republikou je vzdialeny
priblizne 20 km.

3.7 KULTURNE A HISTORICKE PAMIATKY A POZORUHODNOSTI

Horné Plachtince su povodnou materskou obcou neskorsich troch obci — Horné, Stredné a Dolné
Plachtince.

Cast zastavaného Uzemia obce, jej centrum je vyhlasené za Pamiatkovt zénu. Na Gzemi Pamiatkovej
z6ény Horné Plachtince sa zachovala historicka urbanisticko — architektonicka Struktura zastavby
s vysokou mierou zachovania kultirno-historickych hodnét. Uzemie je charakterizované zachovanou
hmotovou skladbou zastavby, ktord patri ku klfi¢ovym pamiatkovym hodnotdam zény. V pamiatkovej
zéne sa nachddza jednoducha zvonica, drevena ludovd stavba zakoncena ihlancovou strechou so



zvonom z roku 1737. V Pamiatkovej zéne Horné Plachtince sa nachadza niekolko 'udovych domov,
ktoré su narodnymi kultdrnymi pamiatkami.

Na juznom konci obce sa nachadza evanjelicky kostol postaveny v roku 1859.

Dominantou katastralneho uUzemia Hornych Plachtiniec je hradisko Pohansky vrch, s polykultirnym
osidlenim, najvacsia intenzita osidlenia je zachytena z obdobia mladsSej a neskorej doby bronzove;j.
Hradisko je archeologickou lokalitou, ktora je narodnou kultirnou pamiatkou.

3.8 ARCHEOLOGICKE A PALEONTOLOGICKE NALEZISKA

Dominantou katastralneho uzemia Hornych Plachtiniec je hradisko Pohansky vrch, s polykultirnym
osidlenim, najvacsia intenzita osidlenia je zachytena z obdobia mladsSej a neskorej doby bronzove;j.
Hradisko je archeologickou lokalitou, ktora je narodnou kultirnou pamiatkou.

4. Sucasny stav kvality Zivotného prostredia vratane zdravia

4.1 ZNECISTENIE HORNINOVEHO PROSTREDIA A PODY

P6dy v zaujmovej oblasti a jej SirSom okoli s hodnotené ako nekontaminované pédy, teda relativne
Cisté. Slaba odolnost tychto pdd je na kompakciu, intoxikaciu kyslou skupinou rizikovych kovov a
naopak silnd odolnost je na intoxikaciu alkalickou skupinou.

Horninové prostredie mdze byt v Uzemi poznadené tazbou hnedého uhlia, polnohospodarstvom,
stavebnou ¢innostou, dopravou, odpadovymi vodami, splaskovymi vodami a dalsie.

4.2 KVALITA OVZDUSIA

Podla zakona ¢. 137/2010 Z.z. o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov boli vyhldsené znecistené tzemia
ako oblasti, ktoré si vyZaduju osobitni ochranu a ako oblasti riadenia kvality ovzdusia. Uzemie okresu
Velky Krti$ nebolo zaradené do oblasti riadenia kvality ovzdusia podla zakona.

Najvyznamnej$im zdrojom znedlistovania ovzdusia v okrese Velky Krti$ je doprava, ato hlavne

.....

objekty s chovom hospodarskych zvierat. Medzi najvacsie zdroje znecistovania ovzdusia v okrese Velky
Krtis patri kotolfia na drevostiepku a plynové kotolne.

Tabulka ¢.4: Prehlad emisii znecistujucich ldtok v okrese Velky KrtiS od roku 2011 - 2017 (t/rok)
(www.air.sk)

Rok TZL SOz NOz Co TOC NHs

2014 10,583 16,693 63,405 86,733 38,922 52,557
2015 19,649 20,456 52,441 70,609 42,889 73,922
2016 20,725 23,339 67,297 53,555 45,012 72,572
2017 19,428 20,240 78,305 60,405 40,293 75,010
2018 17,423 7,119 63,176 55,490 29,945 83,227
2019 21,635 6,548 74,199 67,230 22,039 78,842
2020 15,584 6,815 47,359 42,092 11,374 69,745

Na Uzemi obce Horné Plachtince sa nenachdadza Ziadna zo stanic Narodnej monitorovacej siete kvality
ovzdusia a z tohto dévodu detailnejsie Udaje o kvalite ovzdusia v danej lokalite nie su dostupné.

4.3 KVALITA VODY

Znecistenie vodnych tokov v okoli navrhovanej ¢innosti je désledkom vlastnej antropogénnej ¢innosti.
Z hydrologického hladiska spada navrhované lGzemie do povodia rieky Ipel. Os riecnej siete tvori



Plachtinsky potok, je ovplyvneny prevazine difuznymi zdrojmi znedcistenia (nizka Uroven
odkanalizovania sidiel a intenzivna polnohospodarska ¢innost).

V Ciastkovom povodi Ipla bolo vroku 2020 bilan¢ne hodnotenych 6 miest z celkového poctu 7
vybranych miest. VSeobecné fyzikalno-chemické a hydrobiologické ukazovatele zodpovedali
priaznivému bilanénému stavu v 3 miestach a napatému bilan¢nému stavu v 1 mieste. V 2 miestach
bol stanoveny pasivny bilan¢ny stav s urcujucim ukazovatelom P a chlorofyl-a. V roku 2020 pretrvava
pasivny bilan¢ny stav (C) v mieste Krivansky p. - pod Lu¢encom.

V Ciastkovom povodi Ipla boli v roku 2020 bilan¢ne hodnotené len 2 miesta na relevantné syntetické a
nesyntetické latky. Obe miesta zodpovedali priaznivému bilanénému stavu.

V roku 2020 bolo v ¢iastkovom povodi Ipel vypustenych 12 253,316 tis.m3/rok odpadovych vod.
Celkové mnoiZstvo znedistujucich latok, vypustanych do povodia Ipel za rok 2020 bol pre ukazovatel
BSKs (ATM) 55,272 t/rok, ChSKc, 246,967 t/rok, Ncei 69,735 t/rok a Pk 6,162 t/rok.

V katastrdlnom Gzemi obce Horné Plachtince sa nenachadzaju vyznamni znedistovatelia povrchovych
vod. Nenachadza sa tu ani monitorovacia stanica SHMU. Na znedlistovani povrchovych véd
v posudzovanom uUzemi sa podielaju polnohospodarske aktivity.

4.4 ODPADY, SKLADKY, SMETISKA, DEVASTOVANE PLOCHY

Pre obec Horné Plachtince zabezpecuje zber komunalneho odpadu aj s odvozom prevadzka Marius
Pedersen, a.s. Velky Krti$ na regiondlnu skladku Priemstav, ktord slizi na ukladanie nie nebezpecného
odpadu.

Tabulka &.5: Udaje o mnoZstve vzniknutych odpadov a nakladani s nimi na tzemi okresu Velky Krtis za
rok 2020 (www. enviroportal.sk):

Okres Velky Krtis

zhodnocovanie materialové (t) 7308,34
zhodnocovanie energetické (t) 0,2
zhodnocovanie ostatne (t) 120,15
zneskodnovanie sklddkovanim (t) 8692,63
zneskodriovanie spalovanim bez energetického vyuZitia (t) 49,24
zneskodnovanie ostatné (t) 11,48

iny sposob nakladania (t) 4544,14
spolu vsetky odpady (t) 20726,17
mnozstvo nebezpecnych odpadov (t) 414,05
mnozstvo ostatnych odpadov (t) 20312,12

4.5 ZDRAVOTNY STAV OBYVATELSTVA

Zdravotny stav obyvatelstva je vysledkom pdsobenia viacerych faktorov — napr. ekonomickej
a socialnej situacie (prijem, socialny status, vzdelanie), osobnych charakteristik (vyZivové navyky,
Zivotny Styl, genetické a biologické faktory, telesna aktivita), Urovne zdravotnickej starostlivosti, ako aj
Zivotného prostredia. Vplyv znecisteného Zivotného prostredia na zdravie [udi nie je doteraz celkom
preskimany, resp. sa v izemnom priemete obtazne hodnoti.

Stredné di?ka Zivota pri narodeni bola v Banskobystrickom kraji v roku 2020 pre muZov na trovni 73,25
rokov a pre Zeny 81,07 rokov.

V okrese Velky Krtis$ bol v roku 2021 najcastejSou pri¢inou Umrtia poruchy obehovej sustavy, na drovni
az 44,04 %. Druhou najcastejSou pricinou boli nadory — 20,22 %.

Na zdravie obyvatelstva mbze negativne vplyvat aj slaba dostupnost zdravotnickych a lekarenskych
zariadeni pre obyvatelov obce Horné Plachtince. Priamo v obci sa nenachadza Ziadne zdravotnicke
zariadenie, ani lekareni. Podla Gdajov Statistického Uradu sa do roku 2014 nachddzala v susednej obci



Stredné Plachtince ambulancia stomatoléga, od roku 2015 vSak uZ nie je prevadzkovana. V susednych
obciach Stredné ani Dolné Plachtince sa nenachadzaju ziadne zdravotnicke zariadenia, ambulancie ani
lekarne. Obyvatelia obci cestuju za zdravotnou starostlivostou najéastejsie do Velkého Krtisa.

Tabulka &6: Stredny stav obyvatelstva a prirodzeny pohyb vroku 2021 (Statisticky urad SR,
www.statistics.sk)

pocet
lokalita obyvatelov Sivonarodeni | zomreti prirodzeny | pristahovani | vystahovani | celkovy
musi seny prirastok naTP zTP prirastok
Obec Homeé | 4 107 |2 4 2 2 4 4
Plachtince




IV.ZAKLADNE UDAJE O PREDPOKLADANYCH VPLYVOCH CINNOSTI
NA ZIVOTNE PROSTREDIE VRATANE ZDRAVIA A MOZNOSTIACH
OPATRENI NA ICH ZMIERNENIE

1. PoZiadavky na vstupy

1.1 ZABER PODY

Prevddzka navrhovanej ¢innosti nevyzaduje trvaly, ani docasny zaber polnhohospodarskej pody, ani
lesnych pozemkov. Je realizovana na pozemkoch evidovanych v katastri nehnutelnosti ako zastavané
plochy a nadvoria.

1.2 SPOTREBA VODY

Spotreba vody sa bude vyZadovat na obdobie pocas vystavby haly ¢. 4 a na obdobie prevadzky farmy
po realizacii vystavby.

Pocas vystavby bude spotreba vody mierne zvysena v slvislosti so stavebnymi pracami a s externymi
stavebnymi pracovnikmi.

Pitna voda pre pracovnikov stavebnych dodavatelskych firiem bude dodavana z verejného vodovodu
v aredli farmy.

Priemyselnd voda vyuZivand pri stavebnych pracach bude odoberana z existujucich aredlovych
rozvodov zriadenim docasnej vodovodnej pripojky.

Spotreba UzZitkovej vody bude v tejto etape vyznamne minimalizovanad, napriklad preferovanim dovozu
mokrych zmesi (betdnov), vyuZitim prefabrikatov, hotovych konstrukcii a pod. Zariadenia samotnej
technolégie budu dodavané vo forme jednotlivych komponentov a montované priamo na mieste,
pricom ich instalacia si nebude vyzadovat spotrebu vody nad bezny rdmec. Priemerna denna potreba
Uzitkovej vody pre Ucely realizacie sa tak bude menit aj v zavislosti na etape realizacie. Jej zabezpecenie
bude rieSené v ramci jestvujucich rozvodov vody v areali navrhovatela.

Protipoziarna bezpecnost stavby bude zabezpecena v sulade s §4 pism. k), 1) zakona 314/2001 Z.z.
o ochrane pred poZiarmi. Pri vstupe do aredlu bude vybudovand poZiarna nadr? o objeme 45 m3,
napajana z verejného vodovodu.

Pocas prevadzky farmy sa voda vyuzZiva na pitné, hygienické a vyrobno-prevadzkové ucely.

Aredl je napojeny na verejny vodovod. Napojenie je rieSené z vnutro arealového rozvodu vody potrubim
PE DN32 mm. Meranie vody je zabezpecené v hlavnej centralnej vodomernej Sachte.

Voda na hygienické a vyrobno-prevadzkové ucely je zabezpecovana z vnutro aredlového rozvodu vody.
Napajaci systém pre nosnice tvoria napajacie linky s napdajacimi niplami. Do napajacieho systému je pre
pripady potreby vradeny tzv. medikator, sliZiaci na davkovanie veterinarnych lieciv.

Hala ¢.2

Priemerna denna potreba vody pre technolégiu:
Qpt =11 043 ks x 0,25 I/kus.der = 2 760 |/den
Maximalna denna potreba vody:

Qmt = Qpt x kd

Qmt=2760x1,6=4417 |/den



Maximalna hodinova potreba vody pre technolégiu:

Qht=4417 x0,5 =2 208 |/hodinu

Rocna potreba vody SPOLU:

Priemerna denna potreba vody pre personal: 250 I/den

Priemerna denna potreba vody pre technolégiu: 2 760 I/den

Priemerna denna potreba vody SPOLU: 3 010 I/den

Pracovnych dni: 365 dni

Roénd potreba vody SPOLU: 3 010 x 365 = 1 098 650 I/rok = 1 099 m3/rok

Hala ¢.3

Priemerna dennad potreba vody pre technolégiu:

Qpt =7 500 ks x 0,25 I/kus.deri = 1 875 |/den

Maximalna denna potreba vody:

Qmt =Qpt . kd

Qmt=1875x1,6 =3 000 I/den

Maximalna hodinova potreba vody pre technolégiu:
Qht=3000x0,5= 1500 |/hodinu

Roc¢na potreba vody SPOLU:

Priemerna denna potreba vody pre personal: 250 |/den
Priemernd denna potreba vody pre technoldgiu: 1 875 |/den
Priemerna denna potreba vody SPOLU: 2 125 |/den
Pracovnych dni: 365 dni

Roéna potreba vody SPOLU: 2 125 x 365 = 775 625 |/rok = 776 m3/rok

Hala ¢.4

Priemerna denna potreba vody pre technolégiu:

Qpt =17 891 ks x 0,25 I/kus.der = 4 471 |/den
Maximalna denna potreba vody:

Qmt = Qpt x kd

Qmt=4471x1,6 =7 154 |/den

Maximalna hodinova potreba vody pre technolégiu:
Qht=7 154 x0,5=3577 I/hodinu

Rocna potreba vody SPOLU:

Priemernd denna potreba vody pre personal: 250 |/den
Priemernd denna potreba vody pre technoldgiu: 4 471 |/den
Priemerna dennd potreba vody SPOLU: 4 721 |/den
Pracovnych dni: 365 dni



Roéné potreba vody SPOLU: 4 721 x 365 = 1 723 165 I/rok = 1 723 m3/rok

Roéné potreba vody spolu za farmu Horné Plachtince: 1 099 + 776 + 1 723= 3 598 m3/rok

1.3 VSTUPNE SUROVINY

Na zabezpecenie vystavby haly ¢.4 budd potrebné zakladné stavebné materidly ako su kamenivo,
Strkopiesky, cement, betén a pod. Presné druhy a mnoZstva stavebného materidlu budd upresnené vo
vyssich stupnioch projektovej dokumentacie.

Zakladné vstupné suroviny pocas prevadzky farmy:
Kfmne zmesi

Tabulka ¢.7: ZloZenie kimnych zmesi (priblizne 1 500 ton rocne):

ZloZka % v zmesi
PSenica 40
Kukurica 25
Séjovy Srot 19
Kukuri¢né klicky 4
Rastlinny olej 1
Vapenec 9
Premix ( Zmes vitaminov a aminokyselin) 2

Percentudlne zastupenie surovin sa mdéze menit podla ponuky na trhu a roéného obdobia.
1. Podstielka - piesok

2. Nosnice — maximalna kapacita chovu celej farmy predstavuje spolu 36 434 kusov nosnic

1.4 VSTUPNE ENERGIE

Pocas samotnej vystavby a instalacie novych technoldgii bude realizator prac vyuzivat elektricki energiu
dostupnu z pripojnych miest v ramci aredlu farmy.

Jednotlivé objekty su pripojené na elektricku energiu cez trafostanicu.

Sucasny stav:

Hala ¢.2: 30 MWh/rok elektrickej energie
Hala ¢.3: 22 MWh/rok elektrickej energie
Hala ¢.4 (predpoklad): 40 MWh/rok elektrickej energie
Predpokladana spotreba el. energie spolu: cca 92 MWh/rok
Predpokladana spotreba nafty do ndhradného zdroja elektrickej energie: 200 I/rok

1.5 DOPRAVNA A INA INFRASTRUKTURA

Vnutroarealova doprava je rieSend po spevnenych aredlovych komunikaciach farmy s vyjazdom na cestu
111/2583.

Cesta 111/2583 spaja obce Dolné Plachtince, Stredné Plachtince a Horné Plachtince. V Dolnych
Plachtinciach sa napaja na cestu I/75 v smere na Velky Krti$ resp.na Nové Zamky.



Pri silasnej kapacite a forme chovu predstavuje denné zatazenie dopravy cca 3—4 osobnych aut
a maximalne 1-2 nakladnych aut zabezpecujicich odvoz vajec, trusu adovoz kimnych zmesi
a ostatnych vstupnych surovin.

Po realizacii navrhovanych zmien bude predstavovat denné zatazenie dopravy cca 3—4 osobnych aut
a maximalne 2—-3 nakladnych aut.

1.6 NAROKY NA PRACOVNE SILY
Prevadzku na farme zabezpecuju Styria pracovnici v jednozmennej prevadzke.

Realizaciou navrhovanych zmien sa pocet pracovnikov na farme zvysi na 6—7 pracovnikov obsluzného
persondlu.

2. Udaje o vystupoch

2.1. VYROBENE PRODUKTY

Najvyznamnejsim vystupom z prevadzky farmy je produkcia slepacich vajec, ktord dosahuje cca 5,1
miliénov kusov vajec roc¢ne a po sprevadzkovani haly €. 4 to bude cca 10,3 milidénov kusov vajec ro¢ne.

2.2. ZDROJE ZNECISTOVANIA OVZDUSIA

Farma v Hornych Plachtinciach je strednym zdrojom znedistovania ovzdusia, zakategorizovanym
nasledovne:

6.12.2.c) Velkochov hospodarskych zvierat s projektovanym po¢tom chovnych miest hydiny 5000<a <
40000 ks (2 39 980 ks)

Tabulka ¢&.8: Cast ZZO: Chov nosnic:

Zdroj emisii Z:;et chovnych miest Miesto vypustania ZL Vyuzitie
Hala ¢.2 - Vyduchy od | chov nosnic, voliérovy chov
. 11043 S
Hala ¢.2 ventilacie
Hala ¢.3  Vyduchy od |chov nosnic, podstielkovy chov
N 7 500 oo
Hala ¢.3 ventilacie
Hala ¢.4 - Vyduchy od | chov nosnic, voliérovy chov
. 17 891 Sl
Hala ¢.4 ventilacie
Zdroj emisii MTP (MW) Miesto vypustania ZL Vyuzitie
Dieselagregat , P . S .
D Z
(do 500 hod/rok) 0,055 Vyduch z DG alozny zdroj elektrickej energie

Druh prevadzky, roény fond pracovného €asu, zmennost

e Predpokladany casovy fond zariadeni je max. 8 760 h/rok

e zmennost: 2 x 12 h/den

Prechodové a nevyrobné stavy

e vyskladnenie nosnic

e priprava haly na dalsi turnus




Tabulka ¢&9: Udaje o predpokladanych druhoch emisii vypustanych do ovzdusia, zdkladnd

charakteristiky vyduchu a emisnd charakteristika zdroja:

Technologicka Znedistujuca Charakter Kapacita Vyska Teplota emisii
¢ast zdroja latka technolégie odsavania vypustania (°C)
(m3.h) (m)

Chov nosnic v Hale &.2 | NHs vsadzkovy, max34000  |1,50-2,0 20-30

stabilny
Chov nosnic v Hale &3 | NHs vsadzkovy, max34000 | 1,50-2,0 20-30

stabilny
Chov nosnic v Hale &4 | NHs vsadzkovy, max34000 | 1,50-2,0 20-30

stabilny
Dieselagregat TZL , SO2, NOy, | nudzova -

. 2, 100-1

(do 500 hod/rok) CO, TOC prevadzka > 00-150
Tabulka ¢.10: Udaje o predpokladanych mnoZstvdch emisii vypustanych do ovzdusia:
Technologicka Znedistujuca Predpokladané |Mernd produkcia | Odlucovacie zariadenie -
¢ast zdroja latka udaje o emisiach | emisii Sposoby znizovania tvorby

(t/rok) na chovné miesto | emisii ZL

pre zviera a rok

podla BAT
(kg NH3)
PouZzivanie rostovej podlahy
Podavanie biotechnologickych
Chov nosnic NHs 0,250 — 0,500 0,02 -0,13* pripravkov na zniZzovanie tvorby

NHs, trusovy pas z pravidelnym
(permanentnym)  vynasanim
trusu z priestorov chovnej haly

* pre bezklietkovy systéem

Technologicka
¢ast zdroja

Znedistujuca
latka

Udaje o emisiach
(t/rok)

Pri priemernej rocnej spotrebe
nafty:

Dieselagregat

TZL 0,000252760
SOz 0,000071200
NOx 0,000890000
Cco 0,000142400
TOC 0,000020292

0,178 t/rok (200 1)

Vykurovanie socidlnych priestorov je zabezpecené elektrickymi ohrievaémi.

Priestory urc¢ené na chov nosnic sa nevykuruju.

Emisné limity:

Emisné limity v zmysle platnej slovenskej legislativy v oblasti ochrany ovzdusia, a to zdkona ¢.137/2010
Z.z. a Vyhlasky ¢.410/2012 Z.z.

e Emisné limity pre znecistujlce latky emitované do ovzdusia z chovu nosnic sa neurcéuju.

e Emisné limity pre znecistujuce latky emitované do ovzdusia zo zalozného zdroja na vyrobu
elektrickej energie pouzivanym vylu¢ne na nddzovu prevadzku a s inStalovanym menovitym
tepelnym prikonom mensim ako 0,3 MW sa neurcuju.

e Pre chov nosnic(v Hale ¢.2, Hale ¢€.3) pre NHs— emisné limity nie su stanovené.

Pozn.:

Mernd produkcia emisii na chovné miesto pre zviera arok podla BAT (kg NHs) je pre

bezklietkovy chov uvedend 0,02 — 0,13 kg NHs na miesto pre zviera a rok a * 0,02 — 0,08 kg NHs na
miesto pre zviera a rok pre klietkovy systém




e Predieselagregat vyluéne na nidzovu prevadzku (do 500 h/rok) —emisné limity pre vypustané
ZL nie su stanovené

Z tabuliek vyplyva, ze hlavnymi znecistujucimi latkami, ktoré st na farme produkované st amoniak —
z chovného procesu a prileZitostne vznikaju znedistujuce latky zo spalovania motorovej nafty
v dieselagregate (SO, NOx, TZL, CO, TOC).

Udaje o tom, Ze stacionarny zdroj je navrhnuty, vybaveny a bude previdzkovany v sulade s
ustanovenymi pozZiadavkami:

Pri prevadzke SZZO ,,Farma Horné Plachtince”:

e do krmiva sa pridava prisada, ktord zniZuje celkové mnozstvo vyluc¢eného dusika, a tym aj
emisie amoniaku. ZloZenie krmiva je prisp6sobené poZiadavkam chovanych zvierat v zavislosti
od ich veku a UZitkovosti a je rozfazované v ramci ich potrieb na vyzivu.

e do krmiva sa pridava enzym fytaza, ktorad zlepSuje vyuzitelnost fosforu, a tym sa zniZuje aj
celkové mnoZstvo

e pouzivand podstielka a olejovd surovina pridavand do krmiva znizuje tvorbu prachu
v budovdach. Na vetracich klapkach si umiestnené kryty na znizenie emisii hluku prachu a
zapachu.

e na farme su zvieratd a povrchy udrzované v suchu a Cistote, na halach v systémoch s
podstielkou je podstielka udrziavana such3, v hale prudi sistavne vzduch. Na vyduchoch z hal
su umiestnené deflektory, ktoré vedu vyfukovany vzduch k zemi. Na vetracich klapkach su
umiestnené kryty na zniZenie emisii hluku prachu a zapachu.

Emisie zo zdroja znecistovania ovzdusia budl odvadzané do ovzdusia tak, Zze nesp6sobia vyznamné
znedlistenie ovzdusia. Odvod vzdusniny umozni neruseny transport vypustanych znedistujicich latok
volnym prudenim a zabezpeleny dostatoény rozptyl vypustanych znedistujucich latok v sulade
snormami kvality ovzduSia atym zabezpefend ochrana zdravia ludi ako aj ochrana Zivotného
prostredia.

Zdrojom znecistovania ovzdusia pocas prevadzky navrhovanej ¢innosti je najma produkcia amoniaku.
Amoniak a jeho plynné zliceniny sa do ovzdusia dostavaju vetranim chovnych hal a pri manipuldcii
a skladovani hydinového trusu.

Obcasnym zdrojom znecistovania ovzdusia je spalovanie nafty v dieselagregate pri vypadku elektrickej
energie alebo pocas jeho testovania.

Dodrziavanim zavedenych technologickych postupov, nizko emisnej technoldgie pri ustajneni
a kfmeni zvierat, skladovani trusu, respektovanim prislusnych noriem a realizaciou navrhovanych
opatreni sa intenzita tychto vplyvov vyznamne zniZuje.

Prevadzkovatel bude tento technologicky zdroj prevadzkovat v sulade s platnou legislativou v oblasti
ochrany ovzdusia.

Bude obmedzovat emisie amoniaku vznikajlice z chovu nosnic zavedenim nizkoemisnych systémov
a technik, hlavne spravnou stratégiou krfmenia, vhodnym ustajnenim zvierat a spravnym
zaobchadzanim s produkovanym trusom.

Pri prevadzke dieselagregatu bude dodrZiavat ustanovené technické poziadavky a podmienky
prevadzkovania malych zdrojov znecistovania ovzdusia.

2.3. ODPADOVE VODY

Pocas prestavby haly €. 4 nebudl vznikat Ziadne odpadové vody. Na stavbe bude osadené prenosné
suché ekologické WC.

Prevadzkou farmy vznikaju splaskové odpadové vody a vody z povrchového odtoku.



Na cistenie hal s voliérovym chovom sa vyuzZiva suché Cistenie, hala s podstielkovym chovom sa Cisti
len po vyskladneni pomocou mobilného Cistiaceho zariadenia. Vodu z Cistenia haly odobera realizator
Cistenia (externa organizacia), pripadne moze byt takato voda vypustena do Zumpy pri hale.

Splaskové odpadové vody vznikaju v hygienickych zariadeniach v jednotlivych halach a st odvadzané
do samostatnych zUmp, umiestnenych pri kazdej hale. Zumpy spifiaju poZiadavky v zmysle vieobecne
zavaznych pravnych predpisov ochrany véd a su pravidelne vyprazdriované.

Mnozstvo splaskovych vod: cca 1 840 I/den (Styria pracovnici teraz cca 300 | denne a 7 pracovnikov
nasledne s HP 4 cca 500 | denne).

Voda z povrchového odtoku je odvadzana na volny terén, kde vsakuje.

K priamemu vypustaniu odpadovych vdd z prevadzky do povrchovych alebo podzemnych véd
nedochadza a nebude dochadzat ani po zmene navrhovanej ¢innosti.

2.4. ODPADY

Realizaciou navrhovanej ¢innosti budui vznikat odpady pocas vystavby a odpady, ktoré budu vznikat
pocas prevadzky.

Pocas realizacie prestavby haly €. 4 sa ocakava vznik odpadov charakteristickych pre stavebnu ¢innost.
Vyznamny objem odpadov vznikajucich v tejto etape bude predstavovat hlavne odpad vznikajici pri
potrebnych stavebnych Upravach a demontdzi nepotrebnych zariadeni.

v

Tabulka &.11: Predpokladané druhy odpadov pocas vystavby, Specifikované v zmysle vyhldsky MZP SR ¢
365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov

Kataldgové Cislo | Nazov druhu odpadov Predpokladané | Kategdria odpadu
mnoistvo
150101 Obaly z papiera a lepenky 0,1t (0]
1501 02 Obaly z plastov 0,1t (0]
170101 Betdn 730,0t O
170102 Tehly 370,0t O
170201 Drevo 10,0t (0]
17 03 02 Bitumenové zmesi iné ako uvedené v 170505 0,1t 0
17 04 05 Zelezo a ocel 7,5t 0
17 0504 Zemina a kamenivo 100,0 t (0]
17 06 05 Stavebné materialy obsahujlce azbest 18,4t N
17 09 04 Zmiesané odpady zo stavieb a demolacii 50,0t (0]

Odpady, ktoré vzniknu, budd zhromazdované v zodpovedajucich nadobéach/kontajneroch oddelene
podla kategérii a druhov, pricom bude vedenad ich evidencia podla platnych predpisov.

Odstranovanie streSnej krytiny s obsahom azbestu bude zabezpecené externou organizaciou
s opravnenim na manipuldciu s azbestom, ktord zabezpeci bezpecné odstranenie krytiny a manipulaciu
s takto vzniknutym nebezpecnym odpadom, jeho stabilizaciu priamo na mieste vzniku a odovzdanie
organizacii s opravnenim na zneSkodnovanie tohto druhu nebezpecného odpadu.

Vsetky vznikajuce stavebné odpady budu triedené a prednostne zhodnocované.

Pocas prevadzky budu vznikat odpady spojené priamo s chovom nosnic a odpady spojené s udrzbou
chovnych hal a priestoroch farmy. Objemovo najvyznamnejsim odpadom je trus z chovu nosnic. Trus z
haly s podstielkovym chovom je vyvazany len po vystajneni nosnic. Trus z hal s voliérovym chovom je
dopravovany pomocou dopravnikovych pasov na vynasaci pds, odkial pada do ocelového kontajnera
umiestneného na vybeténovanej ploche pri kazdej hale. Kontajner je priebezne vyvazany. Odber trusu
je zabezpeceny externou organizaciou.

Ostatné odpady vznikaju len v malych mnoiZstvach, su prechodne zhromaZdované v zodpovedajucich
nadobach/kontajneroch oddelene podla kategorii a druhov, pricom je vedend ich evidencia podla



vyhlasky MZP SR €. 366/2015 Z.z.. Roéné mnoistva odpadov, s ktorymi sa v sledovanom obdobi
nakladd, su ohlasované prislusnym udradom. Pri preprave nebezpeénych odpadov su vystavované
sprievodné listy a je vedend evidencia o preprave v zmysle zakona.

Zhromazdiskd su riadne oznacené a nebezpecné odpady su opatrené identifikaCnymi listami
nebezpeéného odpadu. ZhromaZdené odpady su priebeine, po dosiahnuti technicky
a ekonomicky optimalneho mnozstva, odvdzané opravnenymi organizdciami.

Uhynuté nosnice suU zhromazdované v uzatvaratelnych nddobach a priebeine odovzdavané
opravnenej organizacii.

Tabulka &12: Druhy odpadov vznikajice pocas prevddzky, S3pecifikované v zmysle vyhldsky MZP SR
¢ 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov

Kat. ¢islo odpadu Nazov Kategoria Mnozs(tt\;?:kc;padov
020102 Odpadové Zivocisne tkaniva (0] 3,50
150101 Obaly z papiera a lepenky (0] 0,20
150102 Obaly z plastov (0] 0,20
1501 03 Obaly z dreva (0] 1,00
15 01 06 Zmiesané obaly (0] 2,00
ot | e e ey 1 |
200121 Ziarivky a iny odpad obsahujuci ortut N 0,01
Rl R

2.5. HLUK A VIBRACIE

V priebehu vystavby budu hluk a vibracie Sirené z priestoru staveniska, v mensej miere tiez z
pristupovych komunikacii. Najvyznamnejsie hlukové emisie predstavuje doprava materidlu tazkymi
ndkladnymi vozidlami. Zdrojmi vibracii budd nakladna doprava a ¢innost stavebnych mechanizmov.

Z pohladu hluku a vibrdcii vznikajucich pri vystavbe je doblezité, Ze su to faktory pbsobiace len
docasne pocas prestavby haly ¢. 4, teda na obdobie niekolkych mesiacov, a Zze budu posobit v ¢asovo
limitovanom rozsahu - v pracovnych dfioch od 7.00 do 21.00 h a v sobotu od 8.00 do 13.00 h. Za
uvedeného je predpoklad, Ze budu dodrzané max. pripustné hladiny hluku podla vyhlasky 549/2007
Z.z. pre stavebny hluk.

Zdrojom hluku pocas prevadzky su staciondrne technologické zariadenia (ventilatory, cerpadla
a pod.) a mobilné zdroje hluku - vozidla zabezpecujice chod farmy.

2.6. ZIARENIE

Pocas vystavby navrhovanej ¢innosti a ani pocas prevadzky sa neocakavaju vystupy vo forme Ziarenia
alebo inych fyzikalnych poli, ktoré by negativnym sp6sobom ovplyvnili zdravie obyvatelov.

2.7. ZAPACH

Zdrojom zapachu v prevadzke farmy je amoniak NH3 vznikajuci rozkladom hydinového trusu a
odparujuci sa do ovzdusia.

Trus z hal s podstielkovym chovom sa hromadi priamo v hale a je pri ukonceni turnusu chovu
vyskladneny, naloZeny do velkoobjemovych kontajnerov a ihned odvazany zmluvnou firmou za ucelom
jeho vyuzitia ako hnojiva. Trus z hal s voliérovym chovom je priebeZne vysypany do kontajnerov a
trikrat tyzdenne odvazany zmluvnou firmou za ucelom jeho vyuZitia ako hnojiva.



Tym je zabezpecena eliminacia zdroja pachu, ktory sa mbze v malej miere prejavovat v bezprostredne;j
blizkosti chovnej haly a v jej vnutri.

V roku 2021 boli vykonané na farme opatrenia na zabezpecenie Sirenia prachu a zapachu smerom
k najblizsej obytnej z6ne, konkrétne:

e Oplotenie na hranici pozemkov farmy v smere k najblizSej obytnej zéne je doplnené o husto
tkanu textiliu na zachytdvanie prachu vychadzajiceho z chovnych hal.

e Na hranici pozemku farmy po celej dizke haly €. 2 je vysadeny rad vidyzelené dreviny (cca 120
tuji), ktoré vytvaraju zelenu stenu sluziacu ako hlukovd a prachova bariéra smerom k obytne;j
zdéne.

e Ventilatory odvadzajice vzduch z chovnych hal s zabezpeéené krytmi na zachytavanie prachu
a timenie hlu¢nosti, ¢o eliminuje hluk a prach priamo pri zdroji.

e Pod ventilatormisu umiestnené plechové vane s vodou, ktoré slizia na mokré Cistenie vzduchu
vychadzajuce z ventilatorov.

Vykonanymi opatreniami sa vyrazne zniZilo Sirenie prachu a zdpachu smerom k obytnej zastavbe.

3. Udaje o predpokladanych priamych a nepriamych vplyvoch na Zivotné
prostredie

3.1 VPLYVY NA OBYVATELSTVO

Farma je situovana na juznom okraji obce Horné Plachtince, v areali byvalého polnohospodarskeho
druzstva. Vzdialenost aredlu farmy od najblizsieho rodinného domu obytnej zony obce je priblizne 150
metrov. Pristup do aredlu je z cesty 111/2583, ktord spaja obce Dolné Plachtince, Stredné Plachtince
a Horné Plachtince.

Vplyvy navrhovanej ¢innosti na obyvatelstvo m6Zeme rozdelit na vplyvy pocas stavebnych prac pri
prestavbe haly €. 4 a vplyvy pocas prevadzky farmy.

Vplyvy pocas prestavby haly ¢. 4 budu suivisiet predovsetkym s dopravou stavebnych materidlov
a zariadeni, a s tym spdsobenou produkciou emisii znedistujlcich latok do ovzdusia a tiez hlukom
z dopravy. Stavenisko bude v uzavretom aredli a negativne vplyvy ako su prach, hluk a emisie
znecistujucich latok budu ohrani¢ené len na bezprostredné okolie staveniska a nie je predpoklad, Ze
by tymito vplyvmi bolo zasiahnuté obyvatelstvo najblizSej obytnej zény.

Pocas vystavby sa predpoklada:
e zvySend sekundérna prasnost,
e zvySené emisie z vyfukovych plynov stavebnej techniky,
e zvySend hlucnost suvisiaca s prevadzkou stavebnych mechanizmov,
e obmedzenia pri budovani pripojok na jestvujuce technologické prvky a inZinierske siete,
e vytvorenie novych pracovnych prileZitosti.

Vplyvy pocas vystavby sU viac negativne, ako pozitivne. SU to ale vplyvy kratkodobé a budu
eliminované technickymi opatreniami.

Areal byvalého polnohospodarskeho druzstva bol dlhodobo vyuZivany na chov hospodarskych zvierat,
¢o aj v minulosti spésobovalo nepriaznivé vplyvy pre okolité obyvatelstvo predovsetkym formou
zapachu azvySenej prasnosti. Pri obnoveni prevadzky vtomto aredli vroku 2021 sucéasny
prevadzkovatel, spolo¢nost Babickin dvor, zaznamenala staznosti obyvatelov na ovplyvriovanie kvality
ich byvania. Po dohode so zastupcami obce a obyvatelmi zrealizoval prevddzkovatel viacero opatreni
na zmierenie posobenia tychto vplyvov, predovsetkym prasnosti a zapachu. Oplotenie farmy v smere



k najblizsej obytnej zéne je doplnené o husto tkanu textiliu na zachytavanie prachu vychadzajuceho
z chovnych hal. Na hranici pozemku farmy po celej dizke haly €. 2 je vysadeny rad vidyzelené dreviny
(cca 120 tuji), ktoré vytvaraju zelenu stenu slUZiacu ako hlukova a prachova bariéra smerom k obytnej
zéne. Ventilatory odvadzajuce vzduch z chovnych hal st zabezpecéené krytmi na zachytdvanie prachu a
timenie hluénosti, pod ventilatormi su umiestnené plechové vane s vodou, ktoré sliZia na mokré
Cistenie vzduchu vychadzajuce z ventilatorov.

V aredli sa nebude zaobchadzat so znecistujucimi latkami a pripravkami, ktoré by mohli mat negativny
vplyv na zdravotny stav obyvatelstva dotknutej obce. V ramci pracovného prostredia je potrebné
dodrziavat prislusné vseobecne zavazne predpisy na ochranu zdravia.

Zdrojom hluku pocas prevadzky su stacionarne technologické zariadenia (ventilatory, cerpadla
a pod.) a mobilné zdroje hluku - vozidla zabezpecujuce chod farmy.

Farma po prestavbe haly €. 4 poskytne celkovo 6 az 7 pracovnych miest pre obyvatelov, ¢o hodnotime
ako pozitivny vplyv na obyvatelstvo.

3.2 VPLYVY NA PRIRODNE PROSTREDIE (VPLYVY NA HORNINOVE PROSTREDIE, NERASTNE
SUROVINY, GEODYNAMICKE JAVY A GEOMORFOLOGICKE POMERY)

Vzhladom na charakter navrhovanej cinnosti sa nepredpokladaju Ziadne negativne vplyvy na
horninové prostredie, nerastné suroviny, geomorfologické pomery a nie je predpoklad pre vznik
geodynamickych javov.

Pocas prevadzky zmeny navrhovanej Cinnosti nebudu produkované také latky, ktoré by spoOsobili
znedistenie horninového prostredia v dotknutej lokalite ani ho nijak inak ovplyvnili.

3.3 VPLYVY NA OVZDUSIE, MIESTNU KLiMU A HLUKOVU SITUACIU

Navrhovana cinnost je strednym zdrojom znecistovania ovzdus$ia (Kategoria. 6.12.2.c) Velkochov
hospodarskych zvierat s projektovanym poctom chovnych miest hydiny 5 000 < a < 40 000.

Zdrojom znecistovania ovzdusia pocas prevadzky navrhovanej ¢innosti je najma produkcia amoniaku.
Amoniak a jeho plynné zlGéeniny sa do ovzdusia dostavaju vetranim chovnych hal a pri manipulacii
a skladovani hydinového trusu.

Obcdasnym zdrojom znecistovania ovzdusSia je aj spalovanie nafty v dieselagregate pri vypadku
elektrickej energie alebo pocas jeho testovania.

Dodrziavanim zavedenych technologickych postupov, nizko emisnej technoldgie pri ustajneni a kimeni
zvierat, skladovani trusu, resSpektovanim prislusnych noriem a realizaciou navrhovanych opatreni sa
intenzita tychto vplyvov vyznamne znizuje.

Spésobom hospodarenia na farme v Hornych Plachticiach bol porovnany s kritériami najlepsej
dostupnej techniky (BAT - Referencny dokument o najlepsich dostupnych technikach: Intenzivny chov
hydiny a oSipanych). Vysledkom porovnania je sulad vo vsetkych dolezitejsich znakoch.

Navrhovana ¢innost nebude mat vplyv na zmenu kategérie zdroja znedistovania ovzdusia. Farma Horné
Plachtince bude aj nadalej klasifikovana ako stredny zdroj znecistovania ovzdusia.

Pocas prevadzky farmy bude mierne zvysena produkcia emisii amoniaku z ndrastu poctu chovanych
nosnic.

Prevadzka farmy je taktiez zdrojom hluku. Zdrojom hluku pocas prevadzky su stacionarne
technologické zariadenia a doprava. Intenzita hluku pocas prevadzky sa realizdciou navrhovanej
¢innosti vzhladom k umiestneniu haly ¢.4 oproti povolenému stavu nemeni.



Vplyv na ovzdusie, miestnu klimu a hlukovu situdciu je vplyv dlhodoby. Z hladiska vplyvu na ovzdusie,
miestnu klimu a hlukovl situaciu je mozné navrhovand cinnost vzhladom na dodrZiavanie
nizkoemisnych opatreni jednoznacne povazovat za malo vyznamny vplyv.

Z dovodu realizacie navrhovanej Cinnosti ned6jde k zmene ani zavaznému ovplyvneniu klimatickych
pomerov v dotknutom Uzemi v porovnani so suc¢asnym stavom.

3.4 VPLYVY NA POVRCHOVU A PODZEMNU VODU

Vplyv na vodné pomery suvisi s potrebou vody na pitné, hygienické a prevadzkové ucely
as produkciou odpadovych vod.

K priamemu vypustaniu odpadovych vod z prevadzky do povrchovych alebo podzemnych véd nebude
dochadzat.

Odpadové vody splaskové a priemyselné odpadové vody z Cistenia hal su zachytavané v Zumpach
a odvazané na likvidaciu externou organizaciou, vody z povrchového odtoku si odvadzané vsakovanim
na volny terén.

Na farme sa nezaobch&dza so znedistujucimi latkami v takom mnozstve, aby bolo mozné ohrozit kvalitu
podzemnych a povrchovych vod dotknutého Uzemia.

Realizaciou navrhovanej c¢innosti sa nepredpoklada zavainé ovplyvnenie hydrologickych, ani
hydrogeologickych pomerov dotknutého Uzemia, ani negativny vplyv na vysku hladiny a smer priudenia
podzemnej vody, resp. vydatnost vodnych zdrojov.

Celkovo je mozné vplyv na podzemné a povrchové vody hodnotit ako trvaly, lokalny, malo vyznamny.

3.5 VPLYVY NA PODU
Realizaciou navrhovanej ¢innosti nedojde k trvalému zaberu polnohospodarskej pody.

Z aredlu sa unik znecistujucich latok do pody a podzemnych véd nepredpoklada. Priestory, v ktorych
sa bude manipulovat so znecistujducimi latkami, budd technicky a organizacne zabezpelené tak, aby
bolo uvedené riziko minimalizované.

3.6 VPLYVY NA FAUNU A FLORU
Lokalita, na ktorej je umiestnena navrhovana ¢innost, je evidovana ako zastavané plochy a nadvoria.

Prevadzka navrhovanej ¢innosti bude prebiehat vo vnutri aredlu farmy v existujdcich chovnych halach,
na ploche, kde nie je vzhladom na sp6sob vyuZivania priestoru predpoklad vyskytu Ziadneho
osobitne chraneného rastlinného ani ZivociSneho druhu.

Navrhovana cinnosti nebude suvisiet s realizaciou zemnych prac, ani s odstrafiovanim drevin, ani
krovin.

Vplyv zmeny navrhovanej ¢innosti na fléru a faunu dotknutého Gzemia sa preto nepredpoklada.

3.7 VPLYVY NA GENOFOND A BIODIVERZITU

Realizacia navrhovanej ¢innosti nebude mat vplyv na genofond a biodiverzitu.



3.8 VPLYVY NA UZEMNY SYSTEM EKOLOGICKEJ STABILITY

Regiondlny Uzemny systém ekologickej stability (RUSES) nezahrnul dotknuté Gzemie
do USES ani medzi genofondové plochy. Uzemie nepatri medzi prirodne hodnotené tizemia a nebolo
zaradené medzi biotopy eurépskeho ani ndrodného vyznamu.

Najblizsie k dotknutému Uzemiu sa nachddza Gzemie regionalneho biocentra Pohansky vrch-Cesnacka.

Realizacia navrhovanej ¢innosti nijako neovplyvni tizemia USES ani genofondové plochy.

3.9 VPLYVY NA KRAJINU

Navrhovana ¢innost bude vyuzivat existujice objekty v danom areali. Realizéciou ¢innosti nedéjde k
naruseniu sucasnej Struktury krajiny, k naruseniu krajinného obrazu ani scenérie. Stabilita Uzemia ani
okolia nebude narusend. Nebudu dotknuté ani Ziadne vyznamné krajinotvorné prvky vyzadujuce
ochranu.

3.10 VPLYVY NA URBANNY KOMPLEX A VYUZiVANIE ZEME

Realizaciou navrhovanej ¢innosti a jej zmien neddjde k zmene vo vyuZivani zeme a nebude mat vplyv
na urbanny komplex a vyuZivanie zeme.

3.11 VPLYVY NA KULTURNE A HISTORICKE PAMIATKY, PALEONTOLOGICKE A ARCHEOLOGICKE
NALEZISKA, STRUKTURU SiDIEL, ARCHITEKTURU A BUDOVY

Realizdcia zdmeru nebude mat vplyv na kultirne a historické pamiatky, paleontologické
a archeologické ndleziska, strukturu sidiel, architektiru a budovy.

4. Hodnotenie zdravotnych rizik

4.1 ZDRAVOTNE RIZIKA, SOCIALNE A EKONOMICKE DOSLEDKY A SUVISLOSTI

Posudzovanie vplyvov pochadzajucich z r6znorodych Cinnosti, ¢i uz antropogénnych alebo prirodnych,
na zdravie ludi je procesom velmi komplikovanym a komplexnym. Vplyvy na zdravie cloveka
pochadzaji z mnohych zdrojov a z medicinskeho pohladu je velmi tazké extrahovat jeden zdroj a
sledovat jeho ucinky (¢i uz kvalitativne alebo kvantitativne). Rizikd moZno vo vSeobecnosti rozdelit na:

e riziko akitneho charakteru (nehody, havarie),
e riziko chronického charakteru (expozicia polutantom cez znecistené ovzdusie, vodu, podu),

e Uniky Skodlivych latok, ktoré sa mozu vyskytovat vo velmi nizkych koncentraciach,
ale z hladiska dlhodobého p6sobenia m6Zu predstavovat riziko pre ¢loveka.

V sucasnosti su prijaté dostatocné opatrenia, ktoré eliminuju negativne vplyvy prevadzky existujlcich
chovnych hal na zamestnancov a dotknuté obyvatelstvo. V projektovej dokumentacii vypracovanej pre
prestavbu haly €. 4 su aplikované vsetky nevyhnutné hygienické a bezpecnostné normy a opatrenia.

Zdravotné rizika pre zamestnancov farmy vyplyvaju zo Standardného hodnotenia rizikovych faktorov
pri praci a budu rieSené v rdmci zabezpecenia dodrzZiavania zasad bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci na pracovisku pravidelnymi skoleniami a pouZivanim ochrannych pracovnych pomocok.

Z uvedenych doévodov sa nepredpokladd, Ze realizacia navrhovanej ¢innosti bude mat vplyv na
zdravotny stav obyvatelstva posudzovaného lUzemia. Celkové vplyvy pésobiace na ludi budu pod
uroviou limitov sucasne platnych legislativnych noriem a predpisov v oblasti ochrany Zivotného
prostredia a ochrany zdravia, tykajucich sa zamestnancov ako aj najblizsej obytnej zény.



4.2 NARUSENIE POHODY A KVALITY ZIVOTA

Farma na chov nosnic je umiestnena v areali byvalého polnohospodarskeho druzstva, ktoré bolo
historicky spojené so ZivociSnou vyrobou. Obytna zastavba v blizkosti farmy je tak ako v minulosti, aj
teraz Ciasto¢ne ovplyviiovand prevadzkou farmy, predovsetkym prachom, zapachom a pripadnym
hlukom. Modernizacia chovu, odhlu¢nenie technoldgii a chov vo vnitornych priestoroch chovnych hal,
zZnizZuju tieto nepriaznivé vplyvy. Zaroven boli vykonané aj dalSie opatrenia na zmiernenie negativnych
vplyvov (popisané v kapitolach Hluk a vplyvy na obyvatelstvo), ktorymi sa navrhovatel usiluje zlepsit
pohodu a kvalitu Zivota pre obyvatelov Zijucich v najblizsich rodinnych domoch v okoli farmy.

5. Udaje o predpokladanych vplyvoch navrhovanej ¢innosti na biodiverzitu a
chranené uzemia [napr. navrhované chranené vtacie uzemia, Uzemia
eurdpskeho vyznamu, eurdpska ststava chranenych tuzemi (Natura 2000),
narodné parky, chranené krajinné oblasti, chranené vodohospodarske
oblasti]

Navrhovana cinnost nezasahuje priamo do Ziadnych velkoplosnych ani maloplosnych chranenych
Uzemi v zmysle zdkona ¢. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny. Rovnako Uzemie nie je sucastou
navrhovanych chranenych vtacich uzemi, dzemi eurdpskeho vyznamu, Uzemi zaradenych do Natury
2000.

Z pohladu ochrany véd Gzemie nie je sudastou chranenej vodohospodarskej oblasti. Realizaciou
navrhovanej ¢innosti sa nepredpokladaju negativne vplyvy na chranené dzemia.

Uzemie, v ktorom sa ¢innost navrhuje, sa nachadza v I. stupni ochrany podla zak. ¢. 543/2002 Z.z. v
zneni neskorsich predpisov, v ktorom sa uplatriuju ustanovenia o vSeobecnej ochrane prirody a krajiny.

NajblizSie k posudzovanému Uzemiu sa nachadza prirodnd rezervacia Modrokamenska lesostep, ktora
je vzdialend cca 3,8 km. NajvyznamnejSia prirodnd dominanta je Kamenna Zena
s 5. stupfom ochrany vyhlasenej v roku 1987 na rozlohe 0,11 ha, ktord je vzdialena
cca 2,9 km. Chraneny aredl Holica so 4. stupfiom ochrany sa nachddza v katastralnom uUzemi Velké
Pribelce a vzdialeny od posudzovanej ¢innosti je cca 4,4 km.

Najblizsie Gzemie eurdpskeho vyznamu je Cebovskd lesostep, vzdialena priblizne 5 km od lokality
navrhovanej ¢innosti. Predmetom ochrany su biotopy karpatskych a pandnskych dubovo-hrabovych
lesov, subpandnske travinnobylinné porasty, lipovo-javorové sutinové lesy a nizinné a podhorské
kosné luky.

Najblizsie chranené vtacie Uzemie sa nachadza az priblizne 15 km od lokality navrhovanej ¢innosti, a je
to chranené vtacie uzemie Poiplie.

Vzhladom na charakter navrhovanej ¢innosti sa nepredpoklada jej vplyv na okolité chranené uzemia.

6. Posudenie ocakavanych vplyvov z hladiska ich vyznamnosti a casového
priebehu posobenia

Vplyvy navrhovanej Cinnosti na Zivotné prostredie z hladiska vyznamnosti a ¢asového priebehu
pbsobenia je potrebné hodnotit pre ¢asovy horizont prevadzky zariadenia a samostatne pre
neStandardnu prevadzku aredlu.



Tabulka ¢.13: Ocakdvané vplyvy pocas Standardnej prevddzky zariadenia

Zlozka
prirodného Druh vplyvu Hodnotenie Vyznamnost vplyvu Opatrenia/Poznamka
prostredia
emisie , , . o SL g% 4
.. L, malo vyznamny, pravidelna udrzba filtraéného
Ovzdusie z technologickych - . . .
. docasny zariadenia
zdrojov
rodukcia
Podzemné P . ) . pravidelné sledovanie kvality
3 splaskovych vod a . . , . R . .
a povrchové . , malo vyznamny, odpadovych véd, pravidelna
, | vod z povrchového - . . ,
vody a vodné odtoku docasny kontrola tesnosti skladovacich
zdroje ’ nadrzi a manipulaénych ploch
vytvorenie novych N stredne vyznamny,

Obyvatelstvo

pracovnych miest

docasny

narast dopravného

zatazenia

nevyznamny, docasny

zabezpecit dostatotné
dopravné znacenie cesty
a plynulost dopravy,

produkcia odpadov -

malo vyznamny,
docasny

zhromazdovanie odpadov
podla druhov, odovzdat
opravnenej organizacii,
uprednostnit zhodnotenie

Tabulka ¢. 14: Ocakdvané vplyvy pocas nestandardnej prevadzky (mimoriadne udalosti)

. . rye . Potencidlne , . 3
Miesto vzniku | Pri€ina Mechanizmus sasiahnuté Preventivne Opatrenie pre pripad
havarie rizika vzniku havarie Zlozky opatrenie havarie

- Unik ropnych
zasobovacie | [atok sorbenty
automobily |z automobilov ohvb automobilov vybavenie arealu
- povrchovy pony , jednoduchymi
i len po spevnenych e .
motorové | splach lochach havarijnymi setmi
vozidla uniknutych pravidelné kontrola poverenie zodpovednej
zamestnanc | latok P . osoby
, . stavu automobilov Y . .
ov privalovymi preskolenie poverenej
Aredl dazdami Pbda osoby
a pristupova
cesta - dopravna Horninové
nehoda prostredie B )
- dodrziavanie
- porusenie repravnych pokynov
prepravného Podzemna |P .
preprava obalu voda uvedenych
materialov, s v bezpecnostnych havarijny set
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7. Predpokladané vplyvy presahujice Statne hranice

Predpokladané vplyvy zdmeru nepresahuju statnu hranicu.

8. Vyvolané suvislosti, ktoré mézu sposobit vplyvy s prihliadnutim na saéasny
stav Zivotného prostredia v dotknutom Gzemi (so zretefom na druh, formu
a stupen existujucej ochrany prirody, prirodnych zdrojov, kulturnych
pamiatok)

Pretoze pri prevadzke farmy sa neocakavaju vyznamné negativne vplyvy, nie su zname ani Ziadne
vyvolané suvislosti, ktoré by ich mohli spésobit.

Priamo v posudzovanom Uzemi ani v najblizSom okoli sa nenachadzaju Ziadne evidované chranené
vytvory ani pamiatky.

S prihliadnutim na sucasny stav Zivotného prostredia v dotknutom Uzemi sa celkovo nepredpoklada

negativny vplyv prevadzky farmy na Zivotné prostredie oproti sicasnému stavu.

9. Dalsie mozné rizika spojené s realizaciou navrhovanej ¢innosti

Z hladiska vyvoja predmetnej lokality sa predpoklada vyuZitie tohto Uzemia na polnohospodarske

Ucely.

V pripade ak by sa posudzovana ¢innost nerealizovala, navrhovatel by nadalej prevadzkoval farmu
v Hornych Plachtinciach v su¢asne povolenom stave.

Celkové rizika mozno rozdelit do niekolkych skupin s ohladom na faktor, ktory ich mdZe spésobit:

e zlyhanie technickych opatreni,

e zlyhanie ludského faktora,

e vonkajSie vplyvy (prirodné sily, pocasie...).

Rizika pocas vystavby (instalacie technoldgie):

e pracovné urazy.

Rizika pocas prevadzky:

e poziar,

e Unik skodlivin,

e pracovné Urazy.




Kazda ¢innost vytvara pre zivotné prostredie a vSetky jeho zakladné zlozky, a teda aj pre obyvatelstvo
urcité riziko, a to aj napriek opatreniam, ktoré sticasné poznanie procesov umoziiuje predvidat. Rizika
spojené s navrhovanou ¢innostou vyplyvaju z technologickych postupov a charakteru pouzivanych
[atok.

Predpokladané moznosti havarijnych unikov nebezpecnych latok
Z priestorov ich skladovania

e Unik vstupnych surovin (dezinfekénych pripravkov)

e Unik ropnych latok, prevadzkovych kvapalin z vozidiel a technickych zariadeni

e poiiar
Postupy v pripade jednotlivych havarijnych situacii su popisané v samostatnom dokumente Opatrenia
pre pripad havarie.
Pri znecisteni urditej plochy ropnymi latkami musi byt obsluhe zariadenia dostupny sorpény materidl
na odstranenie znecistujlcej latky.
Pri pripadnom poZiari elektrozariadenia musi obsluha v prvom pripade okamiZite vypnut ohrozené

zariadenie od el. pridu a nasledne zabezpedit hasenie schvdlenym postupom a k tomu uréenymi
prostriedkami.

Navrhovana ¢innost nepredpoklada vykonavanie rizikovych ¢innosti, ako je napr. manipulacia s jedmi
a vybusninami.

10. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivych vplyvov jednotlivych variantov
navrhovanej ¢innosti na Zivotné prostredie

Zamer je rieSeny jednovariantne, je teda posudzovany jeden realiza¢ny variant a nulovy variant, kedy
by sa navrhovana cinnost nerealizovala.

Ucelom vdetkych navrhnutych opatreni je predchadzat, zmiernit, minimalizovat alebo kompenzovat
ocakavané vplyvy navrhovanej ¢innosti, ktoré mozu pocas prevadzky vzniknat. Opatrenia sa viazu na
jeden alebo viac vplyvov zaroven. Cielom je identifikovat vyznamné vplyvy a najst k nim prijatelné
rieSenia, ktorymi sa vybrané javy ochrdnia alebo sa zmiernia dopady na ne. Ak dany jav nie je mozné
nijakym spdésobom eliminovat alebo minimalizovat, po zvadZeni je moiné prijat kompenzacné
opatrenia.

10.1 NAVRHOVANY VARIANT

Prevadzkové opatrenia vyplyvaju predovsSetkym z poZiadavky dodrZania podmienok legislativy
v oblasti ochrany jednotlivych zloZiek Zivotného prostredia a zdravia ludi.

Technické opatrenia

Ucelom technickych opatreni je eliminacia potencidlnych rizik po¢as stavebnych prac a nasledne z
prevadzky navrhovanej ¢innosti.

Vseobecné opatrenia
e dodrziavanie legislativnych poZziadaviek,

e inStalacia zariadeni a ich prevadzka na deklarovanej Urovni najlepsich dostupnych technik
(BAT),

e dodrziavanie zasad bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,

e dodrZiavat a kontrolovat technologickl disciplinu, aby nedoslo ku kontaminacii prostredia,



e dodrziavat prevadzkové predpisy inStalovanych technologickych zariadeni s dérazom na
pravidelnd kontrolu, servis a tesnost technologického zariadenia.

Opatrenia podas stavebnych prac suvisiacich s navrhovanou &innostou

Hluk, prasnost a bezpecnost pri stavebnych prdcach

e volit ¢o najmenej hluéni technoldgiu

e hlukovo naroc¢né prace realizovat mimo dobu no¢ného pokoja

e dopravu prasnych a sypkych materialov je nutné prekryt

e prace vykonavat primeranym spdsobom a primeranymi prostriedkami

e zabezpedit odpojenie jestvujlcich inZinierskych sieti

e zabezpedit vytyCenie podzemnych inZinierskych sieti

e vykopové prace v blizkosti vytyéenych podzemnych sieti realizovat ru¢ne

e dodrZiavat platné pravne predpisy na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
Doprava

e zabezpedit nepretrzite Cistotu vozovky a mechanizmov pri vyjazde zo staveniska
e opravy vozidiel a strojov, dopfﬁanie PHM a olejovych naplni - mimo staveniska
e zabezpedit prislusné dopravné znacenie stavby

e dodrziavat pravidla cestnej premavky

Povrchové a podzemné vody

e 5o znedistujucimi ldtkami manipulovat len na spevnenych plochach zabezpecenych voci Uniku
do prostredia

Ovzdusie

e zabezpedit prekrytie ndkladnych dut tak, aby nedochéadzalo k uniku prasnych a sypkych materidlov
e kontrolovat technicky stav motorovych vozidiel a mnozstvo vypustanych emisii

Odpady

e zaradovat odpady podla Katalégu odpadov

e odpady zhromaZdovat na vyhradenych miestach, nakladat s nimi tak, aby nebolo ohrozené Zivotné
prostredie

e uprednostriovat zhodnocovanie produkovanych odpadov pred ich spalovanim, resp. sklddkovanim

e viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, s ktorymi naklada pocas stavebnych
prac.

Opatrenia pocas prevadzky navrhovanej ¢innosti

Pre intenzivny chov hydiny prijala Eurépska Unia Vykondvacie rozhodnutie komisie (EU) 2017/302
z 15. februara 2017, ktorym sa podla smernice Eurépskeho parlamentu a Rady 2010/75/EU stanovuju
zévery o najlepsich dostupnych technikach (BAT) pre tuto ¢innost.

Zavery BAT su zavazné pre prevadzkovatelov fariem s chovom intenzivny chov hydiny s viac ako 40 000
miestami pre hydinu.

Farma Horné Plachtince bude mat po realizacii navrhovanej ¢innosti kapacitu chovu 36 434 ks nosnic,
ale pre posudenie Ucinnosti prijatych a navrhovanych opatreni je vykonané vyhodnotenie plnenia
zéverov vyplyvajucich z Rozhodnutia Komisie 2017/302 z 15. februara 2017.



Tabulka ¢.15: Vyhodnotenie plnenia zdverov BAT — priloha Vykondvacieho rozhodnutia komisie (EU)
2017/302 z 15. februdra 2017, oddiel 1. Vseobecné zdvery o BAT

BAT uplné znenie vid' priloha rozhodnutia

environmental
neho riadenia

najlepsie dostupné techniky slizit na zavedenie
a dodrziavanie systému environmentalneho
riadenia (EMS), ktory zahfna vsetky tieto
vlastnosti.

P.c. A Vyhodnotenie plnenia
komisie EU) y P
Splnené. Spolo¢nost ma vypracovanu
environmentdlnu politiku, vrcholovy
manazment sa angazuje vo veciach
BAT 1 environmentélneho riadenia, spolo¢nost
AT _— , ma vytvoreny proces planovania a
V rdmci usilia o zlepSenie celkového . y, . ’y P P ) v
1.1. . . L . . investicii, ma zazmluvnenu spoloc¢nost,
, environmentalneho spravania fariem maju , . . o
Systémy ktora dohliada na plnenie legislativnych

poZiadaviek v ramci ochrany Zivotného
prostredia, ktora pravidelne vykonava
navstevy farmy (audity), na zdklade
ktorych spoloénost prijima v pripade
potreby ndpravné opatrenia. Vramci
tohto zmluvného vztahu si urcené a
rozdelené zodpovednosti.

1.2
Spravne
hospodarenie

BAT 2

Na predchddzanie alebo obmedzenie vplyvu na
Zivotné prostredie a celkové zlepsenie vykonu sa
v ramci BAT maju pouzivat vsetky tieto techniky.

Splnené. Su vypracované Opatrenia pre
pripad havarie, prevadzkové poriadky,
zamestnanci su z nich zaskolovani, haly su
denne kontrolované a opravy su
evidované. KedZe farma bola postavena
davnejsie, podmienky pre spravne
umiestnenie a priestorové usporiadanie
¢innosti nie su uplatnitelné.

BAT 3

S cielom znizit celkové mnoZstvo vyliéeného
dusika, a tym aj emisie amoniaku, pri zachovani
nutricnych potrieb zvierat, sa ma v rdmci BAT

Splnené. Do krmiva sa priddva prisada,
ktord zniZuje celkové mnoistvo
vyluceného dusika a tym aj emisie
amoniaku. ZloZenie krmiva je
prispdsobené poziadavkam chovanych

z odpadovej
vody

1.3. pouzivat také zloZenie krmiva a nutri¢nd . s L
. . L. . P . zvierat v zavislosti od ich veku a
Riadenie stratégia, ktoré zahfiaju niektoru z tychto . o , .
- , . o UZitkovosti a je rozfazované v ramci ich
vyZivy technik alebo ich kombinaciu. . o
potrieb na vyZivu.
BAT 4
S cielom znizit celkové mnozstvo vyluceného Splnené. Do krmiva sa priddva enzym
fosforu pri zachovani nutri¢nych potrieb zvierat | fytaza, ktory zlepSuje vyuZitelnost
sa ma v ramci BAT pouZzivat také zloZenie krmiva | fosforu, a tym sa zniZuje aj celkové
a nutri¢na stratégia, ktoré zahrnaju niektoru z mnozstvo vyluceného fosforu.
tychto technik alebo ich kombinaciu.
1.4. BAT 5 Splnené. Spotreba vody sa zaznamenava
Efektivne , .. . ., | nafarme kazdy den. Zaznamy su vedené
wio . Na efektivne vyuzivanie vody sa v rdmci BAT ma . . . .
vyuzivanie v S , a je mozné ich odkontrolovat u veducej
pouZivat kombinacia tychto technik. s i . (y
vody farmy. VyuZivaju sa kvapkové napdjacky.
BAT 6 Splnené. Odpadové vody su odvadzané
. o . , do Zump. Na Cistenie sa pouZivaju suché
S cielom znizit tvorbu odpadovej vody sa ma v . , Y. . .
1.5. L - s , technolédgie, pripadne Cistenie s malym
. ramci BAT pouzivat kombinacia tychto technik. N
Emisie mnoZstvom vody.

BAT 7

S cielom znizit emisie do vody z odpadovych véd
sa ma v ramci BAT pouzivat niektora z tychto
technik alebo ich kombindcia.

Splnené. Odpadové vody su odvadzané
kanalizacnym potrubim do zamp.

Emisie hluku

BAT 10

1.6. BAT 8 , , , .

; , . . Splnené. Haly su zateplené. Na osvetlenie
Efektivne Na efektivne vyuzivanie energie na farme sa v we ... , ,

N L . v L sa pouZivaju usporné LED svetelné

vyuzivanie ramci BAT ma pouzivat kombinacia tychto . .

. . zariadenia.
energie technik.
1.7. Splnené. Prevadzkové opatrenia podla

tejto BAT su na farme dodrziavané.




BAT uplné znenie vid' priloha rozhodnutia

Emisie prachu

pre zvierata sa ma v ramci BAT pouZit niektora z
tychto technik alebo ich kombinacia.

P.c komisie EU) Vyhodnotenie plnenia
S cielom zabranit vzniku emisii hluku alebo, ak Zateplenie hal sluzi aj ako Ciasto€na
to nie je mozné, dosiahnut ich zniZenie sa v zvukova izolacia. Na vetracich klapkach su
ramci BAT ma pouZit niektord z tychto technik umiestnené kryty na znizenie emisii hluku
alebo ich kombindcia. prachu a zapachu.
BAT 11 Splnehé. Pctuill'vané podstiglka a .czle'jové
1.8. Na zniZenie emisii prachu z jednotlivych budov surovina pridavana do krmiva znizuje

tvorbu prachu v budovach. Na vetracich
klapkach su umiestnené kryty na znizenie
emisii hluku prachu a zapachu.

1.9.
Emisie zapachu

BAT 13

S ciefom zabranit vzniku emisii zdpachu a/alebo
vplyvu zapachu z farmy alebo, ak to nie je
mozné, dosiahnut ich zniZzenie sa ma v ramci
BAT pouzit kombinacia nizSie uvedenych
technik.

Na farme su zvieratd a povrchy udrzované
v suchu a Cistote, na halach s voliérovym
systémom chovu sa aplikuje ¢asté
vyvaZzanie trusu, v systémoch s
podstielkou je podstielka udrziavana
sucha, v hale prudi sustavne vzduch. Na
vyduchoch z hal st umiestnené
deflektory, ktoré vedu vyfukovany vzduch
k zemi. Na vetracich klapkach su
umiestnené kryty na znizenie emisii hluku
prachu a zapachu. Na hranici farmy
smerom k obytnej zéne bola vysadena
“zelena stena” z vegetdacie, ktora bude
postupne zachytavat emisie prachu aj
zapach a hluk

1.15.
Monitorovanie
emisii

a parametrov

BAT 29
V ramci BAT sa maju monitorovat tieto procesné
parametre najmenej raz rocne.

Splnené. Vsetky procesné parametre su
monitorované.

alebo ich kombinacia.

procesu
Splnené. Hnoj je odstranovany
BAT 31 dopravnym systémom 2 - 3 x tyzdenne,
3.1. Na zniZenie emisii amoniaku do vzduchu z priCom material pada rovno do
Emisie jednotlivych priestorov na chov nosnic, pristaveného kontajnera a je prakticky
amoniaku z plemennych brojlerov alebo mlddok sa ma v okamzite po naplneni distribuovany
hydinarni ramci BAT pouzivat niektord z tychto technik mimo Uzemia farmy. Systém nuteného

vetrania je kombinovany s dosahovanim
vysokého obsahu susiny.

10.2 NULOVY VARIANT

Nulovy variant je stav, ak by sa navrhovana ¢innost nerealizovala.

Areal farmy bol v minulosti vyuZivany na ZivociSnu vyrobu, haly a pomocné objekty, vratane
inZinierskych sieti, ktoré boli vybudované na tento ucel. Poslednych niekolko rokov boli nevyuzivané
a postupne chatrali. Ak by sa navrhovana ¢innost nerealizovala, je predpoklad, Ze vlastnik aredlu by
hladal iné vyuZitie. Vzhfadom na charakter stavieb je predpoklad, Ze by sa jednalo znova o Zivocisnu

vyrobu.




11.Posudenie ocakavaného vyvoja Uzemia, ak by sa navrhovana cinnost
nerealizovala

V takom pripade by sucasny prevadzkovatel nadalej prevadzkoval farmu podla sucasne platného
povolenia.

Kapacita farmy by ostala na drovni 18 543 chovnych miest.

12.Posudenie suladu navrhovanej cinnosti s platnou Uzemnoplanovacou
dokumentaciou a dalSimi relevantnymi strategickymi dokumentmi

Obec Horné Plachtince nema schvélenu platnd Uzemnoplanovaciu dokumentaciu.

13.Dalsi postup hodnotenia vplyvov s uvedenim najzavainejsich okruhov
problémov

Cielom zameru bolo posudenie vplyvov ¢innosti na Zivotné prostredie a ndvrh opatreni na eliminaciu
predpokladanych vplyvov posudzovanej ¢innosti na Zivotné prostredie a obyvatelstvo dotknutého
uzemia.

Pri hodnoteni vplyvov Cinnosti sa vychadzalo z:
e analyzy prirodnych podmienok (geoldgia, hydrogeoldgia Uzemia, pody, vody, ovzdusie a pod),
e analyzy poznatkov o Uzemi (obyvatelstvo, infrastruktira, hospodarske aktivity a pod.),

e charakteristiky zdrojov znedistovania (znecistenie ovzdusia, vody, pédy, horninového prostredia
a pod.),

e identifikacie stretov zaujmov v Uzemi (prvky Uzemnej ochrany, ekostabilizujuce prvky a iné),

e charakteru navrhovanej Cinnosti (zohladnenie vstupov avystupov - priamych a nepriamych
vplyvov),

e definovania dopadov, vplyvov na Zivotné prostredie a ¢loveka,
e navrhu opatreni.

Poslidenie poukazalo na skutocnost, 7e posudzovand cinnost nebude mat vyznamné vplyvy
na zivotné prostredie v obdobi realizacie zdmeru.

Pocas prevadzky, pri dodrzani navrhovanych opatreni na zmiernenie vplyvov, nie je predpoklad
zhorsenia kvality Zivotného prostredia alebo kvality Zivota obyvatelstva.

Z toho vyplyva, Ze dalsSie posudzovanie vplyvov na Zivotné prostredie nie je potrebné.



V. POROVNANIE VARIANTOV NAVRHOVANEJ CINNOSTI A NAVRH
OPTIMALNEHO VARIANTU S PRIHLIADNUTIM NA VPLYVY NA
ZIVOTNE PROSTREDIE (VRATANE POROVNANIA S NULOVYM
VARIANTOM)

1. Tvorba suboru kritérii a urcenie ich dolezitosti na vyber optimalneho
variantu

Zamer je predlozeny v jednom variante. Navrhovatel poziadal dria 13.04.2022 Okresny urad Velky
KrtiS, odbor starostlivosti o zZivotné prostredie o upustenie od podmienky variantného spracovania
zdmeru v zmysle §22 ods. 6 zakona ¢. 24/2006 Z.z..

Okresny urad Velky KrtiS, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie vydal dria 21.04.2022 Rozhodnutie
¢. OU-VK-0SZP-2022/003603-002, ktorym upusta od poziadavky variantného rieSenia navrhovanej
¢innosti ,,Farma na chov nosnic Horné Plachtince”.

Pre porovnanie navrhovaného variantu s nulovym variantom, boli vramci hodnotenia zvolené
nasledovné kritéria:

e priame vplyvy na Zivotné prostredie,

e ochrana Zivotného prostredia a zdravotného stavu obyvatelstva,
e sociadlna Unosnost rieSenia,

e porovnanie rieSenia z ekonomického hladiska,

e celkové posudenie variantnych rieSeni.

Pre porovnanie sa volili také charakteristiky posudzovanych variantov, ktoré boli pre hodnotenie
relevantné.

2. Vyber optimdalneho variantu alebo stanovenie poradia vhodnosti pre
posudzované varianty

Vyber optimalneho variantu sa uskutocnil z nasledovnych posudzovanych variantov rieSenia:
Nulovy variant

Posudzuje predpokladany vyvoj tzemia, ak by sa navrhovana ¢innost nerealizovala. Uzemie by si
ponechalo terajsi charakter.

Variant realizdcie ¢innosti
Variant rieSi prestavbu haly ¢.4 a samotnu prevadzku farmy na chov nosnic vo Hornych Plachtinciach.

Pozitivne a negativne vplyvy jednotlivych variantov, priame aj nepriame su detailne analyzované
v predchadzajucej kapitole o predpokladanych vplyvoch.

Syntézou vplyvov pri navrhovanom variante neboli zistené Ziadne vyznamné negativne vplyvy
na Zivotné prostredie a bolo identifikovanych niekolko pozitivnych vplyvov z ekonomického hladiska,
z hladiska wvytvorenia novych pracovnych miest vtomto regidbne arozvoja nadvazujucich
priemyselnych odvetvi.

Nepredpoklada sa, Ze by negativne vplyvy navrhovanej Cinnosti dosahovali parametre, ktoré by
sposobovali vyznamné zmeny kvality Zivotné prostredia posudzovaného Uzemia a jeho SirSieho okolia



a taktiez nie su vytvorené predpoklady pre negativne ovplyvnenie zdravotného stavu obyvatelov
SirSieho okolia posudzovaného uzemia.

Na zaklade posudenia ocakavanych vplyvov odporicame ako optimalny variant realizaciu
navrhovanej ¢innosti.

3. Zdovodnenie navrhu optimalneho variantu

e Realizacia zdmeru v tejto lokalite nadvazuje na polhohospodarsku vyrobu v tejto lokalite.
e Vsetky parcely uréené na realizaciu navrhovanej ¢innosti su vo vlastnictve investora.
e Uzemie uréené na vystavbu ma v st¢asnosti vybudovanu vhodnu infrastrukturu.

e Realizacia zameru zabezpedi zaroven aj revitalizaciu existujucich ruin starych mastali ich
okolia.

e Realizaciou zameru sa nezmeni dopravné napojenie Uzemia a vyuziju sa jestvujluce
komunikacie a nie je preto nutné navrhovat variantné napojenie tejto lokality.

U

e Pri realizicii je moZnost napojenia na existujuce inZinierske siete a vyuZitie zatial
nevyuzivaného Uzemia bez zaberu polnohospodarskej pody.

e Projekt prestavby a dostavby haly reprezentuje aktualne trendy v architektonickom rieseni
ako aj v oblasti vyuZitia najmodernejsich stavebnych materidlov.

e Pri vybere technolégie chovu nosnic navrhovatel v plnej miere aplikoval sp6sob welfare
chovu pre zlepsSenie Zivotnych podmienok nosnic.

e Prevadzka ,Farma Horné Plachtince” u? teraz spifia kritéria najlepsej dostupnej techniky.
NajdélezitejSie znaky techniky, ktoré sa zohladnuju pri uréeni BAT vychadzajuce z
Vlykonavacieho Rozhodnutia komisie (EU) 2017/302 z 15. februdra 2017, ktorym sa podla
smernice Eurépskeho parlamentu a Rady 2010/75/EU stanovuju zavery o najlepsich
dostupnych technikach (BAT) pre intenzivny chov hydiny alebo oSipanych.

Pri posudeni ocakavanych vplyvov sme vychadzali zanalyzy sucasnych poznatkov o Uzemi
a z identifikovania stretov zaujmov v Uzemi, ako aj z najvyznamnejsSich identifikovanych vplyvov
¢innosti na Zivotné prostredie. Z vysledkov posudzovania vyplyva, Ze predpokladany vplyv ¢innosti na
Zivotné prostredie nie je vyznamny a nepredstavuje priame ani nepriame riziko ohrozenia Zivotného
prostredia, zdravia obyvatelstva a majetku.



VI. MAPOVA A INA OBRAZOVA DOKUMENTACIA

Priloha €. 1: Koordina¢na situdcia
Priloha €. 2: Situacia Sirsie vztahy
Priloha €.3: Upustenie od variantného rieSenia zameru

Priloha €. 4: Fotodokumentacia



VII.

DOPLNUJUCE INFORMACIE K ZAMERU

1. Zoznam textovej a grafickej dokumentacie, ktora sa vypracovala pre zamer
a zoznam hlavnych pouzitych materialov

Pouzita literatura:

SHMU., 2021. VODOHOSPODARSKA BILANCIA KVALITY POVRCHOVEJ VODY SR V ROKU 2020.
Bratislava: SHMU. 38 s.

Atlas krajiny Slovenskej republiky. 1. vyd. Bratislava: Ministerstvo Zivotného prostredia SR;
Banska Bystrica: Slovenska agentura zivotného prostredia, 2002. 344 s.

Kocicky D. a kol., 2019. Regionalny uzemny systém ekologickej stability okresu Velky Krtis, 271
s.

KPU Banska Bystrica (kolektiv spracovatelov)., 2006. Urbanisticko — historicky vyskum a navrh
zasad ochrany, obnovy a prezentdcie hodn6t Uzemia pamiatkova zéna Horné Plachtince;
Banska Bystrica, 46 s.

Program rozvoja mikroregiéonu Vychodny Hont 2014 — 2020, 74 s.
Coplék J. a kol., 2018. Uzemny plan obce Dolné Plachtince. 98 s.
Marek D., 2007. Uzemny plan mesta Velky Krtis. 144 s.

ENVIROSAN spo. Sr.o., Lorinc I. a kol., 2019. Oznamenie o zmene navrhovanej ¢innosti Farma
Stredné Plachtince — odchov nosnic, Banska Bystrica. 46 s.

Projektovd dokumentdcia — Farma Horné Plachtince, AM design s.r.o., Dolné Plachtince,
zodpovedny projektant Ing. Stefan Adam, jun 2022

Internetové zdroje:

Air.sk

Neisrep.shmu.sk

http://cms.enviroportal.sk/odpady/verejne-pristupne-informacie.php

http://datacube.statistics.sk/

https://www.horne-plachtince.eu/

http://webgis.biomonitoring.sk/

https://www.geology.sk/

https://portal.vupop.sk/portal/apps/webappviewer/index.html|?id=d89cff7c¢70424117ae01ddba7499

d3ad

https://www.sopsr.sk/natura/

https://app.sazp.sk/atlassr/


http://cms.enviroportal.sk/odpady/verejne-pristupne-informacie.php
http://datacube.statistics.sk/
https://www.horne-plachtince.eu/
http://webgis.biomonitoring.sk/
https://www.geology.sk/
https://portal.vupop.sk/portal/apps/webappviewer/index.html?id=d89cff7c70424117ae01ddba7499d3ad
https://portal.vupop.sk/portal/apps/webappviewer/index.html?id=d89cff7c70424117ae01ddba7499d3ad
https://www.sopsr.sk/natura/

2. Zoznam vyjadreni a stanovisk vyziadanych k navrhovanej cinnosti pred
vypracovanim zameru

e Rozhodnutie ¢. OU-VK-0OSZP-2022/003603-002 zo dfia 21.4.2022, ktorym Okresny Urad Velky
KrtiS, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie upustil od pozZiadavky variantného riesenia
navrhovanej ¢innosti.

e Stanovisko ¢. OU-VK-OSZP-2022/002957-002 zo dna 18.03.2022 Okresného uradu, odboru
starostlivosti o Zivotné prostredie, Useku ochrany ovzdusia k PD ,Farma Horné Plachtince hala
4 — prestavba a pristavba“.

e Stanovisko ¢. OU-VK-OSZP-2022/002897-002 zo dna 16.03.2022 Okresného uradu, odboru
starostlivosti o Zivotné prostredie, Useku odpadového hospodarstva k PD ,Farma Horné
Plachtince hala 4 — prestavba a pristavba“.

e Stanovisko ¢. OU-VK-OSZP-2022/002934-002 zo dria 17.03.2022 Okresného uradu, odboru
starostlivosti o Zivotné prostredie, Useku starostlivosti o zZivotné prostredie k PD ,,Farma Horné
Plachtince hala 4 — prestavba a pristavba“.

3. Dalsie doplfiujuce informacie o doterajSom postupe pripravy navrhovanej
¢innosti a posudzovani jej predpokladanych vplyvov na Zivotné prostredie

V etape spracovdvania zameru neboli zndme Ziadne dopliujuce informdcie o postupe pripravy
navrhovanej ¢innosti.



VIIl. MIESTO A DATUM VYPRACOVANIA ZAMERU

Banska Bystrica, 20.06.2022

IX. POTVRDENIE SPRAVNOSTI UDAJOV

1. Spracovatelia zdameru

ENVIROSUN s. r. o.
Kralicka 114/2, 976 34 Kraliky

Mgr. Janka Sudarova

Mgr. Imrich Lorinc

2. Potvrdenie spravnosti tdajov podpisom (peciatkou) spracovatela zameru
a podpisom (peciatkou) opravneného zastupcu navrhovatela

Opravneny zastupca spracovatela:

Mgr. Janka Sudarova

konatel ENVIROSUN s. r. 0.

Opravneny zastupca navrhovatela:

Mgr. Libor Jevicky, podpredseda
predstavenstva Babickin dvor, a.s.



