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1.0 IDENTIFIKACNE UDAJE
Nazov stavby: Polder Cechy
Objekt : SO 101 Hradza poldra
Miesto stavby: Extravilan obce Cechy
Katastralne uzemie : Cechy
Okres: Nové Zamky
Kraj: Nitriansky
Druh stavby: Suchy polder
Charakter stavby: Protipovodiiova ochrana
Investor/obstaravatel’: SVP §.p., odstepny zavod Piestany
Projektant: Cabex s.r.o., Mlynské Nivy 70

811 09 Bratislava
Stupen dokumenticie: Dokumentacia  pre stavebné  povolenie
a realizaciu stavby

Datum: 10/2011

2.0 VSEOBECNE UDAJE

2.1 Uvod
Zaujmové uzemie s planovanou stavbou ( opatreniami protipovodiiovej ochrany) na
Branovskom potoku za¢ina v spodnej Gasti obce Cechy nad vtokom do Cesianskeho rybnika,
pokracuje intravilanom obce az po sttok s miestnym pritokom Hastrgan, cca 80 m nad obcou
severnym smerom. V priestore pod satokom je planovany suchy polder — reten¢na nadrz na
zadrZanie Gasti objemov povodiiovych vin, ktoré pravidelne sposobuja povodne v obci Cechy
a Semerovo. Zatopové Uzemie nachadzajice sa nad hradzou poldra sa tyka len tGzemia,
ktor¢ je podmadacané, zatipané aj v suCasnosti pri zvySenych prietokoch, v sucasnosti
nevyuzivané, neobradbané (mocaristé izemie - menej hodnotné izemie).

2.2 Charakteristika uzemia
P6ovodnd tuprava toku vramci intravilinu obce bola uvaZovana na povodiovy prietok
Q50 =5,47 m3/s. S ohl'adom na zhodnotenie sucasného stavu a aktualizacie hydrologickych
udajov (zvySenie prietokov s ohladom na zmenu odtokovych pomerov) je protipovodiova
ochrana zaujmového tizemia v stcasnosti zabezpecena v plnom rozsahu len do prietoku Q5 =
3,5 m3/s, o povazujeme z hl'adiska ochrany intravilanu za nedostato¢né.
Pri intenzivnych zraZkach voda stecie do udolia, kde sa koncentruje a pri prekroceni kapacity
koryta dochadza k zaplavovaniu uzemia pozdiz toku, ¢im dochadza k vyznamnym $kodam na
majetku obyvatel'ov, prip. aj ndslednym ekologickym Skodam. Na zvySeny odtok vplyva aj
znizend schopnost’ izemia nad obcou zadrzat dazd’ovll vodu. Zrychleny odtok zapricinuje
nadmerné poskodenie porastov, nevhodné obrabanie pody apod. Pestovanie
Sirokoriadkovych kultur zaroven sposobuje nadmerné mnozstvo splavenin z obrabanych
svahov.
Takyto stav je pre obyvatel'ov neziadlci a vyraznou mierou negativne ovplyviluje Zivotné
prostredie v zaplavovanych Castiach.
V zastavanom tizemi Ciech dominuje vegeticia sukromnych zahrad, ktorych tiprava ma
hospodarsky charakter. Celkovy mnoZzstvo vegetacie v sidle je zastipené priemerne.
Brehové porasty nemajii vSade dostatocné stabiliza¢né vlastnosti, lebo st ¢asto likvidované,
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alebo opilené. Na mnohych  usekoch vegeticia okolo toku chyba, s vynimkou
pol'nohospodarskych kultar a ovocnych stromov. V sucasnosti su povodné lesné biotopy
V extravilane obce premenené na agrocendzy - polia, liky, pasienky. Okolo koryta niektori
obyvatelia ukladaja zahradny organicky odpad, ¢o negativne vplyva nie len na zivé
organizmy, ale aj na prieto¢nost’ koryta.

2.3 Podklady
e vyskopisné a polohopisné zameranie zaujmového uzemia (2008)
e zameranie dotknutych inzinierskych sieti (2008)
e PD —uprava Branovského potoka (1961)
e DUR - Polder Cechy-zmena
e Zakladné mapy — 1:10000
e Katastralna mapa (zohl'adnujiuca nové majetkovo.-pravne usporiadanie v zdujmovom
uzemi na zaklade vypracovania registra obnovenej evidencie pozemkov-ROEP)
e obhliadka zdujmového izemia — stanovenie jestvujuceho stavu predmetného tzemia,
pristupovych ciest
e Vyrobny vybor po€as rozpracovanosti s poverenymi pracovnikmi institicii :
SVP, §.p. , OdStepny zavod PieStany
SVP, $.p., Zavod Povodia Dolnej Nitry
Obecny tirad Cechy
e Predpisy a normy
STN 73 6824 Mal¢é vodné nadrze
STN 73 3050 Zemné prace
STN 72 1006 Kontrola zhutnenia zemin a sypanin
STN 75 2102 Upravy riek a potokov
STN 73 3053 Nasypy a kamenité sypaniny
STN 73 1001 Zakladanie stavieb. Zékladova pdda pod plosnymi zakladmi
STN 73 3040 Geotextilie a geotextiliam podobné vyrobky na stavebné ucely
2.4 InZiniersko- geologické a hydrogeologické pomery
JC -2 (156,30)
kvartér
0,0 0,9 hlina so strednou plasticitou, tuhej konzistencie, hneda,
nerovnorodd, ojedinele opracované valuny Strku do velkosti 2
cm, + korienky rastlin, + tlomky dreva, + piesok, navazka terénu
pri uprave toku, MIY
0,9 1,8 hlina fluvidlna strednej plasticity, pevnej konzistencie, hneda az
tmavohneda, MI
1,8 3,6 il fluvidlny so strednou plasticitou, tuhej konzistencie,
tmavosivy, Cl
neogén
3,6 4,1 il piescity, tuhej konzistencie, Zltohnedy s hrdzavymi Smuhami,
CS
4,1 5,0 il so strednou plasticitou, pevnej konzistencie, tmavo sivohnedy,
Cl
5,0 6,5 il piescity, pevnej konzistencie, zltohnedy s hrdzavymi $muhami,
s konkréciami CaCO3 do velkosti 0,5 cm, CS
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6,5 9,5 il piesCity s obsahom valtnov §trku do velkosti 2 cm, vysoky
obsah piesku, skonkréciami CaCO3 do velkosti 1 cm, tuhej
konzistencie, CS

9,5 10,0 il s wvysokou plasticitou, pevnej konzistencie, sivozeleny,
S hnedymi, hrdzavymi a bielymi Smuhami, s konkréciami CaCO3
do velkosti 1,5 cm, CH

Hladina podzemnej narazena : 2,7 m p.t.

vody ustalend : 1,3 mp.t.

Hydrogeologické pomery

Z lokalneho hydrogeologického hl'adiska mozeme prostredie schematicky charakterizovat
nasledovne:

hydrogeologicky izolator — st horniny, ktoré neakumulujii a neprepistaji podzemné vody,
pripadne len vel'mi nizke mnozstva. Cela oblast’ je pre zachytenie vyznamnejSich mnozstiev
podzemnych vod neperspektivna. V oblasti vystupuji prevazne sedimenty pelitického
charakteru, ktoré su slabo zvodnené. Jedna sa najma o ily, piescité ily, hliny, hlinito—piescité
sedimenty, ktoré maju minimalny obeh a akumulaciu podzemnych vod.

hydrogeologicky kolektor — predstavuji horniny zvodnené, schopné akumulovat’ a prepustat’
podzemné vody. Z kvartérnych sedimentov mozu byt zvodnené len piescité, prip. slabo
Strkovité polohy fluvidlnych naplavov v okoli potoka. Za viac perspektivne sa povazuju
neogénne piescité sedimenty, ktoré sa nachadzaji hlbsie pod povrchom (radovo v desiatkach
metrov pod povrchom). Podzemna voda je nasledovného charakteru:

¢ jedna sa o oby¢ajni podzemnu vodu,

e artézska Struktdra s napitou hladinou podzemnej vody (s pozitivnou i negativnou
piezometrickou vySkou zavislou na tlakovom reZime),

e hydrogeologicka Struktura nie je jasne priestorovo vymedzend a nepredpoklada sa jej
rozsiahlejSie priestorové rozsirenie,

e kolektory tvoria jemno aZ hrubozrnné piesky s variabilnym podielom ilovitej frakcie,
lokalne s vyskytom valunov Strku, izolatory st tvorené ilmi,

e vzhladom na striedanie kolektorov a izolatorov dochadza k hydraulickému prepojeniu
a medzivrstevnému pretekaniu s tlakovym prejavom,

e zdrojom dopiania podzemnych vod st prevazne zrazky, menej infiltraciou z
povrchovych tokov,

InzZiniersko-geologické pomery v profile poldra

InZiniersko-geologické pomery v profile navrhovanej hradze mozno charakterizovat’ na
zaklade realizovanych vrtov JC-1, JC-2, JC-3, JC-7 a JC-8.

Podla dokumentécie realizovanych sond JC-1, JC-7 aJC-8 situovanych v okrajovych
Castiach profilu hradze je povrchova vrstva pod podnym pokryvom hrubky 0,3-0,4 m tvorena
kvartérnymi polygenetickymi hlinami a ilmi mocnosti 0,6-3,6 m tuhej az pevnej konzistencie.
Podl'a STN 72 1001 moZno tieto zeminy klasifikovat’ ako hlina so strednou plasticitou so
symbolom MI, il snizkou plasticitou so symbolom CL ail so strednou plasticitou so
symbolom CI. Tieto zeminy od hibky 1,1 — 3,9 m prechadzaja na predkvartérne podlozZie
tvorené komplexom neogénnych sedimentov.

V sondach JC-2 aJC-3 situovanych v strednej casti profilu hradze je povrchova vrstva
tvorena navazkami hrubky 0,9 — 1,0 m, ktoré st sucastou zemného telesa upravy pévodnych
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koryt Branovského potoka a potoka Hastrgan, ktoré¢ v tomto izemi pravdepodobne tvorili na
ich stutoku rozsiahlu mokrad’ (vid’ dokumentacia sond). Navazkové materialy maji charakter
prevazne jemnozrnnych zemin s obsahom makadamu, Strku apiesku. Celd vrstva je
V pripovrchovej zone mimo zemného telesa pol'nej cesty nakyprena (nezhutnend), prevazne
tuhej konzistencie. Podl'a STN 72 1001 mozno tieto zeminy klasifikovat’ ako hlina so
strednou plasticitou so symbolom MI(Y). Od hibky 0,9 — 1,0 m navazky prechadzaju na
fluvialnu vypln udolia Branovského potoka, ktoré su zastapené hlinami a ilmi mocnosti 2,3 —
2,7 m. Zeminy podl'a STN 72 1001 mozno klasifikovat’ ako hlina so strednou plasticitou so
symbolom MI ail so strednou plasticitou so symbolom CI. Sedimenty podla tmavého
sfarbenia a zapachu obsahuju primes organickych latok, ich konzistencia je prevazne
tuhomikkej konzistencie. Tieto zeminy od hibky 3,3 — 3,6 m prechadzaji na predkvartérne
podlozie tvorené komplexom neogénnych sedimentov.

Predkvartérne podlozie je zastipené prevazne jemnozrnnymi sedimentmi neogénu
s ojedinelymi preplastkami pieskov a drobnych Strkov a obsahom konkrécii. Podl'a STN 72
1001 mozno neogénne sedimenty klasifikovat’ ako hlina so strednou plasticitou so symbolom
MI, hlina s vysokou plasticitou so symbolom MH, il pies€ity so symbolom CS, il s nizkou
plasticitou so symbolom CL, il so strednou plasticitou so symbolom CI, il s vysokou
plasticitou so symbolom CH az il s ve'mi vysokou plasticitou so symbolom CV. Zeminy st
prevazne tuhopevnej konzistencie. Lokalne polohy pieskov mozno podla STN 72 1001
klasifikovat' ako piesok zle zrneny vo symbolom SP. Podzemna aj povrchova voda je
charakterizovana ako neagresivna na beton.

Geotechnické zhodnotenie zakladovych pomerov

Zakladova poda pod navrhovanou hradzou je pomerne heterogénna a je tvorena navazkami,
fluvidlnymi a polygenetickymi sedimentmi kvartéru v podlozi so sedimentmi neogénu.

V okrajovych Castiach profilu hradze je povrchové vrstva pod pddnym pokryvom hribky 0,3
— 0,4 m tvorend kvartérnymi polygenetickymi hlinami a ilmi mocnosti 0,6 — 3,6 m tuhej az
pevnej konzistencie. Podl'a STN 73 1001 mozno tieto zeminy zaradit’ do triedy F5 a F6. Tieto
zeminy od hibky 1,1 — 3,9 m prechadzaji na predkvartérne podloZie tvorené komplexom
neogénnych sedimentov.

V strednej Casti profilu hradze je povrchova vrstva tvorena navazkami hrabky 0,9 — 1,0 m,
ktoré su sucastou zemného telesa Gpravy povodnych koryt Branovského potoka a potoka
Hastrgan, ktoré v tomto tzemi pravdepodobne tvorili na ich sutoku rozsiahlu mokrad’ (vid’
dokumentacia sond). Navazkové materidly maji charakter prevazne jemnozrnnych zemin
S obsahom makadamu, Strku a piesku. Cela vrstva je v pripovrchovej zéne mimo zemného
telesa pol'nej cesty nakyprend (nezhutnend), prevazne tuhej konzistencie. Podl'a STN 73 1001
mozno tieto zeminy zaradit’ do triedy F5. Od hibky 0,9 — 1,0 m navazky prechadzaji na
fluvialnu vypli tdolia Branovského potoka, ktoré st zastiipené hlinami a ilmi mocnosti 2,3 —
2,7 m. Zeminy podla STN 73 1001 mozno zaradit do triedy F5, F6. Sedimenty podla
tmavého sfarbenia a zapachu obsahuju primes organickych latok, ich konzistencia je
prevazne tuhomikkej konzistencie. Tieto zeminy od hibky 3,3 — 3,6 m prechadzaji na
predkvartérne podloZzie tvorené komplexom neogénnych sedimentov.

Predkvartérne podlozie je zastipené prevazne jemnozrnnymi sedimentmi neogénu
s ojedinelymi preplastkami pieskov a drobnych $trkov a obsahom konkrécii. Podl'a STN 73
1001 mozno neogénne sedimenty zaradit’ do triedy F4, F5, F6, F7 a F8. Zeminy su prevazne
tuhopevnej konzistencie. Lokalne polohy pieskov mozZno zaradit’ do triedy S2.

10/2011

A CABEX s.ro. 5



Polder Cechy

Dokumentacia pre stavebné povolenie a realizaciu stavby Technicka sprava

3.0 TECHNICKE RIESENIE

3.1 Navrhované rieSenie hradze
Jedna sa o homogénnu hradzu so sklonom navodného a vzdusného svahu 1:3. Opevnenie
svahov navrhuje zatrdvnenim.
Koruna hradze bude spevnend panelmi 3x2x0,15 na Strkodrve 0-32 mm v hribke 20 cm (pre
potreby udrzby).

Stcastou hradze je aj patny drén , ktory je tvoreny drenaznou trubkou PVC DN 150 so
Strkovym obsypom (fr.8/16). Prechod medzi drénom azeminou hradze bude tvorit
geotextilia. Drén bude zatsteny do vyvaru.

Vzhladom na zistené nepriaznivé geotechnické pomery v profile navrhovanej hradze poldra,
s ohl'adom na zavery prieskumu, je potrebné uvazovat’ s vymenou podlozia v hribke 0,5-0,7
m (vratane odstranenia humusovitej vrstvy) anaslednym zlepSenim technologickych
a fyzikalno —mechanickych vlastnosti podlozia chemickou stabilizaciou (odporu¢ame zmesné
pojivo vapno + cement - Dorosol). Pri hutneni doporucujeme pouzit’ jezkové valce.

Hradza bude sypana a hutnend po vrstvach cca 30 cm zo zemin z inundécie rieky Nitry ( k.u.

Surany, Nitriansky Hradok a Banov).

Koruna hradze bude spevnena makadamom v hrubke 25 cm. Stucastou hradze je aj pitny
drén , ktory je tvoreny drenaznou trubkou PVC DN 150 so $trkovym obsypom (8/32). Filter
je navrhovany z geotextilie. Navrhujeme geotextiliu zlozenim z POP hr.4-5mm s max
priemerom prielin 0,28 mm (k=5.10"%) Musi byt’ ukladana s presahom cca 30 cm.
Zakladova Skara musi byt’ doCistena, zbavena korenov a bez stojatej vody. Posledna vrstva sa
odstréani tesne pred sypanim hradze.
Pred realizaciou vegetaéného spevnenia svahov sa plocha pokryje min 10-15 c¢cm hrubou
vrstvou humusu (pouzije sa zemina z odhumusovania). Navrhujeme vegetacné spevnenie
hydroosevom. Hydroosev vytvara vhodné podmienky pre klicenie trdvneho semena
a zabezpecuje ucinnu a trvalejSiu ochranu svahov do doby vzrastu vegetacie.
Navrhujeme nasledovnu zmes resp. zaklad zmesi travnatého semena:

o 0od 30 %do 60 % lipnice lucnej

o od 10 % do 20 % kostravy ¢ervenej

o od 10 % do 20 % métonohu trvaceho
Parametre hradze:
Kota koruny hradze: 396,45 m.n.m.

Sirka koruny : 40m
Prevysenie koruny nad max hladinou: 0,6 m
Prevysenie koruny nad hladinou Q1qo 09m
Sklon nadvodného svahu: 1:3
Sklon vzdusného svahu: 1:3
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3.2

Prisun materialu pre budovanie hradze bude po miestnej komunikéacie (Cechy-Podhajska),
ktora krizuje navrhovanu os hradze a je predmetom prelozky.

Teleso hradze bude sypané spolu s nasypom prelozky miestnej komunikacie, ktora bude po
dobu realizacie uzavreta.

Material hradze

Na nasyp hradze sa uvazuje zemina z medzi hradzového priestoru rieky Nitry
V navrhovanom zemniku (urCeny objednavatel'om) sa uvazuje s odobratim cca 0,5 — 1,0 m
hrubej vrstvy povrchovych zemin v rdmci Gpravy (precistenia), kde s prevazne zastupené ily
a silty stredne plastické CI, MI, ojedinele ily piesCité az Strkovité CS, CG, lokélne piesky
S primesou jemnozrnnej zeminy S-F. Zeminy V povrchovej vrstve obsahuji primes
organickych latok 1,5 — 2,8%.

Zeminy zo zemnika boli otestované v ramci prieskumu ako vhodné pre pouzitie na vystavbu
homogénnych hradzi. Zeminy vzhl'adom na ich charakter odpora¢ame chemicky upravit
(zeminy boli otestované primesou 3% zmesného pojiva Dorosol), ¢im sa zlepsi ich
spracovatelnost’ a zvysi $Smykova pevnost. Pred ich zabudovanim do telesa hradza je
potrebné zrealizovat’ zhutilovaci pokus.

Navrhovany material bude zabezpeCovat dostatocni nepriepustnost (10‘9-10'11 m/s)
a zaroven potrebnu stabilitu svahov (pre vSetky zatazovacie stavy m>1,5).

Hradza bude sypand a hutnend ) po vrstvach cca 30 cm. Stabilitné vypocty pre jednotlivé
zat'azovacie stavy, vratane vypoctu sadania hradze a podlozia, tvori samostatnu prilohu.

V pripade zmeny zemnika resp. materialu pre nasyp hradze je potrebné vykonat’ nové skusky
zhutnitelnosti pre posudenie vhodnosti materialu.

Geotechnické zhodnotenie zemin zo zemnika

V navrhovanom zemniku sa uvazuje s odobratim cca 0,5 — 1,0 m hrubej vrstvy povrchovych
zemin v ramci Upravy (precistenia) inundécie rieky Nitry, kde st prevaZzne zastlipené ily
a silty stredne plastické CI, M1, ojedinele ily piesCité az Strkovité CS, CG, lokélne piesky
S primesou jemnozrnnej zeminy S-F. Zeminy V povrchovej vrstve obsahujii primes
organickych latok 1,5 — 2,8%.

Technologické vlastnosti fluvidlnych sedimentov v zemniku uvadza nasledujuca tabul’ka.

Tab. ¢. 1 Technologické viastnosti kvartérnych fluvialnych sedimentov v zemniku

Symbol/

Zhutnitelnost PS

Smykové pevnost po zhutneni*

parameter (kgm'3)

Max. obj. hmotnost

Optimalna vihkost
(%)

Uhol vn. trenia
efektivny (°)

Sudrznost
efektivna (kPa)

M1, ClI,
MH

1435-1611

19,8-24,1

CS

1731

14,3

23,3

34,7

* zmesna vzorka

Charakter zemin z hladiska moZného pouzitia do hradze poldra je pomerne monotonny,
avSak ich technologické vlastnosti st vel'mi réznorodé. Niektoré vzorky zemin vykazuju
pomerne nizku objemovu hmotnost’, o je spdsobené primesou organickych latok. Ich obsah
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je vsak do 5%, ztoho dovodu nie si povazované za organické. Podla STN 73 6850 su
testované zeminy malo vhodné az vhodné pre pouzitie na vystavbu homogénnych hradzi,
maju vsak obtiaznu spracovatelnost’ pri hutneni ovplyvnenua vlhkost'ou zeminy.

Vzhl'adom na nachylnost’ zemin podliehat’ pri kontakte s vodou rozbriedaniu (zvySenie
vlhkosti), ¢o by zhorSovalo ich spracovanie do telesa hradze, otestovali sme zmesnu vzorku,
do ktorej bolo pridané 3% pojiva Dorosol. Technologické vlastnosti takto upravenej zeminy
su uvedené v nasledujucej tabulke.

Tab. ¢. 2 Technologické viastnosti fluvialnych sedim. upravené primesou 3% pojiva Dorosol

Svmbol/ Zhutnitelnost PS Smykova pevnost po zhutneni
pgrameter Max. obj. hmotnost | Optimalna vihkost Uhol vn. trenia Sudrznost efektivna
(kgm™) (%) efektivny (°) (kPa)
zemina 1479 23,8 30,4 98,0
po Uprave
3.3 Priesaky hradzou a podlozim

Nakol’ko sa jedna suchu nadrz , pri ktorej dochddza k zataZeniu vodou len kratkodobo pocas
povodnovych prietokov, moze dojst’ k nasyteniu a vytvoreniu depresnej priesakovej krivky
len pri mimoriadnych stavoch (upchaty resp. zahradeny otvor, funkény bezpe¢nostny
prepad). Z titulu mimoriadnych stavov je navrhnuta drendz v péte hradze s vyuastenim do
vyvaru nad treveil max hladiny.

Vypocet priesakov telesom hradze je sucastou prilohy technickej spravy.
Z hladiska materidlov v podlozi hrddze (v zmysle inZiniersko-geologického prieskumu)
mdzeme povazovat' priesaky podlozim za zanedbatelné. Vplyv mézu mat’ len pripadné

preferované cesty vatvorené pri zakladani objektu (ponechanie drenaze a pod.). Vlastnosti

overené v ramci inz.geol.prieskumu poukazuji na nizku prieto¢nost’ s koeficientom filtracie
k=10"°-10"% m/s.

3.4 Zemné prace
Pri zemnych pracach mozno vykopové zeminy klasifikovat’ podl'a STN 733050 do 2-4. triedy
tazitelnosti.
Uvazujeme s nevyrovnanou bilanciou vykopov a nasypov na stavenisku.
Pred zahajenim sypania hradze sa zrealizuje vymena podlozia - odstrani sa vegetacny pokryv
vratane povrchovej vrstvy v celkovej hrabke 50-70 cm, sulozenim na medziskladku.
Odstranené zeminy pouziju na zahumusovanie svahov.
Teleso hradze je mozné budovat’ zo zemnika nasledovne:
e zeminy zo zemika boli otestované v ramci prieskumu, su vhodné pre pouzitie na
vystavbu homogénnych hradzi,
e zeminy vzhladom na ich charakter odpori¢ame chemicky upravit (zeminy boli
otestované primesou 3% zmesného pojiva Dorosol), ¢im sa zlepsi ich spracovatelnost’
a zvysi Smykova pevnost’,
e pred ich zabudovanim do telesa hradza odporti¢ame realizovat’ zhutiiovaci pokus,
Pri hutneni doporucujeme pouzit’ jezkové valce.
Sypany material sa bude zhutiiovat’ po vrstvach max 30 cm. ZvySeni pozornost je nutné
venovat’ hutneniu okolo objektu, v mieste obtoku ako aj okolo drénu.
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Sypanina sa sype azhutiiuje po vrstvach sklonenych smerom k okraju hradze, aby bol
umozneny odtok povrchovej vody. Dalia vrstva sa moZe navazat iba na zhutnent
predchadzajicu vrstvu, ktorej povrch musi by t urovnany, bez kaluzi vody, bez preschnutej
alebo rozbahnenej zeminy. Ked’ je povrch prili§ vlhky, nechd sa vyschnut, alebo sa odstrani.
Prili§ preschnuty povrch je potrebné navlhéit. Zo sypaniny sa musia odstranit’ korene,
dreviny a material ktory prekaza hutneniu. Stykové plochy objektu a hradze si zoSikmené,
aby bola sypanina pri sadani dotlacovana k objektu. Aby sa zaistilo spojenie zeminy
S betonom, opatri sa povrch betonu vhodnym naterom, napr. ilovym mliekom.

Pri zhutiovani zeminy v hradzi sa musi sledovat’:

- vhodnost’ sypaniny

- hribka sypanej vrstvy

- parametre zhutnenej zeminy

Dosiahnuté zhutnenie sa zistuje z kazdych zacatych 250 m® nasypu, min vSak z kazdej
zpracovanej vrstvy. Vzorky sa zaroven v miestach, kde je pochybnost o dostato¢nom
zhutneni — pri filtri, napojenie vrstiev na zakladovu podu vo svahoch, a na objekty.

Do hradze je nepripustné sypat’ zmrznute, dazd'om alebo snehom premocené sypaniny zo
sudrznych zemin.

V pripade vyskytu nevhodnej zeminy v podlozi hradze najmé v blizkosti zakladania objektu,
sa operativne rozhodne o jeho vymene. V pripade vymeny sa nahradi materidlom, z ktoré¢ho
sa bude budovat’ hradza.

Je nutné dodrzovat’ doporucenia STN 73 6824 — Malé¢ vodné nadrze, STN 73 3050-Zemné
prace a STN 72 1006 — Kontrola zhutnenia zemin a sypanin

3.5 Vytycenie objektu
Pre potreby vytycenia hradze sluzi vytyCovaci vykres, ktory obsahuje vytyCovacie prvky so
suradnicami a stani¢enim. Z tohto podkladu je mozné objekt vytycit.
4.0 DOTKNUTE ZARIADENIA A PODZEMNE SIETE
Realizacia navrhovanej protipovodiiovej stavby - poldra pod sutokom Branovského potoka
a Hastrgana nad obcou Cechy si vyziada prekladku miestnej komunikacie, ktora spaja obce
Cechy a Podhdjsku. Stui¢asne s prekladkou komunikacie je nutnd prekladka VN vedenia 22
kV, dialkového optického kabla a stanice katddovej ochrany, ktoré sa nachadzaja
V zatopovom Uzemi , resp. krizuju hradzu poldra.
Pre stanovenie min vzdialenosti pri krizovani a sibehu podzemnych vedeni dodrZovat
ustanovenia STN 73 60 05 — Priestorova uprava vedenia technického vybavenia.
Zoznam spravcov podzemnych inzinierskych sieti, ktorych siete sa v zauyjmovom Uzemi
nachadzaju :
Zapadoslovenska vodarenska spolo¢nost’ a.s., —dial’kovy vodovod
Slovak Telekom a.s., Bratislava — oznamovacie vedenia DK
Zapadoslovenska energetika — VN 22kV
Obec Cechy —miestna komunikacia
Prekladky inZinierskych sieti je potrebné realizovat’ pred zah4jenim prac na vlastnych
objektoch poldra.
5.0 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI
Pocas vystavby, ako 1 pocCas vlastnej prevadzky stavby a prislusnych zariadeni musia byt
dodrzané vsetky podmienky vyplyvajiice zo zésad ochrany a bezpecnosti zdravia pri praci,
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predpisy a STN, ktoré sa dotykaji vykonavania vykopovych, montaznych a stavebnych prac
,, Vyhlaska SUBP a SBU ¢.374/1990 Zb. o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach. Na stavenisku musia byt urobené opatrenia zaistujice bezpecnost’ pri
praci ako je uvedené vo vynose ministerstva stavebnictva, ktorymi sa vydavaju predpisy
Kk zaisteniu bezpeCnosti a ochrane zdravia pracujucich pri pracach betonarskych
a murarskych, pri montazach prefabrikovanych prvkov apri pracach, ktoré snimi
bezprostredne suvisia. Pri montdzi je nutné dodrziavat’ ustanovenia STN 270140 ,, Zdvihacie
zariadenia, prevadzka, udrzba a opravy*, STN 270144 ,, Zdvihacie zariadenia — prostriedky
pre viazanie, zavesenie a uchopenie bremien* a ON 732480 ,,Prevadzkovanie montovanych
konstrukcii®.

Nariadenie Vlady SR 396/2006 o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko.

Pred zaciatkom prac na realizacii objektu musia byt stanovené podmienky vykonu prac,
vSetci pracovnici musia byt pouceni o ochrane zdravia a bezpecnosti prace na stavenisku
a preSkoleni z BOZP. Pri praci musia pouzivat’ predpisané osobné ochranné pracovné
pomdcky.

6.0 POZIADAVKY Z HIADISKA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

6.1 Popis rieSenia z hl'adiska starostlivosti o zivotné prostredie
Navrhnuté technické rieSenie nema negativny vplyv na zivotné prostredie.

6.2 Vyburané hmoty, nakladanie s odpadmi
Odpady vzniknuté pri realizacii buracich prac je nutné v zmysle Vyhl. ¢. 19/1996 Z. z.
Ministerstva zivotného prostredia SR a zakona ¢. 223/2001 Z. z. o odpadoch, v zneni Vyhl. ¢.
283/2001 Z. z. a284/2001 Z. z. dolozit sposob nakladania s nimi (odvoz, zneSkodnenie)
a dolozit’ zmluvu s prevadzkovatel'om riadenej skladky tuhého nekontaminovaného odpadu,
kde sa tieto budu odvazat. Vyburané hmoty sa odvez na skladku, ktora ur¢i dodavatel
stavby.
Pri likvidacii vyburanych hmét z rieSeného tizemia bude nutné reSpektovat’ i poziadavky
vyplyvajlce:
Zo zakona ¢ 364/2004 Zb. o vodach v zneni neskorSich predpisov
Zo zékona ¢ 17/1992 Zb. 0 zivotnom prostredi
Zo zékona ¢ 40/2002 Z.z.. 0 ochrane zdravia pred nebezpe¢nymi u¢inkami hluku a vibracii
Zo zékona ¢ 478/2002 Z. z. 0 ochrane ovzdusia
Zo zakona € 543/2002 Zb. 0 ochrane prirody a krajiny
Zo zakona ¢ 223/2001 Z. z.0 odpadoch a o zmene a doplnani niektorych zakonov, v zneni
neskorsich predpisov
Cistota verejnych priestranstiev bude zabezpedovana dodavatelom v zmysle vyhl. ¢. 55/1984
Zb. a zakona ¢. 27/1984 Zb.
Odpady zo staveniska budu sustred’ované v pristavenych kontajneroch resp. priamo na
vozidla dodavatela.
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Vzniknuté odpady aich mnozstva je stavebnik povinny evidovat’ podla druhov. Evidenciu
a doklady o ich odvoze a zneSkodneni predlozit’ pri kolaudacii stavby.

Pri burani treba materidl, ktory nie je pouzitelny postupne odvédzat’ na skladku k tomu
urcenu. Material, ktory sa da spotrebovat’ treba odviest’ do zbernych surovin.

Bratislava, oktober 2011 Ing. Peter Chladek
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