Vypocet deformacii

Popis
FNL/FGNL

Zakladné udaje pre vypocet Sirky trhlin

Popis Hodnota
Trieda prostredia pre vypoCet Mokré
Sucinitel trvalej Sirky trhliny 1.60
w3a,lim 0.20 mm
w3b,lim 0.30 mm

Napéatia [ MPa] Pretvorenie [*1le-4]

Bet6n: B 35
Strmienky: 2x R (14) & 200 nm

KRYTI E BEFCNU 30 m
e 5x R|(14)
S By
< 5x R|(14)
KRYTTE BEJGND 30 m
n

Vystuzeny prierez

Skratka Vysvetlenie

Index Index viozky

phi menovity priemer vloZky i-tej viozky
Y y-ova suradnica i-tej vlozky

Z Z-ova suradnica i-tej vlozky

Eps pretvorenie i-tej vlozky

Napdatie napatie i-tej vlozky
Vyuzitie Percentualne vyuzitie z hfadiska medzného napaétia i-tej viozky

Vysledky pretvorenia a napdtia vo vystuZi

Kombi Index Y Z Eps Napatie
Stav mm mm /led MPa
Cu 500.00 -200.00 2.23 0.00

500.00 200.00 -1.18 -3.27
-500.00 200.00 -1.18 -3.27
-500.00 -200.00 2.23 0.00
500.00 -200.00 2.23 0.00

ga b~ WODN PP



Vysledky pretvorenia a napdatia v betone

Kombi
Stav

Cu

Index phi

R (14)
R (14)
R (14)
R (14)
R (14)
R (14)
R (14)
R (14)
R (14)
R (14)
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Suhrnna tabulka

Posudok

Y
mm

449.00
224.50
0.00
-224.50
-449.00
-449.00
-224.50
0.00
224.50
449.00

Z
mm

-149.00
-149.00
-149.00
-149.00
-149.00
149.00
149.00
149.00
149.00
149.00

w3a=0.04<w3a,lim=0.20 (vyhovuje)
w3b=0.04<w3b,lim=0.30 (vyhovuje)

Eps
/1e4d

1.79
1.79
1.79
1.79
1.79
-0.75
-0.75
-0.75
-0.75
-0.75

Napdtie

MPa
37.66
37.66
37.66
37.66
37.66
-15.73
-15.73
-15.73
-15.73
-15.73

Vysvetlenie symbolov vypoctu Sirky trhlin

Skratka Vysvetlenie
Sirka trvalej trhliny kolmej k osi prvku
Sirka prechodnej trhliny kolmej k osi prvku
sucinitel trvalej Sirky trhliny
sucinitel krycej vrstvy
pretvorenie v najviac tahanej viozke
stupen vystuzenia tahovou vystuzou
rozhodujuci profil vioZzky v krajnej tahanej vrstve

w3a
w3b
kappa
omega
eps
mist
dw

Vypocet Sirky trhlin

kombi

0

Nd Md
[KN] [kNm]
-210.00 41.00

omega eps
th [/1e4]
1.00 1.79

mist
[%0]

0.19

dw w3a
[Mm] [mm]

14.00 0.04

w3b
[mm]

0.04



