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VSEOBECNE UDAJE

Uvod

Zaujmové Uzemie s planovanou stavbou ( opatreniami protipovodiiovej ochrany) na
Branovskom potoku za¢ina v spodnej Gasti obce Cechy nad vtokom do Cesianskeho rybnika,
pokracuje intravilanom obce az po sttok s miestnym pritokom Hastrgan, cca 80 m nad obcou
severnym smerom. V priestore pod satokom je planovany suchy polder — reten¢na nadrz na
zadrZanie Gasti objemov povodiiovych vin, ktoré pravidelne sposobuja povodne v obci Cechy
a Semerovo. Zatopové Uzemie nachadzajice sa nad hradzou poldra sa tyka len tGzemia,
ktor¢ je podmadacané, zatipané aj v suCasnosti pri zvySenych prietokoch, v sucasnosti
nevyuzivané, neobradbané (mocaristé izemie - menej hodnotné izemie).

Stcast'ou stavby je aj ¢iastocna uprava Branovského potoka a Hastrgéna.

Charakteristika uzemia

Povodnad tuprava toku vramci intravilanu obce bola uvaZzovand na povodnovy prietok
Q50 =5,47 m3/s. S ohl'adom na zhodnotenie siicasného stavu a aktualizacie hydrologickych
udajov (zvySenie prietokov s oh'adom na zmenu odtokovych pomerov) je protipovodiova
ochrana zaujmového izemia v stéasnosti zabezpecena v plnom rozsahu len do prietoku Q5 =
3,5 m3/s, ¢o povazujeme z hladiska ochrany intravilanu za nedostatocné.

Pri intenzivnych zrazkach voda stecie do udolia, kde sa koncentruje a pri prekroceni kapacity
koryta dochadza k zaplavovaniu uzemia pozdiz toku, ¢im dochadza k vyznamnym $kodam na
majetku obyvatelov, prip. aj naslednym ekologickym Skodam. Na zvyseny odtok vplyva aj
znizena schopnost’ tzemia nad obcou zadrzat’” dazd’ova vodu. Zrychleny odtok zapriciiiuje
nadmerné poskodenie porastov, nevhodné obrabanie pody apod. Pestovanie
Sirokoriadkovych kultir zaroven sposobuje nadmerné mnozstvo splavenin z obrabanych
svahov.

Takyto stav je pre obyvatelov neziaduci a vyraznou mierou negativne ovplyviiuje Zivotné
prostredie v zaplavovanych Castiach.

V zastavanom tizemi Ciech dominuje vegetdcia sikromnych zahrad, ktorych tiprava ma
hospodarsky charakter. Celkovy mnozstvo vegeticie v sidle je zastipené priemerne.
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Brehové porasty nemajii vSade dostatocné stabilizané vlastnosti, lebo su ¢asto likvidované,
alebo opilené. Na mnohych  usekoch vegetiacia okolo toku chyba, s vynimkou
pol'nohospodarskych kultur a ovocnych stromov. V stcasnosti st povodné lesné biotopy
Vv extravilane obce premenené na agrocendzy - polia, liky, pasienky. Okolo koryta niektori
obyvatelia ukladaji zahradny organicky odpad, o negativne vplyva nie len na zivé
organizmy, ale aj na prietocnost’ koryta.

2.4 Podklady
e vyskopisné a polohopisné zameranie zameranie zaujmového uzemia (2008)
e zameranie dotknutych inZinierskych sieti (2008)
e PD —uprava Branovského potoka (1961)
e DUR - Polder Cechy-zmena
e Zakladné mapy — 1:10000
e Katastralna mapa (zohl'adnujtica nové majetkovo.-pravne usporiadanie v zaujmovom
uzemi na zaklade vypracovania registra obnovenej evidencie pozemkov-ROEP)
e obhliadka zdujmového Uizemia — stanovenie jestvujuceho stavu predmetného tzemia,
pristupovych ciest
e Vyrobny vybor po¢as rozpracovanosti s poverenymi pracovnikmi institacii :
SVP, 5.p. , Odstepny zavod Piest'any
SVP, §.p., Zavod Povodia Dolnej Nitry
Obecny urad Cechy
e Predpisy a normy
STN 73 6824 Mal¢ vodné nadrze
STN 73 3050 Zemné prace
STN 72 1006 Kontrola zhutnenia zemin a sypanin
STN 75 2102 Upravy riek a potokov
STN 73 3053 Nasypy a kamenité sypaniny
STN 73 1001 Zakladanie stavieb. Zakladova pdda pod plosnymi zakladmi
STN 73 3040 Geotextilie a geotextilidm podobné vyrobky na stavebné ucely
2.5 InZiniersko- geologické a hydrogeologické pomery
JC -2 (156,30)
kvartér
0,0 0,9 hlina so strednou plasticitou, tuhej konzistencie, hneda,
nerovnorodd, ojedinele opracované valuny Strku do velkosti 2
cm, + korienky rastlin, + ulomky dreva, + piesok, navazka terénu
pri uprave toku, MY
0,9 1,8 hlina fluvidlna strednej plasticity, pevnej konzistencie, hneda az
tmavohneda, MI
1,8 3,6 il fluvidlny so strednou plasticitou, tuhej konzistencie,
tmavosivy, CI
neogén
3,6 4,1 il piescity, tuhej konzistencie, Zltohnedy s hrdzavymi Smuhami,
CS
4,1 5,0 il so strednou plasticitou, pevnej konzistencie, tmavo sivohnedy,
Cl
5,0 6,5 il piescity, pevnej konzistencie, zltohnedy s hrdzavymi Smuhami,
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s konkréciami CaCO3 do velkosti 0,5 cm, CS

6,5 9,5 il piescity s obsahom valunov Strku do velkosti 2 cm, vysoky
obsah piesku, skonkréciami CaCO3 do velkosti 1 cm, tuhej
konzistencie, CS

9,5 10,0 il s vysokou plasticitou, pevnej konzistencie, sivozeleny,
s hnedymi, hrdzavymi a bielymi $Smuhami, s konkréciami CaCO3
do velkosti 1,5 cm, CH

Hladina podzemnej narazena : 2,7 m p.t.

vody ustdlena : 1,3 m p.t.

Hydrogeologické pomery

Z lokéalneho hydrogeologického hladiska mdézeme prostredie schematicky charakterizovat
nasledovne:

hydrogeologicky izolator — st horniny, ktoré¢ neakumuluji a neprepustaji podzemné vody,
pripadne len vel'mi nizke mnozstva. Cela oblast’ je pre zachytenie vyznamnejSich mnozZstiev
podzemnych vod neperspektivna. V oblasti vystupuji prevazne sedimenty pelitického
charakteru, ktoré su slabo zvodnené. Jedna sa najmé o ily, piescité ily, hliny, hlinito—piescité
sedimenty, ktoré maju minimalny obeh a akumulaciu podzemnych vod.

hydrogeologicky kolektor — predstavujii horniny zvodnené, schopné akumulovat’ a prepustat’
podzemné vody. Z kvartérnych sedimentov mézu byt zvodnené len piesCité, prip. slabo
Strkovité polohy fluvidlnych naplavov v okoli potoka. Za viac perspektivne sa povazuju
neogénne piescité sedimenty, ktoré sa nachadzaju hlbsie pod povrchom (radovo v desiatkach
metrov pod povrchom). Podzemna voda je nasledovného charakteru:

e jedna sa o obycajni podzemnu vodu,

e artézska Struktura s napdtou hladinou podzemnej vody (s pozitivnou 1 negativnou
piezometrickou vySkou zdvislou na tlakovom rezime),

e hydrogeologicka Struktdra nie je jasne priestorovo vymedzend a nepredpoklada sa jej
rozsiahlejSie priestorové rozsirenie,

e kolektory tvoria jemno az hrubozrnné piesky s variabilnym podielom ilovitej frakcie,
lokélne s vyskytom valunov $trku, izolatory su tvorené ilmi,

e vzhladom na striedanie kolektorov a izolatorov dochadza k hydraulickému prepojeniu
a medzivrstevnému pretekaniu s tlakovym prejavom,

¢ zdrojom dopiiania podzemnych véd su prevazne zrazky, menej infiltraciou z
povrchovych tokov,

InZiniersko-geologické pomery v profile poldra

Inziniersko-geologické pomery v profile navrhovanej hradze mozno charakterizovat’ na
zaklade realizovanych vrtov JC-1, JC-2, JC-3, JC-7 a JC-8.

Podl'a dokumentacie realizovanych sond JC-1, JC-7 aJC-8 situovanych v okrajovych
castiach profilu hradze je povrchova vrstva pod pddnym pokryvom hribky 0,3-0,4 m tvorena
kvartérnymi polygenetickymi hlinami a ilmi mocnosti 0,6-3,6 m tuhej az pevnej konzistencie.
Podla STN 72 1001 moZno tieto zeminy klasifikovat' ako hlina so strednou plasticitou so
symbolom MI, il s nizkou plasticitou so symbolom CL ail so strednou plasticitou so
symbolom CI. Tieto zeminy od hibky 1,1 — 3,9 m prechadzaju na predkvartérne podlozie
tvorené komplexom neogénnych sedimentov.
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V sondach JC-2 aJC-3 situovanych v strednej casti profilu hradze je povrchova vrstva
tvorend navazkami hrubky 0,9 — 1,0 m, ktoré st sticastou zemného telesa upravy poévodnych
koryt Branovského potoka a potoka Hastrgan, ktoré v tomto tizemi pravdepodobne tvorili na
ich stutoku rozsiahlu mokrad’ (vid’ dokumentacia sond). Navazkové materidly maju charakter
prevazne jemnozrnnych zemin s obsahom makadamu, Strku apiesku. Celd vrstva je
V pripovrchovej zone mimo zemného telesa pol'nej cesty nakyprena (nezhutnend), prevazne
tuhej konzistencie. Podl'a STN 72 1001 mozno tieto zeminy klasifikovat’ ako hlina so
strednou plasticitou so symbolom MI(Y). Od hibky 0,9 — 1,0 m navazky prechadzaju na
fluvialnu vypln udolia Branovského potoka, ktoré su zastapené hlinami a ilmi mocnosti 2,3 —
2,7 m. Zeminy podl'a STN 72 1001 mozno klasifikovat’ ako hlina so strednou plasticitou so
symbolom MI ail so strednou plasticitou so symbolom CI. Sedimenty podla tmavého
sfarbenia a zapachu obsahuju primes organickych latok, ich konzistencia je prevazne
tuhomikkej konzistencie. Tieto zeminy od hibky 3,3 — 3,6 m prechadzaja na predkvartérne
podlozie tvorené komplexom neogénnych sedimentov.

Predkvartérne podlozie je =zastipené prevazne jemnozrnnymi sedimentmi neogénu
s ojedinelymi preplastkami pieskov a drobnych Strkov a obsahom konkrécii. Podl'a STN 72
1001 mozno neogénne sedimenty klasifikovat’ ako hlina so strednou plasticitou so symbolom
MI, hlina s vysokou plasticitou so symbolom MH, il pies€ity so symbolom CS, il s nizkou
plasticitou so symbolom CL, il so strednou plasticitou so symbolom CI, il s vysokou
plasticitou so symbolom CH az il s veI'mi vysokou plasticitou so symbolom CV. Zeminy st
prevazne tuhopevnej konzistencie. Lokalne polohy pieskov mozno podla STN 72 1001
klasifikovat' ako piesok zle zrneny vo symbolom SP. Podzemna aj povrchova voda je
charakterizovana ako neagresivna na beton.

Geotechnické zhodnotenie zakladovych pomerov

Zakladova poda pod navrhovanou hradzou je pomerne heterogénna a je tvorena navazkami,
fluvidlnymi a polygenetickymi sedimentmi kvartéru v podloZzi so sedimentmi neogénu.

V okrajovych castiach profilu hradze je povrchova vrstva pod pddnym pokryvom hriibky 0,3
— 0,4 m tvorend kvartérnymi polygenetickymi hlinami a ilmi mocnosti 0,6 — 3,6 m tuhej az
pevnej konzistencie. Podl'a STN 73 1001 mozno tieto zeminy zaradit’ do triedy F5 a F6. Tieto
zeminy od hibky 1,1 — 3,9 m prechadzaji na predkvartérne podloZie tvorené komplexom
neogénnych sedimentov.

V strednej Casti profilu hradze je povrchova vrstva tvorena navazkami hrabky 0,9 — 1,0 m,
ktoré su sucastou zemného telesa Gpravy povodnych koryt Branovského potoka a potoka
Hastrgan, ktoré v tomto tzemi pravdepodobne tvorili na ich sutoku rozsiahlu mokrad’ (vid’
dokumentacia sond). Navazkové materidly majii charakter prevazne jemnozrnnych zemin
S obsahom makadamu, Strku a piesku. Cela vrstva je v pripovrchovej zéne mimo zemného
telesa pol'nej cesty nakyprend (nezhutnend), prevazne tuhej konzistencie. Podl'a STN 73 1001
mozno tieto zeminy zaradit’ do triedy F5. Od hibky 0,9 — 1,0 m navazky prechadzaju na
fluvidlnu vypli tidolia Branovského potoka, ktoré st zastiipené hlinami a ilmi mocnosti 2,3 —
2,7 m. Zeminy podla STN 73 1001 mozno zaradit do triedy F5, F6. Sedimenty podla
tmavého sfarbenia azapachu obsahuji primes organickych latok, ich konzistencia je
prevazne tuhomikkej konzistencie. Tieto zeminy od hibky 3,3 — 3,6 m prechadzaji na
predkvartérne podlozie tvorené komplexom neogénnych sedimentov.

Predkvartérne podlozie je zastipené prevazne jemnozrnnymi sedimentmi neogénu
s ojedinelymi preplastkami pieskov a drobnych Strkov a obsahom konkrécii. Podl'a STN 73
1001 mozno neogénne sedimenty zaradit’ do triedy F4, F5, F6, F7 a F8. Zeminy su prevazne
tuhopevnej konzistencie. Lokalne polohy pieskov mozZno zaradit’ do triedy S2.
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3.0
3.1

3.2

3.3

3.4

Hydrologické udaje Branovského potoka (pod sutokom s potokom Hastrgarn).

Plocha povodia: 14 km2
N-roc¢né prietoky (m3/s)
QL Q5 Q10 Q20 Q50 Q100
1,5 35 47 57 74 8,6
Navrhové povodnové viny Branovsky potok (pod sutokom s p. Hastrgan):
Q100 =8,6 m3/s (kulminacny prietok)

TECHNICKE RIESENIE

Navrhované rieSenie

Jedné sa o Gipravu Branovského potoka medzi rkm 12,908 — 13,020 v celkovej dizke 114,3 m
(¢ista dlzka 72,2 +9,6 m) a 0 upravu Hastrgana od sutoku v celkovej dlzke 14,5 m.

Bezpecny prietok pre koryto v tizemi pod poldrom (na zdklade hydrotechnického vypoctu)
pre navrhovanu Upravu koryta v intravilane (koryto ¢iastocne zanesené) je cca 3,5 m3. (Min
potrebnd redukcia prietoku, ktory moZze neSkodne odtekat’ z poldra po transformacii
povodnovej viny).

V ostatnej Casti toku v rdmci zatopy a Vv tseku kde pretekd intravilanom obce navrhujeme
precistenie koryta (podla pozdlzneho profilu).

Trasa upravy
Branovsky potok

Celkova dizka navrhovanej upravy nad vtokom je 72,2 m je ukonéena stupiiom vysky 0,3 m.
Pod vytokom je (pod vyvarom) navrhnuté Giprava v dizke 9,6 m ukonéena koncovym dnovym
prahom. Cela dizka navrhovanej upravy sa nachadza v extravilane obce Cechy. Pri navrhu sa
V najviéiej moznej miere vyuzilo trasovanie jestvujiiceho koryta. Uprava v max moznej
miere reSpektuje sti¢asné majetkopravne hranice toku.

Hastrgan

Celkova dlzka navrhovanej upravy Hastrgana je 14,5 m, ukoncend stupiiom vysky 0,25 m.
Pri navrhu sa v najvdcSej moZnej miere vyuZzilo trasovanie jestvujuceho koryta. Uprava
V max moznej miere reSpektuje suasné majetkopravne hranice toku.

Pozdizny profil

Néavrh pozdizneho sklonu vychadzal zpriemerného sklonu jestvujiiceho stavu. Na
Branovskom potoku je navrhnuty pozdiZzny sklon od 0,27 do 0,3 %. Na potoku Hastrgan je
navrhnuty pozdizny sklon 0,3 %. V ramci navrhovanej Gpravy Branovského potoka a
Hastrgana su navrhnuté dva stupne vysky 0,3 a 0,25 m, a jeden dnovy prah. Stupne a prah
sirky 0,6 m budu realizované murovanim z lomového kamena.

Prie¢ny profil

Branovsky potok

Je navrhnuty jednoduchy lichobeZznikovy profil, so sklonmi svahov 1:1,5. Opevnenie je
z dlazby hr.30 cm do Strkopiescitého 16zka (dlazba na sucho). Aby nedochadzalo
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3.5

3.6

Kk vyplavovaniu jemnozrnnych zemin je na styku zeminy a opevnenia navrhnuta geotextilia
(netkana geotextilia — CBR 5200N). Sirka v dne je 1,0 m.

Hastrgan

Je navrhnuty jednoduchy lichobeznikovy profil, so sklonmi svahov 1:1,5. Opevnenie je
zdlazby hr.30 cm do Strkopies¢it¢ho lozka (dlazba na sucho). Aby nedochéadzalo
k vyplavovaniu jemnozrnnych zemin je na styku zeminy a opevnenia navrhnutd geotextilia
(netkana geotextilia — CBR 5200N). Sirka v dne je 0,6 m.

Opevnenie dna a svahov koryta a bermy

V useku nad vtokom v priestore zatopy V dizke 50 m je navrhuté opevnenie z dlazby hr.30
cm do Strkopiescitého 16zka (dlazba na sucho). Aby nedochadzalo k vyplavovaniu
jemnozrnnych zemin je na styku zeminy a opevnenia navrhnuta geotextilia (netex hr.
4,0mm).

Usek pod vytokom v dizke cca 10 m je opevneny dlazbou z lomového kametia hr.300 cm
S vySparovanim.

Prepojenie s jestvujiucim korytom v dizke cca 30 m je opevnené kamennou rovnaninou do
vysky cca 0,75 m, v kombinacii s drevenymi dnovymi prahmi. Drevené prany su tvorené
z gulatiny 200 mm, stabilizovanej drevenymi kolmi. Svah nad kamennou rovnaninou je
opevneny travnym porastom.

Pred realizaciou vegetaéného spevnenia svahov sa plocha pokryje min 10 cm hrubou vrstvou
humusu. Pri prePri napojeni jestvujuceho terénu na opevnenie svahov sa navrhujeme
vegetatné spevnenie hydroosevom. Hydroosev vytvdra vhodné podmienky pre klicenie
trdvneho semena a zabezpecuje UCinnu a trvalejSiu ochranu svahov do doby vzrastu
vegetacie.

Navrhujeme nasledovnil zmes resp. zéklad zmesi travnatého semena:
o 0od 30 %do 60 % lipnice lucnej

o od 10 % do 20 % kostravy ¢ervenej
o od 10 % do 20 % métonohu trvaceho

Kamenné opevnenie (dlazba) je navrhnuté z kamena na vodné stavby (v zmysle STN EN
13383-1). Poziadavky na kamenivo — kamenivo l.triedy, tj. min.pevnost’ v tlaku110 Mpa,
max. nasiakavost’ 1,5 % hmotnosti, sucinitel odolnosti vo¢i mrazu pri 25 zmrazovacich
cyklogch 0,75. Kamenl musi byt trvanlivy, odolny voc¢i obrusu. Hmotnost’ kamena 2600
kg/m®.

Realizacia Casti Upravy (napojenie na zdruzeny funkény objekt), vratane schodov sa
zrealizuje pocas prevadzanie vody obtokom. ZvySna Cast’ vratane napojenia na jestvujuce
koryto sa zrealizuje pocas prevadzania vody priamo cez objekt, po€as min prietokov.

Zaplavované tuzemie pocas povodiovych prietokov

Jedna sa o izemie docCasne zaplavené, ¢im sa vytvara potrebna retencia pocas transformacie
povodnovych prietokov.

Pre pozadovanu transformaciu povodiiového viny Q100 je potrebné vytvorenie vyuzitelného
objemu poldra cca 97 000 m3, pri hladine 158,45m.n.m. Max ovladatel'ny retencny objem je
111 000 m3 pri hladine 158,60 m.n.m. (Groven bezpecnostného priepadu).

Redlna transformécia poldra pri transformacii Q100 je
Tr = (1 - Qred/Qmax) . 100 = 68 %
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3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

4.0

S ohl'adom na obrabané uzemie nad zatopovou oblastou je potrebné uvazovat’ s ¢iastoénym
zanaSanim zatopového Gzemia, koryta, ako aj vlastného objektu.

Z uvedeného dovodu doporucujeme zmenu kultur, pestovanych na pril'ahlych svahov, ¢im by
sa obmedzilo mnozstvo splavenin atym aj naroky na udrzbu. V sucasnosti pestované
Sirokoriadkové kultury povazujeme za nevhodné.

Sachta odkalenie pre dialkovy vodovod

V uzemi zatopy sa nachddza aj Sachta odkalenia pre dialkovy vodovod (strop na kote cca
156,80 m.n.m.). Uvazuje sa so zdvihnutim (nadbetonovanim) stien Sachty a stropu vratane
prediZenia rebrika a s predizenim chrani¢ky zemnej uzaverovej sapravy na hladinu v poldri
157,80 m.nnm., aby nedochadzalo k pravidelnému zanasaniu Na stropnej doske bude
osadeny uzamykatel'ny poklop a poklop pre ovladanie uzaveru odkalenia. Pristup na strop
bude po rebriku.

Vyustenie vnutornych véd

Charakter upravy si nevyZaduje Ziadny samostatny objekt na odvedenie vnitornych vod. Je
zabezpeceny vol'ny povrchovy odtok dazd’ovych vod z prilahlého uzemia.

Pristupy k toku

Pristup k toku je navrhnuty pri vtokovom a vytokovom kridle zdruzeného funkéného objektu.
Pristup je zabezpeCeny betonovymi schodmi v opornych murikoch 200 mm, Sirky 1,0m
(200/300mm):

e Betonové schody - 'avy breh rkm 12,914
e Betonové schody — l'avy breh rkm 12,954

Vytyéenie objektu

Pre potreby vytyCenia trasy upravy sliZi vytyCovaci vykres, ktory obsahuje vytyCovacie
prvky so stiradnicami a stani¢enim. Z tohto podkladu je mozné objekt vytycit.

Zemné prace

Pri uprave koryta mozno vykopové zeminy klasifikovat’ podl'a STN 733050 do 1-4. triedy
tazitelnosti.

Uvazujeme s nevyrovnanou bilanciou vykopov a zasypov na stavenisku. Okrem zeminy sa
bude odvazat’ na skladku aj odpad pri odstranovani porastov.

Pre realizaciu zemnych prac v koryte je mozné tok po Castiach zatrubnit’ a presypat. Pri
zahdjeni zemnych prac sa odstrani vegetacny pokryv , s ulozenim na medziskladku. Na zaver
sa pouzije na vytvorenie vrchnej vrstvy na zatrdvnenych plochach (napojenie ne jestvujuci
terén) . Prebyto¢na zemina z vykopovych prac sa odvezie na skladku mimo stavenisko.
Sypany material sa bude zhutnovat’ po vrstvach max 30 cm.

DOTKNUTE ZARIADENIA A PODZEMNE SIETE

Realizacia navrhovanej protipovodiiovej stavby - poldra pod sttokom Branovského potoka
a Hastrgania nad obcou Cechy si vyziada prekladku miestnej komunikacie, ktora spaja obce
Cechy a Podhéjsku. Studasne s prekladkou komunikécie je nutna prekladka VN vedenia 22
kV, dialkového optického kabla a stanice katddovej ochrany, ktoré sa nachéadzaja
V zatopovom uzemi , resp. krizuji hradzu poldra.
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5.0

6.0

6.1

6.2

Pre stanovenie min vzdialenosti pri krizovani a subehu podzemnych vedeni dodrzovat
ustanovenia STN 73 60 05 — Priestorova uprava vedenia technického vybavenia.

Zoznam spravcov podzemnych inzinierskych sieti, ktorych siete sa v zaujmovom Uzemi
nachadzaju :

Zapadoslovenské vodarenska spolo¢nost’ a.s., —dial’kovy vodovod

Slovak Telekom a.s., Bratislava — oznamovacie vedenia DK

Zapadoslovenska energetika — VN 22kV

Obec Cechy —miestna komunikacia

Prekladky inzinierskych sieti je potrebné realizovat’ pred zahajenim prac na vlastnych
objektoch poldra.

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Pocas vystavby, ako i pocas vlastnej prevadzky stavby a prislusnych zariadeni musia byt
dodrzané vsetky podmienky vyplyvajliice zo z4sad ochrany a bezpecnosti zdravia pri praci,
predpisy a STN, ktoré sa dotykaji vykonavania vykopovych, montaznych a stavebnych prac
., Vyhlaska SUBP a SBU &.374/1990 Zb. o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach. Na stavenisku musia byt urobené opatrenia zaistujiice bezpecnost’ pri
praci ako je uvedené vo vynose ministerstva stavebnictva, ktorymi sa vydavaju predpisy
Kk zaisteniu bezpecnosti a ochrane zdravia pracujucich pri pracach betonarskych
a murarskych, pri montazach prefabrikovanych prvkov apri pracach, ktoré s nimi
bezprostredne stuvisia. Pri montéazi je nutné dodrziavat’ ustanovenia STN 270140 ,, Zdvihacie
zariadenia, prevadzka, Gdrzba a opravy*, STN 270144 ,, Zdvihacie zariadenia — prostriedky
pre viazanie, zavesenie a uchopenie bremien* a ON 732480 ,,Prevadzkovanie montovanych
konStrukeii®.

Nariadenie Vlady SR 396/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko.

Pred zaciatkom prac na realizacii objektu musia byt stanovené podmienky vykonu prac,
vSetci pracovnici musia byt pouceni o ochrane zdravia a bezpecnosti prace na stavenisku
a preSkoleni z BOZP. Pri praci musia pouzivat’ predpisané osobné ochranné pracovné
pomocky.

POZIADAVKY Z HEADISKA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Popis rieSenia z hl'adiska starostlivosti o zivotné prostredie
Navrhnuté technické rieSenie nema negativny vplyv na Zivotné prostredie.
Vyburané hmoty, nakladanie s odpadmi

Odpady vzniknuté pri realizdcii buracich prac je nutné v zmysle Vyhl. €. 19/1996 Z. z.
Ministerstva zivotného prostredia SR a zakona ¢. 223/2001 Z. z. o odpadoch, v zneni Vyhl. ¢.
283/2001 Z. z. a284/2001 Z. z. dolozit’ sposob nakladania s nimi (odvoz, zneSkodnenie)
a dolozit’ zmluvu s prevadzkovatel'om riadenej skladky tuhého nekontaminovaného odpadu,
kde sa tieto budi odvazat. Vyburané hmoty sa odvezil na skladku, ktorti ur¢i dodavatel’
stavby.

Pri likvidéacii vyburanych hmét z rieSeného uzemia bude nutné reSpektovat’ i poziadavky
vyplyvajice:

Zo zékona ¢ 364/2004 Zb. o vodach v zneni neskorSich predpisov
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Zo zakona ¢ 17/1992 Zb. 0 zivotnom prostredi

Zo zakona ¢ 40/2002 Z.z.. 0 ochrane zdravia pred nebezpecnymi ucinkami hluku a vibracii
Zo zakona ¢ 478/2002 Z. z. 0 ochrane ovzdusia

Zo zakona ¢ 543/2002 Zb. 0 ochrane prirody a krajiny

Zo zékona ¢ 223/2001 Z. z. 0 odpadoch a0 zmene a dopiiani niektorych zakonov, v zneni
neskorsich predpisov

Cistota verejnych priestranstiev bude zabezpe¢ovana dodavatelom v zmysle vyhl. & 55/1984
Zb. a zékona ¢. 27/1984 Zb.

Odpady zo staveniska budu sustred'ované v pristavenych kontajneroch resp. priamo na
vozidla dodéavatela.

Vzniknuté odpady aich mnozstva je stavebnik povinny evidovat podla druhov. Evidenciu
a doklady o ich odvoze a zneSkodneni predlozit’ pri kolaudacii stavby.

Pri burani treba materidl, ktory nie je pouzitelny postupne odvazat' na skladku k tomu
uréenu. Material, ktory sa da spotrebovat’ treba odviest’ do zbernych surovin.

Bratislava, oktober 2011 Ing. Peter Chladek
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