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Stavba : Protipovodiiové opatrenia na Hajskom kanali — Suchy polder
Objekt : SO 01 Suchy polder ¢.1 s retenénou nddrzkou ¢&.1 a ¢.2

SO 02 Uprava Hijskeho kandla v km 3,706 — 3,825
SO 03 Rekonstrukcia zberného kandla ¢.1

SO 04 Rekonstrukcia zberného kandla ¢.2

SO 05 Suchy polder ¢.2 s reten¢nou nadrzkou ¢.3
SO 06 Odpadny kandl od suchého poldra ¢.2
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1. Zakladné udaje o stavbe.
Stavenisko ,,Protipovodiiové opatrenia na Hajskom kandli- Suchy polder®, je situované
v extravildne severovychodne od obce Héjske v povodi toku H4jsky kanal.
Zaujmové tzemie ochrannych opatreni je vzdialené od hranice intravilanu obce Héjske cca
480 m (ochrannd hradza a suchy polder ¢.1). Spadovu oblast’ tvori tzemie o celkovej
ploche cca 11,18 km?2.
Predmetnu stavbu tvori 6 objektov:
SO 01 Suchy polder €.1 s reten¢nou nadrzkou €.1 a ¢.3
SO 02 Uprava Hajskeho kandla v km 3,706 — 3,825
SO 03 Rekonstrukcia zberného kandla ¢.1
SO 04 Rekonstrukcia zberného kanéla ¢.2
SO 05 Suchy polder ¢.2 s reten¢nou nadrzkou ¢.2
SO 06 Odpadny kanal od suchého poldra ¢.2

2. SO 01 Suchy polder ¢.1 s reten¢nou nadrzkou ¢.1 a ¢.3
2.1 Zakladné iidaje o objekte

Suchy polder sa navrhuje vybudovat’ v rkm cca 3,723 stani¢enia toku Héjsky kandl. Tvori
ho zemna hradzka s dnovym vypustnym objektom a ¢elnym bezpecnostnym priepadom.
Zemna hradzka poldra

- celk. dizka hrddze 101,60 m
- max. vySka hradze 2,14m
- max. hibka vody pri hrddzi 2,50 m
- celkova potreba zeminy do hradze : 1144 m?
- Navodny sklon hradze 1:2

- Vzdus$ny sklon hradze 1:2

- Sirka koruny hradze 2,00 m

2.2 Staticka schéma

Zakladanie:

Odstranenie huméznej zeminy z podzakladia v hr. 300 mm a v pripade vyskytu i kasovité
zeminy (pri zakladani je nutnd ucast’ projektanta, resp. geoldga), zhutnenie zdkladove;j
plane min. na 95 % P.S.

Teleso hradze :

Konstrukcia suchého poldra pozostiva zo zemnej homogénnej hrddze, zhutnenej
v ploche po vrstvach max. 0,40 m zo zemin nachddzajicich sa v oblasti z4topy poldra, po
odhumusovani t.j. z flov stredne plastickych, skupiny CL, triedy F6. Svahy hradze ndvodny
aj vzdusny sklon 1:2 budi v mieste priepadu opevnené lomovym kamenom v hr. 0,3 m,
zbytok svahov zahumusovany a zatrdvneny. Zatopova plocha a svahy zemnej hradze
poldra budu po vicSine dni v roku suché.

Vzdutie vody nastane iba pri extrémnych prietokoch po vydatnych birkach. Max. zdrzanie
vody v suchom poldri pri Q100 ro¢nej: 42 hod.
Bezpecnostny priepad:

Koruna hridze je v osi hrddzového priepustu zniZend na kétu 134,20 m.n.m., kde je
vytvorend kyneta 3irky 2,0 m, odkial’ na obe strany priepadova hrana stipa na dizke 4,00
m po tdrovefi koruny hradze na kéte 135,00 m.n.m. Celkova dizka hrany priepadu je 10 m.
Opevnenie v priepadovej Casti hrddze: od prepadovej hrany sa vybuduje zdrsneny sklz
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z lomového kamena min. hr. 300 mm, diiky 8,40 m, v dne hmotnosti kamenov nad 150 kg,
ktory bude ukonceny vo vyvare dnovej vypuste, pita vzduSného svahu bude stabilizovana
zéhozovou pitou. Z navodnej strany je lomovym kamenom opevnend iba Cast’ nad
vtokovym objektom.

Vypustny objekt suchého poldra ¢.1

Vypustny objekt tvoria: vtokovy objekt, hradzovy priepust a vyvar.

Os objektov sa navrhuje osadit’ v km 0,052 stanicenia hradze, v osi upravenej Casti
Héjskeho kandla.

Vtokova Cast’ pozostdva z nadtokového objektu s hrablicami. Natok tvori beténova vtokova
cast’ s odkal'ovacim priestorom rozmerov 1800x1200 mm hr. stien a dna 400 mm z beténu
VXAI1-C 20/25.

Nadvizuje hrdadzovy priepust - vypustné potrubie suchého poldra z tlakovych rir zo
sklolaminétu (SKL) DN 800, PN 1, SN 10000. Potrubie o dizke 10,50 m v sklone 20,00 %o
bude vytstené do vyvaru, potrubie bude v celej dizke obeténované v hr.150 mm
z vodostavebného beténu VXA1-C 16/20.

V mieste vytstenia potrubia hraddzového priepustu sa vybuduje vyvar opevneny kamennou
dlazbou hr. 400 mm do beténu. Celkova dizka vyvaru je 6,00 m.

Vyvar je na upravenu cast’ Hijskeho kandla napojeny stabilizaénym kamennym prahom,
pricom povodné koryto kandla sa opevni kamennou nahddzkou dna a svahov z lomovym
kametiom na dizke 5,00 m o hribke od 0,30 do 0,50 m.

Zemnik ¢.1 - Retenéna nadrzka ¢.1 a Zemnik ¢.3 - Retenéna nadrzka ¢.3
Zemina pre sypanie hradze suchého poldra ¢.1 aochrannej hrddze sa navrhuje
povodnd zemina z priestoru zatopy suchého poldra. Pred vlastnou tazbou sa na oboch
zemnikoch odstrani ndletovy porast a humozna vrstva prerastend korenovym systémom
v hr. 300 mm. Po ukonceni t'azby sa pristipi k tprave oboch zemnikov vysvahovanim ich
brehov a hrubym urovnanim pldne dna, budu sluzit’ ako retencné nadrZe pre akumuldciu,
vsak a vypar, teda na vylepSenie mikroklimy v obdobi bez zraZok.

2.3 Udaje o zat’azeni
Plati STN EN 1991 - zatazenie stavebnych konStrukcii a STN EN 1992 — navrhovanie
beténovych konstrukcii. Ndhradné zataZenie motorovymi vozidlami uvazujem 9,0 kN/ m?.
Unosnost’ podloZia uvazujem pre zeminu tr. G4 zniZend o 30%, t.j. na 285 kPa.

2.4 Metodika statického vypoctu
KonStrukcia je navrhovand podl'a beznych metdd stavebnej mechaniky s ohl'adom na
jej unosnost’, trvanlivost’ a uzitkové vlastnosti v zmysle platnych eurokédov.

2.5 Pouzité materialy
Betén monolit. prvkov tr. C 20/25 — VXA
Betonarska ocel’ BSOOA, ZS

2.6 Vysledky a zaver posudku
Pripravenost a zabezpecCenie vystavby hrdadze suchého poldra za predpokladanych

podmienok v projekte

spiiia statickd bezpenost’.



3. SO 02 Uprava Hajskeho kanala v km 3,706 — 3,825

3.1 Zakladné idaje o objekte

Uprava Hijskeho kandla sa navrhuje napojenim na vtokovy objekt hradzového priepustu
suchého poldra €.1, spolu snavrhovanou rekonStrukciou zberného kandla €.1, v dne
upravenej Casti H4jskeho kandla v km 3,732. Navrhovana dprava H4jskeho kandla je
rieSend ako zvodnica suchého poldra &.1 na dizke 119 m. Kanil sa navrhuje ako
neopevneny zemny, lichobeZznikového prie¢neho profilu, o Sirke dna 1,00 m a sklone
svahov 1:1, pri priemernom zahibeni 1,00 m. Opevnenie zatravnenim.

Charakter objektu si nevyZaduje staticky posudok, navrh vyhovuje .

4. SO 03 Rekonstrukcia zberného kanala ¢.1 a SO 04
Rekonstrukcia zberného kanala ¢.2

4.1 Zakladné udaje o objektoch
Rekonstrukcia zberného kanala ¢.1 sa navrhuje napojenim na vtokovy objekt
hradzového priepustu suchého poldra ¢.1. RekonsStrukcia sa navrhuje v celej jeho povodne;j
dizke, tj. 405 m. Rekonstrukcia sa navrhuje ako neopevneny zemny kanal
lichobeznikového priecneho profilu, o Sirke dna 1,00 m asklone svahov 1:1, pri
priemernom zahibeni 1,00 m.
Pravy breh rekonStrukcie zberného kandla je od km 0,080 stani¢enia zberného kandla
rieSeny ako ochrannd hrddza suchého poldra €.1. Jej zaciatok je pokracovanim zemnej
hradze poldra ¢.1. Je lichobeznikového prie¢neho profilu, Sirka koruny 1,00 m, sklon
svahov 1:1, vySka v rozsahu cca 0,5 do 1,6 m. LCavy breh tvori pdvodny breh v drovni
terénu. Ochrannd hrddza od km 0,255 stanienia hrddze je trasovand severozdpadnym
smerom a ukoncend je v km 0,380 napojenim na teleso asfaltovej cesty. Opevnenie hradze
je zhodné ako u zberného kandla ohumusovanim a osiatim.
Pri krizovani hrddze so zbernym kandlom ¢.1 sa na kanali vkm 0,339 zriadi rtrovy
priepust DN 600 so spitnou (zabou) klapkou. Celd priepustu sa zhotovia z beténu VXA1-C
20/25. Potrubie priepustu dizky 4,20 m z tlakovych rir zo sklolamindtu (SKL) DN 600, PN
I, SN 10000, v sklone 10,00 %o bude v celej dizke obeténované v hr.150 mm
z vodostavebného beténu VXA1-C 16/20.
Pre zabezpecenie odtoku povrchovych vod z okolitych pozemkov cez ochranni hradzu, sa
v najnizSom mieste terénu v km 0,25775 staniCenia kanéla zriadi hrddzovy vpust DN 300,
ktory sa navrhuje so spitnou (zabou) klapkou. Natokovy a vypustny objekt s hr. stien 250
mm a dna 300 mm sa zhotovi z betonu VXAI1-C 20/25.
Z Tavej strany v km 0,279 do zberného kandla zadst'uje zberny kanal ¢.2.

Rekonstrukcia zberného kanala ¢.2 sa navrhuje od zaustenia do zberného kandla ¢. 1
vkm 0,279 v diZke 149 m, ukondenie rekonstrukcie sa navrhuje napojenim na existujici
rurovy priepust DN 500 na asfaltovej ceste Hajske - Mlady H4j. Sposob rekonstrukcie
vratane jeho opevnenia sa navrhuje ako u rekonstrukcii zberného kandla €. 1.

4.2 Udaje o zat’azeni
Plati STN EN 1991 — zataZenie stavebnych konStrukcii a STN EN 1992 — navrhovanie
beténovych konstrukcii. Ndhradné zataZenie motorovymi vozidlami uvazujem 9,0 kN/ m?.
Unosnost’ podloZia uvazujem pre zeminu tr. G4 zniZend o 30%, t.j. na 285 kPa.



4.3 Metodika statického vypoctu
Konstrukcia je navrhovand podl'a beznych metdd stavebnej mechaniky s ohl'adom na
jej unosnost’, trvanlivost’ a uzitkové vlastnosti v zmysle platnych eurokédov.

4.4 Pouzité materialy
Beton monolit. prvkov tr. C 20/25 - VXA
Betonarska ocel’ BSOOA, ZS

4.5 Vysledky a zaver posudku
Pripravenost’ a zabezpecenie rekonstrukcie zbernych kandlov €.1 a ¢.2 za predpokladanych
podmienok v projekte

spiifia statickd bezpenost’.

5. SO 05 Suchy polder ¢.2 s retenénou nadrzkou ¢.2

5.1 Zakladné idaje o objekte

Suchy polder sa navrhuje vybudovat’ v rkm cca 4,770 stanicenia H4jskeho kandla, v jeho .
Tvori ho zemnd hraddzka s dnovym vypustnym objektom abolnym bezpecnostnym

priepadom.

Zemna hradzka poldra

- celk. dizka hradze 180,70 m
- max. vySka hradze 4,90 m
- max. hibka vody pri hradzi 4,20 m
- celkova potreba zeminy do hradze : 8657 m*
- Navodny sklon hridze 1: 2,5

- Vzdus$ny sklon hradze 1: 2,5

- Sirka koruny hradze 2,00 m

5.2 Staticka schéma

Zakladanie:
Odstranenie huméznej zeminy z podzakladia v hr. 300 mm a v pripade vyskytu i kaSovité
zeminy (pri zakladani je nutnd dcast’ projektanta, resp. geoldga), zhutnenie zdkladovej
plane min. na 95 % P.S.
Teleso hradze :

Konstrukcia suchého poldra pozostiva zo zemnej homogénnej hrddze, zhutnenej
v ploche po vrstvach max. 0,40 m zo zemin nachddzajicich sa v oblasti zatopy poldra, po
odhumusovani t.j. z {lov stredne plastickych, skupiny CL, triedy F6. Svahy hrddze navodny
aj vzdusny sklon 1:2,5 budi zahumusované a zatravnené. Zatopova plocha a svahy zemne;j
hradze poldra budu po vicsSine dni v roku suché.
Vzdutie vody nastane iba pri extrémnych prietokoch po vydatnych birkach. Max. zdrzanie
vody v suchom poldri pri Q100 ro¢nej: 37 hod.



Bezpecnostny priepad:

Priepad je navrhnuty ako bo¢ny pri lavom okraji hrddze, v km 0,1737 staniCenia
hradze. Priepad je vytvoreny zniZzenim koruny hradze, ¢im vznikne priepadova hrana osadena
od osi hrddze o 3,00m, na kéte 144,20, t.j. 0,80 m pod korunou hradze. Od hrany je sklzova
ast’ na dizke 6,09 m vedend v sklone 19,70 %, d’alsiu ¢ast’ tvori zdrsneny sklz celkove;j diiky
36,40 m v sklone 8,6 aZ 9,3 %.

Ukoncenie sklzu je v pdvodnom neupravenom koryte Héjskeho kandla, ktoré sa na
dizke 5,0 m navrhuje opevnit’ tazkym kamennym zhozom hr. 500 mm.

Vypustny objekt suchého poldra ¢.2

Vypustny objekt tvoria: vtokovy objekt, hradzovy priepust a vyvar.

Os objektov sa navrhuje osadit’ v km 0,142 stanic¢enia hradze.

Vtokova Cast’ pozostdva z natokového objektu s hrablicami. Natok tvori beténova vtokova
cast’ s odkal'ovacim priestorom rozmerov 1800x1200 mm hr. stien a dna 400 mm z beténu
VXAI1-C 20/25.

Nadvizuje hraddzovy priepust - vypustné potrubie suchého poldra z beténovych hrdlovych
rdir TBH DN 600. Potrubie o dizke 25,00 m v sklone 5,31 %o bude vyustené do vyvaru,
potrubie bude v celej dizke obeténované v hr.150 mm z vodostavebného beténu VXA1-C
16/20.

V mieste vytstenia potrubia hraddzového priepustu sa vybuduje vyvar opevneny kamennou
dlazbou hr. 400 mm do beténu. Celkova dizka vyvaru je 6,00 m.

Vyvar je na odpadné koryto (Cast’ Hdjskeho kandla) napojeny stabilizacnym kamennym
prahom a zdhozom z lomového kamena na dizke 1,00 m o hribke 0,30 a7 0,50 m.

Zemnik- reten¢na nadrzka ¢.2

Zemina pre sypanie hrddze suchého poldra ¢.2 sa navrhuje povodnéd zemina z priestoru
zatopy suchého poldra. Pred vlastnou t'azbou sa odstrani ndletovy porast a humdzna vrstva
prerastend korenovym systémom v hr. 300 mm. Po ukonceni tazby sa pristipi k dprave
zemnika svahovanim brehov a hrubym urovnanim pldne dna. Slizit’ bude ako retencnd
nadrZ pre akumuléciu, vsak a vypar vody.

5.3 Udaje o zat’azeni
Plati STN EN 1991 — zataZenie stavebnych konStrukcii a STN EN 1992 — navrhovanie
beténovych konstrukcii. Ndhradné zataZenie motorovymi vozidlami uvazujem 9,0 kN/ m?.
Unosnost’ podloZia uvazujem pre zeminu tr. G4 zniZend o 30%, t.j. na 285 kPa.

5.4 Metodika statického vypoctu
Konstrukcia je navrhovand podl'a beznych metdd stavebnej mechaniky s ohl'adom na
jej tnosnost’, trvanlivost’ a uzitkové vlastnosti v zmysle platnych eurokédov.

5.5 Pouzité materialy
Betén monolit. prvkov tr. C 20/25 — VXA
Betonarska ocel’ BSO0A, ZS



5.6 Vysledky a zaver posudku
Pripravenost a zabezpeCenie vystavby hrddze suchého poldra za predpokladanych
podmienok v projekte

spliiia statickd bezpecnost’.

6. SO 06 Odpadny kanal od suchého poldra ¢.2

6.1 Zakladné udaje o objekte
Odpadné koryto sa ukon¢i napojenim na vyvar poldra ¢.2. vkm 4,756 Héjskeho kanéla.
Celkovi dizka je 294,50 m, koryto za¢ina na teréne a postupne sa zahlbuje, pri vyvare cca
1 m. Kandl sa navrhuje ako zemny, lichobeznikového prie¢neho profilu o Sirke dna 1,00 m
a sklone svahov 1:1, opevnenie zatrdvnenim.

Charakter objektu si nevyZaduje staticky posudok, navrh vyhovuje .

V LuZiankach, 29.4. 2021 Ing. Peter Kotry



