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A.B Sprievodna a Suhrnna technicka sprava

Vseobecna ¢ast’

Identifikacné udaje investora stavby a stavby

Nazov stavby : Protipovodriové opatrenia na Hajskom kandli- Suchy polder
Miesto : k.0. Hajske, parcely C-KN: 5130, 5299, 5300, 5888, 5889, 5915
Okres, kraj : Sala, Nitriansky samospravny kraj

Stavebnik (investor) : Obecny urad Hajske, ¢. 410, 951 33 Hajske

Sprava a udrzba : Obecny urad Hajske, €. 410, 951 33 Hajske

Druh stavby, Gcel : Novd, zdrzanie vody v krajine a zvySenie protipovodnove;j

ochrany intravilanu obce Hajske

Doba vystavby : 5 mesiacov
Stupen dokumentacie : DSP

Kapacita stavby
Vybudovanie: - 2 ks Suchy polder

1.2
Nazov a adresa: AGROPROJEKT Nitra s.r.o.

3 ks Reten¢nd nadrzka- vyuzitie zemnikov
- Uprava Hajskeho kanéla v di. 119,00 m
- Rekonstrukcia zachytného kanala &.1 di. 405,00 m
- Rekonstrukcia zachytného kanala &.2 di. 149,00
- Odpadné koryto od suchého poldra &.2 v di. 294,50 m,

Identifikacné udaje projektanta stavby a projektantov profesii

Chrenovska 32
949 01 Nitra

Zodpovedny projektant: Ing. Stefan Matulik, Clementisova 1, 949 01 Nitra,

2.

reg. Cislo: 1513*A2

Statika : Ing. Peter Kotry, reg. Cislo: 1733*A*3-2, KO3 Projektova kancelaria,
Vinarska 6, 951 41 LuZianky,

Vychodiskové podklady, Opis sué¢asného stavu, Uéel a zdévodnenie
stavby

2.1. Vychodiskové podklady

Projektova dokumentéacia: Protipovodrové opatrenia na Hajskom kanali - Suchy
polder, bola vypracovana na zdklade ZoD stavebnika : Obecny urad Hajske, ¢. 410,
951 33 Hajske.

Ako dalSie podklady sluzili:

vyzva MZP SR &. 18. Vyzva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie finanéného
prispevku v zneni Usmernenia €. 4 zo dia 03.09.2020, so zameranim na Preventivne
opatrenia na ochranu pred povodfiami realizované mimo vodnych tokov. Kéd vyzvy:
OPKZP- PO2- SC211-2017-18, operacny program: Kvalita Zivotného prostredia
Vyhodnotenie geologickych, hydrologickych a geografickych pomerov - Mgr. FrantiSek
Zavodsky
mapové podklady M=1: 10 000
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- Projekt pozemkovych Uprav v extravilane Héjske, schvaleny vr. 2012

- polohopisné a vyskopisné zameranie — poskytnuté stavebnikom, podklad Pozemkové
Upravy

- snimka z KN v k.. Hajske M=1: 1000

- (daje SHMU Bratislava zo diia 20.10.2020, &.j. 301- 3666/2020/11621

- rekognoskécia terénu

- fotodokumentacia

- Zakon €. 364 /2004 — o vodach a o zmene zdkona SNR €.372/1990 (vodny zakon)

- Zakon €. 7 /2010 — o ochrane pred povodiami

- Zakon NR SR &. 506/2013 Z.z., ktorym sa meni a dopifia zakon &. 543/2002 Zz.0
ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov a ktorym sa menia a doplfiaju
niektoré zakony

- Zakon €. 220 /2004 — o ochrane a vyuzivani polnohospodarskej pody

- Pouzité normy:

- STN 73 6824: Malé vodné nadrze (1978)

- STN 73 6850: Sypané priehradné hradze (1975)

- STN 75 2101 Ekologizacia uprav vodnych tokov

- STN 75 2102 Upravy riek a potokov

- STN 48 2506 Lesnickotechnické melioracie Zahradzanie bystrin a strzi

- poziadavky objednavatela

Dévodom pre vystavenie objednavky stavebnika na vypracovanie tohto projektu, bola
skuto€nost Castych opakovani privalovych prietokov v Hajskom kandli, ktoré spdsobuju
zaplavovanie okolitého Uzemia vo velkej Casti obce Hajske, najmd komunikacie a budovy
pozdiZ toku.

2.2. Opis sucasného stavu

Stavenisko ,Protipovodiiové opatrenia na Hajskom kanali - Suchy polder”, je
situované v extravilane severovychodne od obce Hajske v povodi toku Hajsky kanal.
Zaujmové Uzemie ochrannych opatreni je vzdialené od hranice intravilanu obce Hajske cca
480 m (ochranna hradza a suchy polder ¢€.1). Spadovu oblast tvori Uzemie o celkovej ploche
cca 11,18 km?.

Zaujmoveé Uzemie sa v prevaznej miere vyuziva ako ornd pbéda s minimalnym rozsahom
zelene a manipulaénych polnych ciest, s velkymi blokmi pestovanych plodin. Zelen sa
v prevaznej miere nachadza v pdvodnom neupravenom Kkoryte Hajskeho kanala, v
okrajovych ¢€astiach intravilanu Mlady Haj a mensej miere pri jestvujucich polnych cestach.
Odtokové pomery v rieS§enom Uzemi su zavislé hlavne od geomorfologickych pomerov, ktoré
spolu s intenzivnym obhospodarovanim pozemkov, najma pestovanim Sirokoriadkovych
plodin znamenaju velké erdzne ohrozenie Uzemia. Uvedené obhospodarovanie pbédy
umoznuje tvorbu sustredenych odtokov v udolniciach Ustiacich do upravenej Casti Hajskeho
kanala a spOsobuju casté povodriové Skody zaplavovanim velkej Casti intravildnu obce
Hajske.

Ucel a zd6vodnenie stavby :

Ucelom stavby je zniZenie rizika vzniku povodni a negativnych désledkov zmeny
klimy, zmiernit extrémne prietoky tak, aby sa prediSlo povodriovym Skodam.

Navrhované opatrenia rieSia Vodozadrzné opatrenia na ochranu pred povodrami
realizované mimo vodnych tokov. Predpoklada sa su€asné budovanie protier6znych opatreni
podla schvéalenej dokumentécie: ,Projekt pozemkovych Uprav” v extravilane Hajske.

RieSeny projekt protipovodniovych opatreni rieSi zdrzanie vody so zachytenim
plavenin a splavenin, vratane bahnitych ndnosov v navrhovanych dvoch suchych poldroch,
ato aj s vyuzitim inundaéného Uzemia medzi oboma suchymi poldrami. Sucastou opatreni
je uprava kratkej Casti Hajskeho kanala od vtokového objektu suchého poldra €.1, odpadny
kandl od suchého poldra €. 2 a rekonstrukcia dvoch zbernych kandlov, ktorymi su privadzané
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zachytené vody do priestoru suchého poldra €.1. V zatopovych €astiach oboch poldrov su
navrhnuté tri retenéné nadrzky, ktoré sa navrhuju vybudovat v zemnikoch otvorenych pre
vybudovanie navrhnutych zemnych hradzi oboch poldrov a ochrannej hradze.

Navrhované rieSenie zabezpecuje postupny riadeny odtok pre neskodné odvadzanie
privalovych véd Hajskym kandlom zo zaujmového Uzemia. Protipovodhové opatrenia
zabezpecdia znizenie extrémneho prietoku Qi 0 viac ako 60 %, t.j. znizenie prietoku
10,5 m%s na 3,9 m%s, Co predstavuje odtok zo suchého poldra ¢. 1 do upravenej Casti
Hajskeho kanala (podrobné hydrotechnické vypocty su v kapitole €. 13 tejto textovej Casti).

Projekt protipovodiiovych opatreni nadvazuje na schvaleny projekt pozemkovych
Uprav - navrh suchého poldra &.2. Dal$ie doplfiujlce opatrenia protipovodfiového charakteru,
ktoré navrhuje predmetnd dokumentacia neboli zahrnuté v projekte pozemkovych Gprav,
nakolko tento projekt neriesil vodohospodarsku ¢ast. 5

Predmetny projekt obsahuje opatrenia proti povodniam v zmysle vyzvy MZP SR ¢. 18.
Vyzva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie finan¢ného prispevku v zneni Usmernenia ¢. 4
zo dna 03.09.2020, so zameranim na Preventivne opatrenia na ochranu pred povodriami
realizované mimo vodnych tokov. Kod vyzvy: OPKZP- PO2- SC211-2017-18, operacny
program: Kvalita Zivotného prostredia.

Pre zmiernenie erdéznych procesov na polnohospodarskej péde v zaujmovom
Uzemi, je nevyhnutné dodrziavat aj suvisiaci zakon o ochrane a vyuzivani
polnohospodarskej pbédy ¢€.220/2004 Z.z., vzneni neskorSich predpisov. Jeho
nedodrziavanim si vacSina uzivatelov a vlastnikov pbédy neuvedomuje rizika, ktoré su
spojené s nedodrziavanim odporucanych protier6znych opatreni.

V zhode s tymto zakonom je kazdy uzivatel polnohospodarskej pddy povinny vykonavat
trvalu a ucinnu protierdznu ochranu polnohospodarskej pddy vykonavanim ochrannych
opatreni podla stupria erézie polnohospodarskej pédy (§ 5, odstavec 2).

Pédoochranné opatrenia si zamerané na zachovanie kvalitativnych vlastnosti a funkcii
pbdy a na jej ochranu pred posSkodenim a degradaciou.

Naplnenie tychto odporucani riesi ,Projekt pozemkovych Uprav“ v extravilane Hajske,
ktory bol schvaleny v r.2012. V tomto projekte su rieSené protierézne opatrenia rozdelenim
extravilanu obce Hajske vybudovanim novych pofnych ciest, su€asne s budovanim
vetrolamov s vysadbou zelene, smer obrdbania pozemkov a i.

Protier6zne opatrenia by sa mali realizovat su¢asne s budovanim protipovodriovych
opatreni v zmysle schvaleného projektu pozemkovych Uprav.

2.4. Poziadavky na vyrub zelene, zaber polnohospodarskeho a lesného pédneho
fondu

Vystavba ,Protipovodriové opatrenia na Hajskom kanali - Suchy polder®, si vyzaduje
vyrub vzrastlej a krovitej zelene.
Jednd sa o zabezpeclenie pristupu stavebnych mechanizmov potrebnych k realizacii
stavebnych prac. Vybudovanie zemnych hradzi oboch poldrov so suvisiacimi podobjektmi
si vyzaduje odstranenie zelene jednak z priestoru budovania hradzi atiez z priestoru
zemnikov. Dreviny zo zemnikov budu dodato¢ne uréené pred vystavbou, podla spresnenia
ich polohy objednavatelom.

Predpokladany rozsah: Tab. ¢.1

Obvod | @ Pocet | Nazov dreviny
kmena | Do,o
m m Ks

Suchy polder ¢&.1

0,4-0,6 |0,20 | 11 Topol biely- populus alba

0,7-0,9 10,30 | 13 Topol osikovy-populus tremula

1,0-1,25[0,40 | 9 Topol osikovy-populus tremula

1,3-1,6 | 0,50 | 4 Viba (salix)
Topol biely- populu alba
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1,7-1,8 | 0,60 | 6 Viba (salix)
Topol biely- populu alba

spolu 43

Suchy polder ¢€.2

0,4-0,6 | 0,20 | 37 Topol biely- populus alba
Javor mlie¢ny- acer
Jel$a lepkavéa-alnus glutinosa

0,7-0,9 |0,30 | 25 Topol osikovy-populus tremula
Jel8a lepkava-alnus glutinosa
Javor mlie¢ny- acer

Hrab oby¢€ajny (Carpinus betulus
Agat biely- Robinia pseudoacacia

1,0-1,25| 0,40 | 8 Topol osikovy-populus tremula
Javor mlie¢ny- acer
Agat biely- Robinia pseudoacacia

1,3-16 0,50 | 4 Topol biely- populus alba
1,719 10,60 |0

2,0-24 10,80 |2 Vrba (salix)

2,7 0,90 |1 Viba (salix)

spolu 77

Budovanie, resp. rekonstrukcia zbernych kandlov si vyzaduje iba odstranenie krovitej
zelene, vzrastlé porasty nad & 100 mm ostanu zachované, nakofko sa jednd iba o zemné
prace pre obnovenie ich prieto&nych profilov s ponechanim vzrastlych stromov.

Pri vystavbe odpadného kanala od suchého poldra €. 2 (€ast Hajskeho kanala) a sklzu od
bezpecnostného priepadu, je potrebné trasu zemnych kanalov prispdsobit tak, aby nebolo
potrebné realizovat vyrub Ziadnej vysokej zelene s vacsim priemerom kmena nad ¢ 100 mm.
S ponechanim vzrastlych stromov nad 100 mm sa uvaZzuje aj v pripade budovania
zemnikov pre vystavbu hradzi poldrov a ochrannej hradze.

Péda, ktora bude dotknutd vystavbou opatreni (pri doprave), sa po ukonceni stavebnych
prac uvedie do pévodného stavu.

Trvaly zaber PPF a LPF:
Stavba si nevyzaduje trvaly ani doCasny zaber polnohospodarskeho (PPF) a lesného
pbédneho fondu (LPF).

3.  Clenenie stavby
Predmetny projekt riesi ,Protipovodriové opatrenia na Hajskom kanalu - Suchy
polder*.
Predmetnu stavbu tvori 5 objektov s podobjektami:
SO 01 Suchy polder ¢€.1 s reten¢nou nadrzkou ¢.1 a €.3
SO 02 Uprava Hajskeho kanala v km 3,706 — 3,825
SO 03 Rekonstrukcia zberného kanala ¢.1
SO 04 Rekonstrukcia zberného kanala ¢.2
SO 05 Suchy polder €.2 s retenénou nadrzkou ¢€.2
SO 06 Odpadny kanal od suchého poldra ¢.2

Projektova dokumentacia je vypracovana v 6-ich exemplaroch, z ktorych 6 pare bude
odovzdanych objednavatelovi - Obecny Urad Hajske, €. 410, 951 33 Hajske.

Kazdy exemplar pozostava z nasledovnych ¢asti :
A. B Sprievodna a suhrnna technicka sprava

B.1 Staticky posudok

C. Vykresova Cast
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. Prehfadnd situacia M = 1:20 000

. Koordina¢na situécia so zdkresom do KN M = 1:2000

. Situacia SO 01, SO 02, SO 03 a SO 04 M = 1:500

. P6dorys a rez vypustnym objektom poldra ¢.1 M = 1:50

. Pozdizny profil zemnej hradze poldra &.1 M = 1:500/100

. Prie€ne profily hradze poldra ¢.1 M = 1:100

. Pozdizny profil Gpravy Hajskeho kanala M = 1:1000/100

. Pozdizny profil Zberného kanala ¢.1 M = 1:1000/100

. Pozdizny profil Zberného kanala ¢.2 M = 1:1000/100
10. Vtokovy objekt z role v km 0,257 75 zberného kanéla €.1 M = 1:50
11. Rurovy priepust DN 600 pod hradzou v km 0,339 30 zberného kanala ¢.1 M = 1:50
12. Situacia SO 05a SO 06 M = 1:500
13. Pédorys a rez vypustnym objektom poldra ¢.2 M = 1:50
14. Bezpecnostny priepad poldra €.2 M = 1:50
15. Pozdizny profil zemnej hradze poldra .2 M = 1:500/100
16. Prie€ne profily hrddze poldra ¢.2 M = 1:100
17. Pozdizny profil skizu od bezpe¢nostného priepadu M = 1:1000/100
18. Pozdizny profil odpadného kanéla od suchého poldra 6.2 M = 1:1000/100
19. Prie€ne profily odpadného kanala od suchého poldra ¢.2 M = 1:100
20. VytyCovaci vykres M = 1:1000

E. Plan organizacie vystavby

F. Vykaz vymer (Zadanie stavby)

G. Doklady

O©CoOoOyYyOoOOhhwWN =

4. Véazby na okolitu vystavbu, suvisiace investicie

Stavba funkéne nadvazuje na vybudovany Usek Hajskeho kandla, ktory odvadza vody
z povodia Hajskeho kanala do recipientu Jarc€ie: Kandl Jar€ie tvori favostranny pritok rieky
Vah.

Realiz4cia stavby je vsulade s prijatymi uzneseniami vlddy SR na ochranu obci

a prilahlych Gzemi proti Skodlivym G€inkom privalovych véd, rieSi vodozadriné a
preventivne opatrenia na ochranu pred povodnami realizované mimo vodnych tokov.

Stavba pre svoju realizaciu si nevyzaduje iné investicie ako su vycislené naklady.

5. Charakteristika prirodnych podmienok

Region je klimaticko-geograficky na rozhrani nizinnej, kotlinovej a horskej klimy. Z
klimatického hfadiska patri Uzemie do teplej klimatickej oblasti a teplého a mierne suchého
klimatického okrsku s miernou zimou a dlh§im sine€nym svitom.

5.1. Klimatické pomery

Podra Atlasu podnebia SR zaradujeme z4ujmové Uzemie do oblasti niZinnej teplej klimy s
teplotou v januari — 1,0 °C az — 4,0 °C, s teplotou v juli 19,5 - 20,5 °C, priemerna ro¢na
teplota dosahuje 10 °C.

Podla mnozstva Uhrnu zrazok patri rieSené uzemie do okrsku so suchou az
velmi suchou klimou. Dlhodoby priemerny ro¢ny uhrn zrazok na najblizSej klimatologickej
stanici Ziharec za roky 1961 - 1990 dosahuje len 525 mm. Oblaénost je v rozmedzi 50 - 60
%. NajmenSia je v juli, auguste a septembri, najvacSia v novembri, decembri a januari.
Prevladajuce vetry su zo severozapadného smeru.

Ciselniky a charakteristiky klimatickych regiénov uréené pri bonitacii pdd (Linkes,
Pestan, Dzatko, 1996) su nasledovné :
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td > 5°C VI - VI Tjan. Tveget.

Kéd regiénu - charakteristika TS >10°C _
[dni] [mm] [°C] [°C]

00 — velmi teply, velmi suchy,
e >3000 242 200 -1-2| 16-17
nizinny

Vysvetlivky:
TS > 10°C - suma priemernych dennych tepl6t nad 10°C; td > 5°C - diZka obdobia s teplotou
vzduchu nad 5°C v dnioch; VI - VIII - klimaticky ukazovatel zavlaZenia podla Budyka (rozdiel
potencialneho vyparu a zrazok v mm); Tjan. - priemernd teplota vzduchu v januari; Tveget. -
priemerna teplota vzduchu za vegeta¢né obdobie (IV-1X)

5.2. Geomorfologické, geologické a hydrogeologické a pomery

Po stranke geomorfologickej zaujmové Uzemie prinalezi k strednej Casti
Podunajskej niziny, k zapadnej Casti podcelku Nitrianskej pahorkatiny, v zapadnej Casti
Zaluzanskej pahorkatine. Uzemie ma charakter pahokatiny. Nadmorska vyska Uzemia je
cca 136 az 142 m n.m.

Po stranke hydrologickej Uzemie patri do povodia rieky Vah. Suchy polder €.1 je navrhovany
v koncovej Casti upraveného Hajskeho kanala, suchy polder €.2 je situovany v udoli
tvoriacom zvodnicu Hajskeho kanala.

Hajsky kanal sa vlieva do kanala Jarcie, ktory tvori favostranny pritok Vahu.

SirSie geologické pomery Uzemia mbzeme popisat ako geologickl pomery Podunajskej
panvy. Na geologickej stavbe zaujmového Uzemia sa podielaju hlavne fluvidlne, eolické
sedimenty kvartéru a neogénne sedimenty pontu, daku a rumanu.

Pont predstavuje pestra séria tvorena vapnitymi ilmi a pieskami o celkovej mocnosti 1000m.
Nad nou leZi uholna séria 0 mocnosti 230m, ktorej existencia bola zistena iba v najhlbsej
Casti panvy. Cely pont predstavuje nepriepustné podlozie rezervoaru podzemnej vody.

Dak lezi diskordantne nad pontom a je reprezentovany striedajucimi polohami pestrych
ilov, menej vapenitych ilov, miestami ilovitych pieskov. D&k tvori v priestore zdujmového
Uzemia priame podlozie kvartéru aje tu zastupeny pestrymi ilmi — volkovské suavrstvie.
Ruman reprezentuju Strkopiescité polohy, piesky jemno az hrubozrnné, prevazne kremité so
trkom. Dalej su tu ilovito pieséité vrstvy, zeleno sivé a hnedosivé ily réznej piesgitosti.

Kvartér je v zaujmovom UuUzemi ajeho SirSom okoli zastipeny prevazne fluvidlnymi
a eolickymi sedimentmi v stratigrafickom rozpati pleistocén a holocén.

Ide o najmladSie a ploSne najrozSirenejSie fluvidlne sedimenty, vystupujuce v podobe
dolinnych potokov. Postglacidlne naplavy nivnych sedimentov tvoria podstatnd cast
jemnozrnného sedimentacného povrchového krytu piescito-Strkového suvrstvia dnovej
akumulécie riek alebo len samostatnu vyplfi dien dolin v celom prie€nom profile u v8etkych
potokov . V suchych Gvalinovitych dolinach prechadzaju ¢asto kontinualne do deluvialno-
fluvidlnych splachov. Nivné sedimenty tvoria litofacidlne najpestrejSie, laterdlne i horizontélne
sa meniace suvrstvie, €o sa prejavuje rychlo sa meniacim mikroreliéfom niv a komplikovanou
stavbou i litofacialnym zloZzenim sedimentov. Na baze je suvrstvie tvorené zvacsa sivymi
ilovitymi hlinami , ilovitymi pieskami a smerom k aktivnemu toku aj resedimentovanymi Strkmi
a pieskami vrchnych poléh dnovej akumulacie). V hornej €asti hlin sa obéas mézu vyskytovat
nesudrzné drobné konkrécie CaCO3, pripadne nesuvislé tenké vapnité polohy. Na ilovitych
hlinach a ostatnych sedimentoch je v mnohych nivach sformovany tmavosivy az Cierny,
humozny, horizont pochovanej nivnej pddy. V nadloZi tejto pddy su rozSirené litologicky
pestrejSie, hlinité, prachovité a ilovité, humébzne sedimenty nivnej facie, ktoré sa vyznacuju
najvacsim ploSnym rozSirenim a dominuju uz aj v povrchovej stavbe niv mensich tokov, kde
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vSak pribada jemnopiescita zlozka. U menSich tokov su sedimenty tvorené vrstvenymi,
ilovitymi sivohnedymi nevapnitymi nivnymi hlinami, alebo pies€itymi hlinami i pieskami, v
spodnej Casti s obsahom valinov, alebo ulomkov hornin. Celkova hrabka nivnych
sedimentov hlavnych tokov nie je rovnaka a pohybuje sa od 1,5 — 3 m, max. 4,5 m.

Na svahoch pahorkatiny sa vyvinuli eolické sedimenty. Tento typ eolickych a Ciasto€ne
az eolicko-deluvialnych sedimentov ma rozsiahle plo$né rozSirenie. Sprase, resp. sprasové
komplexy vratane povrchovych a niekedy aj intraformaénych vapnitych splachov zo sprasi,
oznacovanych ako spraSovité hliny, vytvaraju najsuvislejSie pokryvy v oblasti pahorkatin.
Pokryvy sprasi ¢asto vybiehaju po udoliach i do vnutrohorskych kotlin . Da sa povedat, Ze
spraSové pokryvy tu zvac¢Sa absentuju len na exponovanych ¢astiach pahorkatin a hlavne na
miestach rozsahu holocénnych niv vSetkych tokov. Sprase a ich derivaty zahladzuju disekciu
inicidlneho  Strukturno-tektonického pred kvartérneho i kvartérneho reliéfu. Sprase sa
vyznacuju strednym az vysokym koeficientom mikroagregécie. Su vapnité az velmi vapnité s
obsahom CaCO3 11,5 —26 % a su slabo humézne. Karbonaty maju rozliénu formu, su bud
rozptylené alebo sa koncentruju vo forme pseudomycélii, ale najméa vo forme konkrécii, ktoré
sa nachadzaju v spodnych ¢&astiach fosilnych pédnych horizontov. U sprasi boli
zaznamenané zmeny v zrnitostnom zloZeni, pérovitosti a obsahu uhli¢itanov aj vo smere
horizontalnom, pricom na néveternych stranach, ako aj v blizkosti neogénneho ale i
mezozoického a paleozoického podlozia na okrajoch pohori v spraSiach pribuda
jemnopiescita frakcia a ubuda vapnitost. Sprase su zvaéSa nevrstevnaté, homogénne a na
stenach odkryvov maju stipovitd odluénost. Farba sprasi sa v zavislosti od obsahu volného
Fe a CaCO3 v&eobecne pohybuje od bieloSedej cez svetlozItu az po vyrazne ZItu.

Hydrologické pomery SirSieho okolia si priamo zavislé od geologickej stavby Uzemia.
Kolisanie hladiny podzemnej vody je ovplyviiované zrdZkami a ich rozloZzenim v roku, ako
i hladinou vody v kanaloch nachadzajidcich sa na zaujmovom Uzemi. Sedimenty neogénu,
pestré ily, ilovité piesky su velmi malo vyznamné z hydrogeologického  hfadiska.
VyznamnejSie su Strkopiesky a piesky aluvialnej nivy Vahu, ktoré svojou dobrou
priepustnostou poskytuju vydatné zdroje podzemnej vody.

Vhodnost zemin pre r6zne zény hutnenych hradzi:

STN 72 1001 Homogénna hradza Tesniaca Cast Stabilizacna cast
Trieda - symbol

F5 - ML malo vhodna vhodna nevhodna

F6 - CL vhodna malo vhodna nevhodna

Hydrologické pomery
Po stranke hydrologickej Uzemie patri do povodia Vahu. RieSené zaujmové Uzemie
v k.0. obce Hajske je odvodriované vodnym tokom Hajsky kanal, ktorého Uprava je ukoncena
v km 3,750, t.j. cca 505 m od severného okraja intravilan obce. V rieSenom Uzemi je vodny
tok Hajsky kanal neupraveny.
Hydrologické Gdaje obdrzal projektant od objednévatela stavby OU Hajske, ktoré mu
poskytol SHMU Bratislava dfia 30.04.2020 pod &.j. 301-2260/2020/

Tok : Hajsky kanal

Profil : cca 450 m nad obcou Hajske
Hydrologické ¢islo : 4-21-10-051

Plocha povodia : 11,18 km?

Dlhodoby roény prietok : 0,018 mé.s™
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Priemerné denné prietoky dosiahnuté alebo prekroené priemerne pocas:

30 90 180 270 330 355 364 roklf'”' v
0,036 0,022 0,014 0,008 0,004 0,003 0,001 mi.s™
Maximalne prietoky dosiahnuté alebo prekro¢ené priemerne raz za:
1 2 5 10 20 50 100 rokov
1,4 2,1 3,5 4,7 6,3 8,6 10,5 m3.s™

Uvedené prietokové udaje Qa-1961-2000, Qmad-1961-2000 , Qma Vyjadruju prirodzeny hydrologicky
potencial obdobia 1961 — 2000. Hydrologické Udaje zaradujeme podrfa STN 75 1400 do IV.
triedy spolahlivosti.

Parametre 100 — ro€nej navrhovej povodriovej viny:

Povodnova Qmax Objem tc tvz tu
vina (md.s™) povodriovej viny (hod) (hod) (hod)
(WPV) (m?)
Q100 10,5 304 000 16,0 71 8,9

WPV objem navrhovej povodriovej viny;

Q100 - navrhovy 100 — ro¢ny maximalny prietok;
tc — celkovy €as trvania povodriovej viny;

tv. — doba stlpania povodriovej viny;
tw — doba klesania povodriovej viny;

Hydrologické udaje maju platnost 5 rokov od ich vydania alebo overenia.

Hydrologické ¢islo, plocha povodia a rie€ny kilometer (rkm) boli uréené z platnej
vodohospodarskej mapy SR mierky 1 : 50 000, 3. vydanie.

Vodny tok Jarcie je vodny tok, ktory preteka uzemim okresov Hlohovec, Galanta a Sala, je
to lavostranny pritok Vahu a mé dizku 27 km. Do Vahu usti pod priehradnym mdrom vodnej
nadrze Kralova, v katastralnom uzemi obce Soporna.

6.

Navrh technického rieSenia stavby

Predmetnu stavbu tvori 5 objektov:

SO 01 Suchy polder €.1 s retennou nadrzkou ¢€.1 a €.3

SO 02 Uprava Hajskeho kanala
SO 03 Rekonstrukcia zberného kanala €.1

SO 04 Rekonstrukcia zberného kanala ¢€.2

SO 05 Suchy polder €.2 s retenénou nadrzkou ¢€.2
SO 06 Odpadny kanal od suchého poldra ¢.2

6.1. SO 01 Suchy polder ¢.1

Suchy polder sa navrhuje vybudovat v rkm cca 3,723 staniCenia toku Hajsky kanal.
Navrhuje sa vybudovat zo zemnej hradze s dnovym vypustnym objektom a Celnym
bezpecnostnym priepadom.

Hradza poldra €.1 je osadena na ostanej ploche.

Nazov

m.j.

Kapacita

Poznamka

1| SO 01 Suchy polder ¢.1
v rkm 3,723 Hajskom kanali

ha/m?3

8,00/80 000

Docasna zatopova
plocha/dogasny objem
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1.1 | SO 01.1 - Zemna hradza m/m3 101,60/1144 | dizka/kubat. hradze
1 - ochranna hradza m/m?3 380,60/1013 | dizka/kubat. Hradze
m?3 807 | zemina vykop objekty
1250 | potreba zeminy zo
zemnikov
1.2 | SO 01.2 Vypustny objekt m 21,68 | Dizka priepustu celkova
suchého poldra €.1 m 10,40 | Rdrova Cast priepustu
DN 800 (mm) (0,10) | Presah rar 2x50 mm
m 4,85 | Viokova Cast
m 6,60 | Vytokova Cast- vyvar
m 5,00 | kamenny z&hoz za

prahom vyvaru

1.3 | SO 01.3. Bezpecnostny priepad m 10,00 | Dizka hrany priepadu
m 8,40 | Dizka sklzu
1.4 | SO 01.4 Zemnik ¢.1- Retenéna | m?/m?® 440/400 | Tazba pre hradzu
nadrz ¢.1 poldra 1
1.5 | SO 01.5 Zemnik ¢.3- Reten¢na m?/m3 1300/850 | Tazba pre polder 1
nadrz ¢.3 a ochrannu hradzu

6.1.1 Zemna hradza
Hradza sa navrhuje osadit cca 480 m od okraja intravilanu obce Hajske, s osou hradze
v rkm 3,72270 stanicenia Hajskeho kanala.
Parametre zemnej hradze suchého poldra ¢.1:

- celk. diZka hradze 101,60 m

- max. vyska hradze 2,14 m

- max. hibka vody pri hradzi 1,35 m

- celkova potreba zeminy do hradze : 1144 m3
- Navodny sklon hradze 1:2

- Vzdu$ny sklon hradze 1:2

- Sirka koruny hradze 2,00 m

- kéta najnizSieho terénu 132,86 m n.m.
- kéta koruny hradze 135,00 m n.m.
- kéta hrany bezpecnostného priepadu 134,20 m n.m.

Prietok vody do hodnoty Q= 2,0 m%/s (cca Q2), je rieSeny hradzovym priepustom s
neregulovanym vtokom do potrubia. V pripade vacéSich prietokov sa voda zadrZuje
v priestore suchého poldra az do dosiahnutia hladiny na kéte 134,20 m.n.m., kedy zacne
volne prepadat cez Celny bezpecnostny priepad hradze suchého poldra o Sirke 10,00 m.
Jedna sa o Ciasto¢ne prelievant hradzu cez korunu. Za tym ucelom je v mieste priepadu
opevneny okrem koruny aj vzdu$ny svah skiz o dizke 8,40 m. Priepad zabezpeduje
prevedenie transformovaného povodnového prietoku Q100, ktory sa znizi z 10,50 m3/s na
3,90 m¥/s.

Zakladanie hradze :

- odstranenie humoznej zeminy z podzakladia v hr. 300 mm av pripade vyskytu
i kaSovité zeminy (pri zakladani je nutna U€ast projektanta, resp. geoldga)

- zhutnenie zékladovej plane min. na 95 % P.S.

Teleso hradze :

Os hradza sa vybuduje ako homogénna zemna konstrukcia zo zemin nachadzajicich
sa v oblasti zatopy suchého poldra, po odhumusovani t.j. z ilov stredne plastickych, skupiny
CL, triedy F6, ako homogénnu hradzu. Teleso hradze vo svahoch sa zaviaZze do rastlého
terénu eolickych ilov stredne plastickych pomocou zamku Sirky v dne 2 m.

Na zaklade fyzikalnych vlastnosti a s prihliadnutim na ob&asné, kratkodobé zaplnenie
priestoru suchého poldra, boli navrhnuté sklony navodného i vzdusného svahu. Do nasypu
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nesmu byt zapracované Ziadne ostatky drevnej hmoty (korene) aniiné organické hmoty.
Taktiez ani skelet vacsi ako d 100 mm. Pri sypani hradze je nutné dodrziavat vhodnu vihkost
zeminy ( W= 17,4-19,7 %). Zakladovu plan a z&mok je potrebné zhutriovat vhodnymi
vibra€nymi prostriedkami vzhlfadom na ich Sirku a material.

Opevnenie navodného svahu a vzdusného svahu hradze
- v miestach, kde nie je navrhnuté opevnenie, sa hradza a svahy navrhujd ohumusovat v hr.
200 mm a pre spevnenie osiat trdvnou zmesou.
Opevnenie v priepadovej ¢asti hradze: z lomového kamena hr. min. 300 mm do beténového
16zka.

6.1.2. Vypustny objekt
Vypustny objekt tvoria: vtokovy objekt, hradzovy priepust a vyvar.
Os podobjektov sa navrhuje osadit v km 0,052 stani¢enia hradze, v osi upravenej Casti
Hajskeho kandla. Os hradze je situovana rkm 3,7227 Hajskeho kanala.
Vtokova Cast pozostava z natokového objektu s hrablicami. Natok tvori beténova vtokova
Cast’ s odkalovacim priestorom rozmerov 1800x1200 mm hr. stien a dna 400 mm z beténu
VXA1-C 20/25. Nadvazuje hradzovy priepust - vypustné potrubie suchého poldra z tlakovych
rar zo sklolaminatu (SKL) DN 800, PN 1, SN 10000. Potrubie o dizke 10,50 m v sklone 20,00
%o, bude vylstené do vyvaru, potrubie bude v celej dizke obeténované v hr.150 mm
z vodostavebného betonu VXA1-C 16/20.
Vypustné potrubie sa navrhuje zo SKL rdr DN 800. Vyvar bude opevneny kamennou
dlazbou hr. 400 mm do betdnu. Celkova diZka vyvaru je 6,00 m. Vyvar slGZi aj na zachytenie
prepadovej vody privadzanej sklzom od bezpecnostného priepadu.
Vy8kové osadenie :
Kéta nivelety vypustného potrubia vtok : 131,86 m n.m.
Kéta nivelety vypustného potrubia vytok : 131,66 m n.m.
Kéta dna vyvaru : 130,86 m n.m
Vyvar je na upravenu Cast Hajskeho kanala napojeny stabilizaénym kamennym prahom,
pricom povodné koryto kanala sa opevni kamennou nahadzkou dna a svahov z lomovym
kameriom na dizke 5,00 m o hrubke od 0,30 do 0,50 m.

6.1.3 Bezpecnostny priepad

je rieSeny ako Celny priepad lichobezZnikového profilu. Hrana priepadu Sirky 2,00 m je
od osi koruny hradze vysunuta na navodnu stranu o 2,60 m - na koéte 134,20 m.n.m. Od
hrany priepadu je sklon nivelety sklzovej €asti vedeny v sklone 10,00 %, ukonCenie je na
beténovom Cele hradzového priepustu, odkial prepadajuca voda pada do spoloéného vyvaru.
Opevnenie v priepadovej Casti hradze: od prepadovej hrany sa vybuduje zdrsneny skiz
z lomového kamefa min. hr. 300 mm, dizky 8,40 m, v dne hmotnosti kamefov nad 200 kg.
Z navodnej strany je lomovym kamenom opevnena iba ¢&ast nad vtokovym objektom po
hranu priepadu.

6.1.4 a 5. Zemnik ¢.1 Retenéna nadrzka ¢.1 a Zemnik ¢.3 Reten¢na nadrzka ¢.3

Zemina pre sypanie hradze suchého poldra €.1 aochrannej hradze sa navrhuje
pbévodna zemina z priestoru zatopy suchého poldra. Pred vlastnou tazbou sa na oboch
zemnikoch odstrani naletovy porast a humézna vrstva prerastena korefiovym systémom
v hr. 300 mm. Vzrastlé porasty nad ® 100 mm je potrebné reSpektovat a ponechat. Po
ukonc&eni tazby sa pristupi k Uprave oboch zemnikov vysvahovanim ich brehov a hrubym
urovnanim plane dna.

11



“Protipovodriové opatrenia na Hajskom kanali- Suchy polder*
A. B. Sprievodnda a Suhrnnd technicka sprava

Zemniky po Uprave svahov budu slizit ako retenéné nadrze pre akumulaciu, vsak
a vypar, teda na vylepSenie mikroklimy v obdobi bez zrazok.

Parametre:
- celkova plocha Zemnik ¢.1, Retenéna nadrzka ¢.1 440 m?
- celkovy odkop zeminy pre hradze : 400 m®
- najvacsia hibka zemnika : 1,50 m

- sklon upravenych svahov Retenénej nadrzky ¢.1 1:2

celkovéa plocha Zemnik ¢.3, Retenénda nadrzka 6.3 1300 m2
- celkovy odkop zeminy pre hradze : 850 m3
- najvéacsia hibka zemnika : 1,20 m
- sklon upravenych svahov Retenénej nadrzky ¢.3 1:2

6.2. SO 02 Uprava Hajskeho kanala

Dizka tpravy: 119,00 m

Uprava Hajskeho kandla sa navrhuje v Useku rkm 3,732-3,825. Navrhovana Uprava
Hajskeho kanéla je rie§ena ako zvodnica suchého poldra &.1 na dizke 119 m. Hajsky kanal
sa navrhuje ako neopevneny zemny kanal lichobeznikového prie€neho profilu, o Sirke dna
1,00 m a sklone svahov 1:1, pri priemernom zahibeni 1,00 m. Opevnenie travnou zmesou.

Ukonc&enie Upravy je napojenim nivelety dna na zniZeny terén, ktorym priteka povrchovy
odtok z dalSej €asti povodia Hajskeho kanala, najma od suchého poldra ¢.2.

Pri Gprave sa musia reSpektovat vSetky vzrastlé dreviny nad ®100 mm. Z toho d6vodu
je povolena smerova Uprava trasy podla potreby zachovania porastov.

6.3. SO 03 Rekonstrukcia zberného kanala ¢.1

Dizka tpravy: 405,00 m

Rekons$trukcia zberného kanala €.1 sa navrhuje napojenim na vitokovy objekt
hradzového priepustu suchého poldra 1 v dne upravenej €asti Hajskeho kanala v km 3,732.
Zberny kanal ¢&.1 zabezpeCoval odvadzanie zachytenej vody do Hajskeho kandla.
Rekonstrukcia sa navrhuje v celej jeho pdvodnej dizke, t.j. 405 m. Pravy breh rekonstrukcie
zberného kanala je od km 0,080 stani¢enia zberného kanala rieSeny ako ochrannd hradza
suchého poldra ¢.1. Jej zadiatok je pokracovanim zemnej hradze poldra &.1. Vyska
ochrannej hradze je vrozsahu cca 0,5 do 1,6 m. Lavy breh tvori pévodny breh v Grovni
terénu. Priecny profil sa upravuje do pévodného stavu odstranenim ndnosov dna a svahov.
Rekonstrukcia sa navrhuje ako neopevneny zemny kanal. Pri rekonsStrukénych pracach sa
vyzaduje zachovat vSetky vzrastlé dreviny nad 150 mm. Ztoho dbvodu je povolena
smerova Uprava trasy podla potreby zachovania porastov.
Ochranna hradza od km 0,255 stani¢enia hradze, t.j. od okraja zberného dvora obce Hajske
je trasovana severozapadnym smerom a lemuje oplotenie arealu zberného dvora, ukonéena
je vkm 0,380 napojenim na teleso asfaltovej cesty. Opevnenie hradze je zhodné ako
u zberného kandla ohumusovanim a osiatim. Pri krizovani hrddze so zbernym kandlom ¢&.1
sa na kanali vkm 0,339 zriadi rarovy priepust DN 600. Pre zabezpecCenie odtoku
povrchovych véd z okolitych pozemkov cez ochrannu hradzu, sa v najniz§om mieste terénu
v km 0,25775 stani€enia kanala zriadi hradzovy vpust DN 300, ktory sa navrhuje so spatnou
(zabou) klapkou proti moznému zaplavovaniu nizSieho terénu vodami vzdutej hladina
zemnou hradzou suchého poldra ¢€.1.
Z lavej strany v km 0,279 do zberného kandla zaustuje zberny kandl ¢€.2.

6.4. SO 04 Rekonstrukcia zberného kanala ¢.2

Dizka Gpravy: 149,00 m

Od zaustenia do zberného kanala €. 1 v km 0,279 sa rekonstrukcia jestvujuceho kanala
navrhuje v dizke 149 m, ukon&enie rekonstrukcie sa navrhuje napojenim na jestvujdci rarovy
priepust na asfaltovej ceste Hajske - Mlady Haj. Sposob rekonstrukcie vratane jeho
opevnenia sa navrhuje ako u rekonstrukcii zberného kanéla ¢. 1.
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6.5. SO 05 Suchy polder €.2

Suchy polder sa navrhuje vybudovat v rkm cca 4,770 staniCenia Hajskeho kanala.
Navrhuje sa vybudovat zo zemnej hradze s dnovym vypustnym objektom abocnym

bezpecnostnym priepadom.

Hradza poldra je osadena po okraji parcely vyuzivanej ako luka

pé Nazov m.j. Kapacita Poznamka
1| SO 05 Suchy polder ¢.2 ha/m?3 6,12/63 8500 | DoCasna max. zatopova
v rkm 4,770 Hajskom kanali plocha/objem
1.1 | SO 05.1 Zemné hradza m/m® 180,7/8657 | dizka/kubatdra
433 | zemina vykop objekty
8224 | potreba zeminy zo
zemnikov
1.2 | SO 05.2 Vypustny objekt m 35,70 | Dizka priepustu celkova
DN 600 m 25,00 | Rurova Cast priepustu
(mm) (0,10) | Presah rur 2x50 mm
m 5250 | Vtokova Cast
m 7,20 | Vytokova Cast- vyvar
m 1,00 | kamenny zahoz za
prahom vyvarom
1.3| SO 05.3. Bezpecénostny m 7,00 | Dizka hrany priepadu
priepad bo&ny m 46,40 | Dizka skizu
m 4,60 | Rar. priepust za
priepadom
1.4 | SO 05.4 Zemnik ¢.2- m2/m?3 3290/8224 | Tazba/lprava
Retenéna nadrz ¢€.2 Spatné ohumusovanie
6.5.1 Zemna hradza suchého poldra ¢.2
Parametre zemnej hrddze suchého poldra &.2:
- celk. dizka hradze 180,70 m
- max. vyska hradze 490 m
- max. hibka vody pri hradzi 420m
- celkova potreba zeminy do hradze : 8657 m?
- Navodny sklon hradze 1:2,5
- Vzdusny sklon hradze 1:2,5
- Sirka koruny hradze 2,00 m
- kéta najnizsieho terénu 140,10 m n.m.
- kéta koruny hradze 145,00 m n.m.
- kéta hrany bezpecnostného priepadu 139,60 m n.m.

Prietok vody do hodnoty Q= 2,0 m%/s (cca Q2), je rieSeny hradzovym priepustom s
neregulovanym vtokom do potrubia. V pripade vacSich prietokov sa voda zadrZuje
v priestore suchého poldra az do dosiahnutia hladiny na kéte 144,20 m.n.m., kedy zacne
volne prepadat cez boény bezpeénostny priepad hradze suchého poldra s diZkou
priepadovej hrany 7,00 m. Priepad zabezpecuje prevedenie transformovaného povodriového
prietoku Q100, ktory sa znizi zo 6,5 m3/s na 2,90 m¥%s.

Zakladanie hradze :

- odstranenie humoznej zeminy z podzakladia v hr. 300 mm av pripade vyskytu
i kaSovité zeminy (pri zakladani je nutna U€ast projektanta, resp. geoldga)
- zhutnenie zékladovej plane min. na 95 % P.S.
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Teleso hradze :

Os hradza sa vybuduje ako homogénna zemna konstrukcia zo zemin nachadzajicich
sa v oblasti zatopy suchého poldra, po odhumusovani t.j. z ilov stredne plastickych, skupiny
CL, triedy F6, ako homogénnu hradzu. Teleso hradze vo svahoch sa zaviaZze do rastlého
terénu eolickych ilov stredne plastickych pomocou zamku Sirky v dne 3 m.

Vzdutie vody nastane iba pri extrémnych prietokoch po vydatnych burkach. Max.

zdrzanie vody v suchom poldri €.2 pri Q100 ro€nej: 36 hod.

Na zaklade fyzikalnych vlastnosti a s prihliadnutim na ob&asné, kratkodobé zaplnenie
priestoru suchého poldra, boli navrhnuté sklony navodného i vzdusného svahu. Do nasypu
nesmu byt zapracované ziadne ostatky drevnej hmoty (korene) aniiné organické hmoty.
Taktiez ani skelet vacsi ako d 100 mm. Pri sypani hradze je nutné dodrziavat vhodnu vihkost
zeminy ( W= 17,4-19,7 %). Z&kladovu plan a zamok je potrebné zhutfiovat vhodnymi
vibra€nymi prostriedkami vzhlfadom na ich Sirku a material.

Opevnenie navodného svahu a vzdusného svahu hradze
- v miestach, kde nie je navrhnuté opevnenie, sa hradza a svahy navrhuju ohumusovat’ v hr.
200 mm a pre spevnenie osiat travnou zmesou.

6.5.2. Vypustny objekt suchého poldra ¢.2

Vypustny objekt tvoria: vtokovy objekt, hradzovy priepust a vyvar.

Os objektov sa navrhuje osadit v km 0,142 stani¢enia hradze.

Viokova cCast pozostédva z natokového objektu s hrablicami. Natok tvori betdénova
vtokova €ast’ s odkalovacim priestorom rozmerov 1800x1200 mm hr. stien a dna 400 mm
z betdénu VXA1-C 20/25.

Nadvazuje hradzovy priepust - vypustné potrubie suchého poldra z betdénovych
hrdlovych rar TBH DN 600. Potrubie o dizke 25,00 m v sklone 5,31 %. bude vylstené do
vyvaru, potrubie bude v celej dizke obeténované v hr.150 mm z vodostavebného beténu
VXA1-C 16/20.

V mieste vyustenia potrubia hradzového priepustu sa vybuduje vyvar opevneny
kamennou dlazbou hr. 400 mm do beténu. Celkova dizka vyvaru je 6,00 m.

Vyvar hradzového priepustu je napojeny na odpadny kanal stabilizaénym kamennym
prahom a zahozom z lomového kamena na dizke 1,00 m o hrubke 0,30 az 0,50 m.

Vyskové osadenie :

Kéta nivelety vypustného potrubia vtok : 139,60 m n.m.

Kéta nivelety vypustného potrubia vytok : 139,47 m n.m.

Kéta dna vyvaru : 138,61 mn.m

Kéta prahu vyvaru > 139,11 m n.m.

Vyvar je na odpadny kanal napojeny stabilizacnym kamennym prahom, pricom koryto

odpadného kanala sa opevni kamennou nahadzkou dna a svahov z lomovym kameriom
na dizke 5,00 m o hrdbke od 0,30 do 0,50 m.

6.5.3 Bezpecnostny priepad:

Objekt pozostava z priepadu a sklzu. Priepad je navrhnuty ako bo&ny pri favom okraji
hradze, v km 0,1737 stani€enia hréddze. Priepad je vytvoreny znizenim koruny hradze, ¢im
vznikne priepadova hrana osadena od osi hradze o 3,00m, na kéte 144,20, t.j. 0,80 m pod
korunou hradze. Od hrany je skizova ¢ast na dizke 6,09 m vedené v sklone 19,70 %, dal$iu
&ast tvori zdrsneny skiz celkovej dizky 36,40 m v sklone 8,6 aZ 9,3 %.

UkonCenie sklzu je v pévodnom neupravenom koryte Hajskeho kandla, ktoré sa na
dizke 5,0 m navrhuje opevnit tazkym kamennym zahozom hr. 500 mm.

Opevnenie priepadu a zdrsneného sklzu sa navrhuje lomovym kameriom vahy nad 200
kg/ks. Dizka a smerové napojenie je zrejmé podla vykresovej dokumentécie.
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6.5.4 Zemnik ¢.2- Retenéna nadrz ¢.2

Zemina pre sypanie hradze suchého poldra ¢€.2 sa navrhuje pévodna zemina
z priestoru zatopy suchého poldra. Pred vlastnou tazbou sa v zemniku odstrani naletovy
porast a humozna vrstva prerastenda korenovym systémom v hr. 300 mm. Po ukonceni
taZby sa pristupi k Uprave zemnika vysvahovanim jeho brehov a hrubym urovnanim plane
dna. Pri tazbe zeminy zo zemnika je potrebné ponechat stromy s kmefiom nad ¢ 100 mm.

Zemnik po Uprave svahov bude sluzit ako retenéna nadrz pre akumulaciu, vsak
a vypar, teda na vylepSenie mikroklimy v obdobi bez zrazok.

Parametre:
- celkova plocha Zemnik ¢.2, Reten¢na nadrzka ¢.2 4390 m?
- celkovy odkop zeminy pre hradze : 8224 m3
- najvacsia hibka zemnika : 2,50 m

- sklon upravenych svahov Reten¢nej nadrzky ¢€.2 1:2,5

6.6 SO 06 Odpadny kanal od suchého poldra ¢.2

Dizka Gpravy: 294,50 m

Uprava odpadného kandla od suchého poldra €.2 sa navrhuje v neupravenom useku
povodia Hajskeho kanala. Zamer projektanta pri navrhu odpadného kanala bolo vyuzit max.
miere potenciél prirodného prostredia povodia na zdrzanie vody v povodi. Z toho dévodu je
niveleta kanala vedena v minimalnom sklone tak, aby umoZfovala takmer po celej dizke
vybrezovanie prevadzanych vod zo suchého poldra do okolitého terénu. Zaciatok Upravy je
v arovni terénu a smerom k hradzi suchého poldra sa niveleta zarezava do terénu, pricom
max. zahibenie na KU v napojeni na vyvar dnovej vypuste je 0,74 m.

Odpadny kanal sa navrhuje ako neopevneny zemny kanal lichobeznikového prie¢neho
profilu, o 8irke dna 1,00 m a sklone svahov 1:1, pri zahibeni 0,00- 0,74 m. Svahy sa spevnia
osiatim travnou zmesou. Pri vykopovych pracach sa musia reSpektovat vSetky vzrastlé
dreviny nad ®150 mm. Z toho dbévodu je povolenda smerova Uprava trasy podla potreby
zachovania porastov.

7. Vplyv na Zivotné prostredie

Pasma hygienickej ochrany

Pasma hygienickej ochrany (PHO) v okoli technickych prvkov sa uruju s ciefom
ochrany okolia pred ich nepriaznivymi u¢inkami. Mozno ich povazovat za z6ny negativneho
vplyvu danych objektov na okolité prostredie. Okrem pasiem hygienickej ochrany sa v okoli
technickych prvkov vyclefiuju tiez technické a bezpecnostné pasma, ciefom, ktorych je
ochrana technickych objektov pred negativnymi vplyvmi okolia. Spolo¢nou ¢rtou uvedenych
pasiem je limitujuci a obmedzujuci vztah k rozvoju jednotlivych socioekonomickych aktivit a z
toho vyplyvajuci obmedzujdci a limitujuci GCinok vyuZitia potencialu Uzemia. Ochranné
pasma vsetkych druhov s potrebou uplatnenia v ramci UPN obce Hajske: Ochranné pasmo
miestnych cintorinov Ochranné pasmo pohrebiska je 50 m od hranice pozemku pohrebiska;
v ochrannom pasme pohrebiska sa nesmu povolovat ani umiestiovat budovy okrem budov,
ktoré poskytuju 31 sluzby suvisiace s pohrebnictvom (v sulade so zakonom ¢.131/2010 Z. z.
o pohrebnictve). Je potrebné reSpektovat pietny charakter pohrebiska.

Ochranné pasma liniovych stavieb

Ochranné pasma cestnych komunikacii a zariadeni K ochrane ciest a prevadzky na
nich mimo zastavaného Uzemia alebo v Uzemi uréenému k trvalému zastavaniu slizia
cestné ochranné pasma. V tychto pasmach je zakazana alebo obmedzena ¢innost, ktora by
mohla ohrozit' cesty alebo prevadzku na nich. Podfa zdkona ¢&. 135/1961 Zb. v zneni
neskorSich predpisov a vykonavacej vyhlasky €. 35/1984 Zb. su urené zvislymi plochami
vedenymi po oboch stranach komunikacie a to vo vzdialenosti: cesta lll. triedy (vzdialenost
od osi vozovky) mimo zastavaného Uzemia 20 m a v zastavanom Uzemi 15 m ako
komunikécia triedy B3.
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Ochranné pasma elektrickych zariadeni rieSi zakon ¢.656/2004 Z. z o energetike a o
zmene niektorych zakonov. Na ochranu zariadeni elektrizacnej sustavy sa zriaduju ochranné
pasma. Ochranné pasmo je priestor v bezprostrednej blizkosti zariadenia elektrizacnej
sustavy, ktory je uréeny na zabezpecCenie spolahlivej a plynulej prevadzky a na
zabezpec€enie ochrany Zivota a zdravia os6b a majetku. Ochranné pasmo vonkajSieho
nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislymi rovinami po oboch stranach
vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodica.

Téato vzdialenost je pri napati:

od 1 kV do 35 kV vratane:

1. pre vodice bez izolacie 10 m; v suvislych lesnych priesekoch 7 m,

2. pre vodiCe so zakladnou izolaciou 4 m; v suvislych lesnych priesekoch 2 m,

3. pre zavesené kablové vedenie 1 m,

Ochranné pasmo vonkajSieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislymi
rovinami po oboch strandch krajnych kablov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej
kolmo na toto vedenie od krajného kabla.

Tato vzdialenost je: 1 m pri napati do 110 kV vratane vedenia riadiacej regulacnej a
zabezpec€ovacej techniky,

Ochranné pasmo elektrickej stanice vonkajSieho vyhotovenia

a) s napatim 110 kV a viac je vymedzené zvislymi rovinami, ktoré su vedené vo
vodorovnej vzdialenosti 30 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,

b) s napéatim do 110 kV je vymedzené zvislymi rovinami, ktoré su vedené vo vodorovne;j
vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,

c) s vnutornym vyhotovenim je vymedzené oplotenim alebo obostavanou hranicou
objektu elektrickej stanice, pricom musi byt zabezpeceny pristup do elektrickej stanice na
vymenu technologickych zariadeni.

d) Ochranné pasmo 400 kV vzdusSnych elektrickych vedeni je 25m od osi krajného
vodica

e) Ochranné pasmo vzdu$nych elektrickych vedeni od 110 do 220 kV je 20m od osi
krajného vodica .

Ochranné pasma plynarenskych zariadeni V navrhu pldnovanej zastavby je nutné
reSpektovat prislusné STN a ochranné a bezpecnostné pasma jestvujucich plynovodov,
predovSetkym VTL plynovodov tak ako ich ustanovuju §56 a §57 zakona NR SR ¢.656/2004
Z. z.. V navrhu trés novych plynovodnych sieti je nutné reSpektovat platné zavazné STN a
suvisiace zakony a vyhlasky. Ochranné a bezpecnostné pasma plynovodov v zmysle zakona
€. 70/1998 Zb. o energetike a zakona NR SR ¢.656/2004 Z. z.:

Ochranné pasma plynovodnych sieti (od osi na kazdu stranu plynovodu), z dévodu
mierky vykresovej €asti sa vSetky ochranné pasma neznadia:

- 8 m pre technologickeé objekty

- RS plynu; - 4 m

pre plynovody a plynové pripojky do DN 200; - 12 m

pre plynovody a plynové pripojky do DN 700; 32

- 1 m pre NTL a STL plynovody a plynovodné pripojky v zastavanom Uzemi obce.
Bezpecnostné pasma plynovodnych sieti: (od osi na kazdu stranu plynovodu):

- 20 m pri VTL plynovodoch a pripojkach do DN 350;

- 50 m pri plynovodoch a pripojkach s vysokym tlakom nad 4 MPa

do DN 150;

- 300 m pri plynovodoch a pripojkach s vysokym tlakom nad 4 MPa nad DN 500.

Pasma ochrany verejnych vodovodov a kanalizacii RieSi zadkon 442/2002 Z. z. o
verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach § 19 ods. 2 Pasma ochrany su vymedzené
najmensou vodorovnou vzdialenostou od vonkajSieho p6dorysného okraja vodovodného
potrubia alebo kanalizaného potrubia na obidve strany

a) 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizacii do priemeru 500 mm,

b) 2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizacii nad priemer 500 mm.
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Ochranné pasma telekomunikaénych zariadeni a rozvodov

Ochranné pasmo pre telekomunikaéné podzemné vedenia su 1,5 m na obe strany od
osi kablovej trasy.

Ochranné pasmo potoka (STN 73 6822, ¢l. 90) pri drobnych vodnych tokoch 5 m od
brehovej Ciary manipulacny pads 4 m od brehovej €iary pri vodohospodarsky vyznamnom
vodnom toku 10 m od brehovej Ciary

manipulacny pas 6 m od brehovej Ciary manipulaény pas 5 m od brehovej €iary pri
kandly Zajarcie .

Ochranné pasmo lesa — tvoria pozemky vzdialené do 50m od hranice lesného
pozemku.

Navrh protipovodnovych opatreni predmetnej stavby reSpektuje vSetky ochranné pasma.
Z uvedenych sa stavba priamo tyka elektrickych zariadeni do 35 kV a 400 kV vzdu$nych
vedeni. Ochranné pasma tychto zariadeni su v PD reSpektované.

Stavba sa objektom SO 05 Suchy polder ¢€.2 s €asti nachadza v ochrannom pasme lesa.

Jedna sa o Cast zemnej hradze a objekty vypustny objekt a bezpecnostny priepad so
sklzom. Svojim charakterom nemaju Skodlivy vplyv na blizky les.

Realizaciou stavby nedéjde k zhorseniu zivotného prostredia, nakolko realizovana
stavba nema nepriaznivy vplyv na okolie a neprodukuje ziadne odpady a Skodliviny.

Stavba bude realizovana na zaklade platnej projektovej dokumentacie. VSetky prace
budlu vykonavané tak, aby nedoSlo k ohrozeniu alebo k zhorSeniu kvality Zivotného
prostredia.

PocCas vystavby budu zdrojom znedistenia ovzdusSia ploSné zdroje (stavenisko — hlavne
pocas terénnych Uprav, zemnych prac) liniové zdroje (pristupové komunikacie — hlavne v
obdobi dlh§ieho sucha a v obdobi intenzivnejSej dopravy. Vzhladom na uvedené zdroje
znecistovania ovzduSia a ich predpokladanu intenzitu je mozné konStatovat, ze vplyv
navrhovanej ¢innosti po¢as vystavby na ovzdu$ie bude mat lokalny a kratkodoby charakter,
ktorého vyznamnost bude zanedbatelna.

Pocas prevadzky navrhovanej €innosti nebudu Ziadne zdroje znecistenia ovzdusia.

Pri pouziti mechanizmov a strojnych zariadeni na uskuto€nenie prac na stavenisku, tieto
musia byt v dobrom technickom stave, zbavené necistét a vhodnym spésobom zabezpecené
proti Uniku nebezpecnych latok — ropnych latok a olejov do podlozia a povrchovych véd. Na
mieste staveniska a v jeho okoli sa nesmu preCerpavat pohonné hmoty ani manipulacia s
ostatnymi ropnymi produktmi. Nesmu sa vykonavat vacsie opravy mechanizmov, pri ktorych
by mohlo déjst’ k uniku nebezpecénych latok do okolitého prostredia a do povrchovych véd.
Je nutné mat na stavenisku zabezpecené prostriedky na likvidaciu pripadnych unikov latok
Skodiacich vodam.

Nakladanie s odpadmi pocCas vystavby diela bude zabezpeCované podla zakona
€.79/2015 a 313/2016 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

8. Odpady vzniknute realizaciou

Pri vystavbe dbjde k vzniku odpadov a to zo stavebnej innosti.
V8etky odpady budu likvidované v zmysle platnej legislativy: Zakon o odpadoch a 0 zmene
a doplneni niektorych zékonov €.79/2015.

V zmysle Vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia SR ¢. 365/2015 Z. z. - ktorou sa
ustanovuje katalég odpadov, v zneni neskorsSich predpisov a Vyhlasky MZP SR €. 371/2015
Z. z. , ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia z&kona o odpadoch, v zneni neskorSich
predpisov sa predmetné odpady zaraduju do skupiny €. 17 Stavebné odpady a odpady
z demol&cii.

Cislo skupiny, podskupiny | Nazov a druh odpadu Kateg.
a druhu odpadu

17 02 01 Drevo O
17 05 04 Zemina z vykopku ©)
20 03 01 Zmesny komunalny odpad ©)

17



“Protipovodriové opatrenia na Hajskom kanali- Suchy polder*
A. B. Sprievodnda a Suhrnnd technicka sprava

Spoésob likvidacie odpadov zo stavebnej ¢innosti

Podla § 1 ods. 2 pism. j) zakona o odpadoch, sa zakon o odpadoch nevztahuje na
nekontaminovanu zeminu ainy prirodzene sa vyskytujuci materidl vykopany pocas
stavebnych prac, ak je isté, Zze sa material pouzije na uc€ely vystavby v prirodzenom stave na
mieste, na ktorom sa vykopal.
Projekt rieSi opatovne zabudovanie vSetkych odpadov ziskanych pri vystavbe v zmysle § 1
ods. 2 pism. j) zakona o odpadoch. Z uvedeného vyplyva, Ze likvidovat' v zmysle zakona
sa budu iba odpady skupiny €. 20, ktoré vzniknd pri vystavbe ako vedlajSi produkt
stavebnej ¢innosti.

a. Prehlad nakladania s odpadmi ziskanymi pri vystavbe § 1 ods. 2 pism. j):

- zemné prace :

zemina : vSetok vykop bude zabudovany najma na vybudovanie zemnej hradze, resp. na
zasyp vymolov v okoli jednotlivych objektov predmetnej stavby v k.U. Hajske.

Drevo : po vytazeni drevnej hmoty z pracovnej plochy jednotlivych poldrov, bude tato
uloZzena na medziskladku k dalSiemu vyuZitiu. Krovie a stromy do ¢ 100 mm sa navrhuje drtit
a Stiepku odvazat na medziskladku ako drevnd hmotu.

Pri vystavbe nedbjde kvzniku dalSich odpadov. Dovezeny kamen bude vsSetok
zabudovany na opevnenie objektov suchého poldrov a suvisiacich objektov.

b. Prehlad nakladania s odpadmi ziskanymi zo stavebnej €innosti podla zakona
223/2001:
Nakladanie s odpadmi vzniknutymi pocas vystavby zabezpeci budulci zhotovitel
stavby. Jedna sa o likvidaciu tychto odpadov:
- Odpady skupiny ¢.20: Zmesovy komunalny odpad v mnozstve cca 0,150 t bude
odvezeny na skladku TKO.
Kod zhodnotenia podrla prilohy €.3 zakona ¢. 223/2001 Z.z.:
D1 Ulozenie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skladka odpadov).

9. Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci

Projektovd dokumentacia je navrhnutd vsulade s poziadavkami investora
a prevadzkovatela stavby v sulade s prislusnymi, platnymi normami, predpismi.

Objekty spifiaju pozZiadavky zo statického hladiska, z hfadiska vodotesnosti,
z poziarneho hladiska a z hladiska bezpecnosti pri realizacii a pri prevadzke stavby.

Upozornujeme na presné dodrziavanie predpisanych technologickych postupov pri
realizacie jednotlivych stavebnych &innosti.

Je potrebné, aby vsetci zodpovedni pracovnici a pracovnici priamo zucastneni na
pracach désledne dodrziavali vSetky predpisy o bezpecnosti prace a nepodporovali snahu
zjednoduSovat’ niektoré pracovné ukony, ak by sa tym ohrozilo ich zdravie alebo zdravie
inych pracovnikov. Starostlivost o bezpe€nost aochranu zdravia je rovnocennou
a nedelitelnou €astou pripravy, planovania a plnenia pracovnych uloh (§132 zak. prace).

Za vytvéaranie a dodrziavanie podmienok bezpecnej a zdravotne nezavadnej prace su
zodpovedni veduci pracovnici na vSetkych stupfioch riadenia v rozsahu ich funkéného
zaradenia. Poznanie predpisov o0 bezpeénosti prace aochrane zdravia je sucastou
kvalifikacnych predpokladov kazdého pracovnika. Za bezpeénost vykonavania stavebnych
montéaznych prac zodpoveda dodavatel stavby.

Pri realizacii stavby je dodavatel povinny dodrziavat vSetky normy a predpisy platné
pri realizacii zemnych prac a konstrukcii vyplyvajuce z vyhlasky SUBP a SBU €. 374/1990
Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, pokyny BOZ pri
préci vo vodohospodarskych objektoch. Dalej je potrebné dodrziavat podmienky prislusnych
organov a organizacii, ktoré su zrejmé z dokladovej Casti projektu.
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Zoznam najdélezitejSich noriem a predpisov, ktoré je nutné pocas vystavby dodrziavat :

STN 73 3050 Zemné prace

ON 73 6821 Opevnenie koryt vodnych tokov

STN EN 1991-1-1  Zatazenie konstrukcii

STN 73 0037 Zemny a horninovy tlak na stavebné konstrukcie
STN 01 3480 Vykresy stavebnych konstrukcii

STN 73 1001 Zakladova pbda pod plosnymi zakladmi

PoCas vystavby budu reSpektované vsSetky existujice podzemné i nadzemné
vedenia, ktoré je potrebné investorom a prevadzkovatelom stavby pred zahgjenim zemnych
prac vytycit.

Neoddelitefnou sucastou BOZ a hygieny pracovného prostredia je zasada
doésledného dodrziavania Cistoty a poriadku na pracovisku.

Prifahlé komunikacie budu pravidelne denne Cistené.

VSetky vykopy musia byt opatrené bezpeénym ohradenim. V miestach, kde je stavba
vedenad v blizkosti, resp. krizuje elektrické vedenia (vzdudné aj podzemné) je potrebné urobit’
bezpelnostné opatrenia v sulade s prisluSnymi predpismi, alebo elektricky prad vypinat.

Suvisiace pravne a iné predpisy:

- Zakon ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (v zneni €. 309/2007 Z. z.,
140/2008 Z. z., 132/2010 Z. z., 136/2010 Z. z., 470/2011 Z. z., 154/2013 Z. z.,
308/2013 Z. z., 58/2014 Z. z., 204/2014 Z. z., 118/2015 Z. z., 128/2015 Z. z., 378/2015
Z. z.) s platnostou od 9.3.2006 a ucinnostou od 2.1.2016

- Nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie
bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri praci

- Nariadenie vlady SR ¢. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko

- Nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢ 392/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov

- Nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach
na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov

- Nariadenie viady Slovenskej republiky ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko

- Vyhlaska Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 500/2006
Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor zaznamu o registrovanom pracovnom Uraze

- Vyhladka MZ SR €. 504/2006 Z. z. o spdsobe hlasenia, registracii a evidencii choroby z
povolania a ohrozenie chorobou z povolania

- Nariadenie vlady SR €. 115/2006 Z.z. o minimalnych zdravotnych a bezpe&nostnych
poziadavkach na ochranu zamestnancov pred rizikami savisiacimi s expoziciou hluku,
v zneni NV SR €. 555/2006 Z.z.

- Nariadenie vlady SR €. 416/2005 Z. z. o minimalnych zdravotnych a bezpe&nostnych
poziadavkach na ochranu zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou
vibraciam, v zneni NV SR ¢&. 629/2005 Z.z.

- Nariadenie vlady SR ¢€.281/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach pri ru¢nej manipulacii s bremenami

- Nariadenie vlady SR ¢&. 338/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami
suvisiacimi s expoziciou biologickym faktorom pri praci

- Nariadenie vlady SR ¢. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami
suvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri praci, v zneni NV SR €. 300/2007 Z.z.

- Vyhlaska €. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o poziadavkach na osvetlenie pri praci

- Vyhladka €. 544/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred zatazou teplom
a chladom pri préaci
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10. Prehlad uzivatel'ov a prevadzkovatel'ov
UZivatefom i prevadzkovatelom dokoncenej stavby:
Obecny urad Hajske, Hajske 255, 916 16 Krajné

11. Terminy realizacie
Termin realizacie bude stanoveny po vybere dodavatela stavby.

12. Skusobna prevadzka a doba jej trvania
Stavba si nevyZzaduje skuSobnu prevadzku.

13. Hydrotechnicke vypocty
Vypracovali: prof. Ing. Peter Halaj PhD. a Ing. Stefan Matulik

Hydrologické G(daje obdrzal projektant od objednavatela stavby OU Hajske, ktoré mu
poskytol SHMU Bratislava diia 30.04.2020 pod ¢.j. 301-2260/2020/:

Tok : Hajsky kanal

Profil : cca 450 m nad obcou Hajske
Hydrologické Cislo : 4-21-10-051

Plocha povodia : 11,18 km?

Dlhodoby roény prietok : 0,018 mé.s™

Priemerné denné prietoky dosiahnuté alebo prekroené priemerne pocas:

dni v
30 90 180 270 330 355 364 roku

0,036 0,022 0,014 0,008 0,004 0,003 0,001 m3.s™

Maximalne prietoky dosiahnuté alebo prekro¢ené priemerne raz za:

1 2 5 10 20 50 100 rokov

1,4 2,1 3,5 4,7 6,3 8,6 10,5 m3.s’

Uvedené prietokové Udaje Qa-1961-2000, Qmad-1961-2000 , Qma Vyjadruju prirodzeny hydrologicky
potencial obdobia 1961 — 2000. Hydrologické Udaje zaradujeme podrfa STN 75 1400 do IV.
triedy spolahlivosti.

Parametre 100 — ro€nej navrhovej povodriovej viny:

POVOdﬁ Qmax Objem tc tvz tkl
ova vina (m3.s) povodriovej viny (hod) (hod (h
(WPV) (m°) ) od)
Q100 10,5 304 000 16,0 7,1 8,9
WPV objem navrhovej povodriovej viny;
Q100 - navrhovy 100 — ro¢ny maximalny prietok; tv. — doba stupania povodriove;j
viny;
— celkovy €as trvania povodnovej viny; tw — doba klesania povodriovej
viny;

Hydrologické udaje maju platnost 5 rokov od ich vydania alebo overenia.
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Batigrafické krivky poldra €.1:
Batygrafické krivky boli stanovené na zaklade polohopisného a vySkopisného
zamerania zaujmového Uzemia. Krivky su zobrazené na obrazkoch €. 1 az 2.

BATYGRAFICKA KRIVKA - Ciara objemov
POLDER €. 1
135,6
£ 1351 1
c
£ 1346
& 1341 4
S
> 1336 4
=
& 1331 4
.C
'S 1326
3
5 132‘1 T T T T T T T T
) 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
Akumulovany objem vody (m?)

Obrazok ¢. 1: Batygraficka krivka (Ciara objemov) poldra ¢. 1

BATYGRAFICKA KRIVKA - Ciara ploch

POLDER 1
135,6

135,1 -
1346 -
134,1 -
1336 -
1331 -

1326 A

1321

Uroveri hladiny vody ( m n.m.)

10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000

Akumulovany objem vody (m?)

Obrazok ¢. 2: Batygraficka krivka (Ciara pléch) poldra ¢. 1

Vypocet konzuménej krivky dnového vypustu na poldri ¢€.1:

Vypocet pre prudenie s vofnou hladinou bez ovplyvnenia dolnou vodou sa opieral
0 Manningovu rovnicu s nasledovnymi vstupnymi adajmi:

Dizka potrubia L Sklon potrubia io Sucinitefl drsnosti n Priemer potrubia
DN
10,50 m 20,0 %00 0,012 800 mm

21



“Protipovodriové opatrenia na Hajskom kanali- Suchy polder*
A. B. Sprievodnda a Suhrnnd technicka sprava

Tabulka &. 1: Vypoétovd tabulka hydraulickych charakteristik ZB potrubia DN 800 mm:

y B (0] R Cc v Q
[m] [m] o° d° S [m?] [m] [m] | [m/s] [m/s] [m?/s]

0.00 0.00 0. 0.0 0.00

0.00 90.0 0.0 0.000 000 | 00 0 0.000
0.52 0.57 0. 5. 1.86

0.10 48.6 82.8 0.036 063 | 528 0 0.067
0.69 120. 0.83 0. 58. 2.82

0.20 30.0 0 0.098 117 | 305 4 0.278
0.77 151, 1.05 0. 61. 3.52

0.30 145 0 0.172 163 | 608 1 0.606
0.80 180. 1.25 0. 63. 4.03

0.40 0.0 0 0.251 200 | 727 0 1.013
0.77 209. 1.45 0. 65. 4.38

0.50 45| 0 0.330 227 | 065 0 1.447
0.69 240. 1.67 0. 65. 4.56

0.60 300| 0 0.404 241 | 755 8 1.847
0.52 277. 1.93 0. 65. 4.56

0.70 486| 2 0.466 241 | 740 4 2.129
0.38 302. 2.10 0. 65. 4.45

0.75 61.0 1 0.490 232 | 330 1 2.179
0.05 351. 245 0. 63. 4.09

0.80 859| 9 0.503 205 | 969 2 2.057

Stanovenie charakteristik pre prudenie so

zatopenym vtokom bez ovplyvnenia
dolnou vodou sa opieralo o vypocet uskuto¢neny so softvérom HEC-RAS. Hodnotu
sucinitela strat na vtoku sme uvazovali o0 hodnote ken =0,61. Grafické znazornenia
vypoctu je uvedené na obrazku &. 3. Konzuména krivka dnového vypustu na poldri
¢.1 je znazornena na obrazku ¢. 4.

Priepust_polder!  Plan:Plan01 5/3/2021
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Obrazok ¢. 3: Schematické znazornenie vysledkov vypoctu charakteristik prudenia

dnového vypustu so zatopenym vtokom pomocou softvéru HEC-RAS
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KONZUMCNA KRIVKA - dnovy vypustu na podri &. 1 - Hajsky
potok

135,50

. | -

134,50 -

/

133,50 /7

132,50 —
f
——

Vodny stav H [m n.m.]

13150 b
0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50

Prietok Q [m3.s7]
Obrazok ¢. 4: Konzuména Kkrivka dnového vypustu na poldri ¢. 1 Hajskeho potoka

Vypocet mernej krivky bezpeénostného priepadu na poldri €.1:

Pre stanovenie mernej krivky bezpe€nostného priepadu na poldri €.1 sme pouZili
softvér HEC-RAS, ktory pri vypocCte vychadzal z ustdleného nerovnomerného
prudenia popisaného Bernoulliho rovnicou. Schéma situacie s vypocitanymi
priebehmi hladin je znazornena na obrazku €. 5. Merna krivka bezpecnostného
priepadu na poldri €.1 je znazornena na obrazku ¢.6.

Poldert  Plan:Plan 01 5/2/2021
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Obrazok ¢. 5: Schematické znazornenie vysledkov vypoctu mernej krivky
bezpec¢nostného priepadu pomocou softvéru HEC-RAS
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MERNA KRIVKA - bezpeé&nostny priepad na podri &. 1 - Hajsky
potok
—_ 135,00
£ I E——
; 134,80 /...-=—-"""
I /
> 4/
@ 134,60 _—
n
c /
T 134,40 -~
=
134,20 : : : : : : : : :
0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50
Prietok Q [m3.s-1]

Obrazok ¢. 6 Merna krivka bezpec¢nostného priepadu na poldri ¢.1 Hajskeho potoka

Vypocet transformacie povodrovej viny na poldri €.1 Hajskeho potoka:
Vypocet vychadzal z bilan€nej rovnice zmeny objemu akumulovanej vody v
nadrzi:
dV = (dP — d0).dt
Kde
dV je zmena objemu vody v m3,
dP je pritok vody do nadrze v m3.s,
dQ je odtok vody z nadrze v m3.s,
dt je Casovy interval, v ktorom su bilancované odtoky a pritoky v sekundach.

Vypoc€et bol vypracovany v prostredi tabulkového editora MS Excel. Vystupy
z vypoctov transformécie povodnovej viny vplyvom poldra & 1 sU zobrazené na
obrazkoch €.7 az €. 9.
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Priebeh transformacie povodnovej viny pri Qg
v podri ¢.1 - Hajsky potok

6,0
5,0
—ODTOK
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‘c 30 / ~
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0,0 j ;
0 10 20 30 40 50
Cas trvania PV[hod. ]
Obrazok ¢. 7: Transformacie povodriovej viny vplyvom poldra ¢. 1
Priebeh prietoku na bezpe¢nostnom priepade a dnovom vypuste
pocas transformacie povodnovej viny pri Qoo v podri €.1 - Hajsky
potok
4,0 T T
35 - —Dnovy vyust
1 "

y / g o BE
= [ \ Bezpednostny
X / \ priepad -
E 50 A
g \

S 15
a 10 \'\
0,5
-/ S~
0,0 - =TT~
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Cas trvania PV[hod. ]

Obrazok ¢. 8: Casovy priebeh odtoku cez bezpeénostny priepad a dnovy vyust nadrze
pocas transformacie povodriovej viny vplyvom poldra ¢. 1
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Priebeh hladiny v podri €. 1 pri transformacii povodnovej viny pri
Q40 - Hajsky potok

135,0
£ 1345
E 1340 paas
> / X
21335 ’
o
S ) \
> 133,0
E / \
©

132,5
'S 132,0 To——
3
S5 1315
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Cas trvania PV [hod.]

Obrazok ¢. 9: Casovy priebeh trovne hladiny vody v nadrzi poéas transformécie
povodriovej viny vplyvom poldra ¢. 1

Batigrafické krivky poldra €. 2:
Batygrafické krivky boli stanovené na zaklade polohopisného a vySkopisného
zamerania zaujmoveho uzemia. Krivky su zobrazené na obrazkoch €. 10 az 11.

BATYGRAFICKA KRIVKA - Ciara objemov
POLDER 2
146
g
c 145 -
E
= 144
=]
g
> 143
=
3
= 142 -
=
2
3 141 -
2
140 T T T T T T T
20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000
Akumulovany objem vody (m?)

Obrazok ¢. 10: Batygraficka krivka (iara objemov) poldra ¢. 2
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BATYGRAFICKA KRIVKA - ¢iara pléch
POLDER 2
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Obrazok ¢. 11: Batygraficka krivka (Ciara pléch) poldra ¢. 2

Vypocet konzuménej krivky dnového vypustu na poldri €.2:

Vypocet pre prudenie s volnou hladinou bez ovplyvnenia dolnou vodou sa opieral
o Manningovu rovnicu s nasledovnymi vstupnymi adajmi:

Dizka potrubia L Sklon potrubia io Sucinitefl drsnosti n Priemer potrubia
DN
24,50 m 5,31 %00 0,012 600 mm
Tabulka é. 2: Vypodtova tabulka hydraulickych charakteristik ZB potrubia DN 600 mm:
y B (0] R Cc v Q
[m] [m] o° P° S [m?] [m] [m] | [m/s] [m/s] [m3/s]
0. 0.0 0 0.0 0.00
0.00 | 000 90.0 0.0 0.000 00 .000 00 0 0.000
0. 0.5 0 52. 0.94
0.10 | 447 41.8 96.4 0.031 05 .061 339 5 0.029
0. 141. 0.7 0 57. 1.40
0.20 | 566 19.5 1 0.083 39 112 831 8 0.116
0. 180. 0.9 0 60. 1.71
0.30 | 600 0.0 0 0.141 42 150 744 4 0.242
0. 218. 1.1 0 62. 1.89
0.40 | 566 -19.5 9 0.200 46 175 | 305 8 0.380
0. 263. 1.3 0 62. 1.95
0.50 | 447 -41.8 6 0.252 80 182 756 3 0.492
0. 346. 1.8 0 61. 1.75
0.60 | 069 -83.4 8 0.283 16 156 121 7 0.497

Stanovenie charakteristik pre prudenie so zatopenym vtokom bez ovplyvnenia
dolnou vodou sa opieralo o vypocet uskuto¢neny so softvérom HEC-RAS. Hodnotu
sucinitela strat na vtoku sme uvazovali o hodnote ken =0,61. Grafické znazornenia
vypoctu je uvedené na obrazku €. 12. Konzuména krivka dnového vypustu na poldri
¢.2 je znazornena na obrazku €. 13.
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Priepust polder2  Plan:Plan 01  5/3/2021
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Obrazok ¢. 12: Schematické znazornenie vysledkov vypoctu charakteristik prudenia
dnového vypustu so zatopenym vtokom pomocou softvéru HEC-RAS
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Obrazok ¢. 13: Konzumcna krivka dnového vypustu na poldri ¢. 2 v povodi Hajskeho
Potoka

Vypocet mernej krivky bezpeénostného priepadu na poldri ¢.2:

Pre stanovenie mernej krivky bezpe€nostného priepadu na poldri .2 sme pouZili
vypoctovy vzorec pre vypocet prepadu cez priepad s Uzkou korunou:

? 3 3
0= ?Hob-* [2g.(h+k P=m.b2g.(h+k )?

kde
Q je prietok v mé.s™,
b je Sirka prepadovej hrany v m,
h je prepadova vyska v m,
k je rychlostna vyska v m,
g je gravitacna konstanta (9,81 m.s)
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m — prepadovy sucinitel

2
m—(o_405+0‘003}1+o,55.( h )
h h+s

Merna krivka bezpeénostného priepadu na poldri ¢.2 je zndzornena na obrazku ¢.
14.

KONZUMCNA KRIVKA - bezpeé&nostny priepad na podri &. 2
- Hajsky potok
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Obrazok ¢. 14 Merna krivka bezpecnostného priepadu na poldri ¢.2 v povodi Hajskeho
potoka

Vypocet transformacie povodrovej viny na poldri €.2 Hajskeho potoka:
Vypocet vychadzal z bilan€nej rovnice zmeny objemu akumulovanej vody v
nadrzi:
dv = (dP — d0).dt
Kde
dV je zmena objemu vody v m3,
dP je pritok vody do nadrze v m3.s,
dQ je odtok vody z nadrze v m3.s,
dt je Casovy interval, v ktorom su bilancované odtoky a pritoky v sekundach.

Vypocet bol vypracovany v prostredi tabulkového editora MS Excel. Vystupy
z vypoctov transformacie povodriovej viny vplyvom poldra €. 1 sU zobrazené na
obrazkoch €. 15 az €. 17.
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Obrazok ¢. 15: Transformacie povodriovej viny vplyvom poldra ¢. 2

Priebeh prietoku na bezpecnostnom priepade a dnovom vypuste pocas
transformacie povodiovej viny pri Q,o, Vv podri €.2 - Hajsky potok

1,8 = Dnovy vyust
~ 16
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e 12 / -
£ =~
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Obrazok ¢. 16: Casovy priebeh odtoku cez bezpeénostny priepad a dnovy vyust nadrze

pocas transformacie povodriovej viny vplyvom poldra ¢. 2
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Priebeh hladiny v podri €. 2 pri transformacii povodnovej viny pri
Q00 - Hajsky potok
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Obréazok ¢. 17: Casovy priebeh trovne hladiny vody v nddrzi pocas transforméacie
povodriovej viny vplyvom poldra ¢. 2

Uroveri hladiny vody H [m n.m.]

140,0

14. Zaver

Predmetna projektova dokumentécia riesi ,,Protipovodiové opatrenia na Hajskom
kanali- Suchy polder” v zmysle zakona ¢. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodnami.
Navrhované opatrenia sa navrhuju na znizenie rizika povodriovych udalosti v severnej a
severozapadnej Casti extravilanu Hajske.

Geomorfologické pomery a sp6sob uzivania pofnohospodarskej p6dy neumoznuji
vybudovanie Uplnej ochrany pred prietokmi Q00 udanymi SHMU pre dané povodie, avSak
navrhované opatrenia podstatne znizia rizika ¢astych povodrovych §kdéd v intravilane Hajske
v zmysle § 2.a) zakona €. 7/2010. Zabezpecia ochranu pred pritokom zakalenych véd z
eréznych zmyvov polnohospodarskej pédy do Casti intravilanu obce Hajske najma pocas
prudkych letnych burok, resp. v ¢ase topenia snehu pocas jarnych mesiacov pri su¢asnom
dazdivom pocasi.

Navrhované rieSenie zabezpecuje postupny riadeny odtok pre neSkodné odvadzanie

privalovych véd Hajskym kandlom zo zaujmového Uzemia. Protipovodhové opatrenia
zabezpedia znizenie extrémneho prietoku Q10 0 viac ako 60 %, t.j. znizenie prietoku
10,5 m%s na 3,9 m¥s, Co predstavuje odtok zo suchého poldra ¢. 1 do upravenej Casti
Hajskeho kanala.
Pre zmiernenie erbznych procesov je nevyhnutné dodrziavat' aj suvisiaci zakon o
ochrane a vyuzivani polnohospodarskej pédy €.220/2004 Z.z. Jeho nedodrziavanim si
vacsina uzivatefov a vlastnikov p6dy neuvedomuije rizika, ktoré su spojené s nedodrziavanim
odporucanych protier6znych opatreni.

V zhode s tymto zdkonom je kazdy uzivatel pofnohospodarskej pédy povinny vykonavat
trvald a ucinnu protieréznu ochranu pofnohospodarskej pddy vykonavanim ochrannych
opatreni podla stupria erdzie polnohospodarskej pody. V danom zaujmovom Uzemi by sa
mali realizovat vyprojekiované pozemkové Upravy v ratane obnovenia a doplnenia siete

31



“Protipovodriové opatrenia na Hajskom kanali- Suchy polder*
A. B. Sprievodnda a Suhrnnd technicka sprava

polnych ciest s vysadbou sprievodnej zelene arealizacia navrhnutych protier6znych
opatreni.

V Nitre, april 2021 3 Vypracovali :
Ing. Stefan Matulik a Ing. Ctibor Bajla
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