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1. Uvod

Tato projektova dokumentacia je vypracovana na urovni dokumentéacie pre stavebné
povolenie na zaklade § 58 az § 70 Zakona o stavebnom planovani a stavebnom poriadku
(Stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov.

Nakolko dodavatel navrhovanej stavby bude vybrany az po expedicii DSP verejnou
sutazou, niektoré body tejto spravy budu doplnené a spresnené az po vybrati konkrétneho
dodavatela stavby.

Casovy plan vystavby adokladovd &ast projektu organizacie vystavby budi
spracované a dolozené dodavatelom stavby.

2. Zakladné rieSenie zariadenia staveniska

Stavenisko je situované v extravildne, severovychodne od obce Hajske v povodi toku
Hajsky kanal.

Zaujmové Uzemie ochrannych opatreni je vzdialené od hranice intravilanu obce Hajske
cca 480 m (ochranna hradza a suchy polder €.1). Spadovu oblast tvori Uzemie o celkovej
ploche cca 11,18 kmZ.

Zaujmové Uzemie sa v prevaznej miere vyuziva ako ornd péda s minimalnym rozsahom
zelene a manipulaénych polnych ciest, s velkymi blokmi pestovanych plodin.

Zariadenie staveniska (ZS):

Zariadenie staveniska sa navrhuje pri vystavbe poldra €.1 zriadit v blizkosti hradze
poldra €.1, v situécii je oznaceny ako ZS1. Pri vystavbe poldra ¢€.2 sa zariadenie staveniska
moéze presunut na Uzemie oznacené v situacii ako ZS2. Pocas celej vystavby je mozné kvoli
bezpecnosti parkovat stavebnu techniku pocas pracovného tyzdna aj v oplotenom arealy
zberného dvora, pocas vikendu vo dvore obecného Uradu.

Charakter stavby arozsah prac si nevyzaduje budovanie vacSieho zariadenia
staveniska. Postacuju 1 UNI bunka: kancelaria a $atfa pre pracovnikov, 1 ks kontajner pre
pracovné pomdcky a drobny material a 1 ks suché WC.

Pristup na stavenisko:

Hlavny pristup k priestoru staveniska a objektom stavby je po ceste €.111/1689 Mocenok-
Pata, s odbo¢enim na miestnu asfaltovi komunikaciu Hajske — Mlady Haj a na nespevnené
polné cesty.

Objekty zariadenia staveniska budu zru$ené po ukon&eni vystavby Zhotovitelom na
pokyn Investora vystavby.

3. Predpokladany maximalny pocet pracovnikov, zu€astnenych na vystavbe
a vytvorenie vyhovujucich socialnych podmienok pre ich €innost’

Tento bod bude doplneny a spresneny po vybrati konkrétneho dodavatela stavby.
Predpoklad 8-9 pracovnikov: stavbyveduci, majster, 3 strojnici pre bager, buldozér a valec, 2
pomocni robotnici a 2 Soféri sklapacich nakladnych automobilov.

4. Vplyv uskutoénovania stavby na zivotné prostredie a stanovenie opatreni na
vylucenie, alebo na obmedzenie negativhych vplyvov

Prvky zivotného prostredia nebudu stavbou negativne ovplyvnené, ani narusené.
Predmetnéa vystavba nebude mat negativny vplyv na Zivotné prostredie. PoCas realizacie nie
je nutné stanovovat do€asné ochranné pasmo.

Navrhovany rezim na stavenisku re$pektuje Zakon ¢&. 24/2006 Zb.z. o posudzovani
vplyvov na Zivotné prostredie v zneni neskorsich predpisov.

PoCas stavebnej cinnosti bude dodavatel dodrziavat zakony a pravne predpisy
v aktualnom zneni najma vsak :

- Zakon €. 79/2015 Zb.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zéakonov

- Zakon €. 459/2000 Zb. o ochrane ovzdusSia pred znecistujucimi latkami

- Z&kon €. 17/1992 v zneni zakona €. 332/2007 Zb. o Zivotnom prostredi
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- Z&kon €. 543/2002Zb. o ochrane prirody a krajiny
- Ako i v8etky STN v oblasti ochrany ZP
Pri realizacii stavby je dodavatel povinny zniZzovat prasnost a hlu¢nost :
- cesty Cistit’ a kropit’
- zeleni v zmysle PD chranit
- odpady v zmysle PD likvidovat

5. Udaje o osobitnych opatreniach, alebo sposobe vykonavania éinnosti,
vyzadujucich osobitné bezpecnostné opatrenia
Stavba pre protipovodhiové opatrenia je navrhnutd podla poZziadaviek investora
a prevadzkovatefa stavby, v sulade s prisluSnymi platnymi normami a predpismi. Je
potrebné, aby vSetci zodpovedni pracovnici a pracovnici priamo zucastneni na pracach
doésledne dodrziavali vSetky predpisy o bezpecnosti prace a nepodporovali snahu
zjednoduSovat niektoré pracovné ukony, ak by sa tym ohrozilo ich zdravie alebo zdravie
inych pracovnikov.

6. Mnozstva, druhy a kategorie odpadov, vznikajucich pri stavebnych
a montaznych pracach (okrem komunalneho odpadu) a podmienky pre
manipulaciu a skladovanie tychto odpadov.

Pri vystavbe déjde k vzniku odpadov a to zo stavebnej innosti.

VS8etky odpady budld likvidované v zmysle platnej legislativy: Zakon o odpadoch
a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov ¢.79/2015.

V zmysle Vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR €. 365/2015 Z. z. - ktorou sa
ustanovuje katalég odpadov, v zneni neskorSich predpisov a VyhlaSky MZP SR ¢.
371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch, v zneni
neskor$ich predpisov sa predmetné odpady zaraduju do skupiny €. 17 Stavebné odpady
a odpady z demolacii.

Cislo skupiny, podskupiny | Nazov a druh odpadu Kateg.
a druhu odpadu

17 02 01 Drevo O
17 05 04 Zemina z vykopku 0O
20 03 01 Zmesny komunalny odpad @)

Spoésob likvidacie odpadov zo stavebnej ¢innosti
Podla § 1 ods. 2 pism. j) zakona o odpadoch, sa zakon o odpadoch nevztahuje na

nekontaminovanu zeminu ainy prirodzene sa vyskytujuci material vykopany pocas
stavebnych prac, ak je isté, Zze sa material pouZzije na Ucely vystavby v prirodzenom stave
na mieste, na ktorom sa vykopal.

Projekt rieSi opatovne zabudovanie vSetkych odpadov ziskanych pri vystavbe v zmysle §
1 ods. 2 pism. j) zakona o odpadoch. Z uvedeného vyplyva, Ze likvidovat’ v zmysle
zakona sa budu iba odpady skupiny €. 20, ktoré vzniknu pri vystavbe ako vedlajsi
produkt stavebnej ¢innosti.

a. Prehrad nakladania s odpadmi ziskanymi pri vystavbe § 1 ods. 2 pism. j):

- zemné prace :

zemina : vSetok vykop bude zabudovany najmd do zemnych hradzi, resp. pouzity na
zasyp vymolov v okoli jednotlivych objektov predmetnej stavby.

Drevo : po vytazeni drevnej hmoty z pracovnej plochy oboch zemnych hradzi suchych
poldrov, bude tato ulozena na medziskladku k dalSiemu vyuZitiu.

Pri vystavbe nedéjde kvzniku dalSich odpadov. Dovezeny kamen bude vSetok

zabudovany na opevnenie objektov poldrov.
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b. Prehlad nakladania s odpadmi ziskanymi zo stavebnej ¢innosti podfla zakona
223/2001:
Nakladanie s odpadmi vzniknutymi poc€as vystavby zabezpeci buduci zhotovitel
stavby. Jedna sa o likvidaciu tychto odpadov:
- Odpady skupiny €.20: Zmesovy komunalny odpad v mnozstve cca 0,150 t bude
odvezeny na skladku TKO.
Kéd zhodnotenia podrfa prilohy €.3 zékona €. 223/2001 Z.z.:
D1 UloZenie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skladka odpadov).
Navrh miesta do¢asného ulozenia zeminy (depoénie), na ktorom sa ulozi zemina zo
staveniska, ktora sa pouzije neskor na spatné zasypy:
Plocha pre do¢asné ulozenie zeminy sa bude nachadzat v blizkosti zemnej hradze
poldra, do ktorej bude zabudovana.

7. Poziadavky na oplotenie staveniska, alebo na iné opatrenia, zamedzujuce vstup
nepovolanych os6b na stavenisko

Stavba si nevyzaduje.

8. Stanovenie bezpec¢nostnych pasiem a ochrannych pasiem

Pocas realizacie vystavby protipovodriovych opatreni je nevyhnutné respektovat’
ochranné pasma elektrického vedenia VN a VVN. Zhotovitel musi oznamit planovany
zaciatok stavebnych €innosti v tomto priestore a postupovat podla pokynov spravcu
elektrického vedenia. Ochranné pasmo pre VVN vedenie je pas v Sirke 25 m od krajnych
vodi¢ov na obe stany a ochranné pasmo pre VN vedenie je pas v Sirke 10 m od krajnych
vodiov na obe stany.

9. Projekt organizacie dopravy

Navrhovana stavba nekladie podmienky a nevyzaduje projekt organizacie dopravy.
Budované objekty pre stavbu protipovodnovych opatreni sa vybuduju mimo zastavaného
Uzemia obce, mimo spevnenych ciest a komunikacii.

10. Podmienky a naroky na uskuto¢novanie stavby

Stanovenie postupu vystavby

Bude spresnené vybratym zhotovitelom stavby.

Pri realizacii stavby odporu¢ame nasledovny postup:

Ako prvé navrhujeme realizaciu suchého poldra €.1 SO 01 so suvisiacimi objektami SO
02, SO 03 a SO 04. Nasledne mozno zahajit vystavbu suchého poldra €.2 SO 05 spolu s SO
06. Je mozné realizovat vystavbu vSetkych objektov aj sucasne.

Pred vystavbou sa musia vytycit’ vSetky podzemné vedenia, jednotlivé objekty, trasy
a obvod.

Postup pri vystavbe zemnej hradze poldra ¢.1:

Zakladanie :

- Odstranenie stromov a humoznej zeminy z podzakladia a zemnika v zatopovej oblasti

- prehutnenie zakladovej spary

- zamok hradze

- pred nasypom hradze je nutné zriadit hradzovy priepust vratane vyvaru a €asti koryta

odtoku

Teleso hradze :

- pri sypani hradze je nutné dodrziavat vhodnu vihkost zeminy podfa PD

- pri hutneni sa odporuca vyska vrstvy 150 mm, pri 12 pojazdoch jezkovym valcom, vahe
1,80 t.m vhodné je pouzitie vibraénych valcov, resp. vibraénych dosiek. Pre hutnenie
okolo objektov a v dne ryh z&kladov pouzit ruéné vibraéné pechy (Zzaby).

- bezpecnostny priepad
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Postup pri vystavbe zemnej hradze poldra ¢€.2:
Zakladanie :

- Odstranenie stromov a huméznej zeminy z obvodu zemnej hrddze a zemnika v zatopovej

oblasti

- prehutnenie zakladovej spary

- zamok hradze

- pred nasypom hradze je nutné zriadit hradzovy priepust vratane vyvaru a odpadné koryto

- bezpecnostny priepad

Teleso hradze :

- pri sypani hréddze je nutné dodrziavat vhodnu vihkost zeminy podra PD

- pri hutneni sa odporuca vy$ka vrstvy 150 mm, pri 12 pojazdoch jezkovym valcom, vahe
1,80 t.m vhodné je pouzitie vibraénych valcov, resp. vibraénych dosiek. Pre hutnenie
okolo objektov a v dne ryh z&kladov pouzit ruéné vibraéné pechy (Zzaby).

Postup pri rekonstrukcii zbernych kanalov:

- pri rekonstrukénych pracach sa vyZzaduje zachovat vSetky vzrastlé dreviny nad ¢ 300
mm. Ztoho dbévodu je povolend smerova Uprava trasy podla potreby zachovania
porastov.

- pred dosypanim ochrannej hradze je potrebné vybudovat hradzovy vpust DN 300

a rurovy priepust DN 600

11. Lehoty vystavby :

Termin realiz&cie : bude stanoveny po ureni dodavatela stavby
predpokladana doba vystavby — 12 mesiacov

12. Podmienky vystavby

PoCas vystavby je potrebné reSpektovat poziadavky organov a organizacii, ktoré
budu dolozené v rdmci povolovacich konani stavby a vo vodopradvnom rozhodnuti stavby.

13. Poziadavky na komplexné vyskusanie jednotlivych ¢asti stavby
Stavba si nevyZaduje

14. Poziadavky na skusobnu prevadzku dokoncenej stavby
Stavba si nevyZaduje

15. Poziadavky na vykonanie garanénych skusok
Stavba si nevyZaduje

V Nitre, april 2021 Vypracovali :
Ing. Stefan Matulik
Ing. Ctibor Bajla



