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I. LOZISKO

1.1. Lokalizacia lozZiska.

Lozisko nevyhradeného nerastu - Strkopieskov, ktoré bude
dotknuté dobyvanim je sucastou parcely ¢&. 744/20, 746/6, 746/16,
746/50, 746/65 a nachéddza sa v katastrdlnom uUzeml Horna Sed, okr.
Levice /k&éd okresu 5205/.

Lokalita sa rozprestiera na severozdpadnom okraji katastrdlneho
Uzemia obce Hornd Sec¢. /Priloha ¢&. 1/.

Zaujmové uzemie zo severne] a severozapadne] strany lemuje rieka
Hron.

Pladnovand vymera pozemkov dotknutych tazbou Strkopiesku je 49933
m?. Mapa loZiska tvori prilohu &. 2 tejto dokumentédcie. Podrobne je
lozisko popisané v plane vyuzZivania loziska.

1.2. Surovina.

TaZenou surovinou s Strkopiesky, akumulované v plodne
rozsiahlom telese, ktoré bolo vytvorené akumulac¢nou ¢innostou Hrona.
Mocnost tohto suvrstvia na zaujmovom Uzemi je okolo 10-12 m.

Skryvka je tvorend 30-80 cm vrstvou humbdéznych nizkoplastickych alebo
piesc¢itych hlin. Jej priemernd hrubka sa povazuje za 0.6 m.

V prevazne] vacsine v ich podloZi uz priamo vystupuju Strkopiesky,
miestami vsak tzv. podornicie tvori eSte niekolko desiatok cm-vé
piesc¢titd vrstva. T4 sa pocas tazZby uZ bude premiesSand so Strkmi.

Zrnitostnd skladba v jednotlivych vrstvadch je pomerne
variabilnéd, c¢o vyplyva z tzv, gradac¢ného zvrstvenia tohto
sedimentac¢ného komplexu. V Strkovitom komplexe sa striedali vrstvy s
vacsim-mensSim obsahom jemnozrnnej frakcie. Vo vyrchnej taZobnej
polohe boli Strkopiesky viac zailované a valuny Strkov boli prevazne
4-6 cm, ojedinele az okolo 6-10 cm s obsahom balvanitej zlozky do
4 %. Dominovali tu najma& Strky s primesou jemnozrnnej zeminy typu
G3-G-F, ktoré boli prerusené 10-20 cm preplastkemi silne ilovitych
pieskov azZ piesc¢itych ilov prevazne tuhej konzistencie. Obsah
Jemnozrnne] zlozky sa pohybovalo v intervale 12-20 %.
NajrozSirenejsie Strkové frakcie sa pohybujd v intervale
16-32 mm az 32-63 mm, menej do 92 mm. Jednd sa teda vacésinou o
stredno az hrubozrnné 3trky. Opracoanost materidlu Jje dobra.
0d hibky 6-8 m p.t. a najmid uZ na baze Strkovitej sedimentécie sa
vyskytujui hrubé az balvanité Strky zle zrnené typu G2-GP o priemere
val. az 15-25 cm.



V litologickom zloZeni valtnov maju prevahu kremité wvaluny /kremen,
kremence, kremité pieskovce/ s men$im zastupenim vulkanitov /bazalt,
andezit, ryolit/ a podradne aj krystalickych bridlic.
Vyuzitelné zasoby loZiska vo vymedzenom bloku tazZobného prtiestoru
boli vypoc¢itané na cca. 70 m3, pric¢om sa uvazuje s vydobytim
Strkopieskov cca 10 m pod uvazovanou priemernou ustédlenou hladinou
podzemne]j vody.

UloZné pomery loZiska sU jednoduché, ide o horizontdlne uloZené
vrstvy sStrkov.

1.3. Podzemna wvoda

Najvyznamnejdie zasoby podzemnych véd st tu viazané na aluvidlnu
nivu rieky Hron vyplnend Strkmi, pieskami s primesou sStrku, stredno-
hrubozrnnymi pieskami a balvanitymi Strkmi na sedimentacne] baze,
ktoré poskytnu vhodné podmienky pre vznik vac¢sich kvartérnych
kolektorov podzemnych vdd, ktoré st viazané na relativne plytku
hydrogeologicku sStruktiru s volnou hladinou a ktord je v tzke]
hydraulickej spojitosti s riekou Hron.

Priepustnost kolektorov podzemnych véd je vyjadrena
koeficientom filtracie, ktory m& raddove hodnoty v rozsahu Kf = 6.35
E-04 - 1.15 E-01 m/s.

Kolisanie hladiny kvartérnych podzemnych vdd je odrazom najma
zmien hladiny v Hrone. V men$ej miere sa na tom podielaju aj
atmosférické zrazky a vypar, ako aj pritoky podzemnych vdéd z vySSie
polozZzenych Struktir - najmd& z terds - , ktoré su dotované
infiltréciou zraZok. Hladina podzemnych vd6d na zdujmovom Uzemi sa
vyskytuje pomerne plytko, v rozmedzi 2.2-3.5 m p.t. podla morfoldgie
miesta.

Na zadklade Statistického spracovania UGdajov z pozorovacich
objektov ¢. 2578, 586, 2588 a 587, ktoré sa nachadzajua v blizkosti
lokality SHMU Bratislava uddva max. hladinu - 100-ro&n uroven
hladiny podzemnej vody - na UGrovni 158.8 m n.m. /B p.v./. Celkovy
rozkyv hladiny dosiahol okolo 330 cm.

Po vybudovani vodnej néadrZze Kozmadlovce reguldcia vodnych stavov v
rieke Hron je uz vyrovanad a prakticky sa uZ nenastavajl extrémne
vykyvy.

Smer prudenia podzemnych vdd na lokalite v zmysle
hydrogecologickej mapy na prilohe ¢. 6 je od SZ na JV - Sikmo v smere
rieky Hron.

Hladina podzemnych véd vymedzuje hlbkovi uroverl taZby na
lozisku.



II. TECHNOLOGICKY POSTUP TAZBY
2.1. Rezy

Pre dobyvanie st urcené nasledovné rozmery rezov a Sirok
pracovnych plosin:

- V Severozdpadnej casti dobyvacieho priestoru bude mat zadny rez
Sirku aj dIZku cca 120 m. Tazba sa bude postupovat v smere od JV
na SZ za postupného zuZovania Sirky zdberu na vytvorenie
projektovaného okrajového obluku.

- V SV &asti taZobne bude mat rez Sirku 130 m a dIzZku 280 m,
pricom pldanovany vybezZok sa vytvori dodatolne spdtnym zasypom
tejto casti vodnej plochy s pouzitim vidcsSich balvanov z hladiska
jej stability. Pre ekonomické vyuzitie lozZziska Strkopieskov ako
takého sa taktiezZz vytazZi priestor medzi vzniknutymi vodnymi
plochami, na ktorom sa po vytazZeni vytvori spevnenda plocha
dodatocCne spdtnym zdsypom tejto casti vodnej plochy s pouzZitim
vdcsich balvanov.

- TazZba sa bude postupovat od SV na JZ pre prvu etdZ a opadnym
smerom pri tazbe pod hladinou podzemnej vody z vrchu.

- Sirka plo$iny nad rezom vedenym pod hladinou podzemnej vody musi
zostat aspon 15 m z hladiska potreby pohybu naraz viacerych
strojov nad rezom /bager+ndkladné auto/ kvdly spdbsobu tazbe
najméd z hora.

- Predstih pdty skryvkového rezu pred dobyvacim rezom musi byt
minimdlne 6 m, ale bude sa udrZiavat v dlZke okolo 30 m.

- Oc¢istovanie rezov vzhladom ku charakteru dobyvanej suroviny sa
nebude vykondvat'.

- Suc¢innost’ sa jednotlivych pracovnych plosindch sa neurcduje,
nakolko tazba sa bude realizovat viZdy iba na jednej pracovnej
plosine s jednym tazZobnym strojom z hora — z pdty skryvkového
rezu.

2.2. Odstréanenie skryvky

Z povrchu terénu bude ako prvd odstridnend skryvka - humdzna
hlina - o mocnosti 30-80 cm v ramci dobyvacieho priestoru. T4 sa bude
ukladavat pozdlz brehovej &iary v okoli budtcej vodnej nadrze na
vytvorenie Jjej obvodnej hradze. Nadbytocné zeminy sa budt vyuzZivat na
vyrovnavanie a na iné potrebné upravy terénu, ako rekultivacia uUzemia
po ukonceni tazby.

Odtazovanie skryvky bude prebiehat v jednej vrstve, pricom
vzhladom na jej mald mocnost docasne mdéze byt stena kolma, pri
preruseni tazby vSak musi sa upravit jej sklon svahu na 1:1.

Skryvka sa bude odstrarnovat rypanim pomocou pasového rypadla
typu CAT336 DLR a Komatsu PC240LC-8 a materidl bude odvazany
nadkladnymi autami typu Tatra 815.

Sirka pracovnej plodiny nad rezom sa v tomto pripade neurcuje,
nakolko sa jednd o jednoetdzové odstranovanie skryvky.
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Mechanizmy sa mbéZzu nad rezom pohybovat vo vzdialencati min. 6 m od
hrany. Pri odstranovani skryvky musi byt zachovany predstih pred
tazobnym rezom min. 6 m, vzhladom na ochranu suroviny pred
znecCistenim skryvkovymi zeminami. Vzhladom na premfzavost zemin
tvoriacich skryvku je treba tato odstranovat podla mozZnosti mimo
zimného obdobia.

Po vytvoreni definitivnych svahov pracovného tazobného rezu sa
postupne budl skryvkové zeminy vyuzivat aj na ich néslednu
rekultividciu pre moznost zatrdvnenia na miestach, kde sa uz nepocita
s pohybom strojov, ani rozSirenim smeru tazZby. Pri zahladzovani
nadsledkov po dobyvacich préacach bude skryvkovy stupen upraveny do
priebehu definitivneho zaverného svahu s uvaZovanym sklonom 1:4.

2.3. Tazba suroviny a generalne svahy taZobne

Nerastnd surovina sa bude odtfaZovat v hlbkovom Grovni po Groven
13 m pod pdévodnym terénom. To v3ak bude obmedzené priemernou hladinou
podzemnej vody. UvaZuje sa s taibou do max. hibky 10 m pod priemernou
hladinou podzemnych véd.

Z toho vyplyva, zZze tazba sa bude viest v dvoch vyskovych
etazach:

- prva bude suchd tazZba po odstrdneni skryvky po hladinu podzemnej
vody s vySkou okolo 3.0 m - po kétu 156.75 m n.m., ¢o je cca.
35 cm nad priemernou Uroviiou hladiny podzemnych vdd /156.40 m
n.m./. Po odtaZeni jej stena docasne mbéZe byt kolma, pri
preruSeni tazby vs$ak musi sa upravit jej sklon svahu na 1:1. Pri
dl3om prerusSeni /jeden tvzden/ uZz musi byt sklon dodrziavany na
1:2. Trvaly sklon svahu /viac ako 1 rok/ je urleny pomerom
1:3.2, aby bol zabezpeceny pozZzadovany stupen bezpecnosti.
Sirka pracovnej plo3iny nad rezom sa v tomto pripade neurduje,
nakolko na tomto mieste nebude potrebna. Mechanizmy sa nad rezom
nesmu pohybovat. Pohyb mechanizmov je mozZny iba po rovine
upravenom dne tazZobne.

- druhd etaZ sa bude pokracovat uz pod hladinou podzemnej vody od
kébty 156.75 m n.m. Sirka plodiny nad rezom vedenym pod hladinou
podzemnej vody musi zostat asponn 15 m z hladiska potreby pohybu
naraz viacerych strojov nad rezom /bager+ndkladné auto/ kvdli
spbésobu tazby z hora. Sklon dobyvacieho rezu zo zac¢iatku bude
dané prirodzenym uhlom vnUtorného trenia tazeného materidlu, co
potom v zavernom svahu pod vodnou hladinou bude treba opravit na
1:3.



Surovina bude tazZzend nasledovne:

- Tazba bude vykondvand rypanim bez pouzZitia vybusnin.

- Odtazenie steny z I. vySkovej etdZe bude prebiehat najmi
z hora pomocou pdsového rypadla Komatsu PC240LC-8 s okamzZitou
nakladkou na pristavené nakladné vozidlo a jednak pomocou
podkopovej lyZice stroja CAT950H z vytvorenej plosiny pod rezom
v pripade zlej pristupovosti z hora.

- pocas tazby musi strojnik sledovat rez, ako aj pracovnu plosinu,
aby zachytil prejavy pripadného zostuvania hornin.

- pocas nakladania je zakdzané manipulovat s lopatou, alebo
vyloznikom nad kabinou vodica.

- TaZba pod hladinou podzemnej vody sa bude prebiehat z brehu
Pasovym rypadlom CAT336DLR.

- Strojnik tazby aj v tomto pripade bude neustale sledovat stav
brehu a zistovat ndznaky pripadného zosuvu a okrem toho aj vysSku
hladiny podzemnej vody.

Opatrenia pri zmene banskogeologickych podmienok dobyvania sa
nepredpisuju, vzhladom na jednoducht stavbu lozZziska, v ramci ktorého
nie je predpoklad zmeny tychto podmienok.

Opatrenia pri nepriaznivych klimatickych podmienok:

- Pri zniZenej viditelnosti ndsledkom hmly je prevadzka v tazZobni
obmedzena tak, Ze ku nakladaniu suroviny mézZe do tazobného
priestoru vojst iba jedno ndkladné vozidlo. Pripadné dalsie
vozidlo musi do vtedy cakat, kym predchddzajuce neopusti dno
tazobne.

- pri vyrazne znizZenej viditelnosti nasledkom hmly /pod 50 m/ musi
byt prevddzka tazby prerusSend, pricom viditelnost prehodnoti
smenovy majster tazZobne.

- Po zatmeni musi byt prevddzka zastavena

- V pripade mimoriadnych zrdazok, alebo burky, ktoré by trvali
dlhsie ako jeden dernl musia byt mechanizmy vyvezené z dna
taZobne.

- V pripade vyhldsenia povodriového nebezpedenstva na toku Hrona
musi byt prevadzka po tuto dobu zastavenda a mechanizmy musia byt
odstavené na bezpecnej, dstatocne vysoko plolozZenej odstavnej

ploche.
- Ak hladina podzemnej vody dosiahne uroverl pracovnej plosSiny dna
I. etdze, prevadzka musi byt zastavend.

2.4. Rekultivacia tazZobne

Bude sa prebiehat v zmysle odsuhlasene] projektovej dokumentéacie.
Na rekultivaciu budu pouzité ekologicky nezadvadné skryvkové zeminy.
Rekultivacia zacne na SZ Casti tazZobne a bude postupovat smerom na
Z2-JZ — postupne v smere tazby tam, kde sa uZ neuvaZuje s pohybom
strojov. TaZba a rekultivacia na jednom mieste sa nesmie vykonavat.
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III. DOPRAVA A DOPRAVNY PORIADOK

Na odstranovanie skryvky, dobyvanie loZziska a na prekladku-
nakladku vytazeného materidlu budt pouzité strojnotechnické
zariadenia, ako pasové rypadlo Komatsu PC240LC-8, Caterpillar 336DLR,
Caterpillar 950H a Caterpillar 950H.

Doprava surovy v ramci prevadzky bude vykondvané viacerymi
ndkladnymi automobilmi TATRA-148 a 815.

Presuny a bezpecnostné opatrenia strojnych a dopravnych
zariadeni bude prebiehat podla nasledovného dopravného poriadku:

I. EtaZ tazby

- cesta nakladného vozidla k autobagru bude obchddzanim pracovného
rezu po jeho SZ /prvy rez/ a JV okraji /druhy rez/, ktoré potom
s nalozenym materidlom sa vrdti tou istou cestou popri tzv.
vstupnej vysypke pre pdsovym poddavacom na technoldgiu, kde sa
materidl vysype. Na poddvaci pds sa Strkopiesok bude ddvat
nakladnymi automobilmi TATRA-148, 815, nakladacom Caterpillar

950H a Caterpillar 950H.

- nakladné auto v priestore tazobne sa zastavi vedla pdasového
rypadla v dosahu jeho vylozZnika.

- pocas rypania a nakladania strojnik sleduje nakladanie a ozndmi
vodicovi naplnenie korby kratkym zatriubenim

- Pripadné nebezpecenstvo oznami vodic, alebo strojnik
viacndsobnym prerusovanym trubenim

- pri cuvani musi mat vozidlorozsvietené svetld a zacCatie cuvania
vodi¢ musi oznamit’ jedenkrdt dlhym klaksdnom

II. Etaz tazby

- cesta ndkladného vozidla k autobagru a spdt k miestu vyloZenia
ndakladu bude prebiehat po osi tazobne

- Néakladné autd z bezpecnostnych dbévodou sa mbdzu priblizovat
k okraju rezu najmenej 6 m.

Pre dopravu v tazobni platia bezZné dopravné predpisy, ako na
ostatnych pozemnych komunikédciach. Mechanizmy v taZobni sa
priemiestrniuju podla vlastnej osi. V celej taZobni je obmedzené
rychlost 20 km/hod a plati dopravné znacenie. Pri zlej viditelnosti
muia mat vozidla rozosvietené svetla. Vozidld nesmi byt bezddvodne
odstavené v priestore tazobne.V pripade poruchy vozidla vnutri areédlu
tazobného priestoru je vodic¢ povinny takéto vozidlo zabezpecdit proti
pohybu a bezodkladne hlasit poruchu smenovému majstrovi, ktory podla
potreby upravi dopravnu situdciu. Ostranenie vozidla ¢o v najkratsSom



Case musi zabezpecit vodic¢, alebo organizéacia, ktord ho zamestnava,
aby prekdzka bola odstrdnend bez zbytoéného omeskania. V pripade
poruchy vozidla v zle]j viditelnosti Jje potrebné miesto viditelne
oznacit.

3.1. Pohyb aut v prednej prevadzkovej a technologickej casti:

- Prijazd extrenych vozidiel do prevadzky bude cez pristupovu
branu popri vahe po jej Ilavej strane do priestoru haldovania
triedeného kameniva za technoldgiou.

- Po nalozeni &dut nakladacom Caterpillar 950H, pripadne
Caterpillar 950H, nakladné auto sa otoli smerom
do prava vedla priestoru ovladani technoldgie triedicdov
a postupuje dalej na vahu, odkial potom opusti aredl.

- Prichddzajuce a odchddzajuce autd sa tym nebudu si vzdjomne
krizovat cesty.

- Dopravné cesty a smery pohybu vozidiel bude treba poznacit
dopravnymi znackami.

3.2. Pre pracu mechanizmov a nakladnych aut platia nasledovné signaly
klaksénom:

- odstavenie nakladného vozidla za nakladacom 1x kratko-vodic

- naplnenie korby nakladného vozidla - 1x krdtko-strojnik

- cuvanie - 1x dlho-vodic

- nebezpedenstvo - viackrat
prerusovane

3.3. Odstavenie mechanizmov:

Pocas kratkodobej pracovnej prestavky (obcerstvenie, desiata
atd.) len mézu zostat mechanizmy a vozidld na dne tazobne.

Pri ukonc¢eni pracovnej smeny, alebo pri prerudeni précez inych
dévodov, ako su dohodnuté kratkodobé pracovné prestavky musia byt
kolesové mechanizmy z tazZobne odstridnené a zaparkované na nato
urcenom mieste. Miestom odstavenia vozidiel a mechanizmov je SZ okraj
prevadzkovo-technologickej casti aredlu na Strkom spevnenej ploche

50 m od severného okraja najblizsieho tazobného rezu.

Toto miesto bude vyznacené tabulou.

Tankovanie vozidiel sa bude vykondvat prevazne na cerpace]
stanici PHM, ktord je umiestnena v aredly vyrobne. V mimoriadnych
pripadoch tankovanie mechanizmov a aut sa mbdZe vykonavat aj na tejto
odstavnej ploche. Kazdé vozidlo a mechanizmus tu musi mat vyclenené
svoje miesto s plechovou odkvapovou podloZkou pod nou naplnenou
pieskom na ochranu zZivoného prostredia. V tomto pripade bude moZna aj
vymena olejov, alebo inych nédplni, ktoré musia byt vykondvané na
takom mieste, ktoré je zabezpecené takou formou pred vnikom tychto
latok do horninového podlozia.
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OSetrovanie a Udrzba mechanizmov a vozidiel sa vykonava na tom
istom mieste urc¢enom na ich parkovanie. Pri udrZbe alebo inom zésahu
musi strojnik oboznamit tito skutocnost smenmajstrovi. O3etrovanie
a udrzba sa mdze vykondvat iba pri zabezpeclenom a odstavenom
zariadeni v sUlade s navodmi a predpismi pre jednotlivé mechanizmy.
Za dodrZiavanie tychto predpisov je zodpovedny strojnik, urceny na
précu s konkrétnym mechanizmom.

3.4. Cesty na chédzu:

cesty na chédzu nie st zvlast vyclenené v areali taZobne.
Plati vs$ak bezpecnostné opatrenie, Ze chodci pred stretnutim s idicim
vozidlom musia vc&as ustUpit na bezpecéné, dostatocne vzdialené
miesto.
Medzi vozidlami je dovolené prechéddzat len ked stoja a ked je medzi
nimi v smere mozZného pohybu najmenej 2 m.

3.5. Doprava dopravnikmi :

Pasovy dopravnik sa mbZe zaplnovat len tak, aby nedochadzalo

k vypadavaniu prepravnych hmdét.

Okolie pésového dopravnika je potrebné pravidelne precistovat od
vypaddvaného 3Strkopiesc¢itého materiédlu.

Ak dopravnik je v pohybe, nesmie sa nikto na jeho kon3trukcii sa
zdrziavat.

Pri rychlosti vetra nad 17 m/s musi sa prevadzak pasového dopravnika
zastavit.

3.6. Dalsie pokyny v ramci dopravného poriadku:

Pri nakladani vozidiel vytaZenym maetridlom musi byt dodrZiavanéa
povolena zataz jednotlivych dopravnych zariadeni v zmysle ich
technického osvedc&enia.

S pohybom s navesom v tazobni sa zatial neuvazZuje.

Smenmajster je povinny tyzdenne raz vykonadvat prehliadku stavu
dopravnych ciest, ich stabilitu, priechodnost. Toto je potrebné
vykondvat po kazde]j vacsSej burke a dazda.

Z idaceho vozidla je zakdzané vystupit ako aj nastupit.

Vodi¢ alebo strojnik je povinny sledovat dopravnu situdciu pocas
jazdy. Pri stretnuti s chodcami, ktory nemdzu ustUpit do bezpecia,
alebo ak m& na dopravnej ceste prekdzku, je povinny vcas zastavit.
Pre vjazdom do neprehladnych zGzZenych miest je treba dat vystrazné
znamenie 2x kratko klaksédnom.

Spolujazda pracovnika na vozidlach alebo strojoch je moZné iba

v pripade, ak je to na ten typ vozidla prispdsobené vyrobcom.

V pripade poruchy niektorého vozidla s nutnostou jeho odtfazZenia ich
spéjanie alebo rozpdjanie Jje povolené iba v stojace]j polohe.

- 9 -



Hmoty a predmety sa musia na vozidld ukladavat tak, aby sa
nevycnievali a pocas prepravy nedo$lo k ich neZziadicemu pohybu.
Pred dopravou vacsej bremeny treba tieZ prekontrolovat priechodnot
a stav dopravne]j cesty.

IV. PREVADZKA TAZOBNE

4.1. Prevadzkové knihy

V tfazobni budi na dostupnom mieste uloZené nasledovné
prevadzkové knihy:

Evidenénd kniha - obsahuje zédkladné udaje o taZobni, stavbach,
technologickych a prevadzkovych zariadeniach a ich povoleni uvedenia
do prevadzky, zadkladné udaje o spdsobe tazby a o dobyvacich metddach.
Okrem toho obsahuje aj evidenciu pracovnikov.

Bansky dennik - obsahuje rozhodnutia banskych uradov, prikazy,
vysledky prehliadok a kontrol, dalej rozhodnutia tazZobnej spolocCnosti
suvisiace s bezpeclnostou prevadzky a zaznamy o vzniknutych
nebezpedénych prevadzkovych situdciach.

Kniha prehliadok - obsahuje zaznamy predadka o vysledkoch prehliadok
tazobne.

4.2. Pracovnici tazZobne

Veduci lomu - zistuje odborné a bezpecné riadenie <&innosti
vykonadvanej banskym spdsobom - dobyvania Strkopieskov.
Vykonava kontrolu prevadzky a taZobne minimdlne raz tyzdenne, o com
vyhotovi zdpis do inSpekcnej knihy. Jeho meno musi byt uvedené
v tejto knihe. Kdépia jeho osvedcenia o odbornej spdsobilosti musi byt
v knihe prehliadok tazZobne, ktord je ulozZend na pracovisku.

Smenovy majster - zaistuje odborné a bezpecné riadenie tazby
sUstavbe pocCas prevadzky tazZobne. Smenovy majster dalej vykonava
nasledovné c¢innosti:

- prideluje prdcu jednotlivym pracovnikom prevddzky

- vykondva prehliadku pracoviska, dopravnych ciest pred zahdjenim
a po skonc¢eni pracovnej smeny

- vykondava zdznamy do inspekcnej knihy

- zabezpecluje sledovanie bezpelnych sklonov svahov a dodrzZziavania
odstupov rezov

- vytyduje hlbkovd urover tazby

- vykondva dohlad nad dodrziavanim zdsad bezpednosti prace
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Smenovy majster je povinny sa oboznamit s planom vyuzivania loZziska
Strkopieskov a s Vyhlaskou SBU &. 29/88 Zb. O bezpednosti a ochrane
zdravia pri préaci a bezpecnosti prevadzky pri banskej ¢innosti

vykonavanym banskym spdsobom na povrchu.

Pracovnici tazZobne - vykondvaju préace na tazbe podla zadelenia
smenovym majstrom. VSetci pracovnici st povinny obozndmit sa s tymto
technologickym postupom tazZby. Na tento Ucel bude zabezpecené
Skolenie. Novi pracovnici budd vyskoleni osobitne.

Vodiéi z inych organizacii -, ktori budi zabezpecovat vytazenej
suroviny, ako aj dovoz ves3kerého materidlu su povinni sa oboznamit so
systémom dopravy v tazobni, ktory je v celom aredli zvazny.

Prevéddzka tazobne je jednosmennd v trvani 12 hod.
Véetci pracovnici musia byt obozndmeni a pouceni o zéasadéach
bezpecnosti préce v podmienkach tazby Strkopieskov v predmetne]
lokalite. Poucenie vykonadva raz roc¢ne vedlci lomu. U novych
pracovnikov individudlne eSte pred ich nastupom do zamestnania.
O vykondvani poucenia sa vyhotovi zdhnam do in3pekénej knihy.
DodrzZziavanie bezpecnosti prevadzky jednotlivych strojnych zariadeni
a inych mechanizmov zabezpecuje strojnik, ktory zariadenie obsluhuje.
Zariadenia, ktorych obsluha je viazand na zvlaStne opravnenie mdze
obsluhovat len osoba, ktord je drzZzitelom takéhoto opravnenia.
Képie opravneni su sucastou priloh evidencne]j knihy.

Polet pracovnikov tazZobne sa pldnuje na 3: strojnik /obsluha
autobagru alebo nakladaca/, vodic¢ nakladného auta a obsluhovatel
technoldégie /triedi& alebo vdha/

4.3. Nebezpecéenstvo

V podmienkach tazZobne Strkopieskov na tejto prevadzke pri
dodrZiavani technologického postupu a dopravného poriadku nie je
predpoklad vniku mimoriadnych situacii.

Vynimoc¢ne mdézu vzniknut niektoré situacie, ktoré mbzu ohrozit zdravie
alebo Zivoty pracovnikov, alebo mbéZzu vyvolavat Skody na zariadeniach
tazobne, alebo na zivotnom prostredi. Ide najmd& o nasledovné pripady:

- vznik zostuvania svahov tazZobne pri nedodrzZziavani ich bezpecného
sklonu alebo momoriadnom zavodneni, alebo pri zatazeni hrany
svahu

- vzostup hladiny podzemnej vody nad uroven dna tazZobne

- poruchy, alebo havadrie strojnych zariadeni a mechanizmov

- ndlezy neznamych predmetov, vybusSnin v tazZobnej surovine

Pri vzniku nebezpecnych situdcii je kazdy, kto takuto situédciu
alebo jej nédznaky spozoruje je povinny, ak nembZze takéto
nebezpecenstvo sam odstranit, oznadmit to ihned smenmajstrovi
a zaroven vsetkym osobédm, ktoré by touto situdciou mohli byt
ohrozené. - 11 -



Smenovy majster privold v pripade nutnosti pomoc a vyhotovi

o takejto udalosti ako aj o jej zvladnuti alebo inych nédsledkoch
zadznam do ingpekcénej knihy.

V pripade nalezu predmetov, ktoré by mohli pri dotyku explodovat,
je nutné tazZobnu vyprazdnit a uzavriet podla moZnosti aj jej
okolie. Nadlez takého predmetu oznadmi smenmajster na tel. ¢&. 158.

Pre poZiarnu bezpecénost sa zvastne opatrenia vzhladom na
charakter prevadzky neurcuju.Prevadzkova bunka a bunka riadenia
technolégie musia byt vybavené hasiacim pristrojom vhodnym na
hasenie tekutych horlavin a elektrickych zariadeni.

Jednotlivé mechanizmy musia byt vybavené priruénym hasiacim
zariadenim.

4.4. Bezpec¢nost a ochrana zdravia pri praci

Okrem uvedenych zasad, ktorych dodrZiavanie Jje nutné z hladiska
zabezpecenia prevadzky pred vznikom mimoriadnych udalosti, je
potrebné dodrZiavat aj vsSeobecné zidsady bezpecnosti a ochrany zdravia
Tudi pri praci. Na celom Uzemi tazobne plati v plnom rozsahu Vhlaska
SBU &. 29/88 Zb. O bezpednosti a ochrane zdravia pri préaci
a bezpecnosti prevadzky pri banskej ¢innosti vykonavanym banskym
spbsobom na povrchu.

Chédza v tazobni je mozné len vo vzdialenosti min 2 m od hrany
rezu. Chddza v nebezpecne]j vzdialenosti od strojov (v dosahu
vyloznika pri prevadzkovanom stroji) Jje zakdzané.

Vstup cudzich osob do taZobne je zakazané.

V pripade vzniku UGrazu je povinnost tento ohlasit smenovému majstrovi
v tfazobni. Hlasit je nutné aj zdanlivo bezvyznamné Urazy, aby bolo
mozZné stanovit ich pric¢inu a vykonat opatrenia na zabrédnenie ich
opakovania a vzniku va&sSich uUrezov. Pri vzniku Urazu je nutné
postihnutému poskytnut prvi pomoc a v pripade potreby ho dopravit

Na oSetrenie lekarovi. Pracovisko musi byt zabezpecené aj
prostriedkami prve]j pomoci.

4.5. Ochrana zZivotného prostredia

Ochrana Zivotného prostredia pocas tazby je rieSena
v pripravne]j dokumentdcii pred zahdjenim tazby. Pre pracovnikov
tazobne vyplyvajl nasledovné povinnosti:

- do priestoru tazobne maju povoleny vjazd len mechanizmy, ktoré
nevykazuju netesnosti hydraulického systému, alebo inych stucasti
obsahujicich ropné 1ldtky.

- Pre vymeny olejov a osetrovanie mechanizmov je vyhradené miesto
na odstavben ploche pre mechanizmy

- Kazdy unik oleja, alebo inej ropnej ldatky sanovat vapexom



Vzorkovanie podzemnych véd a zemin, urcenych na spatny zasyp
/vybezZzok s altankom, rekuldtivacia/ do vytaZenych priestorov bude
zabezpecovat tazobnd organizédcia nasledovne:

- Monitorovanie podzemnych véd raz Stvrtrocne z vodnej plochy
- Analyzy kvality zemin min. jedna z kazdej lokality , odkial budu
zeminy dovdzané, rozsah analyz sa bude aktudlne upravovat podIla

mnozZstva privazanych zemin.
Analyzy bude vykonadvat akreditované laboratédrium. Protokoly

budd sucastou prevadzkovej dokumentacie taZobne.



