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2,5m x 6,5m/pozdizne
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Umiestnenie objektu

Navrhované objekty novostavby rodinnych domov budti umiestnené v
katastralnom Gzemi-Tovarniky, okres Topolc¢any, Nitriansky kraj. Navrhované objekty sa
nachadzaji na pozemkoch s p.¢.: 935/3,935/36,935/10,11,12,13,14,15,16,17,18,
935/19,20,21,22,23,24,25,26,27 o spolo¢nej vymere 25943 m2.

Toto navrhované tizemie bude zastavané rodinnymi domami s maximalnou
podlaznostou dvoch nadzemnych podlazi.

Objekty budu situované tak, aby mali pohodIlny pristup z komunikacie, prislusné
parkovacie miesto a mnoZzstvo zelene okolo objektu.

Odstupova vzdialenost od susednych rodinnych domov je 4,45 m v jednom
pripade, pricom na fasade orientovanej k existujucemu rodinnému domu nie su situované
okna do obytnych miestnosti.

V ostatnych pripadoch je odstupova vzdialenost od okolitych existujucich objektov
minimalne 13,75 m.
Odstupova vzdialenost medzi navrhovanymi vel'kymi rodinnymi domami je miniméalne 4m

a teda od hranice pozemku bude vzdialenost 2 m.

Regulacia izemného planu

Oznacenie funké¢nej plochy: IBVN-7

- X ~ INDI NA B YSTAVBA

FUNKCNE UZEMIE / FUNKENA PLOCHA:
OBYTNE UZEMIA S NIZSOU OBCIANSKOU VYBAVENOSTOU / PLOCHY BYVANIA V RODINNYCH
DOMOCH
UZEMIE SIDELNEJ ZELENE / PLOCHY ZAHRAD, VEREJNEJ A SPRIEVODNEJ ZELENE
FUNKCNE VYUZIVANIE: PRIPUSTNE

rodinné domy (IBVN-7, 8, 9, 9.1, 10, 11: stavby sa odporicaji osadzat s uroviou suterénu min, 0,5m
nad rastlym terénom, bez budovania plvniénych priestorov)
- budovy pre obéiansku vybavenost verejnu (kluby a kultira, MS, jasle, administrativa)
- budovy pre socidlnu infrastruktiru (zdravotnictvo a socidIna starostlivost)
- budovy pre obchod a sluzby (maloobchodné, nerudiace byvanie)
- detské [hriskd a Sportoviskd - vélenit do zastavby IBV (min, 2% z tzemia)

na ploche IBNV-11 ponechat jestvujucu zeler (NSKV), wuit plochu ako verejnu, alebo sprievodni
zelen popri navrhovanej komunikacii
- plochy stromovej a krovinnej vegetacie v zastavanom uzemi (uprednostnit pévodné druhy drevin:
brest, cer, dub, hrab, jasen, ovocné stromy, kry: orgovan, zlaty daid, trnka, Zivé ploty 20
stalozelenych druhov, stdlozelené a ihliénaté dreviny) - vélenit do zastavby 1BV

plochy stromovej a krovinnej vegeticie mimo zastavaného uzemia (uprednostnit pévodné druhy
drevin: brest, cer, dub, hrab, jasen) - priloha €. 1
- podmienky k moZnému buducemu pouditiu polnohospodarske) pody na nepolnohospodarske Gcely-
priloha €. 4 0BMEDZUJ UCE
- dopravné wybavenie uzemia (komunikicie, zariadenia a plochy statickej dopravy na teréne a pod
terénom, pesie a cyklo chodniky)
- Iba zazelenané odvodnovacie priekopy popri vietkych navrhovanych komunikaciach
- hospoddrske objekty pre rodinné domy (sklady, objekty pre malochov)
- technické whbavenie Gzemia (vedenie inZinierskych sieti)
- respektovat vietky druhy ochrannych a bezpeénostnych pasiem

ZAKAZUJUCE

velkoobchod, wroba

chov divych seliem
- vysadzanie invaznych druhov drevin = priloha €. 2

VYUZITIE POZEMKU: ZASTAVANA PLOCHA max. 50% vriatane spevnenych ploch
PODLAZNOST 2ZNP vritane podkrovia
ZELEN min. 50%



Vstupné udaje:

Zastavana
Plocha pozemku Plocha zelene Podlaznost
plocha RD
Brezova alej Etapa2,3 25943 m? 5185,2 m2 12987,8 Max 2NP

Posudenie zastavanosti a funk¢éného vyuzitia:

Pozemok Uzemny plan Postudenie
index zastavanosti 0,20 Max 0,50 vyhovuje
Index zelenych pléch 0,50 Min 0,50 vyhovuje
podlaznost 2 NP Max 2 NP vyhovuje

Navrhované objekty st v sulade s platnym izemnym pldnom obce Tovarniky.

Urbanistické rieSenie

Navrh urbanistického rieSenia vychadza z nasledovnych skutocnosti:

- zohl'adnenie a reSpektovanie urbanisticko - architektonického a hmotovo

- priestorového kontextu danej lokality

- reSpektovanie a vyuZzitie jestvujticich a navrhovanych dopravno -

prevadzkovych a technickych vztahov
- respektovanie zakladnych majetkovo - pravnych suvislosti a vztahov
- reSpektovanie principov tvorby a ochrany zivotného prostredia,

eliminovanie pripadnych negativnych vplyvov

Stavba rodinnych domov svojou prevadzkou nebude vykazovat' Ziadne rusivé

vplyvy na okolie. Staticka doprava je vyrieSena pri objektoch.

Hmotovo-priestorové rieSenie objektu

OBJEKTY SO 102- rodinné domy

Cielom a vysledkom hmotovo-priestorového riesenia je vytvorenie 15 novych
rodinnych domov s funkciou byvania. Zastavana plocha jedného objektu bude 206,15 m2.

Objekt bude klasifikovany ako samostatne stojaci rodinny dom s jednym nadzemnym



podlazim. Farebné prevedenie bude v bielych farbach s kamennym obkladom v Sedych
farbach. Nadzemna cast bude vytvorena stenovymi konstrukciami z keramickych tvarnic,

stropom zo sadrokarténu a valbovou stresnou konstrukciou.

OBJEKTY SO 103- rodinné domy s dvoma bytovymi jednotkami

Cielom a vysledkom hmotovo-priestorového riesenia je vytvorenie 32 novych
rodinnych domov s dvoma bytovymi jednotkami s funkciou byvania.

Zastavana plocha jedného objektu bude 70m2. V rodinnom dome budt 2 bytové
jednotky so samostatnymi vstupmi pristupné z komunikacie.

Cely rodinny dom bude samostatne stojaci, tepelne izolovany a oddeleny od
d’alSieho rodinného domu.

Farebné prevedenie objektov bude v bielych a zemitych hnedych farbach, dreveny
dekor, kamenny obklad,... Nadzemna cast bude vytvorena stenovymi konstrukciami
z keramickych tvarnic, Zelezobeténovym stropom a rovnou stresnou konstrukciou.

K bytom prislicha balkénova konstrukcia v 2NP. Priestor okolo objektov bude
urceny na uzivanie obyvatel'ov spodného podlazia ako zahrada so zelefiou. Orientacia
bytov je na juznu alebo juhozapadnt stranu ¢o zabezpecuje dostato¢né preslnenie

obytnych priestorov.

Funk¢né rieSenie a ucel objektu

OBJEKTY SO 102- rodinné domy

Navrhovanou funkciou v objektoch bude byvanie rodinného charakteru. Uzitkova
plocha rodinného domu bude cca 161 m2. Kazdy rodinny dom bude mat prislusny
pozemok so zahradou.

Ku kazdému rodinnému domu prislichaja 3 parkovacie miesta na pozemku.

OBJEKTY SO 103- rodinné domy s dvoma bytovymi jednotkami

Navrhovanou funkciou v objektoch bude byvanie rodinného charakteru. V kazdom
rodinnom dome budud 2 samostatné bytové jednotky o uzitkovej ploche cca 53 m2 s
balkénom o vymere cca 10 m2 na hornych podlaziach alebo pri spodnych podlaziach
prisldcha k bytu zahrada o vymere podl'a projektu.

Parkovacie miesta ku kazdému rodinnému domu st v dostupnej vzdialenosti.



Architektonicko-dispozi¢né rieSenie

OBJEKTY SO 102- rodinné domy

Vstup do objektu je rieSeny z spristupovej komunikacie. Vchod je prestreseny so
vstupom cez exteriérové schodisko. Stavba je 1 podlazna s plochou strechou.

V nadzemnom podlazi sa nachadzaji komunikac¢né priestory: vstupné zadverie,
chodba. Obytné miestnosti: obyvacia izba spojena s kuchyniou, spaliia, dve detské izby.
Hygienické mistnosti: kipelila a oddelené WC a doplnkova miestnost Spajza/technicka
miestnost.

V obyvacej miestnosti je predpriprava na krb.

Z obyvacej izby a kuchyne je vstup na zahradnu cast pozemku.

OBJEKTY SO 103- rodinné domy s dvoma bytovymi jednotkami

Vsup do objektu je rieSeny zo zadnej strany domu. Vchod je prestreSeny
s oddelenym vstupom pre bytovud jednotku na kazdom podlazi. Stavba je 2 podlazna
s plochou strechou. 2NP je pristupné pomocou exteriérového schodiska.

V 1 NP sa nachadza 1 bytova jednotka. V 2NP sa nachadza tiez 1 bytova jednotka.
Kazda bytova jednotka ma vstupné zadverie, kiipeliiu s wc, kuchytiu spojenu s obyvacou
miestnostou a spalnu.

Z obyvacej izby bude vstup na zahradnu cast pozemku.

Na 2 nadzemnom podlazi je umiestneny balkén.

Ochranné pasma a vplyv na Zivotné prostredie

Tento pozemok zasahuje do ochranného pasma plynovodu. Toto ochranné pasmo
zasahuje 10m od potrubia plynovodu na kazdu stranu, v miestach kde plynovod nie je
uloZeny do beténovych paneloch, zvacsa na hranici pozemku, je toto pasmo zvacSené na
20m na kazdu stranu.

Ochranné pasmo je zakreslené vo vykresoch. Toto pAsmo neumozinuje uvazovat so
zastavanim objektov rodinnych domov, preto bude sluzit ako zelen a oddychova zéna pre

obyvatel'ov tizemia.



Odvoz odpadu

Odpad z vystavby rodinnych domov bude umiestneny na miesto na to urcené a
nasledne bude odvezeny na skladku odpadu podl'a druhu odpadu. Vystavba nebude

produkovat ziadné toxické ani skodlivé druhy odpadu.

Prehl'ad odpadov na stavbe:

STAVEBNE ODPADY A ODPADY Z DEMOLACII VRATANE VYKOPOVEJ

17 ZEMINY Z KONTAMINOVANYCH MIEST

15 ODPADOVE OBALY, ABSORBENTY, HANDRY NA CISTENIE, FILTRACNY
MATERIAL A OCHRANNE ODEVY INAK NESPECIFIKOVANE

Podskupina 1701

Betdn_, tehly , dlazdice , obkladacky a keramika.
Podskupina 1702

Drevo , sklo a plasty.

Podskupina 1704

Kovy (vratane ich zliatin).

Podskupina 1708

Stavebny material na baze sadry.

Podskupina 1709

Iné odpady zo stavieb a demolacii.

170101 Betén

170102 Tehly

170103 | Qbkladagky . dlazdice a keramika

170201 Drevo

170202 Sklo

170203 Plasty

170405 | Zelezo a ocef

170802 | Stavebné materidly na baze sadry iné , ako uvedené v 170801
ZmieSané odpady zo stavieb a demolacii ipné , ako uvedené v
170901, 170902 a 170903

1501 02 | gbaly z plastov

1501 03 | gbaly z dreva

150106 | zmieSané obaly

1501 07 | obaly zo skia

170904

O|0|0|0] © [O|C|O|O(O|O|0|O

Odvoz odpadu je na naklady investora/ stavebnika. Odpad bude triedeny a odvezeny na
prislusnu skladku.

Kontajnery na domovy odpad budu umiestnené v dostupnej vzdialenosti od objektu a

s dostato¢nou kapacitou. Separovany zber bude mat vyhradené miesto na nadoby

v dostupnej vzdialenosti pre vSetkych obyvatel'ov tejto lokality.



CAST ARCHITEKTURA

Objekt SO 102-rodinny dom

1, ZVISLE KONSTRUKCIE

Nosné obvodové steny v nadzemnom podlazi su tvorené keramickym murivom
hrubky 300mm.

Nosna vnutorna priecka bude z keramickych tvarnic hriabky 240 mm.

Vsetky nenosné priecky v nadzemnom podlazi budu z keramickych tvarnic hrubky

115-175 mm omietnuté, vid' projektova dokumentacia.

2, VODOROVNE KONSTRUKCIE

Po obvode sa nachadzaju zelezobet6nové vence. Nad oknami a dverami st
umiestnené keramické preklady.

Strop nad obytnymi miestnostami je tvoreny sadrokarténovym omietnutym

podhl'adom zavesenym zo stropnej konstrukcie.

3, STRECHA
Valbova strecha je vytvorena z drevenej nosnej konstrukcie.
Strecha bude chranend hydroizolaciou ako aj parozabranou. Ako stresna krytina bude

pouzita beténova skridla.

4, SCHODISKO
Navrhnuté je jednoramenna ZB schodisko pred vstupom do rodinného domu. Sirka

ramena je 1600mm . Na jednej strane sa nachadza zabradlie s madlom vo vyske 1100 mm.

5, IZOLACIE
Strecha je tepelne izolovana izolaciou z mineralnej viny, hrabka 300-400mm.
Na streche je pouzita parozabrana ako aj hydroizolacia.
Podlaha na teréne je tepelne izolovana (EPS ), hribka 120 mm. Celé obvodové
murivo je izolované grafitovym polystyrénom s hrabkou 160mm.
V soklovej Casti je pouzity extrudovany penovy polystyrén (XPS), hrubka 160 mm.
Zakladova konstrukcia ako aj Zelezobétonové preklady su dodatoc¢ne zaizolované

extrudovanym penovym polystyrénom (XPS), hribka 50 mm.
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6, VYPLNOVE KONSTRUKCIE
Vyplnové konstrukcie st tvorené izolacnym 3-itym zasklenim plnené argénom z
¢ireho skla. Ram okna je navrhnuty plastovy. Parapetné dosky budu plastové vo farbe

ramu okna (farba podl'a vyberu invesora).

7, KLAMPIARSKE PRACE
Klampiarske prace budu z poplastovaného plechu vo farbe podl'a vyberu investora.
Zabradlie ako aj madlo exteriérového schodiska bude hlinikové alebo ocel'ové

(podl'a vyberu invesora).

10, STOLARSKE KONSTRUKCIE
Parapetné dosky su vo farbe ramu okna, plastové .

Dvere ako aj prahy a zarubne budud drevené a vo farbe podl'a investora.

11, PODLAHY

Naslapna vrsta vo vstupnom priestore a kiipelni je keramicka dlazba.
V exteriérovych Castiach je nutné pouzit mrazuvzdornt, protiSmykovu dlazbu. Farba a typ
je na vybere investora.

V obytnych ¢astiach bude pouzita ako naslapna vrstva: drevené/laminatové

parkety. Typ a farba je na vybere investora.

12, POVRCHOVA UPRAVA STIEN
Vnutorna omietka-vapenocementova s hrubko STENA-10 mm,

STROP-8mm. Stropy a steny natiet interiérovou farbou vo farbe podl'a vyberu investora.

13, DVERE

Exteriérové dvere su bezpecnostné. Osadené do bezpecnostnej zarubne (podla
vyberu invesora) .

Interérové dvere su jednokridl'ové na baze dreva osadené do drevenej oblozkovej

zarubne.

11



Objekt SO 103-rodinny dom s dvoma bytovymi jednotkami

1, ZVISLE KONSTRUKCIE

Nosné obvodové steny v nadzemnom podlazi su tvorené keramickym murivom
hrubky 300mm.

Vsetky nenosné priecky v nadzemnom podlazi budu z keramickych tvarnic hrubky

115 mm omietnuté, vid' projektova dokumenticia.

2, VODOROVNE KONSTRUKCIE

Stropna konstrukcia bude Zelezobeténova hribky 180mm. Po obvode sa
nachadzaju Zelezobetdnové vence. Nad oknami a dverami si umiestnené keramické
preklady.

Strop nad obytnymi miestnostami je tvoreny sadrokarténovym omietnutym

podhl'adom zavesenym zo stropnej konstrukcie.

3, STRECHA

Strecha je rovna ukoncena po stranach atikou, dostato¢ne vyspadovana pomocou
betdnovej mazaniny a tepelnej izolacie. Voda je odvedena vnutornymi zI'abmi do zvodov
cez vnutro objektu alebo cezatikovymi zZI'abmi na fasade objektu.

Strecha bude chranena hydroizolaciou odolnou proti UV Ziareniu.

4, IZOLACIE

Strecha je tepelne izolovana izolaciou (EPS), hribka 300-400mm.
Na streche je pouzita parozabrana ako aj hydroizolacia.
Podlaha na teréne je tepelne izolovana (EPS ), hribka 100 mm.
Celé obvodové murivo je izolované grafitovym polystyrénom s hribkou 150mm.
V soklovej Casti je pouzity extrudovany penovy polystyrén (XPS), hrubka 150 mm.
Zakladova konstrukcia ako aj Zelezobéténové preklady su dodatoc¢ne zaizolované
extrudovanym penovym polystyrénom (XPS), hribka 50 mm.

Krocajova izolAcie je umiestnena na podlahe 2NP v hriibke 80 mm.

5, VYPLNOVE KONSTRUKCIE
Vyplnové konstrukcie st tvorené izolacnym 3-itym zasklenim plnené argénom z
Cireho skla. Ram okna je navrhnuty plastovy. Parapetné dosky budu plastové vo farbe

ramu okna (farba podl'a vyberu invesora).
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6, KLAMPIARSKE PRACE

Klampiarske prace budu z poplastovaného plechu vo farbe podl'a vyberu investora.

7, STOLARSKE KONSTRUKCIE
Parapetné dosky su vo farbe ramu okna, plastové .

Dvere ako aj prahy a zarubne budud drevené a vo farbe podl'a investora.

8, PODLAHY

Naslapna vrsta vo vstupnom priestore, kipel'ni, je keramicka dlazba.
V exteriérovych castiach je nutné pouzit mrazuvzdornt, protiSmykovu dlazbu. Farba a typ
je na vybere investora.

V obytnych ¢astiach bude pouzita ako naslapna vrstva: drevené/laminatové

parkety. Typ a farba je na vybere investora.

9, POVRCHOVA UPRAVA STIEN
Vnutorna omietka-vapenocementova s hrubkou: STENA-10 mm,

STROP-8mm. Stropy a steny natiet interiérovou farbou vo farbe podl'a vyberu investora.

10, DVERE

Exteriérové dvere su bezpecnostné. Osadené do bezpecnostnej zarubne (podla
vyberu invesora) .
Interérové dvere su jednokridl'ové na baze dreva osadené do drevenej oblozkovej

zarubne.

11, SCHODISKO
Navrhnuté je jednoramenné exteriérové ZB schodisko do 2NP rodinného domu.
Sirka ramena je 1100mm. Na schodisku je umiestnena medzipodesta a podesta.

Pozdlz celého schodiska je umiestnené zabradlie s madlom vo vy$ke 1100 mm.
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CAST STATIKA

SO - 102. RODINNE DOMY

Z hl'adiska statiky sa jedna o samostatné objekty rodinnych domov.
Objekt rodinného domu ma rozmery 10,8 x 19,0 m. Objekt je jednopodlazny murovany
dom typu bungalov. Novostavba rodinného domu ma pdédorysny tvar obdiznika. Svetla

vyska vnatornych priestorov je 2,650m. Celkova vyska objektu 5,450m od rastlého terénu.

Zakladové konstrukcie nosného systému objektu st navrhnuté ako Zelezobeténova
doska so zelezobeténovymi pasmi rozmerov - 1300mm x 300mm. Zakladovy pas sa
vyhotovi z debniacich tvarnic Sirky 300mm previazané so zakladovym pasom betonarskou
vystuzou. Zakladova doska je hrubky 160mm vystuZena betonarskou vystuzou pri oboch

povrchoch.

Zvislé obvodové nosné konstrukcie v celom objekte vytvaraju murované steny z
keramickych tvaroviek 300 mm Siroké.

Vodorovna nosna konstrukcia stropu je navrhnuta ako dreveny krov s konstrukénou
vyskou 1800mm. Navrhnuté prutové stuzujice konstrukcie (obvodové a vniitorné vence)
su zo Zelezobeténu nad vSetkymi nosnymi stenami. StreSna konstrukcia je uzavreta

krytinou BRAMAC.

Navrhnuty je betén C25/30 XC1 na nadzemnu Cast a pre podzemnu cast je to C25/30 XC2.

Betonarsky vystuz B505.

SO - 103. RODINNE DOMY S DVOMI BYTOVYMI JEDNOTKAMI

Z hl'adiska statiky sa jedna o samostatné objekty rodinnych domov.
Objekt rodinného domu ma rozmery 8,96 x 7,27 m. Objekt je dvojpodlazny murovany dom
s plochou strechou. Novostavba rodinného domu ma pddorysny tvar obdiZnika. Jedna sa o
dvojpodlazny dom s dvoma 2 izbovymi bytmi. Svetla vyska vnutornych priestorov je na

oboch podlaziach - 2,80m. Celkova vyska objektu 6,76m.

Zakladové konstrukcie nosného systému objektu st navrhnuté ako Zelezobeténova

doska so zelezobetonovymi pasmi rozmerov - 1300mm x 300mm. Na zakladovy pas sa
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zmonolitnia dve vrstvy debniacich tvarnic Sirky 300mm previazané so zakladovym pasom
betonarskou vystuzou. Zakladova doska je hribky 160mm vystuzena betonarskou

vystuzou pri oboch povrchoch.

Zvislé obvodové nosné konstrukcie v celom objekte vytvaraju murované steny z
keramickych tvaroviek 300 mm Siroké.

Vodorovna nosna konstrukcia stropu nad 1.NP a 2.NP je navrhnutd ako
Zelezobeténova doska hrubky 180mm vystuzena v oboch smeroch. Navrhnuté prutové
stuzujice konstrukcie (obvodové a vnutorné vence) su zo Zelezobeténu nad vSetkymi
nosnymi stenami. Na stre3nej tirovni sa na ZB dosku po obvode budovy vybeténuje zb
atika hriabky 150mm a vysky 550mm nad horntd hranu dosky. Strecha je plocha so

spadovou vrstvou vytvorenou izolaciou.

Navrhnuty je betén C25/30 XC1 na nadzemnu Cast a pre podzemnu cast je to C25/30 XC2.
Betonarsky vystuz B505.
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CAST DOPRAVA

1 Popis funkéného a technického rieSenia

Objekt sluzi ako pristup k budicej zastavbe v intravildne obce Tovarniky. Napaja sa

na uz existujicu komunikaciu. Hlavnd komunikacia (vetva ,A“

je vobytnej zobne,

obojsmerna a navrhnuta vo funk¢nej triede C3, ako obsluzna komunikacia dvojpruhovj,
spristupniujica objekty a izemia vo vnutri obytného ttvaru, s moznostou priamej obsluhy
vSetkych objektov. Navrhnuta je v Sirke 7,0 m. Chodiky pre chodcov budi oddelené a
vyvy$ené leZatym obrubnikom a farbou kontrastne odlieny. Pozdlz komunikacie sd
navrhnuté kolmé a pozdiZne parkovacie miesta. Dizka komunikacie vetvy ,A“ je 361,91 m a
dizka jednosmernej komunikacie navrhnutej v $irke 3,0 m a funkénej triede C3 je 52,56 m.
Plocha CB krytu tvori 3069 m2, plocha chodnikov navrhnutych zdlazby je 1975,4 m2
a plocha beténovej dlazby urcenej na parkovanie vozidiel je 1661,35m2.

2 Zakladné udaje
2.1 Parametre
2.1.1 VetvaA

Funk¢na trieda: Cc3
Nfivrhované rychlost’: 20 km/h
Dlzka trasy: 361,91 m
Priecny sklon: komunikacia 2,0 %; chodniky 2,0 %
Sirkové usporiadanie: jazdnypruh 2x3,00m
vodiaca ¢iata 2x0,25m
spevnend krajnica ] 2x0,25m
(zaratavana do vol'nej Sirky)
spOLU 7,00 m
Sirka chodnika 1,50 m
2.1.2 VetvaB
Funk¢nd trieda: Cc3
Navrhovana rychlost”: 20 km/h
Dizka trasy: 52,56 m
Prie¢ny sklon: komunikacia 2,0 %; chodniky 2,0 %
Sirkové usporiadanie: jazdny pruh 1x3,00m
soOLU 3,00 m
2.2 Vozovky
2.2.1 Komunikacie
CEMENTOBETONOVY KRYT CBIII-Cl 0,4 -Dmax 22 -S3 220 mm
CEMENTOM STMELENA ZRNITA CBGM 5/6; 22 180 mm
ZMES
STRKODRVINA SD 31,5 Gc 200 mm
SPOLU 600 mm

PoZadovany modul deformacie a zemnej plani Edef,2 min. 60 MPa, Edef,2 /Edef,1<2,5
Vzhl'adom na predpokladané dopravné zatazenie, ktoré sa vyjadruje poCtom prejazdov
navrhovych ndprav mézeme komunikaciu / zatriedit do triedy dopravného zat'aZenia:

Triedenie vozoviek podla velkosti dopravného zat'aZenia (STN 73 6114)

Trieda! Charakteristika Cel(?roény priven’ler
dopravného zatasenia prejazdov tazkych
zat'aZenia nakladnych vozidiel
TDZ 1 vel'mi tazké > 3500
TDZ 11 tazké 1501 - 3500
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TDZ III polotazké 501 -1500
TDZ IV stredné 101 -500
TDZV I'ahké 15-100
TDZ VI vel'mi I'ahké <15

Predpokladom je, Ze komunikacia bude sluzit len osobnym vozidlam rezidentom.
Mnozstvo navrhovych naprav je zanedbatel'né a vozovka vzhl'adom na postdenie napéati
od zatazenia vyhovuje. Vozovka je navrhnuta len pre osobné vozidla a 'ahké nakladné
vozidla (s hmotnostou do 3,5 t). Kritickym postidenim je v tomto pripade ochrana vozovky
proti u¢inkom premfzania. Pri navrhu sa vychadzalo z charakteristik:

* Poloha: Topolcany ; Imn=300°C
* Vodny rezim: Kapilarny

(z dovodu nedostatku vstupnych tdajov uvazujeme najnepriaznivejsi vodny rezim)
* Podlozie: ilovita zemina

(z dovodu nedostatku vstupnych tdajov uvazujeme najnepriaznivejsi vodny rezim)
* Tepelny odpor vozovky: Ry = 0,2885 m2KWwW-1

Rv = Z M (m*Kw~1)
i A
Rv = 0,2885m*KW !

Pre tieto charakteristiky je podl'a platnych technickych predpisov potrebna hodnota
tepelného odporu vozovky Ry porr= 0,146 m2KW-1

Kritérium ochrany vozovky proti i¢inkom premfzania sa overi pomocou vzorca:

Rv = Rv,potr
0,2885 > 0,146 —VYHOVUJE

2.2.2 Parkoviska

VEGETACNE TVARNICE DL 80 mm
DRVENE KAMENIVO Fr.4/8 mm 40 mm
CEMENTOM STMELENA ZRNITA ZMES CBGM 5/6; 22 200 mm
NESTMELENA VRSTVA ZO STRKODRVINY UM SD 31,5 Gc 220 mm
SPOLU 370 mm

PoZadovany modul deformacie a zemnej plani Edef,2 min. 60 MPa, Edef,2 /Edef,1<2,5
2.2.3 Chodniky

VEGETACNE TVARNICE DL 80 mm
DRVENE KAMENIVO Fr.4/8 mm 40 mm
NESTMELENA VRSTVA ZO STRKODRVINY UM SD 31,5 Gc 250 mm
SPOLU 370 mm

PoZadovany modul deformacie a zemnej plani Edef,2 min. 45 MPa, Edef,2 /Edef,1<2,5
2.3 Zemné teleso

Plan musi byt zhotovena v priecnom sklone podla projektovej dokumentacie tak,
aby bolo vzdy zabezpecené jej odvodnenie. Dokoncend plan musi byt zhotovitelom
chranena - nesmu byt na nej sklddky materidlov ani parkovanie vozidiel. Obmedzené
musia byt aj prejazdy vozidiel. Na povrchu plane spevnenych ploch je nutné dosiahnut
Ederz 2 60 MPa (rsp. 45 MPa pre chodniky), a pomer Egerz/Eder1 < 2,0, resp. 2,5.
Vhodna vykopova zemina sa pouzije do nasypu, prebyto¢na zemina ziskana z tizemia sa
uskladni na medzidepéniu zeminy na pozemku v radmci zaberu stavby.

2.4 Odhumusovanie

Odhumusovanie sa bude vykonavat v hribke 20 cm. V pripade ploch bez
humusovej vrstvy sa odstrani len zatravnena vrstva v hribke 5-10 cm.
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2.5 Odvodnenie

Odvodnenie vozovky je zabepecené prie¢nym a pozdiznym sklonom. Vody budi
odvadzané do systému vpustov. Odvodnenie zemnej plane je zabezpecené priecnym
a pozdiznym sklonom. Vody st zvadzané do pozdiznej drenaZe. Drenaz je vyplnena $trkom
frakcie 22-32-63.

2.6 Vybavenie komunikacie

2.6.1 Vodiace bezpectnostné zariadenia

Funkciu vedenia vozidiel zabezpecuju len betdnové obrubniky.
Obrubniky

Navrhnuté obrubniky:

Horna
. . Rozmery hrana nad
Obrubnik Osadenie (DLxVxS) Groviiou
vozovky
Cestny obrubnik skoseny Na stojato 1000x260x150 mm | + 100 mm
Cestny obrubnik skoseny Na lezato 1000x260x150 mm + 60 mm
Cestny obrubnik Na st0]ato,, 1000x260x150 mm + 0 mm
zapusteny
Parkovy obrubnik Na st0]ato,, 1000x200x50 mm +0 mm
zapusteny

Obrubniky musia spiiiat vetky podmienky vyplyvajtice z STN EN 1340 - Beténové
obrubniky. Poziadavky a skiSobné metédy

2.6.2 Dopravné zancenie

Dopravné znacenie sa riadi ustanoveniami STN 01 8020, STN 73 6101 a vyhlaskou
Ministerstva vnutra Slovenskej Republiky ¢. 9/2009 Z.z. ktorou sa vykonava zakon o
cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Trvalé dopravné znacenie je
podrobne popisané vo vykrese ¢.4.

3 Popis napojenia na existujiuce komunikacie, pristup na pozemky rozdelené

stavbou a vizby na existujuce inZinierske siete

Vzhl'adom na situovanie projektovanej komunikacie/spevnenych ploch je potrebné
zabezpecit plynulé napojenie na existujicu komunikaciu. Napojenie je zrejmé z prilohy -
Situdcia.

Na vSetky pozemky je zabezpeceny pristup.

Dotknuté inZinierske siete budd podla ich charakteru prelozené alebo chranené,
podl'a ich samostatnej dokumentdacie, ktora nie je sicastou tejto PD.

4 Zvlastne poZziadavky alebo poZiadavky tretich stran
Predmetna stavba nema Ziadne zvlastne poziadavky.

5 Charakteristika a popis technického rieSenia pozemnej komunikacie

5.1 Z hl'adiska starostlivosti o Zivotné prostredie

Pocas vystavby mozno v priestore staveniska oCakavat mierne zhorsSenie kvality
zivotného prostredia. Je predpoklad, Ze d6jde k do¢asnému zvySeniu hlukovej zataze a
znecisteniu ovzduSia emisiami zo stavebnych strojov v zaujmovom uzemi. Tieto vplyvy su
lokalizované na stavenisko a pristupové komunikacie. Vzhl'adom na skutocnost, Ze ide o
vplyvy docCasné a kratkodobé, eliminaciu uvedenych vplyvov je moZné zabezpecit
opatreniami technického a organiza¢ného charakteru.
Ochrana vod - Priame vplyvy na podzemnt ani povrchova vodu sa neoc¢akavaju.
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Hlukové zataZenie - Stavba neprinesie zvySenu hlu¢nost nad ramec povolenych limitov.
Znecistenie ovzduSia - Lokalne kratkodobé znecistenie stavebnymi mechanizmami.
Intenzitu prasnosti je mozné znizit' organizaciou prace, Cistenim povrchu pristupovych
ciest alebo ich kropenim a pod.
5.2 Z hl'adiska bezpecnosti cestnej komunikacie

Bezpecnostné prvky tvoria zvislé a dopravné znacenie. VSetky su navrhnuté v
sulade s platnymi zakonmi, vyhlaSkami, normami a d'alSimi predpismi.
Ked'Ze staveniskova doprava bude vyuzivat aj jestvujicu cestnu siet, je treba brat do
uvahy ostatnych ucastnikov cestnej dopravy (motorové vozidla, chodcov a osobitne deti),
doslednym dodrziavanim dopravnych predpisov a principov tolerancie, osobitne v
pripadoch, kde je v sticasnosti doprava minimalna (pol'né cesty, lesné cesty a pod.).
Nevyhnutnym predpokladom bezpecnosti stavebnych c¢innosti je vytycenie vSetkych
inzinierskych sieti, ich viditeIné oznacenie a zabezpecenie pocas celého obdobia vystavby.

6 Posudenie statickej dopravy

Vstupné tdaje
Rodinny dom - radovy 32x
Rodinny dom - samostatne stojaci 15x

Kapacitné posiidenie navrhovanych odstavnych pléch podl'a STN 73 6110/Zmena 2

Stojisko Podiel Pocet Potrebny
Druh objektu pripada na ac. dlhodobych . . pocet
jednotku stojisk jednotiek stojisk
Odstavné stojiska
Rodinné domy - radové 2/dom | 100 % | 32 | 64
SPOLU Oo | 64

Kapacitné postudenie podl'a STN 73 6110/Zmena 1, podl'a vzorcav 16.3.10

Kde je
N

celé cislo vzdy nahor;

Oo
tabul'ky; 64 stojisk)
Po

N = 1,1x00 + 1,1xPoxkmpxkd

celkovy pocet stojisk na tizemi v objekte; zaokrtihlené na
zakladny pocet odstavnych stojisk (z predchadzajucej

zakladny pocet parkovacich stojisk

kmp regulacny koeficient mestskej polohy (1,0)
Koeficient mestskej Kmp Popis, lokalita, druhy obmedzeni
polohy
Historické jadro 0,05 | historické jadro/obmedzenie urbanistické
, , CMO/obmedzenie urbanistické, obmedzena priepustnost
CMO (vnutrony okruh) 0,3 dopravnych pristupov, podpora preferencie MHD
Sir$ie centrum mesta Sir$ie centrum mesta - obmedzenie urbanistické, obmedzena
. 0,8 . , , . .
(stredny okruh) priepustnost dopravnych pristupov, podpora preferenice MHD
Lokalne centra MC/obmedzenie urbanistické, obmedzena
Lokalne centra (v MC) 0,6 | priepustnost dopravnych pristupov, podpora preferencie
MHD, spoloc¢ensko-obchodna funk¢na napln
O,SObltne deflnov.ar}e Zoéna/obmedzenie urbanistické, obmedzena priepustnost
z6ny (napr. Verejné , , .
v 1 0,7 | dopravnych pristupov, podpora preferencie MHD,
Sportoviska, obchodne " . Y s oa iy
. spolocensko-obchodna funk¢na napln
centra...)
R . Ostatné tizemie, prevladajtice hodnotenie - zhodnotenie
Ostatné uzemie 1 ] et .
dopravnej pristupnosti
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kd sucinitel vplyvu del'by prepravnej prace (1,2)

IAD : ostatna doprava

35:65

40:60

45 :55

55:45

60:40

Sucinitel kq

0,8

1,0

1,2

1,4

1,4

koeficient 1,1 zahffia aj 10 % rezervu stojisk pre kratkodobé parkovanie
navstev
N = 1,1x64 + 1,1x0x1,0x1,2 = 71stojisk
Pre potreby statickej dopravy je nutné vytvorit 71 stojisk. Navrhnutych je 74
stojisk. Navrh VYHOVUIJE.

Podla § 58 Vyhlasky ¢. 532/2002 Z. z. Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej
republiky, ktorou sa ustanovuji podrobnosti o vS§eobecnych technickych poziadavkach na
vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkiach na stavby uzivané osobami s
obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie musi byt vyhradené 4% stojisk, najmenej
vsak 1 stojisko pre vozidlo osoby s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie a musi
byt umiestnené najblizsie k vchodu do prislu$nej stavby. Vyhradené stojisko musi spiiat
poziadavky: Sirka stojiska na odstavnej ploche pre vozidlo osoby s obmedzenou
schopnostou pohybu a orientacie musi byt najmenej 3 500 mm a méze mat’ sklon najviac
1:20.

Preto budu z navrhnutych 74 stojisk, 3 vyhradené pre invalidov.

Kapacitné postdenie navrhovanych odstavnych pléch podl'a STN 73 6110/Zmena 2

Stojisko Podiel Pocet Potrebny
Druh objektu pripada na uc. dlhodobych . . pocet
jednotku stojisk jednotiek stojisk
Odstavné stojiska
Rodinné domy - samostatne 2/dom 100 % 15x1 15x2
stojace
SPOLU Oo 2

Kapacitné postdenie podl'a STN 73 6110/Zmena 1, podl'a vzorcav 16.3.10
N = 1,1x00 + 1,1xPoxkmpxkd

Kde je

N celkovy pocet stojisk na tizemi v objekte; zaokrtihlené na celé Cislo
vzdy nahor;

Oo zakladny pocet odstavnych stojisk (z predchadzajtcej tabul’ky; 2
stojiska na kazdy dom)

Po zakladny pocet parkovacich stojisk

kmp regulacny koeficient mestskej polohy (1,0)

N = 1,1x2 + 1,1x0x1,0x1,2 = 3stojiska
Pre potreby statickej dopravy je nutné vytvorit pre kazdy samostatne stojaci rodinny dom
3 stojiska. Pre kazdy dom sd navrhnuté 3 stojiska. Navrh teda VYHOVUJE

7 Zoznam pouZitych noriem

STN 01 8020 Dopravné znacky na pozemnych komunikacidch

STN 73 3050 Zemné prace

STN 73 6056 Ostavné a parkovacie plochy cestnych vozidiel

STN 73 6101 Projektovanie ciest a dial'nic

STN 73 6102 Projektovanie krizovatiek na pozemnych komunikaciach
STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikacii

STN 73 6133 Stavba ciest. Teleso pozemnych komunikacif

Suvisiace normy a technické predpisy
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CAST POZIARNE ZABEZPECENIE STAVBY

1.0vod :

Predmetom tohto rieSenia protipoZziarnej bezpecnosti je dokumentacia pre izemné rozhodnutie
,IBV BREZOVA ALE] Il etapa a IIl. etapa “. Lokalita Brezova Alej je nova obytna zéna v primestskej
Casti Topol'¢ian v obci Tovarniky.

Riesené tizemie leZi v prevaznej ¢asti na pol'nohospodarsky vyuzivanych pozemkoch - ornej pode.
Urbanisticka koncepcia rieSeného izemia vychadza z navrhu komplexnej prestavby a zmeny
funkc¢ného vyuzivania sucasnych ploch. Na celom tizemi sa uvazuje s rozvojom individualnej bytovej
vystavby s obc¢ianskou vybavenostou.

Projekt pripravy tzemia riesi komunikaciu urceni pre pristup a zasobovanie vodou
na hasenie poziarov k navrhovanym stavebnym parcelam pre vystavbu rodinnych domov.

Navrhovany vodovod DN100 bude zasobovat budtce rodinné domy pitnou, tzitkovou a
poziarnou vodou. V budtcej obytnej zéne sa uvazuje s vystavbou 46.rodinnych domov.

Podrobné riesenia protipoziarnej bezpecnosti pre rodinné domy budu vypracované
v ramci projektov pre stavebné povolenie samostatne.

Predmetom tohto riesenia protipoziarnej bezpecnosti je vylu¢ne prijazdova
komunikacia a zasobovanie vodou na hasenie poZiarov.

RieSenie protipoziarnej bezpecnosti je zrealizované v silade s § 9 zakona NR SR ¢.
314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov (zakon NR SR ¢. 199/2009
Z.z.) a d'alsich platnych pravnych predpisov a zavaznych STN z oboru ochrany pred poziarmi.

Nakol'ko predmetom tohto rieSenia protipoziarnej bezpecnosti je projekt pripravy tizemia,
rieSenie protipoziarnej bezpecnosti je vykonané v zmysle Vyhl. MV SR ¢.94/2004 Z.z. ktorou
ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani stavieb v
zneni Vyhl. MV SR ¢.307/2007 Z.z., Vyhl. MV SR ¢.225/2012 Z.z. a Vyhl. MV SR ¢.334/2018 Z.z., Vyhl.
MV SR ¢.669/2004 Z.z. o zabezpeceni stavieb vodou na hasenie poziarov, STN 92 0201-4, STN 92
0400 a d'alsich nadvaznych STN z oboru ochrany pred poZziarmi.

2. Stavebné a architektonické riesenie :

Konstrukcia vozovky rieSenej pristupovej komunikacie je navrhnuta pre osobné automobily s
ob¢asnym pojazdom nakladnych automobilov. Sirka pristupovej komunikacie je na vstupe do
zaujmovej lokality 7,00 m a v ramci zaujmovej lokality je Sirka komunikacie 7,00 m bez obsluzného
chodnika a v mieste vyustenia na jestvujicu komunikaciu je ztizend na 4,45 m.

Pristupova komunikacia pre protipoziarny zasah podla § 82 Vyhl. MV SR ¢.94/2004 Z.z. musi viest
aspon do vzdialenosti 30 m od stavby a od vchodu do stavby, cez ktory sa predpoklada
protipoziarny zasah; ak pristupova komunikacia vedie k rodinnému domu méze byt tato
vzdialenost najviac 50 m. Pristupova komunikacia musi mat trvalo vol'nu $irku minimalne 3,0 m a
musi byt dimenzovana na tiaz najmenej 80 kN, reprezentujlicu pésobenie zatazenej napravy
poziarneho vozidla. Do trvalo vol'nej $irky sa nezapocitava parkovaci pruh. Vjazdy na pristupové
komunikacie a prejazdy na nich musia mat’ $irku najmenej 3,50 m a vySku najmenej 4,50 m.

Ked'Ze sa jedna o dvojpruhovi prejazdnu pristupovi komunikaciu, n e m u s i byt na
konci komunikacie navrhnuta plocha umoziujica otacanie vozidla v zmysle § 82 ods.5
Vyhl. MV SR ¢.94/2004 Z.z. Navrhovana pristupova komunikacia uvedené poziadavky § 82
Vyhl. MV SR ¢ 94/2004 Z.z. spiiia v plnom rozsahu !
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Jednotlivé stavby rodinnych domov budi navrhnuté z nehorl'avého konstrukéného celku v stilade s
§ 13 Vyhl. MV SR €. 94/2004 Z.z. Zvislé nosné konstrukcie a obvodové steny aj priecky stavieb
rodinnych domov budd navrhnuté prevazne z tehlového muriva, vodorovné konstrukcie stropov
rodinnych domov budd monolitické Zelezobeténové, nosné konstrukcie striech rodinnych domov so
sedlovou strechou budu drevené. Konkrétne stavebné materidly budi uvedené a upresnené v
projektoch jednotlivych stavieb na stavebné povolenie. Poziarne odolnosti stavebnych konstrukcif
poziarnych tsekov budi urcené podlatab.1a ¢l. 2.3.6 STN 92 0201-2 pre stanovené stupne
poziarnej bezpecnosti. Konstrukéné celky v budi urcené podla § 13 Vyhl. MV SR ¢.94/2004 Z.z.,
poziarne vysky pre jednotlivé stavby budi urcené podl'a § 7 Vyhl. MV SR ¢. 94/2004 Z.z.

3. Zasobovanie vodou na hasenie poZziarov:

Navrhovana obytna zéna bude zasobovana poziarnou vodou (taktiez aj pitnou a uzitkovou vodou) z
existujuceho vodovodu, ktory je vedeny v lokalite. Nasledne bude vedeny rozvod vody k
jednotlivym rodinnym domom. Hlavna rozvodna vodovodna siet bude profilu DN 100.

Na vodovodnom potrubi budu osadené vodovodné podzemné uzavery - Supatka, ktoré budua
opatrené teleskopickymi zemnymi sipravami. Navrhované podzemné hydranty budud opatrené
teleskopickymi zemnymi stipravami.

Podl'a § 8 0ds.9) Vyhl. MV SR ¢.699/2004 Z.z. o zabezpeceni stavieb vodou na hasenie poziarov sa
hydranty umiestiiuji mimo poziarne nebezpecny priestor najmenej 5 m a najviac 200 m od stavby v
pripade rodinnych domov najmenej 5 m a najviac 80 m od statnych stavieb.

Potreba vody na hasenie poZiarov bude zabezpecena z dvoch novonavrhovanych podzemnych
poZziarnych hydrantov DN 80 umiestnenych na potrubi v ulicnom rozvode vody na dimenzii
potrubia DN 100. Vzdialenost navrhovanych podzemnych poZziarnych hydrantov DN 80 od
navrhovanych rodinnych domov vyhovujua § 8 ods.9) Vyhl. MV SR ¢.699/2004 Z.z. (vid’ graficka cast
- hydranty st navrhnuté mimo poziarne nebezpecny priestor najmenej 5 m a najviac 200 m od
stavieb rodinnych domov).

Podl'a STN 92 0400 tab.1 a ¢l. 4.2 a podl'a Vyhl. MV SR ¢.699/2004 Z.z. § 8 0ds.9) je najvacsia
vzajomna vzdialenost odbernych miest pre stavby na byvanie a ubytovanie skupiny A najviac 400
m a pre ostatné stavby najviac 160 m (polyfunkcné objekty, bytové domy a stavby obcianskej
vybavenosti a podobne).

Tab.2 STN 92 0400

Druh stavby a dovolena Potrubie Odber Q ug’;‘:;:igzbjir:
Polozka plocha poziarneho useku DN v P y

SUF N\ IFEN N hase}iigcziarov

a) Stavby na byvanie
a ubytovanie skupiny
1 A s plochou S < 200 m? 80 7.5 14
b) Nevyrobné stavby s plochou
S< 120m’

Celkova potreba vody na hasenie poziarov pre navrhovani obytni zonu je Q =7,5 Ls-1 pre
v=1,5 m.s-1 (vyhovuje pre rodinné domy - tj. stavby na byvanie a ubytovanie skupiny A s
dovolenou plochou najvacsieho poziarneho useku S< 200 m2 a nevyrobné stavby s plochou
S$ <120 m2 tj. pre byty s plochou do 120 m2).

Vonkajsie podzemné poZiarne hydranty musia byt osadené na vodovodnom potrubi
minimalne DN 80 v stilade s prilohou ¢.1 Vyhl. MV SR €. 699/2004 Z.z.!

Skutoc¢na dimenzia vodovodného potrubia, na ktorom st navrhnuté podzemné poziarne

hydranty DN 80 je DN 110 (vid samostatné rieSenie zdravo techniky). Vonkajsie podzemné
poZiarne hydranty musia byt umiestnené podl'a s § 8 ods.9) Vyhl. MV SR €. 699/2004 Z.z.a v
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sulade s STN 92 0400; a to mimo poziarno nebezpecny priestor jednotlivych stavieb
najmenej 5 a najviac 200 m od navrhovanych stavieb (tato poziadavka je dodrzana vid'.
situovanie stavby).

Oznacenie podzemych poZziarnych hydrantov musi byt vyhotovené v stlade s prilohou ¢. 2 Vyhl. MV
SR ¢.699/2004 Z.z. a to na zrdi o vyske 1,8 m s tabul'ou tvaru trojbokého hranola, ktora ma ¢ervenu
farbu o rozmeroch 200 mm x 140 mm s pismenom H bielej farby o rozmeroch 160 mm x 100 mm
(Sirka Ciary 25 mm). Na Zrdi musi byt tiez tabul'a s rozmermi 70 mm x 140 mm na oznacenie
vzdialenosti podzemného hydrantu (max. 6 m od hydrantu) s vySkou ¢islic 40 mm. Navrhované
podzemné poziarne hydranty musia vyhovovat' pre navrhovy prietok Q=7,50 l.s-1 pre v=1,5 m.s-1.

4. Odstupové vzdialenosti :

Odstupové vzdialenosti od predbezne navrhovanych stavieb su predbezne stanovené v
zmysle ¢l. 5.6.1 a tab. 6 STN 92 0201-4 a pre maximalne 30 %- nd poZiarne otvorenu plochu a st
rovné 3,15 m (dvojpodlazné poziarne Useky a stavby s nehorlavym konstrukénym celkom,
nasobené sucinitelom 1,5). Navrhované stavby samostatne stojacich rodinnych domovsa nenac
hadzaju vpoziarno nebezpecnom priestore navzajom - t.j. z hl'adiska umiestnenia a posidenia
odstupovych vzdialenosti a teda aj poziarne-nebezpecného priestoru predbeznevyhovuju
poziadavkam STN 92 0201-4. Presné odstupové vzdialenosti buddurcené vdalSom
stupni projektovej dokumenticie pre stavebné povolenie jednotlivychrodinnych
domov, kde budu poziarne otvorené plochy urcené presne podl'a konkrétne navrhnutych okennych,
resp. dvernych otvorov, a to pre kazdy objekt individualn e! Pre kazdy navrhovany rodinny
dom musi byt teda vypracované samostatné rieSenie protipoZiarnej bezpecnosti, pricom toto
rieSenie musi zohl'adiovat’ individualne navrhované poziarne otvorené plochy navrhovanej stavby
ako aj osadenie na pozemku vzhl'adom k okolitej uz jestvujtcej zastavbe !!! Odstupové
vzdialenosti musia rovnako reSpektovat regulativ zastavby v silade so zavaznou ¢astou izemného
planu obce vyhlasenou prislusnymi VZN.

5. Elektroinstalacia :

Kable budt zokruhované cez pilierové rozpojovacie skrine. Istenie v skriniach bude
poistkovymi odpina¢mi. Schémy rozvodov NN, ako i jednotlivych skrinn SR budd vypracované v
d’alSom stupni projektu. Napojenie pripojkovych skriii vyhl'adovych rodinnych domov bude rieSené
kablom priamo zo skrine SR. Skrine budd umiestnené na hraniciach pozemkov tak, aby sa
nachadzali mimo uli¢ného priestoru, (v oploteni RD), s dverami do ulice. Pripojkové skrine sltziace
pre napojenie elektromerovych rozvadzacov, budua sucastou rieSenia elektroinstalacie RD.
Elektromerové rozvadzace budu umiestnené v blizkosti pripojkovych skriii, na verejne pristupné
miesto, na zaklade individualnych pripojovacich podmienok od ZSE a.s., v stilade s STN 33 3320.
Typizovany vyrobok podl'a podmienok stanovenych rozvodnym zavodom (Zapadoslovenska
energetika: Pravidl4 pre prevadzkovanie a montaz merania elektrickej energie). Ochranny vodic
PEN bude uzemneny vo vSetkych rozpojovacich skriniach SR. Protikorézna ochrana uzeminovacieho
materialu bude realizovana ziarovym zinkovanim. Na spajanie kablov NN hlavnych rozvodov budu
pouzité typizované teplom zmrstitel'né kabelové spojky a na ich ukonc¢ovanie rozdelovacie hlavy.
Kable budt uloZené v zemi vo vykope v ochrannom 16zku z piesku s ochrannym zakrytom tehlou a
vystraznou féliou. Prechod kablov popod komunikacie bude v obeténovanej ochrannej rtre. Spésob
ulozenia kablov, ich stibeh a kriZovanie s ostatnymi sietami musi vyhovovat platnym STN. Verejné
osvetlenie bude realizované svietidlami so svetelnymi zdrojmi na pozinkovanych stoziaroch vysky
cca 6,0 m. Ovladanie verejného osvetlenia bude simrakovym spinacom.

6. Zaver :

Z rie$enia protipoZiarnej bezpe¢nosti projektu pre uzemné rozhodnutie ,IBV BREZOVA
ALE] I etapa a IIl. etapa “ je mozné konStatovat, Ze novonavrhovana pristupova komunikacia k
obytnej zéne spiia poziadavky § 82 Vyhl. MV SR ¢.94/2004 Z.z. a zdsobovanie vyhl'adovych stavieb
vodou na hasenie poziarov taktieZ vyhovuje poziadavkam vyhl. MV SR ¢.699/2004 Z.z. a STN 92
0400.
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7. Zoznam pouZitych noriem a predpisov :

Vyhl. MV SR ¢.94/2004 Z.z. ktorou ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost

pri vystavbe a pri uzivani stavieb v zneni Vyhl. MV SR ¢.307 /2007 Z.z., Vyhl. MV SR ¢.225/2012 Z.z.

a Vyhl. MV SR ¢.334/2018 Z.z.
Vyhl. MV SR €.699/2004 Z.z., o zabezpeceni stavieb vodou na hasenie poziarov,

STN 92 0201-4 PoZiarna bezpeénost stavieb. Spolo¢né ustanovenia. Cast 4 : Odstupové
vzdialenosti,

STN 92 0400  Poziarna bezpecnost stavieb. Zasobovanie vodou na hasenie poZiarov.
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