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UvVoD

Spolo¢nost HYZA a.s. si pisomnou objednavkou ¢. 443-16 PrP zo dna 18. 8. 2016 objednala
u spoloc¢nosti EKOHYDROGEO spol. s r.o. realizaciu hydrogeologického prieskumu za
ucelom overenia vsakovacej schopnosti horninového prostredia v mieste projektovanych
distribu¢no-vsakovacich zariadeni (VSAK1 a VSAK2) aoverenia geologickych pomerov
Vv suvislosti s planovanou pristavbou.

Geologické prace boli uskutocnene v stlade so zdkonom ¢. 569/2007 Z. z. z 25. oktébra 2007
0 geologickych pracach (geologicky zdkon) v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou MZP SR

¢ 5172008 Z. z. z21. januara 2008 v zneni neskorsich predpisov, ktorou sa vykondva
geologicky zdkon.

Na rieSeni geologickej ulohy sa okrem hlavnej rieSitel'skej organizdicie EKOHYDROGEO
spol. sr.0. subdodavatel'sky podiel'ali tiez firmy Marek Matusik (vrtné prace), TERRATEST
s.r.0. (laboratorne skusky zemin) a GEOKO s.r.o. (geodetické prace). Zodpovednym
riesitelom geologickej tlohy bol Mgr. Martin Varga.

Miesta prieskumnych vrtov boli pred zaliatkom prac vytyéené za spolocnej ucasti
zodpovedného riesitel'a, zastupcu objednavatela a projektanta ato z aspektu ucelu vrtov,
reSpektujiic zaroven moznosti bezpecného pristupu vrtnej techniky a vedenia podzemnych
inZinierskych sieti a ich ochrannych pasiem.

1 MIESTOPISNE VYMEDZENIE SKUMANEHO UZEMIA

Skiimané Uzemie predstavuje areal spolo€nosti HYZA a.s., ktory je situovany na zapadnom
okraji Topol'¢ian, na ulici Odbojarov 2279/37.

Na zakladnej mape SR mierky 1: 50 000 je toto uzemie zobrazené na mapovom liste 35-41
Topol'¢any a podrobnejsie, v mierke 1: 10 000, na mapovom liste 35-41-18. Prehladna
situacia skimaného izemia tvori prilohu 1 k zavere¢nej sprave a miesta prieskumnych prac su
vyznacené na mape Vv prilohe 2 a tiez na mape v prilohe 8 (M 1: 1000).

Administrativne udaje o skiimanom tzemi su uvedené v tab. 1.

Tab. 1 Administrativne tdaje o skimanom uzemi

Nazov kraja Nitriansky

Ciselny kod kraja 4

Nazov okresu Topol'Cany

Ciselny kod okresu 406

Nazov obce Topol'Cany

Ciselny kéd obce 504998

Niazov katastralneho uzemia Topol'Cany

Ciselny kod katastralneho tzemia 863548

Parcelné ¢isla skimanych pozemkov 1425/3, 1426/2, 1427/1

EKOHYDROGEO spol. sT. 0. 4
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2 CIEL GEOLOGICKEJ ULOHY

Objednavatel'om prac boli zadefinované nasledovné ciele geologickej ulohy:

» zdokumentovat' geologické pomery v urCenych miestach na zaklade 4 prieskumnych
vrtov (S-1 az S-4) a laboratornych rozborov odobratych vzoriek zemin,

» overit vsakovaciu schopnost horninového prostredia v mieste vrtov S-1 aS-2
nalievacimi skuSkami a vypocitat’ hodnoty koeficienta vsaku k.

3 UDAJE O PROJEKTE A JEHO ZMENACH

Vsetky geologické prace uskutoCnené v ramci zadanej geologickej ulohy boli vykonavané na
zaklade projektu geologickej ulohy, ktory bol vypracovany podla dikcie a v rozsahu, ktory
predpisuje vyhlaska MZP SR ¢&. 51/2008 Z. z. a Vv stlade s poziadavkami objednavatela.
Projekt bol objednavatel'om schvaleny dna 02. 09. 2016 a v priebehu rieSenia tlohy neboli
vykonané Ziadne zmeny geologickych prac, ktoré by menili jej navrhnuty metodicky alebo
technologicky postup, resp. vyzadovali zmenu projektu.

Geologicka uloha bola v riesitel'skej organizacii zaevidovana pod cislom 11082016 a v Statnej
organizacii SGUDS (oddelenie geofondu) dia 05. 09. 2016 pod ¢islom 527/2016.

4 CHARAKTERISTIKA PRIRODNYCH POMEROV SKUMANEHO
UZEMIA

4.1 GEOMORFOLOGICKA CHARAKTERISTIKA

Podla geomorfologického c¢lenenia Slovenska (Mazur, E., Lukni§, M. 1986 in Atlas krajiny
SR 2002) patri skimané tizemie do oblasti Podunajska nizina, celku Podunajska pahorkatina,
podcelku Nitrianska niva a Casti Strednonitrianska niva. Areal spolo¢nosti HYZA a.s. je
situovany na rie¢nej terase S reliéfom zvinenej roviny, s tklonom terénu v smere JZ — SV az Z
— V. Absolutna vyska terénu sa pohybuje v rozpiti cca 192 — 197 m n. m. Sucasny terén
arealu je vO svojej zna¢nej ploche zarovnany spevnenymi povrchom (manipula¢né plochy
a pristupové komunikacie).

4.2 KLIMATICKA CHARAKTERISTIKA

Podla klimatickej klasifikacie (Lapin, M. a kol. in Atlas krajiny SR 2002) patri skimané
uzemie do teplej oblasti s priemernym poctom letnych dni 50 a viac za rok, t. j. dni s
maximalnou teplotou vzduchu 25 °C aviac, do okrsku T2, ktory je charakterizovany ako
teply, suchy, s miernou zimou s priemernou teplotou v januari viac ako -3 °C.

Za obdobie rokov 1951 — 1980 dosahovala priemerna ro¢na teplota vzduchu v najblizsej
klimatickej stanici SHMU Topol¢any 9,5 °C, pricom mesaéné priemery kolisali v od
-1,7 °C (januér) do 19,5 °C (jul). Atmosférické zrazZky mézu byt v kvapalnom alebo tuhom
stave, padajuce v podobe dazd’a, snehu, krip, niekedy sa tieZz za zrazky povazuji produkty
kondenzacie vodnych pér, ktoré sa vytvaraju bezprostredne na povrchu zeme ako napr. rosa,
namraza, inovat’, ¢i pol'adovica. Priemerné mesa¢né thrny zrazok kolisali Vv tejto klimatickej
stanici od 31 mm (marec) do 77 mm (jul) a ich priemerny ro¢ny tthrn dosahoval 582 mm.

Priemerny roény uhrn evapotranspiracie v klimatickej stanici SHMU Piestany (cca 23 km SZ
od skumaného tzemia) bol 474 mm a jej priemernd mesacna hodnota sa menila od 2 mm

EKOHYDROGEO spol. sT. 0. 5
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(januar) do 93 mm (jun). V letnom polroku (IV. - IX. mesiac) je jej hodnota 398 mm, ¢o je
viac ako su priemerné zrazkové thrny v tomto polroku (348 mm). To znamena, ze k vsaku
atmosférickych zrazok do najvrchnejSej Casti horninového prostredia dochadza prevazne
pocas zimného polroka, najmé v obdobi oktdber az marec (s vynimkou obdobia premrznutia
pody). Zrazky a vypar vSak patria medzi najpremenlivejSie klimatické prvky a tak prienik
zrazkovej vody do horninového prostredia byva rozdielny nielen v priebehu roka, ale aj
Vv jednotlivych rokoch. Priemerné mesac¢né hodnoty potencialnej evapotranspiracie dosahovali
2 az 125 mm, priemerna ro¢na hodnota bola 688 mm.

Rozlozenie tychto klimatickych ukazovatel'ov v priebehu roku je dokumentované v tab. 2
(zdroj: Zbornik prac SHMU Bratislava, zvdzok 33/1, 1991).

Tab. 2 Priemerné mesac¢né a ro¢né hodnoty zrazkovych uhrnov (Z v mm) a teploty vzduchu (T
v°C) z Kklimatickej stanice SHMU Topoléany a priemerné mesaéné aroéné hodnoty
evapotranspiracie (E v mm) a potencialnej evapotranspiracie (PE v mm) z klimatickej stanice
SHMU Pie$tany za obdobie rokov 1951 — 1980

KP* | 1. 111, V. V VI. | VII. | VIII. | IX. X. XI. | XII. | rok | LP

T |-17]05 ] 44 | 100|146 | 182 | 195 | 189 | 149 | 98 | 458 04 | 95 ]160

Zz 35 34 31 41 55 70 77 62 43 37 50 47 | 582 | 348

E 2 10 29 46 74 80 93 65 40 23 8 4 474 | 398

PE 2 13 40 66 103 | 117 | 125 | 103 65 36 13 5 688 | 579

Vysvetlivka k tab. 2: * KP — klimaticky prvok, LP — letny polrok

4.3 HYDROLOGICKA CHARAKTERISTIKA

Skiimané Uzemie patri do povodia Nitry, ktoré je Ciastkovym povodim Vahu oznaceného
¢islom hydrologického poradia 4-21, zakladného povodia Nitra od ustia Bebravy po ustie
Zitavy a Malej Nitry (vrdtane) s &islom 4-21-12 a podrobného povodia s &islami 4-21-12-011
(severna polovica arealu) a 4-21-12-024 (juzna polovica arealu). Odvodnované je nizinnym
tokom Chotina pretekajiceho vychodne od hodnoteného arealu vo vzdialenosti cca 500 m
a vlievajuceho sa v juznej Casti Topol'Cian do rieky Nitra.

Hodnoty priemerného Specifického odtoku v skimanom tGzemi sa pohybuji v rozpiti 5 - 10
l.s"1.km™ a jeho maximalne hodnoty dosahuju az 400 1.5 .km™ (Leskova, D., Majeréakova, O.
in Atlas krajiny 2002). Pre povodie rieky Nitra bol koeficient odtoku (odtok/zrazky)
stanoveny v hodnote 0,24. Odtok predstavuje 24 % a vypar 76 % zo zrazok (Majer¢akova, O.
in Atlas krajiny 2002).

Rezim odtoku tokov Vv tejto nizinnej oblasti je dazd’ovo-snehovy s vysokymi vodnostami
v mesiacoch februar az april, s najvy$§imi prietokmi v marci a najnizsimi v septembri (Simo,
E., Zatko, M. in Atlas krajiny 2002). Podruzné zvysenie vodnosti koncom jesene a zaciatkom
zimy je vplyvom vysSich zrazkovych tthrnov vyrazné.

4.4 GEOLOGICKA CHARAKTERISTIKA

Na geologickej stavbe skimaného uzemia sa podiel’aju sedimenty neogénu a kvartéru.

Neogénne sedimenty sa tvorené sladkovodnymi sedimentmi beladického suvrstvia (obr. 1),
ktoré sa ulozili v obdobi vrchného panénu az pontu. Prevladajucim litotypom st zelenosivé
vapnité ily s premenlivym obsahom prachovej a pieséitej primesi, resp. s medzivrstvami
pieskov. Pre suvrstvie su typické tmavé uholné ily a sloje lignitu. Hrubka suvrstvia je
niekol’ko 100 m. V hodnotenom uzemi su prevazne prekryté mladSimi kvartérnymi
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sedimentmi, avSak na jeho vychodnom okraji vystupuju v izkom pruhu aj priamo na povrch
(obr. 1).

s

N R
| ‘7 ‘-‘%;TQVARNIKT/__,} :

Obr. 1 Geologicka mapa skimaného uizemia a jeho SirSiecho okolia (zdroj: Geologickda mapa
Slovenska M 1: 50 000 [online]. Bratislava: Statny geologicky ustav Dionyza Stiira, 2013
[02.09.2016]. Dostupné na internete: http://mapserver.geology.sk/gm50js.)

Vysvetlivky k obr. 1:

O skimané uzemie — areal spolo¢nosti HYZA a.s.

KVARTER

Holocén veelku

I:I fhh - fluvialne sedimenty: litofacidlne neclenené nivné silty, alebo piescité az strkovité silty dolinnych
niv

h§h — proluvidlne sedimenty: prevazne silty a pies¢ité silty s ilomkami hornin a siltovymi $trkmi
V nivnych naplavovych kuzel'och

Mladsi pleistocén - holocén

dfh - eluvidlno-fluvialne sedimenty: prevazne ronové silty, pies¢ité silty s ulomkami, jemnozrnné
piesky a splachy zo sprasi

Mladsi pleistocén

Shw - fluvidlne sedimenty: Strky, piescité Strky a piesky v nizkych terasach s pokryvom sprasi a
deluvialnych splachov

I:I Iw - eolické sedimenty: spraSe a jemnopiescité sprase, vapnité a sprasovité silty vcelku
Stredny pleistocén (mladsia Cast’)

shr2 - fluvidlne sedimenty: piesCité Strky a Strky nizSich strednych terds s pokryvom sprasi
a nerozlisenych deluvialnych siltov a splachov

EKOHYDROGEO spol. sT. 0. 7
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Stredny pleistocén (starSia Cast’)

$hm — fluvidlne sedimenty: S$trky, piesCité Strky a rezidualne S$trky akumulacii mladSich teras
S pokryvom sprasi a deluvidlnych splachov

NEOGEN

Panén - pont

I:I BePaPt - beladické stuvrstvie: ily, piesky, uholné ily, lignity
VSEOBECNE VYSVETLIVKY

geologické hranice zistené

zlomy zakryté

I:I hranica digitalnych map

Kvartérne sedimenty su v §irSej Casti skimaného izemia zastipené fluvialnymi sedimentmi
strednopleistocénneho a holocénneho veku, eolickymi sedimentmi mladSieho pleistocénu a
vV menSom roz$ireni tieZ proluvidlnymi sedimentmi holocénu a eluvidlno-fluvidlnymi
sedimentmi mladsieho pleistocénu az holocénu (obr. 1).

Priamo v skimanom tzemi sa podl'a geologickej mapy (obr. 1), archivnych sond (priloha 3.2)
a tiez novych prieskumnych vrtov (priloha 3.1) z uvedenych genetickych typov kvartérnych
sedimentov nachadzaju len fluvidlne sedimenty stredného pleistocénu vyvinuté vo forme
mladSej terasy, Ktoré st prekryté sprasami. Tieto sedimenty su tvorené Strkmi, piesCitymi
Strkmi aZ pieskami, priom piesky maju prevazné zastupenie. Strkové zré su slabo az dobre
opracované a dosahuji priemer najcastejSie okolo 3 - 5 cm. Piescita frakcia sa meni smerom
k nadloziu od hrubozrnnej po strednozrnu. Strky i piesky Gasto nie si ,,&isté a obsahujii
vy$$i podiel jemnozrnnej frakcie. Baza terasy sa Vv SirSom okoli nachadza pod troviiou
povrchu rie¢nych niv Chotiny a Nitry a jej povrch vystupuje v relativnej vyske okolo 15 - 20
m. Toto vSak neplati pre posudzované uzemie, kde povrch neogénneho podlozia bol 3 vrtmi
zisteny v hibke cca 8 az 14 m p. t. so spadom smerom na vychod.

Fluvidlne sedimenty st v skimanom Uzemi prekryté jemnozrnnymi sedimentmi eolickej
genézy. Jedna sa o prachovité az piescité silty, resp. sprase a sprasové silty. Laboratornymi
analyzami, ¢i uz vramci archivnych prieskumov, alebo tohto prieskumu boli pokryvné
jemnozrnné sedimenty klasifikované prevazne ako ily so strednou plasticitou.

V zna¢nej ploche skimaného Uizemia je najvrchnejSia Cast’ horninového prostredia tvorena
antropogénnymi sedimentmi (vrchny holocén). Tieto sedimenty predstavuju rdzne
heterogénne navazky, resp. zavazky. Archivnymi vrtmi boli zdokumentované v hrabke 0,8 az
1,8 m, avsak bez konkrétneho popisu ich zlozenia. Novymi prieskumnymi vrtmi (S-3, S-4)
boli overené v hrubke 1,4 m a2,0 m, pozostavajuce zilu s obsahom makadamu, Strku
a ulomkami tehly. KonStrukéné vrstvy spevneného povrchu aredlu (komunikacie) pozostavaju
z vrstvy asfaltu, Zelezobetonu a makadamu hrubky cca 40 cm.

Celkova hribka kvartérnych sedimentov dosahuje v skimanom uzemi okolo 8 az 14 m.
Geologické vyhodnotenie vSetkych vrtov doteraz realizovanych v skimanom areali je
uvedené v prilohach 3.1 a 3.2

4.5 HYDROGEOLOGICKA CHARAKTERISTIKA

Skiimané tUzemie sa z hladiska hydrogeologickej rajonizacie Slovenska nachadza
Vv Ciastkovom rajone neogénu Nitrianskej pahorkatiny s oznacenim NA 20, ktory je stcastou
hydrogeologického rajonu NQ — 071 Neogén Nitrianskej pahorkatiny (Porazikova, Kollar in
Atlas krajiny SR 2002).

EKOHYDROGEO spol. sT. 0. 8
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Hydrogeologické pomery skimaného tizemia su podmienené morfologickymi, klimatickymi,
hydrologickymi pomermi a geologicko-tektonickou stavbou tzemia. Vsetky tieto faktory
uréuju tvorbu, obeh a rezim podzemnych vod skimaného uzemia, ako aj formovanie ich
fyzikélno—chemickych vlastnosti.

Vyskyt podzemnej vody v SirSom skiimanom tzemi je vo vSeobecnosti viazany na sedimenty
neogénu a kvartéru.

V kvartérnych sedimentoch je podzemna voda viazana na kolektory fluvidlnych sedimentov
ato ako na kolektory tdolnych niv riek Chotina a Nitra, tak aj na kolektory ich starSich
terasovych stupnov.

Kolektorom tdolnych niv st Strky, piescCité Strky a piesky, ktorych nadlozie je budované
povodnovymi siltami, ilmi, pripadne piesCitymi ilmi/siltami predstavujicich hydrogeologicky
izolator. Hrubka zvodne dosahuje v pripade naplavov Chotiny cca 2 m. Rezim podzemnych
vod akumulovanych v tychto priepustnych sedimentoch je ovplyviiovany rezimom v riekach,
s ktorymi su v uzkej hydraulickej spojitosti. Pri nizkych vodnych stavoch v tokoch su
kolektory drénované, pri vysokych stavoch st, naopak, dotované. Smer prudenia podzemnej
vody je totozny so smerom prudenia vody v tokoch. Hladina podzemnej vody je vol'na az
napita, v zavislosti od momentalnej vysky hladiny v kolektore a nachadza sa v hibke okolo 3
— 4 m p. t. Hodnoty koeficienta filtracie tychto kolektorov sa pohybuju prevazne V rozpéti k =
1.10°-1.10° ms™.

Kolektorom rieénych teras su taktiez Strkopiesky, ktoré vSak Casto obsahuju aj vyssi podiel
jemnozrnnej frakcie, pricom V ich okrajovych Castiach (pri hranach teras) prevladaju az strky
siltové. Ich hodnoty koeficienta filtracie sa pohybuju obygajne Vv rozpati k = 1.10° — 1.10™
m.s™. Pokryv terasovych kolektorov tvoria sprase, sprasové alebo deluvialne silty a sedimenty
zo splachov. Vich podlozi vystupuji neogénne ily a piesCité ily. Tieto litologické typy
nadloznych a podloznych sedimentov predstavuji hydrogeologicky izolator s hodnotou
koeficienta filtracie k < 1.10% m.s™.

Vzhl'adom na litologické zloZenie kolektorov a obmedzené moznosti ich dotacie vyplyvajice
z geologickej skladby uzemia, €1 uz zrazkami, pritokmi podzemnej vody z vyssie poloZenych
uzemi, alebo prestupom vody z kolektorov udolnej nivy tokov (v miestach, kde sa terasové
kolektory nachadzaji pod povrchom rie¢nych niv) nepredstavuji tieto kolektory vyznamné
zdroje podzemnej vody. V skimanom uzemi boli terasové Strky a piesky s obsahom ilu
nachadzajuce sa v hibke 6,0 — 14,0 m p. t. nezvodnené (S-1, S-2, HVH-1 — priloha 3.1 a 3.2).

V pripadoch zvodnenia terasovych kolektorov je mozné ocakévat, ze smer pradenia
podzemnej vody bude zhodny so smerom sklonu terénu, pricom lokalne odchylky sa mozu
vyskytovat’ na okrajoch terds v pririecnej zone tokov, kde mdze byt ovplyvneny v désledku
vzajomného vztahu podzemnej a povrchovej vody.

V neogénnych sedimentoch je podzemnd voda akumulovand vo vrstvach pieskov, Strkov,
pripadne pieskovcov, ktoré st uzavret¢ v mohutnom ilovitom nepriepustnom komplexe.
Hladina podzemnej vody je napitd, pricom jej piezometrickd vyska vzrastd S narastajicou
hibkou kolektora. Vzhladom na viésiu hibku kolektorov prekrytych hydrogeologickymi
izolatormi je vertikalne doplnovanie zasob podzemnych vod obmedzené. Dopliiovanie zasob
moze prebiehat’ v miestach vystupu neogénnych sedimentov na povrch terénu vplyvom
zrazok, alebo vplyvom prestupu podzemnych vod zo susednych geologickych ttvarov.

EKOHYDROGEO spol. sT. 0. 9
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5

DOTERAJSIA GEOLOGICKA PRESKUMANOST

Podla archivu Geofondu (SGUDS) bolo skimané tzemie (su¢asny areal HYZA a.s.)
vV minulosti predmetom nasledovnych geologickych prieskumov:

>

MIKULAS, E. 1971: Vyhodnotenie inZinierskogeologického prieskumu pre Hydinarsky
zavod v Topol'¢anoch. JRD Lancar, okres Trnava. Manuskript — archiv Geofondu
SGUDS Bratislava, arch. ¢. 27 116,

MIKULAS, E. 1975: Topol¢any — ZHz — kanalizacia — iniinierskogevologiclfy prieskum.
PREFMONTA, n. p., Bratislava. Manuskript — archiv Geofondu SGUDS Bratislava,
arch. ¢. 34 634,

NEMETHYOVA, M. a kol. 1982: Vyhodnotenie hydrogeologického prieskumného vrtu
HVH-1 na lokalite Topol'¢any. Vodné zdroje, n. p., zdvod Bratislava. Manuskript —
archiv Geofondu SGUDS Bratislava, arch. &. 55 080,

SARIK, I. 1997: Topol¢any — objekt THP. Podrobny inZinierskogeologicky prieskum.
RNDr. Ivan Sarik — inzinierskogeologicky a hydrogeologicky prieskum. Manuskript —
archiv odboru Geofondu SGUDS Bratislava, arch. &. 92 071,

FLIMMEL, J. 2015: Zdroj podzemnej vody HYZA Topol'¢any. Geofyzikalny prieskum.
Manuskript — archiv odboru Geofondu SGUDS Bratislava, arch. ¢. 94 282 (sprava je pre
verejnost’ zablokovana).

Okrem tychto prac bol realizovany, v roku 2010, este 1 hydrogeologicky prieskum a to za
ucelom postdenia moznosti zvySenia exploatatného mnoZstva z prevaddzkovaného vrtu
HVH-1 (vrt z roku 1982). Prieskumné prace pozostavali z prehodnotenia archivnych udajov
hydrodynamickej skusky a vyhodnotenia novych udajov z prevadzky tohto zdroja (odberné
mnozstva a kvalita vody). Zavereéna sprava sa v archive Geofondu nenachadza a ziskana bola
od objednavatel’a prac.

Situacia archivnych vrtov (s vynimkou sond S-1 aS-2 zroku 1975 — sprava neobsahuje
situdciu) je znazornena v prilohe 2 K tejto zavereénej sprave a ich vyhodnotenie je uvedené
Vv prilohe 3.2.
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6 POSTUP RIESENIA GEOLOGICKEJ ULOHY

6.1 METODIKA, POSTUP A CASOVA NADVAZNOST REALIZOVANYCH
PRAC

Pri rieSeni geologickej ulohy boli uskutocnené nasledovné druhy geologickych prac:
technické, vzorkovacie, laboratdrne, geodetické prace a vlastné geologické ¢innosti.

Technické prdace pozostavali z vrtnych prdac analievacich skuSok. Vrtné prace boli
realizované jednak za ucelom zdokumentovania uloznych pomerov ajednak za ucelom
vybudovania vsakovacich vrtov, na ktorych boli vykonané nalievacie skusky pre overenie
vsakovacej schopnosti horninového prostredia. Vrty boli vybudované v nenasytenej zoéne
horninového prostredia, t. j. nad hladinou podzemnej vody.

PoCas vrtnych prac boli za Gcelom laboratérneho stanovenia zrnitostného zlozenia a
zakladnych fyzikalnych vlastnosti zemin odobraté vzorky zemin.

Geodetické prdce boli realizované za ucelom polohopisného a vySkopisného zamerania vrtov.

Vlastné geologické ¢innosti pozostavali z vypracovania projektu geologickej ulohy, rieSenia
stretov zaujmov, kontroly, riadenia a koordinacie jednotlivych druhov prac, dokumentacie
prac a vyhodnotenia vysledkov vo forme zaverecnej spravy.

Vsetky tieto geologické prace boli uskutoénené v nasledujtcej chronologickej postupnosti:
vypracovanie projektu geologickej ulohy a povinna administrativna agenda,

vytyCenie vrtov v teréne za GCasti objednavatel’a, projektanta a spravcu siete,

vrtné prace a vybudovanie vsakovacich vrtov,

vzorkovacie prace,

nalievacie skusky,

geodetické zameranie vrtov,

laboratorne prace,

O N o gk~ w e

vypracovanie zaverecnej Spravy.

6.2 TECHNICKE PRACE
6.2.1 Vrtné prace a vybudovanie vsakovacich vrtov

Za ucelom overenia vsakovacej schopnosti horninového prostredia boli dna 6. 9. 2016 vo
vyty¢enych miestach vybudované vsakovacie vrty s ozna¢enim S-1 a S-2. Okrem tychto vrtov
boli dia 7. 9. 2016 tiez realizované nevystrojené inzinierskogeologické vrty s ozna¢enim S-3
a S-4, ktorych ucelom bolo zdokumentovat’ ilozné pomery v mieste planovanej pristavby.
Situacia vykonanych vrtov je uvedena V prilohe 2 a podrobnejsSie v prilohe 8 k zaverecnej
spravy (na situacii v geodetickom elaborate).

Vrtné prace boli uskutocnené subdodévatel'sky firmou Marek MatuSik vrtnou stpravou
UGB-50-M postavenej na podvozku V3-S rotaénym sposobom vitania bez pouzitia vyplachu,
t. J. ,,na sucho®. Pouzité vrtné naradie bola Spirala @ 180 mm. Vynos materialu z kazdého vrtu
bol uskutociovany priblizne po 1 m navrtoch. Po vytiahnuti vrtného naradia a odbere
potrebného mnozstva vzorky zeminy bol vyvitany material priebezne ukladany do
provizornej plastovej vzorkovnice pre naslednu geologicki dokumentaciu - makroskopicky
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popis zemin aich fotodokumentéacia. Tato geologickd dokumentacia je vo forme priloh
stcastou zaverecnej spravy (priloha 3.1 a 5).

InZinierskogeologické vrty S-3 a S4 boli vyhibené do 5 m p. t. a vsakovacie vrty S-1 a S-2 do
hlbky 12 m p. t. Vsakovacie vrty boli nasledne vystrojené sposobom dokumentovanych v tab.
3. Geotechnické profily vsakovacich vrtov st vykreslené v prilohe 4.

Tab. 3 Parametre vybudovanych vsakovacich vrtov

. Hibka v m pod iiroviiou terénu
Zabudovanie vrtov X S0
PV rira s otvorenym @ 110 mm 0,0-10,6 0,0~ 104
Perforacia rezana, $irka Strbiny 2,0 mm 5,0-10,6 5,0-10/4
Obsyp . . N 5,0-10,6 50-10,4
Podsyp triedeny Strk zrnitosti 4 - 8 mm 106120 104120
ilfg;ﬁ i;?;{gf?ej casti vytazena siltovo-ilovitd zemina 0,0-5,0 0,0-5,0

6.2.2 Nalievacie skusky

Vsakovanie je proces, ktorym sa voda dostdva Zz povrchu terénu samovolne alebo
prostrednictvom technickych zariadeni (vsakovacie zariadenia) do horninového prostredia,
resp. podzemnej vody. Priepustnost’, resp. vsakovacia schopnost’ horninového prostredia sa
Vv teréne zistuje nalievacimi skuskami (tzv. slug testami). Nalievacia skuska mé za ciel
simulovat’ ¢innost’ vsakovacieho zariadenia. Vsakovaciu schopnost’ horninového prostredia je
mozné kvantifikovat’ pomocou tzv. koeficienta vsaku ky, resp. rychlostou vsakovania, ktora
jej jednym z hydraulickych parametrov nenasytenej zony.

Vsakovacia schopnost’ horninového prostredia bola overend nalievacimi sktskami
vykonanymi V ditoch 6. — 7. 9. 2016 na vybudovanych vrtoch S-1 a S-2. Pred samotnym
zadiatkom nalievacich skiisok bolo vykonané nasycovanie horninového prostredia v dizke
trvania cca 2 hodiny. Za stav nasytenia horninového prostredia vodou bol povazovany stav,
kedy rychlosti vsakovania vody do prostredia bola relativne ustalena.

Nasledne boli vykonané samotné nalievacie skusky, pri ktorych bol dokumentovany pokles
hladiny vody vo vrtoch v zavislosti od Casu. Intervaly merania zmien hladiny v zaciatku
sktiSok zodpovedali 1 minute, neskor sa postupne zvySovali na 2 minuty, 3 minuty, 4 minuty,
5 minat a 10 minut. Na zaklade ziskanych vysledkov boli vypocitané hodnoty koeficienta
vsaku Ky.

Voda pre nasycovanie prostredia a nalievacie skusky bola na jednotlivé lokality dopravena vo
vel’kokapacitnej plastovej nadrzi. Hladinové zamery boli realizované elektrickym
hladinomerom so zvukovou a svetelnou signalizaciou od odmernych bodov predstavujucich
horné okraje zarubnic vrtov.

Protokoly o nalievacich skuskach S nameranymi hladinovymi udajmi tvoria prilohu 6
k zaverenej sprave.

6.3 VZORKOVACIE PRACE

V priebehu vrtnych prac boli za Gcelom laboratorneho stanovenia zrnitostného zloZenia a
zékladnych fyzikalnych vlastnosti zemin odobraté vzorky zemin. Celkovo bolo odobratych 8
porusenych vzoriek zemin, priCom vyber vrtov (S-1, S-3, S-4) a zaujmovy interval odberu pre

EKOHYDROGEO spol. sT. 0. 12



Topol'¢any — overenie vsakovacej schopnosti horninového prostredia na pozemku spolo¢nosti HYZA a.s.

laboratornu dokumentaciu zemin (do 5 m p. t.) bol stanoveny projektantom pred zaciatkom
vrtnych préc.

Porusené vzorky pre pozadované skusky boli odoberané v mnozstve cca 2 kg priamo
z vrtného naradia do dvojitych PVC vriec, dokladne uzatvorenych, s prislusnym oznac¢enim
na sprievodnej etikete zabezpecCenej pred jej znehodnotenim alebo poskodenim. Etiketa
obsahovala udaje o nazve lokality, oznadeni vrtu, datume odberu, hibke odberu, pozadovanej
laboratorne skuske, nazve geologickej ulohy, autorovi odberu a zhotovitel'ovi geologickych
prac. Z vykonanych odberov vzoriek zemin boli vyhotovené protokoly o odbere, ktoré su
stcastou prilohy 3.1 k zavere¢nej sprave. Vzorky zemin boli nasledne transportované do
laboratoria v Bratislave.

6.4 LABORATORNE PRACE

Laboratorne prace mechaniky zemin na celkovo 8 odobratych porusenych vzorkach vykonala
spolo¢nost TERRATEST s.r.0. v rozsahu:

» zrnitost’ - osievanim, doplnend hustomernou metdédou /Casagrande/ u zin pod 0,1 mm
(STN EN 933-1),

» vlhkost’ - hmotnostna, 2 stanovenia (STN 72 1012),

» medza tekutgsti - kuzelovym pristrojom, 4-bodova metoda (STN EN 1997-2, podla
metodiky MZP a SGUDS z r. 2003),

» medza plasticity - val¢ekovanim zeminy (STN 72 1013),
» koeficient filtracie - vypoctom z kriviek zrnitosti, metdéda Carman — Kozeny.

Elaborat z laboratornych prac tvori prilohu 7 k zavere¢nej sprave.

6.5 GEODETICKE CINNOSTI

Uskuto¢nené vrty S-1 az S-4 boli dia 7. 9. 2016 polohopisne a vyskopisne zamerané firmou
GEOKO, s.r.o. z Topol’¢ian. V pripade vsakovacich vrtov (S-1, S-2) bol vySkopisne zamerany
tiez okraj rury, predstavujuci odmerny bod pre dokumentovanie nalievacej skusky.

Meranie bolo vykonané systétmom LEICA GPS1200 SmartRover s anténou ATX1230GG a
prijimac¢om RX1250X metédou RTK SKPOS a elektronickym tachymetrom LEICA TS 06 s
automatickou registraciou nameranych dajov s technickou presnostou merania vzdialenosti
1.5mm + 2ppm a uhlovou presnost’ou 3.

Suradnice prieskumnych vrtov si uvedené vtab. 4. Geodeticky elaborat tvori prilohu 8
k zavereCnej sprave.

Tab. 4 Siradnice prieskumnych sond

Oznacdenie JTSK Bpv
. X Y Z — terén Z — okraj rury
(m) (m) (mn. m.) (mn. m.)
S-1 1241774,721 | 493 152,155 195,47 195,61
S-2 1241782,270 | 493 211,720 194,42 194,69
S-3 1241 875,818 | 493 211,516 194,38 -
S-4 1241 884,301 | 493 178,504 194,21 -
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6.6 GEOLOGICKE CINNOSTI

Geologické ¢innosti pozostavali z projektovania geologickej ulohy (sti¢astou bola excerpcia
udajov z archivnych podkladov z Geofondu a podkladov poskytnutych objednavatel'om),
rie§enia prisluinych stretov zaujmov (ohlasenie prac SGUDS, ziskanie vyjadrenia OU Nitra
k projektu z hl'adiska ochrany prirody akrajiny, zabezpeCenie situacii so zakresom
inzinierskych sieti aich vytyCenia v teréne), vytyCenia vrtov v teréne za spolocnej ucasti
zodpovedného rieSitel'a, zastupcu objednavatela, projektanta a spravcu siete (energetika),
kontroly, riadenia a koordinacie technickych, vzorkovacich, laboratornych a geodetickych
prac, zabezpecenia a vedenia geologickej dokumentacie, interpreticia dosiahnutych
vysledkov a vypracovania zaverecnej spravy.

6.7 SPOSOB ZABEZPECENIA ALEBO LIKVIDACIE GEOLOGICKYCH
DIEL A GEOLOGICKYCH OBJEKTOV

Geologické objekty neboli v ramci prieskumu zriadované. Po ukonceni vrtnych prac,
nalievacich skGSok aich riadnom geologickom zdokumentovani boli vybudované
inzinierskogeologické i vsakovacie vrty zlikvidované spatnym zasypom vytazenou zeminou,
pricom budovaci material vsakovacich vrtov ostal v zemi. Povrch terénu bol néasledne
provizorne zarovnany.

Protokol o likvidacii sond tvori prvotna geologicki dokumentaciu archivovani zhotovitelom
prac.

6.8 SPOSOB DIGITALNEHO SPRACOVANIA UDAJOV

Udaje ziskané geologickymi pracami v priebehu riesenia geologickej lohy boli spracované i
digitalnym spOosobom a tvoria geologicki dokumentaciu. Pre jej spracovanie bolo pouzité
softvérové vybavenie MS Office (Word, Excel) a CorelDraw.

Zaverecna sprava bola objednavatel'ovi odovzdana v tlacenej (3 exemplare) i digitalnej forme
(1 x na CD nosici).
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7 VYSLEDKY RIESENIA GEOLOGICKEJ ULOHY

7.1 VYSLEDKY A NOVE GEOLOGICKE POZNATKY VRATANE TYCH,
KTORE NESUVISIA S CIECMI PROJEKTU

7.1.1 Ulozné pomery

Realizovanymi vrtmi boli navitané sedimenty kvartéru aneogénu, priCom neogénne
sedimenty boli zistené len hlbsimi vrtmi S-1 a S-2. Geologicka dokumentacia vrtov je
uvedena v prilohe 3.1. Tato dokumentacia sa opiera o makroskopické vyhodnotenie a tiez
laboratorne analyzy odobratych vzoriek zemin. Zatriedenie zemin na zaklade laboratérnych
skusok je v texte prilohy vyznacené tu¢nym pismom (boldom).

Kvartérne sedimenty st zastupené eolickymi a fluvidlnymi sedimentmi. Eolické sedimenty
boli navitané vo vSetkych 4 vrtoch a st tvorené siltmi, resp. ilmi s nizkou az strednou
plasticitou, pricom laboratorne boli dolozené ako ily (F6 CL-CI). Tieto jemnozrnné
sedimenty st vo vrchnych vrstvach pevnej, vel'mi pevnej az tvrdej konzistencie, na baze
potom prechadzaju do tuhej konzistencie. Vo vrtoch S-3 a S-4 boli overené az do ich
koneénych hibok —t. j. do 5 m p. t. a vo vrtoch S-1 a S-2 do hibky 6,0, resp. 6,3 m p. t.

Najvrchnejsia ¢ast’ tychto jemnozrnnych sedimentov je vo vrtoch S-3 a S-4 (situovanych
v areali HYZA) tvorena heterogénnymi navazkami (Y) pozostavajucich zo zmesi siltu/ilu,
makadamu, Strku a tlomkov tehly. Podl'a dolozenej laboratornej analyzy sa jedna o zeminu
typu F2 CG. V mieste vrtu S-4 dosahuju hribku az 2 m. Vo vrte S-3 sa v hribke 1 m
nachadzaju pod 40 cm hrubou vrstvou spevnenej plochy tvorenou asfaltom, Zelezobetonom
a makadamom.

Pod eolickymi jemnozrnnymi sedimentmi (ilmi so strednou plasticitou) sa prevazne
nachadzaju piesCité sedimenty fluvialnej genézy. Jedna sa o piesky s jemnozrnnou primesou
(S3 S-F) az piesky ilovité (S5 SC), stredne ulahlé, s obsahom C¢iastoéne opracovanych
Strkovych zin @ 1 — 3 cm. Jemnozrnna zlozka je tuhej konzistencie. Vo vrte S-2 boli nad nimi
navitané este ily Strkovité (F2 GC), tuhej konzistencie a @ zfn 1 — 3 cm, s hrubkou 0,9 m.
Pies¢ité sedimenty boli navftané az do hibky 7,8 m (S-1), resp. 10,0 m p. t. (S-2), kde potom
vystupoval povrch neogénnych uloZenin. Tieto podlozné ulozeniny st tvorené ilom so
strednou plasticitou (F6 CI), pieskom ilovitych (S5 SC) a ilom pies¢itym (F4 CS). {ly st tuhej
az pevnej konzistencie, piesky su stredne ulahlé.

7.1.2 Geotechnické parametre zemin

Hodnoty geotechnickych parametrov zemin boli pouzité z referenénych zdrojov, v tomto
pripade z tabuliek §tandardnych/normovych hodnot CSN/STN 731001 zr. 1987, ktoré boli
v minulosti dlhodobo etablované v SR a CR. Geotechnické hodnoty pre jednotlivé typy zemin
st uvedené v tab. 5 az 8.

Vysvetlivky k tab. 5 az 8:

Eqer modul pretvarnosti zakladovej pody,

Cy totalna sudrznost’ zeminy,

Ces efektivna stidrznost’ zeminy,

Oy totalny uhol vnatorného trenia zeminy,
©e efektivny uhol vnatorného trenia zeminy,
Y objemova tiaz zeminy,
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v Poissonovo ¢islo,
B sucinitel pre prevod medzi modulom pretvarnosti a oedometrickym modulom,

Tab. 5 Orienta¢né hodnoty geotechnickych charakteristik zeminy triedy F6 a tabul’kova
hodnota vypoctovej anosnosti

il's niziile:i-;Le s Hodnoty geotechnickych parametrov
plasticitou podl’a konzistencie
charakteristika | jednotka tuha pevna tvrda
Egef MPa 3-6 6-8 10-15
Cy kPa 50 80 170
D, ° 0
Cef kPa 8-16 | 12-20 | 20-28
Dy ° 17 -21
Y kN.m* 21,0 s.
B - 0,47 s.
v - 0,40 S.
Rt kPa 100 | 200 350

Poznamky k tab. 5: Ry tabulkova vypodtova tmosnost’ zemin pre hibku zaloZenia 0,8 — 1,5 m a §irku zékladu < 3 m,
S. - hodnoty je potrebné dolozit’ mechanickymi skuskami

Archivnym inZinierskogeologickym prieskumom zroku 1997 (Sarik) boli tomuto typu
zeminy laboratorne doloZzené nasledovné hodnoty eodometrického modulu Egeq:

il so strednou plasticitou (CI) z hibkovej urovne 3.0 — 3,1 m p. t.

rozsah napitia (MPa) Eoed (MPQ)
0,060 — 0,108 9,60

0,108 — 0,204 9,88
0,204 — 0,395 9,97
0,395-0,0 9,30

il so strednou plasticitou (CI) z hibkovej arovne 6,0 —6,1 m p. t.
rozsah napitia (MPa) Eoed (MPQ)
0,060 — 0,108 10,91
0,108 — 0,204 24,11
0,204 — 0,395 24,63
0,395-0,0 26,16

V nizsie uvedenych tabulkdch su uvedené geotechnické parametre pre ostatné zeminy (vo vrte S-1)
vyskytujuce sa v hlbke pod 5,0 m p. t., t. j. vhlbke, ktord bola projektantom zadefinovana ako
zaujmova z pohladu zakladania pristavby.
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Tab. 6 Orientaéné hodnoty geotechnickych charakteristik zeminy triedy F4 a tabul’kova

hodnota vypoctovej inosnosti

F4 CS Hodnoty geotechnickych
il piescity parametrov podl'a konzistencie
charakteristika | jednotka tuha pevna
Eget MPa 4-6 5-8
Cy kPa 50 70
D, ° 0 5
Cef kPa 10-18 14 — 222
Dyt ° 22 -27
Yn kN.m* 18,5
B - 0,62
v - 0,35
Rat kPa 150 | 250

Poznamky k tab. 6: Ry tabulkové vypoctova tnosnost’ zemin pre hibku zalozenia 0,8 — 1,5 m a $irku zakladu < 3 m

Tab. 7 Orientaéné hodnoty geotechnickych charakteristik zeminy triedy S3 a tabul’kova
hodnota vypoctovej inosnosti

Pieso kS ‘2 sx-*i':mesou Hodnoty geotechnickych ‘
. . : parametrov podl’a uPahlosti
jemnozrnnej zeminy
charakteristika | jednotka stn;ednfe uPahla
ulahla
Eget MPa 12-19 17 -25
Cef kPa 0
D ° 28-31 | 30-33
Y kN.m? 17,5
B - 0,74
v - 0,30
Rat kPa 260 | 400

Poznamky k tab. 7: Ry tabulkové vypoc&tova tnosnost’ zemin pre hibku zalozenia 1 m a §irku zakladu 3 m

Tab. 8 Orientaéné hodnoty geotechnickych charakteristik zeminy triedy S5 a tabul’kova
hodnota vypoctovej anosnosti

S5SC Hodnoty geotechnickych
Piesok ilovity parametrov podl’a uPahlosti
charakteristika | jednotka stl;ednfe ulahla
ulahla
Eget MPa 4-12
Cef kPa 4-12
Dy ° 26 —28
Y kN.m* 18,5
B - 0,62
v - 0,35
Rat kPa 225

Poznamky k tab. 8: Ry, tabul’kové vypoétova tinosnost’ zemin pre hibku zalozenia 1 m a §irku zakladu 3 m
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7.1.3 Vyhodnotenie nalievacich skasok

Z dokumentéacie poklesu hladiny vody vo vrtoch S-1 aS-2 v zavislosti od casu boli
vypocitané hodnoty koeficienta vsaku Kk, charakterizujiice vsakovaciu schopnost’ prostredia
v miestach ich situovania. Graficky priebeh nalievacich sktSok na jednotlivych vrtoch je
dokumentovany na obr. 2 a 3.
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Obr. 2 Graficky priebeh poklesu hladiny vody vo vrte S-1 pri nalievacej skuske
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Obr. 3 Graficky priebeh poklesu hladiny vody vo vrte S-2 pri nalievacej skuske
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S-1

Na zaciatku nalievacej skusky (t = 0) bola hladina naliatej vody namerané na trovni 4,04 m
od OB, ¢o zodpoveda hibke 3,90 m p. t. Z morfolégie grafu na obr. 2 je zjavné, Ze rychlost
poklesédvania sa s pribudajicim Casom znizovala. Kym v zaciatku skusky hladina klesala
rychlost'ou cca 2 cm / 1 minuatu, po dvoch hodindch skusky dosahovala rychlost’ poklesu cca
1 cm / 1 minttu. Po dosiahnuti bazy piescitej polohy (7,8 m p. t.) sa rychlost’ vsakovania
vyrazne znizila, o je dosledkov toho, Ze vsakovanie prebiehalo v tom case uz len do nizsej
polohy ilovitych pieskov (10,2 — 11,0 m p. t.). Rychlost' vsakovania do tohto prostredia
dosahovala len cca 0,1 cm / 1 minutu. Je teda zrejmé, Ze pre infiltraciu vody bude kl'acové
situovat’ aktivnu Cast’ vsakovacieho zariadenia do pieskov, ktoré boli vo vrte S-1 zistené
v hibkovom intervale 6,0-7,8mp.t.

S-2

Na zaciatku nalievacej skusky (t = 0) bola hladina naliatej vody namerana na urovni 7,56 m
od OB, &o zodpoveda hibke 7,29 m p. t. Z morfoldgie grafu na obr. 3 je zjavné, e do Gasu cca
30 mintt bola rychlost’ vsakovania najvyssia a zodpovedala v priemere cca 1,8 cm / 1 minutu.
Za tento ¢as dosiahla hladiny vody urovne 7,83 m p. t. Od tohto ¢asu sa rychlost’ vsakovania
postupne znizovala a po cca 3 hodinach skasky dosahovala uz len 0,2 cm / 1 minatu. V tomto
Gase sa hladina nachadza prakticky na baze pieséitej polohy vystupujiicej v hibkovom
intervale 7,2 — 8,5 m p. t. Pri poklese hladiny pod tuto polohu sa rychlost’ vsakovania rapidne
znizila a dosahovala cca 1 cm / 1 hodinu. Vsakovanie prebiehalo do pieskov ilovitych, resp.
ilov piescitych. Je teda zrejmé, Ze pre infiltraciu vody bude kI'icové situovat’ aktivnu Cast’
vsakovacieho zariadenia do pieskov, ktoré boli vo vrte S-2 zistené v hibkovom intervale 7,2 —
8,5mp.t.

Z nameranych hodnét nalievacich skuSok boli vypocitané hodnoty koeficienta vsaku ky
podla vzorca:

Vi
B (ti+1_ ti) X S
kde:

ky koeficient vsaku (m.s™);
Vi objem vsiaknutej vody pocas i-tého intervalu merania (m?);
Si vsakovacia plocha vrtu (dno astena vrtu pod hladinou vody v ¢ase i-tého

intervalu merania) (m?);
tisi-ti  Cas medzi meranymi intervalmi (S).

Reprezentativna hodnota koeficienta vsaku nenasyteného horninového prostredia v mieste
vrtov S-1 aS-2 bola stanovend ako priemernd hodnota jednotlivych koeficientov vsaku
vypocitanych pre jednotlivé ¢asové tseky skusky. Vypocitané hodnoty koeficientov, ktoré je
mozné pouzit' pri vypoctoch pre dimenzovanie distribu¢no-vsakovacich zariadeni su
nasledovné:

> S-1 k,=113.10% ms?,
> S-2 ky=1,74.10% m.s™.

Z navftanych sedimentov, ktoré boli overované nalievacimi skiSkami, hlavné infiltracné
prostredie predstavuju pieséité sedimenty vyskytujuce sa v hibkovych intervaloch 6,0 — 7,8 m
(S-1) a7,2 — 8,5 m p. t. (S-2). Jemnozrnné sedimenty zastipené ilmi prevazne so strednou
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plasticitou predstavuji prostredie nevhodné pre infiltraciu vody. Orientaéné hodnoty
koeficienta filtracie vypocitané z Kriviek zrnitosti stanovenych na odobratych vzorkach zemin
sa pohybuju v rozpiti 2,41.10° az 1,05.10° m.s™ (priloha 8).

7.2 HODNOTENIE VYSLEDKOV Z HCADISKA CIELOV PROJEKTU

Vykonanymi geologickymi pracami bol splneny ciel’ geologickej ulohy.

8 MIESTO A SPOSOB ULOZENIA GEOLOGICKEJ
DOKUMENTACIE A OSOBITNYCH SPRAV, NAVRH NA JEJ
VYRADENIE

Prvotni pisomnu alebo graficki geologicki dokumentaciu tvoria udaje z vrtnych prac,
vystrojenia vrtov, protokoly o nalievacich skuskach, protokoly o laboratornych skuskach,
geodeticky elaborat, fotodokumentécia a protokol o likvidacii geologickych diel.

Uvedena prvotnd dokumenticia bola zapracovand do sthrnnej dokumenticie vo forme
tabuliek a grafov a je sucast'ou predlozenej zavere¢nej spravy (v texte spravy, resp. vo forme
priloh k sprave). Cast’ prvotnej geologickej dokumentacie priamo tvori prilohy k zavereénej
sprave.

Prvotna  geologickd  dokumentacia je  archivovand rieSitel'skou  organizaciou
EKOHYDROGEO spol. s r.o., ktora v digitalnej forme archivuje aj kompletni sthrnna
dokumentéciu spracovand v rdmci rieSenia tejto ulohy.

Prvotna hmotné dokumentécia bola po jej riadnom zdokumentovani zlikvidovana.

Zaverena sprava je vyhotovena v4 exemplaroch. 3 exemplare boli odovzdané
objednavatel'ovi, z ktorych 1 (vratane digitdlnej formy) je povinny odovzdat organizacii
SGUDS (oddelenie geofondu), resp. tym moze pisomne poverit' zhotovitela geologickych
prac. Podmienky spristupnenia zaverecnej spravy a poskytovania informacii z nej urci podl'a
vyhlasky €. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonava geologicky zdkon objednavatel prac.

Zaverecna sprava bola objednavatel'ovi odovzdana 1 v digitalnej forme na CD nosi¢i v pocte 1
Ks.
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9 ZAVER

Na zaklade objednavky spolo¢nosti HYZA a.s. bol uskutocneny hydrogeologicky prieskum za
ucelom overenia vsakovacej schopnosti horninového prostredia v mieste projektovanych
distribu¢no-vsakovacich zariadeni (VSAK1 a VSAK2) aoverenia geologickych pomerov
v suvislosti s pldnovanou pristavbou.

Za tymto ucelom boli v zmysle poziadaviek objednavatela realizované prieskumné vrty S-1
az S-4, z ktorych S-1 a S-2 boli vystrojené ako vsakovacie vrty pre nalievacie skusky. Pocas
vrtnych prac bolo odobratych celkovo 8 porusenych vzoriek pre klasifikacné ucely.

Vrtmi boli overené sedimenty kvartéru a neogénu, pricom neogénne sedimenty boli zistené
len hlb$imi vrtmi S-1 a S-2. Kvartérne sedimenty su do hibky cca 5,0 — 6,3 m p. t. tvorené
siltmi, resp. ilmi s nizkou az strednou plasticitou eolickej genézy, pod ktorymi sa nachadzaji
piesCité sedimenty fluvidlnej genézy (piesky s jemnozrnnou primesou az piesky ilovité).
Najvrchnejsia Cast’ tychto jemnozrnnych sedimentov je vo vrtoch S-3 aS-4 tvorena
heterogénnymi névazkami pozostavajucich zo zmesi siltu/ilu, makadamu, Strku a Glomkov
tehly. Vo vrte S-3 je povrchova vrstva budovana vrstvami komunikacie (asfalt, beton,
makadam). Hribka navazky dosahuje 1,4 — 2 m. Podlozie kvartérnych sedimentov buduja
neogénne sedimenty pozostavajuce z ilovito-piescitych sedimentov.

Na vybudovanych vsakovacich vrtoch (S-1, S-2) boli uskutonené nalievacie skusky, pri
ktorych bol dokumentovany pokles hladiny vody vo vrtoch v zavislosti od ¢asu. Zo ziskanych
udajov boli vypocitané hodnoty koeficienta vsaku k, charakterizujuce vsakovaciu schopnost’
nesaturované¢ho horninového prostredia. Vypocitané hodnoty, ktoré je mozné pouzit’ pri
vypoctoch pre dimenzovanie distribuéno-vsakovacich zariadeni st nasledovné:

> S-1 k,=1,13.10% m.s?,
> S-2 k,=1,74.10%m.s™,

Z navftanych sedimentov, ktoré¢ boli overované nalievacimi skiSkami, hlavné infiltratné
prostredie predstavuju pies¢ité sedimenty vyskytujiice sa v hibkovych intervaloch 6,0 — 7,8 m
(S-1) a7,2 — 8,5 m p. t. (S-2). Jemnozrnné sedimenty zastipené ilmi prevazne so strednou
plasticitou predstavuji prostredie nevhodné pre infiltraciu vody. Orienta¢né hodnoty
koeficienta filtracie vypocitané z kriviek zrnitosti stanovenych na odobratych vzorkach zemin
sa pohybuju v rozpiti 2,41.10% a7 1,05.10° m.s™,
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o archivne prieskumné vrty v areali HYZA a.s.
- S-1azS-15 - Mikulas, 1971
- HVH-1 — Némethyova a kol. 1982
- T-1, T-2 — Sarik, 1997 0
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GEOLOGICKA DOKUMENTACIA VRTU

Zhotovitel’ geologickych prdc: Objednavatel’ geologickych prac:
EKOHYDROGEO spol. sr.o., Zéhradnicka 93, 821 08 Bratislava |HYZA a.s., Odbojarov 2279/37, 955 92 Topol¢any
Nazov geologickej tlohy: Zodpovedny rieSitel’: Mgr. Martin Varga

Topol€any - overenie vsakovacej schopnosti horninového

prostredia na pozemkoch spolo&nosti HYZA a.s. Dokumentdciu vykonal: Mgr. Martin Varga

Cislo geologickej ulohy: Lokalita: Cislo mapového listu a mierka mapy:
11082016 Topol€any 35-41 Topol¢any; 1: 50 000
Oznaéenie vrtu: S-1 X: 1241 774,721 V)’/%ka te'renu '(pr).' 195,47 mn. m.
y: 493 152,155 vy$ka zarubnice (Bpv): 195,61 mn. m.
od(mp.t) |do(mp.t)| @ vrtu(mm) @ vystroja (mm) |hladina podzemnej vody v m dra
0 10,6 180 110 narazena (od terénu): bez vody 6.9.2016
- - - - ustalena (od terénu): bez vody 6.9.2016
hibené:  6.9.2016 typ stpravy: UGB-50 |vrtmajster:  Matusik
rozmedzie v m p. t. GEOLOGICKY POPIS
od do
0,00 0,40 silt s nizkou plasticitou (F5/ML), svetlohnedy, pevnej az tvrdej konzistencie, s korefiovym systémom -
pddny horizont
0,40 4,00 Il so strednou plasticitou (F6/CI), svetlohnedy, velmi pevnej aZ tvrdej konzistencie, s podielom
drobnych bielych vapnitych konkrécii a povlakov - spra$ - kvartér
4,00 6,00 il so strednou plasticitou (F6/CI), §muhovity - striedanie sivej a hnedej farby, pevnej konzistencie, s
podielom drobnych bielych vapnitych konkrécii a bielych povlakov - kvartér
6,00 7,80 piesok s primesou jemnozrnnej zeminy (S3/S-F) az piesok ilovity (S5/SC), sivohnedy, hrubozrnny,
stredne ulahly, jemnozrnna zlozka je tuhej konzistencie - kvartér
7,80 8,00 I piesgity (F4/CS), sivohnedy, tuhej aZ pevnej konzistencie, pieséita zlozka je hrubozrnna - neogén?
8,00 10,20 il so strednou plasticitou (F6/Cl), sivy, miestami sivohnedy - neogén?
10,20 11,00 piesok ilovity (S5/SC), sivy, stredne-hrubozrnny, stredne ulahly, ilovita zlozka je tuhej konzistencie -
neogén?
11,00 11,30 il s nizkou az strednou plasticitou (F6/CL-CI), tuhej az pevnej konzistencie, hrdzavohnedy - neogén
11,30 12,00 il s nizkou az strednou plasticitou (F6/CL-Cl), tuhej konzistencie, hnedosivy - neogén
PROTOKOL O ODBERE VZORIEK ZEMIN
L. Datum odberu: Vzorkovanie vykonal: Ucel odberu vzoriek:
Oznacenie vzorky: S-1 . . .
6.9.2016 Mgr. Martin Varga mechanika zemin
Hibka Typ Sy m{)ol Spésob odberu PozZadované laboratérne stanovenie
odberu (m)| vzorky zeminy vzorky
1,0-1,2 porusena Cl vrtnym nastrojom  |zakladny klasifikacny rozbor
2,3-2,5 | poruSena Cl vrtnym nastrojom  |zakladny klasifikacny rozbor
47-49 porusena Cl vrtnym nastrojom  [zakladny klasifikacny rozbor
Uprava vzorky: Vzorkovnice: | Uchovanie vzoriek: Preprava vzoriek: Laboratorium:
Ziadna plastové vrecko prepravny box osobny automobil TERRATEST s.r.o.




GEOLOGICKA DOKUMENTACIA VRTU

Zhotovitel’ geologickych prdc:
EKOHYDROGEDO spol. s r.0., Zahradnicka 93, 821 08 Bratislava

Objednavatel’ geologickych prac:
HYZA a.s., Odbojarov 2279/37, 955 92 Topol€any

Nézov geologickej ulohy:
Topol€any - overenie vsakovacej schopnosti horninového
prostredia na pozemkoch spolo¢nosti HYZA a.s.

Zodpovedny riesitel’: Mgr. Martin Varga

Dokumentaciu vykonal: Mgr. Martin Varga

Cislo geologickej ulohy: Lokalita: Cislo mapového listu a mierka mapy:
11082016 Topol€any 35-41 Topol¢any; 1: 50 000
Oznaéenie vrtu: S-2 x: 1241 782,270 V}f\?ka te’renu (pr).’ 194,42 mn. m.
y: 493 211,720 vy$ka zérubnice (Bpv): 194,69 mn. m.
od(mp.t) |do(mp.t) | @ vrtu(mm) @ vystroja (mm) |hladina podzemnej vody v m dna
0 10,4 180 110 narazena (od terénu): bez vody 6.9.2016
- - - - ustélena (od terénu): bez vody 6.9.2016
hibené:  6.9.2016 typ stpravy: UGB-50 [vrtmajster:  Matusik
rozmedzie vm p. t GEOLOGICKY POPIS
od do
0,00 3,00 silt/il s nizkou plasticitou (F5/ML - F6/CL), svetlohnedy, velmi pevnej az tvrdej konzistencie - spras -
kvartér
3,00 4,60 silt/il s nizkou plasticitou (F5/ML - F6/CL), hnedy, velmi pevnej az tvrdej konzistencie - kvartér
4,60 6,30 li/silt s nizkou aZ strednou plasticitou (F6/CL-CI - F5/ML-MI), sivohnedy, pevnej aZ tvrdej konzistencie,
s podielom drobnych bielych vapnitych konkrécii a povlakov - kvartér
6,30 7,20 il Strkovity (F2/GC), pevnej az tuhej konzistencie, Smuhovity - striedanie sivej a hnedej farby, @
Ciasto¢ne zaoblenych Strkovych zfn 1 - 3 cm - kvartér
7,20 8,50 piesok s primesou jemnozrnnej zeminy (S3/S-F) az piesok ilovity (S5/SC), hnedy, s obsahom §trku, &
CiastoCne zaoblenych Strkovych zfn 1 - 3 cm, stredne ulahly - kvartér
8,50 10,00 piesok ilovity (S5/SC), zle zrneny, svetlohnedy, stredne-hrubozrnny, stredne ufahly, ilovita zlozka je
tuhej konzistencie - kvartér
10,00 10,50 il piesc¢ity (F4/CS), sivy, tuhej konzistencie - neogén
10,50 12,00 il s nizkou az strednou plasticitou (F6/CL-CI), tuhej konzistencie, hnedosivy - neogén

PROTOKOL O ODBERE VZORIEK ZEMIN

Oznacenie vzorky:

Datum odberu: Vzorkovanie vykonal: Ucel odberu vzoriek:

Hibka Tvp Sy mpol Spésob odberu Pozadované laboratérne stanovenie
odberu (m)| vzorky zeminy vzorky
Uprava vzorky: Vzorkovnice: | Uchovanie vzoriek: Preprava vzoriek: Laboratorium:




GEOLOGICKA DOKUMENTACIA VRTU

Zhotovitel’ geologickych prdc:
EKOHYDROGEDO spol. s r.0., Zahradnicka 93, 821 08 Bratislava

Objednavatel’ geologickych prac:
HYZA a.s., Odbojarov 2279/37, 955 92 Topol€any

Nézov geologickej ulohy:
Topol€any - overenie vsakovacej schopnosti horninového
prostredia na pozemkoch spolo¢nosti HYZA a.s.

Zodpovedny riesitel’:

Mgr. Martin Varga

Dokumentaciu vykonal:

Mgr. Martin Varga

Cislo geologickej ulohy: Lokalita: Cislo mapového listu a mierka mapy:
11082016 Topol€any 35-41 Topol¢any; 1: 50 000
Oznaéenie vrtu: S-3 x: 1241 875,818 v;f\?ka te’rénu (pr).’ 194,38 m n. m.
y: 493 211,516 vy$ka zérubnice (Bpv): -
od(mp.t) |do(mp.t) | @ vrtu(mm) @ vystroja (mm) |hladina podzemnej vody v m dna
- - - - narazena (od terénu): bez vody 7.9.2016
- - - - ustélena (od terénu): bez vody 7.9.2016
hibené:  7.9.2016 typ stpravy: UGB-50 [vrtmajster:  Matusik
rozmedzie vm p. t GEOLOGICKY POPIS
od do
0,00 0,15 navazka (Y) - Cierny asfalt
0,15 0,35 navazka (Y) - zelezobeton
0,35 0,40 navazka (Y) - vrstva makadamu
0,40 1,40 navazka (Y) - il s makadamom (F2/CG), @ ulomkov do 5 cm, tmavohnedy, velmi pevnej az tvrdej
konzistencie
1,40 2,40 il so strednou plasticitou (F6/Cl), tmavohnedy, pevnej konzistencie - kvartér
2,40 5,00 il so strednou plasticitou (F6/Cl), hrdzavohnedy, pevnej konzistencie - kvartér

PROTOKOL O ODBERE VZORIEK ZEMIN

Datum odberu:

Vzorkovanie vykonal:

Ucel odberu vzoriek:

Oznaéenie vzorky: S-3 ] i )
7.9.2016 Mgr. Martin Varga mechanika zemin
Hibka Tvp Sy mpol Spésob odberu Pozadované laboratérne stanovenie
odberu (m)| vzorky zeminy vzorky
1,2-14 porusena CG vrtnym nastrojom  |zakladny klasifikaény rozbor
1,8-2,0 porusena Cl vrtnym nastrojom  |zakladny klasifikacny rozbor
24-26 porusena Cl vrtnym nastrojom  |z&kladny klasifikacny rozbor
Uprava vzorky: Vzorkovnice: | Uchovanie vzoriek: Preprava vzoriek: Laboratérium:
Ziadna plastové vrecko prepravny box osobny automobil TERRATEST s.r.o.




GEOLOGICKA DOKUMENTACIA VRTU

Zhotovitel’ geologickych prdc:
EKOHYDROGEDO spol. s r.0., Zahradnicka 93, 821 08 Bratislava

Objednavatel’ geologickych prac:
HYZA a.s., Odbojarov 2279/37, 955 92 Topol€any

Nézov geologickej ulohy:
Topol€any - overenie vsakovacej schopnosti horninového
prostredia na pozemkoch spolo¢nosti HYZA a.s.

Zodpovedny riesitel’: Mgr. Martin Varga

Dokumentaciu vykonal: Mgr. Martin Varga

Cislo geologickej ulohy: Lokalita: Cislo mapového listu a mierka mapy:
11082016 Topol€any 35-41 Topol¢any; 1: 50 000
Oznaéenie vrtu: S-4 x: 1241 884,301 v;f\?ka te’rénu (pr).’ 194,21 mn. m.
y: 493 178,504 vy$ka zérubnice (Bpv): -
od(mp.t) |do(mp.t) | @ vrtu(mm) @ vystroja (mm) |hladina podzemnej vody v m dna
- - - - narazena (od terénu): bez vody 7.9.2016
- - - - ustélena (od terénu): bez vody 7.9.2016
hibené:  7.9.2016 typ stpravy: UGB-50 [vrtmajster:  Matusik
rozmedzie vm p. t GEOLOGICKY POPIS
od do
0,00 0,10 silt s nizkou plasticitou (F5/ML), svetlohnedy, pevnej az tvrdej konzistencie, s korefiovym systémom -
pbdny horizont
0,10 2,00 navazka (Y) - il so $trkom, makadamom a Glomkami tehly @ do 7 cm, svetlohnedy, pevnej aZ tvrde;
konzistencie
2,00 3,00 il s nizkou plasticitou (F6/CL), hnedy, pevnej konzistencie - kvartér
3,00 5,00 il so strednou plasticitou (F6/Cl), tmavohnedy, tuhej konzistencie - kvartér

PROTOKOL O ODBERE VZORIEK ZEMIN

Datum odberu:

Vzorkovanie vykonal:

Ucel odberu vzoriek:

Oznadenie vzorky: S4 ) , )
7.9.2016 Mgr. Martin Varga mechanika zemin
Hibka Tvp Sy mpol Sposob odberu Pozadované laboratérne stanovenie
odberu (m)| vzorky zeminy vzorky
21-23 porusena CL vrtnym nastrojom  |zakladny klasifikaény rozbor
43-45 porudena Cl vrtnym nastrojom  [zakladny klasifikacny rozbor
Uprava vzorky: Vzorkovnice: | Uchovanie vzoriek: Preprava vzoriek: Laboratorium:
Ziadna plastové vrecko prepravny box osobny automobil TERRATEST s.r.o.
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Priloha 3.2 Geologicka dokumentacia archivnych vrtov

Pomenovanie zemin je citované zo zdrojovych podkladov. Situacia archivnych vrtov je
znazornena V prilohe 2 (s vynimkou sond S-1 a S-2 zroku 1975 — sprava neobsahuje ich
situdciu na pozemku).

MIKULAS, E. 1971: Vyhodnotenie inZinierskogeologického prieskumu pre Hydinrsky
zavod v Topol’éanoch. JRD Landar, okres Trnava. Manuskript — archiv_odboru Geofondu
SGUDS Bratislava, arch. & 27 116

S-1(195,70mn. m.)
0,0-1,10 sprasova hlina, prachovita, zltohneda, s rastlinnymi zvySkami, pevna

1,10-2,30 hlina sprasova, svetlozIta, s vapnitymi konkréciami, pevna az tvrda
2,30 -6,20 sprasova hlina, Zltohneda, tuha

6,20 — 8,00 ilovita hlina az il Zltohnedy, pevny s ojedinelymi organickymi Smuhami
Bez vyskytu podzemnej vody

S-2 (194,97 mn. m.)

0,0-2,20 hlina prachovita, hneda, s ojedinelymi rastlinnymi zvySkami, pevna
2,20-5,70 hlina sprasova, drobiva, tuha, zltohneda, s ojedinelymi konkréciami
5,70 - 8,00 hlina ilovita s drobnymi konkréciami, Zltohneda, tuha

Bez vyskytu podzemnej vody

S-3(193,58 m n. m.)

0,0-2,30 hlina prachovitd, zltohneda, tuha

2,30-5,80 hlina sprasova, svetlozlta, s konkréciami, tuha — drobiva
5,80 — 8,00 ilovita hlina, il, hrdzavosivohnedy, pevny — tvrdy

Bez vyskytu podzemnej vody

S-4 (194,50 m n. m.)

0,0-2,10 hlina prachovita, zltohned4, s konkréciami, pevna
2,10 -6,30 hlina sprasova - spras, Zltohneda, tuha

6,30 — 8,00 il, pevny, sivozlty

Bez vyskytu podzemnej vody

S-5(193,30 m n. m.)

0,0-1,90 hlina prachovita, s rastlinnymi zvySkami, hneda, pevna

1,90 -3,80 hlina sprasova, hneda, tuha

3,80 - 6,20 hlina ilovita, zltohneda, tuha

6,20 — 7,50 hlina ilovita az il sivozIty, pevny

7,50 — 8,00 hlina ilovité az il sivozlty, pevny, s valinkami Strku do 3 cm
Bez vyskytu podzemnej vody

S-6 (193,60 m n. m.)

0,0-2,30 hlina prachovita, hneda, tuha
2,30-6,10 sprasova hlina, Zltohneda, tuha
6,10 - 7,50 ilovita hlina, zltohneda, tuha
Bez vyskytu podzemnej vody

TopolCany — overenie vsakovacej schopnosti horninového prostredia na pozemku spolo¢nosti HYZA a.s. 1



Priloha 3.2 Geologicka dokumentacia archivnych vrtov

S-7 (193,70 m n. m.)

0,0-2,30 hlina prachovita, zltohneda, tuha az pevna
2,30 -6,20 hlina sprasova, svetlohneda, drobiva, tuha
6,20 — 8,00 hlina ilovita, hrdzavohneda, tuha

Bez vyskytu podzemnej vody

S-8 (194,20 m n. m.)

0,0-2,20 hlina, s rastlinnymi zvySkami, hneda, tuha
2,20 -6,00 hlina sprasova, zltohneda, tuha

Bez vyskytu podzemnej vody

S-9(193,70mn. m.)

0,0-2,10 hlina, s rastlinnymi zvySkami, tuha - pevna
2,10 -6,00 hlina sprasova, Zltohneda, tuha

Bez vyskytu podzemnej vody

S-10 (193,20 m n. m.)

0,0-2,40 hlina prachovita, Zltohneda, pevna

2,40 - 6,00 hlina sprasova, Zltohneda s konkréciami, tuha
Bez vyskytu podzemnej vody

S-11 (192,57 mn. m.)

0,0-1,90 hlina prachovita, Zltohneda, pevna
1,90 - 6,00 hlina prachovit4, zltohneda, tuha
Bez vyskytu podzemnej vody

S-12 (193,30 m n. m.)

0,0-2,30 hlina, Zltohned4, tuha

1,90 - 6,00 hlina sprasova, zZltohneda, tuha
Bez vyskytu podzemnej vody

S-13 (193,20 m n. m.)

0,0-1,70 hlina, hneda, tuha - pevna
1,70-6,00 hlina sprasova, zltohneda, tuha
Bez vyskytu podzemnej vody

S-14 (196,45 m n. m.)

0,0-2,50 hlina prachovita, zltohneda s rastlinnymi zvySkami, tuha az pevna
2,50-3,70 hlina sprasova drobiva, Zltohneda, tuha

3,70-5,90 hlina ilovita s ilomkami krystalického materialu do 3 az 5 cm, zltosiva, tuha
5,90 - 10,00 hlina ilovita so zatekmi CaCOj svetlozlta, tuha

Bez vyskytu podzemnej vody

S-15 (196,03 m n. m.)
0,0-2,60 hlina prachovita, hneda, drobiva
2,60 - 3,90 hlina sprasova, zltohneda, tuha

TopolCany — overenie vsakovacej schopnosti horninového prostredia na pozemku spolo¢nosti HYZA a.s.



Priloha 3.2 Geologicka dokumentacia archivnych vrtov

3,90 - 6,00
6,00 - 10,00

hlina ilovita s tlomkami kryStalického materialu, zltosiva, tuha
hlina ilovita so zatekmi CaCOj svetlozlta, tuha

Bez vyskytu podzemnej vody

MIKULAS, E. 1975: Topol¢any — ZHZ — kanalizdcia — inZinierskogeologicky prieskum.

PREFMONTA, n. p., Bratislava. Manuskript — archiv odboru Geofondu SGUDS Bratislava,

arch. ¢. 34 634

S-1

0,0-1,80 navazka

1,80 - 2,60 piescita hlina, hneda, pevna

2,60 - 3,80 hlinity piesok, Sedivohnedy

3,80 — 4,60 ilovity piesok, Sedivy

4,60 - 7,00 ilovita hlina, Sedivomodra, tuha

Hladina podzemnej vody: narazend: 6,50 m p. t.
ustdlena: 4,30 m p. t.

S-2

0,0-0,60 hlinity $trk, SedivoZlty, drobny

0,60 - 2,30 il, SedivozIty, pevny

2,30 - 3,00 hlina ilovitd, ¢iernohneda, pevna

3,0-4,70 hlina ilovita, Zltohned4, pevna

4,70 -7,00 hlina piescita, zltohneda, pevna

7,00 —15,00 hlina ilovita, Sedivozelena, pevna

Bez vyskytu podzemnej vody

NEMETHYOVA, M. akol. 1982: Vyhodnotenie hydrogeologického prieskumného vrtu

HVH-1 na lokalite Topol'¢any. Vodné zdroje, n. p., zdvod Bratislava. Manuskript — archiv

odboru Geofondu SGUDS Bratislava, arch. & 55 080

HVH-1
0,0-11,00
11,0 -14,00
14,00 - 17,00
17,00 — 21,00
21,00 — 25,00
25,00 - 33,00
33,00 - 39,00
39,00 — 40,00
40,00 - 41,50
41,50 — 53,00
53,00 — 54,00
54,00 - 66,00
66,00 — 67,50
67,50 - 71,00
71,00 — 80,00
80,00 — 84,00
84,00 — 85,00

hlina sprasovita, zltohneda

piesok hrubozrnny s val. $trku do ©@ 50 mm, Zltohnedy
il tvrdy, sivy

piesok stredno az hrubozrnny, Zltohnedy

il, silne vapnity, tvrdy, sivy

il, vapnity s valinami vapnitého pieskovca, sivy

il silne véapnity s val. vapnitého pieskovca, svetlosivy
il plasticky, tmavosivy

piesok jemnozrnny s val. Strku @ 50 mm, sivy

il vapnity, tvrdy, sivy

piesok hrubozrnny, sivy

il vapnity, tmavosivy

piesok hrubozrnny, sivy

il tvrdy, sivy

il silne piescity, svetlosivy

il tvrdy s konkréciami CaCos, sivy

Strk strednozrnny, val. @ 30 — 80 mm, sivy

TopolCany — overenie vsakovacej schopnosti horninového prostredia na pozemku spolo¢nosti HYZA a.s. 3



Priloha 3.2 Geologicka dokumentacia archivnych vrtov

85,00 - 86,00 il piescity, tvrdy, sivy

86,00 - 91,00 strk s primesou piesku, @ val. 50 — 100 mm, sivy
91,00 -99,00 il tvrdy s konkréciami CaCos, sivy

99,00 — 101,00 piesok strednozrnny, vztlakovy, sivy

101,00 — 123,50 il tvrdy s konkr. CaCos, sivohnedy
Hladina podzemnej vody: narazend: 17,50 m p. t.

ustalena: 25,00 mp. t.

SARIK, I. 1997: Topoldany — objekt THP. Podrobny inZinierskogeologicky prieskum. RNDr.

Ivan Sarik — inZinierskogeologicky a hydrogeologicky prieskum. Manuskript — archiv odboru

Geofondu SGUDS Bratislava, arch. & 92 071.

T-1

0,00-0,80 navazka

0,80 —-2,50 il so strednou plasticitou, svetlohnedej farby, tuhej konzistencie (F6 CI)
2,50 - 3,80 il so strednou plasticitou, hnedej farby, tuhej konzistencie (F6 CI)

3,80 - 7,50 il so strednou plasticitou, svetlohnedej farby, pevnej konzistencie (F6 CI)
7,50 — 8,00 il s vysokou plasticitou, svetlohnedej farby, tuhej konzistencie (F8 CH)

Bez vyskytu podzemnej vody

T-2

0,00-1,40 navazka

1,40 -2,20 il so strednou plasticitou, hnedej farby, tuhej konzistencie (F6 CI)

2,20 -3,80 il so strednou plasticitou, hnedej farby, pevnej konzistencie (F6 CI)

3,80 - 4,60 il so strednou plasticitou, svetlohnedej farby, tuhej konzistencie (F6 CI)
4,60 -7,50 il so strednou plasticitou, svetlohnedej farby, pevnej konzistencie (F6 CI)
7,50 — 8,00 il so strednou plasticitou, svetlohnedej farby, tuhej konzistencie (F6 CI)

Bez vyskytu podzemnej vody

TopolCany — overenie vsakovacej schopnosti horninového prostredia na pozemku spolo¢nosti HYZA a.s. 4



ZODPOVEDNY RIESITEL: VYHOTOVIL: ZHOTOVITEL GEOLOGICKYCH PRAC:
Mgr. Martin Varga Mgr. Martin Varga <|> EKOHYDROGEO spol. s r.o.
KRAJ — CISELNY KOD: OKRES — CISELNY KOD: v Zahradnicka 93
Nitriansky — 4 Topolcany - 406 tkonvoroceo 821 08 Bratislava
OBJEDNAVATEL GEOLOGICKYCH PRAC: (5L ULOHY-
HYZA a.s., Odbojarov 2279/37, 955 92 Topol¢any ’ 11082016
NAZOV GEOLOGICKEJ ULOHY:
Topoléany — overenie vsakovacej schopnosti | ETAPAPRIESKUMU: | Podrobny HGP
horninového prostredia na pozemku spoloénosti HYZA
DATUM: 9/2016

a.s.
NAZOV PRILOHY: B )

- ¢ CiSLO PRILOHY:
GEOTECHNICKE PROFILY VSAKOVACICH VRTOV 4




Zhotovitel prac:
EKOHYDROGEO spol. s r.o.

Nazov geologickej ulohy:
Topol€any - overenie vsakovacej schopnosti horninového prostredia na pozemku
spolo¢nosti HYZA a.s.

Cislo ulohy: | Cislo prilohy:
11082016 4

Objednavatel prac:
HYZA a.s.

Vsakovaci vrt S-1

Nazov a cCislo katastral. tzemia: TopolCany - 863548

Nazov a Cislo okresu:
List mapy 1: 50 000:
Suradnice JTSK:

Vyska Bpv (terén):

Topol¢any - 406
35-41 Topol¢any
X=1241774,721
Y =493 152,155
Z=19547 mn. m.

Mierka:
Vykreslil:

Zodp. riesitel’

Datum:

1: 60 Realizator vrtu:  Marek Matusik
Mgr. Martin Varga Hlbka vrtu: 10,6 mp. t.

Mgr. Martin Varga Vrtné naradie: UGB-50-M
23.9.2016 Dokumentoval:  Mgr. Martin Varga

Datum realizacie: 6.9. 2016

% = QCT Vzorky pre} Zabudovanie vrtu
g g1 £ g_ £ ia't;ul’atﬁ)lkllc
I SINI=]| > . NESg [T " Y -
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alelelElS]o 2 2lc2css| | o o
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%) alalT |0 0] HlES=o]10 |0 terén = 195,47 m n.m.
0,40| 1 1.0,0-0,40 silt s nizkou plasticitou (F5/ML),
svetlohnedy, pevnej az tvrdej
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systémom - pddny horizont
2.0,4 - 4,00 il so strednou plasticitou (F6/CI),
svetlohnedy, velmi pevnej az
tvrdej konzistencie, s podielom
drobnych bielych vapnitych vyvitana ilovita
konkrécii a povlakov - spra$ - Zemina
kvartér * —
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(F6/CL-Cl), tuhej az pevnej %= —= = %57
konzistencie, hrdzavohnedy - xooz — = =95
7.80| 4 neogén oS go|— — — o830
8,00[ 5 |== .. - oggo|l ST =7 o8
— — OOOOOO ===== 000000
— 00 00 |= == == |00 oo
— o520l— — —[o0%0lohsyp zrnitostne]
— — oo oo
=== rsool—_— =/ lfrakcie 4 - 8 mm
— 30| = = [¢g—————
— 00 co|== == ==00 00|
- |
B |00 00 = = 00 00
f— oo = =— 0690,
== oozl — = —|oge0
— oooo| T = 09 90|
== oo;’zoo == 09,90
— 00 00 00 00
10,2| 6 |— — =g 09 90 ipeiepiiey 0000
e — fo) OOOOOO = == =OO°°OO
e — | Z 00 oo| _ = = |oooo
hd oo — OOOOOO ===== OOOOOO
i 1036 oomoooooooooooooozg
00 00 00 00 00 00 00 0O 00|
11,0 7 i 00 00 00 00 00 00 00 0O
: 0000000000000000000000 00 00
11,3 8 |— 05 00 05 00 00 05 05 0o 00 podsyp vrtu
—_— 00 0O 00 09,
: oooooooo oo 000000 00 00 0O
: 00 000000000000000000 00 00 00
1200 9 |— 12,0 |5 700 05 66 06 05 06 66 ¢




Zhotovitel prac:
EKOHYDROGEO spol. s r.o.

Nazov geologickej ulohy:
Topol€any - overenie vsakovacej schopnosti horninového prostredia na pozemku
spolo¢nosti HYZA a.s.

Objednavatel prac:
HYZA a.s.

Cislo ulohy: | Cislo prilohy:
11082016 4

Vsakovaci vrt S-2

Nazov a cCislo katastral. tzemia: TopolCany - 863548

Nazov a Cislo okresu:
List mapy 1: 50 000:
Suradnice JTSK:

Vyska Bpv (terén):

Topol¢any - 406
35-41 Topol¢any
X=1241774,721
Y =493 152,155
Z=19547 mn. m.

Mierka:
Vykreslil:

Zodp. riesitel’

Datum:

1: 60 Realizator vrtu:  Marek Matusik
Mgr. Martin Varga Hlbka vrtu: 10,4 mp. t.

Mgr. Martin Varga Vrtné naradie: UGB-50-M
23.9.2016 Dokumentoval:  Mgr. Martin Varga

Datum realizacie: 6.9. 2016
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o S IS I B s O HhlzSzo]la | O terén = 194,42 m n.m.
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—_ 7Y Joo oo | TS |00 oo
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ZODPOVEDNY RIESITEL: VYHOTOVIL: ZHOTOVITEL GEOLOGICKYCH PRAC:

Mgr. Martin Varga Mgr. Martin Varga (|> EKOHYDROGEO spol. s r.o.
KRAJ — CISELNY KOD: OKRES — CISELNY KOD: Y Zahradnicka 93

Nitriansky — 4 Topol¢any - 406 fonroceo 821 08 Bratislava

OBJEDNAVATEL GEOLOGICKYCH PRAC:
HYZA a.s., Odbojarov 2279/37, 955 92 Topol¢any

CiSLO ULOHY: 11082016

NAZOV GEOLOGICKEJ ULOHY:

Topoléany — overenie vsakovacej schopnosti | ETAPAPRIESKUMU: | Podrobny HGP
horninového prostredia na pozemku spolo¢nosti HYZA

DATUM: 9/2016
a.s.
NAZOV PRILOHY:
FOTODOKUMENTACIA DOKUMENTACNYCH VZORIEK | ¢isiopricony: 5

Z PRIESKUMNYCH VRTOV




Priloha 5 Fotodokumentécia dokumentacnych vzoriek z prieskumnych vrtov

Vrt S-1 (12,0 m)
zaciatok (m) koniec (m)

Topol'¢any — overenie vsakovacej schopnosti horninového prostredia na pozemku spoloénosti HYZA a.s. 1



Priloha 5 Fotodokumentécia dokumentacnych vzoriek z prieskumnych vrtov

Vrt S-2 (12,0 m)
zaciatok (m) koniec (m)

Topol'¢any — overenie vsakovacej schopnosti horninového prostredia na pozemku spoloénosti HYZA a.s. 2



Priloha 5 Fotodokumenticia dokumentacnych vzoriek z prieskumnych vrtov

Vrt S-3 (5,0 m)

zaciatok (m) koniec (m)

Vrt S-4 (5,0 m)

zaciatok (m) koniec (m)

1,0

2,0

3,0

4,0

Topol'¢any — overenie vsakovacej schopnosti horninového prostredia na pozemku spolo¢nosti HYZA a.s. 3



ZODPOVEDNY RIESITEL: VYHOTOVIL: ZHOTOVITEL GEOLOGICKYCH PRAC:
Mgr. Martin Varga Mgr. Martin Varga <|> EKOHYDROGEO spol. s r.o.
KRAJ — CISELNY KOD: OKRES — CISELNY KOD: v Zahradnicka 93
Nitriansky — 4 Topolcany - 406 tkonvoroceo 821 08 Bratislava
OBJEDNAVATEL GEOLOGICKYCH PRAC: (5L ULOHY-
HYZA a.s., Odbojarov 2279/37, 955 92 Topol¢any ’ 11082016
NAZOV GEOLOGICKEJ ULOHY:
Topoléany — overenie vsakovacej schopnosti | ETAPAPRIESKUMU: | Podrobny HGP
horninového prostredia na pozemku spoloénosti HYZA
DATUM: 9/2016

a.s.
NAZOV PRILOHY: B )

I a CiSLO PRILOHY:
PROTOKOLY O NALIEVACICH SKUSKACH 6




PROTOKOL O NALIEVACEJ SKUSKE

Nazov geologickej ulohy:

Topol€any - overenie vsakovacej schopnosti horninového
prostredia na pozemku spolo€nosti HYZA a.s.

Cislo geologickej ulohy:

11082016

Objednavatel prac: HYZA a.s.

Zhotovitel prac: EKOHYDROGEO spol. s r.o.
Oznacenie vsakovacieho vrtu: S-1

Hibka vrtu: 10,60 m p. t.

Vyska odmerného bodu nad terénom: 0,14 m

Priemer vrtu: 110 mm

Datum nalievacej skusky: 6.-7.9.2016

Dokumentujuci geolog:

Mgr. Martin Varga

Doba sytenia prostredia pred skuskou:

17:08 - 19:04 hod.

Pocasie pocas skusky:

obla¢no po dazdi (6.9.2016) az jasno (7.9.2016)

Cas zaciatku nalievacej skusky:

6.9.2016 0 19:04:00 hod.

Datum a Cas (H:MM:SS): | Hladina vody pod terénom (m): | Datum a Cas (H:MM:SS): Hladina vody pod terénom (m):
6.9.2016 19:04:00 3,900
6.9.2016 19:05:00 3,930
6.9.2016 19:06:00 3,950
6.9.2016 19:07:00 3,970
6.9.2016 19:08:00 3,990
6.9.2016 19:09:00 4,010
6.9.2016 19:10:00 4,040
6.9.2016 19:11:00 4,060
6.9.2016 19:12:00 4,080
6.9.2016 19:13:00 4,100
6.9.2016 19:14:00 4,120
6.9.2016 19:16:00 4,150
6.9.2016 19:18:00 4,180
6.9.2016 19:20:00 4,220
6.9.2016 19:23:00 4,270
6.9.2016 19:27:00 4,330
6.9.2016 19:31:00 4,400
6.9.2016 19:36:00 4,480
6.9.2016 19:41:00 4,550
6.9.2016 19:46:00 4,630
6.9.2016 19:51:00 4,700
6.9.2016 19:56:00 4,780
6.9.2016 20:01:00 4,860
6.9.2016 20:11:00 4,980
6.9.2016 20:21:00 5,100
6.9.2016 20:31:00 5,220
6.9.2016 20:41:00 5,330
6.9.2016 20:51:00 5,440
6.9.2016 21:01:00 5,540
6.9.2016 21:11:00 5,630
6.9.2016 21:21:00 5,740
6.9.2016 21:31:00 5,820

7.9.2016 8:54:00 8,330
7.9.2016 9:59:00 8,400
7.9.2016 10:46:00 8,440
7.9.2016 11:20:00 8,470




PROTOKOL O NALIEVACEJ SKUSKE

Nazov geologickej ulohy:

Topol€any - overenie vsakovacej schopnosti horninového
prostredia na pozemku spolo€nosti HYZA a.s.

Cislo geologickej Ulohy:

11082016

Objednavatel prac: HYZA a.s.

Zhotovitel prac: EKOHYDROGEO spol. s r.0.
Oznalenie vsakovacieho vrtu: S-2

Hibka vrtu: 10,40 m p. t.

VySka odmerného bodu nad terénom: 0,27 m

Priemer vrtu: 110 mm

Datum nalievacej skusky: 6.-7.9.2016

Dokumentujuci geoldg:

Mgr. Martin Varga

Doba sytenia prostredia pred skuskou:

16:34 - 18:24 hod.

PocCasie pocCas skusky:

obla¢no po dazdi (6.9.2016) az jasno (7.9.2016)

Cas zaciatku nalievacej skusky:

6.9.2016 0 18:24:00 hod.

Détum a Cas (H:MM:SS): | Hladina vody pod terénom (m): | Datum a Cas (H:MM:SS): |  Hladina vody pod terénom (m):
6.9.2016 18:24:00 7,290 6.9.2016 19:22:00 8,080
6.9.2016 18:25:00 7,320 6.9.2016 19:26:00 8,110
6.9.2016 18:26:00 7,340 6.9.2016 19:30:00 8,120
6.9.2016 18:27:00 7,360 6.9.2016 19:35:00 8,150
6.9.2016 18:28:00 7,380 6.9.2016 19:40:00 8,170
6.9.2016 18:29:00 7,400 6.9.2016 19:45:00 8,190
6.9.2016 18:30:00 7,420 6.9.2016 19:50:00 8,210
6.9.2016 18:31:00 7,440 6.9.2016 19:55:00 8,240
6.9.2016 18:32:00 7,460 6.9.2016 20:00:00 8,250
6.9.2016 18:33:00 7,480 6.9.2016 20:10:00 8,290
6.9.2016 18:34:00 7,500 6.9.2016 20:20:00 8,310
6.9.2016 18:35:00 7,520 6.9.2016 20:30:00 8,330
6.9.2016 18:36:00 7,540 6.9.2016 20:40:00 8,350
6.9.2016 18:37:00 7,560 6.9.2016 20:50:00 8,360
6.9.2016 18:38:00 7,580 6.9.2016 21:00:00 8,380
6.9.2016 18:39:00 7,600 6.9.2016 21:10:00 8,400
6.9.2016 18:40:00 7,620 6.9.2016 21:20:00 8,410
6.9.2016 18:41:00 7,640 6.9.2016 21:30:00 8,420
6.9.2016 18:42:00 7,650 7.9.2016 8:51:00 8,640
6.9.2016 18:43:00 7,670 7.9.2016 9:57:00 8,645
6.9.2016 18:44:00 7,690 7.9.2016 10:45:00 8,650
6.9.2016 18:45:00 7,700 7.9.2016 11:22:00 8,660
6.9.2016 18:46:00 7,720
6.9.2016 18:47:00 7,730
6.9.2016 18:48:00 7,750
6.9.2016 18:49:00 7,760
6.9.2016 18:50:00 7,780
6.9.2016 18:52:00 7,810
6.9.2016 18:54:00 7,830
6.9.2016 18:56:00 7,850
6.9.2016 18:58:00 7,880
6.9.2016 19:00:00 7,900
6.9.2016 19:03:00 7,930
6.9.2016 19:06:00 7,960
6.9.2016 19:09:00 7,980
6.9.2016 19:12:00 8,020
6.9.2016 19:15:00 8,030
6.9.2016 19:19:00 8,060




ZODPOVEDNY RIESITEL:
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Spolocnost’ vpkondvajica:

InZiniersko-geologicky prieskum Laboratorne prace pre:

Hydrogeologicky prieskum
Stavebné cerpanie

e inZiniersku geolégiu
e hydrogeologiu

Posudzovanie vplyvoy cinnosti na zZivotné prostredie — EI4 e geologicky prieskum pre Zivoiné prostredie

Obchodnd cinnost’

e [iniové stavby

Nazov ulohy

Topol’¢any — overenie vsakovacej schopnosti
horninového prostredia na pozemku spolo¢nosti
HYZA a.s.

Laboratorne prace z mechaniky zemin

W

Cislo ulohy 040/2016
EKOHYDROGEO spol. s r.o.
Objednavatel’ Zahradnicka 93
821 08 Bratislava
Z.ogpoYedny RNDr. Robert Husar
rieSitel
Termin plnenia September 2016
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- Laboratérium mechaniky zemin a hornin, Podunajska 25, 821 06 Bratislava 214,
) EST sir.6 e-mail: terratest@terratest.sk, Obchodny register Bratislava 1, Oddiel Sro, Vlozka &islo: 11096/B

Nazov ulohy : Topol’dany — overenie vsakovacej schopnosti horninového prostredia na
pozemku spolo¢nosti HYZA a. s.

Cislo ilohy zhotovitel’a :  040/2016

Laboratorne prace sa uskuto¢nili na zéklade objednavky firmy EKOHYDROGEO spol.
s r.o., zo dna 5. 9. 2016, ktora vySpecifikovala poZiadavky na rozsah atypy laboratérnych
sktsok. Do laboratéria bolo dodanych 8 porusenych vzoriek zemin v PVC vreckach. Odber
vzoriek zabezpecil objednavater’.

Vysledky v tabul’kach a protokoly o skuskach st zoradené podla mena sondy a hibky
odberu. V laboratériu sa uskuto¢nili laboratérne rozbory a skusky v nasledovnom rozsahu:

8 * zrnitost’, osievanim, doplnena hustomernou metdédou /Casagrande/ u zfn pod 0,1 mm,
STN EN 933-1

8 * vlhkost’, hmotnostna, 2 stanovenia, STN 72 1012

8 * medza tekutosti, kuZefovym pristrojom, 4-bodova metoda, STN EN 1997-2, podla
metodiky MZP a SGUDS z r. 2003

8 * medza plasticity, valéekovanim zeminy, STN 72 1013
8 * koeficient filtracie, vypo¢tom z krivky zrnitosti, metéda Carman — Kozeny

Mimoriadne okolnosti:

Ziadne mimoriadne okolnosti, ktoré by mohli mat’ vplyv na vysledky laboratérnych
rozborov a skuSok sa pocas spracovania vzoriek v laboratdriu nevyskytli.

Laboratdrne skusky vykonali:
Jarka Skokanova /fyzikalne rozbory/

Laboratérne skusky vyhodnotil:
Mgr. Peter Maas
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V Bratislave : september 2016 Schvalil: RN




Tgﬁ Laborat6rium mechaniky zemimanin, Podunajska 25, 821 06 Bratislava 214,/ fak.: 02/ 45 52 01 13 e-mail: terratest@agest.sk  www.terratest.sk
TERRATEST s.r.o. . . . " et o . , n
== Tabulka zatriedenia zemin podta nhormy STN 72 1001 "Klasifikacia zemin a skalnychornin”.
Nazov Ulohy : Toporléany - aredl HYZA Cislo dlohy : 040/2016
Lab. & Druh Sonda Hibka Zatriedenie podfa STN 721001 z r. 2010 Frakcie [%] (F+S+G=100%) Vlhkost | Konzistenéné medze [%] Eislo Konzis- arba zeminy
vzorky vzorky [m] Trieda a symbol Nazov F S G Cb [%] m. tek. |m. plast.| & plast. konz. tencia
Imi [
484| porusena 51 1,0-1,2 F6 Cl il so strednou plasticitou 86| 14| 0| o |16 35 | 22| 13 |1,80 Vea?lf:j‘;”a svetlohneda
Imi [
485| porugena 1| 2,3-25 F6 Cl il so strednou plasticitou 85|15 0] o121 35| 21| 14 |1,64 Vea?lf:j‘;”a svetlohneda
486 | porusend S-1 4,7-4,9 F6 Cl il so strednou plasticitou 79121 0| 0 |17,0| 47 21 26 |1,16 pevna hneda
Imi [
487| porusena 53 12-1,4 F2CG il strkovity 45| 11| 44| 0o [105| 29 | 17 | 12 |1,54 Vea?lf:j‘;”a tmavohnedd
488 | porusend S-3 1,8-2,0 F6 Cl il so strednou plasticitou 90 (10| O | 0 | 19,3 | 35 19 16 |0,98 pevna tmavohneda
489 | porusend S-3 2,4-2,6 F6 Cl il so strednou plasticitou 92| 8| 0| 0219 40 | 20 | 20 |0,91 pevna hneda
490 | porusend S-4 2,1-2,3 F6 CL il s nizkou plasticitou 88 (12| 0 | 0 | 16,3 | 34 19 15 |1,18 pevna hneda
491 | porusend S-4 4,3-4,5 F6 Cl il so strednou plasticitou 90| 10| O 0| 233 37 19 18 |0,76 tuha tmavohneda
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Laborat6érium mechaniky zemin a hornin, Podunajska821 06 Bratislava 214,

e 4&f-
TE .-TEST SE0. tel./ fax.: 02/ 45 52 01 13 e-mail: terrat@derratest.sk  www.terratest.
ORI

Stanovenie koeficienta filtracie vypd&tom z krivky zrnitosti
metddou Carman - Kozeny

N&azov Ulohy: Topd’¢any - areal HYZA Cislo Ulohy : 040/2016
Vc;:ésrll?y Sonda H(ir?]l;a TEEB (I:o)ta Zatriedenie Pérovitost Kefici?:qt/;i)ltrécie
484 S-1 10-1,2 10 F6 ClI 0,300 2,41E-09
485 S-1 23-25 10 F6 ClI 0,300 2,31E-09
486 S-1 4,7 - 4,9 10 F6 ClI 0,300 1,05E-09
487 S-3 12-14 10 F2 CG 0,296 1,07E-08
488 S-3 1,8-2,0 10 F6 ClI 0,300 1,19E-09
489 S-3 24-26 10 F6 ClI 0,300 1,21E-09
490 S-4 21-23 10 F6 CL 0,300 1,35E-09
491 S-4 4,3-45 10 F6 ClI 0,300 1,22E-09
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KRIVKY ZRNITOSTI ZEMIN
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Nazov ulohy ciara sonda hlbka ¢.vzorky
TOPOLCANY—-AREAL HYZA - S—1 1.0—- 1.2 484
S—1 2.3— 2.5 485

S—1 4.7— 4.9 486
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T@TEST SLE0.

Topd’¢any - areal HYZA

Nazov ulohy :

Laboratérium mechaniky zemin a hornin, Podunaj$ké821 06 Bratislava 214,
tel./ fax.: 02/ 45 52 01 13 e-mail: terratest@tsest.sk

www.terratest.sk

Diagramy plasticity zemin

Cislo ulohy : 040/2016

&.vz| Sonda | Hibka(m) [ W_ (%) | Ip (%) |Symbol| Znak
484 s1 10-1,2 35 13 Cl [
485 sS1 23-25 35 14 | Cl .
486 S1 47-49 47 26 Cl A
487 S3 12-14 29 12 | CG X
488 | S3 1,8-2,0 35 16 Cl %
489 S3 24-26 40 20 Cl °
40| sS4 21-23 34 15 | CL O
491 sS4 43-45 37 18 Cl &

I, Cislo plasticity v %
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\\\ GEOKO, s.r.o.

Obchodna 2

\\\\ GEDKD 955 01 Topol¢any
. . tel.: +421 385323003
GEODETICKA KANCELARIA mob.: +421 905 65 12 11

email: geoko@geoko.sk
web: www.geoko.sk

Technicka sprava

Akcia : Porealiza¢né polohopisné a vySkopismé zameranie vitanych sond S1 - S4, Hyza a. s.,

Topol’éany
Cislo zakazky: 36566497 — 440/2016
Katastralne uzemie: Topol¢any

Predmet
Na zaklade objednavky bolo vykonané porealizacné polohopisné a vySkopisné zameranie vitanych sond S1 — S4,
HYZA a. s. v zastavanom tzemi k. u. Topol'¢any.

Zameranie
Pol'né geodetické prace boli vykonané dna 07.09.2016.
Predmetom polohopisného a vyskopisného zamerania boli vitané sondy S1 — S4.

Bodové pole
Podrobné body boli zamerané technologiou GPS-RTK SKPOS. Na urcenie nadmorskej vysky bol pouzity model

kvazigeoidu DVRM-Bpv 05.2005 z GKU Bratislava. Priestorové presnost’ podrobnych bodov a PBPP zodpoveda poziadavkam
STN 73 0415.

Suradnicovy systém : S-JTSK
Vyskovy systém : B.p.v.
Kod kvality : T=1

Technické prostriedky

Meranie bolo vykonané systémom LEICA GPS1200 SmartRover s anténou ATX1230GG a prijimac¢om RX1250X
metédou RTK SKPOS a elektronickym tachymetrom LEICA TS 06 s automatickou registraciou nameranych udajov
s technickou presnostou merania vzdialenosti 1.5mm + 2ppm a uhlovou presnostiou 3.

Namerané tudaje boli spracované geodetickym programom WKokes. Digitalna a grafickd cast' geodetickej
dokumentacie bola spracovand Specidlnou nadstavbou TEPLYN v3.7.21 v prostredi grafického programu Bentley
MicroStationPowerDraft v.5.6 v zmysle internej smernice GR SPP pojednavajucej o tvorbe a spracovani geodetickej digitalnej
mapovej dokumentacie miestnych inzinierskych sieti a v stilade s normami STN 01 3410 a STN 01 3411.

Vykresova graficka forma geodetickej dokumentacie bola vyhotovena pomocou atramentového plotra Canon
imagePROGRAF iPF750 a tla¢iarne HP Color LaserJet 2550 PCL 6.

Geodeticky elaborat obsahuje:

1. Technicka sprava

2. Zoznam stradnic a vySok vitanych sond S1 - S4

3. Polohopisny a vyskopisny plan v mierke 1:1000

4. Polohopisny a vySkopisny plan v siboroch — TO_HYZA_ Sondy.dgn, TO_HYZA Sondy.dwg, TO_HYZA_Sondy.dxf,
TO_HYZA_Sondy.pdf,
Zoznamy suradnic v siboroch — TO_HYZA_ Sondy.txt

NaleZitost’ami a presnost'ou zodpoveda predpisom.

V Topol¢éanoch: 22.09.2016 Bc. Ondrej Gunda
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Zoznam suradnic a vvSok vitanvch sond S1 — S4

AKcia : Porealiza¢né polohopisné a vySkopismé zameranie vitanych sond S1 - S4, Hyza a. s.,

Topol’¢any

Cislo zdkazky: 36566497 — 440/2016
Katastralne Gizemie: Topol’¢any

Suradnicovy systém : S-JTSK

Vyskovy systém : B.p.v.

Kéd kvality : T=1

&b, Y X vyska hibka kod popis
1 493152.155 1241774.721 195.47 195.61 1 ; s1
2 493211.720 1241782.270 194.42 194.69 1 ; S2
3 493211.516 1241875.818 194.38 0.00 1 ; S3
4 493178.504 1241884.301 194.21 0.00 1 ; s4

V Topol’éanoch: 22.09.2016 Bc. Ondrej Gunda
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Suradnicovy systém: JTSK
Vyskovy systém: B.p.v.
Zodpoveda stavu diia ; 07.09.2016 Nélezitostami a presnostou zodpoved4 predpisom.
Zameral: Vyhotovil: Kontroloval: Autorizaéne overil: ol 1421 985923008 4421 05 5 121
www.geoko.s}
Bc. Gunda O. Bc. Gunda O. Ing. Kovéé J. Ing. Kovag J. A\ N GEDKD’
GEODETICKA KANCELARIA
N GEOKQ, s.ro.
Kraj: Nitriansky Okres: Topoltany Obchodnd 2,985 01 Topoléany
Investor: Z&k.&.:  36566497- 440/2016 Déturlw : 9/ifi16 & jkresu
Akcia: Vitané sondy S1 - S4, Hyza a. s., Topof¢any Formét: 1
Porealizatné polohopisné a vy&kopisné geodetické zameranie Mierka : 1:1000
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