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Cinnost zavodu HYZA a.s. Topoléany je zaradena podia prilohy &.8 zakona
24/2006 o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie, v zneni neskorsich predpisov do
katégérie 12 Potravinarsky priemysel, pod polozky ¢.2 Bitinky a masokombinaty,
hydinarske zavody apod polozku ¢.9 Prevadzky na spracovanie masa a vyroby
masovych vyrobkov .

Planovanou investiciou sa nezvyS3uje kapacita &innosti bitiunku a spracovania
masa, nemeni sa strojna technolégia a vystavba sa nerealizuje v priestoroch vyrobnych

éinnosti.

A.1 IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A INVESTORA

Nézov stavby : Nova expedicia — 1. etapa

Nazov kraja : Nitriansky

Nazov okresu : Topol'€any

Miesto stavby : Topol¢any

Katastralne Gzemie : Topol¢any

Charakter stavby : 125 Priemyselné budovy a sklady novostavba
Investor : HYZA a.s. Topol'tany

zastupeny . Ing. Ing. Jifi Savrda, podpredseda predstavenstva

Mgr. Daniela Caplovi¢ova, ¢len predstavenstva

A.2 IDENTIFIKACNE UDAJE PROJEKTANTA STAVBY,
PROJEKTANTOV PROFESII

Potravinoprojekty, s.r.o. Polianky 5,

841 01 Bratislava

Konatel spolo¢nosti : Ing. Kurt Kristel
Hlavny inZinier projektu : Ing. Milo§ Janicek
Strojna technolédgia : Ing. Kurt Kristel
Stavebna cast’ : Ing. Milos Janic¢ek
Statika : Ing. Andrej Krizansky
Voda, kanalizacia, plyn : Ing. Iveta Trtekova
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Kirenie : Bc. Cubomir Zeman
Elektroinstalacia : p. Jozef Ruman
Spevnené plochy : Ing. Richard Urban
Poziarna ochrana : Ing. Pavel Pétioky

A.3 ZAKLADNE  UDAJE _ CHARAKTERIZUJUCE _ STAVBU AJEJ BUDUCU
PREVADZKU

Projektovd dokumenticia planuje v nasledujicej /III. etape/, ktord je momentalne
v rozpracovanom stave, vybudovanie nového expedi¢ného skladu v zdvode HYZA Topol¢any, ¢im
sa zvysi kvalita skladovania a sustredi sa expedicia na jedno miesto z doterajSich 3 miest. Odstrania
sa tieZ kolizne situdcie na terajSom expedi¢nom priestranstve medzi objektmi. Novovybudované
sklady budu spliiat’ podmienky certifikacie IFS a BRC

Vystavba objektov III. etapy vyvolava vybudovanie dalich objektov anovych trs
inzinierskych sieti v aredly, ako pristupové komunikacie, upravu oplotenia, vybudovanie novej
mostove]j vahy a hygienického brodu, ktoré by mali bit’ vybudované v predstihu.

Pre vozovy park zavodu je navrhnuty samostatny objekt ,,Autodieliia® , umiestneny mimo
oploteného aredlu HYZA Topol'€any, avSak na pozemkoch zavodu. Spolu s oplotenim autodielne
a spevnenymi plochami tvori samostatny celok I. etapy vystavby. 1. all. Etapa vystavby bude
realizovand sticasne. Vystavba sa planuje na parcele &islo 1426/2, pristupové cesty k autodielne
budu aj na parcele 1425/3

Nepretrzity chod vyroby pocas realizécie vystavby bude vyzadovat zvySené naroky

na vystavbu, s dohodou investora a realizatora vystavby.

A 3.1 Struéni charakteristika izemia a spdsob doterajSicho vvuZzitia

Priestor uvazovanej vystavby objektu sa nachadzaju v aredli zavodu i mimo neho, ktoré
vietky st v§ak majetkom investora.
Dotknuté izemie a priestor navrhovanej vystavby je toho ¢asu nevyuZivany a nezastavany,

mimo casti jestvujucej pristupovej cesty do areélu .
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A 3.2 Zdévodnenie stavby na danom vzemi .

Hlavnym dévodom vystavby ,,Novej expedicie® je ststredit’ expediciu na jedno miesto, ¢im
sa odstrania kolizne situacie na terajSom expedi¢nom dvore. Tento ciel bude splneny po dobudovani
vSetkych troch etap vystavby. Popri tomto hlavnom ciele sa vybuduje tieZ autodielfia a parkovanie

vozidiel pre zamestnancov s autobusovou zastavkou pre MHD, &o je cielom I. a II. Etapy vystavby.

A.4 PREHIAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

A 4.1 Prehlad vvchodiskovvch podkladov

- Dokumentécia pre tzemné rozhodnutie vypracovana 06.2016

- Katastralna mapa

- Zistenie skutkového stavu dotknutej lokality

- Geologicky prieskum z roku 1971 a 1997

- Zakony a vyhlasky tykajuice sa rie§enia obsahu projektu

- Vyjadrenia k projektu pre izemné konanie, ktorych pripomienky boli rie§ené v tomto stupni

projektovej dokumentacie.

A 4.2 Potrebyv surovin a po¢tu pracovnikov

Vzhl'adom na to, Ze sa nejednd o vyrobné prevadzky, nie su v tejto etape vystavby potrebné
Ziadne suroviny ani materialy.

Autoservis potrebuje k ¢innosti 5 pracovnikov

A 4.3 Vyrobky, vznik odpadov a likvidicia

Navrhované objekty nevytvéaraju Ziadne vyrobky. Odpady méZu vznikndt iba v objekte
autoservisu, kde vzniknt odpady ako pouZity motorovy a prevodovy olej ktoré sa budu zberat” ako
separovany odpad a odvaZat’ zmluvnym partnerom a tieZ oplachy podlahy zne¢istenej olejom, ktoré

cez odlucovac pdjde do kanalizacie.
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A.5 CLENENIE STAVBY NA STAVEBNE OBJEKTY
A PREVADZKOVE SUBORY
Stavebné objekty :

Nové objekty v I. etape vvstavby :

SO-11"a  Prijazdova komunikacia
SO-25  Vsakovacky dazd’ovej vody
SO-31  Autodieliia
SO-32  Spevnené plochy pre autodielriu
SO-33  Oplotenie autodielne
SO-34 Sadové tpravy
SO-51 Pripojka NN
SO-52  Vonkajsie osvetlenie
SO-53  Kanalizacia dazd’ova pre SO-11"a SO-32
SO-57  Rozvod vody
SO-58  Pripojka plynu
Prevadzkové stibory :
PS-01 Autoservis

A.6  VECNE A4 CASOVE VAZBY STAVBY NA OKOLITU VYSTAVBU A SUVISIACE

INVESTICIE

V blizkom okoli nie je zndma Ziadna ina vystavba. Navrhnuta vystavba v zdvode HYZA a.s.

bude v3ak naro¢na pre skutoénost, Ze vystavba bude realizovana za plnej prevadzky v zavode

s nutnostou vyuZivania doterajSich expediénych miest. Postup prac preto musi byt realizovany

podl'a dohodnutého planu organizacie vystavby.

PreloZky inZinierskych sieti sa nepredpokladaju, pride iba k tipravam a napojeni novych

vetiev na jestvujuce trasy.

A.7  PREHEAD UZIVATELOV A PREVADZKOVATELOV STAVBY

Jedinym uZivatel'om a prevadzkovatel'om je HYZA a.s. Topol'¢any
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A.8  CELKOVA DOBA VYSTAVBY, ZAHAJENIE A UKONCENIE STAVBY
Celkova doba vystavby 8 mesiacov
Zahajenie stavby 04 /2019
Ukonéenie stavby 11/2019.
A.9  SKUSOBNA PREVADZKA A DOBA JEJ TRVANIA S POSTUPNYM
UVADZANIM STAVBY DO PREVADZKY
SkuSobna prevadzka autodielne sa predpoklada v trvani 3 mesiace, v priebehu ktorych by sa
mali vyladit’ vzajomné naviznosti jednotlivych prevadzkovych &innosti.
A.10 _PREDPOKLADANE CELKOVE NAKLADY STAVBY

Ekonomické udaje nie su priloZené, nakolko investor ich poklada za doverné a nezel4 si ich

zverejiiovat’. V pripade vyZiadania tieto idaje poskytne investor v dohodnutom rozsahu.
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B. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

1 CHARAKTER UZEMIA VYSTAVBY

1.1 Zhodnotenie staveniska

Velkost” vozového parku zavodu HYZA a.s., a jeho spolahlivost’ vyZaduje nezavislost’ na
inych subjektoch. Z toho dévodu je navrhnuty novy autoservis, ktory viak nebude priamo v aredly
zavodu. Ako najvyhodnejSie rieSenie sa zvolil priestor vedla nového vstupu do zévodu, v
nezastavanom Uzemi, s moZnostou samostatne oplotené¢ho aredlu. Stavenisko je vhodné pre
bezproblémovy pristup, pre priame napojenie so zdzemim investora a tieZ nenaroné pripojenie na
inZinierske siete v rameci zavodu, priCom sa uvaZuje s podruZznym meranim vsetkych pripojenych
energif.

Vystavbou nebudi dotknuté Ziadne chranené Casti izemia ani ochranné
pasma. Odstrania sa naletové dreviny v priestore parkoviska. Spevnend cesta do strelnice sa posunie

vedl’a aredlu autoservisu.

1.2 I'Jdaie o prieskumoch a pouzitvch geodetickvch podkladoch

V rdmei spracovania dokumentacie boli vykonané obhliadky jestvujuceho stavu a tras
mozného pripojenia na inZinierske siete.

K dispozicii je i polohopisné a vyskopisné zameranie vypracované geodetickou kancelariou
GEOKO v 01/2016.

Podkladom pre koncepény navrh zakladov boli dva inZiniersko — geologické posudky.

Pévodny z 10.1971 — podrobny a doplnkovy pre pristavbu administrativnej budovy z 11.1997,

2 CELKOVE URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNO -
TECHNICKE RIESENIE

Celkovy navrh vychédza z potrieb stavebnika dorie$it’ expediciu vyrobkov z jedného miesta.
Dal$ou poziadavkou stavebnika je rieSenie dopravy. Jedné sa o parkovanie distribuénych vozidiel,
vozidiel na zvoz Zivej hydiny, ale i parkovanie vozidiel zamestnancov. Planovanou vystavbou
autoservisu bude vozovy park investora zabezpeeny po technickej stranke.

Jednotlivé rozloZenie hmét objektov nerusi celkovy dojem z priemyselného zavodu.
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Stanovené regulativy intenzity funkéného vyuzitia ploch po realizacii stavby ,Nova
expedicia® budu po zrealizovani celej vystavy, teda I. az III. etapa dodrZané nasledovne:

1. Zastavana plocha cca 57,00 %
2. Zelen cca 27,60 %
3. Ostatné nezastavané plochy cca 15,40 %

Stavebné objekty :

Nové objekty v I. etape vvstavby :

SO-11'a Prijazdova komunikacia
SO-25  Vsakovacky dazd’ovej vody
SO-31 Autodieliia
S0O-32 Spevnené plochy pre autodieliiu
SO-33 Oplotenie autodielne
SO-34 Sadové apravy
SO-51 Pripojka NN
SO-52  Vonkajsie osvetlenie
SO-53 Kanalizacia dazd’ova pre SO-11"a SO-32
SO-57  Rozvod vody
SO-58  Pripojka plynu
Previdzkové siabory :
PS-01 Autoservis

Stavebné a technologické rieSenie vratane protipoziarnej ochrany autodielne je popisané
v samostatnych Castiach projektu.

Pri realizacii spevnenych ploch sa odkryjua jestvujuce telekomunikaéné kable. Tieto kable je
nutné ochranit’. V zemi sa kabel ulozi do vykopu o rozmeroch 35x70cm do pieskového 16Zka a
zakryje sa plastovymi krycimi doskami a vystraznou 22 c¢cm foliou. Pod spevnenymi plochami a pri
krizovani s inymi podzemnymi vedeniami sa kabel ulozi do plastovych ZFabov, ukladanych na

beténovu podkladovu vrstvu.
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3. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE A ZAKLADNYCH
PODMIENOK STAVBY

3.1 Vplyv stavby, prevadzky na Zivotné prostredie

Z hl'adiska ekolégie nevznikaju pri technologickom procese Ziadne nebezpeéné vypary,
exhalaty, nedovoleny a nadmerny hluk ainé ruSivé vplyvy na okolie. Tento druh priemyslu,
navrhovanej vyroby a kapacity ako i technologického celku nie je zaradeny podl'a zdkona 309/1991,
zakona ¢. 218/1992, zakona 24/2006 Z.z. a zdkona ¢. 391/2000 Z.z. medzi zdroje znelist'ovania
podliehajice zvlaStnym nariadeniam ochrany zivotného prostredia.

Planovana vystavba nepodlieha zistovaciemu konaniu podla Zakona ¢. 24/2006 o posudzovani
vplyvov na Zivotné prostredie.

3.2 Podmienky pamiatkovej starostlivosti a ochrany prirody, naroky na

poPnohospodarsku a lesnu pédu, naroky na vvrub porastov, nahradné rekultivicie

Néroky pamiatkovej starostlivosti ani naroky na pol'nohospodarsku a lesnti pddu nie sq.
S vyrubom drevin sa uvaZuje v mieste budiceho parkoviska SO-11"b. Okolie vyrobného
objektu sa po vybudovani vlastného objektu a komunikacii upravi v ramci celkovej viiitro aredlovej

koncepcie zavodu. Vyrub stromov sa nahradi novou vysadbou.

3.3 Odolnost’ a zabezpecenie z hP’adiska poZiarnej ochrany

Je uvedené v samostatnej Casti

34 Starostlivost’ o bezpeénost’ prace a technickych zariadeni

Pri vykondvani stavebnych prac musi byt dodriavana vyhlaska SUBP a SBU  &. 147/2013

Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

Bezpeénost’ previdzky vyrobnych zariadeni

Podla § 2 prilohy &. 1 vyhlasky UBP SR ¢&. 508/2009 Z.z. I &ast, odst. 2, pismeno a), st
kladkostroje vyhradenymi zdvihacimi zariadeniami skupiny B.

V zmysle § 2 a prilohy &. 1 vyhlagky UBP SR &. 508/2009 Z.z., IIL. &ast’ ods. 2, st (vSetky)
stroje a zariadenia, ktoré su napojené na elektrickd siet’, vyhradenymi elektrickymi zariadeniami

skupiny B.
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Potrubny rozvod stlaeného vzduchu s vyhradenymi tlakovymi a vyhradenymi plynovymi
zariadeniami skupiny C.

MontaZ technologickych zariadeni a konStrukcii na stavbe sa bude riadit’ technologickym
postupom montaZze, ktory vypracuje dodavatel montaznych prac (v zmysle § 40 - § 46
vyhlagky SUBP a SBU ¢&. 147/2013 Zb.

Miesta s nebezpecnou podchodnou vyskou je nutné vyznalit' preruSovanymi pasmi Zltej
a ¢iernej farby.

Obsluha a praca so zdvihacimi zariadeniami sa riadi vlastnymi pokynmi a ndvodmi
na obsluhu aje podmienend patri¢nymi znalostami a spdsobilostou pracovnikov podloZenou

skuskami pre obsluhu a pracu s tymito zariadeniami.

3.5 Poziadavky civilnej obrany vritane mierového vyuzitia

Ochrana zamestnancov ukrytim bude zabezpecena v zmysle vyhlasky MVSR &. 532/2006
Z.z. (o podmienkach na zabezpefenie stavebno — technickych poZiadaviek a technickych

podmienok zariadeni civilnej ochrany), v jestvujucich priestoroch zavodu.
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