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1. Charakteristika uzemia stavby

1.1. Zhodnotenie polohy a stavu staveniska

Navrhovana pristavba sa bude nachadzat v jestvujucom uzatvorenom areali
vyrobného zavodu spolo¢nosti JASPLASTIK-SK.

Areal obsahuje hlavnu vyrobnu halu, ku ktorej v minulosti boli zrealizované
pristavby  skladovaco-vyrobnych  priestorov, jestvujuci ,plechovy  sklad®,
novopostavené dva sklady z betdénovej nosnej konstrukcie, novopostavené dva
plachtové sklady (plachtovy sklad 1 a plachtovy sklad 2 ), vnutroarealove parkoviska
pre riadiacich pracovnikov, vonkajSie jestvujuce parkovisko (Ryoka),a obsluzné
vnutroarealové komunikacie.

Navrhované sklady, ktoré su predmetom tohto projektu stavby, budu stat
v boCnej Casti arealu, ako pristavba Kk jestvujucemu plechovému skladu,
a samostatne stojaci plachtovy sklad 3.

Stavenisko je v su€asnosti volné, bez porastov, zatravnené.

V danom priestore sa nenachadzaju ziadne podzemné vedenia (vid podklad —
situacia)

1.2. Vykonané prieskumy a dbésledky z nich vyplyvajuce pre navrh stavby

V danom priestore bol vykonany inziniersko-geologicky prieskum firmou GEO
spol. sr.o. Nitra (11/2015), z ktorého vyplyva, Ze zakladové pomery v priestore
pristavby su charakterizované ako zlozité, stavenisko ako podmieneCne vhodné. Pri
navrhovani zakladania je nutné postupovat v zmysle zasad Ill. geotechnickej
kategorie.

Objekt bude zaloZeny Specialnym zakladanim — realizaciou pil6t votknutych
do unosného podlozia (piléty hiboké 6-8m votknuté do Strkopies itej vrstvy).

Existencia podzemnych vedeni bola prevedena z dostupnych podkladov —
situaény vykres pévodnej stavby, poskytnuty investorom. Z vykresu vyplyva, Ze
v danom uzemi sa nenachadzaju Ziadne podzemné vedenia.

1.3. Pouzité mapové a geodetické podklady

Ako podklad pre spracovanie projektu stavby bola pouzita kopia z katastralnej
mapy, vykresy skuto€ného prevedenia stavby a geodetické zameranie objektov,
medzi ktoré je stavba skladov navrhnuta (firma GEA, s.r.o. Nitra).

1.4. Priprava Uzemia pre vystavbu

Realizacia predmetnej stavby je planovana na pozemkoch, ktoré sa
nachadzaju v katastralnom uzemi Mlynarce, v priemyselnom parku Nitra — Sever.

Pozemky sa nachadzaju v areali firmy JASPLASTIK-SK.
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Nakofko v minulosti patrili firme RYOKA GLOBA EUROPE, pocas jej
pdsobenia boli pozemky vyfnaté z PPF ana listoch vlastnictva su v katastri
evidované ako zastavané plochy a nadvoria, resp. ostatné plochy.

e Uvolnenie pozemkov a objektov
- Priestor, v ktorom su navrhnuté jednotlivé stavebné objekty, je v sucCasnosti
prazdny.

e Rozsah a spdsob likvidacie porastov
- Navrhované stavebné objekty nevyZaduju likvidaciu porastov, na pozemku sa
Ziadne ani nenachadzaju.

e ZabezpecCenie ochrannych pasiem
- Navrhované upravy nenaruSia ziadne ochranné pasma.

e Prelozky podzemnych a nadzemnych vedeni
-V priestore sa ziadne nenachadzaju, prelozky nie su potrebné.

e Zabezpecenie prevadzky existujucich Casti stavieb po dobu vystavby
- VSetky Casti jestvujuceho arealu su v suCasnosti prevadzkyschopné.

2. Urbanistické, architektonické a stavebno-technické rieSenie stavby

2.1. Zdovodnenie urbanistického, architektonického, vytvarného a stavebno-
technického rieSenia stavby

Jestvujuci areal bol pre ucely spolo€nosti RYOKA v Priemyselnom parku Nitra —
Sever postaveny v duchu priemyselnych stavieb dneSnej doby — ako montovany
jednopodlazny skelet (Zelezobetonovy) oplasteny plastom pozostavajucim
z poplastovanych ocelovych trapézovych plechov, medzi ktorymi sa nachadza
tepelna izolacia.

Ako strecha bola zrealizovana plocha strecha taktiez na trapézovych plechoch
s tepelnou izolaciou.

Areal sa sklada z hlavného objektu, ktory obsahuje vyrobné priestory (tieto su
rieSené s nerovnakou vySkou urovne strechy), ku ktorym su v prednej Casti
priclenené administrativno-socialne priestory, ktorych uroven strechy je opat vyskovo
posunuta.

K tomuto hlavnému objektu bola neskér pristavana skladova hala — skelet
oplasteny poplastovanym plechom bez zateplenia.

Navrhovana stavba bude pozostavat z viacerych stavebnych objektov, z ktorych
nadzemné stavby su dve skladové haly, z toho jedna je rieSena ako plachtovy sklad,
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druha ako hala s betonovym nosnym skeletom, oplastenym sendviCovymi
panelmi. Tato hala ma rozmery cca 80 x 50 m, vySka 10 m, hala — plachtovy sklad
ma rozmery 26 x 20 m, vySka 9,6 m.

Haly su navrhnuté tak, aby svojim objemovym a materialovym rieSenim vhodne
zapadli do architektonického rieSenia arealu a tento nenarusovali.

Nosnu kons$trukciu navrhovanej haly tvori Zelezobeténovy montovany skelet
(stipy, prievlaky, stre$né vazniky). Stipy st zaloZené na zakladovych patkach.

Skelet je oplasteny sendviCovymi panelmi z mineralnej viny (stredna vrstva)
a poplastovaného plechu hr.100mm, 120 mm.

V obvodovom plasti su osadené presvetfovacie okna a vstupné vrata.

Steny su zaloZené na vystuzenych zakladovych prahoch.

Strechu tvori trapézovy ocelovy plech osadeny na Zelezobetdnovych streSnych
vaznikoch, na ktorom je vrstva tepelnej izolacie. Ako vodotesna vrstva je navrhnuta
folia Fatrafol.

Podlahu bude tvorit beténova doska s pancierovou naslapnou vrstvou vystuzena
ocelovymi vlaknami. Podkladova vrstva podlahy — zhutneny nasyp z netriedeného
kameniva.

Dalsi skladovy objekt — plachtova hala — je osadena oproti navrhovanej pristavbe
betonovej haly.

Navrhovany plachtovy sklad je osadeny vo vzdialenosti 13,6 m od boc¢nej steny
navrhovanej pristavby. Jeho nosnu konstrukciu tvoria ocelové trubkoveé priehradové
ramy a vaznice. Tieto su osadené na podlahovej zelezobetonovej doske, do ktorej su
kotvené ocelovymi kotvami.

Oplastenie tychto konStrukcii tvori pevna autoplachta, dazdové vody su bez
dazdovych zvodov odvedené na spevnenu plochu, z ktorej su vedené do
navrhovaného rozvodu dazdovej kanalizacie a navrhovanéhovsaku do podlozia.

2.2. Udaje o technickom alebo vyrobnom zariadeni a o technoldgii drvenia
plastového odpadu

Navrhovana stavba bude vyuzivana pre skladovacie ucely.

V jestvujucom sklade ( plechovy sklad), ku ktorému je navrhovana pristavba,
a tiez v navrhovanej beténovej pristavbe bude skladovany vstupny material pre
lisovanie plastovych dielov pre televizory a automobily. Material bude privazany
v Big-bagoch, €o su plastové vrecia rézneho objemu, osadené na paletach, taktiez
moZe byt privazany v oktabinoch. Oktabin je tvoreny karténom, v ktorom je
nasypany granulovany material. Je obaleny obalovou PE féliou, a je ulozeny na
plastovej PP palete.)

V skladoch bude taktiez skladovany obalovy material.

Plechovy sklad (jestvujuci) :
- granulat polykarbonat
- palety
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S0O-60 - Navrhovana pristavba —Hala 6 ( miestnost’' S1.01)
-polykarbonat

-polypropylén

-obaly plastové

- obaly papierové

-palety

S0O-60 - Navrhovana pristavba —Hala 6 ( miestnost’ S1.02)
-karton
-kovové prvky

Navrhovana bet. pristavba ( SO-60) :
-Zastavana plocha: 4012 m?
-Obostavany priestor: 36 115 m®

Sugastou navrhovanej stavby bude aj SO-52, spevnena plocha (cca 3000 m?
na ktorej bude postaveny plachtovy sklad 3 (SO-54), v ktorom bude umiestnené
odpadové hospodarstvo zavodu, skladované budu tieto materialy :

- obaly papier.+lep.
- obaly plastové

- obaly zmieSané

- PVC - plachtovina

Odpady budu tiez skladované v Eko-kontajneroch, a to :
-v ekosklade ¢.1 ( SO-61/1) horfavé kvapaliny v IV. triede nebezpecnosti,
v ekosklade €.2 (SO-62/2) tuhé nebezpeéné odpady z prevadzky

V jestvujucom ocelovom sklade, ku ktorému bude pristavena navrhovana hala,
bude osadena technolégia drviéky vadnych vyrobkov. ( PS-501, PS-502).

Pri vyrobe vznikaju ako odpad chybné vyrobky, ktoré vznikaju hlavne pri nabehu
novej vyroby ale aj po¢as samotnej vyroby. Tieto vadné vylisky réznych tvarov maju
vacsinou rozmery, ktoré vyzaduju vacsie naroky na skladovaci priestor a tiez na
naslednu prepravu.

Za ucelom zmenSenia objemu tohto odpadu bude v plechovom sklade v areali
zavodu Jasplastik vyCleneny samostatny priestor drviarne, kde bude inStalované
strojné zariadenie — granulatory, ktoré svojou funkciou zabezpecuju rozdrvenie
vyliskov do formy granulatu, ktory je lepSie skladovatelny a lahSie prepravitefny.

Technologické zariadenia v drviarni slizia na granulaciu (,mletie) plastovych
vyliskov réznych tvrdych a makkych plastovych odpadov v réznych tvaroch.

Drvenie vyliskov prebieha v granulacnych strojoch do ktorych sa vhadzuju celé
vylisky a na konci sa zhromazduje vzniknuty podrveny odpad do pripravenych
prepravnych vriec (big bagov).
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Celkom su v drviarni inStalované tri drviace stroje a jedno mobilné zariadenie.

Granulacné zariadenie je tvorené drviacim strojom, ktory je vybaveny dopravnym
duchadlom a cyklonovym systémom s filtrom.VSetky zariadenia musia mat certifikat,
resp. odborné zavazné stanovisko, t.j. osvedCenie z hfadiska bezpecCnosti od
opravnenej osoby (napr.Tl SR, TUV...).

Navrhovana stavba zahrha tiez rozSirenie jestvujucich vnutroarealovych
komunikacii, ktoré bude spristupriovat navrhované objekty -( SO-52).

Sucastou navrhovanej stavby bude taktiez parkovisko pre osobné automobily,

obsahujuce 65 parkovacich stati navrhnuté v prednej Casti arealu vyrobného
zavodu. ( SO-53).

2.3. RieSenie dopravy

2.3.1.Charakterizovanie dopravnej polohy rieSeného uzemia, SirSie dopravné vztahy

Charakteristiky dopravnej polohy volnejSie vymedzeného uzemia suvisiaceho so

zamerom vybudovania skladov v ramci rozSirenia vyrobného zavodu Jasplastik-SK v
lokalite Priemyselna park Nitra sever, definuju vztahy uzemia k prvkom nadradenej
komunikaénej sustavy. Dopravne a funkéne nadradenu siet dopravnej infrastruktuary
v SirSie vymedzenom uzemi reprezentuje rychlostné cesty R1 a R1A (1/51), cesty |.
triedy 1/51, 1/64 a 1/65. Cesty Il. triedy 11/513,11/593, 11/562, cesty lll. triedy a miestne
komunikacie.
RieSena lokalita je situovana v priemyselnom parku Nitra sever. Na nadradeny
komunikacny systém je tato lokalita pripojena existujucou hlavnou komunikaciou
priemyselného parku, ktora je pripojeni na cestu 1/64. Tato cesta zabezpecluje
prepojenie na rychlostnu komunikaciu R1A.

2.3.2 Komunikacny systém

RieSena lokalita je situovana v priemyselnom parku Nitra sever. Na nadradeny
komunikacny systém je tato lokalita pripojena existujucou hlavnou komunikaciou
priemyselného parku (ulica Dolné hony), ktora je pripojena cez okruznu krizovatku na
cestu 1/64. Tato cesta zabezpecuje prepojenie na rychlostnu komunikaciu R1A resp.
na smer TopolCany.

Dalsia existujuca arealova komunikacia (Na Pasienkoch), ktora je vedena pozdiz
arealu Jasplastik je pripojena na rychlostnu cestu R1A zatial iba v smere na Trnavu
— krizovatka Nitra-zapad. Existujuca okruzna krizovatka na komunikacii Na
Pasienkoch bude v ramci stavby ,Priprava strategického parku Nitra® prebudovana
na turbo okruznu krizovatku a bude dobudovana mimouroviiova krizovatka Nitra-
zapad s obojsmernym napojenim arealovej komunikacie Na Pasienkoch na R1A.

V aredli priemyselného parku je komunikacia Na Pasekach pripojena stykovou
krizovatkou na komunikaciu Dolné hony.
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Hlavny dopravny vstup do arealu Jasplastik je uz vybudovany vratane
arealovych komunikacii zabezpecujucich dopravné obsluzenie vyrobného zavodu.

Samotny navrh arealovej komunikacie vychadza z prevadzkovych poziadaviek na
dopravnu obsluhu. Komunika¢ny systém tvori obsluzna komunikacia, ktora
zabezpecCuje obsluzenie navrhovanych objektov skladového arealu — SO 54
Plachtovy sklad 3 a SO 60 Pristavba skladu — hala 6.

2.3.3 Sirkové usporiadanie komunikacie:

Navrhovana komunikacia je od napojenia na existujucu arealovu komunikaciu po
koniec obojsmerna Sirky 6,0 m medzi obrubnikmi. Od km 0,059 50 je z pravej strany
ku komunikacii pripojena spevnena plocha, ktora bude zabezpelovat obsluzenie
objektov SO 54 Plachtovy sklad 3 a SO 60 Pristavba skladu — hala 6. Sirka tejto
plochy je 31,5 m. Pred halou 6 je plocha Sirky 13,3 m. Obsluzna plocha je navrhnuta
aj za halou 6 Sirky 7,0m. Plocha je napojena na jestvujucu komunikaciu obsluhujucu
plechovy sklad. Tato plocha je odvodnené do pozdiznej priekopy pod ktorou su
drenbloky.

2.3.4. Odvedenie zrazkovych vod:

Odvodnenie komunikacii a ploch je navrhnuté do uli€nych vpustov a Zlabu, ktoré su
zaustené do dazdovej kanalizacie. Plocha za halou 6 je odvodnena do priekopy
a nasledne do drenblokov.

2.3.5.Vybavenie komunikacii

Navrhovana komunikacia budu vybavena zariadeniami, ktoré budu zvySovat
bezpeénost cestnej premavky.

Su to najma:

-Bezpec€nostné zariadenia:

V miestach, kde hrozi zvySené nebezpecenstvo kolizie u€astnikov cestnej

premavky, budu navrhnuté vodiace pruzky, obrubniky

-Dopravné znacky zvislé aj vodorovné budu umiestnené a osadené v sulade
s prislusnymi technickymi predpismi. Rozmer znaciek zakladny, v reflexnom
prevedeni.

2.3.6 Staticka doprava
Dimenzovanie narokov statickej dopravy sa viaze na vyhladové naroky dihodobych

a kratkodobych potrieb. Pri stanoveni bilanénych narokov na staticku dopravu navrh
vychadzal z STN 73 6110 Z2 z 02/2015.
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V zmysle citovanej normy, ¢lanok 16.3.10 je potrebny pocet stojisk vypocitany podla
vzorca:
Vypocet je spracovany pre potreby prechodného ubytovania.

N - celkovy pocCet stojisk v rieSenom uzemi

P, - zakladny pocet parkovacich stojisk

kmp — 1,0 — ostatné uzemie - regulacny koeficient polohy
kq - 1,2 - suCinitel vplyvu defby prepravnej prace 40:60
>k=1,1x1,0x1,2=1,32

Pocty zamestnancov:

P.¢. [pracovisko 1. prac. zmena [2.prac. zmena|pocet pracov. |pocet pracov. pri
vymene zmien o 6%°
1. Vyroba EPS
vyrobni prac. 6% - 18%° 18%° . g% 14/zmena 28
THP 790 - 1530 6
2. |Vyroba plastov
vyrobni prac. 6%0 - 18%° 18°° - g%° 40/zmena 80
THP 700 _ 1530 20
Sklady
skladovi prac. 6%0 - 18%° 18°° - g%° 50/zmena 100
skladovi prac. 6% _ 14% 1490 _ 9% 20/zmena 40
THP 7% - 15°° 10
spolu 160 248
Sklady + vyrobny zavod
Funkéné Ugelova Pocet Pocet |Zakladny Celkowy pocet stati
wuzitie jednotka a. j. d. j. na pocet Sk | kratkodobé | dlhodobé | spolu
1 stojisko| stojisk
sklady | zamestnanci | 140,00 4,00 35,00 | 1,32 46,20 46,2
v prac. smene
wrobny | zamestnenci | 108,00 4,00 27,00 1,32 35,64 35,64
zavod v prac. smene
Celkom 81,84 81,84
Vypoditana potreba stati pre cely areal Jasplastik SK pri striedani zmien o 6%° je

82 stati, z toho pre imobilnych 4% t.j. 3 stojiska.
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V areali su parkoviska pre 16 + 16 + 6 = 38 automobilov.
Navrhované nové parkovisko pri vjazde do arealu ma kapacitu 65 stojisk, z toho 3
pre imobilnych.

Spolu bude pre areal Jasplastik SK k dispozicii 38 + 65 = 103 stojisk, potreba pri
vymene zmien v najnepriaznivejSej alternative je 82 stojisk.

Parkovacie statia v areali budu vyuzivané predovSetkym manazmentom zavodu
a THP pracovnikmi.

Je navrhnuté parkovisko s kapacitou 65 stojisk pre potreby zamestnancov
zavodu ako aj pripadné navstevy. Situované je po lavej strane vjazdu do arealu
Jasplastik. Vjazd na parkovisko je pred branou do arealu.

Zrazkové vody z navrhovaného parkoviska su odvadzané do uli€énych vpustov,
ktoré su zaustené cez jestvujuci odlu¢ovac ropnych latok do reten¢nej nadrze
a odtial do dazdovej kanalizacie.

2.4. Starostlivost o Zivotné prostredie

2.41 Posudenie integrovanej prevencie a kontroly znecCistovania podla zakona
39/2013 Z. z. v zneni neskorsich zmien a doplnkov

Vyhodnotenie:

posudzovanie integrovanej prevencie podla zakona 39/2013 Z. z. v zneni
neskorSich zmien a doplnkov sa na tuto stavbu nevzt'ahuje.

2.4.2 Odpady
» Zakladna legislativa pre organizaciu a nakladanie s odpadmi

Organizacia a nakladanie s odpadmi vznikajucimi pocas vystavby a prevadzky stavby
sa bude vykonavat v sulade s ustanoveniami zakona NR SR €. 79/2015 Z.z. o
odpadoch a tymito suvisiacimi predpismi:

Su to najma tieto pravne predpisy:

- Vyhlaska MZP SR &. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia
zakona o odpadoch

- Vyhlaska MZP SR &. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov

» Predpokladané druhy odpadov, ktoré budu vznikat’ pri vystavbe

jestvujuci plechovy sklad — Cast’ drvenie plastov (miestnost P 1.02 — Drviaren -
vystavba)
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SO 52 — Spevnena plocha a komunikacia
SO 53 — Parkovisko 56

SO 54 — Plachtovy sklad 3

SO 60 — Pristavba skladu — Hala 6

Poznamka:
Pri vystavbe SO 61 — Ekosklady nebudu vznikat odpady pri vystavbe,
kontajnerové ekosklady sa iba polozia na pripravenu spevnenu plochu.

Pri vystavbe budu vznikat tieto predpokladané odpady:

Cislo Kategoria LT SR
Nazov odpadu odpadu zneSkodnenia/zh
odpadu odpadu .
A odnotenia
1501 01 |obaly z papiera a lepenky 0 0,070 R13
1501 02 |obaly z plastov o) 0,050 R13
1501 03 |obaly z dreva o) 0,100 R1

Obaly obsahujuce zvysky
150110 | nebezpetnych latok alebo N 0,015 D1
kontaminované NL

Absorbenty, filtrané materialy, handry

1502 03 | nga ¢istenie a ochranné odevy iné ako o) 0,025 D10
uvedené v 15 02 02
17 01 01 |Betdn e} 3,500 D1
170201 |Drevo o) 0,060 R1
17 04 05 |Zelezo a ocel 0 0,050 R4
17 05 06 | Vykopova zemina a kamenivo iné ako
uvedené v 170505 © 00 R10
2003 01 | Zmesovy komunalny odpad e} 0,550 D10

D1  Ulozenie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skladka odpadov).

D10 Spalovanie na pevnine.

R1  Vyuzitie najma ako palivo alebo na ziskavanie energie inym spésobom

R4  Recyklacia alebo spatné ziskavanie kovov a kovovych zluc€enin.

R13 Skladovanie odpadov pred pouzitim niektorej z Cinnosti R1 az R12 (okrem
docCasného ulozenia pred zberom na mieste vzniku).

Pbvodcom odpadu, ktoré budu vznikat' pri stavebnych pracach, je JASPLASTIK-SK,
spol. sr.o., Galanta ako pravnicka osoba (§77) a zaroven objednavatel tychto prac,
pre ktoru zmluvne dojednana Specializovana firma tieto prace v koneCnom S$tadiu
vykona. Pdvodca odpadu zodpoveda za nakladanie s odpadmi podla zakona
0 odpadoch a plIni povinnosti podla § 14 zadkona 79/2015 Z.z. JASPLASTIK-SK, spol.
s r.0., Matuskovo ako pdévodca odpadu je zaroven drzitel odpadu, ktory uz musi
evidovat’ a triedit podla druhu kazdy vzniknuty odpad. Podla zakona 79/2015 Z.z.
v8ak uzZ zakon nestanovuje ako podmienku materialového zhodnotenia vSetkych
odpadov zo stavebnych prac.
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Predpokladané druhy odpadov, ktoré budu vznikat” poCas prevadzky

Zavod Jasplastik —-SK, Nitra ma wuz schvaleny program odpadového
hospodarstva pre odpady vznikajuce poCas prevadzky. Vystavbou SO 54 —
Plachtovy sklad 3 chce rieSit skladovanie (zhromazdovanie) niektorych druhov
ostatnych odpadov. Vystavbou SO 61 — Ekosklady, chce rieSit skladovanie
(zhromazdovanie) niektorych nebezpelnych odpadov. Vystavbou drviarne
plastovych odpadov vm. €. P 1.02 — Drviaren v jestvujucom plechovom sklade
chce rieSit upravu odpadu z plastov. Tato uprava (drvenie) je &innost, ktora
vedie k zmene fyzikalnych vlastnosti odpadu za ucelom zmensSenia objemu.

2.4.3 Ochrana ovzdusia

Udaje o stacionarnom zdroji, jeho zaéleneni a kategorizacii a o jeho navrhovanom
umiestneni

Palivovo — energeticky ZZO — vykurovanie drviarne

ZacClenenie zdroja:
novy stacionarny zdroj znecCistovania ovzdusSia

Umiestnenie:
jestvujuci plechovy sklad, miestnost’ ¢. P1.02 — Drviareh

Vymedzenie palivovo — energetického ZZO:
- Teplovzdusna plynova jednotka MANDIK
typ: Monzun 250
tepelny vykon: 29,6 kW
ucinnost: 92%
suhrnny menovity tepelny vykon (MTP): 29,6/0,92 x 10 = 0,032 MW < 300 MW

Kategorizacia zdroja podla vyhlasky 410/2012 Z.z. v zneni neskorsich zmien., priloha 1:

1 Palivovo — energeticky priemysel

1.1.2 Technologické celky obsahujuce spalovacie zariadenie vratane plynovych turbin
a stacionarnych piestovych spalfovacich motorov, s nainStalovanym suhrnnym
menovitym tepelnym vykonom mensim ako 0,3 MW — maly zdroj
MTP = 0,032 MW

Emisné limity
Emisné limity pre zariadenia s MTP < 0,3 MW sa neurcuju, emisie musia zodpovedat
poziadavkam podla technickych noriem a inych obdobnych Specifikacii.

Udaje o predpokladanych mnoZstvach a druhoch emisii vyptstanych do ovzdusia
- Druhy emisii:
TZL, SO,, NO,, CO, TOC
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- MnoZstva emisii:
podla emisnych faktorov EF

= Podmienky zabezpeclenia rozptylu emisii znecistujucich latok
Komin: plynova teplovzdusna vykurovacia jednotka MANDIK — Monzun 250
vySka nad terénom: 6,9m>40m
vysSka nad atikou strechy: 1,0m

= Navrh spbsobu zistovania mnoZstiev vypustanych znecistujucich latok do ovzduSia
podla emisného faktora a mnozZstva paliva
E [t] = EF [kg/mil.m® * M [tis.m?] * 10°®

2.4.4 Ochrana vod

Podfa vyhlasky 200/2018 Z.z., § 2 zaobchadzat so znecistujucimi latkami mozno v
stavbach a zariadeniach (su to najma sklady), ktoré su

a) stabilné,

b) nepriepustné,

c) odolné a stale proti mechanickym, tepelnym, chemickym, biologickym
poveternostnym vplyvom,

d) zabezpeCené moznostou vizualnej kontroly netesnosti alebo v€asného zistenia
uniku znedCistujucich latok, ich zachytenia, vyuzitia alebo vyhovujuceho
zneSkodnenia a

e) technicky rieSené spdsobom, ktory umoziiuje zachytit znedistujucu latku, ktora
unikla pri technickej poruche

SO 61/1 — Ekosklad 30m® predstavuje z hladiska ochrany vod stavbu, v ktorej sa
skladuju znecistujuce latky (nové a pouzité nechlérované hydraulické alebo
motorové oleje) v prepravnych obaloch (IBC kontajner) - §2, odsek (3).

Pod podlahovymi roStami ekoskladu, na ktorych sa skladuju prepravné obaly, je
zachytna vana s hibkou 100mm a objemom 1200 | = 1,2 m®. Zachytna vafia musi
mat atest na vodotesnost podfa STN 75 09 05.

PoZadovany min. objem zachytnej vane:

- najvacsi objem skladovanej znecistujucej latky v 1 najvaésom prepravnom obale
(IBC kontajner) je 1m3< 1,2 m® (objem zachytnej vane) - vyhovuje

- 10% z max. skladovaného objemu t.j. 0,1 x 7m* = 0,7 m*® < 1,2 m® (objem zachytne;
vane) - vyhovuje

SucCastou ekoskladu je havarijna suprava KIT 217 sorpCnych a tesniacich
prostriedkov na likvidaciu havarii a unikov ekologicky Skodlivych kvapalin, ktora je
umiestnena v uzamykatelnej plastovej nadobe s objemom 110 litrov.
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2.4.5 Hluk vo vonkajSich priestoroch

Cely areal firmy JASPLASTIK-SK, spol. sr.0., ktory sa nachadza v lokalite
Priemyselny park Nitra, je mozné zaradit podfa vyhlasky 549/2007 Z.z. v zneni
neskorsSich zmien do IV. kategoérie Uzemia (Uzemie bez obytnej funkcie a bez
chranenych vonkajSich priestorov, vyrobné zoéna, priemyselné parky, arealy
zavodov), kde najvysSie pripustné hodnoty pre hluk z inych zdrojov Laeqp pre den je
70 dB, veCer 70 dB a noc 70 dB. Vzhfadom na charakter stavebnych objektov —
skladovanie (zhromazdovanie) niektorych druhov odpadov a drvenie nevyhovujucich
plastovych vyliskov v skladove] hale, najvysSie pripustné hodnoty pre hluk nebudu
prekroCené.

2.5 Udaije o vplyve stavby na zdravie fudi

2.5.1. Hluk
Podfa NV ¢.115/2006 Z.z. je podfa prilohy ¢.2, tab.1 praca pri strojoch a
zariadeniach zaradena do V. skupiny.

2.5.1.1 Skladovanie
= jestvujuci plechovy sklad — skladovanie granulatu (miestnost P 1.01 - Sklad)
= SO 54 - Plachtovy sklad 3
= SO 60 — Pristavba skladu — Hala 6
= SO 61 — Ekosklady
- SO 61/1 — Ekosklad 30m?®
- SO 61/2 — Ekosklad 15m?

Pri skladovani je zdrojom hluku cinnost suvisiaca so skladovanim (pohyb VZV,
stohovanie materialu na podlahe, oblasné natahovanie kontajnerov s ostatnym
odpadom na ndakladné auto atd.). Jedna sa o kratkodoby pobyt zamestnancov
(predpoklada sa menej ako 4 hodiny za zmenu). Predpokladana normalizovana
hladina hlukovej expozicie Laexsn na pracovnych miestach na pracoviskach
skladovania sa bude pohybovat v rozmedzi 70 az 85 dB(A).

2.5.1.2 Drvenie plastov
= jestvujuci plechovy sklad — drvenie plastov (miestnost P 1.02 - Drviaren)

Zdrojom hluku v drviarni su Styri drvicky, z ktorych su€asne mdzu ist max. dve.
Jeden pracovnik obsluhuje vZdy iba jednu drvi€ku, pocet pracovnikov obsluhy max.
dvaja pracovnici.

Podla NV ¢€.115/2006 Z.z. je podfa prilohy ¢&.2, tab.1 praca pri strojoch a
zariadeniach zaradena do IV. skupiny. Zdrojom hluku na pracoviskach drvenia su
hlavne drvicky. Predpokladana normalizovana hladina hlukovej expozicie LAEX,8h
na pracovnych miestach na pracovisku sa bude pohybovat v rozmedzi 100 az 105
dB(A).
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Pracovnici musia mat’ k dispozicii OOPP - sluchadlové chranice sluchu (SNR 35
dB) - SNR (Signal to Noise Ratio) — utlm hluku.

Na ochranu zdravia zamestnancov predovsSetkym z hladiska ochrany sluchu pred
pocutelnym zvukom su stanovené limitné hodnoty expozicie hluku takto:

a) limitné hodnoty expozicie Lagxsnshi = 87 dB(A) a Lcpk = 137 dB(A)

b) horné ak¢éné hodnoty expozicie Lagxsha = 85 dB(A) a Lcpk = 137 dB(A)

C) dolné akéné hodnoty expozicie Laex sha = 80 dB(A) a Lcpk = 135 dB(A)

Pri uplathovani limitnych hodnét expozicie sa pri ur€ovani expozicie zamestnanca
berie do uvahy timenie spésobené chrani¢mi sluchu, ktoré zamestnanec pouziva. Pri
akEnych hodnotach expozicie sa neberu do uvahy ucinky chranicov sluchu.

KedZe riziko pre sluch zamestnancov vznikajuce v désledku hluku nie je mozné
odstranit inymi opatreniami, zamestnavatel poskytne zamestnancom vhodné a
primerané osobné ochranné pracovné prostriedky na ochranu sluchu (chranice
sluchu).

Ak expozicia hluku prekroCi dolné akcné hodnoty expozicie, zamestnavatel da
zamestnancom Kk dispozicii chrani€e sluchu.

Ak expozicia hluku prekroCi horné akéné hodnoty expozicie, zamestnanci musia
pouzit’ chranice sluchu.

Chranice sluchu sa vyberu tak, aby sa odstranilo riziko pre sluch alebo aby sa riziko
Zamestnavatel je povinny zabezpecit pouzivanie chrani€ov sluchu a zodpoveda za
kontrolu ucinnosti opatreni.

Zamestnavatel vypracuje o posudeni rizik posudok o riziku (§3, NV 115/2006) a urci
opatrenia na odstranenie alebo znizenie expozicie hluku.

Pracoviska presahujuce horné akéné hodnoty expozicie sa vymedzia, oznacia
bezpeénostnymi zdravotnymi oznaCeniami a pouZiju sa vystrazné znacky podfa NV
444/2001 Z.z.

Na ochranu zdravia zamestnancov predovSetkym z hladiska ochrany sluchu pred
pocutelnym zvukom su stanovené limitné hodnoty expozicie hluku takto:

a) limitné hodnoty expozicie Lagx shshL = 87 dB(A) a Lcpk = 137 dB(A)

b) horné akéné hodnoty expozicie Lagxsha = 85 dB(A) a Lcpk = 137 dB(A)

c) dolné akéné hodnoty expozicie Lagx sha = 80 dB(A) a Lcpk = 135 dB(A)

Pri uplatiovani limitnych hodnét expozicie sa pri ur€ovani expozicie zamestnanca
berie do uvahy timenie spdsobené chrani¢mi sluchu, ktoré zamestnanec pouZziva. Pri
akcnych hodnotach expozicie sa neberu do uvahy uc€inky chraniCov sluchu.

KedZe riziko pre sluch zamestnancov vznikajuce v désledku hluku nie je mozZné
odstranit inymi opatreniami, zamestnavatel poskytne zamestnancom vhodné
a primerané osobné ochranné pracovné prostriedky na ochranu sluchu (chranice
sluchu).

Ak expozicia hluku prekroCi dolné akéné hodnoty expozicie, zamestnavatel da
zamestnancom k dispozicii chranice sluchu.

Ak expozicia hluku prekroCi horné akéné hodnoty expozicie, zamestnanci musia
pouzit’ chranice sluchu.

Chranice sluchu sa vyberu tak, aby sa odstranilo riziko pre sluch alebo aby sa riziko

v
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Zamestnavatel je povinny zabezpecit pouzivanie chranicov sluchu a zodpoveda za
kontrolu ucinnosti opatreni.

Zamestnavatel vypracuje o posudeni rizik posudok o riziku (§3, NV 115/2006) a urci
opatrenia na odstranenie alebo znizenie expozicie hluku.

Pracoviska presahujuce horné akéné hodnoty expozicie sa vymedzia, oznacia
bezpelnostnymi zdravotnymi oznaCeniami a pouziju sa vystrazné znacky podfa NV
444/2001 Z.z.

2.5.2. Umelé osvetlenie

= jestvujuci plechovy sklad — skladovanie granulatu (miestnost P 1.01 - Sklad)
a drvenie plastov (miestnost P 1.02 — Drviaren)

= SO 54 — Plachtovy sklad 3

= SO 60 — Pristavba skladu — Hala 6
Intenzita umelého osvetlenia na urCenych pracoviskach skladovania musi
zodpovedat STN EN 12464-1.

= SO 61 — Ekosklady
- SO 61/1 — Ekosklad 30m®
- SO 61/2 — Ekosklad 15m?®
V kontajnerovych ekoskladoch sa neuvazuje umelé osvetlenie.

2.5.3. Denné osvetlenie

= jestvujuci plechovy sklad — skladovanie granulatu (miestnost P 1.01 - Sklad)
a drvenie plastov (miestnost P 1.02 — Drviaren) — Zziadne denné osvetlenie — len
umelé osvetlenie podfa STN EN 12464-1, kratkodoby pobyt zamestnancov
(menej ako 4 hodiny za zmenu)

= SO 54 — Plachtovy sklad 3 — svetlo priepustna plachtovina z PVC, kratkodoby
pobyt zamestnancov (menej ako 4 hodiny za zmenu)

= SO 60 — Pristavba skladu — Hala 6 - denné horné osvetlenie (svetliky),
kratkodoby pobyt zamestnancov (menej ako 4 hodiny za zmenu).

= SO 61 — Ekosklady
- SO 61/1 — Ekosklad 30m®
- SO 61/2 — Ekosklad 15m°
V kontajnerovych ekoskladoch sa uvazuje boCné denné osvetlenie (otvorenie
vrat pri manipulacii), kratkodoby pobyt zamestnancov (menej ako 4 hodiny za
zmenu).
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2.5.4. Mikroklimatické podmienky v pracovhom prostredi

UrCenie mikroklimatickych podmienok podfa vyhlasky 99/2016 Z.z. :

- teplé obdobie roka (aklimatizovani muzi)

Teplé obdobie roka je obdobie s priemernou dennou vonkajSou teplotou 13°C
a vysSou. Den, ked teplota vonkajSieho vzduchu namerana v tieni dosiahne hodnotu

vySSiu ako 30°C, sa povazuje za mimoriadne teply den.

— trieda prace 1c (vyrobni pracovnici — skladnici, vodi¢i VZV, obsluha drvi€iek)

e operativna teplota optimalna t,=20-24°C

e operativna teplota pripustna t,=17-26°C

e pripustna rychlost prudenia vzduchu Va=0,3 m/s

e pripustna relativna vihkost’ vzduchu r=30 az 70%
e Unosna doba prace Ts,=480 min je pre tg=32°C

- pripustné operativne teploty pre teplé obdobie roka nie je mozné dodrzat (priestory
nie su chladené), unosna doba prace pre R =0,64 clo (jednovrstvy odev) je Tsh=480
min pre ty=32°C resp. t;=34°C

Pripustné operativne teploty v priestoroch skladov a drviarni pre teplé obdobie roka
nie je mozné dodrzat. Opatrenia pomahajuce v tomto pripade znizovat nepriaznivy
vplyv zataze teplom na zdravie zamestnanca pri zatazi teplom su napr.:

- zmena dizky pracovnej zmeny,

- posun zaciatku pracovnej zmeny,

- zarad'ovanie prestavok v praci,

- prediZenie prestavky na obed,

- striedanie (rotacia) zamestnancov,

- vhodné oblecenie,

- pitny rezim

Poznamka: ]
Opatrenia moze urcit vyhradne RUVZ Nitra

- zamestnavatel zabezpeci podla vnutorného predpisu bezplatne pitny rezim pre
zamestnancov za mimoriadne teplych dni. Pri teplotach nad 30°C musi
zamestnavatel poskytnut’ studené alebo vlazné napoje ako nahradu tekutin a latok
stratenych pri nadmernom poteni. Ako chladené napoje(do 12°C) mébze
zamestnavatel poskytnut’ napr. stolové mineralne vody vratane chutovo upravenych,
ovocné musty, Stavy a pod. alebo vlazné napoje ako napr. ovocné Caje aby, sa
prediSlo neprimeranym reakciam organizmu v horucom prostredi a najma aby sa
zamedzilo nadmernému pocitu smadu. Napoje musia byt zdravotne bezchybné,
musia mat’ vhodné chutoveé vlastnosti a teplotu, nesmu obsahovat alkohol a viac ako
6,5% cukru.
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- chladné obdobie roka (aklimatizovani muzi)

Chladné obdobie roka je obdobie, ak priemerna denna teplota po€as dvoch po sebe
nasledujucich dni klesne pod 13°C. Den, ked teplota vonkajSieho vzduchu dosiahne
hodnotu nizSiu ako -15°C, sa povaZzuje za mimoriadne chladny den.

— trieda prace 1c (vyrobni pracovnici — skladnici, vodi¢i VZV, obsluha drvi€iek)

e operativna teplota optimalna t,=15-20°C
e operativna teplota pripustna t,=12-22°C
e pripustna rychlost prudenia vzduchu V,=0,3 m/s
e pripustna relativna vihkost’ vzduchu rh=30 az 70%

- pripustné operativne teploty pre chladné obdobie roka budu dodrzané len pre m.c.
P 1.02 - Drviaren, ktora sa nachadza v jestvujucom plechovom sklade
(teplovzdudna vykurovacia jednotka Monzun 250)

- v skladoch:
- jestvujuci plechovy sklad — skladovanie granulatu (miestnost P 1.01 - Sklad)
- SO 54 — Plachtovy sklad 3
- SO 60 — Pristavba skladu — Hala 6
- SO 61 — Ekosklady
- SO 61/1 — Ekosklad 30m®
- SO 61/2 — Ekosklad 15m®
pripustné operativne teploty pre chladné obdobie roka nie je mozné dodrzat,
sklady nebudu vykurované.

Pripustné operativne teploty v priestoroch skladov pre chladné obdobie roka nie je
mozné dodrzat. Opatrenia pomahajuce v tomto pripade znizovat nepriaznivy vplyv
zataze chladom na zdravie zamestnanca pri zatazi chladom su napr.:

- zmena dizky pracovnej zmeny,

- zmena diZky pracovného tkonu,

- posun zaciatku pracovnej zmeny,

- zarad'ovanie prestavok v praci,

- prediZenie prestavky na obed,

- striedanie (rotacia) zamestnancov,

- vhodné oblecenie,

- pitny rezim (teplé napoje)

Poznamka: ]
Opatrenia moéze ur€it vyhradne RUVZ Nitra
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2.5.5. NajvyssSie pripustné expozi¢né limity (NPEL) vystavenia zamestnancov
chemickym faktorom pri praci podfa NV 355/2006 Z.z. v zneni neskorsich
predpisov

Zoznam predpokladanych rozhodujucich chemickych faktorov, s ktorymi budu
zamestnanci prichadzat’ do styku podla pracovisk:

Pracovisko drvenia plastov:

Vznikajuci prach z drvenia termoplastov je zaradeny podla Prilohy 1, tab. 5 —
Pevné aerosodly s prevazne drazdivym ucinkom, bod 4] — Iny pevny aerosol s
drazdivym ucinkom z brusenia a opracovania polymérnych materialov

Predvidatelné vystavenia zamestnanca rozhodujucim chemickym faktorom podla
pracovisk:

Pracovisko drvenia plastov:

Zamestnanci mézu byt vystaveni pdsobeniu prachu z drvenia termoplastov.
Predpokladana priemerna koncentracia tohto aerosolu v dychacej zodne
pracovnika/ov sa o&akava asi 2 az 4 mg.m™ < NPELc =5 mg.m™

Pocet pracovnikov: 1 az 2 pracovnici

Praca: kratkodoba (predpoklada sa menej ako 4 hodiny za zmenu)

Najvyssie pripustné limity NPELc pre:

Iny pevny aerosél s drazdivym uCinkom z brusenia a opracovania polymeérnych
materidlov - NPELc =5 mg.m™

Nepredvidatelné vystavenia zamestnanca chemickym faktorom: poziar

2.5.6. Vetranie

jestvujuci plechovy sklad — skladovanie granulatu (miestnost P 1.01 - Sklad) —
prirodzené vetranie (infiltraciou)

jestvujuci plechovy sklad — drvenie plastov (miestnost P 1.02 — Drviaren) —
nutené pretlakoveé vetranie (pretlakové musi byt z bezpecnostnych dévodov kvoli

teplovzdudnej plynovej jednotke), vymena vzduchu v zime 3x za hodinu, v lete 6 x
za hodinu

SO 54 — Plachtovy sklad 3 — prirodzené prieCne vetranie, vetracie otvory
v Celnych stenach skladu

SO 60 — Pristavba skladu — Hala 6 - prirodzené vetranie svetlikmi

SO 61 — Ekosklady
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- SO 61/1 — Ekosklad 30m®

- SO 61/2 — Ekosklad 15m°
Prirodzené prie€ne vetranie, v kazdom kontajnerovom ekosklade su v kazdom
hornom rohu vetracie otvory (mriezky).

2.5.7. Zabezpecenie laickej predlekarskej prvej pomoci

Na pracoviskach musi byt uU€elne umiestnena lekarniCka pre poskytovanie laickej
predlekarskej prvej pomoci.

2.5.8. Cistenie

Priestory skladovania sa musia primerane upratovat (podlfa potreby alebo min. raz za
tyzden)

Priestory drvenia sa musia denne a po kazdej zmene upratovat, odstrafiovanie prachu
z drvenia vyhradne priemyselnym vysavacom Karcher do ex. zény 2.

Lehoty na Cistenie:

osvetlovacie telesa 4 x za rok
okna, svetliky 2 x za rok

2.6 Starostlivost o bezpeénost prace a technickych zariadeni

Bezpecnost’ pri praci pri vystavbe

PoCas stavebnych prac a prevadzky navrhovanej stavby musia byt dodrzané
bezpeénostné a prevadzkové predpisy a podmienky vyhlasky 147/2013 Z.z.. a vyhl.
SUBP §&.59/1982 v zneni neskor§ich zmien v plnom rozsahu a dal$ie suvisiace
normy a predpisy k zaisteniu bezpecCnosti a ochrany zdravia pri praci, ako aj
poziadavky zdkona NR SR ¢&. 124/2006 Z.z. o BOZP a nariadenia vlady SR ¢.
396/2006 Z.z. o minimalnych bezpelnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko. VSetci pracovnici dodavatela stavby musia mat’ opravnenie na prislusny
druh Cinnosti v zmysle vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR
€.508/2009 ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany

zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a
plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za
vyhradené technické zariadenia.

Pracovnici vykonavajuci funkcie stavbyveduceho a pracovnici vykonavajuci
¢innost’ stavebného dozoru musia mat’ opravnenie - skuSku odbornej spésobilosti -
na vykonavanie vybranych ¢innosti vo vystavbe, overené Slovenskou komorou
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stavebnych inzinierov. Pri realizacii stavby sa musi postupovat v zmysle nariadenia
vlady SR €. 396/2006 Z.z. v nadvaznosti na Zakon NRSR ¢&.124/2006 - O
bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci ako aj zakona NR SR ¢. 311/2001 Z.z.
Zakonnika prace v zneni neskorsich predpisov.

Pri zabezpecCovani zakladnych pozZiadaviek na zaistenie bezpecCnosti prace a
technickych zariadeni je potrebné sa riadit’ ustanoveniami vyhlasky SUBP &.59/1982
Zb. v zneni neskorsich zmien.

Pri vykonavani stavebnych prac je potrebné, aby dodavatel stavebnych prac
reSpektoval ustanovenia vyhlasky 147/2013 Z.z a NV €.396/2006 Z.z. a zabezpecil
ich aplikaciu na podmienky stavby.

Pracovnici musia mat pri vykone €innosti zabezpecené prislusné OOPP v NV
SR ¢&. 395/2006. Pri realizacii stavby musia byt dodrzané prislusné normy ako aj iné
suvisiace predpisy a nariadenia k zaisteniu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a
k zabezpeceniu bezporuchovej prevadzky elektrickych zariadeni.

Zakladné poziadavky na BOZP pre prevadzku a skladovanie:
Bezpecnost pri praci v prevadzke

Pracovné stroje, technologické linky, stavby a ich sucasti je mozné uviest do
prevadzky podla §13 ods. 3 a4 zakona €. 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich
predpisov a § 5 ods.1 nariadenia vlady SR €. 392/2006 Z. z., len ak zodpovedaju
predpisom na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, po vykonani kontroly
po nainstalovani, pred ich prvym pouzitim, aby sa zabezpecila ich spravna instalacia
a ich spravne fungovanie.

Pred uvedenim strojovych zariadeni, technologickych liniek stavby do prevadzky
po ich nainstalovani na mieste pouzivania je potrebné poZiadat opravnenu pravnicku
osobu, ktorou je aj Technicka inSpekcia, a.s. o vydanie odborného stanoviska
vzmysle § 14 ods. 1, pism. d) zakona &. 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich
predpisov, v nadvaznosti na § 5 ods.1 nariadenia vlady SR €. 392/2006 Z. z.

VSetky dodané stroje a zariadenia musia mat certifikat, resp. prehlasenie
0 zhode alebo odborné zavazné stanovisko, t.j. osved€enie z hladiska bezpecnosti.

V prevadzke sa budu nachadzat vyhradené technické zariadenia podfa prilohy
€.1 vyhlasky MPSVR SR 508/2009 Z.z. v zneni neskorSich zmien.

Prevadzkovatel musi vypracovat prevadzkové predpisy (navody na obsluhu,
udrzbu, kontrolu, bezpecné pouzivanie) pre kazdé noveé zariadenie a pre manipulaciu
s materialom a mechanizovanymi prostriedkami, poziarny poriadok pracoviska
a poziarne poplachové smernice. Prevadzkovatel zaisti vybavenie pracoviska
prislusnymi osobnymi ochrannymi pom&ckami podla NV €.395/2006 Z.z. a hasiacimi

pristrojmi. Povinnosti zamestnavatela a prava a povinnosti zamestnancov upravuje
zadkon ¢&. 124/2006 Z.z. v zneni neskorSich predpisov a prislusné vykonavacie
predpisy. Pracoviska podla povahy musia byt vybavené vystraznymi tabulkami
a symbolmi v zmysle NV €. 387/2006Z.z.. Manipula¢né cesty musia byt vyznacené
na podlahe 100 mm Sirokymi Zltymi pasmi.
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Otvory (napr. vrat), ktorymi prechadzaju mechanizované prostriedky, musia byt
oznacené z obidvoch stran vystraznym Sikmym zZIto-Ciernym pruhovanim podfa NV €.
387/2006 Z.z.. Otvaratelné vrata musia mat na zaistenie polohy stavace kridiel.

Potrubia a koncové armatury musia mat’ farebné znacenie podla pretekajucich
meédii. Ukazovatele technologickych hodnét (teplota, tlak a pod.) musia byt vybavené
Cervenymi ryskami na oznaCenie maximalnych hodnét.

Pracoviska podla povahy prace musia byt vybavené prostriedkami prvej
pomoci. Tieto prostriedky (napr. lekarnicky) sa musia oznacit podla NV &. 387/2006
Z.z a musia byt fahko pristupné.

Bezpecnost pri praci v skladoch

Zakladné poziadavky na zaistenie bezpecCnosti v skladoch a pri skladovani su
uvedené vo vyhlaske SUBP €. 59/1982 Zb., ktorou sa ur€uju zakladné poziadavky na
zaistenie bezpecnosti prace a technickych zariadeni a v STN 26 9030:1993.

V zmysle ustanoveni cit. vyhlasky musia sklady svojim vyhotovenim, vybavenim a
usporiadanim zodpovedat druhu skladovanych materialov.

V skladoch musia byt dostatoCne Siroké vofné priechody medzi jednotlivymi volne
ulozenymi materialmi. Sirka uliSiek medzi stohmi musi zodpovedat spésobu
ukladania materidlu a musi mat najmenej 800 mm. Sirka uliky na prechod
dopravnych vozikov musi byt aspon o 400 mm vacsia, ako najvacsia Sirka vozikov,
alebo nakladov. Je zakazané zakladat' vychody a manipula¢né ulicky predmetmi.

Material a predmety musia byt skladované tak, aby pri odoberani, alebo dalSom
skladovani nedoslo k ich zosunutiu a aby nevyvijali tlak na prieCky, podpery, murivo
ani Casti budov, ak nie su na to prispésobené.

Dalej v zmysle uvedenej STN 26 9030:1993 plati:

a) stavebné rieSenie skladu musi zodpovedat pouzitej skladovacej technike,
skladovej manipulacii, druhu skladovaného materialu a zasadam bezpecnosti prace,

b) nosnost uZitkovych skladovacich pléch musi zodpovedat pouzitej skladovej
technologii a hmotnostiam skladovaného materialu; svetla vysSka skladu musi byt
taka, aby nad skladovanym materialom bol najmenej 300 mm vysoky volny priestor,

c) prevadzkové plochy skladu musia byt trvanlivé, odolné proti oteru, chemikaliam,
musia byt primerane drsné, bezprasné a Cistitelne,

d) uzitkova skladovacia plocha musi byt (hlavne v nadzem. podlaZiach) oznacena

informacnou tabulkou s uvedenim najvacSieho dovoleného zataZenia na jednotku
plochy (kg/m2),
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e) pracovné prostredie v skladoch (teplo, chlad, hluk, prasnost, osvetlenie, vihkost
atd.) musi vyhovovat vzhladom na dobu, pocas ktorej v priestore obsluha pracuje, a
tiez na pouzitu skladovu technoldgiu a skladované materialy,

f) skladovany material musi byt uloZzeny tak, aby nemohol spésobit ohrozenie
zamestnancov svojim padom, prevratenim a pod..

PISOMNY DOKUMENT O POSUDENi ZVYSKOVEHO RIZIKA - pozri
samostatnu Cast’.

2.6. ProtipoZiarne zabezpecéenie stavby

Koncepcia protipoZiarneho zabezpecenia stavby je rieSena samostatne v Casti
Suhrnné rieSenie stavby.

2.7. Zariadenie civilnej ochrany

Podla zakona €.444/2006 o civilnej ochrane obyvatelstva §4, ods.3 je rozsah
povinnej vystavby zariadeni civilnej ochrany a stavebno-technické poziadavky na ne
urCeny v platnej uzemnoplanovacej dokumentacii v Casti Verejné dopravné
a technické vybavenie uzemia. Nakolko planovana cinnost firmy JASPLASTIK-SK sa
bude odohravat v jestvujucom areali s mensim poctom pracovnikov ako bol pévodny
poCet zamestnancov firmy RYOKA GLOBAL EUROPE, nevznikaju ziadne
poZiadavky na nové rieSenie civilnej ochrany.

2.8. Stanovenie ochrannych pasiem

Nakolko sa jedna o stavebné upravy v jestvujucom areali, ktoré sa tykaju
Uprav v jestvujucej hale av jej tesnej blizkosti, tieto nenaruSia Ziadne ochranné
pasmo.

Udaje o prevadzke

|

3.1. Udaje o prevadzke skladovania (zhromaZdovania) niektorych kategoérii odpadov

Zavod Jasplastik —SK, Nitra ma schvaleny program odpadového hospodarstva.
Vystavbou SO 54 — Plachtovy sklad 3 chce investor riesSit skladovanie
(zhromazdovanie) niektorych druhov ostatnych odpadov. Vystavbou SO 61 —
Ekosklady, chce investor rieSit skladovanie (zhromaZdovanie) niektorych
nebezpeénych odpadov. Vystavbou drviarne plastovych odpadov v m. &. P 1.02
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— Drviaren v jestvujucom plechovom sklade chce investor rieSit upravu odpadu

z plastov. Tato uprava (drvenie) je Cinnost, ktora vedie len k zmene fyzikalnych
vlastnosti odpadu za uCelom zmenSenia objemu.  Skladovanie
(zhromazdovanie) ostatnych odpadov kategérie O a N vramci schvaleného
programu odpadového hospodarstva ma investor vyrieSené a nie je predmetom
tohto projektu.

3.1.1. Zhromazd'ovanie odpadov — kategoéria nebezpecné (N)

- SO 61/1 — Ekosklad 1 - 30m®

typ: KS-30m?3- EKO - Kontajner 30m3, s posuvnymi dverami
Skuska vodotesnosti zachytnej nadrze podla STN 75 09 05
Vyrobca: UNIKOV Nitra spol. sr. o.

Lehotska 4, Nitra 949 01

Obr.1 - KS-30m3- EKO (u vyrobcu)

= TECHNICKE UDAJE KS-30m3- EKO:

Typ *Dizka *Sirka *Vyska Hmotnost  Objem zachytnej
(mm) (mm) (mm) (kg) vane (I)
KS-30m°*-EKO 6000/5900  2440/2400  2500/2270 2300kg ‘ 1200

*vonkajSie rozmery kontajnera/ vnutorné rozmery kontajnera
= TECHNICKY POPIS KS-30m3- EKO:
« Kontajner tvori ocelovy zvarany ram z ohybanych profilov hr. 3mm

« Bocné steny su z trapézového ocelového plechu hrabky 1,5mm vodotesne
zvarene.
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Strecha kontajneru je mierne vyspadovana s hrubkou plechu 1,5mm.

Podlaha kontajneru je z vyberatefnych ocelovych rostov

Podlaha je spevnena ocelovymi vystuhami a ma celkovu nosnost 6,0 t

Pod rostami je zachytna vana s hibkou 100mm a objemom 1200 |

Skuska vodotesnosti zachytnej nadrze podla STN 75 09 05

Kontajner je opatreny Styrmi vetracimi otvormi v hornych rohoch kontajnera na
uzSich bocnych stenach, kontajner ma na dlhSej strane posuvné dvere na
loZiskach s otvaranim %z na V.

« Svetla vySka dveri je 2200mm

« Povrchova uprava: zvnutra 2x zakladny synteticky antikorozny nater, zvonka
2x zakladny synteticky antikorézny nater a 2x vrchny synteticky nater odtien
RAL podla poziadavky

= Skladovanie horfavych kvapalin v KS-30m3- EKO (vyhlaska 96/2004 Z.z.):

V EKOSKLADE ¢&.1 sa mbézu skladovat len horfavé kvapaliny vIV. triede
nebezpecnosti (napr. mineralne nechlorované hydraulické a motorové oleje) vo
forme novych alebo pouzitych olejov (ako nebezpeény odpad). Prazdne prepravné
obaly od olejov sa mézu skladovat spolu s plnymi obalmi, ale tieto prazdne obaly sa
musia skladovat oddelene od pinych prepravnych obalov a miesto ich skladovania
musi byt oznaéené napisom PRAZDNE OBALY.

Obr. 2 - Preprthy obal - IBC kontajner 1m®

Podfa §30, odsek (7) v sklade nesmu byt uloZené materidly ani predmety, ktoré
nesuvisia s prevadzkou skladu horfavych kvapalin (Ziadne obaly od inych latok ako
olejov, obaly od pouZitych sprejov, znelistené handry atd.) ! Sucastou skladu je
havarijna suprava KIT 217 sorp&nych a tesniacich prostriedkov na likvidaciu havarii
a unikov ekologicky Skodlivych kvapalin, ktora je umiestnena v uzamykatelnej
plastovej nadobe s objemom 110 litrov.

25




Stavba: Vyrobny zavod JASPLASTIK-SK

- SKLADY

Projekt stavby pre vydanie stavebného povolenia
Cast: B. Suhrnna technicka sprava

Predpokladané max. hmotnosti horlavych kvapalin a materialov v KS-30m3- EKO:

Pocet Trieda Hmotnost’ Hmotnost’

ks | nebezpeénosti | 1ksvkg | celkomvkg Poznamka

Nazov

IBC kontajner — plast z vysokomolekularny

7 - 65 455

HDPE polyetylén = HDPE
Drevena EU paleta 1 x 7 ) 29 203

1.2m

mineralny nechlérovany bod vzplanutia
hydraulicky alebo 7 IV. trieda 880 6160 b

225°C

motorovy olej

- SO 61/2 — Ekosklad 2 - 15m®

Typ: KS-15m? - Kontajner 15m3, s otvaravymi dverami (bez zachytnej nadrze)
Vyrobca: UNIKOV Nitra spol. sr. o.
Lehotska 4, Nitra 949 01

Obr. 3 — Skladovy kontajner KS - 15m? (u vyrobcu)

= TECHNICKE UDAJE * vonkaijsie rozmery kontajnera / vniitorné rozmery kontajnera

Typ Prevedenie *Dizka *Sirka *Vyska Hmotnost’
(mm) (mm) (mm) (kg)
KS-15| Sklad 15m° 3000 /2950 | 2500/2270 | 2200 /2000 890
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Cast”:

= TECHNICKY POPIS

Kontajner tvori ocefovy zvarany ram zohybanych profilov. Bocné steny su
z ohybaného ocefového plechu hrubky 1,5 mm vodotesne zvarené. Strecha kontajneru
je mierne vyspadovana s hrubkou plechu 1,3mm. Podlaha kontajneru je tvorena plechom
hr. 3mm. Dvere kontajnera su uzamykatelné (istenie dvoma zvislymi tiahlami) a su
opatrené tesniacou gumou. Kontajnerom je mozné manipulovat Zeriavom (zavesné oka
v rame). Povrchova uprava: zvnutra 2x zakladny synteticky antikorézny nater, zvonka 2x
zakladny synteticky antikorézny nater a 2x vrchny synteticky antikorozny nater odtien
RAL podfa vyberu.

= SKLADOVANIE TUHYCH NEBEZPECNYCH ODPADOV

V KS-15m* sa mé6zu skladovat iba tuhé nebezpeéné odpady z prevadzky Jasplastik
— SK, Nitra

Predpokladané max. hmotnosti tuhych nebezpeénych odpadov v KS-15m>;

Bl Kategoria | Hmotnost
Nazov odpadu odpadu celkom v Poznamka
odpadu kg
absorbenty, filtracné materialy vratane olejovych
1502 02 filtrov |na}k nespecmkovanych, ha,ndry na C|sEerj|e,_ N 150
ochranné odevy kontaminované nebezpeénymi
latkami (zaolejované handry, odevy)
obaly obsahujuce zvysky nebezpecénych latok
150110 | alebo kontaminované nebezpeCnymi latkami N 300
(plastové obaly od chemikalii atd.)
kovové obaly obsahujiuce nebezpecny tuhy
porovity zakladny material (napriklad azbest)
150111 vratane prazdnych tlakovych nadob (kovové N 20
obaly od sprejov)

Vymenované druhy odpadov sa budu skladovat v PE vreciach.
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3.1.2. Zhromazd'ovanie odpadov — kategodria ostatné (O)

- SO 54 — Plachtovy sklad 3

Zhromazdisko odpadov

Obr. 4 — Plachtovy sklad (ilustracny obrazok)

= TECHNICKE UDAJE
Pédorys: dizka — 26 m
Sirka —20m
Pddorysna plocha: 26 x 20 = 520 m?
Vyska v hrebeni: 9,63 m
VysSka v boCnej steny: 4,5 m
Plocha plachtoviny: 872 m?
Hmotnost plachtoviny: 872 m? x 0,65 kg/m? = 570 kg

= TECHNICKY POPIS
Montovana skladova hala je tvorena priehradovymi ramovymi

trubkovymi

konstrukciami po 4,5 m, prieénym a pozdiznym zavetrenim v rovine ramov. Kostra
montovanej skladovej haly je pokryta tazkou PVC plachtovinou. Predpoklada sa, ze
plachtovina je vyrobena z PES tkaniny obojstranne povrstvena PVC, ma vysoku
odolnost’ proti UV ziareniu a farebnu stalost, ploSna hmotnost plachtoviny je 650

g/m?.

Plachtovina ma zniZzenu horfavost’ (nie je nehorfava !), material je zaradeny do triedy

horfavosti B1 podla DIN 4102.
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= SKLADOVANIE TUHYCH OSTATNYCH ODPADOV

V plachtovom sklade sa budu skladovat (zhromazdovat) iba vymenované tuhé
odpady kategérie O. Odpady sa budu skladovat roztriedené a budu uloZené vo
velkoobjemovych natahovacich kontajneroch.

Predpokladané max. hmotnosti tuhych ostatnych odpadov v plachtovom sklade

Druh odpadu Nazov odpadu NElEgHrE ey Poznamka
odpadu celkom v kg

150101 Obaly z papiera a lepenky (0] 5 000

150102 Obaly z plastov o 5 000

1501 03 Obaly z dreva o 10 000

1501 06 ZmieSané obaly O 10 000

- Jestvujuci plechovy sklad (m. €. P 1.02 - Drviaren)

Obr. 5 Drvenie plastového odpadu a jeho ukladanie do Big — Bagov.

= SKLADOVANIE TUHYCH OSTATNYCH ODPADOV

V drviarni plastu sa budu skladovat (zhromazZdovat) iba tuhé odpady kategérie O.
Plastovy odpad upraveny podrvenim v Big — Bagoch poskytuje investor zaujemcom
na dalSie spracovanie.

Predpokladané max. hmotnosti tuhych ostatnych odpadov drviarni

Druh odpadu Nazov odpadu K:ézg?j:a CZT;’;?SSIEQ Poznamka
2001 39 Plasty (podrveny PP, PE atd.) 0] 2000 podrveny plast
150101 Obaly z papiera a lepenky o 20 karton. Skatula
150102 Obaly z plastov 0] 20 big-bag

V drviarni budu pripravené aj drevené EU palety pod big - bagy:
- hmotnost drevenych EU paliet: 10 ks x 24 kg/ks = 240 kg
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3.2. Udaije o prevadzke drvenia plastového odpadu

Technologické zariadenia v drviarni sluzia na granulaciu (,mletie”) plastovych
vyliskov réznych tvrdych a makkych plastovych odpadov v réznych tvaroch.

V procese drvenia je pre bezpecCnu a efektivhu prevadzku zariadenia potrebné
dodrzat’ naslednost' technologickych operacii :

. Prekontrolovanie mlynov ( napr.: funkénost, Cistota, atd'. )
. Triedenie plast. kusov podla druhu materialu

. Priprava materialu na drvenie

. Priprava vreca na podrveny odpad

. Drvenie (,mletie”) plast. vyliskov

. Uskladnenie paliet s podrvenym odpadom

. Cistenie drvigky

N o ok 0N R

Kapacita drviarne je dana mnozstvom produkovanych nekvalitnych vyliskov
v zavode, €o zavisi od stavu objednavok a nie je mozné ju exaktne stanovit.

Material na drvenie ako aj vrecia s podrvenym odpadom budu ukladané na
uréené plochy vdrviarni. Vstupny material na drvenie bude prichadzat priamo
z vyroby a vrecia s podrvenym odpadom budu odvazané na likvidaciu.

Obsluhu zariadenia budu vykonavat jestvujuci pracovnici, ktori budu pre
prevadzku vycleneny z inych pracovisk.
V drviarni budu pracovat 1 az 2 pracovnici

Doba prace: kratkodoby pobyt (predpoklada sa menej ako 4 hodiny za zmenu)
Pre prevadzku drviarne je potrebna el. energia a stlaCeny vzduch.

El. energia bude zabezpeCena z rozvadzaca v priestore drviarne. Rozvadzac je
napojeny na existujuci rozvod v areali Jasplastik.

Stlaceny vzduch 0,8 MPa bude zabezpeCeny novym potrubnym rozvodom
v priestore drviarne, ktory bude napojeny na existujuce privodné potrubie
z centralneho rozvodu stlaeného vzduchu v areali Jasplastik.

4. Zemné prace

Nakolko zakladové pomery v danej lokalite su zlozité (vrchnu vrstvu tvoria
zeminy pre zakladanie nevhodné), je nutné tieto vymenit a nahradit vrstvou
zhutneného netriedeného kameniva. Z tohto dévodu je nutné vrchnu vrstvu odstranit
vo vyS8ke cca 1,0m. Tato prebyto¢na zemina bude uskladnena v bocnej Casti
jestvujuceho arealu a bude sluzit neskér pre pripadné vyrovnanie terénu.
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5. Kanalizacia, zasobovanie vodou

SO- 54 plachtovy sklad 3

-Poziarna voda

Poziarny rozvod vody v objekte skladu bude napojeny z vonkajSej armaturnej
Sachty osadenej v zelenom pase pred objektom. Nové napojenie bude prevedené z
vonkajSieho poziarneho vodovodu DN80, ktoré bude privedené a uloZené pred
budovou skladu. Do priestoru skladu bude privedena pripojka poziarneho vodovodu
HDPE DN40, kde v podlahe bude prevedené prepojenie na hlavny rozvod
poziarneho vodovodu z ocelovych pozinkovanych rur. Z rozvodu poziarnej vody
v hale je napojené vnutorné hadicové zariadenia — hadicovy navijak D33 s dizkou
hadice 30m, s ru¢nym ovladanim, s montazou skrine na stenu, v skladovych halach
s pomocnou konstrukciou prichytenych na ocelovych stipoch.

V priestoroch skladu bude poZiarny rozvod z dévodu nevykurovania priestoru
vedeny ako suchovod. Vonku pred objektom skladu je osadena armaturna Sachta
AS5 v ktorej bude osadena uzatvaracia a vypustacia armatira. V pripade poziaru
budu tieto Sachty sluzit k otvoreniu a zavodneniu poziarnych rozvodov v sklade.

SO- 60 Pristavba skladu 6

-Poziarna voda

Poziarny rozvod vody v objekte skladu bude napojeny z vonkajSej armaturnej
Sachty osadenej v zelenom pase pred objektom. Nové napojenie bude prevedené z
vonkajSieho poziarneho vodovodu DN80, ktoré bude privedené a uloZzené pred
budovou skladu. Do priestoru skladu bude privedena pripojka poziarneho vodovodu
HDPE DN50, kde v podlahe bude prevedené prepojenie na hlavny rozvod
poziarneho vodovodu z ocelovych pozinkovanych rar. Z rozvodu poziarnej vody
v hale su napojené vnuatorné hadicové zariadenia — hadicové navijaky D33 s dizkou
hadice 30m, s ruénym ovladanim, s montazou skrine na stenu, v skladovych halach
s pomocnou konstrukciou prichytenych na ocelovych stipoch.

V priestoroch skladu bude poziarny rozvod z dévodu nevykurovania priestoru
vedeny ako suchovod. Vonku pred objektom skladu je osadena armaturna Sachta
AS4 v ktorej bude osadena uzatvaracia a vypUstacia armatira. V pripade pozZiaru
budu tieto Sachty sluzit k otvoreniu a zavodneniu poziarnych rozvodov v sklade.

SO- 55 Dazd'ova kanalizacia a vsakovaci systém

Odvod dazdovych vod z nového objektu skladovej haly a prifahlej spevnenej
plochy a komunikacie bude rieSeny vybudovanim nového akumulaéného a
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vsakovacieho systému Elwa (Ekodren), do ktorého budu odvadzané dazdové
vody zo strechy objektu skladu a prifahlych spevnenych pléch. Dazdové vody z Casti
strechy skladu budu odvedené do jestvujucej dazdovej kanalizacie. Pred objektom
skladu bude vybudovany odvodnovaci a zachytny Zlab v ktorom budu zachytené
dazdové vody z prilahlych spevnenych pléch. Odvodnovaci zfab bude potrubim PVC
DN200 napojeny cez filtracnu Sachtu do vsakovacieho systému. Dazdové vody z
cesty za halou budu odvedené povrchovo do odvodnovacieho rigolu(vytvoreny z
Elwa blokov) pri ceste , kde budu akumulované a vsakované do podlozia.

-Hydrotechnické vypocéty

VypocCet mnozstva dazdovych véd :

- Strecha objektu 3913 m? = 0,3913 ha
- Spevnené plochy a komunikacie 2801 m? = 0,2801 ha
Sucinitel odtoku:
- strechy 0,9
- spevnené plochy 0,8
Periodicita dazda p=1
Vydatnost smerodajného dazda 127 I.s™.ha™

Vypocétovy prietok(mnozstvo) dazdovych vod
Qq = (0,3913x0,9+0,2801x0,8)x127 = 73,18 l.s?

Roéna produkcia dazdovych vod
Qu = (3913x0,9+2801x0,8)x0,6 = 3 521,8 m>.r*

SO- 59 Predizenie splaskovej kanalizacie

Splaskové odpadné vody su odvadzané z objektu skladovej haly(socialneho
vstavku) do arealovej splaskovej kanalizacie. Pred objektom skladu bude osadena
preCerpavacia Sachta do ktorej su odpadné vody zaustené potrubim PVC DN150. Z
preCerpavacej Sachty su odpadné vody odvadzané tlakovym potrubim HDPE DN50
(D63x5.5) do jestvujucej arealovej splaskovej kanalizacie (preCerpavacej Sachty) a

nasledne su precCerpavané do verejnej kanalizacie vedenej v arealy priemyselného
parku.

-Hydrotechnické vypodéty

Vypocet mnoZstva splaskovych odpadovych vod :
Spladkové vody - Su priamo umerné potrebe vody.
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Priemerna denna produkcia splaskovych véd
Qps =1,3med*

Maximalny prietok splaskovych véd
Qsmax = 0,61 m*h™* tj. 0,17 1s*

Rodéna produkcia splaskovych véd
Qs = 409,5 m3.r?

SO- 57 Predizenie pitného vodovodu

Vo vyrobnom arealy je uz vybudovany rozvod pitného vodovodu. Na potrubie
jestvujuceho rozvodu DN100 pred objektom plachtového skladu bude vysadena
odboc¢na tvarovka 100/100 na ktoru bude napojené potrubie HDPE 100 SDR11
D110x10,0 pre napojenie objektu SO-01. Za napojenim sa potrubia nového
arealového rozvodu vody bude osadena uzatvaracia Supatkova zostava DN100 so
zemnou supravou — uzaver nového arealového rozvodu pitnej vody.

Vypocet potreby vody :

Vypodet potreby vody podla vyhlasky MZPSR zo 14 nov. 2006.

D. Zamestnanci v priemysle

V objekte skladu bude pracovat 10 pracovnikov v dvojzmennej prevadzke a 2
administrativny pracovnici. Prva zmena 5 pracovnikov a 1 administrativny pracovnik.

Druha zmena 5 pracovnikov a 1 administrativny pracovnik.

Potreba vody pre pracovnikov v priemysle:
- pitie — 5l, osoba, zmena
- umyvanie — 120I, osoba, zmena
- administrativa — 60I, osoba, den

Priemerna denna potreba vody:

Qy= 10x125= 1250
1x 60= __ 60
13101.d%,tj. 0,015 I.s™
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Potreba vody pre maximalnu zmenu:

Qsmena max — 10x125= 1250
1x 60= _ 60
1310 l.zmena™, tj. 0,045 I.s™

Maximalna hodinova potreba vody:
1x60

Qhmax = 50% zo (10 x 120) + =600+ 7,5=607,51.h%, tj. 0,17 I.s™

8

Priemerna roéna potreba vody:
Qpr = 1,3x 315 = 409,5 m*.rt

Rekapitulacia potrieb vody:

Maximalna hodinova potreba vody: 0,61 m3.hod™
Celkova priemerna denna potreba vody: 1,31 m3.defi™
Celkova priemerna roéna potreba vody: 409,50 m>. rok™

SO- 58 Predizenie poziarneho vodovodu

Vo vyrobnom arealy bude rozSireny arealovy poziarny vodovod o vetvu ,UV* pre
zabezpecenie poziarnej vody pre novy objekt skladovej haly-6. Na potrubi DN150
veducom v arealovej komunikacii bude vysadena odboéna tvarovka 150/80 pre
napojenie novej vetvy ,UV“ uzitkového poziarneho vodovodu pre zabezpecenie
potreby poZiarnej vody pre novy objekt skladovej haly. Za napojenim sa potrubia
nového arealového rozvodu vody bude osadena uzatvaracia Supatkova zostava
DN80 so zemnou supravou — uzaver nového arealového rozvodu pitnej vody.

6. Teplo a paliva

Priestory skladov nebudu vykurované. Jedinym vykurovanym priestorom bude
miestnost drviarne v plechovom sklade, kde bude inStalovana plynova
teplovzdusna jednotka na zabezpecenie pozadovanej teploty 16°C.

InStalovany vykon teplovzdusnej jednotky 29,6 kW
Predpokladana ro¢na potreba tepla 32 735 kWh/rok
Predpokladana ro¢na spotreba zemného plynu 3 590 m3/rok
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7. Rozvod elektrickej energie

7.1 Elektroinstalacia

7.1.1 Pouzité STN:

-Pri navrhu predmetnych el. zariadeni a el. rozvodov boli pouzité hlavne nasledujuce
STN:33 2000-4-41, 33 2000-5-54, 33 2000-1, 33 0110, 33 2000-5-51, 33 2000-7-
701,

33 2000-5-52, 33 3320, 33 2130, 33 2180, STN EN 12464-1, STN EN 62 305-1 az
62 305-4, 33 2000-4-43, 33 2000-4-473, 33 2000-5-523, STN EN 61140 a normy
suvisiace

7.1.2 Napat'ova sustava

3 N PE str.50Hz 400/230 VTN -C-S
3 N PE str.50Hz 400/230 V TN —-S

7.1.3 Ochrany

Ochrana pred urazom el. pradom je navrhnuta podfa STN 33 2000-4-41 .

Ochrana pred urazom elektrickym pradom v normalnej prevadzke je navrhnuta
izolaciou, zabranami a krytmi na el. zariadeniach.

Ochrana pred urazom elektrickym pradom pri poruche bude zabezpecCena
samocinnym odpojenim v sieti TN - S. Doplnkova ochrana bude zabezpecena
pradovymi chrani¢mi v prislusnych obvodoch.

Ochranu kablovych vedeni pred ucinkami skratovych priadov a pred pretazenim
zabezpecit poistkami resp. istiCmi v sulade s STN 33 2000.

7.1.4 Zaradenie objektov

Podfa miery ohrozenia su el. zariadenia podla Vyhl. €. 508/2009 Z.z.priloha 1
zaradené nasledovne :

- SO 54 - plachtovy sklad 3 - ,,A/d*

- SO 60 - pristavba skladu — Hala H6 - ,,A/d*

- PS 502 — drvicka — elektrotechnické zariadenia - ,,A/d*
- SO 56 - vonkajsie osvetlenie — ,,B*

7.1.5 Bezpecénostné vypinanie
VSetky objekty su napajané z rozvadzaCov osadenych hlavnym isti€om s vypinacou

cievkou, ktora sa da vypnut tlaCitkom SB umiestnenym na dverach rozvadzaca aj
bez otvorenia dveri rozvadzada
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7.2. TECHNICKE RIESENIE

7.2.1 SO 54 - plachtovy sklad 3

Objekt skladu je napojeny z distribu¢ného rozvadzaca 5RD5 umiestneného

v rozvodni NN kablom CYKY J 5x16 uloZzenym v zemi. V samotnom objekte je
umiestneny rozvadza¢ 5RMSS3, z ktorého su kablami typu CYKY a N2XH napojené
vSetky elektrické obvody skladu. Rozvadza€¢ SRMS3 zaroven sluzi aj ako zasuvkova
kombinacia. V priestore skladu je osvetlenie a jedna samostatna zasuvkova
kombinacia. Osvetlenie je zabezpecfené svietidlami s LED technolégiou. Uzemnenie
skladu a pospajanie je rieSené zakladovym zemni€om vytvorenym z pasoviny FeZn
30/4.

Objekt je proti u€inkom blesku chraneny jestvujucim aktivnym bleskozvodom.

7.2.2 SO 60 — pristavba skladu — Hala 6

Hala 6 je napojena z rozvadzaca RH5 cez distribu¢ny rozvadza¢ 5RD5 kablami typu
NYY ulozenymi v zemi. V samotnej hale su dva rozvadzace ( 5RM5 a 5RMS1).
Rozvadzac€ 5RM5 sluzi ako centralny rozvadzac pre napojenie pripadnej technologie
a pre napojenie rozvadzaca 5RMS1. Samotna hala je stavebne rozdelena na dve
Casti.

Elektroinstalacia v obidvoch Castiach je napojena z rozvadzaca 5SRMS1 kablami typu
N2XH uloZzenymi na kablovych rostoch a v trubkach VRM.

Osvetlenie haly je zabezpecené svietidlami s LED technolégiou umiestnenymi na
kablovom kanaly pod stropom haly. Osvetlenie je ovladané tlaCidlami umiestnenymi
pri vstupnych dverach do haly. V hale je zabezpeCené nudzoveé osvetlenie svietidlami
s autonomnym zdrojom. V hale sa okrem osvetlenia nachadzaju aj zasuvkové
kombinacie, elektrické brany a streSné svetliky. Svetliky su ovladané spinaémi
umiestnenymi pod jednotlivymi svetlikmi cez ustrednu, ktora v pripade nepriaznivého
pocCasia svetliky uzavrie.

Uzemnenie je rieSené zakladovym zemnic¢om vytvorenym z pasoviny Fe/Zn 30/4.

Pred uc€inkami blesku je objekt chraneny novovytvorenou mreZovou bleskozvodnou
sustavou doplnenou o jimacie tycCe.

7.2.3 PS 502 - drvicka - elektrotechnické zariadenia

V jestvujucom plechovom sklade je vytvoreny samostatny priestor urCeny na
umiestnenie drvicky plastovych odpadov a nepodarkov. V priestoroch drvicky je
umiestneny technologicky rozvadza¢ 6RM1, ktory je napojeny z jestvujuceho
rozvadzaca 3RIS6 kablom typu NYCWY. Z rozvadzaca 6RM1 su kablami typu CYKY
napojené drviCe, poziarna roleta, vykurovacia jednotka, vahy a vzduchotechnika
priestoru. Kazdy drvi€ ma svoj hlavny vypina¢ umiestneny pri stroji vo vySke 120cm
od podlahy. Vzduchotechnika je riadena frekvenénym menic¢om.

Pospéjanie technoldgie je pripojené k pévodnému zakladovému zemnicu.
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Pred ucinkami blesku je objekt chraneny pévodnou hrebernovou bleskozvodnou
sustavou doplnenou o jimaciu ty€¢ umiestnenu pri nasavacom potrubi
vzduchotechniky..

8. Verejné a vonkajSie osvetlenie

8.1 SO 56 — vonkajsie osvetlenie

Doplnenie vonkajSieho osvetlenia spoCiva vo vytvoreni dvoch novych vetiev
a v rozSireni jednej pévodnej vetvy vonkajSieho osvetlenia.

Na objekte SO 63 — parkovisko sa vybuduje Sest novych osvetfovacich stozZiarov
s jedno alebo dvojramennymi vyloznikmi. ( ST23 az ST28 ) Vylozniky budu osadené
poulicnymi svietidlami s technolégiou LED. Tato €ast sa stoziaroch ST2 a ST1 pripoji
k uz existujucej vetve vonkajSieho osvetlenia ¢.4.

Pri objekte SO 52 — spevnena plocha a prijazdova cesta sa vybuduju Styri
osvetlovacie stoziare s jednoramennym vyloznikom. ( ST29 az ST32 ) Vylozniky
budu osadené poulicnymi svietidlami s technolégiou LED. Novovytvorena vetva €.5
bude riadena sumrakovym spinacom umiestnenym v rozvadzaci 5RD5.

Na objekte so 60 — pristavba haly — hala 6 sa vytvori vonkajSie osvetlenie
reflektorovymi svietidlami s technolégiou LED umiestnenymi na fasade haly. ( vetva
¢.1.60)

Tato vetva vonkajSieho osvetlenia bude riadena sumrakovym spinacom
umiestnenym v rozvadzaci 5SMS1.

9. Vzduchotechnika, vetranie, chladenie

Predmetom projektu vetranie je navrh pretlakového vetrania miestnosti drvicky
plastovych odpadov pre zaistenie hygienickej pohody zamestnancov vzhfadom na
poziadavky platnych vyhlasok, technickych noriem a vzhladom na najnovSie
poznatky odbornej literatiry z oblasti vetrania a zaistenia pracovnych podmienok
pracovnikov vo vyrobnych prevadzkach. V miestnosti drvicky je osadeny
teplovzdusny plynovy agregat ktory neméze fungovat v miestnosti s podtlakom.
Z hladiska poziadaviek projektu PO nie je mozné v drviarni navrhnut prirodzené

vetranie ako napr. okna, svetlik, pretoZe tieto otvory by leZali v pozZiarne nebezpecne;j
zbne.

Privod C&erstvého vzduchu zaisti ventilator typu Systemair BKFD6-XS/F400 zo
vzduchovym vykonom leto-7600m3/h, zima-4000m3/h, dodany s uréenym
prisluSenstvom, pripojeny cez pruzné viozky a VZT prechody 1120x700-@500 na
potrubie SPIRO @500. Privod Cerstvého vzduchu do uréeného priestoru vetranej
miestnosti bude zaisteny cez vyustky do kruhového potrubia typu MANDIK VNKM
1 625x125/500 8kusov osadené do potrubia SPIRO 500 vedeného nad osadenou
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existujucou teplovzdusnou vykurovacou jednotkou MANDIK — typ Monzun pre
dosiahnutie C€o najlepSieho premieSania privadzaného Ccerstvého vonkajSieho
vzduchu s ohriatym cirkulaénym vykurovacim vzduchom v zimnom obdobi. Potreba
tepla na dohriatie Cerstvého vetracieho vzduchu na pracovnu teplotu vo
vykurovacom obdobi je zaratana do vykurovacieho vykonu jednotky Monzun.

Pre zaistenie PO vedlajSieho objektu Sklad-Hala 6 bude do nasavacej trubky
vedenej cez strechu plechového skladu v tesnej blizkosti steny haly 6 osadena
v mieste prechodu poziarna klapka Systemair typu PKIR-EI90-500-ZV pre rucné
a teplotné ovladanie.
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