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B. Suhrnna technicka sprava
1. Charakteristika Uzemia stavby :
1.1 Zhodnotenie polohy a stavu staveniska :

Predmetna stavba je navrhnuté v plnom rozsahu v nezastavanom Uzemi obce Velké ZaluZie.
Trasa privodného potrubia a elektrickej pripojky je navrhnuta podfa miestnych podmienok. Navrhované
privodné potrubie a elektricka pripojka budu situované v extravilane obce Velké Zaluzie cez lesné
pozemky, TTP, zastavané plochy a nadvoria a ¢iastocne v telese polnej cesty.

Vramci vystavby dbjde k dotyku s rychlostnou cestou R1 (krizovanie privodného potrubia) a
s vodnym tokom. Vystavbou skladu déjde k trvalému zaberu lesného pozemku.

Zistovanie pritomnosti cudzich vedeni na stavenisku nebolo predmetom tejto zékazky.
Viykonavatel inZinierskej ¢innosti je povinny zistit' pritomnost podzemnych vedeni na stavenisku a v jeho
blizkosti. Miesta krizovania cudzich vedeni s trasou privodného potrubia a elektrickej nn pripojky treba
pred zaCatim zemnych prac vytyCit aich pritomnost reSpektovat pri dodrZani podmienok danych
spravcami vedeni.

1.2 Vykonané prieskumy

Pre predmetnu stavbu nebol vykonany Ziadny prieskum. Uvazujeme triedu tazitelnosti zeminy
tr.3 - 100%.

1.3 Pouzité mapové a geodetické podklady

Pre spracovanie PS boli pouzité mapové podklady :

- celkova situacia stavby

- katastralna mapa M= 1:10 000

- tvaromiestna obhliadka trasy

- polohopisné a vySkopisné zameranie predmetného Uzemia - zameral Ing. Karban, autorizovany
geodet

1.4  Priprava pre vystavbu

Pred zahdjenim vystavby je potrebné presne vyznacit obvod staveniska. Na odovzdanie
staveniska dodavatelovi, investor zabezpeCi vytyCenie podzemnych vedeni od jednotlivych spravcov
s presnym vyznacenim, aby nedoslo k ich poskodeniu. Stavebny objekt Privodné vodovodné potrubie je
zalozeny v otvorenych stavebnych ryhach. Steny stavebnych ryh su navrhnuté pazit tazkym pazenim.
PaZenie je nutné pouzit v zastavanom tzemi vtedy, ak je hibka vykopu viac ako 1,3 m.

1.4.1 Uvolnenie pozemku na vystavbu

Vzhfadom na to, Ze sa jedna o liniovu stavbu zabezpedujucu privod vody do rybnika, potrubie je
navrhnuté cez sukromné pozemky a CiastoCne cez verejné priestranstva.

Investor je povinny zabezpecit povolenie vstupu na dotknuté pozemky.

1.4.2 Rozsah a sposob likvidacie porastov

V rdmci vystavby neddjde k ziadnemu vyrubu porastov.



1.4.3 Likvidacia vyburanych hmét

Pocas vystavby a pri prevadzkovani je nutné v pinej miere dodrziavat' ustanovenie, legislativy na
useku odpadového hospodérstva. Upozorfiujeme hlavne na :

- Zakon NR SR €. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov

- Vyhlaska MZP SR ¢&. 509/2002 ktorou sa meni a dopifia vyhlaska MZP SR ¢. 283/2001 Z. z.
0 vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch

- Zakon NR SR &. 79/2015 ktorym sa meni a dopifia zakon &. 223/2001 Z. z. o odpadoch
aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov aozmene
a doplneni niektorych zakonov

- Zakon NR SR €. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloZenie odpadov

- Vyhlagka MZP SR ¢. 365/2015 ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov

Pri realizacii stavby vznikne nasledovny druh odpadu :

17 03 01 bitiumenové zmesi obsahujuce uholny decht
17 01 01 beton
17 05 06 vykopova zemina ina ako uvedena v 17 05 05

S odpadom bude naloZzené podfa zakona NR SR ¢. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zakonov.

Prebytotnd zemina bude odvaZana na skladku, ktora bude urend po dohode investora
s dodavatelom stavby.

2. Urbanistickeé, architektonické a stavebno-technické rieSenie stavby
21 Zdoévodnenie stavebno - technického riesenia stavby

Predmetom projektu stavby ,,Revitalizacia rybnika HSH, s.r.o., Velké Zaluzie“ je revitalizacia
jestvujuceho rybnika, ktora spociva z vycistenia dna rybnika od bahna, zmenu jestvujuceho privodu
vody, vystavby skladu s elektrickou nn pripojkou, Zumpou a studfiou s ATS.

Jestvujuci stav rybnika je nevyhovujuci z dévodu neprimeraného zabahnenia a nedostatoéného
pritoku vody z pramenista. Existujuci privod vody z pramenista je rieSeny privodnym potrubim z PVC
DN 100, ktoré vzhladom na svoj priemer a Casté zanaSanie spadnutym listim a inym biologickym
materialom (absentuje akakolvek ochrana proti mechanickému zanaSaniu potrubia) nie je schopné
v dostatocnom mnozstve privadzat vody do telesa rybnika.

V/ ramci navrhovaného projektu stavby sa vybuduje privodné vodovodné potrubie PVC DN 200
vdi. 540,3 m, realizuje sa vygistenie rybnika od nanosov bahna v celkovom objeme 1413,0 m? na
vychodnej strane rybnika bude vybudovany sklad s elektrickou nn pripojkou, Zumpou a vitanou studriou
DN 160 s hibkou cca. 25 m, ukon&enou v ATS. V severozapadnej &asti rybnika je navrhnuté spevnenie
svahu z lomového kamena vyspraveného cementovou maltou o ploche cca 75,0 m? a drevena lavka
v rozmeroch 3 500 x 1 200 mm osadena na ocelovej konstrukcii. Vzhladom na nevyhovujuci technicky
stav je nutna oprava jestvujuceho odtokového stavidla.

Po hore uvedenych technickych Upravach chce investor realizovat' v predmetnom jazierku chov
pstruhov.

Planovana vystavba je sucastou ekologického programu zameraného na zlepSenie a ochranu
Zivotného prostredia.

2.2 Poziadavky na dopravu

Pristup na stavenisko je mozny po Statnych, miestnych, pofnych a lesnych komunikéciach.



3. Uprava ploch a priestranstiev

3.1. Ostatné plochy

, Realizacia stavby si vyZiada doCasny av pripade skladu aj trvaly zaber lesného pozemku.
Uprava ploch pozostava zo spatnej Upravy do pdvodného stavu po zrealizovani navrhovanej privodne;
vodovodne;j siete a elektrickej nn pripojky.

3.2  Starostlivost o Zivotné prostredie

Stavba z hladiska prevadzkovania neprodukuje odpady, ktoré by znecistovali Zivotné prostredie a
prevadzkovanie stavby nema nepriaznivy vplyv na zivotné prostredie. Odkanalizovanie skladu je
rieSené vodotesnou Zelezobetonovou Zumpou, ktorej obsah bude vyvazany v mesacnych intervaloch
fekalnym vozidlom na najblizSiu legélnu Cistiarefi odpadovych vod. Realizaciou stavby sa zabezpedi
plynuly privod vody do rybnika, ¢o sa vo vyraznej miere prejavi v zlepSeni zivotného prostredia.

3.3 Starostlivost’ o bezpe¢nost' prace a technickych zariadeni

Jednotlivé objekty su navrhnuté tak, aby bolo moZné dodrzat bezpecnostné predpisy. Pri
vystavbe a prevadzke je nutné dodrzat:

- zakon €. 442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach a o zmene
a doplneni zakona €. 276/2001 Z. z. o regulacii v sietovych odvetviach

- zakon NR SR ¢.330/1996 Z. z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich
predpisov

- vyhlaSka MZ SR 79/1997 Z. z. o opatreniach na predchadzanie prenosnym ochoreniam
v zneni vyhlasky ¢. 54/2000 Z. z.

- vyhladka SUBP a SBU &. 374/1990 Z. z. o bezpe&nosti prace na technickych zariadeniach
pri stavebnych pracach

- zakon 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ludi

- Zakonnik prace

Nutné je zamedzit vstupu oséb nezucastnenych na vystavbe na stavenisko. Pri vykopovych
pracach a pracach so zariadeniami, ktoré by sa mohli dotknut’ elektrického vedenia NN a VN, je nutné
prace vykonavat vtedy, ked je elektrické vedenie vypnuté.

Material, leSenie, pracovné naradie a strojné zariadenia pouzivané pri stavebnych pracach sa
musia udrZiavat v dobrom a plne upotrebitelnom stave. Musi sa kontrolovat bezpeénost a stabilita
svahov, vykopov, resp. pazenia.

Pred vystavbou je nutné osadit na prijazdovych komunikaciach dopravné znaCenie upozorfiujuce
na vykonavanie stavebnych préac.

3.4  Protipoziarne zabezpecenie stavby a protikorézna ochrana:

Stavba nema osobitné poziadavky na poziarnu ochranu. Vramci stavby musia byt
zabezpeCené prostriedky poziarnej ochrany a prostriedky prvej pomoci (hasiace pristroje, lekamicka).
Pocas vystavby musi byt zabezpeceny prejazd poziarnej techniky.

Vzhladom k tomu, Ze sa jednd o nekovovy material, protikordzna ochrana nie je potrebna.
Kovové Casti potrubia sa natru protikor6znym naterom. Ocelové konstrukcie sa opatria protikoréznymi
natermi — viacvrstvove.



4,  Zemné prace

Vykopové prace pri stavbe privadzacieho potrubia sa budu vykonavat strojne, iba v miestach kde
sa stroje kvoli stiesnenym pomerom nedaju pouzit, je treba kopat rucne.

Krizovanie s podzemnymi vedeniami sa vykona v sulade s STN 65 0204, STN 38 6410, STN 73
3050, STN 33 4050. Pri krizovani s podzemnymi vedeniami je potrebné dodrzat podmienky spravcov
tychto podzemnych inZinierskych sieti. Navrhované potrubie bude uloZené do pazenej ryhy. Vzhfadom
k tomu, Ze nie je vypracovany podrobny geologicky prieskum, treba spdsob uloZenia potrubia upresnit
po odkopani zakladovej Skary. Navrhujeme typ uloZenia potrubia v spodnej vode, ale aj v suchu.

Podzemna voda priteCena pri vystavbe do stavebnej ryhy bude odCerpavana a odvedena do
rastlého terénu.

5. Revitalizacia rybnika:

V ramci stavebnych objektov dojde k realiz&cii:

- revitalizacia rybnika: - odstranenie bahna v objeme 1 413,0 m?
- prehibenie rybnika v objeme 1 963,0 m?
- spevnenie svahu z lomového kamena o ploche 75,0 m?
- drevena lavka 3 500 x 1 200 mm osadena na ocelovej konstrukcii
- oprava odtokového stavidla.

- 540,3 m privodného vodovodného potrubia PVC DN 200

- 1 ks skladu so zumpou, studriou s ATS

- 1 ks elektricka NN pripojka

SO 01 Revitalizacia rybnika

Odbahiovanie rybnikov je proces, po€as ktorého sa odstrariuje prebytoéné bahno z rybnika.
Zabahneny rybnik vacsinou obsahuje viac ako 20 cm bahna. Pri vysokej vrstve bahna totiz dochadza k
spomaleniu prevzdusnovanie aktivneho bahna a tak aj k spomaleniu uvolfiovania Zivin do vody. Tym
dochéadza aj k zhorSeniu kvality vody. V nadmernom mnozstve bahna méZu prezivat parazity a zarodky
chordb bakterialne, virusové & inej povahy. Dal$imi negativami si zanaganie Ziabier ryb jemnym
bahnom.

K zabahneniu dochadza z dévodu mensej rychlosti rozkladu ako prikonu zvySkov. Jedna sa
predovSetkym o zvySky rastlin a Zivo€ichov, organické a minerélne latky, exkrementy ryb a inych
ZivoCichov obyvajucich rybniky a zvysky krmiv. Zvysky rastlin a zivo€ichov sa do vody dostavaju z
odumretych €asti tychto organizmov priamo v rybniku, vetrom alebo jestvujucim pritokom z pramenista.
Rovnako tak je tomu aj u organickych a mineralnych latok.

Odbahfiovanie je odstrarfiovanie prebytoéného sedimentu z rybnika, a byva Ciastoéné alebo
celkové. Pri Ciasto€nom dochadza k odstraneniu nadmernej vrstvy bahna v lovisku a hibSich Casti
rybnika. Pri celkovom dochadza k odbahneniu v prevaznej Casti dna.

Odbahiovanie sa vykonava pocas letnenia €i zimovania. Najprv je nutné rybnik vypustit, aby
doSlo k odvodneniu a vysu$eniu vSetkych odbahfovanych Casti. Samotny proces odbahnenia sa
vykonava bud priamo vyhrnutim a naloZenim bahna, alebo odkrajovanim urCitej vrstvy prebyto¢ného
bahna Speciélne vle¢enou lopatou.

Po odbahneni taZkou technikou dochadza k prekypreniu a prevapneniu zvy$nej vrstvy,
odstraneniu nerovnosti a k zarovnaniu dna rybnika.

Prebyto¢né bahno sa ukladd na brehoch, odvéZa sa na depdnie, alebo sa s nim vyrovnava a
upravuje dno vlastného rybnika. VyuZitie takto vytaZzeného bahna napr. v rastlinnej vyrobe brani v SR
zakon o odpadoch, ktory chape tento material ako odpad. Odbahnené rybniky su uréené na chov ryb aj
na rekreaCny rybolov.



Po hore uvedenych technickych upravach chce investor realizovat v predmetnom jazierku chov
pstruhov duhovych.

Pstruh duhovy (Salmo gairdneri, syn. Oncorhynchus mykiss) pochadza zo Severnej Ameriky.
Do Europy bol introdukovany v roku 1880 ako druh vhodny pre intenzivne rybné hospodarstvo. Rastie
velmi rychlo. Za jeden rok narastie do velkosti trojrocného pstruha poto¢ného. M& podobné naroky na
Zivotné prostredie ako pstruh potocny, je vSak viac zastupeny v stojatych vodach. Je menej naro¢ny na
kvalitu vody neZ ostatné lososovité ryby. Dava prednost chladnejSim vodam, ale znasa dobre i pomerne
vysoké teploty 20-22 (23)°C. Za optimalnu sa povazuije teplota vody 13-17°C.

U nés sa pstruh duhovy vyskytuje v tecucich i stojatych vodach. V te€ucich vodach nie je tolko
viazany na ukryty ako pstruh obyCajny potoCny a Casto sa vyskytuje v celom prienom profile koryta.
Oproti pstruhovi obyCajnému znasa o nie€o vysSiu teplotu vody a je odolnejSi voci znedisteniu. V
nadrziach sa spravidla pohybuje v stipci, prisom hibka pohybu sa meni v priebehu dria i behom sezény.
Bezne sa pohybuje u hladiny a naopak i u dna. Na mnoho miestach ma pstruh duhovy tendenciu
migrovat, spravidla po prude, €o znizuje navratnost po vysadzovani, ale zarover je priCinou obCasného
zjavu velkych pstruhov duhovych v mimopstruhovych Usekoch riek. Potravou pstruhov duhovych su
hlavne vodny bezobratlovci vratane bentickych druhov a hrubSieho planktdnu. Na stojatych vodach sa v
potrave bezne vyskytuju i velké druhy perlooCiek. Zbieraju i naletovy hmyz. Je samozrejmostou, Ze
vacsie kusy lovia i rybky a iné vacsie Zivocichy. V produkénych vodach vedia do istej miery konzumovat
i potravu podavanu kaprom. Potravu zbiera po cely rok kym teplota neklesne pod 5°C. Jeho existenciu
mbZe ohrozit pokles obsahu kyslika pod 4 cm?/.

V druhom roku zivota su u nas pohlavne dospeli vSetci samci a vacSina samic. Trenie
pripomina pstruha obycajného. Dochadza k nemu v oktobri az januari (existuje i linia s jarnym vyterom)
a tak ako jeho pribuzny sa vytiera do hniezda, ktoré vybuduje samica v piesc¢itom alebo Strkovitom dne
plytkého prudu. Jedinci zijuci v nadrziach vytahuju vacsinou za vyterom do pritokov. lkry su o nieco
mensie nez u pstruha oby¢ajného (do 5 mm) a samica ich kladie 800 az 5 000.

Vlyznam pstruha duhového je u nas predovsetkym hospodarsky. V podmienkach chovu dorasta
v 1.roku do 10-12 cm, v druhom dosahuje 20-30 cm. Pstruh duhovy je velmi atraktivna a Ziadana
konzumné ryba najma pre nizkokalorické méaso, ktoré ma vyborné chutoveé vlastnosti.

Limitujucimi faktormi pre chov pstruhov su - teplota vody a aeracia (prekysli¢enie) vody.
Mimo horskych oblasti sa da cez letné mesiace v jazierkach namerat od 25 az do 28 °C. Obsah kyslika
v takto teplej vode nerovnomerne a prudko klesa, ¢o byva pri€inou uhynu pstruhovitych ryb. Poziadavky
pstruhov na Uroven kyslika vo vode su daleko vysSie, nez u kaprovitych ryb alebo aj jeseterov.
Nedostatok kyslika spdsobuje problémy najmé pstruhom vacsej velkosti, takze sa obCas stava, Ze
osadka malych ryb v jazierku jednu sezdnu vydrzi, ale po dosiahnuti vacsej velkosti nasledujuci rok
uhynie. Vzhfadom na uvedené skuto¢nosti navrhujeme aplikovat tieto opatrenia:

a) Ochladzovanie vody.

V letnych mesiacoch ak teplota vody v jazierku presiahne hodnotu 23 °C vyuzit kapacitu
navrhovanej studne - hydrogeologicky vrt s hibkou cca 25 m a vydatnostou 0,1 I/s, t,. prederpavat vodu
zo studne do jazierka, ¢im sa bude teplota vody znizovat — ochladzovat na pozadovanu droveri a
Ciastocne aj prekysliCovat.

b) Oteplovanie vody.

KedZe investor v zimnom obdobi neuvaZuje s chovom pstruhov, nie je nutné oteplovanie vody.
V tomto obdobi sa budu realizovat dezinfekéné opatrenia a Cistenie dna rybnika.



c¢) Aeracia vody.

Pritokova voda ¢asto neobsahuje potrebné mnozstvo kyslika. K tomu ucelu sa vyuZzivaju rézne
typy prepadov a kaskad zriadenych na pritoku, mechanické aeratory, ejektory slUZiace na prisavanie
vzduchu do potrubia a rozvody stlateného vzduchu, alebo vyuZitie tzv. Generatorov kyslika, ktoré
menia pomer plynov vo vzduchu (difuzie plynov cez polopriepustni membranu).

Pre pstruna duhového plati hranica kysliku pre prezitie u nakfmenych ryb 5 mg/l, u
nenakfmenych ryb 3,5 mg/l. Ku dokonalému prirastku a maximalnemu vyuZitiu krmiva neméa obsah
kysliku klesnut pod 7 mgl/l.

V naSom pripade navrhujeme dany problém rieSit umiestnenim jedného kusu plavajuceho
vzduchového aeratora na hladinu jazierka s nasledovnymi technickymi parametrami:

Prevzdusnovaci agregat vhodny pre rozlahlé vodné plochy do 15000 m2.
Rozmery, cca.: v 1000 mm x § 700 mm
Max. prikon: 1,5 kW

Napajanie: 230 V/50 Hz

Dizka napéjacieho kabla, cca.: 50 m
Hmotnost, cca.: do 40,0 kg

Maximalny vodny efekt:

dostrek do vysky: 2m, priemer dostreku: 6 m
Prietok: do 165 000 I/hod.

Prevadzka v zime: nie

PreCerpavanie hrubych necist6t do: 12 mm

d) Krfmenie.

Chov pstruhov duhovych v bazénoch, rybnikoch i klietkach ponorenych vo vode priehradnych
nadrzi dnes nesie vSetky znamky modernych hospodarskych velkochovov vratane pobytu mnoZzstva ryb
v relativne stiesnenom priestore a automatického kimenia granulovanymi kimnymi zmesami.

Efektivnost vyroby pstruha duhového je ur€ovana predovSetkym mnozstvom a kvalitou krmiva
ako limitujuceho faktoru. PretoZze néklady na kfmenie predstavuju viac ako polovicu celkovych
nakladov, ma volba krmiva pre chov velky vyznam. Z uvedeného ddvodu, ako i z ddvodu
minimalizovania ekologickej zataze vodného prostredia recipientu sa budu skrmovat vyhradne
plnohodnotné granulované krmiva.

Vitanou skuto€nostou je fakt, ze chované obsadky nebudu odkazané vyhradne na predkladané
krmivo, ale budu mat moznost aj prijmu prirodzenej potravy — plankton, bentos, naletovy hmyz. Toto sa
velmi priaznivo odrazi nielen na zdravotnom stave, ale rovnako na kvalite svaloviny obsadok.

ZlozZenie a velkost skrmovaného krmiva bude volené podla veku ryb, dalej podfa teploty vody a
obsahu rozpusteného kyslika vo vode. Denné kimne davky budu stanovované podla velkosti ryb a
teploty vody, pretoze je velkou chybou pri kimeni plnohodnotnymi kfimnymi zmesami kifmit ad libitum
(do sytosti). Takyto spdsob kfmenia vedie k zhorSeniu konverzie krmiva, chemizmu vody, zdravotného
stavu chovanych obsadok a v kone¢nom dosledku k ekonomickej strate.

Presné davkovanie krmiva je dolezité z ekonomickych aj ekologickych dbvodov -
nespotrebované krmivo zvySuje mnozstvo sedimentu a nepriamo zataZuje vodu zneCistenim.
Minimalizaciu nespotrebovaného krmiva je mozné zabezpecit pouzitim extrudovanych krmiv, pri ktorych
je masa krmiva vo forme ,Spongie“ t. j. obsahuje vzduchové bubliny, ktoré drzia krmivo dostatoéne dlho
na hladine vody , spomaluju klesanie k dnu a ryby maju moznost ucinne skonzumovat dand kimnu
davku. Chovatel sa bude pri stanovovani kimnych davok riadit odporu¢anim vyrobcu. Pre overenie
optimalneho nastavenia kfmnej davky bude monitorovany pomer: mnozstvo spotrebovaného krmiva /



prirastok, ¢im bude spatne stanovovany reélne dosiahnuty kimny koeficient. Budu tiez stanovované
rastové krivky.

Kfmenie ryb navrhujeme pomocou automatického podavaca krmiva s duchadlom a kapacitou
200 kg krmiva. S tymto podavacom krmiva je mozné kimit ryby automaticky podla zvolenej frekvencie.
Granulat sa prepravuje pomocou motora ventilatora v presne pozadovanom mnozstve zo zasobnika.
Frekvenciu a trvanie podavania je mozné jednoducho nastavit pomocou posuvnych hodin.
Déavkovac potravin je mozné zavesit, alebo umiestnit' vedla alebo nad hladinu rybnika.

Velkost a intenzita obsadok bude stanovena v prevadzkovom poriadku.

Vypoéet kubatur:

1. Plocha rybnika
Jestvujuci rybnik ma nepravidelny kruhovy tvar o priemere cca. 60,0 m.

S=9.r
$=314.30°m
$=2826,0 m?

2. Odbahnenie rybnika
Priemernéa vyska bahna odratana z geodetického zamerania je 0 mocnosti v = 0,5 m. Potom:

V=S.v
V=2826,0m?.05m
V=1413,0m®

3. Prehibenie rybnika
Pre ziskanie Ciste] vysky hladiny 2,5 m od upraveného dna potrebnej k chovu ryb je nutné
prehlbit rybnik 0 1,0 m od koty odbahneného dna rybnika. Potom:

V=S.v

V=1963,0m*.1,0m
V=1963,0m*

SO 02 Privod vody do rybnika

Jestvujuci stav rybnika je nevyhovujuci z dévodu neprimeraného zabahnenia a nedostatoéného
pritoku vody z pramenista. Existujuci privod vody z pramenista je rieSeny privodnym potrubim z PVC
DN 100, ktoré vzhfadom na svoj priemer a Casté zanaSanie spadnutym listim ainym biologickym
materialom (absentuje akakolvek ochrana proti mechanickému zana$aniu potrubia) nie je schopné
v dostato€nom mnozstve privadzat vody do telesa rybnika.

Navrhujeme vybudovat privodné potrubie PVC DN 200 v dizke 540,3 m, pricom od km 0,520.3
po km 0,540.3 bude uloZzené drenazne potrubie PVC-U DN 200, ktoré bude slizit na zvySenie
vydatnosti pritekajlcej vody a ako drenazny filter proti mechanickému zanaSaniu potrubia. Drenadzne
potrubie je navrhnuté v pévodnom koryte potoka, ktoré bude upravené v zmysle prilohy €. C.7 — PrieCny
rez pozdiznou drenazou.



Privodné potrubie bude uloZené podfa miestnych podmienok nasledovne:
km 0,000.0 - km 0,003.5 vodna plocha

km 0,003.5 - km 0,090.2 lesny pozemok

km 0,090.2 - km 0,093.5 lesna cesta

km 0,090.2 — km 0,114.4 zelen

km0,114.4 -km 0,174.6 rychlostna cesta R1 (krizovanie cez jestvujuci dialniény tunel)
km 0,174.6 — km 0,512.1 lesny pozemok

km 0,512.1 - km 0,516.2 polna cesta
km 0,516.2 — km 0,520.3 TTP
km 0,520.3 - km 0,540.3 potok
Na trase privodného potrubia budu umiestnené revizne AWA Sachty DN 400 v poCte 8 ks
a jedna Cistiaca AWA Sachta DN 600.

Osadenie AWA Sacht:
- km 0,004.5 — AWA ¢.1 DN 400
- km 0,087.8 — AWA ¢.2 DN 400
- km 0,174.6 — AWA ¢.3 DN 400
- km 0,179.4 — AWA ¢.4 DN 400
- km 0,261.9 — AWA ¢.5 DN 400
- km 0,313.6 — AWA ¢.6 DN 400
- km 0,417.0 — AWA ¢.7 DN 400
- km 0,467.5 — AWA ¢.8 DN 400
- km 0,506.7 — AWA ¢.9 DN 600

S0 03 Sklad

Je navrhnuty dreveny sklad o vonkajSich rozmeroch 6 x 6 m, ztoho vnutorny priestor
predstavuje plochu 5,7 x 4,2 m. SucCastou skladu je aj vonkajsia veranda o rozmeroch 5,7 x 1,5 m.
Sklad bude sluzit ako skladové priestory pre uskladnenie granulatového krmiva pre chov pstruhov,
zazimovanie vzduchového aerétora, rybarskeho nécinia a podobne.

Pred samotnou vystavbou skladu je nutné vybudovat Zelezobeténovi podkladovu platiu
o rozmeroch 6,5 x 6,5 x 0,3 m, zhotovenu na Strkovom 16zku na ktorej bude sklad stat. Podkladova
plocha musi byt rovna a vyvySena aspor 10 cm nad okolitym terénom. Na takto pripraveny vyvySeny
podklad sa kazdych 50-60 cm poloZia vopred impregnované podkladové hranoly. Tymto sa zabezpedi
vzduchova medzera a priedusnost medzi podkladom a podlahou skladu a nedochéadza k znehodnoteniu
spodnej ¢asti skladu vihnutim a hnilobou.

Presna dispozicia skladu je zrejma z vykresovej dokumentacie, vid. Priloha C.8 Pohlad,
pddorys a technické postupy.

SO 03.1 Elektricka NN pripojka

K skladu a navrhovanej ATS bude vybudovana zemna kabelova pripojka, ktora bude pripojena
na verejnt rozvodnu NN siet' v zmysle pripojovacich podmienok, ktoré budd stanovené spravcom
jestvujucej NN siete.

Elektricka pripojka za¢ina napojenim na jestvujuci PRIS cez projektovanu skrinku SPP2. Privod
pre sklad a ATS je navrhnuty kablom AYKY-J 4x35 mm? volne vo vykope a konCi v rozvadzaci R1.
Kabel bude uloZeny cca 0,5 m od krajnice lesnej cesty do vykopu s kablovym 16zkom a krytim min. 0,7
m. Navrhovana el. NN pripojka ma celkovdl dizku 650,0 m.



S0 03.2 Zumpa a kanalizaéna pripojka

Odkanalizovanie skladu je navrhnute do vodotesnej zelezobetonovej zumpy 2 x 2 x 2 m, do
ktorej budu privadzané splaskove vody kanalizacnou pripojkou PVC DN 150 v celkovej diZke 4,0 m.

S0 03.3 Studna + ATS a vodovodna pripojka

Pitna voda pre sklad bude zabezpeCena z navrhovanej studne, nad ktorou bude umiestnena
ATS a cez vodovodn pripojku HDPE DN 32 v celkovej dizke 5,5 m bude voda privedena do skladu.

Pre Ucely navrhovanej domovej stude je navrhnuty hydrogeologicky vrt. Do manipulacnej
paznice D 305 mm, ktora bude zabudovana do hibky cca. 25 m p. t. je navrhnuté umiestnit perforovanu
ruru PVC DN 160. Perforovany usek vrtu je vitany a obtoCeny filtracnou sietovinou. Na konci rary bude
umiestneny filter Getva WTI 0,3.

Studriu navrhujeme ukonéit vo vodotesnej betonovej Sachte o rozmeroch 2,4 x 1,8 x 1,9 m
v ktorej bude nain$talovany frekvencny meni¢ s automatickym preplachom filtra, spatna klapka, filter
s gulovym ventilom na automaticky preplach filtra spatnym tokom, tlakova nadoba, snimaé tlaku
a gulovy ventil (pozri prilohu C.10 — Zostava studne a ATS). Sachta bude uzatvorena vodotesnym
poklopom o rozmeroch 0,6 x 0,6 m. Predpokladana vydatnost studne je 0,1 I/s. Pre trvaly odber
doporugujeme 0,01 I/s. Saci ko$, alebo ponomé &erpadio navrhujeme osadit v hibke 16,0 m.

Od gufového ventilu bude vodovodnou pripojkou HDPE DN 32 o celkovej dizke 5,5 m privedena
voda do skladu.

Ochrana navrhovaného vodného zdroja musi byt zamerand najméa na bezprostrednu ochranu
zachytného zdroja, jeho uzSieho okolia a vody v fiom pred moznostou bezprostredného negativneho
vplyvu.

Treba obzvlast zabezpedit, aby do otvoru navrhovanej technologickej Sachty a najma do
samotného vrtu nemohla vnikat' zrazkova voda zo splachu a ronu. Okrem toho by mali byt dodrziavané
aj najmensie vzdialenosti od zdrojov moZného znecistenia.

6. Zdovodnenie urbanistického a architektonického rieSenia stavby:

Z hladiska urbanistického je vzhladom na nevyhovujuci jestvujuci stav privodu vody
a zanesenia rybnika navrhovana vystavba potrebna. Z architektonického hfadiska liniovu Cast stavby
neposudzujeme, jedna sa o ucCelovu stavbu podzemného charakteru. Navrhovany sklad vzhfadom na
navrhovany stavebny materiél, z ktorého bude postaveny, t.,j. borovica — sosna, nenarusi jestvujucu
prirodnU scenériu jazierka a jeho bezprostredného okolia.

Pocas vystavby sa stavba nedotkne pamiatkovo chranenych objektov.

1. Stanovenie novych ochrannych pasiem

Vodovodna privodna siet” a jej objekty maju ochranné pasmo v Sirke 2,0 m svojho krajného
obrysu na obidve strany.
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8.  Vypocet potreby vody:

Vypoget potreby vody bol spracovany v zmysle prilohy &.1 Vyhlasky MZP SR &.684/2006 Z. z.
z0 14.11.2006.

Pocet EO ; 1 pracovnik obsluhy
Koeficienty ; kq=1,6 kn=1,8

Priemernéa potreba vody Qp

Qp=1x150 =150 I/d = 0,002 I/s

Maximalna denné potreba vody Qm

Qn = Qp X Kd
Qm=0,002x 1,6 =0,003 I/s

Maximalna hodinovéa potreba vody Qx

Qh = Qm X kh
Qn=0,003x1,8=0,0051/s

Vypracoval:  Emilia BakoSova
Déatum: 05/2019
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