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REZA-A

LEGENDA MATERIALOV SKLADBY KONSTRUKCII
OBVODOVA STENA, OMIETKA, hr. 450 mm P1 - KERAMICKA DLAZBA /NA 1.NP/, spolu hr. 250 mm S1- PLOCHA STRECHA - NAD 1.NP
- KONTAKTNY ZATEPLOVACI SYSTEM EPS 70F, hr.150 mm -KERAMICKA DLAZBA, hr. 10 mm - STRKOVY NASYP hr.50 mm, VYMYTY OBLIAKOVY $TRK, fr.16/32
- KERAMICKE TVARNICE, napr. BRITTERM 30 briisena NA MALTU M10 - LEPIDLO POD DLAZBU, hr. cca 5 mm - GEOTEXTILIA 300g
- SAMONIVELACNA STIERKA hr. cca 5 mm - HYDROIZOLACIA FATRAFOL 810, hr.1,5 mm - POLOZENA
iL 900 INTERIEROVA NOSNA PRIECGKA, hr. 250,300 mm -BETONOVY POTER S ROZVODMI PODLAH. KURENIA, hr.cca 70 mm - GEOTEXTILIA 300g
] - KERAMICKE TVARNICE, napr. BRITTERM 25,30 - SYSTEMOVA DOSKA PODLAHOVEHO KURENIA, hr.cca 20 mm - TEPELNA IZOLACIA EPS 100 S hr. 2x150 mm, spolu hr.300 mm
: ! - SEPARACNA VRSTVA napr. PE FOLIA - PAROZABRANA, FATRAPAR
== — EROVA j . - TEPELNA IZOLACIA DO PODLAHY napr. EPS 100 S, hr.140 mm - SPADOVA VRSTVA min.2%, POLYSTYRENBETON 500kg/m, hr.50 - 220 mm
- YTONG KLASIK P2-500 PD, hr.100, 150 mm - HYDROIZOLACIA ASFALTOVE PASY napr. ELASTOBIT GG40 - KONSTRUKCIA STROPU, ZB DOSKA
550 + PENETRACNY NATER napr. SIPLAST PRIMER
= =l - ZAKLADOVA KONSTRUKCIA, ZB DOSKA 52 PLOCHA STRECHA - NAD 2.NP
/ N - SDK RIGIPS HABITO, hr.12,5 mm P2 VINYL/NA NP/ ool b 250 - ROVNAKA SKLADBA AKO "$1"
/ \ +4100 - KONSTRUKCIA SDK PRIECKY AL PROFILY CW75 4 600 mm P2 VINYL /NA 1.NP/. spolu hr. 250 mm
F2of F202 é F203 F201 F2uIA F2138 +T.I. MINERALNA VLNA, hr. 75 mm - VINYLOVA PODLAHA + DISPERZNE LEPIDLO, hr. cca 5 mm $3- PLOCHA STRECHA - NAD VYTAHOVOU S8ACHTOU
P3 P3 3 V% P3 P3 P4 - SDK RIGIPS HABITO, hr.12,5 mm - CEMENTO-SADROVA SAMONIVELAGNA STIERKA hr. cca 5 mm - HYDROIZOLACIA FATRAFOL 810, hr.1,5 mm - KOTVENA MECHANICKY
a0 NN 0 a0 - BETONOVY POTER § ROZVODMI PODLAH. KURENIA, hr.cca 80 mm - GEOTEXTILIA 300g
7ELEZOBETONOVE KONSTRUKCIE vid. STATIKA - SYSTEMOVA DOSKA PODLAHOVEHO KURENIA, hr.cca 20 mm - TEPELNA IZOLACIA EPS 100 S hr. 2x150 mm, spolu hr.300 mm

- PAROZABRANA, FATRAPAR
- SPADOVA VRSTVA 2%, POLYSTYRENBETON 500kg/m?, hr.50 - 100 mm
-KONSTRUKCIA STROPU, ZB DOSKA

- SEPARACNA VRSTVA napr. PE FOLIA
- TEPELNA IZOLACIA DO PODLAHY napr. EPS 100'S, hr.140 mm
- HYDROIZOLACIA ASFALTOVE PASY napr. ELASTOBIT GG40
+ PENETRACNY NATER napr. SIPLAST PRIMER
- ZAKLADOVA KONSTRUKCIA, ZB DOSKA 54 - SIKMA PULTOVA STRECHA, SKLON 15°

- PLECHOVA STRESNA KRYTINA, FALCOVANA
P3 - KERAMICKA DLAZBA /NA 2.NP/, spolu hr. 150 mm napr. STRESNY PANEL BLACHOTRAPEZ RETRO38 §.529 mm
-KERAMICKA DLAZBA, hr. 10 mm - LATOVANIE 100/30 mm & 250-350 mm

BETONOVA MAZANINA, BETONOVY POTER

F113B NASYPANA ZEMINA / LOVY ZAKLOP

STRKOVY NASYP ~LEPIDLO POD DLAZBU, hr. cca 5 mm - KONTRALATOVANIE 40/30 mm ,
- SAMONIVELACNA STIERKA Ir. cca5mm - POISTNA HYDROIZOLACIA PAROPRIEPUSTNA napr. TYVEK
EBVODNA ZEMINA ~BETONOVY POTER S ROZVODMI PODLAH. KURENIA, hr.cca 70 mm - DREVENY ROST 60/150 mm 4 1000 mm, V SMERE SPADU

+ TEPELNA IZOLACIA MINERALNA VLNA hr. 150 mm

- DREVENY ROST 60/150 mm 4 1000 mm, KOLMO NA SPAD
+ TEPELNA IZOLACIA MINERALNA VLNA hr. 150 mm

- PAROZABRANA

- DREVENE DEBNENIE, TATRANSKY PROFIL hr.20 mm

- SYSTEMOVA DOSKA PODLAHOVEHO KURENIA, hr.cca 20 mm
- SEPARAGNA VRSTVA napr. PE FOLIA

- TEPELNA IZOLACIA DO PODLAHY napr. EPS 100S, hr 40 mm
- SEPARAGNA VRSTVA napr. PE FOLIA

-STROPNA KONSTRUKCIA, ZB DOSKA

TEPELNA IZOLACIA FASAD, PODLAH
EPS, MINERALNA VLNA /typ a hribka podra umiestnenia/

REZC-C

TEPELNA IZOLACIA STRIECH, SPADOVA IZOLACIA

EPS, PIR, MINERALNA VLNA /typ a hriibka podfa umiestnenia/ S5 - MARKIZA NAD VSTUPOM. SPAD 2%

- HYDROIZOLACIA FATRAFOL 810, hr.1,5 mm - KOTVENA MECHANICKY
- SEPARAGNA VRSTVA, GEOTEXTILIA 300g

- SPADOVANA T.1. EPS 100 S SPAD 2%, hr.min.20 mm

- 7B DOSKA, S PRERUSENYM TEPELNYM MOSTOM

P4.- VINYL /NA 2.NP/. spolu hr. 150 mm

- VINYLOVA PODLAHA + DISPERZNE LEPIDLO, hr. cca 5 mm

- CEMENTO-SADROVA SAMONIVELAGNA STIERKA hr. cca 5 mm

- BETONOVY POTER S ROZVODMI PODLAH. KURENIA, hr.cca 80 mm
- SYSTEMOVA DOSKA PODLAHOVEHO KURENIA, hr.cca 20 mm

- SEPARAGNA VRSTVA napr. PE FOLIA

- TEPELNA IZOLACIA DO PODLAHY napr. EPS 100 S, hr.40 mm

- SEPARAGNA VRSTVA napr. PE FOLIA

-STROPNA KONSTRUKCIA, ZB DOSKA

CUHUNEEUE I

TEPELNA IZOLACIA XPS

—————HYDROIZOLACIA, PAROZABRANA /podla umiestnenia/
S6 - SIKMA STRECHA PERGOLY, SPAD 5%
- POLYKARBONATOVE DOSKY UV

+ TESNENIA, HLINIKOVE KRYCIE LISTY

- DREVENE KROKVY & 625 mm

- OCELOVA KONSTRUKCIA PERGOLY

————— NOPOVA FOLIA, FILTRACNA TEXTILIA /podra umiestnenia/
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