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1. ZAKLADNE UDAJE O ROZSAHU STAVBY

1.1 Cestné objekty

Cesta I/75, prelozky a upravy komunik@cii:

. » Dizka Z toho dizka N
Objekt Kategoria trasy [km] mostov [m] Krizovatky
101-00 1/75 C11.5/80 | 11.783235 912.583 7
102-00 1/75 (11/562) C11.5/60 | 0.445189 - 1
103-00 [1/573 C9.5/60 | 0.545000 - -
104-00 (miestna komunikacia) | C9.5/60 | 0.480726 - 2

[1/573 C9.5/60 | 0.287000 5.08 1
105-00 [11/50811 C7.5/60 | 0.239011 - 1
106-00 [1/562 C11.5/80 | 0.272302 - 1
107-00 1/75 (111/50844) C9.5/60 | 0.669655 - 1
Kategoria v zatvorke udava stav po navrhovanom usporiadani cestnej siete
PolPné a uéelové komunikacie:

. iy Dizka Z toho dizka N
Objekt Kategoria trasy [km] mostov [m] Krizovatky
120-00 P4/30 0,129599 - 4
121-00 P4/30 0,086109 - 1
122-00 P4/30 0,276334 - 3

0,275278 - 1
123-00 P4/30 0.142703 . 5
124-00 P6/40 0,319205 - 2
125-00 P6/40 0,239011 - 1
126-00 P6/30(20) 0,482803 - 1
127-00 P4/30 0,382433 10,61 2
128-00 P4/30 1,258390 - 3
Chodniky a cyklotrasy:

. iy Dizka Z toho dizka N
Objekt Kategoria trasy [km] mostov [m] Krizovatky
150-00 2,5/20 0,090240 - 1
151-00 2,5/20 0,063538 - 1
Doc€asné komunikacie

. iy Dizka Z toho dizka N
Objekt Kategoria trasy [km] mostov [m] Krizovatky
801-00 C9.5 0,276849 - -
802-00 C7.5 0,512854 - -
803-00 C9.5 0,380175 - -
Upravy miestnych komunikécii po vystavbe ’

Objekt Kategéria DlZka vyuzZivanych Usekov [km]
cesta l. triedy 6,500
129-00 cesty Il. triedy 3,290
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1.2 Prehfladné tabulky mostov




cisLo NAZOV TYp DLZKA | SIRKA | PLOCHA
oJEkTy | STANICENE SCHEMA 0B JEKTU ZATAZENIE NOSNEJ NK. NK. NK.
KONSTRUKCIE (m) (m) (m2)
POZDLINY REZ ek
@ - @
QGALANTA E 15 NOVE ZAMKY D
7777777777777777777777 Most nad potnou cestou v km odla STN EN
201-00 1300 . NGVE ZAMKY 1300 P 1991 presypana ocelova skruz 3155 9.50 399.7
PRIECNY REZ ~ GALANTA ™ AJ
~7 Sis
0 M i
— T~
””””””” 7/’ T L LT T G T S BNy
T P~
D.C1 DLZKA PREMOSTENIA 468.25m
ROZPATIE V OSINK. 33 00m_4650m 4650m  60.00m 100.00m , 60.00m  4650m 46.50m 33.00m
1 7 7 7 7 7 7 7 7
GALANTA %gég NOVE ZAMKY )
SIS
L@ @ Qe @ Q) &
EE E £ ER 1z = E s 18 0C1
= e ‘ l ! Spojity nosnik o 9tich
STRKA NOSNEJ KONSTRUKCIE 17.10m predpateho befonu
7 komorkového prierezu
GALANTA g NﬁY premenne j vySky (2,7m-5,5m)
=1 !
Sz “
Most nad potnou cestou v km | Ppodla STNEN 110
202-00 D) . 1300 1991 :
A BLZKA PREMOSTENIA 215.75m
ROZPATIE V OSINK 2950m  40.00m , 40.00m , 40.00m ,  40.00m , 29.75m |,
1 g g g g g 1
GALANTA NOVE ZAMKY )
% % %
- T \%J T T T SPOJIi')” nosnik ¢ 6tich
% poliach z monolitickeho
DC2 - 1941721-2.159345 _predpatého betonu -
SIRKA NOSNEJ KONSTRUKCIE 17.10m kemdrkovéhae prierezu vysky DC2 - 219.25 DC2 - 3749.18
: 2,1m
GALANTA & _ -~
~— NOVE ZAMKY
x‘ S
ol
3, G H

sz/:w




tisLo NAZOV TYP DLZKA | SIRKA | PLOCHA
0BJEKTU | STANICENIE SCHEMA 0B JEKTU ZATAZENEE NOSNE NK. NK. NK.
KONSTRUKCIE (m) (m) (m2)
;
§L DLZKA ROZPATIA = 41015 EL
HR DLZKA PREMOSTENIA = 39565 ]
<M . | : NGVE ZAMKY
o jednepalova spriahnuta
203-00 2,225985 - 2,267000 H Most na c.I/'IZ':BZvSlOnundacn v km pod[:;gSgT1N EN kongtrukcia z HyZovich 12407 5.25 646,708
H ' prefabrikatov
i1
i
‘LU SIRKA NOSNEJ KONSTRUKCIE=15250
POZBLZNY REZ %E
® " @
GALANTA % . % NOVE ZAMKY >
\\\‘v y ;é‘i ] wse
e SL 15 Y
204-00 2299025 W t v NOVE ZANKY Most na c.I/7253p1r0| hradzi v km pod[a;gSgT1N EN presypana ocelova skruz L 650 4190
PRIECNY REZ > '
/,JL—/7'R = XJL
;/ w‘x
/[’ I~
POZDLINYREZA-A g3
® % @
A s T PN S o
L PRIECNY ReZ N
205-00 2453520 ‘ ‘ Most nad potnou cestou v km podla STN EN 3160 950 3002

NG
X

Ny x
N

CsT. 123-48
km 2.45357F

17

2,550

1991

presypana ocelova skruz




cisLo NAZOV TYp DLZKA | SIRKA | PLOCHA
oJEkTy | STANICENE SCHEMA 0B JEKTU ZATAZENIE NOSNEJ NK. NK. N.K.
KONSTRUKCIE (m) (m) (m2)
"V ”RUZPAT\E V GSI CESTY 26365 ",
m®" DLZKA PREMOSTENIA (24555 | 21300 ’L@
G GALANTA % g NOVE ZAMKY {>
[ I ]
| % rﬂ
i : i
jednopolova spriahnutd
206-00 5.028459-5.054 825 Most na c.|/75 cez kanal Dlha pod[a1959T1N EN kon$trukcia z tyCovych 217.81 19.58 544,52
f SIRKA NOSNEJ KONSTRUKCIE 19580 vhm 5,040 prefabrika’rov
GALANTA § = NOVE ZAMKY
A% E‘s‘ z S ) o =
T N N TN NN N N N Y
T NN B T &
ég DLZKA PREMOSTENIA = 9950 E?%
gr DLZKA ROZPATIA = 10675 71 <
< GALANTA NOVE ZAMKY )
B . . Most na cl/75 nad polnou cestou | podla STN EN 2 2 s
207-01 8,81918 - 8,82985 ¥ by SS\‘RRK:ASSKKRRUSZEEVVD:DL:E;J(?AS;‘220951‘,;5 . a produktovadam v km 8,824 1991 presypana ocelova skruz 9.95 29.795 296.5
D ——
= - ‘ o A
= g N
/1—>(— —X=X=X=X=X—=X— ‘—Y— —X—=X—=—X—X— —Y—Ygf\
S h =i =t =i ==t =i = =
L Yoy
N (ELKGVA SIRKA MOSTA 30000 L
é% DLZKA PREMOSTENIA 11855 %%
iy ROZPATE 12455 -
< GALANTA =1 T2 NOVE ZAMKY )
= I -
207-02 8,83750 - 8,85000 A m CELKOVA DL KA MOSTA 15255 m . Most na cI/75nad Trnovedkym | - podta STN EN presypana ocelové skruz 12.45 3166 394,17

SIRKA SKRUZE V DOLNEJ CASTI = 31660

SIRKA SKRUZE V HORNEJ CASTI = 21000
f
GALANTA & —
——— g NovE zimky
J_ S
= | ~

A\
5590

| SMER TOKU o~

’»X*X*X*X*X*X*X*X*X* TX*X*X*X*X*X*X*X*X*X
e

L (ELKGVA SIRKA MOSTA 32020

kanalom v km 8,847 50

1991




CisLo NAZOV L DLZKA | SIRKA | PLOCHA
0BJEKTU | STANICENIE SCHEMA 0B JEKTU ZATAZENIE NGSNEJ NK. NK. NK.
KONSTRUKCIE (m) (m) (m2)
P e
% ///fy DLIKA SKRUZE VHORNEJEASTI= 25400
B DLZKA SKRUZE V DOLNEJ CASTI =37000 7 5 . P
208-00 9391000 L ) Most na c.I/'IE; r;;((i) kanalom v km pod[a1959T1N EN Jednoof\,oro’\,a, Havlmova, 25 4-370 6.06 22127
' ocelova skruz
¢_GALMTA = § § NOVE ZAMKY
= T — ,
D{ZKA PREMGSTENIA =,6060 T DG LA SURLL (LEXIBILNA)
ggg;/ AN |
) CELKOVA DLZKA MOSTA 83594 )
1 ) BLZKA PREMOSTENIA 70037 ) 1
T s ] 27807 ) w08
1 1 1 ] i )
<J GALANTA NOVE ZAMKY 0>
ﬂ—-i; i alli
S |
209-00 9,648 169-9.720 032 3 ’ Most na c1/75 nad Jeleznicnou | podta STN EN frajpolova spajita spriahnuta ) 08
- ' e g 5| jf‘ g g A% vletkou v km 9,664 1991 konstrukcia z tycovych 13324 1403 :
g; % 5 :;; % 2\ N,O\/E prefabrikatov
ib @ @ @ GALANTA  ZAMKY
SIRKA NOSNEJ KONSTRUKCIE 14030
1 1
N T W o
E ‘ C POLNA CESTA 70 Lo ol vt 2 POLNA CESTA KU ) E ‘
37 L] DLZKA NGSNE ) KGNSTRUKCIE 21620 1630"
j 3150 R ROZPRTIE 20700 ot sut
211-00 0.350-0381 flost napolre cestenad | - podta INEN NK tyZové prefabrikity 2408 530 12162

135,560, 1215 4 1215 5 1215 ;560,135
4170

so spriahajlcou doskou




tisLo NAZOV TYP DLZKA | SIRKA | PLOCHA
0BJEKTU STANICENIE SCHEMA 0BJEKTU ZATAZENIE NOSNE NK. NK. N.K.
KONSTRUKCIE (m) (m) (m2)
PGZBLZNY REZ )
[ GALWTA & NOVE ZAMKY
b s 2 ~ b -~
£ > [ — | g I
6.674564-6.685450 T il Ty : < = T podla STN EN L, o,
213-00 ' e N R& — i o — ‘ T y ] Mest na ceste /75 nad 1991 ocelova rameva presypana 8715 2750 2434
‘ - ‘ H ‘ Trnoveckym kanalom kanstrukcia
M M! M! ‘ Hl !U! M !U! L M I8 STETGVNKE TRVALE
SALA BRATISLAVA
4
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - ——1\\
=i N
\\‘ g HLADINA TOKU %
214-00 0.219856 - 0.222580 SALA £ Rekonstrukcia mosta na ceste| podta STNEN Famovs 2.68 222
ROZPATIE=2680 ”/573 1991

KM 1,222 580 O
S
M 0,219 856 O

I } —H
i
.3 3 Lo /
& -
\ //
2| )
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Dusla km 8,398
Prelozka 22 kV VN . &. -
614-00 220 v km 10,250 vzdusné 22kV - -
Uprava 110kV VVNI. |. ]
621-00 & 8772 v km 6,200 jednoduché 110 kV 342 369
Pripojka VN pre
631-00 osvetlenie krizovatky v vzdusné 22kV 630 -
km 7.500
Trafostanica pre
632-00 osvetlenie krizovatky v | vonkajSia 22/0.4kV 1lks -
km 7.500
1.5 Elektrické rozvody NN
Objekt Nazov TP Napatie Dizka [m] Demontaz [m]
vedenia
Ochrana NN kéablov . .
612-00 Dusla km 8,385 kablove 0.4kVv 30 30
PreloZka NN pripojky v
615-00 | km 0.220 vetvy B objektu | k&blové 0.4kV 40 40
104-00
Osvetlenie okruznej . .
625-00 krizovatky v km 0.200 kablove 0.4kVv 970 -
Osvetlenie okruznej . .
626-00 krizovatky v km 3.450 kablove 0.4kVv 1325 -
Osvetlenie okruznej . .
627-00 krizovatky v km 7.500 kablove 0.4kVv 1490 -
Osvetlenie okruznej . .
628-00 krizovatky v km 10.250 kablove 0.4kVv 1170 -
Pripojka NN pre
629-00 osvetlenie krizovatky v | kablové 0.4kV 40 -
km 0.200
Pripojka NN pre
630-00 osvetlenie krizovatky v | kablové 0.4kV 15 -
km 3.450
Pripojka NN pre
634-00 osvetlenie krizovatky v | kablové 0.4kV 15 -
km 10.250
1.6 Miestne a dialkoveé telekomunikaéné rozvody
Objekt Nazov Typ vedenia Dizka [m] DerFrg]n taz
650-00 | relozkaMTSvkmO18 | roppysyr E25)N0,6 465 0
cesty I/75
651-00 Prelozka MK —VET v km TCEPKSwWFLE15XNO,8 180 0
1,52 cesty I/75 TCEPKSwWFLE5XNO,8 180 0
652-00 Prelozka MTS v km 7,53 TCEPKPFLE150XNO,8 350 0
cesty I/75 TCEPKPFLE 200XNO0,8 350 0
Uprava MK - Duslo
653-00 Sala v km 9,63 cesty TCEPKPFLE 10XNO,8 70 0
1/75
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PreloZzka MTS v km
654-00 10,29 cesty I/75 TCEPKSwFLE 10XNO,6 490 0
PreloZzka MTS v km
655-00 11,49 cesty 1/75 TCEPKSWFLE10XNO,6 770 650
PreloZzka MTS v km
656-00 0.220 vetvy B objektu TCEPKSwWFLE25XNO,6 290 0
104-00
TCEPKPFLE 10XNO0,8 600 0
670-00 Prelozka DK v km 0,00- TCEPKPFLE10XNO,8 600 0
0,470 cesty 1/75 TCEPKPFLE10XNO,8 600 0
TCEPKPFLE25XNO0,8 600 0
671-00 PreloZzka DOK v km OK 24 vl. SML 1400 1342
0,13-0,40 cesty 1/75 OK72 vl. SML 2950 2885
Uprava DOK - VET v km
672-00 0,13-0,180 cesty I/75 OK 24vl. SML 10 0
TCEPKPFLE 10XNO0,8 370 0
673-00 Prelozka DK v km 7,51 TCEPKPFLE10XNO,8 370 0
cesty /7512 TCEPKPFLE10XNO,8 370 0
TCEPKPFLE25XNO0,8 370 0
1.7 Plyn
Objekt Nazov Dizka [m] | DemontaZ [m]
Uprava VTL plynovodu
701-00 DN 100 v km 0,200 185 173
Prelozka VTL DN 500 v
702-00 km 6,050 — 6,550 1196 1001
Uprava VTL plynovodu
703-00 DN 80 v km 6,730 83 81
Uprava VTL plynovodu
704-00 DN 100 v km 10,324 154 139
Uprava STL plynovodu
705-00 DN 32 v km 0.220 vetvy 39 22
B objektu 104-00
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1.8 Zavlahy a odvodnenia

Objekt Nazov DN Dizka [m] | DemontaZ [m]
Uprava ZP Sala —
520-00 | Kolarovo v k.o. Kréfova | 200 I8 PN 200 495
n/Vvkm 0,0 —1,66 '
DN 300-35.8-
AC
530 29.8 DN 250-92.9-
Uprava ZP Hajske - 400 116.5 AC
521-00 | Slade¢kovce v k.. DIha | 300 35,8 DN 200-41,6-
n/Vvkm 1,66 —5,05 250 126.7 AC
200 121.08 DN 200-56,9-
PVC
DN 800 — 96-
ocC
DN 600-46 —
1000 19,1 ocC
800 118,18 DN 300-54 —
600 36,00 AC
522-00 500 56,8 DN 250-96 —
(522-01) 400 160.6 AC
Uprava ZP Hajske - 300 81,47 DN 250-205—
Sladeékovce v k.u. Sala 250 169,65 PVC
vkm 5,05-9,4 200 609,56 DN 200-32 —
PVC
DN 200 — 46 -
AC
DN 200-229—
522-00 400 38.90 ON s
(522-02) 200 190.07 HDPE
Uprava ZP Hajske- 300 49.2 DN 300-49.2
593-00 Sladeckovce v k.0. 250 42.7 DN 250-42.7
Trnovec n/Vvkm 9,04 —| 200 34.4 DN 200-129.7
10,66 400 66.7 AC
Uprava ZP Hajske-
594-00 Sladeckovce v k.0. 200 77.8 DN 200-188.45
Horny Jatov v km 10,66 400 44.8 AC
- 11,700
59500 Uprava odvodnenia 300 109 210
v k.4. Horny Jatov 160 920 170
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1.9 Vodovody

Objekt Nazov DN Dizka [m] | Demontéz [m]
Prelozka vytlacného
501-00 vodovodu Galanta — DN700 320 340
Sala v km 0,00
Uprava vytlagného
502-00 vodovodu Sala — DN700 239 210
Mocenok v km 4,9 — 6,4
503-00 | Upravavodovoduvkm | 5y 70 | 51909 190,00
0.110 prepojenia
Uprava vodovodnej
504-00 pripojky VD Kralova v Bm%gg ;ggg 70
km 1,500 ’
Uprava vodovodu Dusla
505-00 v km 8,357 DN1200 22,20 -
Uprava vodovodu Dusla
507-00 v km 8,380 DN1200 22,20 -
Uprava vodovodu Dusla
508-00 v km 8,397 DN1200 22,50 -
Prelozka vodovodu v km
514-00 | 0.220 vetvy B objektu | PN20 | 252,31 237,50
DN350 16,00
104-00
1.10 Kanalizéacie
Objekt Néazov DN Dizka [m] DemontaZ
Uprava potrubia Dusla
509-00 v km 8,600 DN1000 26.50 -
Uprava tlakovej
510-00 | kanalizacie Dihanad | 2oNi22 | 274,00 244
., . DN350 28,00
Vahom — Veca
Uprava tlakovej
511-00 kanalizacie Mocenok — Bmggg 47078'1151' 390
Sala-Veda v km 7,5 )
Uprava tlakovej DN200 202.05
512-00 kanalizacie Trnovec nad | DN350 4.45 241
Vahom v km 10,280 DN400 49.40
i Uprava potrubi Dusla v i
513-00 km 9.650 DN1000 159.5

10
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2. SMEROVY VYPOCET TRASY CESTY /75

2.1 Udaje o hlavnych bodoch smerového vedenia trasy

CB IND STA YH XH sigmah R s XS
cV TP DIF YP XP sigp A YT XT L T2(VZP) alfat
10T 000000 520962.045 1282025.202 311.56967 .000 .000 .000
0 teéna 5.321 .000 .000  .00000 .000 .000 .000  .000  .000  .00000
2 TK 005321 520956.812 1282026.164 311.56967 750.000 521092.365 1282763.812
1 kruznice 90.352 .000 .000  .00000 .000 520912.326 1282034.338 45.231 1.363 7.66931
3 KT 095673 520869.145 1282047.800 319.23898 .000 .000 .000
0 teéna 97.634 .000 .000  .00000 .000 .000 .000  .000  .000  .00000
4 TP .193307 520775.935 1282076.859 319.23898 .000 .000 .000
2 klotoida 150.000 520775.935 1282076.859 319.23898 367.423 520680.432 1282106.632 100.036 50.033 -5.30516
5 PK .343307 520631.593 1282117.496 313.93381  -900.000 520436.177 1281238.967
2 kruznice 465.520 .000 .000  .00000 .000 520399.181 1282169.192 238.092 -30.961 -32.92881
6 KP .808827 520171.609 1282099.202 281.00500  -900.000 520436.177 1281238.967
2 klotoida 150.000 520030.949 1282047.230 275.69984  -367.423 520123.786 1282084.494 50.033 100.036 -5.30516
7 PT 958827 520030.949 1282047.230 275.69984 .000 .000 .000
0 te¢na  197.623 .000 .000  .00000 .000 .000 .000  .000  .000  .00000
8 TP 1.156450 519847.549 1281973.614 275.69984 .000 .000 .000
3 klotoida 150.000 519847.549 1281973.614 275.69984 574.456 519754.740 1281936.361 100.006 50.006 2.17029
9 PK 1.306450 519707.726 1281919.327 277.87013  2200.000 518958.281 1283987.740
3 kruznice2776.872 .000 .000  .00000 .000 518196.105 1281371.6241607.786 524.881 80.35506
10 KP 4.083322 517215.181 1282645.502 358.22520  2200.000 518958.281 1283987.740
3 klotoida 130.000 517137.914 1282750.041 360.10612  -534.790 517188.741 1282679.839 43.337 86.671 1.88092
11 PT 4.213322 517137.914 1282750.041 360.10612 .000 .000 .000
0 teéna 30.635 .000 .000  .00000 .000 .000 .000  .000  .000  .00000
12 TP 4.243957 517119.949 1282774.856 360.10612 .000 .000 .000
4 klotoida 130.000 517119.949 1282774.856 360.10612 351.426 517069.112 1282845.073 86.688 43.353 -4.35582
13 PK 4.373957 517041.347 1282878.368 355.75030  -950.000 516311.740 1282269.949
4 kruznice1101.296 .000 .000  .00000 .000 516643.052 1283355.997 621.907-185.459 -73.80068
14 KpP 5.475253 516045.977 1283182.018 281.94962  -950.000 516311.740 1282269.949
4 klotoida 150.000 515904.412 1283132.551 276.92367  -377.492 515997.945 1283168.022 50.030 100.033 -5.02595
15 PT 5.625253 515904.412 1283132.551 276.92367 .000 .000 .000
0 te¢na  500.115 .000 .000  .00000 .000 .000 .000  .000  .000  .00000
16 TP 6.125368 515436.795 1282955212 276.92367 .000 .000 .000
5 klotoida 150.000 515436.795 1282955.212 276.92367 489.898 515343.282 1282919.748 100.012 50.010 2.98416
17 PK 6.275368 515295.742 1282904.225 279.90783  1600.000 514799.112 1284425_198
5 kruznice1910.919 .000 .000  .00000 .000 514261.512 1282566.5271087.966 334.857 76.03306
18 KP 8.186287 513567.238 1283404.175 355.94088  1600.000 514799.112 1284425_198
5 klotoida 150.000 513475.182 1283522.586 358.92503  -489.898 513535.325 1283442.679 50.010 100.012 2.98416
19 PT 8.336287 513475.182 1283522.586 358.92504 .000 .000 .000
0 te¢na 2072.101 .000 .000  .00000 .000 .000 .000  .000  .000  .00000
20 TP 10.408387 512229.100 1285178.147 358.92504 .000 .000 .000
6 klotoida 145.000 512229.100 1285178.147 358.92503 589.915 512170.966 1285255.385 96.671 48.338 -1.92312

21 PK 10.553387 512140.744 1285293.110 357.00191 -2400.000 510267.666 1283792.584

6 kruznicel018.526 .000 .000 .00000 .000 511817.477 1285696.639 517.047 -55.064 -27.01725
22 KT 11.571914 511356.728 1285931.262 329.98466 .000 .000 .000
0 tecna 211.322 .000 .000 .00000 .000 .000 .000 .000 .000 .00000

23 TO 11.783235 511168.416 1286027.155 329.98466 .000 .000 .000
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2.2 Udaje o vrcholoch dotyénicového polygénu trasy

¢is.vrch. YT XT T1 T2 alfat
0 520962.045 1282025.202 .000 .000 .00000
1 520912.326 1282034 .338 45.231 45.231 7.66931
2 520398.169 1282194 .629 395.698 395.698 -43.53914
3 518183.602 1281305.719 1792.987 1783.124 84.40628
4 516654.914 1283417.170 792.985 802.659 -83.18245
5 514242 .985 1282502.472 1276.775 1276.775 82.00137
6 511852.133 1285678.991 626.857 555.937 -28.94037
7 511168.416 1286027 .155 .000 .000 .00000

2.3 Udaje o podrobnych bodoch trasy

wB STA Y X sig R
** 0T .000000 520962.045 1282025.202 311.56967 .000
TK .005321  520956.812 1282026.164 311.56967 750.000
el .025000 520937.506 1282029.974 313.24008 750.000
kel .050000 520913.135 1282035.542 315.36215 750.000
el .075000 520888.963 1282041.920 317.48421 750.000
KT .095673  520869.145 1282047.800 319.23898 .000
el .100000 520865.014 1282049.088 319.23898 .000
kel .125000 520841.147 1282056.529 319.23898 .000
el .150000 520817.280 1282063.969 319.23898 .000
kel .175000 520793.413 1282071.410 319.23898 .000
TP .193307 520775.935 1282076.859 319.23898 .000
kel .200000 520769.546 1282078.850 319.22842 -20170.210
el .225000 520745.667 1282086.254 319.00214 -4259.610
kel .250000 520721.745 1282093.517 318.48114  -2381.245
el .275000 520697.749 1282100.529 317.66541  -1652.528
kel .300000 520673.649 1282107.176 316.55494  -1265.312
el .325000 520649.423 1282113.347 315.14974 -1025.111
PK .343307 520631.593 1282117.496 313.93381 -900.000
el .350000 520625.054 1282118.925 313.46038 -900.000
kel .375000 520600.541 1282123.831 311.69199 -900.000
el .400000 520575.901 1282128.055 309.92360 -900.000
kel .425000 520551.154 1282131.593 308.15521 -900.000
el 450000 520526.318 1282134.442 306.38682 -900.000
kel .475000 520501.412 1282136.600 304.61844 -900.000
el .500000 520476.455 1282138.065 302.85005 -900.000
kel .525000 520451.468 1282138.837 301.08166 -900.000
el .550000 520426.469 1282138.915 299.31327 -900.000
kel .575000 520401.478 1282138.298 297.54488 -900.000
el .600000 520376.513 1282136.987 295.77649 -900.000
kel .625000 520351.594 1282134.984 294.00811 -900.000
el .650000 520326.740 1282132.289 292.23972 -900.000
kel .675000 520301.971 1282128.905 290.47133 -900.000
el .700000 520277.306 1282124.834 288.70294 -900.000
kel .725000 520252.763 1282120.079 286.93455 -900.000
el .750000 520228.361 1282114.645 285.16617 -900.000
kel .775000 520204.120 1282108.536 283.39778 -900.000
el .800000 520180.058 1282101.755 281.62939 -900.000
KP .808827  520171.609 1282099.202 281.00501 -900.000
el .825000 520156.192 1282094.314 279.92267 -1008.765
kel .850000 520132.517 1282086.284 278.49232 -1240.500

12
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el .875000 520109.009 1282077.779 277.35669 -1610.459
kel .900000 520085.635 1282068.909 276.51580 -2294.863
el .925000 520062.360 1282059.786 275.96964  -3990.889
kel .950000 520039.141 1282050.517 275.71821 -15293.898

PT .958827  520030.949 1282047.230 275.69984 .000
kel .975000 520015.940 1282041.205 275.69984 .000
el 1.000000 519992.740 1282031.892 275.69984 .000
kel 1.025000 519969.539 1282022.580 275.69984 .000
el 1.050000 519946.338 1282013.267 275.69984 .000
kel 1.075000 519923.137 1282003.955 275.69984 .000
el 1.100000 519899.937 1281994.642 275.69984 .000
kel 1.125000 519876.736 1281985.329 275.69984 .000
el 1.150000 519853.535 1281976.017 275.69984 .000

TP 1.156450 519847.549 1281973.614 275.69984 .000
el 1.175000 519830.333 1281966.707 275.73303 17789.994
kel 1.200000 519807.118 1281957.430 275.88278 7577.540
el 1.225000 519783.872 1281948.230 276.15310 4814.022
kel 1.250000 519760.580 1281939.151 276.54399 3527.535
el 1.275000 519737.223 1281930.237 277.05546 2783.641
kel 1.300000 519713.787 1281921.533 277.68749 2298.855

PK 1.306450 519707.726 1281919.327 277.87013 2200.004
kel 1.325000 519690.259 1281913.081 278.40691 2200.000
el 1.350000 519666.637 1281904.897 279.13034 2200.000
kel 1.375000 519642.923 1281896.983 279.85377 2200.000
el 1.400000 519619.120 1281889.338 280.57721 2200.000
kel 1.425000 519595.233 1281881.964 281.30064 2200.000
el 1.450000 519571.263 1281874.862 282.02407 2200.000
kel 1.475000 519547.214 1281868.033 282.74750 2200.000
el 1.500000 519523.089 1281861.477 283.47093 2200.000
kel 1.525000 519498.891 1281855.196 284.19436 2200.000
el 1.550000 519474.623 1281849.191 284.91780 2200.000
kel 1.575000 519450.288 1281843.462 285.64123 2200.000
el 1.600000 519425.890 1281838.009 286.36466 2200.000
kel 1.625000 519401.432 1281832.834 287.08809 2200.000
el 1.650000 519376.916 1281827.938 287.81152 2200.000
kel 1.675000 519352.347 1281823.320 288.53495 2200.000
el 1.700000 519327.726 1281818.982 289.25838 2200.000
kel 1.725000 519303.058 1281814.924 289.98182 2200.000
el 1.750000 519278.345 1281811.146 290.70525 2200.000
kel 1.775000 519253.591 1281807.650 291.42868 2200.000
el 1.800000 519228.798 1281804.435 292.15211 2200.000
kel 1.825000 519203.971 1281801.502 292.87554 2200.000
el 1.850000 519179.112 1281798.851 293.59897 2200.000
kel 1.875000 519154.225 1281796.483 294.32241 2200.000
el 1.900000 519129.312 1281794.398 295.04584 2200.000
kel 1.925000 519104.377 1281792.596 295.76927 2200.000
el 1.950000 519079.424 1281791.078 296.49270 2200.000
kel 1.975000 519054.454 1281789.843 297.21613 2200.000
el 2.000000 519029.472 1281788.892 297.93956 2200.000
kel 2.025000 519004.481 1281788.225 298.66300 2200.000
el 2.050000 518979.485 1281787.842 299.38643 2200.000
kel 2.075000 518954.485 1281787.743 300.10986 2200.000
el 2.100000 518929.486 1281787.928 300.83329 2200.000
kel 2.125000 518904.490 1281788.398 301.55672 2200.000
el 2.150000 518879.502 1281789.151 302.28015 2200.000
kel 2.175000 518854.523 1281790.188 303.00358 2200.000
el 2.200000 518829.558 1281791.509 303.72702 2200.000
kel 2.225000 518804.610 1281793.113 304.45045 2200.000
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.250000
.275000
.300000
.325000
.350000
.375000
.400000
.425000
.450000
.475000
.500000
.525000
.550000
.575000
.600000
.625000
.650000
.675000
. 700000
. 725000
. 750000
. 775000
.800000
.825000
.850000
.875000
-900000
-925000
-950000
-975000
.000000
.025000
.050000
.075000
.100000
.125000
.150000
.175000
.200000
.225000
.250000
.275000
.300000
.325000
.350000
.375000
.400000
.425000
.450000
.475000
.500000
.525000
.550000
.575000
.600000
.625000
.650000
.675000

518779.
518754.
518729.
518705.
518680.
518655.
518630.
518606.
518581.
518556.
518532.
518507.
518483.
518458.
518434.
518410.
518386.
518362.
518338.
518314.
518290.
518266.
518242.
518219.
518195.
518172.
518148.
518125.
518102.
518079.
518056.
518034.
518011.
517988.
517966.
517944.
517922.
517900.
517878.
517856.
517835.
517813.
517792.
517771.
517750.
517729.
517708.
517688.
517667 .
517647.
517627 .
517608.
517588.
517568.
517549.
517530.
517511.
517492.

682
776
897
047
230
449
708
008
354
748
195
696
256
877
562
315
139
036
011
066
204
428
742
148
649
249
950
756
670
694
831
085
458
953
574
322
202
215
365
654
086
663
387
262
291
475
818
322
990
825
830
006
356
883
590
478
551
811

1281795.
1281797.
1281799.
1281802.
1281805.
1281808.
1281812.
1281816.
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1281824.
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1282035.
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1282149.
1282162.
1282176.
1282191.
1282205.
1282220.
1282235.
1282250.
1282266 .
1282281.
1282297 .
1282314.
1282330.
1282346.

001
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626
363
382
682
264
127
270
693
396
377
636
172
986
075
439
078
990
175
631
358
355
620
153
952
017
345
937
791
905
278
909
796
938
334
983
881
029
424
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951
079
448
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298
845
622
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315
993
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341
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306.
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308.
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310.
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321.
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341.
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85506
57849
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68605
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.700000 517474.260 1282363.646 347.13291 2200.000
.725000  517455.900 1282380.615 347.85634 2200.000
.750000 517437.735 1282397.790 348.57977 2200.000
.775000 517419.766 1282415.172 349.30320 2200.000
.800000 517401.996 1282432.756 350.02664 2200.000
.825000 517384.426 1282450.541 350.75007 2200.000
.850000 517367.060 1282468.525 351.47350 2200.000
.875000 517349.899 1282486.704 352.19693 2200.000
.900000 517332.946 1282505.078 352.92036 2200.000
.925000 517316.203 1282523.643 353.64379 2200.000
.950000 517299.672 1282542.397 354.36722 2200.000
.975000 517283.355 1282561.338 355.09066 2200.000
.000000 517267.255 1282580.463 355.81409 2200.000
.025000  517251.372 1282599.769 356.53752 2200.000
.050000 517235.711 1282619.255 357.26095 2200.000
.075000 517220.271 1282638.918 357.98438 2200.000
.083322  517215.181 1282645.502 358.22520 2200.000
.100000 517205.054 1282658.753 358.67686 2523.783
.125000 517190.034 1282678.738 359.23792 3238.154
.150000 517175.168 1282698.838 359.65985 4516.602
.175000 517160.414 1282719.020 359.94267 7463.089
.200000 517145.728 1282739.252 360.08637 21468.355
.213322  517137.914 1282750.041 360.10612 .000
.225000 517131.066 1282759.501 360.10612 .000
.243957  517119.949 1282774.856 360.10612 .000
.250000 517116.405 1282779.750 360.09671 -20437.682
.275000 517101.711 1282799.977 359.85775 -3978.383
.300000 517086.891 1282820.110 359.29661 -2203.674
.325000 517071.844 1282840.074 358.41330 -1523.887
.350000 517056.471 1282859.789 357.20781 -1164.625
.373957  517041.347 1282878.368 355.75032 -950.002
.375000 517040.679 1282879.168 355.68042 -950.000
.400000 517024.396 1282898.138 354.00511 -950.000
.425000 517007.620 1282916.672 352.32979 -950.000
.450000 516990.362 1282934.759 350.65448 -950.000
.475000 516972.634 1282952.385 348.97916 -950.000
.500000 516954.448 1282969.539 347.30385 -950.000
.525000 516935.818 1282986.208 345.62853 -950.000
.550000 516916.755 1283002.381 343.95321 -950.000
.575000 516897.273 1283018.047 342.27790 -950.000
.600000 516877.386 1283033.195 340.60258 -950.000
.625000 516857.107 1283047.814 338.92727 -950.000
.650000 516836.450 1283061.895 337.25195 -950.000
.675000 516815.430 1283075.428 335.57664 -950.000
.700000 516794.062 1283088.402 333.90132 -950.000
.725000 516772.359 1283100.810 332.22601 -950.000
.750000 516750.337 1283112.642 330.55069 -950.000
.775000 516728.012 1283123.891 328.87538 -950.000
.800000 516705.398 1283134.549 327.20006 -950.000
.825000 516682.512 1283144.608 325.52475 -950.000
.850000 516659.368 1283154.061 323.84943 -950.000
.875000 516635.985 1283162.902 322.17412 -950.000
.900000 516612.376 1283171.125 320.49880 -950.000
.925000 516588.560 1283178.723 318.82349 -950.000
.950000 516564.552 1283185.692 317.14817 -950.000
.975000 516540.368 1283192.027 315.47286 -950.000
.000000 516516.027 1283197.724 313.79754 -950.000
.025000 516491.544 1283202.778 312.12223 -950.000

KP

PT

TP

PK

*
*
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.050000
.075000
.100000
.125000
.150000
.175000
.200000
.225000
.250000
.275000
.300000
.325000
.350000
.375000
.400000
.425000
.450000
.475000
.475253
-500000
.525000
.550000
.575000
.600000
.625000
.625253
.650000
.675000
. 700000
. 725000
. 750000
. 775000
.800000
.825000
.850000
.875000
-900000
-925000
-950000
-975000
.000000
.025000
.050000
.075000
.100000
.125000
.125368
-150000
.175000
.200000
.225000
.250000
.275000
.275368
.300000
.325000
.350000
.375000

516466.
516442.
516417.
516392.
516367.
516342.
516317.
516292.
516267 .
516242.
516217.
516192.
516168.
516143.
516118.
516094.
516070.
516046.
516045.
516022.
515998.
515974.
515951.
515928.
515904.
515904.
515881.
515857.
515834.
515811.
515787.
515764.
515741.
515717.
515694.
515670.
515647.
515624.
515600.
515577.
515554.
515530.
515507.
515483.
515460.
515437.
515436.
515413.
515390.
515366.
515343.
515319.
515296.
515295.
515272.
515248.
515224.
515200.

936
221
416
537
603
629
635
636
651
696
789
947
187
527
983
572
312
219
977
305
557
949
452
031
648
412
273
897
522
146
771
395
020
645
269
894
518
143
767
392
016
641
265
890
514
139
795
759
358
911
397
797
091
742
268
330
281
129

1283207 .
1283210.
1283214.
1283216.
1283218.
1283219.
1283219.
1283219.
1283218.
1283217.
1283215.
1283212.
1283209.
1283204.
1283200.
1283194.
1283188.
1283182.
1283182.
1283174.
1283166.
1283158.
1283150.
1283141.
1283132.
1283132.
1283123.
1283114.
1283106.
1283097.
1283088.
1283079.
1283070.
1283061.
1283052.
1283043.
1283035.
1283026.
1283017.
1283008.
1282999.
1282990.
1282981.
1282973.
1282964 .
1282955.
1282955.
1282946.
1282937.
1282929.
1282920.
1282912.
1282904.
1282904.
1282896.
1282889.
1282882.
1282876.

186
945
053
507
305
446
930
757
925
436
292
492
040
938
188
794
759
088
018
803
994
768
231
488
640
551
775
910
046
181
316
451
586
721
856
991
126
261
396
532
667
802
937
072
207
342
212
487
692
018
526
279
339
225
760
554
722
268

310.
308.
307.
305.
303.
302.
300.
298.
297.
295.
293.
292.
290.
288.
286.
285.
283.
281.
281.
280.
279.
278.
277.
277.
276.
276.
276.
276.
276.
276.
276.
276.
276.
276.
276.
276.
276.
276.
276.
276.
276.
276.
276.
276.
276.
276.
276.
277.
277.
.66241
278.
278.
279.
279.
280.
281.
282.
283.

277

44691
77160
09628
42097
74565
07034
39502
71970
04439
36907
69376
01844
34313
66781
99250
31718
64187
96655
94961
42804
16873
18864
48777
06612
92368
92367
92367
92367
92367
92367
92367
92367
92367
92367
92367
92367
92367
92367
92367
92367
92367
92367
92367
92367
92367
92367
92367
00414
25038

24023
98383
89321
90782
88791
88263
87735
87207

-950.
-950.
-950.
-950.
-950.
-950.
-950.
-950.
-950.
-950.
-950.
-950.
-950.
-950.
-950.
-950.
-950.
-950.
-950.
-1137.
-1421.
-1893.
-2835.
-5642.
-563760.

9743.
4835.
3215.
2408.
1925.
1603.
1600.
1600.
1600.
1600.
1600.

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
699
407
618
665
946
578
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
297
559
765
857
664
932
000
000
000
000
000
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.400000 515175.879 1282870.191 284.86679 1600.000
.425000  515151.537 1282864.494 285.86151 1600.000
.450000 515127.109 1282859.178 286.85622 1600.000
.475000 515102.601 1282854.245 287.85094 1600.000
.500000 515078.019 1282849.695 288.84566 1600.000
.525000 515053.369 1282845.529 289.84038 1600.000
.550000 515028.656 1282841.750 290.83510 1600.000
.575000 515003.888 1282838.356 291.82982 1600.000
.600000 514979.069 1282835.351 292.82453 1600.000
.625000  514954.207 1282832.733 293.81925 1600.000
.650000 514929.307 1282830.504 294.81397 1600.000
.675000 514904.375 1282828.664 295.80869 1600.000
.700000 514879.417 1282827.215 296.80341 1600.000
.725000  514854.440 1282826.155 297.79813 1600.000
.750000 514829.449 1282825.486 298.79284 1600.000
.775000 514804.451 1282825.207 299.78756 1600.000
.800000 514779.451 1282825.319 300.78228 1600.000
.825000  514754.457 1282825.821 301.77700 1600.000
.850000 514729.473 1282826.714 302.77172 1600.000
.875000 514704.506 1282827.997 303.76644 1600.000
.900000 514679.563 1282829.671 304.76115 1600.000
.925000 514654.648 1282831.733 305.75587 1600.000
.950000 514629.769 1282834.185 306.75059 1600.000
.975000 514604.931 1282837.025 307.74531 1600.000
.000000 514580.140 1282840.253 308.74003 1600.000
.025000  514555.403 1282843.868 309.73475 1600.000
.050000 514530.726 1282847.868 310.72946 1600.000
.075000 514506.114 1282852.254 311.72418 1600.000
.100000 514481.573 1282857.024 312.71890 1600.000
.125000  514457.110 1282862.177 313.71362 1600.000
.150000 514432.731 1282867.711 314.70834 1600.000
.175000 514408.441 1282873.626 315.70306 1600.000
.200000 514384.246 1282879.919 316.69778 1600.000
.225000 514360.153 1282886.590 317.69249 1600.000
.250000 514336.167 1282893.636 318.68721 1600.000
.275000 514312.294 1282901.056 319.68193 1600.000
.300000 514288.539 1282908.849 320.67665 1600.000
.325000 514264.910 1282917.011 321.67137 1600.000
.350000 514241.410 1282925.542 322.66609 1600.000
.375000 514218.047 1282934.439 323.66080 1600.000
.400000 514194.826 1282943.699 324.65552 1600.000
.425000  514171.752 1282953.322 325.65024 1600.000
.450000 514148.832 1282963.304 326.64496 1600.000
.475000 514126.070 1282973.642 327.63968 1600.000
.500000 514103.472 1282984.335 328.63440 1600.000
.525000 514081.045 1282995.380 329.62911 1600.000
.550000 514058.792 1283006.774 330.62383 1600.000
.575000 514036.721 1283018.514 331.61855 1600.000
.600000 514014.835 1283030.598 332.61327 1600.000
.625000 513993.141 1283043.022 333.60799 1600.000
.650000 513971.644 1283055.783 334.60271 1600.000
.675000 513950.349 1283068.879 335.59742 1600.000
.700000 513929.261 1283082.306 336.59214 1600.000
.725000 513908.385 1283096.061 337.58686 1600.000
.750000 513887.727 1283110.140 338.58158 1600.000
.775000 513867.291 1283124.540 339.57630 1600.000
.800000 513847.083 1283139.258 340.57102 1600.000
.825000  513827.107 1283154.290 341.56573 1600.000

*
*
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.850000
.875000
.900000
-925000
-950000
-975000
.000000
.025000
.050000
.075000
.100000
.125000
.150000
.175000
.186287
.200000
.225000
.250000
.275000
.300000
.325000
.336287
.350000
.375000
.400000
.425000
.450000
.475000
.500000
.525000
.550000
.575000
.600000
.625000
.650000
.675000
. 700000
. 725000
. 750000
. 775000
.800000
.825000
.850000
.875000
.900000
-925000
-950000
-975000
.000000
.025000
.050000
.075000
.100000
.125000
.150000
.175000
.200000
.225000

513807.
513787.
513768.
513749.
513730.
513712.
513694.
513676.
513658.
513641.
513624.
513607.
513590.
513574.
513567.
513558.
513542.
513527.
513512.
513497.
513481.
513475.
513466.
513451.
513436.
513421.
513406.
513391.
513376.
513361.
513346.
513331.
513316.
513301.
513286.
513271.
513256.
513241.
513226.
513211.
513196.
513181.
513166.
513151.
513136.
513121.
513106.
513091.
513076.
513061.
513045.
513030.
513015.
513000.
512985.
512970.
512955.
512940.

369
872
623
625
883
402
187
241
569
176
066
242
709
471
238
531
865
426
165
030
970
182
935
901
867
833
799
765
731
697
663
629
595
561
527
493
459
424
390
356
322
288
254
220
186
152
118
084
050
016
982
948
914
880
846
812
778
744

1283169.
1283185.
1283201.
1283217.
1283234.
1283250.
1283267 .
1283285.
1283303.
1283321.
1283339.
1283357.
1283376.
1283395.
1283404.
1283414.
1283434.
1283453.
1283473.
1283493.
1283513.
1283522.
1283533.
1283553.
1283573.
1283593.
1283613.
1283633.
1283653.
1283673.
1283693.
1283713.
1283733.
1283753.
1283773.
1283793.
1283813.
1283833.
1283853.
1283873.
1283893.
1283913.
1283933.
1283953.
1283972.
1283992.
1284012.
1284032.
1284052.
1284072.
1284092.
1284112.
1284132.
1284152.
1284172.
1284192.
1284212.
1284232.

632
281
232
482
027
863
986
391
074
031
258
750
502
511
175
770
252
915
716
614
569
586
543
517
492
466
441
415
389
364
338
313
287
262
236
210
185
159
134
108
083
057
031
006
980
955
929
904
878
852
827
801
776
750
725
699
673
648

342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
355.
356.
357.
357.
358.
358.
358.
358.
358.
358.
358.
358.
358.
358.
358.
358.
358.
358.
358.
358.
358.
358.
358.
358.
358.
358.
358.
358.
358.
358.
358.
358.
358.
358.
358.
358.
358.
358.
358.
358.
358.
358.
358.
358.

56045
55517
54989
54461
53933
53405
52876
52348
51820
51292
50764
50236
49707
49179
94088
46157
28246
93756
42687
75040
90814
92503
92503
92503
92503
92503
92503
92503
92503
92503
92503
92503
92503
92503
92503
92503
92503
92503
92503
92503
92503
92503
92503
92503
92503
92503
92503
92503
92503
92503
92503
92503
92503
92503
92503
92503
92503
92503

1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1760
2156
2781
3916
6613
21263

.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
-993
.590
.423
.016
.979
.818
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
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el 9.250000 512925.710 1284252.622 358.92503 .000
kel 9.275000 512910.676 1284272.597 358.92503 .000
el 9.300000 512895.642 1284292.571 358.92503 .000
kel 9.325000 512880.608 1284312.546 358.92503 .000
el 9.350000 512865.574 1284332.520 358.92503 .000
kel 9.375000 512850.540 1284352.494 358.92503 .000
el 9.400000 512835.505 1284372.469 358.92503 .000
kel 9.425000 512820.471 1284392.443 358.92503 .000
el 9.450000 512805.437 1284412.418 358.92503 .000
kel 9.475000 512790.403 1284432.392 358.92503 .000
el 9.500000 512775.369 1284452.367 358.92503 .000
kel 9.525000 512760.335 1284472.341 358.92503 .000
el 9.550000 512745.301 1284492.315 358.92503 .000
kel 9.575000 512730.267 1284512.290 358.92503 .000
el 9.600000 512715.233 1284532.264 358.92503 .000
kel 9.625000 512700.199 1284552.239 358.92503 .000
el 9.650000 512685.165 1284572.213 358.92503 .000
kel 9.675000 512670.131 1284592.187 358.92503 .000
el 9.700000 512655.097 1284612.162 358.92503 .000
kel 9.725000 512640.063 1284632.136 358.92503 .000
el 9.750000 512625.029 1284652.111 358.92503 .000
kel 9.775000 512609.995 1284672.085 358.92503 .000
el 9.800000 512594.961 1284692.060 358.92503 .000
kel 9.825000 512579.927 1284712.034 358.92503 .000
el 9.850000 512564.893 1284732.008 358.92503 .000
kel 9.875000 512549.859 1284751.983 358.92503 .000
el 9.900000 512534.825 1284771.957 358.92503 .000
kel 9.925000 512519.791 1284791.932 358.92503 .000
el 9.950000 512504.757 1284811.906 358.92503 .000
kel 9.975000 512489.723 1284831.881 358.92503 .000
el 10.000000 512474.689 1284851.855 358.92503 .000
kel 10.025000 512459.655 1284871.829 358.92503 .000
el 10.050000 512444.621 1284891.804 358.92503 .000
kel 10.075000 512429.586 1284911.778 358.92503 .000
el 10.100000 512414.552 1284931.753 358.92503 .000
kel 10.125000 512399.518 1284951.727 358.92503 .000
el 10.150000 512384.484 1284971.702 358.92503 .000
kel 10.175000 512369.450 1284991.676 358.92503 .000
el 10.200000 512354.416 1285011.650 358.92503 .000
kel 10.225000 512339.382 1285031.625 358.92503 .000
el 10.250000 512324.348 1285051.599 358.92503 .000
kel 10.275000 512309.314 1285071.574 358.92503 .000
el 10.300000 512294.280 1285091.548 358.92503 .000
kel 10.325000 512279.246 1285111.523 358.92503 .000
el 10.350000 512264.212 1285131.497 358.92503 .000
kel 10.375000 512249.178 1285151.471 358.92503 .000
el 10.400000 512234.144 1285171.446 358.92503 .000

TP 10.408387 512229.100 1285178.147 358.92503 .000
el 10.425000 512219.108 1285191.419 358.89979 -20947.824
kel 10.450000 512204.048 1285211.374 358.76665 -8362.831
el 10.475000 512188.929 1285231.284 358.51917 -5224.229
kel 10.500000 512173.714 1285251.121 358.15735 -3798.600
el 10.525000 512158.370 1285270.858 357.68120 -2984.237
kel 10.550000 512142.860 1285290.465 357.09071  -2457.407

PK 10.553387  512140.744 1285293.110 357.00192 -2400.005
kel 10.575000 512127.156 1285309.917 356.42862 -2400.000
el 10.600000 512111.250 1285329.204 355.76547 -2400.000

*

*
[ERN
o

.625000 512095.143 1285348.324 355.10233 -2400.000
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KT

TO

10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
11.
11.
11.
11.
11.
.125000
11.
11.
11.
11.
11.
.275000
11.
11.
11.
11.
11.
.425000
11.
11.
11.
11.
11.
.571914
11.
11.
11.
11.
11.
. 700000
11.
11.
11.
11.

11

11

11

11

11

650000
675000
700000
725000
750000
775000
800000
825000
850000
875000
900000
925000
950000
975000
000000
025000
050000
075000
100000

150000
175000
200000
225000
250000

300000
325000
350000
375000
400000

450000
475000
500000
525000
550000

575000
600000
625000
650000
675000

725000
750000
775000
783235

512078.
512062.
512045.
512028.
512011.
511994.
511976.
511959.
511941.
511923.
511905.
511886.
511868.
511849.
511830.
511811.
511792.
511773.
511753.
511733.
511713.
511693.
511673.
511653.
511632.
511612.
511591.
511570.
511549.
511528.
511506.
511485.
511463.
511442.
511420.
511398.
511376.
511356.
511353.
511331.
511309.
511287.
511264.
511242.
511220.
511198.
511175.
511168.

839
338
642
754
674
405
949
307
481
474
288
923
383
670
784
729
507
119
567
855
983
955
771
435
949
315
534
610
545
341
999
524
916
178
313
323
210
728
978
700
422
144
866
588
311
033
755
416

1285367 .
1285386.
1285404.
1285423.
1285441.
1285459.
1285477 .
1285495.
1285512.
1285529.
1285547.
1285564 .
1285580.
1285597.
1285613.
1285629.
1285645.
1285661.
1285677 .
1285692.
1285707 .
1285722.
1285737.
1285752.
1285766 .
1285780.
1285794.
1285808.
1285821.
1285834.
1285847 .
1285860.
1285873.
1285885.
1285897.
1285909.
1285921.
1285931.
1285932.
1285944 .
1285955.
1285966 .
1285978.
1285989.
1286000.
1286012.
1286023.
1286027 .

276
056
664
097
353
430
326
039
568
909
063
026
797
374
755
938
922
705
285
661
830
792
544
085
414
528
427
108
571
813
834
632
206
554
674
567
229
262
663
007
352
696
040
385
729
074
418
155

354.
353.
353.
352.
351.
351.
350.
349.
349.
348.
347.
347.
346.
345.
345.
344.
343.
343.
342.
341.
341.
340.
339.
339.
338.
337.
337.
336.
335.
335.
334.
333.
333.
332.
331.
331.
330.
329.
329.
329.
329.
329.
329.
329.
329.
329.
329.
329.

43918
77603
11289
44974
78660
12345
46031
79716
13402
47087
80772
14458
48143
81829
15514
49200
82885
16571
50256
83941
17627
51312
84998
18683
52369
86054
19739
53425
87110
20796
54481
88167
21852
55538
89223
22908
56594
98466
98466
98466
98466
98466
98466
98466
98466
98466
98466
98466

-2400.
-2400.
-2400.
-2400.
-2400.
-2400.
-2400.
-2400.
-2400.
-2400.
-2400.
-2400.
-2400.
-2400.
-2400.
-2400.
-2400.
-2400.
-2400.
-2400.
-2400.
-2400.
-2400.
-2400.
-2400.
-2400.
-2400.
-2400.
-2400.
-2400.
-2400.
-2400.
-2400.
-2400.
-2400.
-2400.
-2400.

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
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3. Bilancia hlavnych stavebnych materidlov

Cesta I/75 Sala - ochvat

gti;l/ob;asti Betonové konStrukcie monolitické Vystuz Protihlukova stena, oplotenie Vozovka - vrstvy \?:!ioic:,':g
Bet. . o | Lomovy Nar)édvzka,
prefabrlk drevostie SP, SD kamen vyplnvz
. Plocha - , . . u . aty metakryl | pkové [recyklova ) . | postrek | zdmkova Cen?(afnt,' . = SD- , kamefia
DlZka (mosty - NK) Kategoria cesty beton cement Strkopiesok | mékka | tvrda at tvarnice s| ny plast pletivo | asfaltové asfaltovy| diazba stal:)ilalllzac betén | cement SP podklad otvoreny
betébnom

merna jednotka | [m] [m2] [m3] (] (] [t] [t] [m3] [m2] [m2] [m2] [m2] [t] [kg] [m2] [m3] [m3] (] (] [m3] [m] [m3] [m3] [m3]
Cislo objektu

031-00 0 0 0,0 0

101-00 11783 128 578 C11.5/80 48 17 96 46 371 269 394 0 23939 776 271,6 1552 | 32402 2911 2 866 7 722

102-00 445 4295 c11.5/60 0 0 1490 8499 780 9 3,2 18 1231 92 9

103-00 545 4013 €9.5/60 0 0 1375 11729 769 16 5,6 32 1249 297 16

104-00 768 7791 €9.5/60 0 0 302 2317 13 221 1133 139 48,7 278 1 966 1150 177

105-00 419 2781 c7.5/60 0 0 945 3419 542 14 4,9 28 883 530 14

106-00 272 2107 c11.5/80 0 0 708 4102 390 14 4,9 28 637 126 14

107-00 670 6 657 €9.5/60 a c7.5/60 0 0 2343 13 314 1337 0,0 0 2 065 799 18

120-00 271 774 p4/30 0 0 85 387 0,0 0 311

121-00 86 333 p4/30 0 0 37 167 0,0 0 135

122-00 276 1109 p4/30 0 0 122 555 0,0 0 446

123-00 418 1799 p4/30 0 0 198 900 0,0 0 757

124-00 319 2 056 p6/40 0 0 226 1028 0,0 0 783

125-00 239 1483 p6/40 0 0 163 742 0,0 0 572

126-00 483 2679 p6/40 a p6/30 0 0 295 1 340 0,0 0 1 055

127-00 382 1302 p4/30 0 0 143 651 0,0 0 592

128-00 1258 4537 p4/30 0 0 499 2269 0,0 0 2008

129-00 11 990 109 805 jestvujlce cesty, C 9,5 resp. C7,5 0 0 12 079 54 903 0,0 0

150-00 90 239 ch2.5/20 0 0 26 120 9 3,2 18 52 52

151-00 121 316 ch2.5/20 0 0 35 158 2 0,7 4 48 72 378

201-00 12 370 176 62 352 13 0,0 56 5

202-00 692 11 833 19 643 6 875 39 286 3325 | 408 2324 6 456 0,0 0 695 8109 624

203-00 54 647 973 341 1946 112 283 100 304 254 38 13,3 76

204-00 12 408 204 71 408 14 0,0 0 60 7

205-00 12 368 163 57 326 11 0,0 0 54 6

206-00 37 537 927 324 1854 102 147 104 315 0,0 0 72 114

207-01 13 318 351 123 702 33 0,0 0 55 1040

207-02 15 394 394 138 788 29 0,0 0 55 988 73

208-00 37 200 0 0 0,0 0 1764 9

209-00 84 1029 1864 652 3728 221 274 161 517 42 0,0 0 73 492

211-00 30 134 178 62 356 12 45 20 60 0,0 0 45 55

212-00 16 70 25 140 1 1 0,0 0 5

213-00 28 244 323 113 646 29 0,0 0 40 117

214-00 5 69 71 25 142 6 00 0 5

250-00 693 0 0 62 2079 0,0 0

251-00 1484 361 126 722 43 89 6 676 0,0 0

252-00 412 1050 0,0 0

253-00 408 1040 0,0 0

254-00 687 62 2061 0,0 0

255-00 922 251 88 502 30 55 4094 0,0 0
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3. Bilancia hl

Cislo &asti . . . . . Liati < i . . P
Cislo casti Zvodidlo, zabradlie Ocelové potrubie & lnoye SI,(IOIamI Plastové potrubie, chrani¢ky
stavby potrubie nét. potr.

= ) Tesniaca - . Ocelové
Stetovnice 1 Geotextilia| Geomreza
folia prvky

ocelové, , , DN DN DN DN 32- DN
kompozit betdénové DN 20-80 100,150 | 200,250 DN 300 [ DN 350 | DN 400 | DN 425 | DN 500 | DN 600 | DN 700 | DN 800 | DN 1000 [ DN 1200 100,150 DN 200 | DN 1200 80 100,150 DN 200 | DN 250 | DN 300

merna jednotka [m2] [m2] [m2] [m2] [m] [m] [t [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m]

Cislo objektu

031-00

101-00 4234 0 10 517 528 41 414

102-00

103-00

104-00 1088

105-00

106-00

107-00 564

120-00

121-00

122-00

123-00

124-00

125-00

126-00

127-00

128-00

129-00

150-00 181

151-00 568 240

201-00 463 925 54 24

202-00 1664 2828

203-00 162

204-00 563 1126 64 27

205-00 448 895 49 24

206-00 70

207-01 382 764 42

207-02 280 456 912 49

208-00 1033 38 37

209-00 334

211-00 181 75 3

212-00 172 53 22 2

213-00 318 30 31

214-00 490 260 260

250-00

251-00

252-00 412

253-00 408

254-00

255-00
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3. Bilancia hl

Cesta I/75 Sala - ochvat

Cislo &asti
stavby

Kable, vedenia

CYKY

AYKY

vodice

Opticky
kabel

AlFe

HDPE
rarky

Izolatory

Usekovy
odpinaé

Transfor
mator

Rozvadza
¢ NN

Stoziare

ZPab
kéblovy

beténovy

priehradovy

verejné
osvetlenie

beténovy

mernd jednotka

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[ks]

[ks]

[ks]

[ks]

[ks]

[ks]

[ks]

[m]

Cislo objektu

031-00

101-00

27

102-00

103-00

104-00

105-00

106-00

107-00

120-00

121-00

122-00

123-00

124-00

125-00

126-00

127-00

128-00

129-00

150-00

151-00

201-00

202-00

203-00

204-00

205-00

206-00

207-01

207-02

208-00

209-00

211-00

212-00

213-00

214-00

250-00

251-00

252-00

253-00

254-00

255-00
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gti;l/ob;asti Beténové konStrukcie monolitické Vystuz Protihlukova stena, oplotenie Vozovka - vrstvy \?:!ioic:,':g
Bet. . o | Lomovy Nar)édvzka,
prefabrlk drevostie SP, SD kamen vyplnvz
. Plocha - , . . u . aty metakryl | pkové [recyklova ) . | postrek | zdmkova Cen?(afnt,' . = SD- , kamena
DlZka (mosty - NK) Kategoria cesty beton cement Strkopiesok | mékka | tvrda at tvarnice s| ny plast pletivo | asfaltové asfaltovy| diazba stal:)ilalllzac betén | cement SP podklad otvoreny
beténom
merna jednotka | [m] [m2] [m3] (] (] [t] [t] [m3] [m2] [m2] [m2] [m2] [t] [kg] [m2] [m3] [m3] (] (] [m3] [m] [m3] [m3] [m3]
Cislo objektu
256-00 1454 430 151 860 52 131 7 260 0,0 0
257-00 1630 412 144 824 49 98 167 7 169 0,0 0
260-00 1543 101 35 202 3084 0,0 0
261-00 743 52 18 104 1095 0,0 0
262-00 839 58 20 116 1249 0,0 0
501-00 320 0 0 0,0 0 1250
502-00 239 135 47 270 13 3,5 0,0 0 2116
503-00 219 142 50 284 14 7,9 0,0 0 508
504-00 73 6 2 12 0,4 6 2,1 12 77
505-00 22 0 0 0,4 0,0 0 139
507-00 22 0 0 0,4 0,0 0 141
508-00 23 0 0 0,4 0,0 0 141
509-00 27 0 0 0,4 0,0 0 226
510-00 274 4 1 8 0,0 0 235
511-00 408 19 7 38 0,0 0 435
512-00 202 28 10 56 0,0 0 284
513-00 160 0 0 1 0,0 0 834
514-00 252 13 5 26 0,20 0,0 0 229
520-00 358 0 0,0 0 237
521-00 283 0 0,0 0 405
522-00 1 358 9 3 18 0,20 0,0 0 1491
523-00 126 0 0 0,0 0 164
524-00 78 0 0 0,0 0 530
525-00 1431 52 18 104 105 0,0 0 596
601-00 130 0 0,0 0
602-00 127 0 0,0 0
603-00 123 0 0,0 0
604-00 142 11 4 22 0,0 0
605-00 60 0 0,0 0
606-00 119 2 1 0,0 0
607-00 116 2 1 0,0 0
608-00 288 83 29 166 0,0 0
609-00 95 29 10 58 0,0 0
610-00 195 27 9 54 0,0 0
611-00 50 0 0,0 0
612-00 50 0 0,0 0
613-00 50 0 0,0 0
614-00 97 0 0,0 0
621-00 342 260 91 520 0,10 0,0 0
625-00 965 15 5 30 0,0 0
626-00 1325 18 6 36 0,0 0
627-00 1175 17 6 34 0,0 0
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Cesta I/75 Sala - ochvat

Cislo &asti
stavby

Stetovnice

Tesniaca
folia

Geotextilia

Geomreza

Zvodidlo, zabradlie

ocelové,
kompozit

betdénové

Ocelové
prvky

Ocelové potrubie

Liatinové
potrubie

Sklolami
nét. potr.

Plastové potrubie, chrani¢ky

DN 20-80

DN
100,150

DN
200,250

DN 300

DN 350

DN 400

DN 425

DN 500

DN 600

DN 700

DN 800

DN 1000

DN 1200

DN

100,150 DN 200

DN 1200

DN 32-
80

DN
100,150

DN 200

DN 250

DN 300

mernd jednotka

[m2]

[m2]

[m2]

[m2]

[m]

[m]

[t

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m] [m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

Cislo objektu

256-00

257-00

260-00

261-00

262-00

501-00

320

502-00

239

503-00

219

504-00

40

73

505-00

22

507-00

22

508-00

23

509-00

Wlwlw]lw]|w

27

510-00

28

18

256

511-00

77

408

512-00

49

56

146

513-00

160

514-00

16

37

215

520-00

80

358

521-00

60

56

30

121

126

36

522-00

97

104

57

36

118

19

899

253

82

523-00

37

43

34

43

49

524-00

49

78

525-00

898

113

601-00

602-00

603-00

604-00

605-00

606-00

607-00

608-00

609-00

610-00

611-00

612-00

613-00

614-00

621-00

20

625-00

626-00

627-00
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Cislo &asti
stavby

Kable, vedenia

CYKY

AYKY

vodice

Opticky
kabel

AlFe

HDPE
rarky

Izolatory

Usekovy
odpinaé

Transfor
mator

Rozvadza
¢ NN

Stoziare

ZPab
kéblovy

beténovy

priehradovy

verejné
osvetlenie

beténovy

mernd jednotka

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[ks]

[ks]

[ks]

[ks]

[ks]

[ks]

[ks]

[m]

Cislo objektu

256-00

257-00

260-00

261-00

262-00

501-00

502-00

36

503-00

504-00

78

505-00

507-00

508-00

509-00

510-00

240

511-00

416

512-00

214

513-00

514-00

226

520-00

370

521-00

144

522-00

1025

523-00

95

524-00

81

525-00

601-00

602-00

603-00

604-00

605-00

426

49

24

606-00

357

607-00

348

608-00

864

24

609-00

285

12

610-00

585

24

611-00

70

612-00

210

613-00

105

614-00

621-00

342

625-00

1100

25

626-00

1380

31

627-00

1330

30
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Cesta I/75 Sala - ochvat

gti;l/ob;asti Betonové konStrukcie monolitické Vystuz Protihlukova stena, oplotenie Vozovka - vrstvy \?:!ioic:,':g
Bet. . o | Lomovy Nar)édvzka,
prefabrlk drevostie SP, SD kamen vyplnvz
. Plocha - , . . u . aty metakryl | pkové [recyklova ) . | postrek | zdmkova Cen?(afnt,' . = SD- , kamena
DlZka (mosty - NK) Kategoria cesty beton cement Strkopiesok | mékka | tvrda at tvarnice s| ny plast pletivo | asfaltové asfaltovy| diazba stal:)ilalllzac betén | cement SP podklad otvoreny
beténom

merna jednotka | [m] [m2] [m3] (] (] [t] [t] [m3] [m2] [m2] [m2] [m2] [t] [kg] [m2] [m3] [m3] (] (] [m3] [m] [m3] [m3] [m3]
Cislo objektu

628-00 1490 18 6 36 0,0 0

629-00 40 0 0 0,0 0

630-00 15 0 0 0,0 0

631-00 630 4 1 8 0,0 0

632-00 1 0 2 0,0 0

634-00 15 0 0 0,0 0

650-00 465 0 0 0,0 0

651-00 170 0 0 0,0 0

652-00 350 0 0 0,0 0

653-00 70 0 0 0,0 0

654-00 490 0 0 0,0 0

655-00 770 0 0 0,0 0

656-00 270 0 0 0,0 0

670-00 600 0 0 0,0 0

671-00 330 0 0 0,0 0

672-00 10 0 0 0,0 0

673-00 370 0 0 0,0 0

701-00 73 0 0 0,0 0

702-00 1196 0 0 0,0 0

703-00 13 0 0 0,0 0

704-00 154 0 0 0,0 0

705-00 39 0 0 0,0 0

801-00 277 1972 C 9,5/40 0 0 404 1972 0,0 0 861

802-00 513 3142 C 7,5/40 0 0 646 3142 0,0 0 1310

803-00 380 2538 C 9,5/40 0 0 518 2538 0,0 0 1039

Spolu 27 945 9779 55 890 4110 | 408 1 366 4 307 25199 2090 (5730 73734 | 402 202 296 28890 [1023| 358 2046 | 50402 | 6920 |25349( 1537 1100
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gti;l/ob;asti Zvodidlo, zabradlie Ocelové potrubie I::::EE;’: :;tlf)rl]ir::i. Plastové potrubie, chrani¢ky
Stetovnice Te:ér::zca Geotextilia| Geomreza O;f\:,lf;/é
Ifg:ﬁl;?:;’t beténové DN 20-80 103’1'50 203’;'50 DN 300 [ DN 350 | DN 400 | DN 425 | DN 500 | DN 600 | DN 700 | DN 800 | DN 1000 [ DN 1200 103’1'50 DN 200 | DN 1200 D,\égz- 103’1'50 DN 200 | DN 250 | DN 300

merna jednotka [m2] [m2] [m2] [m2] [m] [m] [t] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m]
Cislo objektu

628-00

629-00

630-00

631-00

632-00

634-00

650-00

651-00 72

652-00 25

653-00 70

654-00 134

655-00 65

656-00 102

670-00 43

671-00

672-00 10

673-00 58

701-00 185 67

702-00 1196 92

703-00 83 26

704-00 154 41

705-00 39 10

801-00

802-00 14

803-00 51

Spolu 2752 2572 11 070 53 16 248 1416 256 128 339 107 67 125 437 160 1326 36 778 210 187 86 55 56 41 39 2034 | 2458 | 422 280
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Cesta I/75 Sala - ochvat

Cislo &asti
stavby

Kable, vedenia

CYKY

AYKY

vodice

Opticky
kabel

AlFe

HDPE
rarky

Izolatory

Usekovy
odpinaé

Transfor
mator

Rozvadza
¢ NN

Stoziare

ZPab
kéblovy

beténovy

priehradovy

verejné
osvetlenie

beténovy

mernd jednotka

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[ks]

[ks]

[ks]

[ks]

[ks]

[ks]

[ks]

[m]

Cislo objektu

628-00

1660

31

629-00

40

630-00

15

631-00

1890

21

632-00

634-00

15

650-00

465

651-00

360

652-00

700

653-00

654-00

490

655-00

770

656-00

300

600

670-00

2 400

671-00

4 350

955

672-00

10

673-00

1480

701-00

702-00

703-00

704-00

705-00

801-00

802-00

803-00

Spolu

5534

2964

342

6 965

4 350

4755

1565

193

17

117

412
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Cesta I/75 Sala - obchvat

4. Bilancia zemnych prac

Zen’me Odhumusovanie Spatne . Vykop Nasyp / Zasyp Pr’ebytok Ned’ostatok
prace zahumusovanie vykopu nasypu
MJ [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3]

Cislo
objektu

010-00 2,00 2,00
021-00 5 282,00

022-00 4 366,00

023-00 4 737,00

024-00 4 408,00

025-00 5 055,00

101-00 130836,00 16 959,40 76 957,00 685 336,00 482,00 685 031,00
102-00 1795,00 236,00 7 603,00 8 836,00 3821,33 5 054,33
103-00 2115,00 305,00 5 332,00 8 967,00 1 045,00 4 805,67
104-00 3450,00 616,20 5 972,00 3 850,00 2 122,00 1 296,00
105-00 1350,00 224,00 4 804,00 5 519,00 3 072,70 3 796,70
106-00 0,00 117,00 4 009,00 3 858,00 3 429,00 3 278,30
107-00 3549,00 431,00 6 602,00 12 751,00 6 148,80
120-00 304,00 - 362,00 1 520,00 1 158,00
121-00 0,00 - 75,00 240,00 165,00
122-00 634,00 - 199,00 1 897,00 1 698,00
123-00 1289,00 - 403,00 748,00 345,00
124-00 0,00 - 143,00 1 062,00 919,00
125-00 910,00 - 85,00 1 152,00 1 067,00
126-00 1219,00 - 326,00 2 836,00 2 510,00
127-00 770,00 - 11,00 961,00 950,00
128-00 3461,00 - 106,00 6 147,00 6 041,00
150-00 0,00 124,00 281,00 2 491,00 2 210,00
151-00 297,00 94,20 13,00 4 672,00 4 659,00
201-00 0,00 387,09 615,00 302,09 530,00
202-00 0,00 73,70 12 701,00 12 259,00 2 542,00 2 100,00
203-00 162,00 89,50 373,03 3 513,00 3513,00
204-00 0,00 223,04 820,00 - 591,00
205-00 0,00 515,09 671,00 396,09 552,00
206-00 0,00 17,20 244,00 665,00 421,00

207-01 22,00 8,00 785,60 1 182,00 477,60 874,00
207-02 36,00 8,00 986,43 1 202,00 632,43 848,00
208-00 0,00 - 350,00 1 587,00 350,00 1 587,00
209-00 544,00 105,00 1 056,98 6 601,00 5 544,02
211-00 45,00 4,60 535,17 81,00 270,17

212-00 170,53 76,64 104,36 10,47
213-00 0,00 - 555,00 442,00 415,00 392,00
214-00 0,00 830,00 905,00 75,00
251-00 190,91 190,91

255-00 132,63 132,63

256-00 0,00 - 213,21 213,21

257-00 218,04 218,04

260-00 101,00 101,00

261-00 52,00 52,00

262-00 58,00 58,00

501-00 1953,00 1 953,00 2 414,87 1 168,90 1 245,97

502-00 1759,00 1 759,00 2 937,02 452,79 2 484,23

503-00 2016,80 2 016,80 2 602,29 13802,11 800,18

504-00 90,00 90,00 166,33 99,49 66,84

505-00 106,00 106,00 140,10 140,10

507-00 68,50 68,50 153,00 153,00

508-00 10,50 10,50 154,87 154,87

509-00 39,75 39,75 212,31 212,31

510-00 921,60 921,60 997,51 807,98 189,53

511-00 1504,00 1 504,00 854,19 422,65 431,54

512-00 363,20 363,20 421,38 118,64 302,74

513-00 173,25 173,25 990,17 990,17
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Zen’me Odhumusovanie Spatne . Vykop Nasyp / Zasyp Pr’ebytok Ned’ostatok
prace zahumusovanie vykopu nasypu
MJ [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3]

Cislo
objektu

514-00 1 038,66 815,00 223,66
520-00 618,00 618,00 1 399,00 409,00 990,00
521-00 1008,00 1 008,00 800,00 368,00 432,00
522-00 6588,00 6 588,00 4 262,00 2 603,00 1 659,00
523-00 450,00 450,00 556,00 124,00 432,00
524-00 128,00 128,00 557,00 27,00 530,00
525-00 4816,00 3 621,25 3 846,87 903,34 2 943,53
604-00 4,68 18,50 5,37 13,13
606-00 0,64 3,00 3,00

607-00 0,64 3,00 3,00

608-00 16,40 166,00 86,00 80,00
609-00 8,20 64,00 35,00 29,00
610-00 10,80 56,00 29,00 27,00
611-00 49,00 49,00 40,00 40,00

612-00 49,00 49,00 48,00 48,00

613-00 49,00 49,00 50,00 50,00

621-00 2,00 - 200,00 160,00 130,00
625-00 97,60 97,60 312,00 312,00

626-00 136,50 136,50 419,00 419,00

627-00 24,50 24,50 369,00 369,00

628-00 424,35 424,35 458,00 458,00

629-00 60,00 60,00 11,00 11,00

630-00 1,82 1,82 1,00 1,00

631-00 150,00 138,50 18,00 18,00

632-00 53,50 50,80 14,00 14,00

634-00 2,60 2,60 1,00 1,00

651-00 24,61 24,61 67,00 49,00 18,00
652-00 64,38 64,38 122,00 95,00 27,00
653-00 14,00 14,00 32,00 25,00 7,00
654-00 86,22 86,22 179,00 134,00 45,00
655-00 111,70 111,70 255,00 195,00 60,00
656-00 30,88 30,88 69,00 54,00 15,00
670-00 98,56 98,56 253,00 197,00 56,00
671-00 46,20 46,20 119,00 92,00 27,00
672-00 1,75 1,75 8,00 7,00 1,00
673-00 76,90 76,90 141,00 108,00 33,00
701-00 555,00 555,00 617,00 93,00 524,00
702-00 3600,00 3 600,00 6 600,00 4 832,00 1 768,00
703-00 270,00 192,00 253,00 176,00 77,00
704-00 480,00 480,00 482,00 396,00 86,00
705-00 0,00 - 76,00 53,00 23,00
801-00 1122,57 - 3 709,00 3 709,00
802-00 2747,65 - 6 802,00 6 802,00
803-00 1686,10 - 7 012,00 7 012,00
Celkom 187 559,34 71 145,51 169 989,82 819 888,91 38 065,36 765 274,29
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5. Bilancia vyburaného a vyziskaného materialu

Cesta I/75 Sala - obchvat

Cislo
skupiny,
podskupiny 170101 1701 03| 170203 17 03 02 170405 (170407170411 17 05 04 17 06 05 17 02 04 17 09 04 170604
a druhu
odpadu
b N a M ‘O — o™ —
2 g 2g £ =5 |28 § [RE83|%g
23 5 g & 3 > | g g8 | 58 |85 2. |55n8|38
53 CE: £ S g | 3 57 §8 | S281¢ (85551238
S =9 5 - E n N > «5 N) < g > € o o2l Ioccowc| 8>,
528 e >3 4! v S £ g3 5 =8 2cBSE (05N |Bed
- hoa] >%§ o 8% E %) ~$: i% 5% QSQ"-’)% \g'o‘oo \E%:
353 8 c o @ Q 2 3 o £ 2585|8883 (2%
3 g® g s N E = > g < =% | gSERN|9E832|6¢¢
Z o X 55 N 2 £ 3 s 2 =5 9 ESga |85
S 8 g2 3 s 9 P |ng ¢ |INEEJ|RE
S X N o c (I) (=] - ®©
Kategoria 0 0 o) 0 0 0 0 0 N N 0 0
odpadu
MJ [t] [t] [t] [t] [t] [t] [t] [t] [t] [t] [t] [t]
Cislo objektu
010-00 17,18 0,54 44 .44
101-00 3680,16 3824,83 3553,42
102-00 1234,57 1161,95 1122,34
103-00 1124,62 1058,46 1022,38
104-00 121,22 319,75 84,74
105-00 821,30 772,99 746,64
106-00 440,95 415,01 400,86
107-00 1297,03 1220,74 1179,12
120-00 41,03 190,23
121-00 33,11 153,51
122-00 55,11 255,51
123-00 408,00
124-00 143,82
125-00 60,18
126-00 131,07
128-00 60,69
129-00 8345,18
214-00 13,75 4,20
501-00 0,22 60,66
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Cesta I/75 Sala - obchvat

Cislo
skupiny,
podskupiny
a druhu
odpadu

170101

170103

17 02 03

17 03 02

17 04 05

17 04 07

1704 11

170504

17 06 05

17 02 04

17 09 04

170604

Nazov skupiny,
podskupiny a druhu
odpadu

Betén

Obkladacky, dlazdice
a keramika

Plasty

Bitimenove zmesi iné
ako uvedené v 17 03 01

Zelezo a ocel

ZmieSané kovy

kable iné ako ubedené
v 17 04 10

Zemina a kamenivo iné
ako uvedené v 17 05 03

Stavebné mateialy
obsahujlce azbest

Sklo, plasty a drevo
obsahujuce nebezpeéné

latky alebo
nebezpeénymi latkami

znedis

tené

ZmieSané odpady zo

stavieba demolacii iné
ako uvedené v 17 09
01,1709 02 a 17 09 03

Izolaéné materialy iné
a 17 06 03

Kategoéria
odpadu

O

O

O

O

2

O

O |ako uvedené v 17 06 01

MJ

[t]

—
=
[Lanr)

[t]

—
=
[Lanr)

[t]

—
=
[Lanr)

[t]

—
=
[Lanr)

—
=
[Lanr)

—
=
[Lanr)

Cislo objektu

502-00

0,22

37,46

503-00

33,90
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6. ODSTRANENIE STROMOV A KRIKOVEHO PORASTU

Prehlad poctov stromov, plochy krov, o ktorych povolenie na vyrub bude poZiadané na miestnom
organe ochrany prirody, v zmysle zakona NR SR €. 543/2002 Zb., a ich vyc€islena spolo¢enska
hodnota.

Jednotlivé dreviny a ich spolo¢enské& hodnota su rozdelené do tabuliek podfa jednotlivych lokalit a
katastralnych tzemi.

katastralne tzemie lokalita stprg:;e;v plochazkrov spolo¢enska hodnota
(ks) (m?) (Eur)
L1 12 38 11 708,23
o ) L2 38 60 15 854,73
Kralova nad Vahom
L3 64 600 33 060,35
L4 10 150 11 107,79
spolu k.u. 124 848 71 731,10
L5 285 600 160 006,60
) ) L6 67 1 600 22 674,46
SD;)';?U”E% _Vahom L7 59 260 34 763,48
L8 - 12 179,24
411 2 472 217 623,78
Sala L9 5 130 6 321,58
L10 13 190 8 548,27
L11 2 180 3165,19
L12 57 950 35078,23
L13 - - -
L14 1 210 4 419,37
spolu k.u. L15 24 45 9 469,42
L16 7 170 16 255,22
L17 2 900 4 051,86
L18 19 280 13 250,61
130 4561 100 559,75
Trnovec nad Vahom L18 20 290 15 491,73
L19 4 390 6 114,47
L20 21 850 13 350,28
spolu k.u. L21 19 150 12 980,55
64 1680 47 937,03
Horny Jatov L22 3 130 4 258,13
L23 25 50 15 238,66
L24 8 20 2 589,07
spolu k.u. L25 29 210 20 843,06
65 410 42 928,92
CELKOM 794 9971 480 780,58
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Celkova spolo¢enska hodnota inventarizovanych drevin urenych na vyrub podla zakona &.
543/%002 Z.z., v zneni neskorsich predpisov na plochach, ktoré sa planované na vystavbu cesty
I/75 Sala-obchvat predstavuje 480 780,58 Eur.

Podrobné adaje k odstraneniu stromov a krikového porastu sa nachadzaju v €asti |. Dokumentacia
prieskumov — I.1 Inventarizacia a spolocenské ohodnotenie drevin.
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7. OPTIMALIZACIA NAVRHU KONSTRUK ENEHO ZLOZENIA ASFALTOVEJ VOZOVKY
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1. CieP prace

Predkladany optimalizovany névrh asfaltovej vozovky bol vypracovany pre Geocon-
sult spol. s r.o., inZiniersko - projektova a konzulta¢na spolo¢nost. Predmetom navrhu
aposudenia bola kon&trukcia asfaltove] vozovky pre projektovo pripravovant inZiniersku
stavbu Cesta /75 Sa/a — obchvat [1].

2. Terminy a definicie

Zakladné terminy vo vzt'ahu ku predmetng oblasti sO prevzaté z STN 73 6100 [2],
STN 736114 [3], TP 3/2009 MDPaT [4] a vysokoskolskej ucebnice [5].
ASFALTOVA VOZOVKA - kondrukcia vozovky, ktorg vrstvy krytu a podkladova vrstva,
alebo aspon kryt, su z asfaltovych zmesi. Z hr'adiska mechaniky vozoviek sa spravaju ako ne-
tuhé alebo polotuhé konstrukcie ato v zavidosti od tuhosti podkladovych a ochranngj vrstvy.
NETUHA VOZOVKA - kon&trukcia asfaltove] vozovky s nestmelenymi podkladovymi vrst-
vami a nestmelenou ochrannou vrstvou.
POLOTUHA VOZOVKA - kon&trukcia asfaltovej vozovky s podkladovou vrstvou stmelenou
hydraulickym spojivom.
MECHANICKA UCINNOST VOZOVKY - vlastnost’ kontrukcie vozovky, ktora charakteri-
zuje jg odolnost’ proti Gcinkom zat'aZenia. Vyjadruje sa napédtim alebo pretvorenim vznikaj -
cim vo vrstvach konstrukcie vozovky pri je zat'azeni.
PREVADZKOVA VYKONOST VOZOVKY - charakteristika odolnosti kongtrukcie vozovky
proti U¢inkom dopravného zat'aZzenia (pri Standardnych podmienkach). Teoreticka prevadzkova
vykonnost’ sa vyjadruje poctom opakovani zat’aZzenia navrhovou napravou.
PREVADZKOVA SPOSOBILOST VOZOVKY - charakteristika prevadzkovej funkcie vo-
zovky z hradiska podmienok pre plynult, bezpe¢nl a hospodérnu jazdu vozidiel. Vyjadruje sa
indexom z hodnét premennych parametrov (ngjmarovnosti adrsnosti povrchu vozovky).
NAVRHOVE OBDOBIE - obdobie (¢asovy Usek) na ktoré sa navrhuje nova vozovka, poéas
ktorého musi spinat’ (s uréitou sporahlivostou) stanovené ndvrhové kritéria a pre ktoré sa uva-
Zuju cykly obnovy v systéme hospodéarenia s vozovkou.
ZIVOTNOST VOZOVKY - obdobie od zagiatku pouZivania kongtrukcie vozovky do dosiah-
nutia jef medzného stavu - poruSenia (stratou Unosnosti, alebo pouZitelnosti), ktory vyZaduje
rekongtrukciu.
NAVRHOVA NAPRAVA - naprava nékladného vozidla s definovanymi parametrami, pomo-
cou ktorg) sa vyjadruje agresivny U¢inok nékladnych vozidiel v dopravhom prude a ktord sa
uvaZzuje vo vypoctoch napéti a pretvoreni modelov vozoviek.
VYPOCTOVY MODEL VOZOVKY - model kontrukcie vozovky definovany rozmermi a
deformaénymi vlastnostami materidlov vrstiev. Vysdedky matematického rieSenia modelu su
podkladom pre postdenie ndvrhu konstrukcie.
VYPOCTOVE HODNOTY PARAMETROV - &iselné hodnoty parametrov materidov vrstiev
apodloZia, ako g ostatnych vstupnych parametrov vo vypoc¢toch vozoviek, ktoré st v predpise
uvedené, alebo je stanoveny postup ich odvodenia.
UNOSNOST PODLOZIA - charakteristika deformacnych vlastnosti zemin (materidlov) pod
konstrukciou vozovky, resp. zemin v polopriestore pod pléanou vozovky .
VODNY REZIM PODLOZIA - charakterizovanie rozdelenia vihkosti v zemine v podloZi a
zmeny V jg rozdeleni, ktoré zavisia od hydrogeol ogickych podmienok v podloZi a zmien kli-
matickych podmienok Uzemia.
INDEX MRAZU - klimaticka charakteristika vyjadrujlca intenzitu atrvanie obdobia mrazu.
Stanovuje sa ako stcet absol ttnych hodnét po sebe nasledujlcich zapornych priemernych den-
nych tepl 6t v zimnom obdobi.
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3. Zasady navr hu kon&trukcii asfaltovych vozoviek

Pod navrhovanim vozovky rozumieme uréenie celkovej hrdbky cestngj vozovky, jej
optimalnej skladby so stanovenim druhov materialov jednotlivych vrstiev aich hribok tak, aby
vozovka vyhovovala poZiadavkédm prevadzkovej sposobilosti a prevadzkove] vykonnosti po
dobu néavrhového obdobia vozovky (zvyéajne 20 aZ 25 rokov) a pritom spiiiala poZiadavky
efektivnosti z hradiska stavebnych, udrzbovych a prevadzkovych nékladov. Z hradiska me-
chaniky konstrukcia asfaltove) vozovky musi byt navrhnuta tak, aby nedodlo:

§ pri zataZeni dopravou k pred¢asnému vycerpaniu Unosnosti vrstiev avzniku trhlin,

§ Kk prekroceniu Unosnosti v podloZi vozovky v kritickom obdobi,

§ k porucham vozovky v dosledku pésobenia mrazu na podloZie cestngj vozovky (ochra-

na podloZia pred nepriaznivymi U¢inkami premizania),

§ k nadmerng tvorbe trvalych deformacii.
Jednou zo v3eobecnych zésad navrhovania je potreba optimalizécie cestngj vozovky. Za opti-
malnu sa vo vSeobecnosti povaZzuje konstrukcia vozovky, ktora poskytuje maximalne prinosy a
minimélne straty. Optimalizovat’ vozovku je mozno z hl'adiska mechaniky, technolégie vy-
stavby a d’alSich hradisk. Pri optimalizécii z hl'adiska mechaniky ide o navrh usporiadania jg
nosnych vrstiev tak, aby mali priblizne rovnaku prevadzkovu vykonnost’, zodpovedajucu po-
Zadovanému poc¢tu navrhovych naprav [5].

Predkladany navrh a posidenie bolo uskutocnené v stilade s prislusnymi ustanovenia-
mi zakona 135/1961 Zb. [6] (cestny zékon) kde sa uvadza, Ze navrhovanie pozemnych komu-
nikacii sa vykonava podl'a platnych slovenskych technickych noriem, technickych predpisov a
objektivne zistenych vysledkov vyskumu a vyvoja pre cestnl infrastruktdru. V sic¢asnosti pla-
tia pre tUto oblast’, navrhovanie a posudzovanie asfaltovych vozoviek, tieto z&kladné predpisy:

§ STN 73 6114 Vozovky pozemnych komunikécii. Zakladné ustanovenia pre navrhova

nie, 1997 [3],

§ TP 3/2009 Navrhovanie netuhych a polotuhych vozoviek, Ministerstvo dopravy pést a

telekomunikécii SR, 2009 [4].

V prvom $téadiu bolo potrebné posudit’ predbezny navrh polotzhej asfaltove) vozovky v nasle-
dujacom konstrukénom zloZeni

Asfaltovy koberec mastixovy

SMA 11 O; | PMB 45/80-75; STN EN 13108-5 40 mm
Spojovaci postrek emulzny 0,5 kg/m?

PSE; STN 736129
Asfaltovy beton pre lozna vrstvu s pouZzitim modifikovaného asfaltu

AC22L; |; PMB 65/105-55; STN EN 13108-1 60 mm
Spojovaci postrek emulzny 0,5 kg/m?

PSE; STN 73 6129
Asfaltovy beton pre hornt podkladova vrstvu

AC 16 P; STN EN 13108-1 90 mm
Infiltragny postrek 1,0 kg/m?
Pl: STN 736129
Stabilizacia cementom
3 CBGM Cs; STN 73 6125/722/01 190 mm
Strkodrvivna 5
SD Strkodrvina 0/32; STN EN 13285 200 mm
Celkova hrubka vozovky 580 mm

V&etky d'alg) uvedené vypocty sl uskutoénené v zmysle TP 3/2009 [4], ktord predstavuje
v podmienkach SR zavézny predpis dimenzovania konstrukcii cestnych asfaltovych vozoviek.
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4. Vstupné Udaje pre navrh a posudenie asfaltovej vozovky
4.1. Vypocet dopravného zat'azenia

Zat'azenie konstrukcie vozovky je vyjadrené poctom opakovanych zatazeni (fiktivnych
prejazdov) navrhovou ndpravou pocas navrhového obdobia na uvazovanom (dimenzovanom)
mieste cestngj komunikacie. Je to ekvivalentné zat'aZenie odpovedajlice Ucinkom prejazdov
v&etkych nakladnych vozidiel. Podkladom pre vypocet dopravného zat'azenia vozoviek mdzu
byt vydedky :

§ periodického s¢itania cestnej dopravy,

§ $pecidlneho stitania dopravy,

§ dopravno-inZinierskeho prieskumu, ako g informécie ziskané z vézenia naprav n&
kladnych vozidiel.

Z dévodu, Ze objednavatel’ poskytol vysledky dopravno-inZinierskeho prieskumu [8] bude
v d’alSich vypoétoch uvaZzované stymito hodnotami (tab.4.1). Pre vypocet dopravného zat'aze-
nia sa uvazuju len nakladné automobily a autobusy (d’alg len ,NV*) v zmysle vztahu (4.1)

NV =N1+ N2+ PN2+ N3+ PN3+ NS+ A+ PA (4.2
kde: N1 - Tahké nékladné automobily do 3,5 tony uZitocnej hmotnosti,
N2 - stredné nakladné automobily od 3,5 tony do 10 ton uZito¢nej hmotnosti,
PN2 - privesy strednych n&kladnych automobilov od 3,5 tony do 10 ton,
N3 - tazké nakladné automobily s uZitoénou hmotnost'ou nad 10 ton,
PN3 - privesy tazkych nékladnych automobilov,

NS - navesové slpravy,
A PA - autobusy, privesy autobusov.

Z aspektu dimenzovania vozoviek si rozhodujacimi dopravnymi Udajmi pocéty naklad-
nych (tazkych) vozidiel. Priemerny pocet nakladnych vozidiel za 24h v jednom smere cestngj
komunikacie poc¢as navrhového obdobia sa vypocita z rovnice

NV, =05>(d, +d, )’ NV (4.2)

kde: d,, di - koeficienty rastu intenzity nékladnegl dopravy pre obdobie od s¢itania dopravy
po rok zacatia dopravy a ukoncenia navrhového obdobia.

Tab.4.1. Prognézované intenzity dopravy cesty 1/75 Sa/a - obchvat [ 1]
Intenzity dopravy v obidvoch dopravnych smeroch [voz/24h]

Usek 2018 2028 2038
NV | LV S NV LV s NV LV S
Obchvat 1775 | 1995 | 6474 | 8469 | 2276 | 7702 | 9978 | 2234 | 2516 | 11475

Z dévodu, Ze pozname konkrétne hodnoty poctu nakladnych vozidiel (NV) v jednotlivych ro-
koch 2018 a 2038 (tab.4.1) budeme uvaZovat’ stymito hodnotami. Pri uvaZzovani 20 ro¢neg
Zivotnosti (hodnota poZadovana objednévatel’'om) a hodnét uvedenych v tab.4.1 dostavame

NV, =0,5:(d, +d, )>NV
NV, = 0,53 (NVyg5 + Nyggg ) = 0,53 (1995 + 2516)

NV, = 22555 voz/24h v obidvoch smeroch
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Redukovany pocet nakladnych vozidiel v jednom smere a v jednom (dimenzovanom) pruhu:

NV, =C1>C2°C3°C4>NV, (4.3
kde:

C1 - seinitel’ prevodu dopravného zat’aZenia cestnej komunikacie na jeden smer ajeden pas,
vzhradom k tomu Ze nepozname pomer smerov uvazujeme C1=0,5.

C2 - seinitel’ vyjadrujaci pravdepodobnost prejazdov vozidiel v prie¢nom profile v urite)
stope: pre dialnice a rychlostné komunikéacie, ako g cesty so Sirkou pruhu 3,75 a 3,5
metra uvazujeme hodnotu C2 = 0,9, pre cesty so Sirkou pruhu 3,0 metra a miestne ko-
muniké&cie sa uvazuje hodnota C2 = 1,0.

C3 - sWeinitel’ vyjadrujdci Gcinok nakladnych vozidiel podlra miery vytaZzenia. Z dévodu, Ze
neboli poskytnuté blizSie Udage je uvaZzovana odpori¢ana hodnota vyraZenosti pre
cestné vozovky 70 % [4] atomu odpovedajica hodnota st¢initel'u C3=0,53.

C4 - sWeinitel’ vyjadrujuci zvySeny Gcinok vozidiel a netandardné zat'aZenie, ktory sa od-
vodi teoreticky, ae v jednotlivych pripadoch sa m6Ze pre vozovky na zarad’ovacich
a stUpacich pruhoch na cestéach uvazovat’ hodnotou 1,30,

NV, =0,5%0,9>0,53x,322555 & 699,3 voz/24h v 1 smere

Celkovy pocet prejazdov nakladnych vozidiel za navrhové obdobie n,, ktoré obvykle
stanovuje investor, sauréi nasledujucim spdsobom:

NV, =NV, >365°n, (4.4)

Pri ur¢ovani n, sa vychéadza z vyznamu a ucelu pozemnej komunikéacie. Navrhove ob-
dobie v rokoch n,, pre asfaltové vozovky dial’ni¢nych vozoviek sa odporuca 30 rokov.

NV, = 699x365>20 = 5105020

Celkovy pocet prgazdov navrhovych naprav (s parametrom 2P = 100 kN) s ekviva-
lentnym U¢inkom bude:

N, =C5:NV, (4.5)

V pripadoch, kedy nie st k dispozicii Udaje o skladbe dopravného pradu, hmotnosti na-

kladnych vozidiel a o zataZeni ich ndprav, moZeme uvaZovat’ pre polotuhé vozovky C5=1,82
[4], na z&klade ¢oho dostavame:

N, = C5xNV, = 5105020%,82 = 9291136

Na z&klade poskytnutych dopravno-inZinierskych podkladov bolo vypocitané, Ze cel-
kovy pocet prejazdov navrhovych naprav by mal pocas 30 ro¢ne zivotnosti vozovky dosiah-
nut’ Uroven 9,3.10°. Pre d'alde Geely posudzovania vozovky je potrebné charakterizovat’ do-
pravné zatazenie v zmysle tab.4.2 [3]. Z dévodu, Ze celkovy pocet TNV po roku 2020 presa-
huje 1500 voz/24h jednasao triedu dopravného zar’azenia (TDZ) 11.

Tab.4.2. Triedenie vozoviek pod/a velkosti dopravného zaraZenia — STN 73 6114

Trieda Charakteristika Celoro¢ny priemer TNV Orientatné SecifikAci i
dopravného zataZenia v obidvoch smeroch za 24h rientacne specitikacie po
zataZenia podra stitania dopravy zemnegj komunikacie
Ill Velgalztkzzke 1 5013;2039500 Dial'nice arychlostné cesty
11 Polot'azké 501 az 1500 Cesty I. all. tr. azberné miestne
v Stredné 101 az 500 komunikécie
\Y Lahké 15 a7 100 Cesty Ill. tr. obsluzné, miestne,
VI Velmi Fahké <15 icelové a nemotoristické komuni-
kécie, odstavné, parkovacie plochy
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4.2. Potrebny tepelny odpor asfaltovych vozoviek
Pre uréenie hodnoty R, , (M*.K.W™) musime poznat’ nasledujice vstupné Gidaje.
4.2.1. Hodnota indexu mrazu

V zmydle platnych noriem a predpisov SR index mrazu pre G¢ely dimenzovania vozoviek,
ako relevantna charakteristika zimného obdobia, predstavuje sicet absol Gtnych hodndt zapor-
nych priemernych dennych tepl 6t v zimnom obdobi. V ramci vyskumnych aktivit uskutoc¢ne-
nych na pracovisku autora boli vyhodnotené indexy mrazu 10 meteorologickych stanic SR za
obdobie 1971 az 2000 [8] aZ [11]. Na obr.4.1.s0 uvedené vyhodnotenia indexov mrazu klima-
tologickych stanic s najbliZzSou nadmorskou vyskou ku relevantngj vyske nivelety (127 m n.m.)
posudzovaného obchvatu 1/75 Sal’a.

Hurbanovo Bratislava
800 800
700 700
T 600 o 600
2 500 500
g 400 8 400
£ £
x 300 = < 300 - __
[ [
‘E 200 - - E 200 R R
100 -] - -- 100 - - -- - -
0 L1 t L !

R B B N B BN N SN N S SN S B SO N AN T S S T TR B S B = R T S 1

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

aaaaaaaaaaaaaaa
Sledované obdobie

Sledované obdobie

Obr.4.1. Indexy mrazu pre stanice Hurbanovo (115 mn.m.) a Bratislava (131 mn.m.)

Na zaklade konkrétnych hodnét indexu mrazu boli pre prisusnl periodicitu objektivizo-
vané korelaéné zavidosti hodnét indexu mrazu od nadmorskej vy3ky (NV) —obr.4.2.

800
700 /o
Ob00
Q. /
=500
8
gA00 g e Imn=0.10=0,617.NV +190,7] ~
£ R=0.989
EZOO
100
0 T T T T T T T T
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
nadmor ska wska [m]

Obr.4.2. Korelacha zavislost’ indexu mrazu od nadmorskej vysky pre periodicitu n=0,10

Hodnotu indexu mrazu pre poZadovanu periodicitu 0,10 — STN 73 6114 (trieda doprav-
ného zat'aZenia I1) ziskame dosadenim do rovnice uvedeng na obr.4.2 pre ngjvysSiu zaujmovu
nadmorsku vysku (NV) nivelety navrhovang vozovky — 347 m n. m.

| 101 = 0,617 XNV +190,7 (4.6)
| o1 = 0,617X27+190,7 & 270°C

Po zaokruhleni nanajblizSiu vysSiu desiatkova hodnotu dostavame | n=010=270°C.



Cesta 1/75 Sal'a - obchvat
Optimalizacia navrhu konstrukéného Zlozenia asfaltovej vozovky

4.2.2. Druh vodného rezimu

Vodnym rezimom podloZia rozumieme charakter rozdelenia vihkosti v zeminach pod-
loZia, ako g zmeny v priebehu roka. Vodny rezim vyrazne ovplyviuje ndvrh konstrukcie vo-
zovky. K rozhodujucim faktorom, ktoré ovplyviuju charakter vodného rezimu patria:

§ Urovei hladiny podzemnej vody pod Uroviiou nivelety vozovky hy,,
§ vy3kakapilarneho vzlinania od hladiny podzemnej vody pri 100 % saturécii h,
§ hibka premfzaniavozovky a podioZia hy.

Druh vodného reZimu bolo potrebné zistit' pre najnepriaznivej§ie miesto trasy cesty 1/7 Sara
obchvat zarez resp. odrez s nagjvysSou hladinou podzemnej vody.

Hibka premrzania — h, (M) sa vypogita pre navrhovd hodnotu indexu mrazu Iy, [°C] pri da-
nej periodicite n naj¢astejSe podla nasledovného vzt'ahu:

hy =X/l n (4.7)

kde: ¢ - koeficient zavidy od teplotechnickych viastnosti vozovky, pre asfaltové vozovky

¢=0,05
hpr = c&/lm,n =0,05%/270
h,=0,82m

Vyska kapilarneho vzinania - hs (m) sa oby¢agne stanovuje v zavidosti na obsahu zin pod
0,02 mm podra obr.4.3. V trase projektovangl komunikécie sa nachadzaju ilovité zeminy. Pri
uvaZzovani max. 30% zastUpenia zfn mensich ako 0,02mm, podl'a obr.4.3 odpoveda hodnota
hs=1,3m.

Hladina podzemnegj vody — Hladina podzemnej vody bola prieskumnymi précami zdokumen-
tovanav minimalnej hibke 1,7 m pod terénom.
Na zaklade vstupnych Udajov aza

predpokladu hladiny podzemnej  vody ® |'_|maxi_ méximglg na:,ygkg
v predmetngj Urovni mozno konstatovat', ze 18 1T kapilane vzlinavoti
v tomto pripade p6jde o vodny rezim pendu- o -
l&rny (vid’ obr.4.4), pre ktory plati nerovnost’ = hs — vyska kapilarnej
(4.9). = u T vzlinavosti so 100 7
My, <hy +1, (49 Bz % saturagiou I /
V I %
1,7<082+15m 5 9§V
2
© 8
17m<2,32m iCU //
Na zéklade prezentovanych skutos- § ° //
nosti mozno konstatovat’, Ze v posudzovanej 4
trase komunikacie je z hl'adiska posudzovania < NG
spevnenych pléch rozhodujGcim  druhom 2 o
vodného rezimu kapilarny vodny rezim.

0
0 10 20 30 40 50 60 70 [%]
obsah ztn menSich ako 0,02 mm

Obr.4.3. Urcenie kapilarnegj vzinavosti

Ako uZ bolo uvedené, previadajicimi  Zeminy zgranulometrickeho Zozenia
zeminami v podlozi su ilovité zeminy. Na
zaklade Scheibleho kritéria uzvedeného v STN 73 6133 [11] mozno vo vSeobecnosti tieto ze-
miny charakterizovat’ ako vysoko namizavé resp. nebezpetne namizavé. Z dévodu, Ze podlozie
z hradiska Unosnosti bude potrebné zlepsit' pridanim hydraulického spojiva resp. nahradenim

4.2.3. Namszavost’ zeminy

8
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ilovitych zemin Strkopieskom resp. Strkodrvinou, bude zemina v podlozi uvazovana ako mier-
ne namszava.

~. hladina kapilarmej vody

s0 100 % saturéciou

hladina podzemnegj vody

hov hs vodny rezim kapilarny

h, £h, +h

() (R S SO P
vodny rezim pendulérny
he h, +h, <h, <h, +2xh

vodny rezim difizny

h,, 3 h, +2h,

Obr.4.4. Druhy vodného rezimu pre posudzovanie cestnych vozoviek

4.2.4. VVypocet potrebného tepelného odporu

Pre uvedené vstupné Udaje mozno podla TP 3/2009 minimanu hodnotu potrebného
tepelného odporu R, [m?.K.W™] uréit’ nasledujcim vztahom.

. 0178x°% h

.- o (48)

kde: h,s, - dovolend hrdbka premrznutej zeminy v podloZzi [m]
I, - SGéinitel’ tepelngj vodivosti vzt'azného materialu [W.mtK?
|, - sGéinitel tepelngj vodivosti zamrznutej zeminy [W.m®K?

Dovolent hodnotu premrznutia h,qo, uréime podla STN 73 6196, kde je pre uréenie
tejto charakteristiky uvedend tab.4.3 a ktorgl hodnoty boli prevzatédo TP 3/2009 [4]..

Tab.4.3. Dovolend hrubka vrstvy premrznutel zeminy v podloZi hy o,

Hodnotenie namizavosti zeminy v podloZi
Vodny rezim zemina mierne namfzavé anamizavd | zemina nebezpeéne namizava
podloZia Skupina dopravného zat’azenia vozovky
AB CD EF AB Cc,D EF
diftizny 0,75 0,80 0,90 0,70 0,75 0,85
pendularny 0,70 0,75 0,85 0,60 0,65 0,75
kapiléarny 0,60 0,65 0,75 0,50 0,55 0,70

Prevod tried dopravného zat'aZenia (TDZ) na skupiny dopravného zat'aZenia (SDZ)
v zmysle STN 73 6114 je uvedeny v tab.4.4.
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Tab.4.4. Prevod tried dopravného zaraZenia na skupiny dopravného zarazenia

TDZ Zodpovedajuca SDZ TDZ Zodpovedajuca SDZ
| A, B, IV D, E
I B, C v F
Il C, D; VI G

Dosadenim prezentovanych hodnét do vztahu 4.8 dostavame nasledujicu hodnotu
potrebného tepelného odporu

R = 0178>270°° 0,60
P 175 23

R,, 0,285 " K.W*

5. Vypocet napati asfaltovel vozovky

Vypoctové hodnoty napéti v kongtrukénych vrstvach vozovky boli ziskané programom

LAYMED ato pretri navrhové  ,_ .\ oP=100kN

klimatické obdobia sreferen- p —gokn P=50KN P=50KN
¢nymi teplotami 0, +11 a + d =34mm i i
27°C. Moduly pruznosti E @ =1152mm
aPoissonove kon&anty mjed- P ~Oo0MRa
notlivych kon&trukénych vrs-
tiev vozoviek potrebné pre e
vypocet napéti v prisiudnych
klimatickych obdobiach boli ! eottmm |
pouzité v zmysle TP 3/2009. ¢ e1152mm
Pre postdenie navrhu kon- N S S VA W R
Strukcie polotuhg  vozovky, Y
pre hodnoty dopravného zat'a- 00 :
Zenia v rozsahu 1.10° -25.10°
vzmysle TP 3/2009 potrebu- Obr.5.1. Viypoctové parametre navrhovej napravy

jeme poznat’ hodnoty radid-
nych napéi o, na spodne)
arovni vrstiev asfaltom acementom stmelenych materidlov zistené pre Standardni ndpravu
2P=100 kN s parametrami p=0,60 MPa, a=115,2 mm a d=344mm —obr.5.1.

Konkrétne hodnoty napéti boli vypocitané pre vstupné charakteristiky podra tab.5.1 a
pri uvazovani dokonal ého spojeniajednotlivych konstrukénych vrstiev.

s hmotnosrou 10t [4]

Tab.5.1. Vstupné mechanickeé charakteristiky konstrukénych vrstiev polotuhe) vozovky

Vrstva Modul pruznosti Poissonovo ¢islo Pevnost’ v tahu pri
[MPag] ohybe [MPa]

Oznakenie Hrab- | 0°C | 11°C | 27°C | 0°C | 11°C | 27°C | 0°C | 11°C | 27°C
SMA 110, 1 4cm | 7500 | 6000 | 3750 | 021 | 030 | 040
AC22L,1,PMB 6cm | 5700 | 4600 | 2800 | 021 | 030 | 040

AC16P, | 9cm | 4500 | 3050 | 1250 | 021 | 033 | 044 | 32 240 | 095

CBGM Cs 19¢m | 1200 | 1200 | 1200 | 025 | 025 | 025 | 050 | 050 | 050
SD 0/32 20cm | 350 | 350 | 350 | 030 | 030 | 030

Néavrhova hodnota modulu pruznosti podiozia E,, = 90 MPa

10
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Pre stredné ro¢né podmienky (teplota 11 °C) bolo uvaZované s redukovanou (zmense-
nou) névrhovou hodnotou modulu pruznosti podioZia, z dévodu zvySene saturacie v obdobi
jarného odméku E,n;. Tato hodnotu stanovime prenasobenim navrhovej hodnoty modulu
pruznosti Ey, redukénym sicinitefom u  podl'avztahu

Ep’n,j = U . Ep’n (5.1)

Hodnota redukéneho stcinitelu u je funkciou vodného rezimu vozovky, namfzavosti
zeminy podlozia a pomeru hrdbky vozovky a hibky premizania vozovky a podlozia hy -
H/hy podratab.5.2.

Tab.5.2. Redukcny sUcinitel’ u pod/a TP 3/2009

Vodny re- Namfrzavost’ zeminy Pomer hrabky vozovky a hibky premfzania
Zim podPa STN 72 1002 H./hy
podlozia >0,8 0,7-08 | 06-0,7 | 05-06| 05
Difiizny mierne namizava 0,96 0,93 0,90 0,87 0,84
nebezpecne namizava 0,93 0,90 0,87 0,84 0,80
Pendulérny mierne namizava 0,90 0,86 0,82 0,78 0,74
nebezpecne namizava 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65
K apilarn mierne namfzava 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65
ap y nebezpecne namizava 0,80 0,75 0,70 0,65 0,55
|_|V=M&=O,71 P u=0,80
h, 082m
potom

Ep’nyj =Uu. Ep’n = 90 MPa..O,SO = 72 MPa.

Pre vstupné udaje podlra tab.5.1 a navrhové charakteristiky podliozia E,, boli zistené
hodnoty zaujmovych hodnét radidnych napéti podratab.5.3.

Tab.5.3. Vypocitané hodnoty napéti pre postidenie navrhu vozovky

. Referenéna s, MPaod 2P=100 kN pre
Vrstva Hlbka z [cm] teplota [°C] E, =90 MPa
0 0,271
AC16P, | 19 11 0,189
27 -0,015
0 0,103
CBGM Cgp 38 11 0,116
27 0,125

6. Postdenie predbezného navrhu konstrukcie asfaltovej vozovky

V Technickych podmienkach TP 3/2009 [4], ako relevantnom predpise navrhovania
a posudzovania asfaltovych (netuhych a polotuhych) vozoviek v podmienkach SR, je prezen-
tované systémové rieSenie podl'a obr.6.1.

6.1. Z&kladnékritéria

Z&ladnymi kritériami, pomocou ktorych sa posudzuje navrh konstrukcie asfaltovej
polotuhej vozovky su:
§ Ochranavozovky proti G¢inkom premizania
§ Pevnost’ aUnava stmelenych materidlov

11
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Navrh kon&trukcie musi spiiiat’ zakladné kritéria pre posudzovanie Géinkov opakova-
ného zat'aZenia prejazdmi nékladnych vozidiel, ktoré s vyjadrené Gcinkami nédvrhovej ndpra-
vy s hmotnostou 10 ton (2P = 100 kN).

Vzhradom na rézne dizky névrhového obdobia vozoviek (ako g pocet klimatickych
cyklov) treba pri posudzovani netuhych a polotuhych vozoviek rozliSovat’ kritéria pre Stan-
dardné zatazenie s velkostou N¢ < 1.10° av rozsahu 1.10° az 25.10° a pre nedtandardné zat'a-
Zenie N, > 25.10°.

[ A Nivrh vozovky | | B Model vozovky | | C Postdenie a optimalizacia
Al Konstrukéné zasady C1 Vypocet napiiti a deformacii
Materialové a technologické normy --0r. Oz. 8. 8z. ¥ (2=0.h1. hp..)

A2 Vstupné udaje d C2 Posndenie vazovky
Dopravné zataZenie : a H a 1 Kritéria netuhej vozovky

- potet nakladnych vozidiel P P - ochrana proti iéinkom

- podiel naprav 115 kN premyzania

- ekviv. pecet navrhovych naprav I I I I I I I I ] I I II 1 l l 1 l l l l l l l l L i - pevnost stmelenvch a stabilita

- navrhové obdobie s Ex s nestmelenych materialov

- vyhl'adové koeficienty dopravy - stabilita podlozia

g G2 B2 2 hy. | Eapn

Podlozie W Kiitéria polotuhej vazovky

- klasifikicia zeminy LB > - ochrana prot1 itinkom

- klasifikécia vodného rezimu S i i

- navrhové parametre zeminy Gifin | By 7 Bevinst stincleiychiiiatenaldy

4 2 Y i| Ey
- pevnost’ zemny a navrhova y
unosnost’ podloZia . L.
| NT C3 Optimalizacia

Klimaticks pocmieniy - opakovany navrh a postdenie

- priemema roé¢na teplota vzduchu
- ekv. teplota asfaltovych vistiev
- mdex mrazu

Vlastnosti materidlov

- deformacne charaktensnky
- pevnostné charakteristiky

- tepelno-techmcke vlastnosii
- tnava materialov

Obr.6.1. Princip navrhovania a posudzovania asfaltovych vozoviek pod/a TP 3/2009

6.2. Ochrana vozovky proti U¢inkom premszania

Navrh vozovky z hlradiska ochrany pred nepriaznivymi U¢inkami mrazu vyhovuje, ked
je splnena nerovnica (6.1).

F'zv,sk3 Rv,p (61)

Skuto¢ny tepelny odpor navrhnutej vozovky R,g [m%K.W™] pozostavajlcej z vrstiev hribok
h; [m] so stiginitel'om tepelngj vodivosti |, [W.m™.K™] ziskame pomocou rovnice (6.2).

o7

R« =

QD

g (62)

0,04 006, 0,09 017 K 0,20
+ + + +
150 140 115 175 20

0,356 NMP.K.W?! > 0,285 m?.K.W?

Rso =Q Iﬂ = £0,358

Navrh kongtrukcie polotuhej vozovky z aspektu ochrany proti nepriaznivym ucinkom
mrazu vyhovuje.

12
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6.3. Pevnost’ a Unava stmelenych materialov

Pevnost’ stmelenych materidlov v jednotlivych vrstvéch polotuheg vozovky sa posudzu-
je porovnanim napétia v t'ahu pri ohybe a redukovanej pevnosti materidu v t'ahu pri ohybe. V
pripade, kedy je navrhové dopravné zarazenie N. = 1.10° aZ 25.10° posudzuje sa pevnost
stmelenych materidlov na spodne] Urovni asfaltom a cementom stmelenych materidov tak, Ze
vplyvom Unavy redukovana pevnost’ v tahu pri ohybe sa porovnava s napétim v tahu pri ohybe
na spodku vrstvy (pri osovo symetrickom zat'aZeni je to radidne napétie). Kritérium bude spl-
neneé vtedy, ked’ v kriticke vrstve je splnena podmienka vyjadrend nerovnost'ou

o Sr,i,j
TR T ©3

kde q; je relativnadoba j spodmienkami namahania konstrukcie, ktora sa uvazuje 0,2 pre

zimné obdobie, 0,3 preleto a0,5 prejar ajesen so strednymi rocnymi podmienkami,

Srij - hapétie v tahu pri ohybe v kritickej vrstve od zat'azenia napravou s hmotnost'ou
10ton (2P = 100 kN) pri podmienkach v jednotlivych obdobiach j , [MPa]

Sy - stcinitel’ tnavy materidlu pre N opakovani zat'aZzeniavrstvy i,

R, - vypoctova hodnota pevnosti materialu posudzovanej vrstvy i v obdobiach j,

SV - sWeinitel’ vyuZzitia pevnosti materidlu, ktory je ako nagjvacsia pripustnd relativna

hodnota rozdielny pre vozovky s réznou triedou dopravného zat'azenia

V z&vidosti od triedy dopravného zat'azenia odporica TP 3/2009 [4] hodnoty sUginitel'u vyu-
Zitia S, podratab.6.1.

Tab.6.1. S, pod/a TP 3/2009 pre navrhové dopravné zarazenie N, = 1.10°aZ 25.10°
Trieda dopravného zat'azenia (STN 73 6114) I [ 11
SO¢initel vyuZitia 0,80 0,85 0,90

Rozpisany tvar zakladneg rovnice (6.3) pre Standardné klimatické podmienky (j-jar a
jesen, | -eto, z-zima) aodpovedajucu triedu dopravného zatazeniall bude :

S . S .. S .
0,2x 2 +05%x - +03x_—"L—£0,85 (6.4)
Svi-R. Sui-R Sui-Ril

6.3.1. Posudenie asfaltom stmelenych materialov

SGcinitel’ navy materidu, ktorym sa redukuje vypoctova pevnost’ v zavidosti od poctu
opakovani zat'azenia je zavidy od druhu stmeleného materidlu (stmeleny hydraulickym spoji-
vom, alebo asfaltom) a kvality zmesi, pricom sa predpoklada platnost’ rovnice

Svi =a - b HogN, (6.5)
Pre kritickd vrstvu obal’'ovaného kameniva AC 16 P; | vychadza nadedujuci stcinitel’ Unavy
Suacs: =095- 0114099291136 = 0,184
Vypocet stucinitelu vyuZitia kritickegj vrstvy je potom nasledujci:

02x 221 g5, 0189 ;g5
0184X32 ' 01844

0,31<0,85

Névrh konstrukcie polotuhegj vozovky podl'atohto kritéria vyhovuje.

13
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6.3.2. Posudenie cementom stmelenych materialov

Pre vrstvu cementovej stabilizadcie CBGM Csjg po dosadeni do rovnice 6.5 vychédza
nasledujuci stcinitel’ Unavy
Su.csemc,, =1- 0,095X4099291136 = 0,338
Vypocet sticinitelu vyuZitia kritickegj vrstvy je potom nasledujci:

2y 0103 oo 0116 oo 0125 . oo

" 033805 ' 033805 0,338>0,5

0,69< 0,85

Névrh konstrukcie polotuhej vozovky podrl'atohto kritéria vyhovuje.

7. Optimalizacia konstrukéného zlozenia asfaltove) vozovky
7.1. Navrh optimalizovaného konstrukéného zlozenia asfaltovej vozovky

Z aspektu, Ze vietky povazovaneé kritéria si spinené so znacnou rezervou, bola usku-
to¢nené ekonomicka optimalizéacia konstrukéného zloZenia posudzovang asfaltovej vozovky.

Na zéklade odporucani relevantného dimenzacného predpisu TP 3/2009 [4]
askusenosti autora v predmetnej problematike bola navrhnuta polotuhd asfaltova vozovka
v kon&trukénom zloZeni podratab.7.1.

Tab.7.1. Odporucané a navrhnuté konstrukcneé hribky vrstiev polotuhej vozovky pre TDZ 1

Hrubky kon&trukénych vrstiev v.em
fonsirukenaursiva OdporGtania TP 32009 |  NALhvOZOVky 1775
SaPa obchvat

éﬁgltovy koberec mastixovy SMA 11 0; I, 3455 4em
Asfaltovy spojovaci postrek PS, A 0,5 kg/m?
Asfaltovy betén hruby AC 16 L; |, PmB 5a27 5cm
Asfaltovy spojovaci postrek PS, A 0,5 kg/m?
Asfaltovy betdn vel'mi hruby AC 22 P; | 5az8 7cm
Infiltragny postrek PI, A 0,8 kg/m?
Stabilizécia cementom CBGM Csjg 15az 20 17 cm
Strkodrvina SD 20cm

Celkova hrubka vozovky 53cm

7.2. Vypocet napéti preoptimalizovany navrh

Pre vypocet napéti v konstrukenych vrstvach optimalizovaného navrhu posudzovane) polotuhe)
vozovky boli pouZité vstupné udaje prezentované v kap.6 atab.7.1.
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Tab.7.2. Vstupné mechanické charakteristiky konstrukcnych vrstiev polotuhej vozovky

Vrsiva Modul pruznosti Poissonovo ¢islo Pevnost’ v tahu pri
[MPg] ohybe [MPa]

Oznakenie Hrab- | 0°C | 11°C | 27°C | 0°C | 11°C | 27°C | 0°C | 11°C | 27°C
SMA 110, 1 4cm | 7500 | 6000 | 3750 | 021 | 030 | 040
AC22L,1,PMB 5cm | 5700 | 4600 | 2800 | 021 | 030 | 040

AC16P, I 7cm | 4500 | 3050 | 1250 | 021 | 033 | 044 | 32 240 | 095

CBGM Cs 17cm | 1200 | 1200 | 1200 | 025 | 025 | 025 | 050 | 050 | 050
SD 0/32 20cm | 350 | 35 | 350 | 030 | 030 | 030

Navrhova hodnota modulu pruznosti podioza E,, =90 MPa

Z dévodu, Ze dodlo ku zmene celkove hribky vozovky, je potrebné urcit’ novd hodnotu redu-
kovanej navrhovej hodnoty modulu pruznosti podlozia v obdobi jarného odméku E,pj. Tuto
hodnotu stanovime prenasobenim navrhovej hodnoty modulu pruznosti E, redukénym sucini-
teom u podravztahu (5.1)

Ep’n,j = U . Ep’n

Hodnota redukéneho stcinitelu u je funkciou vodného rezimu vozovky, namfzavosti
zeminy podlozia a pomeru hrdbky vozovky a hibky premizania vozovky a podlozia hy -
H./hyr podl'atab.5.2. Pre pomer

H, _053m 0,65
h, 082m

pr

vychédza podratab.5.2 hodnota u=0,75. Nésledne dostavame
Ep’nyj =Uu. Ep’n = 90 MPa.-O,?S = 67,5 MPa.

Pre uvedené vstupné Udaje boli vypocitané hodnoty napéti podratab.7.3.

Tah.7.3. Vypocitané hodnoty napéti pre postdenie optimalizovaného navrhu vozovky cesty
|/75 Sa/’a - obchvat

. Referenéna s, MPaod 2P=100 kN pre
Vrstva Hlbka z [cm] teplota [°C] Epn =90 MPa
0 0,306
AC22P, | 16 11 0,216
27 -0,029
0 0,124
CBGM Cgp 33 11 0,141
27 0,147

7.3. Posudenie z hPadiska ochrany pred nepriaznivymi Géinkami mrazu

Navrh vozovky z hradiska ochrany pred nepriaznivymi U¢inkami mrazu vyhovuje, ked
je splnena nerovnica (6.1).

Rv,sk 8 Rv,p

Skuto¢ny tepelny odpor navrhnutej vozovky R,g [m%K.W™] pozostavajlcej z vrstiev hribok
h; [m] so stiginitel'om tepelngj vodivosti |, [W.m™.K™] ziskame pomocou rovnice (6.2).
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Rskzéﬂ 004 005 007 017 020320320
’ ' 1,50 1,50 115 ZL75 2,0

0,320 mP.K.W?! > 0,285 m.K. W1

Navrh konstrukcie polotuhej vozovky podratohto kritéria vyhovuije.

7.4. Posudenie pevnosti a Unavy stmelenych materialov
7.4.1. Posudenie asfaltom stmelenych materialov

SG¢initel’ tnavy materidu, ktorym sa redukuje vypoétova pevnost’ v zavidosti od poctu
opakovani zat'aZenia je zavisy od druhu stmeleného materidlu (stmeleny hydraulickym spoji-
vom, alebo asfaltom) a kvality zmesi, pricom sa predpoklada platnost’ rovnice (6.5)

Svi =@ - b ¥ogN,

Pre kriticku vrstvu obal'ovaného kameniva AC 16 P; | vychadza nasledujuci sicinitel’ Unavy
Suace: =095- 0114099291136 = 0,184

Vypocet stcinitel’u vyuzitia kritickegj vrstvy je potom nasledujdci:

02x 3% g5, 0210 4 ogp
018432  0184%4

0,35<0,85

Navrh konstrukcie polotuhej vozovky podratohto kritéria vyhovuije.
7.4.2. Posudenie cementom stmelenych materialov

Pre vrstvu cementovej stabilizadcie CBGM Csjs po dosadeni do rovnice 6.5 vychédza
nasledujuci stcinitel’ Unavy

Sycsemc,, =1- 0,095X0g9291136 = 0,338

Vypocet stcinitel’u vyuZzitia kritickegj vrstvy je potom nasledujlci:

0,2x 0124 +05x 0141 +0.3x 0,146 £085
0,338>0,5 0,338>0,5 0,338>0,5
0,83<0,85

Navrh konstrukcie polotuhej vozovky podratohto kritéria vyhovuije.

8. Zaver
Pre projektovo pripravovant stavbu Cesta 1/75 Sala - obchvat, bol najskér postideny

pbvodny navrh asfaltovej vozovky poskytnuty objednédvatelom. Tento navrh pre poskytnuté
dopravné zat'aZenie splnil vSetky poZadované kritéria TP 3/2009 [4] so znatnou rezervou.
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Z uvedeného dévodu a na z&klade vstupnych Gdgov, prislusnych ustanoveni odpove-
dajucich zakonov, noriem, smernic apredpisov, iteracnych vypoctov, objektivizovanych vy-
sledkov vyskumu a skiisenosti autora navrhnuta polotuha konstrukcia vozovky v nasledujlicom

zlozZeni.

Asfaltovy koberec mastixovy s pouzitim modifikovaného asfaltu

SMA 11 0; 1, PMB; STN EN 13108-5 40 mm
Spojovaci postrek emulzny modifikovany 0,5 kg/m?
PSE-M; STN 736129
Asfaltovy beton pre loZna vrstvu s pouZitim modifikovaného asfaltu
AC16L;I,PMB; STN EN 13108-1 50 mm
Spojovaci postrek emulzny 0,5 kg/m?
PSE; STN 73 6129
Asfaltovy beton pre hornt podkladova vrstvu
AC?22P; STN EN 13108-1 70 mm
Infiltragny postrek 1,0 kg/m?
PI; STN 73 6129
Stabilizacia cementom
5 CBGM Csj; STN 73 6125/72/01 170 mm
Strkodrvina
SD; STN EN 13285 200 mm
Celkova hrubka vozovky 530 mm
Pre navrhnut( vozovku bolo zistené splnenie vsetkych poZzadovanych kritérii TP 3/2009
v zmysletab.8.1.
Tab.8.1. Prehl’ad splnenia posudzovanych kritérii navrhu vozovky cesty 1/75 Sal’a obchvat
Navrh i Tepelny odpor Pevnost’ a Unava stmelenych materidlov
Celkova 2 1
vozovky . [M=K.W™] asfaltom cementom
1175 Sara | NTUPKA — s s
vozovk poZado- utoeny | g oy Srii 8 g x il
ochvat Y vayR, | Re | @%7%sw, | SV |d%7%g s | SV
Povodny 58 cm 0,285 0,356 0,31 0,85 0,69 0,85
optimalny 53 cm 0,285 0,320 0,35 0,85 0,83 0,85

DéleZitou podmienkou zabezpecenia kvality aZivotnosti vozovky je dosiahnutie po-
Zadovanych névrhovych hodnét pevnostnych a deformacnych charakteristik konstrukénych
vrstiev vozovky v zmysle platnych noriem, KLK 1/2005 [12] aKLAZ 01/2010 [13] apre pod-

loZie vozovky — minimélna hodnota modulu pruznosti 90 MPa.
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Hydrotechnické vypoéty

1. UVOD

Utelom hydrotechnickych vypoétov je aktualizovat vypocet hladinového reZimu v mieste
premostenia Vahu cestnym obchvatom a posadit’ vplyv mostného telesa na prietoky v toku
Vih. ‘

Sirka medzihradzového priestoru Vahu v mieste navrhovaného premostenia je cca 730 m.
Mostna konstrukcia zasahujuca do medzihradzového priestoru pozostava z 13-tich mostnych
pilierov §=3.5 m. Inundaény priestor Véhu je silno zarasteny.

Pre vypocet hladinového reZimu v mieste premostenia bol pouzity matematicky model

programu StormNet a programu HEC-RAS pri Qo0 = 1987 m’.s

Pre kontrolu vypoétu bola pouzita literatira:

/1/ Kunstatsky, Patocka - Zéklady hydrauliky a hydrologie pro inZz. konstrukce a dopravni
stavby
/2/ VUVH Bratislava - Sutinitele drsnosti otvorenych kanélov.

Podkladom pre spracovanie matematického modelovania bolo polohopisné a vyskopisné
zameranie Useku toku Vah dotknutého projektovanym premostenim, tidaje z manipula¢ného
poriadku v.d. Kralova.

2. VYPOCET HLADIN VAHU PRI Qg

Pre vypocet hladinového rezimu pri prietoku Q;09=1987 m’.s” bol vypracovany matematicky
model toku Vah zameraného useku v celkovej dlzke 292 m. Pre ucely modelovania bolo
uréenych 8 prieénych profilov.

Mostnd kon$trukcia bola modelovand na zéklade podkladov obdrzanych od spracovatela
projektovej dokumentécie. Most krizuje tok v obliku pri¢om do prietoéného profilu zasahuju
iba mostné piliere, celkove 13 pilierov so Sirkou 3,5 m. Piliere st vybudované v inunda¢nom
uzemi, nezasahuju do vlastného koryta Vahu.

Inundaé¢né Uizemie je zarastené porastom.
Pri vypoéte bol pouzity koeficient drsnosti max. n = 0,035

Na zéklade vysledkov merani prie¢nych profilov je sklon dna toku minimélny, priemerny
pozdlzny sklon Vahu je v rieSenom useku je cca J = 0,2 %eo.
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Vysledky vypoc¢tov st uvedené v nasledovnej tabul'ke:

Min Kota E.G. EG. Prieto¢na

Tok | Profil ¢. |kota dna | hladiny |Elev Sklon Rychlost’ | plocha

(m) (m) (m) (m/m) |(m/s) |(m2)
106.14| 118.58| 118.69| 0.00016 1.51] 1567.02
105.24| 118.56| 118.68/0.000151 1.59( 1579.91
106.14| 118.56| 118.67/0.000161 151 1551.38
106.14| 118.55| 118.66|0.000162 1.51] 1546.94
105.12| 118.52| 118.67|0.000164 1.74| 1621.48
104.77] 118.51] 118.66|0.000159 1.72] 1465.18
104.67 118.5| 118.65(0.000177 1.8] 1380.5
106.16| 118.49| 118.65| 0.00019 1.84| 1469.28

Vah

=N Wk (Ov [ o2

Na zdklade vysledkov vypoctov je mozné konstatovat’, Ze mostna konstrukcia ovplyviiuje
vySku hladiny iba minimélne, rozdiel hladin pred a pod mostom dosahuje 3 cm.

Vypocet hladinového reZimu ovplyviluje stav koryta, ininddcie a svahov. Vy¢istenim
inundécie a svahov koryta sa zmeni koeficient drsnosti.
Priemern4 rychlost’ v celom profile pri Qoo bude cca 1,8 m.s"', pri¢om v samotnom koryte
médZe dosiahnut’ hodnotu 2,2 m . s. Navrhujeme svahy koryta opevnit’ kamennou nahadzkou
hr. 80 cm shmotnostou kameiia do 200 kg aplafi inunddcie pod mostom kamennou
rozprestierkou s hr. 25 cm z kamena zrnitosti 125 mm.

5.0 ZAVER

Vypocet vzdutia je vykonany na zaklade dostupnych podkladov akolise v rozmedzi
1 — 5 cm, ¢o je vzhladom na Sirku toku a velké rozpitia mostnych op6r zanedbatelné.
Celkovo mézeme konstatovat’, Ze vybudovanie mostnej konstrukcie bude mat’ iba minimalny
vplyv na prieto¢nost’ dotknutého profilu.

Bratislava, december 2012

Vypracoval : Ing. Jozef Krémarik HYCOPROJEKT, a.s.
Predovska 55

Hycoprojekt a.s. Bratislava 21 02 BRATISLAVA
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