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1. CHARAKTERISTIKA PRIRODNEHO PROSTREDIA

1.1 Geomorfologické pomery

Podla regionalneho geomorfologického ¢lenenia sa zaujmové Uzemie nach&dza v oblasti
Podunajskej niziny, celku Podunajska rovina. Reliéf je tvoreny zvinenou rovinou na fluvidlno-
eolickom substrate. Nadmorska vyska terénu dosahuje 113-120 m n.m.

Sucasny charakter reliéfu je vyrazne antropogénne ovplyvneny; najmarkantnejSim prejavom su
umelé hradze pozdiz toku Vahu, ktoré prevysuju okolity terén o 5-6 m.

1.2 Geologicka stavba a inzZinierskogeologické vlastnosti hornin

Z geologického hladiska je zaujmové Uzemie sUcastou Podunajskej niZiny, ktor4 predstavuje
depresiu vyplnenu terciérnymi a kvartérnymi sedimentami.

Kvartér

Povrchovi vrstvu tvoria sedimenty kvartéru, ktoré su v SirSom okoli zastipené fluvialnymi
sedimentami - naplavami rieky Vah. Povrchovl vrstvu tvori suvisla vrstva néplavovych hlin
s mocnostou 2-5 m. Jemnozrnné sedimenty su zastdpené hlinou, hlinou piescitou, ilom pies¢itym,
ilom so strednou a vysokou plasticitou. Konzistencia hlin je prevazne tuha, menej makka. Lokalne
sa modzu vyskytovat aj organické sedimenty ako vypli miftvych ramien. K nivnej facii su
zaradované aj piesky hlinité a piesky ilovité, ktoré vytvaraju nepravidelné polohy a SoSovky
v horizontalne zvrstvenych sedimentoch nivy.

PodloZzni korytovu faciu tvoria podlozné Strkopieséité sedimenty, z vrchnej &asti zahlinené.
Prevladaju piesky strednozrnné, v mensej miere su zastupené piesky s primesou hlin, ojedinele sa
mozu vyskytovat aj polohy hlinitych pieskov. Celkova mocnost kvartéru dosahuje 10-12 m.

Neogén

Predkvartérne podlozie vytvaraju sedimenty neogénu, ktoré su v zaujmovom UGzemi vo vrchnej
Casti zastupené vapnitymi ilmi, pieskami starSieho pliocénu a kremitymi pieskami a Strkmi romanu -
kolarovskeé vrstvy.

InZinierskogeologicka charakteristika

V zmysle regionalnej inzinierskogeologickej rajonizacie Slovenska patri zaujmové Uzemie do
regionu neogénnych tektonickych vkleslin, oblasti vnuatrokarpatskych nizin, rajonu riecnych
néaplavov typu Fn. Z hladiska zakladania sa jedna o Uzemie vhodné az podmieneéne vhodné,
vzhladom na vysokU heterogenitu vo vertikalnom smere.

Trasa cesty prechadza rovinatym reliéfom Sirokej aluvialnej nivy Vahu. Uzemie je budované
fluvialnymi sedimentmi. Povrchovy kryt tvoria naplavové nivné sedimenty zastipené hlinou, ilom
nizko az vysoko plastickym, hlinitym pieskom a ilovitym pieskom v nepravidelnom striedani.
Hribka tychto sedimentov je 2-5 m. Pod nimi do hibky 10-12 m sa nachéadza savrstvie fluvidlnych
pieskov a Strkov, ktoré sa nepravidelne striedaju. Miestami prevliadaju, iba polohy pieskov.
Predkvartérne podlozie je budované neogénnymi ilmi, pieskami a Strkmi.

Povrchové hliny su kategorizované ako ily pies¢ité (CS) a v zmysle STN 73 1001 patria do triedy
F4, F6 a F8. Podlozné Strkopiesky patria do tried G1 a G2.
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Predkvartérne ily tuhej az pevnej konzistencie sa zaraduju do triedy F6 a F8.
Geodynamické javy

Trasa cesty vedie v stabilnom Uzemi aluvialnej nivy Vahu, bez vyskytu svahovych pohybov.
Z geodynamickych javov sa tu uplatiiuje bo€na er6zia povrchovych tokov a veternda erdzia.

Seizmicita

Z hladiska seizmicity zaujmové Gzemie lezi v zmysle STN 73 006 v zdrojovej oblasti seizmického
rizika 4 s hodnotou zakladného seizmického zrychlenia a, = 0,3 m/s2.

Seizmickd aktivitu zaujmového Uzemia mozno ohodnotit intenzitou do 6 ° (MSK-64). Otrasy
uvedenej intenzity st charakterizované ako silné, pri ktorych seizmické zrychlenie dosahuje 0,25-
0,5 m/s?.

Podla STN 73 0036 sa poloha najblizSieho epicentra nachadza v Komarne - seizmogénna zbéna
Komarmno - vychodné& €ast jazera Balaton. Tato zéna zahrfiuje najvacSie zname zemetrasenie na
Gzemi Slovenska v Komarne z roku 1763 o intenzite 9 ° MSK-64. DalSie zemetrasenie s intenzitou
9 ° MSK-64 bolo vroku 1783 sdotrasmi v obdobi rokov 1783-1785. Znadme stredne silné
zemetrasenia o intenzite 6-8 ° MSK-64 boli v obdobi rokov 1806-1851. Stredny &asovy interval
medzi zemetraseniami s intenzitou va¢sou alebo rovnou 6 ° MSK-64 pre oblast Komarno je 40-80
rokov. Makroseizmicka aktivita 6 ©° MSK-64 v okoli mesta Sala je spojena s tektonickymi liniami
smeru SZ-JV, vybiehajucimi z oblasti Komarna a vplyvmi tektonickych pomerov na styku
karpatského a panénskeho bloku.

Zakladné seizmické zrychlenie zodpoveda zemetraseniu s periodicitou vyskytu 450 rokov
a vztahuje sa na objekty so suginitelom vyznamnosti y, = 1,0 a priemernou Zivotnostou 50-100
rokov. Ak su pre konStrukciu stanovené prisnejSie kritéria, seizmické riziko sa osobitne zhodnoti
s uvazenim variacie hibky hypocentra a vplyvu geologickych pomerov.

Loziska nerastnych surovin

Trasa obchvatu Sale nekoliduje s dobyvacim priestorom alebo chranenym loZiskovym Gzemim
Ziadneho loziska vyhradenych alebo nevyhradenych nerastov.

V SirSom okoli sa nachadzaju loZiska stavebného kamena - Strkopieskov v lokalitdch Selice
(zasoby 2 500 tisic nf) a Vlsany (zasoby 500 tisic m®). NajblizSie sa nachadza loZisko $trkopieskov
v lokalite Soporfia - Strkovec, severne od obce Dlha nad Vahom.

Stav znedéistenia horninového prostredia

V trase obchvatu cesty I/75 nie su indicie vyraznej kontaminacie horninového prostredia; tato méze
byt viazana predovSetkym na arealy pofnohospodarskych druzstiev, v okoli ktorych trasa cesty
prechadza.

1.3 Klimatické pomery

Podra klimatického ¢lenenia Slovenska (Atlas SSR, 1980) patri Uzemie do teplej klimatickej oblasti,
charakterizovanej teplou niZinnou klimou. Priemerna roéna teplota vzduchu dosahuje 9-10 °C,
s teplotou v januari -1 aZz -3 °C a v jali 18-20,5 °C. Priememé rocné zrazky dosahuji 500-600
mm. Trvanie snehovej pokryvky je 30-40 dni.
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1.4 Voda

Povrchové vody

Zaujmové Gzemie patri do giastkového povodia Vahu a Nitry. Rie¢nu siet dopifa ststava pritokov
Vahu a kandlov. Trasa obchvatu krizuje rieku Vah, kanal ZajarCie a kanal Trnovec, ktory je
napajany z kanéala Zajarcie.

Prirodzeny vodny rezim toku Vah je stredohorsky - zdrojom vodnosti sU najma topiace sa snehové
zrazky v jamych mesiacoch s maximalnymi vodnymi stavmi v lll.-V. mesiaci roka. Sti¢asny rezim
toku Vah je v doésledku prevadzky viacerych vodnych diel neprirodzeny a na dolnom Useku zavisi
hlavne od prevadzky VD Kralova a VD Selice. Typické je kolisanie hladiny s rozkyvom podlia
Spickovania vodnej elektrarne na VD Krélov4, ktoré je vSak Ciastocne vyrovnavané prevadzkou VD
Selice.

Dlhodoby priemerny prietok Vahu pri meste Sala je 147,8 m*/s (1955-80), v obdobi 1996-2000 to
bolo 148,9 m®/s. Extrémne hodnoty za obdobie rokov 1963-2002 boli zaznamenané nasledovne:

Qmax1963-2002 : 1825,0 m%/s 28.7.1960
Qmin1963-2002 : 6,5 m%s 8.10.1988

Vodné plochy

Trasa obchvatu krizuje rieku Vah pod vodnou nadrzou Kralova a prechadza v tesnej blizkosti
vodnej plochy - rybnika Vizallas (kanal Trnovec).

Podzemné vody

Akumulacie podzemnych vdd sa vytvaraju predovSetkym v kvartérnych rie€nych naplavoch
a Strkovych a pieskovych polohach neogénneho suvrstvia.

Vystavba cesty bezprostredne suvisi s povrchovym horizontom podzemnych voéd fluvialnych
sedimentov kvartéru. Fluvialne sedimenty porieénej nivy su reprezentované piesc€itymi Strkmi s
roznym stupfiom zahlinenia, ktoré si obvykle prekryté r6zne mocnou vrstvou piescitych hlin.
Priepustnost Strkovych sedimentov sa najcastejSie pohybuje v rozmedzi radov koeficienta filtracie
ki 10°2-10" m/s. Priepustnost piesgitych hlin je vyrazne nizsia a pohybuje sa v rozmedzi radov
koeficienta filtracie k; 10°-10° m/s.

Hladina podzemnej vody je v hydraulickej spojitosti s hladinou vo Vahu, pricom k najvyraznejSiemu
ovplyviiovaniu dochadza v pririe¢nej zone. Uroven hladiny podzemnej vody sa v priebehu roka
vyrazne meni, v zavislosti od zmeny klimatickych a hydrologickych pomerov. Maxima su
dosahované v jarnych mesiacoch (marec-mdj), minima v auguste-novembri. Kolisanie hladiny
podzemnej vody v priebehu roka dosahuje 0,5-1,0 m. V udoli Vahu sa hladina podzemnej vody
nachadza v priemernej hibke 2-4 m pod terénom, miestami, napr. pri Dlhej nad Vahom sa podia
merani SHMU nachadza priemerne v hibke 6 m. Smer pradenia podzemnych vod spravidla sleduje
sklon Udolia Vahu alokalne je usmerfiovany sklonom nepriepustného podliozia kvartéru, ktoré
v uvedenych oblastiach tvoria sedimenty neogénu.

V neogénom podloZi je podzemna voda viazan& na piescité polohy a SoSovky v ilovitom sivrstvi,
ktoré spOsobuju vyskyt artézskych podzemnych véd. Tieto kolektory nebudd predmetnou stavbou
dotknuté.

Na akumulacie aluviadlnych sedimentov s0 viazané vodohospodarsky vyznamné zasoby
podzemnych vod. Tieto boli vodarensky vyuzivané na vychodnom okraji Sale.

Na zapadnom okraji mesta Sala je vybudovany vodarensky areél, kde sa nachadzaju zdroje
podzemnej vody - 10 studni. Pre nakladnu Gpravu vody zo studni (zvySeny obsah Fe a Mn), po

4
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vybudovani skupinoveho diafkovodu Jelka — Galanta — Nitra (cca 40 I/s) a dialkovodu Gabcikovo
(25 I/s) sa tieto studne prestali vyuzivat. Tento vodarensky zdroj vyuZzivali okrem mesta Sala eSte
aj obce Kralova nad Vahom, DIha nad Vahom a Diakovce.

Ako doplnkové vodné zdroje, nachadzajice sa na Uzemi mesta Sala, sa vyuZivaju artézske
studne:

@ vodny zdroj na nam. Sv. Trojice - vybudovany v roku 1904, hibky 290 m
@ vodny zdroj na ul. Hornej oproti ZS J. Murgasa - vybudovany v roku 1954

@ vodny zdroj na ul. Hviezdoslavova (medzi bytovkami) - vybudovany v roku 1958, hibky 150 m,
s vydatnostou 2,75 I/s

@ vodny zdroj na ul. Vléanskej 5 - vybudovany v roku 1962, hibky 280 m, s vydatnostou 1,2 I/s

@ vodny zdroj na Pribinovom namesti v mestskej Casti Sala-Veéa - vybudovany v roku 1912,
hibky 232 m.

Vodny zdroj - 5 studni ma zriadeny aj podnik Duslo, a.s., tri studne slizia na zasobovanie fariem
Zivocisnej vyroby PD Sala a osady Hetmén.

Vodohospodarsky chranené Gzemia

V rieSenom Uzemi sa nenachadzaji ziadne vodohospodarsky chranené uGzemia vzmysle
nariadenia vlady SR €. 13/1987 Zb. o niektorych chranenych oblastiach prirodzenej akumulacie
vod. Trasa cesty I/75 Sala - obchvat nezasahuje ani do ochrannych pasiem vodarenskych zdrojov.

V zmysle nariadenia vlady SR €. 617/2004 Z.z., ktorym sa ustanovuju citlivé oblasti a zranitelné
oblasti sU vodné Utvary povrchovych vod pretekajice Uzemim klasifikované ako citlivé oblasti.
Polnohospodarsky vyuZivané pozemky v katastralnom Gzemi mesta Sala, obce Trnovec nad
Vahom, DIha nad Vahom, Krafova nad Vahom si v zmysle uvedeného nariadenia viady su
zaradené medzi zranitelné oblasti.

Podla vyhlaSky Ministerstva Zivotného prostredia SR €. 211/2005 Z.z. je Vah zaradeny do
zoznamu vodohospodarsky vyznamnych tokov.

Mineralne a termalne vody a ich ochranné pasma

Uzemie je sucastou tzv. Centralnej depresie podunajskej panvy, ktora je vyznamnym rezervoarom
geotermalnych vod. Na Gzemi mesta boli v rokoch 1977-1983 vyhibené 2 geotermalne vrty HTS-1
a HTS-2. zdroj HTS-2 hibky 1 200 m, ktory zachytil v intervale 880-1 169 m terméalnu vodu
s vydatnostou prelivu 3,13 I/s a povrchovou teplotou 42,3 °C bol vyuZivany pre rekrea¢né Ucely.
Termélna voda z tychto geotermdlnych vrtov sa v sU€asnosti nevyuZiva. Prostredie tvorby
termalnych voéd nebude stavbou obchvatu ovplyvnené.

Stupen znedéistenia povrchovych véd

Odrazom osidlenia aluvidlnej nivy Vahu a vysokej vyuzitelnosti Uzemia po stranke
polnohospodarskej i industridlnej, je zhorSena kvalita povrchovych véd. Medzi vyznamné bodové
zdroje znedcistenia povrchovych vdd patria vyuste odpadovych véd z priemyselnych podnikov a
mestskych COV. Zdrojmi znedistenia povrchovych vod si i prestupy kontaminovanych
podzemnych véd z priemyselnych aredlov a skladok odpadov situovanych v blizkosti povrchovych
tokov.

V nasledujucej tabulke uvadzame vysledky sledovania akosti vody vo Vahu vo vodomernej stanici
Vah - Selice (rie¢ny km 47,7), podfa udajov SHMU. Klasifikacia kvality je uvadzana v zmysle
normy STN 75 7221.
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Kvalita povrchovej vody v rieke Vah v profile Selice (SHMU)

Obdobie Skupina
A B C D E F H
1999-2000 L} LI} LI} 11 L} LI} Il
2001-2002 Ml LI} LI} W [\ [\ |
2002-2003 Ml W LI} \ [\ LI} |

Skupina A ukazovatele kyslikového rezimu - BSKs

Skupina B zakladné chemické ukazovatele - celkové Zelezo, celkovy mangan

Skupina C nutrienty - amoniakalny dusik, organicky dusik

Skupina D biologické ukazovatele - saprébny index biosesténu

Skupina E mikrobiologické ukazovatele - koliformné baktérie

Skupina F mikropolutanty - fenoly prchajice s vodnou parou, nepolarne extrahovatelné latky

Skupina H rédioaktivita - celkova objem. aktivita alfa

Poznamka: Triedy Cistoty v zmysle STN 75 7221: | - najlepsi stav, V - najhorsi stav

ZhorSovanie kvality vdéd bolo zaznamenané v skupine zakladnych chemickych, biologickych
a mikrobiologickych ukazovateloch.

Stupen znedéistenia podzemnych véd

Znecistenie podzemnych véd sa viaze predovSetkym na kvartérne sedimenty silne antropogénne
exponovanej nivy Vahu. Potencialnymi zdrojmi kontaminacie su skladky, Gniky latok z priemyselnej
vyroby a pofnohospodarskych dvorov, plosna aplikacia priemyselnych hnojiv, odpadové vody,
plynné exhalaty.

Zdrojmi znedistenia v zaujmovom Uzemi sU napr. skladdka popolovin situovana pri obci Trnovec
nad Vahom - odkalisko Amerika |a II (mftve rameno rieky Vah), skladka tuhych odpadov
situovana medzi mestskou astou Sala - Veda a obcou Trnovec nad Vahom, podnik Duslo Sala
a.s., polnohospodarske arealy a pofnohospodarsky vyuzivané tGzemia.

Podzemné vody v oblasti dolného Vahu patria medzi najviac znecistené vramci Uzemia
Slovenska. Zvacsa ide o vody tvrdé, ktoré obsahuju zvySené a Casto nepripustné koncentracie
Zeleza, manganu, chloridov, dusiénanov, NELyy, vysoké su aj koncentracie CHSKy,,. a spravidla je
hygienicky zavadna.

1.5 Pbéda

Navrhnuta trasa obchvatu prechadza v celom rozsahu extravilanom, vedie rovinatym Gzemim
zvacésa po polnohospodéarsky vyuzivanych pozemkoch, iba okrajovo sa dotyka zastavanych Casti
obce DIh& nad Vdhom a mesta Sala.

Na celej lokalite si zastipené fluvizeme typické lahké a stredne tazké a dCiernice typicke,
¢ernozeme cCiernicové. Na zaklade pedologického prieskumu vykonaného v ramci DSP boli v trase
obchvatu zdokumentované nasledovné druhy péd:

Nivné pddy — skupina pdd s procesom slabej tvorby a akumulacie humusu v désledku
ruSenia zaplavami a aluvialnou akumulaciu so zvySenou, alebo periodicky zvySenou
hladinou podzemnych vdd aspon v nedavnej minulosti. P6dy na fluvidlnych uloZzeninach
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s dominantnym ochrickym nivnym A-horizontom a spravidla aspon naznakmi glejového G-
horizontu. Patria sem:

o Fluvizeme FM - nachadzaju sa v nivach potokov, ktoré su alebo boli v nedavnej

dobe pod vplyvom zéplav. Pédotvorny proces bol znaéne ovplyvneny vysokou
hladinou podzemnej vody, ktora kolisala v zavislosti od hydrologického rezimu toku.
Pri vzniku fluvizemi dochadzalo k akumulacii humusu, ktor4 bola preruSena
zaplavami - aluvialnou akumulaciou. Vplyvom vysokej hladiny podzemnej vody
dochadza ku glejovateniu. Obsah humusu v A horizonte koliSe od 1,5 - 2,0 % ¢o
zavisi od kvality aluvidlnych naplav, pédna reakcia fluvizemi sa pohybuje okolo pH
7,0.

Molické p6dy — skupina p6d s procesom intenzivneho hromadenia a premeny organickych
latok — humifikacie zvySkov hlavne stepnej aluznej vegetacie, podmienujucim vznik A —
horizontu, v podmienkach nepriesakového az periodicky priesakového vodného rezimu.
Tato skupina pdd s hlbokym, tmavosfarbenym humusovym horizontom s prevahou
huminovych kyselin predstavuje naSe najirodnejSie pédy. Patria sem:

o Cernozeme CM - su to pddy s molickym &ernozemnym A-horizontom, s rozsirené

v niZzinnych oblastiach a pahorkatinach. Cernozemny proces prebiehal pod stepnou
a lesostepnou vegetaciou. Preto pri jej tvorbe prevlada bioakumulacia organickych
a mineralnych zIG&enin takmer v celej hibke profilu. V désledku tohto sa tvoril tmavy
a hlboky A horizont (nad 0,300 az 0,600 m) s prevahou huminovych kyselin
s priaznivymi fyzikalnymi, chemickymi a biologickymi vlastnostami. Maju neutralnu
az slabo alkalicki pédnu reakciu. Na zaujmovom UGzemi previadaja CME®
¢iernozeme cCiernicové prevazne karbonatové, stredne tazké.

Ciernice CA - st to pody s molickym A-horizontom, kde sa hromadia organické latky
priaznivej kvality. Orniény horizont je mocny a presahuje 0,4 m. Obsah humusu
presahuje 3 %. Pddna reakcia je neutralna, méze vSak byt aj slabo kysla, pripadne
slabo alkalickd. Celkova sorb&nd kapacita koliSe v zavislosti od zrnitostného
zloZenia. Sorbény komplex je nasyteny az plne nasyteny bazickymi kationmi. P6da
ma dobra Struktlru ako aj ostatné vlastnosti.

Prehlad pédnych typov na zaujmovom Uzemi udava nasledujica tabulka.

BPEJ Morfogeneticky klasifikacny systém pody Typologicko Skupina
produkéna kvality pody

7 Ciselny kategdria

kod
0001001 | FMm°® | FLUVIZEME typické karbondtové, lahké v celom 04 6

profile, vysychavé

0002002 | FMm°® | FLUVIZEME typické karbonatové stredne tazké 02 2
0002005 03 2
0002012 02 3
0003003 | FMm°® | FLUVIZEME typické karbonatové tazké 03 3
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0017002 | €M | CERNOZEME ciernicové, prevazne karbonatové, 01 1
stredne tazké

0017005 02 1

0018003 | CM¢& | CERNOZEME ciernicové, prevazne karbonatové, 02 2
tazké

0020003 | CMm® | CIERNICE typické, prevazne karbonatové, tazké 01 2

0024004 | CAm | CIERNICE typické a? &iernice pelické velmi tazké 02 5

a7 CAp

0035002 |CMm°® | CERNOZEME typické, karbonatové na 04 6
karbonatovych aluvidlnych sedimentoch, lahké,
vysychavé

0036002 |CMm°® | CERNOZEME typické, karbonatové na 02 2
karbonatovych aluvidlnych sedimentoch, lahké,
vysychavé

1.6 Ochrana prirody
Uzemna ochrana prirody

Do koridoru cesty a suvisiacich objektov nezasahuje Ziadne chranené Gzemie. V zmysle zakona €.
543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny tu plati I. stupen ochrany.

V blizkosti trasy prelozky cesty /75 sa nachadza prirodna pamiatka Trnovské rameno, ktoré je
vymedzené na a v okoli kanala Trnovec. Uzemie bolo vyhlasené za chranené v r. 1973 a v
sUcasnosti tu plati IV. stupen ochrany (vyhlaSka Krajského dradu Zivotného prostredia v Nitre €.
1/2004). Jeho rozloha je 6,595 ha. Z dvoch tretin tvori Gzemie vodna plocha, zvySok lesny pédny
fond (lesy osobitného ur€enia). VSeobecne ide o umelo sprietoénené mitve rameno Vahu
s mociarnou vegetaciou a chrdnenymi druhmi fauny, najmé vtakov. Z brehovych porastov previada
agéat biely (Robinia pseudoaccacia), iba v hornej Casti je vySSie zastipenie vib. Je tu dobre
vyvinuté krovinné poschodie. Zije tu tiez ondatra, uZovky, z vtdkov datel hnedkavy, strako$
¢ervenochrbty. Kudelni¢ka luznd, trsteniarik Skriekavy a penica c&iernohlavd su narodného
vyznamu.

V Sirsom okoli stavby cesty sa hachadza prirodna pamiatka Strkovské presypy s rozlohou 1,775
ha. Uzemie bolo vyhlasené za chranené v roku 1983 a v sucasnosti tu plati IV. stuperi ochrany.
Lokalitu predstavuju tri spevnené pieskové presypy porastené agatom, bazou iernou a pajasefiom
Zlaznatym. V ,Sprave o stave zivotného prostredia v trnavskom kraji k roku 2002“ je Uzemie
zaradené medzi ohrozené chranené Gzemia.

NATURA 2000

Trasa obchvatu prechadza v blizkosti vodnej nadrze Kralova, v okoli ktorej bolo nariadenim viady
SR ¢&. 21/2008 Z.z. vymedzené chranené vtacie Uzemie Krafova s rozlohou 1215,820 ha.
Uzemie patri medzi tri najvyznamnej3ich Gzemia na Slovensku s hniezdiskom chavko3ov no¢nych
(Nycticorax nycticorax) v zmieSanej kolonii s volavkami popolavymi. Z ostatnych druhov
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osidlujacich prilahlé oblasti si pozornost zasliZia kana mociarna (Circus aeruginosus), prepelica
polna (Coturnix coturnix), buciacik mociarmy (Ixobrychus minutus) a muchéar sivy (Muscicapa
striata). Samotna vodna nadrz Kralovd m& znacny vyznam najma pocas migracie pre vtadky so
vztahom k vodnému prostrediu. Lesné druhy vtakov vyuzivaji na hniezdenie pomerne hodnotné
lesné porasty v okoli nadrze.

Uzemia europskeho vyznamu zaradené do systému NATURA 2000 sa v zaujmovom uUzemi
nenachadzaja.

Biotopy eur6pskeho a narodného vyznamu

V ramci spracovania DSP bola v zabere obchvatu vykonanda inventarizacia biotopov, ktoré boli
zmapované v 16 lokalitach. Ide o tieto typy biotopov:

@ X3 - Nitrofilné ruderalna vegetacia mimo sidiel

@ X4 Teplomiln4 ruderalna vegetacia mimo sidiel

@ X8 Porasty invaznych neofytov

@ X9 Porasty nepovodnych drevin

@ komplex jednotiek X9, X8 aLs 1.1

@ Kr7 Trnkové a lieskové kroviny

@ Komplex biotopov Br 8 a Vo 6

@ Komplex jednotiek Kr 7 Trnkové a lieskoveé kroviny a Lk 10b Vegetacia vysokych ostric

@ Komplex jednotiek Kr 7 kateg6rie B (ostatné biotopy v extravilane) — ruderalizované travinné
porasty

@ Nitrofilnd ruderalna vegetacia mimo sidiel - Biotopy na opustenych a nevyuzivanych plochéach

(A400000)
@ Fragmenty biotopov Kr7, Lk 11, X9

VrieSenom Uzemi nebol poéas prieskumu preukazany vyskyt biotopov eur6pskeho
a narodného vyznamu. Vzhladom na charakter spolo¢enstiev, najma vysoké zastlpenie
invaznych druhov drevin a bylin, ich nevyhovujlacu Struktdru a negativne javy v SirSom okoli mozno
stav vacsiny biotopov v rieSenom Gzemi hodnotit ako naruSeny aZ nevyhovujici. Vzhfadom na
charakter tunajSich spolocenstiev sa nepredpoklada, Ze by nasledkom planovanej ¢innosti doslo
k poSkodeniu alebo zni¢eniu biotopov eurdépskeho alebo narodného vyznamu.

Na véacsine lokalit dotknutych navrhovanou vystavbou cestného obchvatu prevazovali jednotky
zaradené do kategorie B (ostatné biotopy v extravilane). Jedné sa prevazne o ruderalne biotopy
radené do jednotiek X3, X4, X8, X9. Z ostatnych biotopov mala vyznamny podiel jednotka Kr 7
a len sporadicky boli zastlipené jednotky Vo6, Br8, Lk 11.

Fragmenty jednotky Lk 10b - zaznamenané pozdiZ umelo vytvoreného kanala Jargie (k. G. DIha
nad Vahom), predstavuju velmi Gzke a nesuvislé porasty. KedZe sa jedna o velmi nekompaktné a
Uzke fragmenty porastov, rozliSenie hranic biotopu je znac¢ne problematické a odhad spolo¢enskej
hodnoty porastov nebolo mozné vykonat.

1.7 Uzemny systém ekologickej stability

Podla RUSES-u spracovaného eSte v ramci okresu Galanta, do ktorého patrilo aj dotknuté Gzemie,
tvoria v Uzemi kostru ekologickej stability:
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@ nadregionalne biocentrum Dubnik,
@ nadregionalny biokoridor rieka Vah.

V ramci RUSES-u boli vy¢lenené dalsie nasledovné biokoridory, biocentra a genofondovo
vyznamné lokality, ktoré su krizované alebo lezia v tesnej blizkosti obchvatu:

@ Biokoridor regiondlneho vyznamu - Zajar€ie - m& dobre vyvinuté vodné i litordlne
spolo€enstva, porasty na brehoch a hradzi su travobylinné, 1Géneho charakteru, druhovo dost
bohaté, s prirodzenym druhovym zloZzenim a so zastUpenim vzacnejSie sa vyskytujlicich
druhov.

@ Biokoridor miestneho vyznamu - Trnovecky kanal I. - kanél s cCistou vodou, ale malym
prietokom. Drevinné brehové porasty vyvinuté slabo, iba roztriseny vyskyt drevin, vacésiu
pokryvnost maju dreviny az v blizkosti Trnovského ramena. Bylinné poschodie ma prirodzené
druhové zloZenie, pomerne pestré, vyvinuta je i vodna vegetacia.

@ Biokoridor miestneho vyznamu - Trnovecky kandl Il. - ob&asne tec€uci vodny tok, vlievajici
sa do Trnovského ramena , hornej €asti su vyvinuté iba bylinné porasty, maju prirodzené
druhové zloZenie, pod cestou Duslo - Veca su v brehovom poraste vysadené Slachtené
euroamerické topole.

@ Biokoridor miestneho vyznamu - Trnovecky kanal - Kopanica - na vac3ej ¢asti vyvinuta
liniovd drevinna vegetacia na medzi, v tejto Casti je dobre vyvinuté ako stromové, tak i
krovinné poschodie, v poraste v su¢asnosti prevaZzuje agat.

@ Biocentrum miestneho vyznamu — Trnovské rameno - umelo sprietoénené mftve rameno
(Cast tvori vyhldsené chranené Uzemie - prirodna pamiatka). VV brehovych porastoch previada
agéat biely (Robinia pseudoaccacia), iba v hornej ¢asti je vySSie zastipenie vib. Dobre vyvinuté
je krovinné poschodie. Potrebna je zmena druhového zlozZenia brehovych porastov, rozSirenie
porastu drevin a vytvorenie naraznikového pasu, chraniaceho vodné ekosystémy pred vplyvmi
z okolia.

2. CHARAKTERISTIKA DOTKNUTYCH SIDIEL

Riedeny Usek cesty 1/75 — obchvatu mesta Sala sa dotyka Gzemia v k.U. obci Kralova nad Vahom,
Dlha nad Vahom, Trnovec nad Vahom a mesta Sala, ktoré sa nachadzaju v okrese Sala,
Nitrianskom kraji. Hlavnou vyrobnou ¢&innostou v dotknutom Uzemi je polhohospodarstvo
zamerané na rastlinna vyrobu. Priemysel je zastUpeny hlavne chemickym priemyslom, ktory
reprezentuje chemicky podnik DUSLO umiestneny na severnom okraji mestskej Casti Veca.
V stgasnosti existujlca cesta 1/75 prechadza zastavanym Gzemim mesta Sala, pricom zasahuje
priamo do centra mesta. Cesta |. triedy ma velky regionalny vyznam a mbze byt regulativom a
nastrojom trvalo udrzatelného rozvoja Uzemia pre vSetky etapy rozvoja.

Centrom dotknutého Gzemia je okresné mesto Sala s prifahlymi vidieckymi sidlami primestského
charakteru. Demografické Udaje dotknutého Gzemia s uvedené v nasledujicich tabulkach.

Vybrané demografické Gdaje Nitrianskeho kraja a okresu Sala ((idaje z roku 2010):
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Nitriansky kraj

Rozloha

6 344 km*

Pocet obyvatelov

704 752 obyv.

Hustota osidlenia

111 obyv./km?

Pocet sidiel 354
Pocet okresov 7
Stupen urbanizacie 57,7 %
Miera nezamestnanosti 21.5%

HDP v Sk/obyvatela

157 800 Sk = 84,1 % z priemeru v SR

HDP v PKS /obyvatela

8 800 Sk = 37,5 % z priemeru EU

Okres Sala
Rozloha 356 km®
Pocet obyvatelov 53 258 obyv.
Hustota osidlenia 150 obyv./km?
Pocet sidiel 13
Stupen urbanizacie 455 %
Miera nezamestnanosti 20,6 %
Podiel obyvatelov predproduktivneho veku 17,1 %
Podiel obyvatelov produktivneho veku 64,3 %
Podiel obyvatelov poproduktivneho veku 18,6 %
Podiel prac. prilezitosti v pédohospodarstve 9,4 %
Podiel prac. prilezitosti v priemysle a stavebnictve 40,9 %
Podiel prac. prilezitosti v sluzbach 49,7 %

Index vitality

92 = regresivny typ populacie

RieSeny Usek cesty 1/75 je v kontakte so sidelnymi Gtvarmi Sala, Kralova nad Vahom, Dlha nad

Vahom a Trnovec nad Vahom.

Vybrané demografické Gdaje sidelnych Utvarov st uvedené v nasledujicich tabulkach:

Sala Okresné mesto
Rozloha 44,97 km*
Pocet obyvatelov r. 2001 24 564 obyv.
Pocet obyvatelov r. 2011 23 493 obyv.

Hustota osidlenia

523 obyv./km”

Index vitality

147 = stabilizovany typ populacie

Podiel obyvatelov predproduktivneho veku

19%

11



Dokumentécia pre stavebné povolenie
Cesta l/75 Sala - obchvat G
Vplyv stavby na Zivotné prostredie cEoc

0,

Podiel obyvatelov produktivneho veku 68 %

. , . 13 %
Podiel obyvatelov poproduktivneho veku
Pocet bytov 8170

z toho rodinnych domov 18 %

Priemerna obyvanost 3,01 obyv./byt
Kréfova nad Vahom Okres Sala
Rozloha 9,51 km*
Pocet obyvatelov r. 2001 1 531 obyv.
Pocet obyvatelov r. 2010 1 580 obyv.

Hustota osidlenia

166 obyv./km?

Index vitality 52 = regresivny typ populacie
. , . 14 %
Podiel obyvatelov predproduktivneho veku
0,
Podiel obyvatelov produktivneho veku 60%
. , . 26 %
Podiel obyvatelov poproduktivneho veku
Pocet bytov 475
z toho rodinnych domov 98 %
Trnovec nad Vahom Okres Sala
Rozloha 32,5 km*
Pocet obyvatelov r. 2001 2 541 obyv.
Pocet obyvatelov r. 2010 2 700 obyv.
Hustota osidlenia 83 obyv./km’
Index vitality 75 = regresivny typ populacie
. , . 18 %
Podiel obyvatelov predproduktivneho veku
0,
Podiel obyvatelov produktivneho veku 59 %
. , . 23 %
Podiel obyvatelov poproduktivneho veku
Pocet bytov 823
z toho rodinnych domov 85 %
Priemerna obyvanost 3,08 obyv./byt
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3. SUMARIZACIA IDENTIFIKOVANYCH VPLYVOV

3.1 Vplyv na horninové prostredie, geodynamické javy a geomorfologické
pomery

Medzi vyznamné vplyvy pocas vystavby cesty je mozné zaradit predovSetkym rozsiahlejSie
terénne Upravy, ako je budovanie nasypov a mostnych objektov. Zasahy do reliéfu budud
zmiernené vegetac¢nymi Upravami svahov cestného telesa. Nepriamy vplyv na reliéf suavisi
s potrebou materialov do nasypu cestného telesa, ktory bude potrebné ziskat zo zdrojov v okoli
navrhovanej stavby. Z hladiska zniZzovania negativnych vplyvov navrhovanej ¢innosti na zlozky
zZivotného prostredia sa navrhuje vyuzitie existujlcich otvorenych lozisk Strkopieskov.

3.2 Vplyv na povrchové a podzemné vody

Trasa prelozky cesty 1/75 prekonava rieku Vah, kanal Zajarcie a kanal Trnovec. V rdmci stavby sa
neuvaZzuje so ziadnymi prelozkami, alebo inymi Gpravami vodnych tokov.

Technické rieSenie navrhovanej cesty neuvazuje s odkanalizovanim cestného telesa. Odvedenie
zrazkovych vod je rieSené priamym odvedenim zrazok z vozovky do terénu so zachovanim rezimu
povrchovych vod. Teleso cesty nevytvara v Uzemi prekazku prechodu velkych véd a nenaruSuje
stabilitu existujacich hradzi. Odtokové pomery v zemi sa nemenia a povodnova ochrana Uzemia
nebude ovplyvnena.

Z hladiska ovplyvnenia kvality povrchovych a podzemnych véd v ¢ase vystavby sa predpoklada
kratkodobé zvySenie obsahu nerozpustnych latok vo vode v dbésledku zemnych prac a vystavby
stavebnych objektov.

V etape prevadzkovania cesty mézu byt povrchové a podzemné vody znecistené len v désledku
vyskytu dopravnej nehody s naslednym Gnikom nebezpeénych latok do povrchového toku
a vsakovanim do priepustného Strkového kolektora podzemnych vod.

3.3 Vplyv na podu

Prioritnym vplyvom na pbédu je zaber polnohospodarskej pédy alesnej pody. Trasa cesty
prechadza dominantne najkvalitnejSimi druhmi pofnohospodarskej pody, ktoré s zaradené medzi
chranené pody.

Stavebnymi zasahmi pocas vystavby cestnej komunikacie je mozné ocakavat zmeny kvality
pddneho fondu v bezprostrednom okoli cesty a v miestach do¢asného z&beru pody.

Vodny rezim pofnohospodéarskej pody je v znacnej miere upraveny melioraciami a zavlahami.
Tento systém bude v prvej etape realizacie stavby rekonstruovany tak, aby sa nenarusila jeho
funk&nost.

Za zénu mozného negativneho ovplyvnenia pdd podla jej kontaminécie po¢as prevadzky je mozné
povazovat Uzemie do vzdialenosti cca 30 - 50 m od cestnej komunikacie. Lokalne znedistenie
pody a potencialna kontaminacia pédy mbze nastat tiez désledkom dopravnych nehéd, pri ktorych
dojde k Uniku pohonnych hmét alebo prepravovanych chemickych latok a pripravkov.

3.4 Vplyv na ovzduSie
V etape vystavby sa oCakéva zhor3enie kvality ovzduSia lok&lneho rozsahu, ktoré je z hladiska

trvania viazané na obdobie vystavby a aktualne meteorologické podmienky. ZvySena intenzita
dopravy a stavebna €innost stavebnych mechanizmov zapri€inia zvySenie sekundarnej praSnosti a
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zvySenie znedistenia ovzduSia emisiami zo spalovacich motorov. Tento vplyv je vSak miestne
obmedzeny na priestor stavby a ¢asovo obmedzeny na dobu vystavby. Pre tito etapu su
navrhnuté organiza¢né opatrenia.

Cesta I/75 bude mat pocas prevadzky charakter liniového zdroja znegistovania ovzduSia. Zdrojom
produkcie emisii do ovzduSia bude automobilova doprava, ktora je podla zdkona €. 478/2002 Z.z.
o ochrane ovzdusSia klasifikovana ako mobilné zdroje znecistovania ovzduSia. Vplyvy dopravy na
kvalitu ovzdusSia v okoli trasy prelozky cesty boli modelované v rozptylovej Studii.

Na zaklade modelovej Studie a zhrnutia vysledkov bolo preukdzané, ze na posudzovanom
nezastavanom Gzemi v Useku planovanej vystavby nebude po vystavbe obchvatu mesta Sala
dochédzat ku prekrac¢ovaniu maximalnych hodinovych a priemernych ro¢nych imisnych limitov
NO, na ochranu zdravia fudi od vplyvov dopravy v celom modelovanom obdobi rokov 2018 az
2038.

3.5 Hluk

Pocas vystavby navrhovanej €innosti mozno ocakavat zvySenl hladinu hluku najma v miestach
pouzitia tazkych stavebnych mechanizmov a tiez v miestach prepravy stavebnych materialov.
Pdsobenie hluku bude obmedzené na dobu trvania vystavby komunikacie.

Negativne G¢inky hluku z dopravy na okolie trasy obchvatu boli posiudené v hlukovej Stadii, pre
vyhladové obdobie rokov 2018, 2028 a 2038. Na eliminovanie nepriaznivého U¢inku hluku
vznikajuceho pocas prevadzky cesty boli navrhnuté protihlukové opatrenia stavebno-technického
charakteru. Verifikatnym vypocétom bolo preukazané, Ze realizaciou protihlukovych opatreni sa
aroven hluku generovaného obchvatom cesty I/75 dostava na akceptovatelna Grover a prevadzka
na ceste nebude mat nepriaznivy vplyv na zdravie dotknutého obyvatelstva.

3.6 Vplyvy na biotopy, ochranu prirody a USES

Priamy vplyv na biotu pocas vystavby bude predstavovat fyzick4 likvidacia niektorych
ekosystémov zaberom Uzemia pre teleso cesty a ovplyviiovanie funkcii ekosystémov v okoli
stavby.

Vplyvy na biotopy, ochranu prirody a USES moZno sumarizovat nasledovne:
zaber biotopov
krizovanie nadregionalneho biokoridoru Vah,
krizovanie regionalneho biokoridoru Zajarcie,
krizovanie miestnych biokoridorov Trnoveckého kanala,
kontakt s prirodnou pamiatkou (PP) a miestnym biocentrom Trnovské rameno,

bariérovy efekt vedenia trasy polnohospodarskou krajinou.

Obchvatom nebudd priamo dotknuté Gzemia chranené podla zdkona €. 543/2002 Z.z. O ochrane
prirody a krajiny. Nepriamo bude dotknuté chranené Guzemie PP Trnovecky kandal vplyvom hluku
a exhalatov pocas vystavby, tento vplyv vSak bude iba do€asny. Pocas prevadzky vplyvy
nepredpokladame vzhlfadom na to, Zze su eliminované technickymi opatreniami - vystavbou clén
proti oslfiovaniu obojstranne pozdiz obchvatu v km 9,700-10,150 (obj. 252-00 a 253-00).

Trasa obchvatu nezasahuje do Uzemia Natura 2000 - Chranené vtacie Uzemie Kralova, ktorého
hranica je vzdialena cca 1 km severne.
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Ciastoéne doéjde k narudeniu migraénych tras zveri a vtakov na dotknutych koridoroch, vytvori sa
bariéra pre zivociSstvo v polnohospodarskej krajine, ktoré bude ovplyvnené aj produkciou hluku a
exhalatov. Optimalizaciou priestorového vedenia trasy obchvatu, technickym rieSenim mostnych
objektov a protihlukovych clén bude negativny vplyv na rastlinstvo a ZivociSstvo podstatne
zmierneny. Rozsah negativnych Gc&inkov bude zmierneny aj rozsahom vegeta¢nych UGprav pri
telesach cestnych komunikacii a revitalizaciou porastov v trasach prechodov cez vodné toky.

V ramci spracovania DSP bola v zabere obchvatu vykonana inventarizacia biotopov, ktoré boli
zmapované v 16 lokalitach. V rieSenom Gzemi nebol po¢as prieskumu preukazany vyskyt biotopov
eurépskeho a narodného vyznamu.

Sucastou vypracovanej projektovej dokumenticie na stavebné povolenie bola spracovana aj
inventarizacia drevin rasticich mimo les. V zmysle Vyhlasky €. 579/2008 Z.z., ktorou sa meni
a dopifia vyhlaska &. 492/2006 Z.z. MZP SR ktorou sa meni a dopifia vyhlaska MZP SR &. 24/2003
Z.z., ktorou sa vykonava zakon €. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny bola vypocitana za
odstrafiované dreviny spolo¢enské hodnota.

Jednotlivé dreviny a ich spolo¢enska hodnota boli rozdelené do tabuliek podfa jednotlivych lokalit a
katastralnych Gzemi nasledovne.

katastralne Gzemie lokalita pocet plocha krov | spoloéenska hodnota
stromov (m?) (Eur)
(ks)
Krafova nad Vahom L1 12 38 11 708,23
L2 38 60 15 854,73
L3 64 600 33 060,35
L4 10 150 11 107,79
spolu k.u. 124 848 71 731,10
Dlh&a nad Vahom L5 285 600 160 006,60
L6 67 1600 22 674,46
L7 59 260 34 763,48
L8 - 12 179,24
L9 4 60 5 347,30
spolu k.u. 415 2532 222 971,08
Sala L10 5 130 6 321,58
L11 4 - 1672,96
L12 2 180 3 165,19
L13 57 950 35 078,23
L14 - - -
L15 1 210 4 419,37
L16 24 45 9 469,42
L17 7 170 16 255,22
L18 2 900 4 051,86
L19 19 280 13 250,61
spolu k.u. 121 4371 93 684,44
Trnovec nad Vahom L19 20 290 15 491,73
L20 4 390 6 114,47
L21 21 850 13 350,28
L22 19 150 12 980,55
spolu k.u. 64 1680 47 937,03
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Horny Jatov L23 3 130 4 258,13
L24 25 50 15 238,66
L25 8 20 2 589,07
L26 29 210 20 843,06

spolu k.. 65 410 42 928,92

CELKOM 789 9841 479 252,57

Celkova spolo¢enska hodnota inventarizovanych drevin urenych na vyrub podia zakona ¢&.
543/2002 Z.z., v zneni neskorSich predpisov na plochach pre vystavbu cesty I/75 Sala obchvat
predstavuje 479 252,57 Eur.

3.7 Vplyvy na obyvatelstvo

Pohoda a kvalita Zivota obyvatelov bude vyrazne naruSend najma pocas obdobia vystavby
obchvatu, ktoré je spojené s do€asnym nepriaznivym vplyvom na pohodu a kvalitu Zivota
v dotknutych ¢astiach sidiel (hluk, znegistovanie ovzduSia, vibracie) v suvislosti so stavebnym
ruchom a taktieZ obmedzeniami v plynulosti dopravy na dotknutej cestnej sieti.

Z hladiska vplyvov vystavby na obyvatelstvo je doblezitd lokalizacia stavebnych dvorov,
pristupovych ciest a dopravnych tras pre prisun materidlu a odvoz nevhodnej vykopovej zeminy.
Tieto boli navrhnuté tak, aby vystavba cesty ¢o najmenej obtazovala dotknuté obyvatelstvo.

V obdobi prevadzky sa negativne vplyvy na pohodu a kvalitu Zivota viaZzu na tie obytné ¢asti, ktoré
budd v blizSom kontakte s obchvatom. Intenzita vplyvov hluku, ktory mozno povazovat za
dominantny vplyv na obyvatelstvo, bude znizena technickymi opatreniami - vystavbou
protihlukovych clén.

Pozitivny vplyv obchvatu sa prejavi odklonom dopravy od obytnych zén (intravilan mesta Sala),
¢im sa dosiahne zmiernenie vSetkych suéasnych negativnych javov sprevadzajicich automobilovi
dopravu. V oblasti socidlnych a ekonomickych dbésledkov a suvislosti previada pozitivna stranka
vystavby obchvatu, ktora suvisi s moznostami rozvoja prifahlého UGzemia v désledku skvalitnenia
dopravy.

3.8 Néaroky na zastavané GUzemie

Navrhnutd trasa obchvatu je vedena tak, aby v maximalnej moznej miere reSpektovala
urbanizované prostredie mesta Sala a jednotlivych dotknutych obci. K demoléacii objektov
nedochadza.

3.9 Vplyvy nakrajinu a scenériu

Vystavba prelozky cesty zasiahne do scenérie krajiny predovSetkym budovanim telies mostov a
krizovatiek. Vlastné architektonické stvarnenie objektov bude doprevadzané sadovymi Gpravami
svahov, ktoré zmiernia vizualnu exponovanost GUzemia a prispeju k za¢leneniu stavby do krajiny.
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4. OPATRENIA NA ZMIERNENIE NEPRIAZNIVYCH VPLYVOV

4.1 Organizacia vystavby

V C€ase vystavby obchvatu bude nevyhnutnd Uzka spoluprdca dodavatela stavby s obecnymi
aradmi za G€elom minimalizicie vplyvov vystavby na obyvatelfov dotknutych miest a obci. V ramci
tejto spoluprace bude potrebné ziskat suhlas na prejazdy vozidiel stavby a stavebnych
mechanizmov cez obce, a to po dohodnutych komunikaciach, na ktorych bude nutné vykonavat
adrzbu (Cistenie, obmedzenie prasnosti kropenim a pod.) Okrem toho bude potrebné na
vyhradenych komunik&cidch v maximalnej miere vykonat opatrenia na zabezpecenie plynulosti
a bezpecnosti cestnej premavky prislusnymi dopravnymi znackami (obmedzenie rychlosti, vjazdu,
obchadzky a pod.)

4.2 OvzdusSie

Opatrenia pocas vystavby

Pri vystavbe cesty sa oCakavaju pocas vystavby vplyvy na ovzduSie najma v désledku zvySenej
prasnosti a vysSieho obsahu vyfukovych plynov z nakladnej dopravy. Preto bude potrebné
pristupové cesty udrziavat v bezpraSnom stave (postrekovanie).

Opatrenia pocas prevadzky

Na zmiernenie dopadu imisii poCas prevadzky cesty na obyvatelstvo a okolité prostredie je
navrhnuta aplikacia protiexhalaénych opatreni vo forme pasov ochrannej zelene. Okrem tejto
funkcie pdsobia priaznivo aj na estetické vnimanie cesty. Navrh vegetacénych Uprav je spracovany
v rAmci Casti stavby 031-00 Vegetacné Upravy cesty I/75.

4.3 Hluk

Na zniZenie nepriaznivého Gcinku hluku je v zmysle zaverov hlukovej Stidie navrhnuta akusticka
ochrana vybranych Usekov trasy prelozky cesty vo forme protihlukovych clén, ktoré su navrhované
nasledovne:

Hlavna trasa:

PHS1 (obj. 254-00) na moste cez V&h vpravo, vySka 3 m, zadiatok stani¢enia km 1,469 a
koniec km 2,159

PHS2 (obj. 250-00) na moste cez Vah vlavo, vySka 3 m, zadiatok stani¢enia km 1469 a
koniec km 2,159

PHS3 (obj. 257-00) vpravo, vySka 4 — 4,5 m, zaciatok stani¢enia km 3,500 (cca v Va
kruhového objazdu), koniec km 4,950

PHS4 (obj. 251-00) vpravo, vySka 4 — 4,5m, zaciatok km 5,000 (prepojenie s cestou 11/573),
koniec km 6,640

PHS5 (obj. 256-00) vpravo, vyska 4 — 4,5m, zaciatok km 10,330 (cca v Y4 kruhového
objazdu), koniec km 11,783 (koniec Useku)

Prepojenie s cestou 11/573:
PHS6 (obj. 255-00) vpravo v smere od Sale, od zadiatku po koniec, pripojenie k ceste 1/75

PHS?7 (obj. 255-00) vlavo v smere od Sale, od zadiatku po koniec, pripojenie k ceste 1/75.
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4.4 Povrchové a podzemné vody

Zvlastnu pozornost je potrebné venovat ochrane vod v priebehu vystavby, kedy je zvySené riziko
uniku nebezpecénych latok, hlavne pohonnych hmét a olejov zo stavebnych mechanizmov. Pri
stavebnych pracach zabezpecit bezporuchovl prevadzku stavebnych mechanizmov a dalSie
preventivne opatrenia na ochranu podzemnych vod, nakolko trasa je vedena velmi zranitefnym
GUzemim nivy Vahu, s vyznamnymi zadsobami podzemnych vod.

Ochrane podzemnych a povrchovych vdd je potrebné venovat pozornost aj pri zriadovani a
prevadzke stavebnych dvorov. Hlavnymi zasadami je zriadovanie dvorov na spevnenych plochéach,
odkanalizovanie zariadenia, zabezpecenie skladov a mechanizmov proti Unikom nebezpecénych
latok. Sucastou prevencie ochrany vod bude aj pravidelna kontrola stavu mechanizmov.

Pri vystavbe mostov mdZe dochadzat k bezprostrednému kontaktu stavebnych mechanizmov
s Utvarmi povrchovych véd, z toho dévodu bude potrebné prace vykonavat technicky vyhovujicimi
mechanizmami a dodrzat technologick( disciplinu z hladiska ochrany vod. Pri vystavbe bude
nutné pouzit také postupy a pripravky, ktoré nebudi ohrozovat kvalitu vod.

Pre obdobie vystavby aj prevadzky cesty bude potrebné vypracovat havarijny plan a povodriovy
plan. Mimoriadne délezité bude zabezpedit pou¢enie zamestnancov dodavatela stavby o rizikach
v suvislosti so znecistenim povrchovych a podzemnych véd a o postupoch pri zdolavani
eventualnych havérii spojenych so znecistenim véd.

4.5 Odpadové hospodarstvo

Nakladanie s odpadmi pocas vystavby aj po¢as prevadzky bude riadené v sulade s poZiadavkami
pravnych predpisov v oblasti odpadového hospodarstva. Zakladnymi principmi riadenia
odpadového hospodarstva na stavbe bude:

- predchadzanie vzniku odpadov
- materialové a energetické zhodnotenie odpadov
- environmentalne vhodné zneSkodnenie odpadov.

Predchadzat vzniku odpadov je v tomto pripade mozné dobrou organizaciou prace, déslednou
separaciou odpadov a predchadzaniu vzniku havarijnych situacii.

Materidlové zhodnotenie odpadov prichadza do Uvahy v pripade demolacii spevnenych pléch a
ciest. Recyklacia takto vzniknutych odpadov je mozn& priamo na mieste (mobilné recyklacné
jednotky), resp. na stavebnom dvore. Recyklované materidly budd prednostne vyuzité priamo pri
vystavbe jednotlivych objektov komunikacie.

Environmentalne vhodné zneskodnenie odpadov zabezpeci po¢as vystavby dodavatel stavebnych
prac a pocas prevadzky prevadzkovatel stavby uzatvorenim zmluvnych vztahov s pravnickymi
alebo fyzickymi osobami opravnenymi vykonavat poZadovany druh €innosti.

4.6 Biota

Na minimalizovanie identifikovanych vyznamnych vplyvov na biotu budl realizované tieto
opatrenia:
U budd minimalizované priame zasahy do brehovych porastov a ekosystémov vodnych tokov;

U navrh konStrukcie mosta cez Vah bol realizovany tak, aby umoznoval hniezdenie beloritok
domovych - navrh bol odkonzultovany so zastupcami organu ochrany prirody;

U protihlukové steny na moste cez Vah su navrhnuté tak, aby zabranili kolizii migrujlcich vtakov
v priestore nadregionalneho biokoridoru Vah;
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U  budl minimalizované priame zésahy do lokalnych biocentier - manipulacny priestor bude
obmedzeny na nevyhnutni mieru;

U populacia zZivocichov, ktoré su predmetom ochrany v PP Trnovské rameno, bude ochranena
proti stresovym U¢inkom z dopravy na obchvate clonami proti oslfhovaniu, ktoré budd
umiestené v km 9,730-10,150 obojstranne, ich konStrukcia je zaroven navrhnuta tak, ze
zabranuje kolizii migrujdcich ziab s cestnou premavkou;

U vyruby drevin budi uskutoénené v mimohniezdnom obdobf;

bude realizovand nadhradni vysadba za vyruby drevin na zaklade ich spolo¢enského
ohodnotenia;

pri prelozkach VN budd urobené opatrenia proti Uhynu vtakov pri strete s vedeniami;
U bude zachované priechodnost pod mostnymi objektmi pre migraciu Zivocichov;

U vplyvy na biotické prostredie bude kompenzovany nahradnou vysadbou drevinnej brehovej
vegetacie a ozelenenim svahov zemného telesa obchvatu;

U vegetacné Upravy budu realizované z pdvodnych drevin.

Podrla zakona €.543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny sa zakazuje posSkodzovat a nicit dreviny
a na ich vyrub je potrebny suhlas prislusného organu ochrany prirody. Organ ochrany prirody v
sthlase na vyrub zavézuje Ziadatela povinnostou uskutoénit' primerani nahradni vysadbu drevin
na mieste vopred uréenom, a to na naklady Ziadatela. Obce suU pritom povinné viest evidenciu
pozemkov vhodnych na nahradni vysadbu vo svojom Uzemnom obvode. Ak nemozno ulozit
nahradnu vysadbu, organ ochrany prirody uloZi finanén ndhradu za likvidované dreviny do vysky
ich spolo¢enskej hodnoty.

Rozsah nahradnej vysadby bude uréeny v spolupraci s prislusnymi obecnymi Gradmi na zaklade
vypracovanej ,inventarizacie“.

Nahradna vysadba bude rieSit obnovu vegetacie, ktorej Ubytok vznikne vystavbou cesty v krajine.
SU to obnova brehovych porastov, sprievodnej a liniovej zelene, vysadby medzi a remizok.
Nakolko likvidaciou zelene v koridore cesty ddjde k zniZeniu ekologickej stability GUzemia, ¢ast
nahradnych vysadieb navrhujeme situovat priamo v tomto Gzemi, t.j. na svahoch nasypov cesty a
vo vnutrokrizovatkovych priestoroch.

V pripade, Ze budi poziadavky na doplnenie zelene v intravilanoch obci, ktorych kataster je
dotknuty vystavbou cesty, bude nahradna vysadba umiestnena v obciach. V dalSom stupni
projektovej pripravy je potrebné, aby dotknuti obec uréila pozemky vhodné pre nihradné vysadby.

Dreviny pre nahradné vysadby musia byt vysadené na obecnych pozemkoch, neatakovanych
inzinierskymi sietami a v kompoziciach zodpovedajucich zasadam sadovnickej tvorby. V pripade,
Ze parcela nebude v majetku obce je nutné zabezpedit suhlas majitela pozemku k umiestneniu
nahradnej vysadby.

Vyber druhov bude zavisiet od lokality, kde sa bude vysadba realizovat, pricom rozhodujicim
kritériom ich vyberu bude, & sa nachadzaju v intravilane alebo extravildne obci. Druhy vhodné pre
Gcely nahradnej vysadby v priestoroch cesty suU uvedené v ramci objektu 031-00 Vegetacné
Upravy. Pri vysadbach v intravilane obci (parkové vysadby, dekorativna zelefi) je mozné aj pouZzitie
introdukovanych druhov drevin - kultivary stalo-zelenych listnatych a ihlicnatych krikov.

Vegetacné Upravy budu realizované v katastralnych Gzemiach Kralovd nad Vahom, DIh& nad
Vahom, Sala, Trnovec nad Vahom a Horny Jatov v nasledovnom rozsahu:

Stromy 805 ks
Kry 72 100 ks
Popinavé dreviny 5 000 ks.
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4.7 P6da a polhohospodarska vyroba

V ramci eliminacie vplyvov na polnohospodarsku vyrobu budd vybudované prelozky polnych
komunikacii a uskutoénené projekty hospodéarsko-technickych tprav na dotknutom tGzemi.

Opatrenia pre ochranu pédy sa budu riadit tymito zasadami:

U minimalizicia do€asnych zaberov pody;
U stavebné dvory a do¢asné skladky zeminy budu lokalizované na pddy s men3ou kvalitou;

U dodrziavat bezpecnost pri prejazdoch motorovych vozidiel a pracovnych strojov, predchadzat
pripadnym havariam a nasledne kontaminacii pdd ropnymi latkami;

U bol vypracovany projekt bilancie skryvky humusového horizontu polnohospodarskej pédy;

po ukonceni stavebnych prac budd docasne zabrané plochy rekultivované na zaklade
schvaleného  projektu  rekultivacie, vypracovaného podla vyhlasky Ministerstva
polnohospodarstva SR €. 508/2004 Z.z.

PodrobnejSie podmienky budl stanovené vrozhodnuti o odnati pofnohospodarskej poédy,
o vydanie ktorého poziada investor Obvodny pozemkovy Urad.

V ramci stavby cesty budul vyuzivané aj pozemky, ktoré nebudi v trvalom zabere. Tieto pozemky
su vyhodnotené bud ako do€asny zaber alebo ako do¢asny zaber do jedného roka. Podla § 17
ods. 4 zakona €. 220/2004 Z.z. o ochrane a vyuZivani polnohospodarskej poédy musia byt tieto
pozemky po ukonéeni stavebnych prac rekultivaénymi opatreniami vratené do pévodného stavu.
Navrh rekultivacie je stic¢astou ¢asti stavby 021-00 az 025-00.

Dalsi postup bude zosuladeny s poZiadavkami zakona &. 220/2004 Z.z. o ochrane a vyuZivani
polnohospodarskej pédy. Podla § 17 ods. 5 tohto zdkona pravnické osoby alebo fyzické osoby,
ktoré Ziadaju o trvalé odfatie alebo docasné odnatie polnohospodéarskej pddy, si povinné k
Ziadosti priloZit:

a) suhlas podla § 13 az 15,

b) projektovi dokumentaciu,

c) bilanciu skryvky humusového horizontu polnohospodarskej p6dy s navrhom na jej hospodarne
vyuZzitie, osobitne na trvalé odnatie a osobitne na do¢asné odnatie,

d) projekt spatnej rekultivdcie do¢asne odnimanej polnohospodéarskej pddy s casovym
harmonogramom a ekonomickym prepoétom nékladov, ktory vypraciva pravnicki osoba alebo
fyzicka osoba opravnena na jeho vypracovanie,

e) zakladné identifikatné Gdaje o pozemku
f) vyjadrenia U€astnikov konania a dotknutych organov Statnej spravy a samospravy,

g) pravoplatné Gzemné rozhodnutie alebo potvrdenie stavebného Uradu o zliéeni tzemného a
stavebného konania,

h) iné Gdaje potrebné na posidenie nepolnohospodarskeho zameru na polnohospodarskej pode.

Bratislava, november 2012 Vypracoval: RNDr. lvan Jakubis
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