TECHNICKA SPRAVA
k do€asnému dopravnému znaceniu
na ceste 1/75 Sala — obchvat
SO 803-00 — Doéasna obchadzka km 10,250

Dokumentacia na stavebné povolenie

1. Predmet projektu:

Projekt rieSi organizaciu dopravy pocas vybudovania docasnej komunikacii v
Km 10,250 na ceste 1/75 Sala - obchvat. Dané prace celkovo suvisia s vystavbou
cesty 1/75 Sala — obchvat.

Stavebné prace su poc€as vybudovania doCasnej komunikacie (SO 802)

rozdelené do viacerych etap (1 — 3. etapa):

1. etapa — rieSi vybudovanie do€asnej komunikacie na buducej preloZzke cesty
11/562 v Km 10,250. Pre dopravu vzniknu iba minimalne obmedzenia, pretoze
pracovisko sa bude nachadzat mimo cestu. Sporné miesta na ceste 11/562 sa
doporucuje ohradit smerovacimi doskami Z4a,b obojstrannymi. Navrhnuta
zostava docCasného zvislého dopravného znaCenia a dopravnych zariadeni je
zrejma z vykresu etapa €. 1.

2. etapa — rieSi napojenie docasnej komunikacie a prelozky cesty 11/562 na
poévodnu cestu [1/562 v polovicnom profile. Vzhladom na to, Ze pocas
horeuvedenych préc je nutna uzavierka 1/ 2 cesty, pristapilo sa k navrhu riadenia
dopravy Upravou prednosti dopravnym znackami, Sirka jazdného pruhu sa
uvazuje 3,5m. Samotné pracoviska, je nutné ohradit a oznacit smerovacimi
doskami Z4a,b obojstrannymi. Na zaciatku a na konci pracoviska sa doporucuje
pouzit aj vystrazné svetld Zltej farby. Navrhnutd zostava doasného zvislého
dopravného znacenia a dopravnych zariadeni je zrejma z vykresu etapa €. 2.
3.etapa — riedi presmerovanie dopravy po dogasnej komunikacii dizky 380,175m,
doprava bude veden& obojsmerne. Pocas presmerovania dopravy sa vybuduje
okruZzna krizovatka a odstrani sa existujuca cesta 11/562. Navrhnuta zostava
docasného dopravného znacenia je zrejma

z vykresu etapa €. 3



Sucastou navrhu je aj docasné vodorovné dopravné znalenie, ktoré bude

zrealizované po docasnej komunikacii a na ceste 11/562 a to ako V5a (doCasna

paska oranzova)

Pred kazdym zasahom do komunikacie je nutné poziadat prislusny cestny

spravny organ o vydanie prisluSného povolenia v sulade s cestnym zakonom

a suvisiacimi pravnymi predpismi s potrebnym €asovym predstihom tak, aby neboli

naruSené dohodnuté harmonogramy prac. Vzdy je potrebné vyzvat cestny spravny

orgén, policiu, spravcu cesty ku kontrole, resp. pripadnému doplneniu dopravného

znaCenia a dopravnych zariadeni.

2. Kvalita znacenia

Navrhnuté kvalita zvislého dopravného znacenia - prenosného:

rozmer dopravnych znaciek — zakladny, zvacseny

podkladova félia a symbol v retroreflexnej Uprave triedy 2 (Ref 2)

umiestnenie na samostatnych nosi¢och vedla jazdného profilu komunikécie

bez prederavenia prednej strany znacky, ZDZ zodpoveda triede P3

podklad FeZn, ZDZ budi so zaloZzenym ochrannym okrajovym profilom

3. Leqgislativhe podmienky

Symboly, vyobrazenie a rozmery dopravnych znaciek s navrhnuté v stlade so:

§
§

Z&konom €.135/1961 Zb. Z4kon o pozemnych komunikaciach — cestny zakon
Zakonom ¢€.8/2009 Zz., o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, februar 2009

VyhlaSka ¢€.9/2009 Zz., ktorou sa vykonava z&kon o cestnej premavke
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Technickou normou STN 01 8020 ,Dopravné znacky na pozemnych
komuniké&ciach®, jul 2000

Technickou normou STN 01 8020 ,Dopravné znacky na pozemnych
komunikaciach, Zmena 1“, december 2003

Technickou normou STN 01 8020 ,Dopravné znacky na pozemnych
komunikéciach, Zmena 2, maj 2005



§ TP 4/2005 ,Pouzitie zvislych a vodorovnych dopravnych znaciek na
pozemnych komunikaciach“

§ TP 5/2005 ,Systém hodnotenia zvislych dopravnych znadiek a vodorovnych
dopravnych znaciek".

§ TP 7/2005 Pouzitie dopravnych znaliek a dopravnych zariadeni na
oznacovanie pracovnych miest na pozemnych komunikéciach

§ TP 9/2006 ,Pouzitie, kvalita a systém hodnotenia dopravnych a parkovacich
zariadeni*.

§ TP 02/2010 ,Vzorové schémy pre pracovné miesta“

4. Zaver
Vyrobu, osadenie a montdZz dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni mdze
vykonat len organizacia s opravnenim Kk takejto ¢€innosti. Kich umiestneniu je
potrebné poziadat o vydanie povolenia prislusnym cestnym spravnym orgadnom.
Osoba vykonavajuca pracu na ceste spojend sjej udrzbou, opravou alebo
vystavbou alebo ind pracovnu ¢innost, na ktoru je opravnena, musi byt zretelne
oznacend. BliZSie pozri zakon €. 8/2009 § 58 a zakon ¢. 9/2009 § 4.
PocCas realizacie stavby je potrebné doésledne dodrziavat vSetky bezpecnostné
predpisy tykajuce sa ochrany zdravia pri praci. Bezpe€nost a ochranu zdravia pri
praci je povinny zaistit zhotovitel' stavby.



