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2. VSEOBECNA CAST

2.1 Uéel a ciele stavby

Ugelom ciest |. triedy je zabezpe&ovat rychlu a bezpednu najma tranzitni dopravu medzi mestami.
K tomu sluzi vedenie tras mimo zastavané Uzemie s cielom minimalizovat negativne ucinky dopravy na
obyvatelov.

Vybudovanim sa dosiahne - odklonenie tranzitnej dopravy z mesta a obci,
- Zlep$enie Zivotného prostredia ob&anov a naviétevnikov mesta Sala a dotknu-
tych obci,
- zvySenie bezpecénosti dopravy a znizenie mnozstva kolizii,
- zvySenie plynulosti a rychlosti dopravy na dotknutej cestnej sieti a tym padom
skratenie ¢asu prejazdu,
- vybudovanie nového mostu cez rieku Vah.

Dokumentacia na stavebneé povolenie (DSP) predmetnej stavby riesi trasu cesty v zmysle dokumentacie
na uzemné rozhodnutie (DUR) a izemného rozhodnutia.

2.2 Zhodnotenie umiestnenia a popis staveniska

V sugasnosti cesta 1/75 v smere (Bratislava) Sladkoviovo — Nové Zamky vedie intravilanom mesta Sala
€o spbsobuje spomalenie dopravy a zatazenie okolia hlukom a exhalatmi. Na zaklade dopravnej progndzy
mozno oCakavat dalsi narast intenzit dopravy na dotknutej cestnej sieti. Mesto ma jediny most cez rieku Vah
na ktorom sa sustreduje v3etka tranzitna a vnutromestska doprava.

Vysoké intenzity dopravy v intravilanovych usekoch cesty /75 spésobuju komplikacie pri prejazde
tranzitnej dopravy a zaroven tranzitna doprava vyrazne zatazuje mesto a zhorSuje stav Zivotného prostredia
obyvatelov a navstevnikov.

Ugelom stavby je vybudovanie novej trasy cesty 1/75 mimo zastavaného uzemia obchvatom Sale
s obchvatmi prilahlych obci Kralova nad Vahom, DIha nad Vahom a Trnovec nad Vahom.

Predmetna liniova stavba je vedena extravildnom obci, terén je rovinaty vyuZivany na pofnohospodarsku
vyrobu. Vedenie trasy si vyzaduje prekladky pripadne Upravy jestvujucich nadzemnych a podzemnych
inZinierskych sieti, ktoré su vyvolanymi investiciami predmetnej stavby. Su to upravy silnoprudovych a
slaboprudovych vedeni, plynovodov, vodovodov a melioranych zariadeni.

2.3 Navrh systémov a vybavenia na zabezpecenie bezpecnosti dopravy

Bezpedénostné zariadenia na komunikéciach tvoria zvodidla, smerové stipiky, vodiace pruzky a zvislé a
vodorovné dopravné znacenia. VSetky su navrhnuté v sulade s platnymi STN a dalSimi predpismi.

Okrem uvedenych beZnych bezpe&nostnych zariadeni bude mat komunikacia vybudované osvetlenia
okruznych krizovatiek.

2.4 Druh komunikacie a jej funkcie

Cesta /75 je budovana v kategérii C11.5/80. Celkova dizka budovanej cesty je 11.783235km. Zagiatok
prelozky cesty 1/75 je priblizne v km 14,250 jestvujlucej cesty 1/75 (podla cestného pasportu) priblizne 120
metrov za existujucim premostenim odvodriovacieho kanala z vodného diela Kralova, zdpadne od obce
Kralova nad Vahom. Severozapadne obchadza obec Kralova nad Vahom s premostenim ponad rieku Vah
a nasledne severne obchadza obec DIha nad Vahom, mesto Sala a obec Trnovec nad Vahom. Nad obcou
Trnovec nad Vahom krizuje trasa mimourovinovo zelezni¢nu vleCku do podniku Duslo a.s.. Koniec trasy sa
nachadza pri obci Horny Jatov za krizovatkou s cestou 111/50844 v km 26.770 podla pasportu cesty 1/75.
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3. RIESENIE Z HLADISKA POZIARNEJ BEZPECNOSTI

Projekt poziarnej ochrany je spracovany na zaklade Vyhlasky Ministerstva vnutra Slovenskej republiky
€. 94/2004 Z.z. a dalSich suvisiacich noriem a vyhlaSok zabezpecujucich poziadavky poziarnej bezpecnosti.

Projekt predstavuje liniova stavbu. V ramci predmetnej stavby dochadza k prelozkam jestvujucich
nadzemnych a podzemnych inZinierskych sieti.

Prevadzka vodovodu, kanalizacie a plynovodu nepredstavuje riziko poziaru. Predmetné objekty sa
nachadzaju mimo zastavaného Uzemia. Vodovod piIni Ulohu zdroja pitnej vody pre obyvatelstvo.

Rozvody vody, kanalizacie a plynu budu vyhotovené z tvarnej liatiny, HDP, PVC. V mieste krizovani
budu potrubia uloZzené do ocelovych a Zelezobeténovych chraniciek.

V ramci predmetnej akcie nie su vytvorené trvalé pracovné miesta.

Odstupové vzdialenosti - Odstupové vzdialenosti od rozvodov su nulové. Predmetné rozvody su
ulozené v zemi.

3.1 Protihlukové steny.

Protihlukové steny sa budu stavat technolégiou lahkej montaze stavebnicovych systémov. Z dévodu
bezpe€ného uniku z priestoru dialniéného telesa budu v protihlukovych stenach umiestnené vychody,
umozriujuce bezpeény unik za priestor protihlukovej steny. Uniky budd od seba vzdialené maximalne 300 m,
v sulade s TP 15/2011, ¢ast 6.1.7.

3.2 Zoznam pouzZitych predpisov :

3.2.1 Pravne predpisy
Zakon ¢. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov

Zakon €. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov

Zakon €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov

Nariadenie viady SR ¢&. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpeénostného a zdravotného
oznacenia pri praci

Vyhlaska MV SR &. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoZiarnu bezpe&nost
pri vystavbe a uzivani stavieb

Vyhlaska MV SR €. 225/2004 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona Nérodnej rady SR o
premavke na pozemnych komunikaciach v zneni neskorsich predpisov

Vyhlaska MV SR €. 699/2004 Z. z. o zabezpedeni stavieb vodou na hasenie poziarov

3.2.2 Normy
STN 01 8012-2 Bezpe&nostné farby a znacky. Cast 2: Bezpe&nostné znacky a znacky na ochranu zdravia
STN 92 0201 Poziarna bezpe&nost stavieb. Spolo&né ustanovenia. Casti 1 az 4

STN EN 13501-1 Klasifikacia poZiarnych charakteristik stavebnych vyrobkov a prvkov stavieb. Cast 1:
Klasifikacia vyuzivajuca udaje zo skuSok reakcie na ohen

STN EN 13501-2 Klasifikacia poZiarnych charakteristik stavebnych vyrobkov a prvkov stavieb. Cast 2:
Klasifikacia vyuzivajuca udaje zo skusok poziarnej odolnosti (okrem ventilaCnych zariadeni)

STN EN 13501-3 Klasifikacia poZiarnych charakteristik stavebnych vyrobkov a prvkov stavieb. Cast 3:
Klasifikacia vyuzivajuca udaje zo skuSok poziarnej odolnosti vyrobkov a prvkov pouzivanych v prevadzkovych
zariadeniach stavieb. Potrubia s poZiarnou odolnostou a poziarne klapky

3.2.3 Technické predpisy
TP 15/2011 Navrh a posudenie protihlukovych opatreni pre cestné komunikacie. Technické podmienky

V Bratislave, november 2012 Vypracoval : Ing. Peter Holly




