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TECHNICKA SPRAVA
k trvalému dopravnému znaéeniu
na ceste 1/75 Sala — obchvat

Dokumentacia na stavebné povolenie

1. PREDMET PROJEKTU

Predmetom projektu bolo navrhnat trvalé zvislé avodorovné dopravné znacenie
a dopravné zariadenia na ceste /75 Sala - obchvat pre vydanie uréenia cestnym spravnym
organom predmetnej stavby. Cesta 1/75 Sala — obchvat je navrhnuta ako dvojpruhova, smerovo

nerozdelenad komunikacia.

1.1 Popis funkéného atechnického rieSenia

Celkova dizka Useku 11,783235 km. Sudastou stavby si Styri okruzné krizovatky, jedna prieseéna
krizovatka a kratky privadzac, ktory je na cestu I/75 pripojeny cez stykova krizovatku. V priestore
krizovatiek su rieSené nasledovné preloZzky, pripojenia resp. Upravy ciest.

§ V Km 0,400 v okruznej krizovatke je rieSené pripojenie pbvodnej cesty 1/75 (SO 102) na

novonavrhovanu cestu I/75 a na miestnu komunikaciu smer vodné dielo Kralova

§ VKm 3,443 vokruznej krizovatke je rieSené prepojenie novonavrhovanej cesty /75
s preloZenou cestou 11/573 (SO 103)

§ V Km 5,110 je rieSené stykové pripojenie novonavrhovanej cesty I/75 a privadzaca, ktory cestu
I/75 spédja s cestou 11/573 (SO 104)

§ VKm 7,519 vokruznej krizovatke je rieSené prepojenie novonavrhovanej cesty /75
s prelozenou cestou 111/50811 (SO 105)

§ VKm 10,272 vokruznej krizovatke je rieSené prepojenie novonavrhovanej cesty /75
s upravenou cestou I1/562 (SO 106)

§ V Km 11,340 v priese¢nej krizovatke je rieSené pripojenie novonavrhovanej cesty 1/75, cesty
[11/50844 a pbvodnej cesty I/75 (SO 107)




1.2 Zvislé dopravné znacenie

V projektovej dokumentécii su navrhnuté prizemné zvislé dopravné znacky. Navrhnuta kvalita
zvislého trvalého dopravného znacenia je nasledovna:
podkladova félia a symbol v retroreflexnej Gprave triedy 2 (Ref 2)
umiestnenie na samostatnych nosi¢och vedla jazdného profilu komunikacie
bez prederavenia prednej strany znacky, ZDZ zodpoveda triede P3
podklad FezZn, ZDZ budu so zaloZzenym ochrannym okrajovym profilom, hrabka plechu 2 mm,
ZDZ do rozmeru 1000/1500 s dvojitym prelisom na okraji, hribka plechu 1 mm
pre zabezpedenie a prediZenie Zivotnosti velkorozmernych zvislyjch DZ (nad 1,5 m2)
navrhujeme, aby komponenty tvoriace retroreflexna a farebnu €ast' zvislych DZ nevykazovali
Ziadny vyvySeny povrch — reliéf
pouzitie ochrany antigrafity
nosi¢ FeZn
zaruka trvalého ZDZ vratane nosi¢ov a spojovacieho materalu 7 rokov
velkoploSné prizemné zvislé dopravé znacky budd umiestnené na:
0 Zn | profiloch alebo
o na konStrukciach s pasivnou bezpeénostou 100NE2, ktoré boli navrhnuté v miestach, kde
nie je potrebné z iného dévodu umiestnenie zachytného systému. Jedna sa o velkoplosné
prizemné zvislé dopravné znacky v tychto kilometroch:
@ Km -0,035, Km 0,775, Km 4,008, Km 6,954, Km 8,084 a Km 10,836 pre SO 101
Km 0,640 a Km -0,495 pre SO 102
Km 0,056 a Km 0,939 pre SO 103
Km 0,794 pre SO 105
Km 0,700 pre SO 106

Q 8 8 W

1.3 Vodorovné dopravné znacenie

Na ceste I/75 sa vodorovné dopravné znacenie zrealizuje z retroreflexného plastového

dvojzloZzkového materialu profilovaného.

Natery aostatné nanesené hmoty musia byt odolné proti p6sobeniu chemickych
rozmrazovacich prostriedkov a proti poveternostnym vplyvom, ktoré nesmu zhorSovat kvalitu

a trvanlivost znacenia. Vodorovné dopravné znacenie nesmie rozruSovat’ kryt vozovky.

Hrabka &iary sa pre pozdiZznu preruSovanu &iaru V2a resp. V2b uvazuje 125 mm, pre
oddelenie odbocovacieho alebo pripojovacieho pruhu od priebeZzného sa uvazuje v Sirke 250 mm
Vodiaca Giara V4 sa uvazuje v hribke 250 mm. PozdiZzna suvisla giara Vl1a sa pre oddelenie




odbocovacieho alebo pripojovacieho pruhu od priebeZzného uvaZuje v Sirke 250 mm, v ostatnych
pripadoch v Sirke 125 mm.

Technicko-kvalitativhe poziadavky na VDZ — retroreflexny plastovy dvojzlozkovy materidl - su

nasledovneé:
hrabka vrstvy: 2 —3 mm
reflexnost’ trvalych aj do€asnych VDZ za denného do 30 dni po aplikacii VDZ musi byt
miniméalne 160 mcd/m?/Ix
reflexnost’ trvalych aj do€asnych VDZ za denného svetla na konci zaru¢nej doby musi byt
miniméalne 100 mcd/m?/Ix
retroreflexnost VDZ pri osvieteni svetlami vozidla v podmienkach za sucha do 30 dni po
aplik&cii musi byt minimalne 300 mcd/m?/Ix
retroreflexnost’ trvalych aj do€asnych VDZ pri osvieteni svetlami vozidla v podmienkach za
sucha na konci zaruénej doby musi byt minimalne 100 mcd/m?/Ix
merny koeficient R_ pre VDZ v podmienkach za vihka nesmie byt po€as zaru¢nej doby nizsi
ako 75 mcd/m?/Ix
merny koeficient R, pre VDZ v podmienkach za dazda nesmie byt po¢as zaru¢nej doby nizsi
ako 75 mcd/m?/Ix
koeficient jasu B pre VDZ v podmienkach za sucha poc¢as zaru¢nej doby nesmie klesnut pod
0,40
trichromatické suradnice bodov toleranénych oblasti musia byt v sulade s STN EN 1436,
Tabulka 6

1.4 Vodiace bezpecénostné zariadenie

V projektovej dokumentacii si v Km 5,110 (stykova krizovatka cesty I/75 a privadzaca)
av Km 11,340 (priese¢né krizovatka cesty 1/75 s cestou 111/50844)) navrhnuté vodiace obrubniky,
ktoré sluzia na optické a fyzické vymedzenie dopravnych ostrovéekov. Na zvyraznenie optického
vedenia sa vodiaci obrubnik sklada striedavo z bielej a Cervenej Casti. Celkovo je z vodiacich
obrubnikov navrhnutych 5 dopravnych ostrovéekov, ktoré budl vyplnené asfaltovou zmesou.
BlizSie pozri vykresovu Cast.

2. LEGISLATIVNE PODMIENKY

Symboly, vyobrazenie a rozmery dopravnych znadiek a dopravnych zariadeni sdU navrhnuté

v sllade so:

Z&konom €. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikéciach v zneni neskorsich predpisov




Z&konom €. 8/2009 Zz. o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zakonov

Vyhlaskou €. 9/2009 Zz., ktorou sa vykonava zakon o cestnej premavke a o zmene a doplneni
niektorych zakonov

Slovenskou technickou normou STN 01 8020 ,Dopravné znacky na pozemnych
komunikaciach®, jul 2000

Slovenskou technickou normou STN 01 8020 ,Dopravné znacky na pozemnych
komunikéaciach, Zmena 1“, december 2003

Slovenskou technickou normou STN 01 8020 ,Dopravné znacky na pozemnych
komunikaciach, Zmena 2, maj 2005

Slovenskou technickou normou STN EN 12899-1 Trvalé zvislé dopravné znacky, Cast: Trvalé
znacky, december 2003

Slovenskou technickou normou STN EN 1436 Materiadly na vodorovné dopravné znacenie

pozemnych komunkacii. PoZiadavky na vodorovné dopravné znacky

TP 04/2005 ,Pouzitie zvislych a vodorovnych dopravnych znadiek na pozemnych

komunikaciach“

TP 05/2005 ,Systém hodnotenia zvislych dopravnych znadiek a vodorovnych dopravnych
znaciek"

TP 09/2006 ,PouZzitie, kvalita a systém hodnotenia dopravnych a parkovacich zariadeni”

. BEZPECNOST PRACE

Stavebné prace je potrebné vykonavat podla platnych noriem a zachovavat vsetky

bezpecnostné predpisy.

Vyrobu, osadenie a montaZz dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni méze vykonat len

organizacia s opravnenim k takejto €innosti. K ich umiestneniu je potrebné poZiadat o vydanie

povolenia prislusnym cestnym spravnym orgadnom.

Osoba vykonavajlca pracu na ceste spojenu s jej udrzbou, opravou alebo vystavbou alebo ina

pracovnu ¢innost, na ktora je opravnena, musi byt zretelne oznacend. BliZzSie pozri zdkon ¢.
8/2009 § 58 a zakon €. 9/2009 § 4.

PocCas realizacie stavby je potrebné dosledne dodrziavat vSetky bezpeénostné predpisy

tykajlce sa ochrany zdravia pri praci. Bezpecnost a ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit

zhotovitel stavby.




