PRIEPUST (DN600-HD-PE) V km 0,240 00

MIERKA 1:50

REZ A-A

ZAHUMUSOVANIE

KAMENNA BLAZBA - hr.0,15m
LOZKG-BETON C 12/15 - X0(SK) C1.1,0-Dmax 22 hr.0,10m

URGVEN PRE STRGJOVE ZHUTNENIE
(min.0,3m NAD VRCHOL RURY)

ZAHUMUSOVANIE

/£

KAMENNA DLAZBA - hr.0,15m
LOZKG-BETON C 12/15 - X0(SK) C1.1,0-Bmax 22 hr.0,10m
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KAMENNA DLAZBA - hr.0,15m ] =

BET.LGZKO hr.0,10m

00

BETON C 12/15 - X0(SK) CL1,0-Dmax 22 J‘L—Jr BET PRAH dl.1,0m BETON C 30/37 - X(2, XF3, XA1 (SK) CL1,0 - Dmax 22 -S3

STABILIZACIA-STRKODRVA fr.0-32 - hr.0,10m

12811

- TRIEDENY ZHUTNENY ZASYP-DO VYSKY 300mm NAD VRCHOL RURY min.93% PS
— KANALIZACNE POTRUBIE BN600 (HD-PE SPIRALOVITO QViJANE PP PROFILOM)
L L0ZKO VYKOPU - JEMNOZRNNY NESUDRZNY MATERIAL HR.150mm (PIESCITY STRK 0-20mm)

Q5 OF  OF7 05,705,705, 05,05

BET.PRAH dL1,0m BETON ( 30/37 - XC2, XF3, XA1(SK) CL1,0 - Dmax 22 -S3

9755

22563

POROVNAVACIA RGVINA < 11100

- LOZKO-BETON C 12/15 - X0ISK) CL1,0-Dmax 22 hr.0,im 3
— STABILIZACIA - STRKODRVA fr. 0-32 hr.0,1m

MELIGRACNE TVARNICE TBM 2-50 (500/500/100) PRIDLAZBA
LOZK0-BETON C 12/15 - X0(SK) CL1,0-Dmax 22 hr.0,m
STABILIZACIA - STRKODRVA fr. 0-32 hr.0,
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REZ B-B’

KAMENNA DLAZBA - hr.0,15m —

BET.LOZKO hr.0,10m -

BETON € 12/15 - X0(SK) C1.1,0-Dmax 22
STABILIZACIA-STRKODRVA fr.0-32 - hr.0,10m -

0,3% 0,3%
L [ |
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‘ — MELIORACNE TVARNICE TBM 2-50 (500/500/100)
REZ C-C

PRIDLAZBA

— PRIEKOPOVA ZL ABOVKA &. 0.60m
— LOZKO-BETON C 12/15 - X0(SK) CL1,0-Dmax 22 hr.0,1m
— STABILIZACIA - STRKODRVA fr. 0-32 hr.0,1m

DETAIL PRARU PQD
POTRUBIM 1:25
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— PRIEKOPOVA ZtABOVKA §. 0.60m S PRIDLAZBOU
— LOZKG-BETON C 12/15 - X0(SK) CL1,0-Dmax 22 hr.0,im
— STABILIZACIA - STRKODRVA fr. 0-32 hr.0,tm
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SLOVENSKA SPRAVA CIEST

DOKUMENTA(;IA NA STA’VEBNE POVOLENIE
2111 - CESTNE KOMUNIKACIE

KATASTRALNE UZEMIE : Horny Jatov
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STAVEBNY OBJEKT

107-00 PRIPOJENIE EXISTUJUCEJ C. 1/75 V KM 11.340
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PRILOHA

PRIEPUST V KM 0,240000
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