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JESTVUJUCA KONSTRUKCIA VOZOVKY

ZAHUMUSGVANIE hr.0.10m
ZATRAVNENIE HYDROOSEVOM
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VYSTUZNY GEOKOMPOZIT £.1.50m —

VYSTUZNA GEOMREZA
71,2 minA0kN/m (pri =3%)

OBRUS V HRUKE 5cm SA OBFREZUJE
A NATIAHNE NGVY V SKLONE 2,5%

MEDZNIK M1 STN 72 2518/

OBHUMUSOVANIE V HRUBKE PODLA

PEDOLOGICKEHG PRIESKUMU
ASFALTOVY KOBEREC MASTIXOVY, MODIFIKOVANY STN EN 13108-5 SMA10;1,PmB 40 mm —
SPOJOVACi POSTREK EMULZNY MODIFIKGVANY 0.5kg/m2  STN 73 6129 PSE-M —
ASFALTOVY BETON HRUBY, MODIFIKOVANY STN EN 13108-1 AC16L,I,PmB 50 mm —
SPOJOVACi POSTREK EMULZNY 0.5kg/m2 STN 73 6129 PSE —
ASFALTOVY BETON VELMI HRUBY STN EN 13108-1 AC22P,| 70 mm —
INFILTRACNY POSTREK 1,0kg/m2 STN 73 6129 PI —
STABILIZACIA CEMENTOM STN 73 6125/22/01  CBGM (5/6 170 mm —
STRKODRVINA STN EN 13285 Sp 200 nm —
POZADOVANA UNOSNOST KONSTRUKENE S PLANE: Ep=60 MPa SPOLU 530 mm
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VODIACA CIARA V4 §.25cm

SMERGVY STLPIK Z POLYETYLENU
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N L JESTVUJUCA KONSTRUKCIA VOZOVKY
ZAHUMUSGVANIE hr.0.10m OBRUS V HRUKE 5¢m SA ODFREZUJE

ZATRAVNENIE HYDROOSEVGM A POLGZI NOVY V SKLONE 2,5% |

VYSTUZNY GEOKOMPOZIT §.1.50m

MEDZNIK M1 STN 72 2518

VYSTUZNA GEOMREZA
T1,2 min.10kN/m (pri  =3%)
STN EN 13108-5

ASFALTGVY KOBEREC MASTIXOVY, MODIFIKOVANY SMA 110; |, PmB 40 mm

SPOJOVACi POSTREK EMULZNY MODIFIKOVANY 0.5kg/m2  STN 73 6129 PSE-M

ASFALTOVY BETON HRUBY, MODIFIKOVANY STN EN 13108-1 AC16L, I, PmB 50 mm
SPOJOVACI POSTREK EMULZNY 0.5kq/m2 STN 73 6129 PSE

ASFALTGVY BETGN VELMI HRUBY STN EN 13108-1 AC22P, | 70 mm
INFILTRACNY POSTREK 1,0kg/m2 STN 73 6129 Pl

STABILIZACIA CEMENTOM STN 73 6125/22/01  CBGM C5/6 170 mm
STRKOBRVINA STN EN 13285 Sp 200 mm
POZADOVANA UNOSNOST KONSTRUKCNEJ PLANE: Ep=60 MPa SPOLU 530 mm

STRKODRVINA hr.0.10m
DOSYPAVKA KRAINICE

ZAHUMUSGV ANE hr.0.10m
060,  7ATRAVNENIE HYDROOSEVOM

SANACNE OPATRENIE - TYP &3

AL

OBHUMUSOVANIE V HRUBKE PODBLA
PEBOLOGICKEHO PRIESKUMU

MEDZNiK M1 STN 72 2518

VYSTUZNA GEOMREZA
T1,2 min.10kN/m (pri  =3%)

VYMENA POBLOZIA, HR.0.50m, SP fr.0-63

OBJEDNAVATEL:

SLOVENSKA SPRAVA CIEST

DOKUMENTACIA NA STAVEBNE POVOLENIE

2111 - CESTNE KOMUNIKACIE

KATASTRALNE UZEMIE : Dlh nad Vahom, Sata

104-02

ZLEPSENIE VRSTVY NEUNOSNEJ ZEMINY
HYDRAULICKYM SPGJIVOM, HR.0.40m

STAVBA

CESTA 1/75 SALA-OBCHVAT

GEOCOJNNK]U N

STAVEBNY 10400 PREPOJENIE OBCHVATU A EXISTUJUCEJ CII/ST3 V KM 4 98k

MILETICOVA 21, P.C. BOX 34

SLOVENSKA SPRAVA CIEST

OBJEKT ) 820 05 BRATISLAVA 25
104-02 VETVA B - UPRAVA II/573 TEL. : 02/5057 4703, FAX.: 02/5057 4798
PRILOHA . . STUPEN CiSLO ZAKAZKY
VZOROVE PRIECNE REZY DSP 1279/1154
OBJEDNAVATEL OKRES Sala

HLAVNY INZ. PROJ. M TECH. KONTROLA _ %/&a{/ SURADNICOVY SYSTEM
Ing. Marek SMEL Z2|Ing.0ndrej KUPCO JTSK

ZODP. PROJ. \N VED. USEKU _ 4720 | VYSKOVY SYSTEM
Ing. Du§an HESTERA N} 0\ Ing.Peter ZIAK W Bpv

VYPRACOVAL \ﬂ BATUM FORMAT' MIERKA
Ing. Duan HESTERA MW | 11.2012 3 X Ak 1:50

CiSLO PRILGHY | SUPRAVA
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