G GEOCONSULT, spol. sr.o.

SRR inZiniersko — projektova a konzultacna spolocnost’, MiletiCova 21, P.O.Box 34, 820 05 Bratislava 25

OBSAH :
1. 1deNtifiKACNE UAAJE ... ueeeeiieiiieiiie ettt e e et e e e e s sttt e e e e e e e snaeaeeaaaas 2
4 =Y 0 A o o o1 L 1 2
3. Popis funkéného a technick€ho reSenia.......ccccoi i 2
3.1  Popis teChNICKENO MESEMIA.......c..uuuiiiiiiiiiieiiii et ee e e et e e e e aeeeees 3
4. Charakteristika a popis technick€ho rieSenia.......cccccccveeiiiiiiiic e 3
4.1  Z hladiska starostlivosti 0 ZivOtNé proStredie ...........ccocccviviiiiiiiiiiiie e ae e 3
4.2  Z hladiska DEZPEENOST. .......ci it 3
4.3  Zhladiska bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a prevadzky stavebnych
zariadeni POCAS VYSIAVDY .. ...uuiiiiii ittt bbb 3
4.4  Popis rieSenia ochrany proti agresivnemu prostrediu .........cccccccvvvviiiiiiieiieeeiieeieeeeeeeeeen 4
5. Bilancia humusu a zeminy s uvedenim manipulacie s NiMi................ooeevveiciiiiinnnennn, 4
5.1 O0NUMUSOVANIE ...ttt bttt ettt ettt e et e et e e e e aaaaaaaaaaeasesaan s aaansnnnnnnnneseees 4
5.2 VYrub StromOV @ KITKOV........coiieiiiiiiiiiiiie st s e e e e e e anesneeeeeas 4
B.  POSTUP VYSTAVDY teitiiiiiiiiiiii et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 4
T ROZNE .ttt ettt e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aane 4
8. SUVisiace ODJEKLY STAVDY ...uoiieiiiiiiecc e 4
LS TR o o T | = U 1= TSR 5
9.1  Fotografia dOMEEKA.........ccoii ittt e e e e e e 5
9.2  Fotografia jestvujuceho OPIOtENIA ... ......uuiuiiiiiiiiiiir e 5
9.3  Fotografia JeStVUJUCE] DIANY.......c..cuviiiiiiiii e 6

9.4  Fotografie teChNolOgI€ SUANE ...........uvuuiiiiiiiiiii e 6




Technicka sprava

Lol ol Ll o

Dokumentacia na stavebné povolenie
G ‘ 010-00 Demolacie
IS

1. IDENTIFIKAGNE UDAJE

Stavba
Nazov stavby : Cesta 1/75 Sala — obchvat
Nazov objektu : 010-00 Demolacie
Miesto stavby . Nitriansky kraj
okres Sala
Katastrélne Uzemie : Sala
Druh stavby : hovostavba
Stavebnik (objednavatel)
Meno . Slovenska sprava ciest
Sidlo : Mileti¢ova 19,

820 05 Bratislava

Nadriadeny organ

Meno : Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja
Slovenskej republiky
Sidlo : Namestie Slobody 6, 810 05 Bratislava
Zhotovitel dokumentécie
Meno : GEOCONSULT spol. s r.0.
Sidlo : Miletiova 21,
P.0.BOX 34, 820 05 Bratislava 25
ICO : 31 422 969
Projektant objektu
Meno : GEOCONSULT spol. s r.0.
Sidlo : Miletiova 21,
P.0.BOX 34, 820 05 Bratislava 25
Zodpovedny projektant . Ing. Lubos Brenkus
Stupen projektovej dokumentacie : Dokumentacia na stavebné povolenie (DSP)

Uvazovany spravca objektu
Meno a sidlo : Nakolko sa jedna o demoléacie, objekt nema spravcu

2. ZMENY OPROTIDUR

Zmeny oproti DUR nastali nasledovné : do objektu demolacie bolo za¢lenené aj zruZenie
jestvujucich oploteni vinohradov vkm 5,8 - 6,6. Nové oplotenie je sucastou objektov 261-00
Oplotenie vinohradu v km 5,850-6,650 vlavo a 262-00 Oplotenie vinohradu v km 6,075-6,675
vpravo. Taktiez sa sem zaclenilo zasypanie jestvujicej studne pri doméeku a odstranenie
kvapbckovej zavlahy vo vinohradoch v mieste kde bude realizovana stavba.

3. POPIS FUNKCNEHO A TECHNICKEHO RIESENIA

Jestvujuca budova bola postavena pre regulaénl techniku zavlah. V rdmci jej odstranenia je
potrebné aj zasypat studnu a demontovat technologické zariadenie — to sa odovzda majitelovi.




Dokumentacia na stavebné povolenie
010-00 Demoléacie
Technicka sprava

Jestvujlce oplotenie je na majetkovej hranici a zabrafiuje vstupu nepovolanych oséb do priestoru
vinohradov. Pre potreby stavby je nevyhnutné &ast oplotenia zdemolovat. Stipiky ako aj samotné
pletivo sa po odstraneni odovzdd majitelovi. Nové oplotenie je sicastou objektov 261-00
Oplotenie vinohradu v km 5,850-6,650 vlavo a 262-00 Oplotenie vinohradu v km 6,075-6,675
vpravo.

V priestore kde pride k zruSeniu jestvujlcej vinice, je potrebné odstranit aj kvapd&kova zavlahu.
Kvapo6ckova zavlaha sa skrati, jej konce sa zaslepia - zalepia.

3.1 Popis technického rieSenia
Jestvujuca budova v si¢asnosti nie je vyuzivana a nie je v nej umiestnena Ziadna technolégia.

Oplotenie nie je v celej svojej dizke v nenaruSenom stave, miestami je poSkodené. Jestvujlce
oplotenie je z pozinkovaného pletiva vySky 1,50 m a opatrené dvomi radmi ostnatého drétu. Na
oploteni sa budu odstrariovat dve jestvujuce brany. Po ich demontazi budd odovzdané majitelovi.

Technoldgia studne sa po demontovani odovzda majitefovi. Ndhrada za studnu bude finanénd,
nebude sa realizovat nova studna.

4. CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKEHO RIESENIA

Podorysné rozmery budovy st 7,8 m x 4,4 m? . Obostavany priestor budovy je 7,8 x 4,4 X35 =
120,1 m® . Stavba je tehlova s rovnou strechou z vinitého plechu. Zaklady su betonové hibky 80
cm, Sirky 40 cm dizky (7,8+4,4)x2=24,4 m.

Jestvujice oplotenie ma betdnové stipy vo vzajomnej vzdialenosti 3,0 m. V trase sa nachadzaju aj
dve jestvujlice brany ktoré sa nahradia novymi branami a novymi vstupmi. Stavbou rozdelené
pozemky treba opatrit aj novymi vstupmi. Celkovo sa zrealizuji tri nové vstupy. Poloha novych
vstupov je zrejma z grafickej prilohy &islo 2, Situécia.

4.1 Z hladiska starostlivosti o Zivotné prostredie
Poc¢as demoléacie budovy a odstranovani oplotenia sa ¢iasto¢ne zhorSi Zivotné prostredie.

4.2 Z hladiska bezpeénosti

Pred samotnou demolaciou domceka treba bezpodmienecne zabezpecit odpojenie vSetkych
inzinierskych sieti v domceku od jednotlivych spravcov a vytycit vSetky podzemné vedenia — aj pre
potrebu pri odstranovani stipikov oplotenia.

4.3 Zhladiska bezpeénosti aochrany zdravia pri préaci aprevadzky
stavebnych zariadeni po¢as vystavby

Pocas realizacie stavby je potrebné ddsledne dodrZiavat vSetky bezpecnostné predpisy tykajlce
sa ochrany zdravia pri praci. Bezpec¢nost a ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit zhotovitel
stavby.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vSetkym pracam v blizkosti podzemnych a
nadzemnych vedeni a tym predist ich poSkodeniu, resp. ublizeniu pracovnikov na zdravi. VSetky
prekdzky treba oznadit, za zniZenej viditelnosti osvetlit.

Z bezpec€nostnych predpisov treba dodrziavat vSetky platné predpisy v investi€énej vystavbe, a to
najma Nariadenie vlady €. 396/2006 Z.z. o bezpecénosti a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
a Vyhlaska 374/90 Z.z. o bezpednosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach. Dalej
je nutné dodrziavat nasledovné zakony :
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Zakon 538/2005 Z.z. o zdravotnej starostlivosti

Zéakon 124/2006 Z.z. o bezpec&nosti a ochrane zdravia

Zakon 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace

Zé&kon 126/2006 Z.z. o ochrane zdravia

Zakon 281/2006 Z.z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poZziadavkach pri praci
S bremenami

Zéakon 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpecénostnych poZiadavkach na pracovisku.

Pre stavbu spracuje vybrany dodavatel stavby projekt BaOZP.

4.4 Popis rieSenia ochrany proti agresivnemu prostrediu
Agresivne prostredie sa v okoli objektu nenachadza.

5. BILANCIA HUMUSU A ZEMINY S UVEDENIM MANIPULACIE S NIMI

5.1 Odhumusovanie

Odhumusovanie zrealizuje zhotovitel v ramci objektu 101-00 na parcelach v zmysle Pedologického
prieskumu. Humus sa odvezie na depénie humusu. Humus sa pouzije na zahumusovanie svahov,
prebytok humusu sa odovzda prisluSnému PD na zlepSenie a zUrodnenie polnohospodarsky
vyuzivanych pléch.

5.2 Vyrub stromov a krikov

Vyrub stromov a odstranenie krikov zrealizuje zhotovitel v ramci objektu 101-00 na lokalitach v
zmysle Inventarizicie a spoloenského ohodnotenia drevin.

6. POSTUP VYSTAVBY

Demoléaciu je potrebné zrealizovat nakolko na mieste stojacej budovy sa uvazuje s vystavbou
nového zemného telesa cesty 1/75.

Jestvujlce oplotenie sa nahradi novym oplotenim na majetkovej hranici cesty a pofnohospodarsky
vyuzivanymi pozemkami.

7. ROZNE
Demoléciu je potrebné zrealizovat na zaciatku stavebnych prac na celej stavbe. Sutina, vybarany

material z demolacie a odstraneni oplotenia (ocelové stipy) sa odvezie na riadent skladku TKO.
Odstranené pletivo a technologické vybavenie odovzda majitelovi.

8. SUVISIACE OBJEKTY STAVBY
101-00 Cesta /75 — Sal'a obchvat

124-00 Prelozka polnej cesty v km 6,300
251-00 Protihlukova stena v km 5,80 vpravo

Suvisiace objekty st zrejmé z prilohy ¢€.2 (Situéacia).
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9. FOTOGRAFIE

9.1 Fotografia domceka

Pohlad ¢elny

9.2 Fotografia jestvujuceho oplotenia
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V Bratislave, november 2012 Vypracoval : Ing. LuboS Brenkus




