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ASFALTOVY KOBEREC MASTIXOVY, MOBIFIKOVANY STN EN 13108-5 SMA 110;1,PmB 40 mm
SPOJGVACi POSTREK EMULZNY MOBIFIKOVANY 0.5kg/m2  STN 73 6129 PSE-M

ASFALTOVY BETON HRUBY, MODIFIKOVANY STN EN 13108-1 AC16 L, 1, PmB 50 mm
SPOJOVACT POSTREK EMULZNY 0.5kg/m2 STN 73 6129 PSE

ASFALTOVY BETON VELMI HRUBY STN EN 13108-1 AC22P,I 70 mm
INFILTRACNY POSTREK 1,0kg/m2 STN 73 6129 PI

STABILIZACIA CEMENTOM STN 73 6125/22/01  CBGM (5/6 170 mm
STRKODRVINA STN EN 13285 Sp 200 mm
POZADOVANA UNOSNOST KONSTRUKCNES PLANE: Ep=60 MPa SPOLU 530 mm
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ASFALTOVY KOBEREC MASTIXOVY, MODIFIKOVANY STN EN 13108-5 SMA 110;1,PmB 40 mm
SPOJOVACI POSTREK EMULZNY MODIFIKOVANY 0.5kg/m2  STN 73 6129 PSE-M

ASFALTOVY BETON HRUBY, MODIFIKOVANY STN EN 13108-1 AC16L, 1, PmB 50 mm
SPOJOVACI POSTREK EMULZNY 0.5kg/m2 STN 73 6129 PSE
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VYMENA PODLOZIA, HR.0.50m, SP fr.0-63
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ZLEPSENIE VRSTVY NEUNGSNEJ ZEMINY
HYDRAULICKYM SPOJIVOM, HR.0.40m
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OBJEDNAVATEL:

SLOVENSKA SPRAVA CIEST

DOKUMENTACIA NA STAVEBNE POVOLENIE
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KATASTRALNE UZEMIE : Horny Jatov
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