1/75 Sala obchvat
101-00 nasyp vkm 1,4

Vypocet sedani
Vstupni data

Projekt

Akce :  1/75 Sala obchvat
Cast: 101-00 nasypv km 1,4
Datum : 4.12.2012

Rozhrani
Gislo Umisténi rozhrani Souradnice bodt rozhrani [m]
X r4 X r4 X r4
S -30,00 0,00 -20,00 0,00 20,00 0,00
1 30,00 0,00
N -30,00 -2,00 0,00 -3,00 30,00 -3,50
2
-30,00 -5,00 0,00 -5,00 30,00 -5,50
3 >
-30,00 -7,50 0,00 -8,00 30,00 -7,00
“ —>
Nestlacitelné podlozi
Cislo e e el Souradnice bodt nestl.podlozi [m]
) X z X z X z
1 ———— -30,00 -10,00 30,00 -10,00
_
Parametry zemin
ML, CL
Objemova tiha : y = 19,00 kN/m3
Edometricky modul : Eceq = 6,00 MPa
Koef. strukturni pevnosti : m = 0,10
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 19,00 kN/m3
SF
Objemova tiha : y = 18,50 kN/m3
Modul pfetvarnosti : Egef = 20,00 MPa
Poissonovo gislo : v = 030
Koef. strukturni pevnosti : m = 0,30
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 18,50 kN/m3
SP
Objemova tiha : y = 18,50 kN/m3
Modul pfetvarnosti : Egqer = 35,00 MPa
Poissonovo gislo : v = 028
Koef. strukturni pevnosti : m = 0,30
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 18,50 kN/m3
GP
Objemova tiha : y = 20,00 kN/m3
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I/75 Sala obchvat
101-00 nasyp vkm 1,4

Modul pfetvarnosti : Eger = 300,00 MPa
Poissonovo ¢€islo : v = 0,20
Koef. strukturni pevnosti : m = 0,20
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 20,00 kN/m3
nhasyp
Objemova tiha : y = 20,00 kN/m3
Modul pfetvarnosti : Egqef = 100,00 MPa
Poissonovo ¢&islo : v 0,25
Koef. strukturni pevnosti : m = 0,10
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 20,00 kN/m3
Prifazeni a plochy
Cislo e o Souradnice bodu plochy [m] Prlraz.ena
X z X z Zzemina
0,00 -3,00 30,00 -3,50
30,00 0,00 20,00 0,00 ML, CL
1 -20,00 0,00 -30,00 0,00
-30,00 -2,00 T
0,00 -5,00 30,00 -5,50 SF
30,00 -3,50 0,00 -3,00
2 -30,00 -2,00 -30,00 -5,00 /0,,/o o/ofy . // s o},o o
g e
> o/ A
I A A 74
0,00 -8,00 30,00 -7,00 sp
30,00 -5,50 0,00 -5,00
3 -30,00 -5,00 -30,00 -7,50 o o o o °
0,00 -8,00 -30,00 -7,50 GP
-30,00 -13,00 30,00 -13,00
30,00 -7,00 "o o o v
4 5 °o o °o ° ©
O o) O o
o AN o
, .o, 0O O
Voda
Typ vody : HPV
Cislo Umisténi HPV Souradnice bodi HPV [m]
X z X z X z
> -30,00 -6,50 30,00 -7,00
1
Nastaveni vypoctu
Metoda vypoctu : CSN 73 1001 (Vypodet pomoci edometrického modulu)
Omezeni deformacni zény : pomoci strukturni pevnosti
Rozmisténi sond
Rozmisténi a zahusténi sond : standardni
Horizontalni rozmisténi
Zpusob rozmisténi : pfesné
I 2|
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1/75 Sala obchvat
101-00 nasyp vkm 1,4

DoplInéni sond : poctem usekl
Pocet usek : 20

Svislé zahusténi
Cislo Od hloubky [m] Zahusténi [m]

1 0,00 0,10

2 2,00 0,30

3 5,00 0,50

4 10,00 2,00

5 30,00 10,00
Vysledky (Faze budovani 1)
Vysledky

Vypocet nebyl proveden.

Vstupni data (Faze budovani 2)
Rozhrani naspu

Souradnice bodt rozhrani [m]

Cislo Umisténi rozhrani
X Z X Z X Z
-20,00 0,00 -6,50 7,00 6,50 7,00
/ 2000 0,00
1
Prifazeni a plochy
Cislo e Sl Souradnice bodt plochy [m] Prlraz_ena
X z X z zemina
20,00 0,00 6,50 7,00
\ -6,50 700 -20,00 0,00
1
0,00 -3,00 30,00 -3,50
30,00 0,00 20,00 0,00
2 -20,00 0,00 -30,00 0,00
-30,00 -2,00 T
0,00 -5,00 30,00 -5,50 SF
30,00 -3,50 0,00 -3,00
3 -30,00 -2,00 -30,00 500 . v e o7 e
A
ol S L
A e A 74
0,00 -8,00 30,00 700 o
30,00 -5,50 0,00 -5,00
4 -30,00 500  -30,00 750 .. e e v

3
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I/75 Sala obchvat
101-00 nésyp v km 1,4
Cislo e Sl Souradnice bodl plochy [m] Pfifaz_ené
X z X z zemina
0,00 -8,00 -30,00 750
-30,00 -13,00 30,00 -13,00
5 30,00 -7,00 o ,Yo %0, o
> 5 O o %o o
o © 0o ©_°
, 0. "0 O .
Voda
Typ vody : HPV
Cislo Umisténi HPV Souradnice bodt HPV [m]
X r4 X r4 X r4
/y -30,00 -6,50 30,00 -7,00
1
Vysledky (Faze budovani 2)
Vysledky
Vypoéet proveden, metoda CSN 73 1001 (Vypoéet pomoci edometrického modulu)
Maximalni sednuti = 84,5 mm
Maximalni hloubka deformacéni zény = 9,50 m
4]
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I/75 Sala obchvat
101-00 nasyp vkm 1,4

Nazev : Vypocet

Faze : 2

Vysledky : celkové; veliCina : Sednuti; rozsah : <0,0; 84,5> mm

prass %&

Maximalni sednuti = 84,5 mm
Maximalni hloubka deformacni zény = 9,50 m

Vypoéet proveden, metoda CSN 73 1001 (Vypocéet pomoci edometrického modulu)
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1/75 Sala obchvat
101-00 km 1,470 - nasyp

Vypocet sedani
Vstupni data

Projekt

Akce :  1/75 Sala obchvat
Cast: 101-00 km 1,470 - nasyp
Datum : 4.12.2012

Rozhrani
Gislo Umisténi rozhrani Souradnice bodt rozhrani [m]
X z X z X z
S -30,00 0,00 -22,50 0,00 22,50 0,00
. 30,00 0,00
N -30,00 -2,50 0,00 -2,50 30,00 -1,50
2
0,00 -2,50 30,00 -5,50
—
3
-30,00 -10,00 0,00 -10,00 30,00 -8,00
4 N—
Nestlacitelné podlozi
Gislo Umisténi nestlpodiozi Souradnice bodt nestl.podlozi [m]
) X z X z X z
1 — —— -30,00 -12,00 30,00 -12,00
Parametry zemin
CL
Objemova tiha : y = 19,00 kN/m3
Edometricky modul : Eceq = 6,00 MPa
Koef. strukturni pevnosti : m = 0,10
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 19,00 kN/m3
SF
Objemova tiha : y = 18,50 kN/m3
Modul pfetvarnosti : Egqef = 20,00 MPa
Poissonovo gislo : v = 030
Koef. strukturni pevnosti : m = 0,30
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 18,50 kN/m3
SP
Objemova tiha : y = 18,50 kN/m3
Modul pfetvarnosti : Egqer = 35,00 MPa
Poissonovo ¢&islo : v = 028
Koef. strukturni pevnosti : m = 0,20
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 18,50 kN/m3
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I/75 Sala obchvat
101-00 km 1,470 - nasyp

GP
Objemova tiha : Y 20,00 kN/m3
Modul pfetvarnosti : Egqef = 300,00 MPa
Poissonovo ¢&islo : v = 0,20
Koef. strukturni pevnosti : m = 0,20
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 20,00 kN/m3
nasyp
Objemova tiha : y = 20,00 kN/m3
Modul pfetvarnosti : Eger = 100,00 MPa
Poissonovo ¢€islo : v = 0,20
Koef. strukturni pevnosti : m = 0,10
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 20,00 kN/m3
Prifazeni a plochy
Cislo e Sl Souradnice bodl plochy [m] Prlraz_ena
X z X z zemina
0,00 -2,50 30,00 -1,50 oL
30,00 0,00 22,50 0,00
1 -22,50 0,00 -30,00 0,00
-30,00 -2,50 T
30,00 -5,50 30,00 -1,50 SF
0,00 -2,50
o o o A
2 //o o//o ° o/ o/ o y
o ° 0/ o o/o o/o G
° // o S / o
0,00 -10,00 30,00 -8,00 Sp
— | 30,00 -5,50 0,00 -2,50
3 5 -30,00 -2,50 -30,00 -10,00 . o o o o °
0,00 -10,00 -30,00 -10,00 GP
-30,00 -15,00 30,00 -15,00
4 — 30,00 -8,00 ')o voooODv o
o o %o 9,
Y0 %o Dm ° 6% ]
Voda
Typ vody : HPV
&islo Umisténi HPV Souradnice bod HPV [m]
X z X z X z
S -30,00 -6,50 30,00 -6,50
1
Nastaveni vypoctu
Metoda vypoctu : CSN 73 1001 (Vypodet pomoci edometrického modulu)
Omezeni deformacni zény : pomoci strukturni pevnosti
Rozmisténi sond
Rozmisténi a zahusténi sond : standardni
I 2|
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1/75 Sala obchvat
101-00 km 1,470 - nasyp

Horizontalni rozmisténi

Zpusob rozmisténi : pfesné
Doplnéni sond : pocétem Usekl
Pocet usekl : 20

Svislé zahusténi

Cislo Od hloubky [m] Zahusténi [m]

1 0,00 0,10

2 2,00 0,30

3 5,00 0,50

4 10,00 2,00

5 30,00 10,00
Vysledky (Faze budovani 1)
Vysledky

Vypocet geostatické napjatosti probéhl uspésné

Vstupni data (Faze budovani 2)
Rozhrani naspu

Gislo Umisténi rozhrani Souradnice bodl rozhrani [m]
X z X z X z
-22,50 0,00 -7,50 7,50 7,50 7,50
/ 22,50 0,00
1
Prifazeni a plochy
Gislo Umistsni plochy Souradnice boda plochy [m] Prlraz.ena
X z X z zemina
22,50 0,00 7,50 7,50 nés
\ 7,50 750 22,50 0,00 "°%YP
1
0,00 -2,50 30,00 -1,50 oL
30,00 0,00 22,50 0,00
2 -22,50 0,00 -30,00 0,00
-30,00 -2,50 -
30,00 -5,50 30,00 -1,50 SE
0,00 -2,50
o / ° 0/ o o 7 o
3 VAR o/ /o/o
/ o /o ‘/ o ° ° %
o oS0 A
e S
0,00 -10,00 30,00 -8,00 sp
30,00 -5,50 0,00 -2,50
4 — | -30,00 -2,50 -30,00 -10,00 ., . . o -
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I/75 Sala obchvat
101-00 km 1,470 - nasyp
Cislo e Sl Souradnice bodl plochy [m] Pfifaz_ené
X z X z zemina
0,00 -10,00 -30,00 -10,00 GP
-30,00 -15,00 30,00 -15,00
5 30,00 -8,00 "o Ve 046 .Y o
> o ° 5
] © SO °o o ©O
)O - o 0] o 1)
Voda
Typ vody : HPV
&islo Umisténi HPV Souradnice bodi HPV [m]
X z X z X z
-30,00 -6,50 30,00 -6,50
1
Vysledky (Faze budovani 2)
Vysledky
Vypoéet proveden, metoda CSN 73 1001 (Vypoéet pomoci edometrického modulu)
Maximalni sednuti = 82,6 mm
Maximalni hloubka deformacni zény = 10,00 m
4]
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I/75 Sala obchvat

101-00 km 1,470 - nasyp

Nazev : Vypocet

Faze : 2

Vysledky : celkové; veliCina : Sednuti; rozsah : <0,0; 82,6> mm

P T T S R T S T S

o N
NN

O N ¥ —w 00O Ih &N OO O M o
— N N M < T 1n O [ee]

Vypoéet proveden, metoda CSN 73 1001 (Vypocéet pomoci edometrického modulu)
Maximalni sednuti = 82,6 mm

Maximalni hloubka deformacni zény = 10,00 m
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I/75 Sala obchvat
101-00 km 2,160 - nasyp

Vypocet sedani
Vstupni data

Projekt

Akce :  1/75 Sala obchvat
Cast: 101-00 km 2,160 - nasyp
Datum : 4.12.2012

Rozhrani
islo Umisténi rozhrani Souradnice bodl rozhrani [m]
X z z X z
> -30,00 0,00 0,00 23,50 0,00
! 30,00 0,00
N -30,00 -5,00 -5,00 30,00 -5,50
2 >
-30,00 -6,00 -5,00
3 >
Nestlacitelné podlozi
Cislo Umisténi nestl.podiozf Souradnice bodl nestl.podlozi [m]
X z z X z
1 5 -30,00 -12,00 -12,00

Parametry zemin

MS, CS

Objemova tiha: y
Edometricky modul : Eoed =
Koef. strukturni pevnosti : m
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat
SF

Objemova tiha : y
Modul pfetvarnosti : Edef
Poissonovo €islo : v
Koef. strukturni pevnosti : m
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat
SP

Objemova tiha : Y
Modul pfetvarnosti : Egef
Poissonovo gislo : v
Koef. strukturni pevnosti : m
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat
GP

Objemova tiha : y
Modul pfetvarnosti : Edef
Poissonovo €islo : v
Koef. strukturni pevnosti : m
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat
hasyp

Objemova tiha :

Modul pfetvarnosti : Egef =

19,50 kN/m3
6,50 MPa
0,10

19,50 kN/m3

18,50 kN/m3
20,00 MPa
0,30
0,30
18,50 kN/m3

18,50 kN/m3
35,00 MPa
0,28
0,30
18,50 kN/m3

20,00 kN/m3
300,00 MPa
0,20
0,10
20,00 kN/m3

20,00 kN/m3
100,00 MPa

1]

[GEO5 - Sedani | verze 5.14.5.0 | hardwarovy kli¢ 4693 / 1 | Geoconsult, spol. s r. 0. | Copyright © 2012 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.fine.cz]

[Prodejce : Applied Software Consultants s.r.o. | www.asc.sk]



I/75 Sala obchvat
101-00 km 2,160 - nasyp

Poissonovo ¢€islo : v = 0,20
Koef. strukturni pevnosti : m = 0,10
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 20,00 kN/m3
Prifazeni a plochy
Cislo e Sl Souradnice bodl plochy [m] Pfifaz_ené
X z X z zemina
0,00 -5,00 30,00 -5,50
30,00 0,00 23,50 0,00 MS, CS
1 1 -22,50 0,00 -30,00 0,00 S S S
-30,00 5,00 ST
S ///o// / / 4 ,/
0,00 -5,00 -30,00 -5,00 Sp
-30,00 -6,00
2 o ° ° o ., ° . 7 . )
-30,00 -6,00 -30,00 -11,00 GP
30,00 -11,00 30,00 -5,50
3 0,00 -5,00 ;ooovooooo DvOD
[e] o o) [e)
©°5% Dm ° 4
Voda
Typ vody : HPV
Cislo Umisténi HPV Souradnice bodt HPV [m]
X z X z X z
. > -30,00 -6,50 30,00 -6,50
Nastaveni vypoctu
Metoda vypoctu : CSN 73 1001 (Vypodet pomoci edometrického modulu)
Omezeni deformacni zény : pomoci strukturni pevnosti
Rozmisténi sond
Rozmisténi a zahusténi sond : standardni
Horizontalni rozmisténi
Zpusob rozmisténi : pfesné
Doplnéni sond : poctem useki
Pocet usek : 20
Svislé zahusténi
Cislo Od hloubky [m] Zahu$téni [m]
1 0,00 0,10
2 2,00 0,30
3 5,00 0,50
4 10,00 2,00
5 30,00 10,00
Vysledky (Faze budovani 1)
Vysledky
Vypocet geostatické napjatosti probéhl uspésné
I 2|
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1/75 Sala obchvat
101-00 km 2,160 - nasyp

Vstupni data (Faze budovani 2)
Rozhrani naspu

Souradnice bodt rozhrani [m]

Cislo Umisténi rozhrani
X z X z X z
> -22,50 0,00 -7,50 7,50 9,00 7,50
/ 23,50 0,00

Prifazeni a plochy

Cislo e Sl Souradnice bodl plochy [m] Prlraz_ena
X z X z zemina
23,50 0,00 9,00 7,50
\ 7,50 750  -22,50 0,00
1
0,00 -5,00 30,00 -5,50
30,00 0,00 23,50 0,00
2 -22,50 0,00 -30,00 0,00
-30,00 -5,00
0,00 -5,00 -30,00 -5,00 sp
-30,00 -6,00
3 o ° ° ° N ° v R
-30,00 -6,00 -30,00 -11,00 GP
30,00 -11,00 30,00 -5,50
4 0,00 -5,00 "o Yo 0o Y o
) o,
o o o) o)
0. 206,%0 o
Voda
Typ vody : HPV
Cislo Umisténi HPV Souradnice bodi HPV [m]
X z X z X z
/ -30,00 -6,50 30,00 -6,50
1
Vysledky (Faze budovani 2)
Vysledky
Vypoéet proveden, metoda CSN 73 1001 (Vypoéet pomoci edometrického modulu)
Maximalni sednuti = 114,8 mm
Maximalni hloubka deformacni zény = 10,00 m
I 3
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I/75 Sala obchvat
101-00 km 2,160 - nasyp

Nazev : Vypocet Faze : 2

Vysledky : celkové; velicina : Sednuti; rozsah : <0,0; 114,8> mm

O O O O O O O ©o o o
— N M < 1D O N 0O O

100

o <
—
—

\1).

Ly i
.

Vypoéet proveden, metoda CSN 73 1001 (Vypocéet pomoci edometrického modulu)
Maximalni sednuti = 114,8 mm
Maximalni hloubka deformacni zény = 10,00 m
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1/75 Sala obchvat
101-00 km 9,650 - nasyp

Vypocet sedani
Vstupni data

Projekt

Akce :  1/75 Sala obchvat
Cast: 101-00 km 9,650 - nasyp
Datum : 4.12.2012

Rozhrani
Gislo Umisténi rozhrani Souradnice bodt rozhrani [m]
X r4 X r4 X r4
-35,00 0,00 35,00 0,00
1
> -35,00 -2,50 0,00 -2,80 35,00 -3,00
2
_ -35,00 -4,00 0,00 -4,50 35,00 -5,00
3 V ol
-35,00 -6,00 0,00 -6,00 35,00 -6,00
4 >
-35,00 -8,00 35,00 -8,00
5
Nestlacitelné podlozi
Cislo e e el Souradnice bodl nestl.podlozi [m]
X r4 X r4 X r4
1 I -35,00 -25,00 35,00 -25,00
—_—
Parametry zemin
CL
Objemova tiha : y = 19,00 kN/m3
Modul pfetvarnosti : Egef= 3,00 MPa
Poissonovo gislo : v = 040
Koef. strukturni pevnosti : m = 0,10
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 19,00 kN/m3
MS
Objemova tiha : y = 19,50 kN/m3
Modul pfetvarnosti : Eger= 3,00 MPa
Poissonovo gislo : v = 035
Koef. strukturni pevnosti : m = 0,10
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 19,50 kN/m3
SF
Objemova tiha : y = 18,50 kN/m3
Modul pfetvarnosti : Egqef = 40,00 MPa
Poissonovo gislo : v = 030
Koef. strukturni pevnosti : m = 0,30
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 18,50 kN/m3
CH neogén
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I/75 Sala obchvat
101-00 km 9,650 - nasyp

Objemova tiha : Y 19,00 kN/m3
Modul pfetvarnosti : Egef= 4,00 MPa
Poissonovo ¢&islo : v = 040
Koef. strukturni pevnosti : m = 0,10
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 19,00 kN/m3
Cl neogén
Objemova tiha : y 19,00 kN/m3
Modul pfetvarnosti : Eger = 10,00 MPa
Poissonovo ¢€islo : v = 040
Koef. strukturni pevnosti : m = 0,10
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 19,00 kN/m3
hasyp
Objemova tiha : y = 20,00 kN/m3
Modul pfetvarnosti : Egqef = 100,00 MPa
Poissonovo ¢&islo : v 0,20
Koef. strukturni pevnosti : m = 0,10
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 20,00 kN/m3
Prifazeni a plochy
Cislo el ey Souradnice bodt plochy [m] Prlraz.ena
X z X z Zzemina
0,00 -2,80 35,00 -3,00 oL
35,00 0,00 -35,00 0,00
1 -35,00 -2,50
0,00 -4,50 35,00 -5,00 MS
35,00 -3,00 0,00 -2,80
2 -35,00 -2,50 -35,00 -4,00 , //( ////o///o//
/ J/ /s
7z //° ///// °//
/6/ ///o//o,/// nd
0,00 -6,00 35,00 6,00
| 35,00 -5,00 0,00 -4,50
3 = -35,00 -4,00 -35,00 600 . oo ¥ ge oo
| Ao a2/, s
/ /o o o ° o K
) oS A
A AV A 74
35,00 -8,00 35,00 600 L e
0,00 -6,00 -35,00 -6,00 9
4 -35,00 -8,00 - - - _
-35,00 -8,00 -35,00 -13,00 Cl neogén
35,00 -13,00 35,00 -8,00 g
5 e
Voda

Typ vody : HPV
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[GEO5 - Sedani | verze 5.14.5.0 | hardwarovy kli¢ 4693 / 1 | Geoconsult, spol. s r. 0. | Copyright © 2012 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.fine.cz]
[Prodejce : Applied Software Consultants s.r.o. | www.asc.sk]



1/75 Sala obchvat
101-00 km 9,650 - nasyp

Cislo Umisténi HPV .

z X z X z

Souradnice bodt HPV [m]

-35,00

-3,00 35,00 -3,00

Nastaveni vypoctu

Metoda vypoctu : CSN 73 1001 (Vypodet pomoci edometrického modulu)

Omezeni deformacni zény : pomoci strukturni pevnosti
Rozmisténi sond

Rozmisténi a zahusténi sond : standardni
Horizontalni rozmisténi

Zpusob rozmisténi : pfesné
DoplInéni sond : poctem usekl
Pocet usek : 20

Svislé zahusténi

Cislo Od hloubky [m] Zahusténi [m]
0,00 0,10
2,00 0,30
5,00 0,50

10,00 2,00

30,00 10,00

Vysledky (Faze budovani 1)
Vysledky
Vypocet geostatické napjatosti probéhl uspésné

AR WN -

Vstupni data (Faze budovani 2)
Rozhrani naspu

Cislo Umisténi rozhrani

Souradnice bodt rozhrani [m]
z X z X z

-26,00
/ 26,00

0,00 -7,00 10,00 7,00 10,00
0,00

Prifazeni a plochy

Cislo Umisténi plochy

Souradnice bodt plochy [m] Prifrazena
X z

X z zemina

26,00

\ -7.00

0,00

35,00

2 -26,00
-35,00

0,00
10,00

-2,80
0,00
0,00

-2,50

7,00
-26,00

35,00
26,00
-35,00

3
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1/75 Sala obchvat
101-00 km 9,650 - nasyp

Typ vody : HPV

Cislo e Sl Souradnice bodl plochy [m] Prlraz_ena
X z X z zemina
0,00 -4,50 35,00 -5,00 MS
35,00 -3,00 0,00 -2,80
3 -35,00 -2,50 -35,00 400 o0 S S S
//// /////}/////o//
IR
0,00 -6,00 35,00 -6,00 SF
35,00 -5,00 0,00 -4,50
4 ] -35,00 -4,00 -35,00 600 ., o v o o0
= % °//°°{°/°/°/<
| A
° )0 e s / o
35,00 -8,00 35,00 -6,00 CH neodén
000  -600  -3500  -6,00 9
5 -35,00 -8,00 - - - —
-35,00 -8,00 -35,00 -13,00 Cl neoaén
35,00 -13,00 35,00 -8,00 g
6 e
Voda

Cislo Umisténi HPV

X

Souradnice bodt HPV [m]

z

X

z X z

/ o

-3,00

35,00

-3,00

Vysledky (Faze budovani 2)
Vysledky

Vypoéet proveden, metoda CSN 73 1001 (Vypoéet pomoci edometrického modulu)

Maximalni sednuti = 313,6 mm
Maximalni hloubka deformacni zény = 24,00 m

4]
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I/75 Sala obchvat
101-00 km 9,650 - nasyp

Nazev : Vypocet Faze : 2

Vysledky : celkové; velicina : Sednuti; rozsah : <0,0; 313,6> mm

O 1N O N O 1N O 1N O 1N o 1N o m
N N N O NI NoOoOoO AN I N O o
Y = = = N &N N N M ™M

Vypoéet proveden, metoda CSN 73 1001 (Vypocéet pomoci edometrického modulu)
Maximalni sednuti = 313,6 mm
Maximalni hloubka deformacni zény = 24,00 m
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