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- BETON €30/37-XD3,XF4(SK)-CL 1,0-Bmax20

- STYK ZLABU S OSTATNYMI KONSTRUKCIAMI SA OPATRI
TRVALOPLASTICKOU ASFALTOVOU ZALIEVKOU

- DILATACNE SKARY & 10 mm + ASF. PLASTICKA ZALIEVKA max. 3 10,0 m
- KONTRAKCNE SKARY & 3-L4 mm REZANIM max. 4 5,0 m hi. 5 mm
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DETAIL OSADENIA VPUSTU SITUACIA OSADENIA VPUSTU
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L LGZKO hr.150mm, PIESCITY STRK, ZRNO max. 20mm
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VYUSTNY OBJEKT (VYUSTENIE DO PRIEKOPY)
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VYUSTNY OBJEKT (VYUSTENIE NA SVAH)
REZ A-A'
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PRIEKOPOVA TVARNICA SIRKY 60cm
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DETAIL OSADENIA VSAKOVACEJ STUDNE
V PRIEKOPE - TYP ¢.1
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LOMOV YKAMEN, fr. 63-125

SEPARACNA GEOTEXTILIA
CBR min.1.7kN/m, 090 min.0.1mm

STRKOPIESOK, fr. 32-63

HRUBY STRK, fr.16-32

KOTA UROVNE PRIEPUSTNEJ VRSTVY
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DETAIL OSADENIA VSAKOVACEJ STUDNE
POD NASYPOM - TYP &.2
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