Cesta I/75 Sala obchvat
101 km 1,410 - nasyp

Vypocet stability svahu

Vstupni data
Projekt

Akce :

Cesta 1/75 Sala obchvat

Cast: 101 km 1,410 - nasyp
Datum : 4.1.2013
Rozhrani
Gislo Umisténi rozhrani Souradnice bodl rozhrani [m]
X z X z X z
3 -30,00 0,00 -20,00 0,00 0,00 0,00
20,00 0,00 30,00 0,00
1
N -30,00 -2,00 0,00 -3,00 30,00 -3,40
2
-30,00 -5,00 0,00 -5,00 30,00 -5,60
>
3
-30,00 -7,30 0,00 -8,00 30,00 -7,20
4 —>
Parametry zemin - efektivni napjatost
. c
Cislo Nazev Vzorek v ef ¥
[] [kPa] [kN/m3]
v o7
/ /
/ /
1 CL, ML // //// // 20,00 18,00 19,00
/// /// e
o o/°’ /(/ o
2 S-F // e Sy oS 26,00 0,00 18,50
,° X °/ N //
3 SP L ° 30,00 0,00 18,50
4 GP 36,00 0,00 20,00
5 nasyp 30,00 0,00 20,00

1]
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Cesta I/75 Sala obchvat

101 km 1,410 - nasyp

Ysat
[kN/m3]

¥s n

[kN/m3] [

Parametry zemin - vztlak
Cislo
1 CL, ML
2 SF
3 SP
4 GP
5 nasyp

19,00

18,50

18,50

20,00

20,00

Parametry zemin
CL, ML

Objemova tiha :
Napjatost :

Uhel vnitfniho tfeni :
Soudrznost zeminy :
Obj.tiha sat.zeminy :

S-F

Objemova tiha :
Napjatost :

Uhel vnitfniho tfeni :
Soudrznost zeminy :
Obj.tiha sat.zeminy :

SP

Objemova tiha :
Napjatost :

Uhel vnitfniho tfeni :
Soudrznost zeminy :
Obj.tiha sat.zeminy :

GP

Objemova tiha :
Napjatost :

Uhel vnitfniho tfeni :
Soudrznost zeminy :
Obj.tiha sat.zeminy :

hasyp

Objemova tiha :
Napjatost :

Uhel vnitfniho treni :

Nazev
y = 19,00 kN/m3
efektivni
goef = 20,00°

Cef = 18,00 kPa
vsat= 19,00 kKN/m3

y 18,50 KN/m3
efektivni

QPef = 26,00°

Cef = 0,00 kPa
Ysat = 18,50 kN/m3

y = 18,50 kN/m3
efektivni
gef = 30,00°

Cef = 0,00 kPa
Ysat = 18,50 kN/m3

y 20,00 kN/m3
efektivni

Pef = 36,00°

Cef = 0,00 kPa
Ysat = 20,00 kN/m3

y 20,00 kN/m3
efektivni
gef = 30,00°
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Cesta I/75 Sala obchvat
101 km 1,410 - nasyp

Soudrznost zeminy : Cef = 0,00 kPa
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 20,00 kN/m3
Prifazeni a plochy
Gislo Umistsni plochy Souradnice bodu plochy [m] Prlraz.ena
X z X z Zzemina
0,00 -3,00 30,00 -3,40
30,00 0,00 20,00 0,00 CL, ML
0,00 0,00 -20,00 0,00 s / e
1 . // ad
-30,00 0,00 -30,00 -2,00 /////// // s
PP YOI,
0,00 -5,00 30,00 -5,60 SF
30,00 -3,40 0,00 -3,00
-30,00 -2,00 -30,00 500 . v . ¥ o o7 o
2 Vv AV
e o e 4
v oS A
e Ay
0,00 -8,00 30,00 -7,20 sp
30,00 -5,60 0,00 -5,00
3 -30,00 -5,00 -30,00 -7,30 o o o o °
0,00 -8,00 -30,00 -7,30 GP
-30,00 -18,00 30,00 -18,00
4 30,00 -7,20 "6 Vo O v og
> 5o © DO ° o
o o ©
)D o —_ o (o) © (9] -
Voda
Typ vody : HPV
Gislo Umisténi HPV Souradnice bodi HPV [m]
X z X z X z
> -30,00 -6,50 30,00 -7,00
1
Tahova trhlina
Tahova trhlina neni zadana.
Zemétieseni
Se zemétfesenim se nepodita.
Nastaveni vypocétu faze
Metodika posouzeni : vypocet podle EN 1997
Zadani koeficientl : Slovensko
Navrhovy pfistup : 3 - redukce zatizeni GEO, STR a materialu
Navrhova situace : trvala
Soucinitelé redukce zatizeni (F) Soug¢. .. 'St’av STR [_],, .. .. 'St’av GEO H,, .
Nepfriznivé Pfiznivé Nepfriznivé Pfiznivé
Stalé zatizeni G 1,35 1,00 1,00 1,00
Proménné zatiZzeni YQ 1,50 0,00 1,30 0,00
I 3
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Cesta I/75 Sala obchvat
101 km 1,410 - nasyp

Soucinitelé redukce zatizeni (F) Soug¢. .. 'St'av STRI e .. 'St'av GEO H,, .
Nepfriznivé Pfiznivé Nepfriznivé Pfiznivé
Zatizeni vodou Yw 1,00
Soucinitelé redukce materialu (M) Souc. [-]
Soucinitel redukce uhlu vnitfniho treni Yo 1,25
Soucinitel redukce efektivni soudrznosti Yo 1,25
Soucinitel redukce neodv. smykové pevnosti Yeu 1,40

Vysledky (Faze budovani 1)
Vypocet 1 (faze 1)

Kruhova smykova plocha
Smykova plocha neni zadana

Posouzeni stability svahu (Bishop)
Vypocet nebyl proveden.

Vstupni data (Faze budovani 2)
Rozhrani naspu

Cislo Umisténi rozhrani
X z

Souradnice bodt rozhrani [m]

X z X z

~20,00 0,00
/ 20,00 0,00

-6,50 7,00 6,50 7,00

Prifazeni a plochy

Gislo Umistsni plochy Souradnice bodu plochy [m] Prlraz.ena
X z X z zemina
0,00 0,00 20,00 00
\ 6,50 7,00 -6,50 7,00 2P
i -20,00 0,00
1
0,00 -3,00 30,00 -3,40
30,00 0,00 20,00 0,00 °H M-
0,00 0,00  -20,00 0,00 P
2 -30,00 000 3000 200 7/ /7, ///// v
s s %
s %
S
0,00 -5,00 30,00 560 o
30,00 -3,40 0,00 -3,00
-30,00 2,00  -30,00 500 P
3 o o < . o °© 7 o
/° ° /° ° / ° /0/ °
/ o /o o/ ) o %
. 7 A
s 7o S .S
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Cesta |/75 Sala obchvat
101 km 1,410 - nasyp
Cislo e Sl Souradnice bodl plochy [m] Prlraz_ena
X z X z zemina
0,00 -8,00 30,00 -7,20 sp
30,00 -5,60 0,00 -5,00
4 -30,00 -5,00 -30,00 -7,30 Lo
0,00 -8,00 -30,00 -7,30 GP
-30,00 -18,00 30,00 -18,00
30,00 -7,20 : o 5 o
5 ) o o o, 0 5 o o
o o o o
o 0o O
L .o, O O
Pritizeni
Pritizeni Umisténi Pocatek Délka | Sitka | Sklon Velikost
GRS || e Typ Pusobent | 1 | xmmi | 1m] | bIm] | a7 |¥ °|':1’ fl a2 ljednotkd
1 Ano pasové stalé na x =300 I=3,00 0,00 20,00 kN/m?2
povrchu
Nazvy pritizeni
Cislo Nazev
1 doprava
Voda
Typ vody : HPV
Cislo Umisténi HPV Souradnice bodi HPV [m]
X z X z X z
-30,00 -6,50 30,00 -7,00
1
Tahova trhlina
Tahova trhlina neni zadana.
Zemétieseni
Se zemétfesenim se nepodita.
Nastaveni vypocétu faze
Metodika posouzeni : vypocet podle EN 1997
Zadani koeficientl : Slovensko
Navrhovy pfistup : 3 - redukce zatizeni GEO, STR a materialu
Navrhova situace : trvala
Soucinitelé redukce zatizeni (F) Soug¢. .. 'St'av STRI e .. 'St'av GEO H,, .
Nepfriznivé Pfiznivé Nepfriznivé Pfiznivé
Stalé zatizeni G 1,35 1,00 1,00 1,00
Proménné zatiZzeni YQ 1,50 0,00 1,30 0,00
Zatizeni vodou Yw 1,00
I 5|
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Cesta I/75 Sala obchvat
101 km 1,410 - nasyp

Soucinitelé redukce materialu (M) Souc. [-]
Soucinitel redukce uhlu vnitfniho treni Yo 1,25
Soucinitel redukce efektivni soudrznosti Yo 1,25
Soucinitel redukce neodv. smykové pevnosti Yeu 1,40
Vysledky (Faze budovani 2)
Vypocet 1 (faze 2)
Kruhova smykova plocha
Parametry smykové plochy
. X = 14,11 [m] ; oq = -73,43 [7]
Stfed : Uhly :
z= 10,39 [m] o = 29,38 [°]
Polomér : R = 11,89 [m]
Vypocet bez optimalizace smykové plochy.
Posouzeni stability svahu (Fellenius / Petterson)
Sumace aktivnich sil : Fz= 497,72 kKN/m
Sumace pasivnich sil : Fp,= 614,32 kN/m
Moment sesouvajici : Mg = 5917,94 kNm/m
Moment vzdorujici :  Mp = 7304,29 kNm/m
Vyuziti: 81,0 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
Vypocet 2 (faze 2)
Kruhova smykova plocha
Parametry smykové plochy
. X = 18,15 [m] . oq = -58,22 []
Stred : Uhly :
z= 14,92 [m] o = 7,24 [°]
Polomér : R= 15,04 [m]
Vypocet bez optimalizace smykové plochy.
Posouzeni stability svahu (Fellenius / Petterson)
Sumace aktivnich sil : Fz= 257,63 kN/m
Sumace pasivnich sil : F,= 289,54 kN/m
Moment sesouvajici : Mg = 3874,76 KNm/m
Moment vzdorujici : My = 4354,72 kKNm/m
Vyuziti: 89,0 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
I 6]
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Cesta I/75 Sala obchvat
101 km 1,410 - nasyp

Nazev : Vypocet

Faze - vypocet : 2 -1

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
|
I
I
I
|

s, /7 /7 CL ML

/////,//
u// //ﬂ S-F . ° ° ‘ o un SP
S S0 o o e
o o O ¢
0% 0o GP
N S O

VypocCet bez optimalizace smykové plochy.

Posouzeni stability svahu (Fellenius / Petterson)
Sumace aktivnich sil : Fz= 497,72 kN/m

Sumace pasivnich sil : Fp =

614,32 kN/m

Moment sesouvaijici :
Moment vzdorujici :
VyuZiti: 81,0 %

Mg = 5917,94 KNm/m
Mp = 7304,29 kNm/m

Stabilita svahu VYHOVUJE
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Cesta I/75 Sala obchvat
101 km 1,410 - nasyp

Nazev : Vypocet

Faze - vypocet : 2 -2

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
|
I
I
I
|

s, /7 /7 CL ML

/////,//
u// //ﬂ S-F . ° ° ‘ o un SP
S S0 o o e
o o O ¢
0% 0o GP
N S O

VypocCet bez optimalizace smykové plochy.

Posouzeni stability svahu (Fellenius / Petterson)
Sumace aktivnich sil : Fz= 257,63 kN/m

Sumace pasivnich sil : Fp =

289,54 kN/m

Moment sesouvaijici :
Moment vzdorujici :

Mg = 3874,76 kKNm/m
Mp = 4354,72 kKNm/m

VyuZiti: 89,0 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
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Cesta 1/75 Sala - obchvat
101 km 1,470 - nasyp

Vypocet stability svahu

Vstupni data
Projekt

Akce : Cesta I/75 Sala - obchvat

Cast: 101 km 1,470 - nasyp
Datum : 4.1.2013
Rozhrani
Gislo Umisténi rozhrani Souradnice bodl rozhrani [m]
X z X z X z
> -30,00 0,00 -22,50 0,00 0,00 0,00
22,50 0,00 30,00 0,00
1
N -30,00 -2,50 0,00 -2,50 30,00 -1,50
2
-30,00 -10,00 0,00 -10,00 30,00 -8,00
\/—l
3 >
Parametry zemin - efektivni napjatost
s C
Cislo Nazev Vzorek i ef L4
[°] [kPa] [kN/m3]
1 cL ] 20,00 18,00 19,00
2 SP ’ ° ’ ° ° 9 30,00 0,00 18,50
3 GP 36,00 0,00 20,00
4 nasyp 30,00 0,00 20,00
Parametry zemin - vztlak
Cislo Nazev Vzorek et = n
[kN/m3] [kN/m3] -1
1 cL - o 19,00

1]
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Cesta |/75 Sala - obchvat
101 km 1,470 - nasyp

Cislo Nazev Vzorek U=l 1 n
[kN/m3] [kN/m3] [-1
2 sp < 18,50
3 GP 20,00
4 nasyp 20,00
Parametry zemin
CL
Objemova tiha : y = 19,00 kN/m3
Napjatost : efektivni
Uhel vnitiniho treni : goef = 20,00°
Soudrznost zeminy : Cef = 18,00 kPa
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 19,00 kN/m3
SP
Objemova tiha : y = 18,50 kN/m3
Napjatost : efektivni
Uhel vnitfniho treni : oef = 30,00°
Soudrznost zeminy : Cef = 0,00 kPa
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 18,50 kN/m3
GP
Objemova tiha : y = 20,00 kN/m3
Napjatost : efektivni
Uhel vnitiniho treni : Qef = 36,00°
Soudrznost zeminy : Cef = 0,00 kPa
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 20,00 kN/m3
nasyp
Objemova tiha : y = 20,00 kN/m3
Napjatost : efektivni
Uhel vnitfniho treni : oef = 30,00°
Soudrznost zeminy : Cef = 0,00 kPa
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 20,00 kN/m3
Prifazeni a plochy
Cislo Umisténi ploch Souradnice bodu plochy [m] Prifrazena
. . X z X z zemina
0,00 -2,50 30,00 -1,50 oL
30,00 0,00 22,50 0,00
1 0,00 0,00 -22,50 0,00
-30,00 0,00 -30,00 -2,50 T

2|
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Cesta I/75 Sala - obchvat
101 km 1,470 - nasyp
Cislo e Sl Souradnice bodl plochy [m] Prlraz_ena
X z X z zemina
0,00 -10,00 30,00 -8,00 sp
30,00 -1,50 0,00 -2,50
2 — -30,00 -2,50 -30,00 -10,00 . o e o o T
0,00 -10,00 -30,00 -10,00 GP
-30,00 -20,00 30,00 -20,00
1 - ) (%)
3 30,00 8,00 o 6, %04% o
o o] o (e} o o (¢ o
o o
0. %206,%0 o
Voda
Typ vody : HPV
Cislo Umisténi HPV Souradnice bodii HPV [m]
X z X z z
> -30,00 -6,50 30,00 -6,50
1
Tahova trhlina
Tahova trhlina neni zadana.
Zemétreseni
Se zemétfesenim se nepodita.
Nastaveni vypocétu faze
Metodika posouzeni : vypocet podle EN 1997
Zadani koeficient( : Slovensko
Navrhovy pfistup : 3 - redukce zatizeni GEO, STR a materialu
Navrhova situace : trvala
Soucinitelé redukce zatizeni (F) Soug¢. .. 'St'av STRI e .. 'St'av GEO H,, .
Nepfriznivé Pfiznivé Nepfriznivé Pfiznivé
Stalé zatizeni G 1,35 1,00 1,00 1,00
Proménné zatiZzeni YQ 1,50 0,00 1,30 0,00
Zatizeni vodou Yw 1,00
Soucinitelé redukce materialu (M) Souc. [-]
Soucinitel redukce Uhlu vnitfniho treni Yo 1,25
Soucinitel redukce efektivni soudrznosti Yo 1,25
Soucinitel redukce neodv. smykové pevnosti Yeu 1,40
Vysledky (Faze budovani 1)
Vypocet 1 (faze 1)
Kruhova smykova plocha
Smykova plocha neni zadana
Posouzeni stability svahu (Bishop)
Vypocet nebyl proveden.
I 3
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Cesta 1/75 Sala - obchvat

101 km 1,470 - nasyp
Vstupni data (Faze budovani 2)
Rozhrani naspu
Cislo Umisténi rozhrani Souradnice bodl rozhrani [m]
X z X z X z
>r -22,50 0,00 -7,50 7,50 7,50 7,50
/ 22,50 0,00
1
Prifazeni a plochy
Cislo e Sl Souradnice bodl plochy [m] Prlraz_ena
X z X z zemina
0,00 0,00 22,50 0,00 nés
\ 750 750 750 750 P
-22,50 0,00
1
0,00 -2,50 30,00 -1,50 oL
30,00 0,00 22,50 0,00
0,00 0,00 -22,50 0,00
2 -30,00 0,00 -30,00 25
0,00 -10,00 30,00 -8,00 sp
30,00 -1,50 0,00 -2,50
-30,00 -2,50 -30,00 -10,00
3 ° ° o ° R ° . .
000 1000 3000  -1000 .
30,00  -20,00 30,00  -20,00
30,00 -8,00
4 4 o v [e) v
] 5 ° © ° 45 © o0 o ©
o 045 %906 o
°0.°20,%0 o
Pritizeni
Pritizeni Umisténi Poéatek Délka = Sitka | Sklon Velikost
GRS || e Typ z[m]  x[m]  Im] b[m o] % °|':1’f’ 92 jednotkal
1 Ano pasoveé stalé N8 x=350 1=3,00 0,00 20,00 kN/m2
povrchu
Nazvy pritizeni
Cislo Nazev
1 doprava
I 4]
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Cesta 1/75 Sala - obchvat
101 km 1,470 - nasyp

Voda
Typ vody : HPV

Souradnice bodt HPV [m]
X z X z X z
-30,00 -6,50 30,00 -6,50

Cislo Umisténi HPV

Tahova trhlina

Tahova trhlina neni zadana.
Zemétieseni

Se zemétfesenim se nepodita.
Nastaveni vypoétu faze

Metodika posouzeni : vypocet podle EN 1997

Zadani koeficient(l : Slovensko

Navrhovy pfistup : 3 - redukce zatiZzeni GEO, STR a materialu
Navrhova situace : trvala

Soucinitelé redukce zatizeni (F) Souc. Nepl"iznistéav i [_Ill"iznivé Nepﬁznf/téav T [_F]‘Fiznivé
Stalé zatizeni YG 1,35 1,00 1,00 1,00
Proménné zatizeni YQ 1,50 0,00 1,30 0,00
Zatizeni vodou Tw 1,00
Soucinitelé redukce materialu (M) Souc. [-]

Soucinitel redukce Ghlu vnitfniho tfeni Yo 1,25
Soucinitel redukce efektivni soudrznosti Yo 1,25
Soucinitel redukce neodv. smykové pevnosti Yeu 1,40

Vysledky (Faze budovani 2)
Vypocet 1 (faze 2)
Kruhova smykova plocha

Parametry smykové plochy

} x= 19,48 [m] . o= -57,84 [7]
Stred : Uhly :

z= 16,32 [m] az= 10,36 [°]
Polomér : R = 16,57 [m]

Vypocet bez optimalizace smykové plochy.

Posouzeni stability svahu (Fellenius / Petterson)
Sumace aktivnich sil : Fz= 352,47 kN/m

Sumace pasivnich sil : Fp= 413,72 kN/m

5840,36 kNm/m
6855,41 kNm/m

Moment sesouvajici : Mg
Moment vzdorujici: M
VyuZziti: 85,2 %

Stabilita svahu VYHOVUJE

I 5|
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Cesta 1/75 Sala - obchvat
101 km 1,470 - nasyp

Nazev : Vypocet

Faze - vypocet : 2 -1

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
|
I
I
I
|
|

S5 —

°, SP o o 2 <GP
° ooooo

Vypocet bez optimalizace smykové plochy.

Posouzeni stability svahu (Fellenius / Petterson)
Sumace aktivnich sil : Fz= 352,47 kN/m

Sumace pasivnich sil . Fj 413,72 kKN/m

Moment sesouvajici : My = 5840,36 kNm/m
Moment vzdorujici:  Mp = 6855,41 kNm/m
Vyuziti : 85,2 %

Stabilita svahu VYHOVUJE
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Cesta 1/75 Sala - obchvat

101 km 2,160
Vypocet stability svahu
Vstupni data
Projekt
Akce :  Cesta I/75 Sala - obchvat
Cast: 101 km 2,160
Datum : 4.1.2013
Rozhrani
islo Umisténi rozhrani Souradnice bodl rozhrani [m]
X z X z X z
S -30,00 0,00 -22,50 0,00 0,00 0,00
1 23,50 0,00 30,00 0,00
> -30,00 -3,00 0,00 -3,00 30,00 -3,40
2
-30,00 -4,00 0,00 -4,00 30,00 -4,40
>
3
-30,00 -5,00 0,00 -5,00 30,00 -5,40
S
4
-30,00 -6,00 0,00 -6,00 30,00 -5,50
5
Parametry zemin - efektivni napjatost
Cislo Nazev Vzorek i il L
[ [kPa] [kN/m3]
o s e
S s
1 MS, CS /7// //// 24,00 15,00 19,50
}// //...///o i
e A
2 SM B Y4 26,00 0,00 18,50
AV AL
AN V4
3 SP ’ ° .o s ° 30,00 0,00 18,50
4 GP 36,00 0,00 20,00
5 nasyp 30,00 0,00 20,00

1]
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Cesta I/75 Sala - obchvat
101 km 2,160
Parametry zemin - vztlak
Cislo Nazev Vzorek U=l 1 n
[kN/m3] [kN/m3] [-1
/o/, V////o
1 MS,CS //;/} /; y 19,50
7 / //.«///° //
oA ey
2  sSMm AN SRV 18,50
A
/ °/ A
3 sp < 18,50
4 GP 20,00
5 nasyp 20,00
Parametry zemin
MS, CS
Objemova tiha : y = 19,50 kN/m3
Napjatost : efektivni
Uhel vnitiniho treni : QPef = 24,00°
Soudrznost zeminy : Cef = 15,00 kPa
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 19,50 kN/m3
SM
Objemova tiha : y = 18,50 kN/m3
Napjatost : efektivni
Uhel vnitfniho treni : QPef = 26,00°
Soudrznost zeminy : Cef = 0,00 kPa
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 18,50 kN/m3
SP
Objemova tiha : y = 18,50 kN/m3
Napjatost : efektivni
Uhel vnitiniho treni : gef = 30,00°
Soudrznost zeminy : Cef = 0,00 kPa
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 18,50 kN/m3
GP
Objemova tiha : y = 20,00 kN/m3
Napjatost : efektivni
Uhel vnitfniho treni : Pef = 36,00°
Soudrznost zeminy : Cef = 0,00 kPa
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 20,00 kN/m3
hasyp
Objemova tiha : y = 20,00 kN/m3
Napjatost : efektivni
Uhel vnitiniho treni : gef = 30,00°
I 2|
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Cesta |/75 Sala - obchvat

101 km 2,160
Soudrznost zeminy : Cef = 0,00 kPa
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 20,00 kN/m3
Prifazeni a plochy
Cislo e o Souradnice bodu plochy [m] Prlraz.ena
X z X z Zzemina
0,00 -3,00 30,00 -3,40
30,00 0,00 23,50 0,00 MS, CS
0,00 0,00 -22,50 0,00 A A A
-30,00 0,00 -30,00 -3,00 //o s // //7/
/6/ ///o//O/,/// nd
0,00 -4,00 30,00 -4,40 SM
30,00 -3,40 0,00 -3,00
2 -30,00 -3,00 -30,00 400 o v o 97 e
AR ay
e e 4
I A A 74
0,00 -5,00 30,00 -5,40
30,00 -4,40 0,00 -4,00 MS, CS
-30,00 -4,00 -30,00 -5,00 e / g
3 //.///// ///}//
//6//° //////7/
////o//o,/// nd
0,00 -6,00 30,00 5,50 o,
30,00 -5,40 0,00 -5,00
4 -30,00 -5,00 -30,00 600 . o o oo oo v
0,00 -6,00 -30,00 -6,00 GP
-30,00 -16,00 30,00 -16,00
30,00 -5,50 "5 v o )
5 S o oy o o . o
o °o oo °_9
, .~ 0, O O
Voda
Typ vody : HPV
Cislo Umisténi HPV Souradnice bodi HPV [m]
X z X z X z
> -30,00 -6,50 30,00 -6,50
1
Tahova trhlina
Tahova trhlina neni zadana.
Zemétreseni
Se zemétfesenim se nepodita.
Nastaveni vypocétu faze
Metodika posouzeni : vypocet podle EN 1997
Zadani koeficientl : Slovensko
Navrhovy pfistup : 3 - redukce zatizeni GEO, STR a materialu
Navrhova situace : trvala
I 3
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Cesta /75 Sala - obchvat
101 km 2,160
Soucinitelé redukce zatizeni (F) Soug¢. .. 'St'av STRI e .. 'St'av GEO H,, .
Nepfriznivé Pfiznivé Nepfriznivé Pfiznivé
Stalé zatizeni YG 1,35 1,00 1,00 1,00
Proménné zatiZzeni YQ 1,50 0,00 1,30 0,00
Zatizeni vodou Yw 1,00
Soucinitelé redukce materialu (M) Souc. [-]
Soucinitel redukce Uhlu vnitfniho treni Yo 1,25
Soucinitel redukce efektivni soudrznosti Yo 1,25
Soucinitel redukce neodv. smykové pevnosti Yeu 1,40
Vysledky (Faze budovani 1)
Vypocet 1 (faze 1)
Kruhova smykova plocha
Smykova plocha neni zadana
Posouzeni stability svahu (Bishop)
Vypocet nebyl proveden.
Vstupni data (Faze budovani 2)
Rozhrani naspu
islo Umisténi rozhrani Souradnice bodl rozhrani [m]
X z X z X z
-22,50 0,00 -7,50 7,50 9,00 7,50
/ 23,50 0,00
1
Prifazeni a plochy
Gislo Umistsni plochy Souradnice bodu plochy [m] Prlraz.ena
X z X z zemina
0,00 0,00 23,50 0,00 nés
\ 9,00 750 7,50 7,50 "YP
1 4 -22,50 0,00
0,00 -3,00 30,00 -3,40
30,00 0,00 23,50 0,00 MS. c8
0,00 0,00 -22,50 0,00 . ,
2 / //( / 4 // o / /
-30,00 0,00 -30,00 -3,00 // ////// 770
/ /6 / / °
//6/ ///o//"/,/ / 9//,/
0,00 -4,00 30,00 -4,40 SM
30,00 -3,40 0,00 -3,00
-30,00 -3,00 -30,00 -4,00 o ——s
3 o// °//o AV
/ ° 0/0 ° ,,/{ o/ o 4
> o/° /o
M A A 74
I 4]
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Cesta I/75 Sala - obchvat
101 km 2,160
Cislo e Sl Souradnice bodl plochy [m] Prlraz_ena
X z X z zemina
0,00 -5,00 30,00 -5,40
30,00 -4,40 0,00 -4,00 MS, CS
-30,00 -4,00 -30,00 -5,00 . S
4 //o//";//////}///
/ / /° / / o,”
/ i
//6/ ///o//// //9/ ,/
0,00 -6,00 30,00 -5,50 sp
30,00 -5,40 0,00 -5,00
5 -30,00 -5,00 -30,00 -6,00 e e
0,00 -6,00 -30,00 -6,00 GP
-30,00 -16,00 30,00 -16,00
6 30,00 '5,50 ) o) v o (o) o i\ o
b o [e) o (e}
o o o (¢ o o
,O o O A © o ©
Pritizeni
Pritizeni Umisténi Poéatek| Délka Sitka | Sklon Velikost
GRS || e Typ Pusobent | 1 | xmmi | 1m] | bIm] | a7 |¥ °|':1’ fl a2 ljednotkd
1 Ano pasové stalé N x=500 I=3,00 0,00 20,00 kN/m?2
povrchu
Nazvy pritizeni
Cislo Nazev
1 doprava
Voda
Typ vody : HPV
Cislo Umisténi HPV Souradnice bodi HPV [m]
X z X z X z
-30,00 -6,50 30,00 -6,50
1
Tahova trhlina
Tahova trhlina neni zadana.
Zemétieseni
Se zemétfesenim se nepodita.
Nastaveni vypocétu faze
Metodika posouzeni : vypocet podle EN 1997
Zadani koeficientl : Slovensko
Navrhovy pfistup : 3 - redukce zatizeni GEO, STR a materialu
Navrhova situace : trvala
I 5
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Cesta 1/75 Sala - obchvat

101 km 2,160
Soucinitelé redukce zatizeni (F) Soug¢. .. 'St'av STRI e .. 'St'av GEO H,, .
Nepfriznivé Pfiznivé Nepfriznivé Pfiznivé
Stalé zatizeni G 1,35 1,00 1,00 1,00
Proménné zatiZzeni YQ 1,50 0,00 1,30 0,00
Zatizeni vodou Yw 1,00
Soucinitelé redukce materialu (M) Souc. [-]
Soucinitel redukce Uhlu vnitfniho treni Yo 1,25
Soucinitel redukce efektivni soudrznosti Yo 1,25
Soucinitel redukce neodv. smykové pevnosti Yeu 1,40
Vysledky (Faze budovani 2)
Vypocet 1 (faze 2)
Kruhova smykova plocha
Parametry smykové plochy
. = 20,59 [m] . o= -60,45 [°]
Stfed : Uhly :
= 15,08 [m] o = 11,15 [°]
Polomér : = 15,37 [m]
VypocCet bez optimalizace smykové plochy.
Posouzeni stability svahu (Fellenius / Petterson)
Sumace aktivnich sil : F;= 342,64 kN/m
Sumace pasivnich sil : Fp = 395,76 kN/m
Moment sesouvajici : My = 5266,44 kNm/m
Moment vzdorujici : ~ Mp = 6082,81 kNm/m
Vyuziti: 86,6 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
I 6]
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Cesta 1/75 Sala - obchvat
101 km 2,160

Nazev : Vypocet

'Faze - vypocet : 2 - 1

/07 7 7 MS, CS

o/ ’

vﬂ/////n//
©,° .. SP

VypocCet bez optimalizace smykové plochy.

Posouzeni stability svahu (Fellenius / Petterson)

Sumace aktivnich sil : Fg =
Sumace pasivnich sil : Fp =
Ma
Mp

Moment sesouvaijici :
Moment vzdorujici :
VyuZiti : 86,6 %
Stabilita svahu VYHOVUJE

342,64 kN/m
395,76 kN/m

5266,44 kKNm/m
6082,81 kNm/m
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Cesta 1/75 Sala - obchvat

101 km 9,650
Vypocet stability svahu
Vstupni data
Projekt
Akce :  Cesta I/75 Sala - obchvat
Cast: 101 km 9,650
Datum : 4.1.2013
Rozhrani
Gislo Umisténi rozhrani Souradnice bodl rozhrani [m]
X z X z X z
> -35,00 0,00 -30,00 0,00 -26,00 0,00
1 0,00 0,00 26,00 0,00 30,00 0,00
35,00 0,00
> -35,00 2,33 -30,00 2,40 0,00 -2,80
) 30,00 -3,00 35,00 -3,03
-35,00 417 -30,00 -4,20 0,00 -4,40
s - 30,00 -5,00 35,00 -5,10
-35,00 5,97 -30,00 -6,00 0,00 6,20
A > 30,00 6,20 35,00 6,20
-35,00 -8,00 -30,00 -8,00 30,00 -8,00
- 35,00 -8,00
5 7
Parametry zemin - efektivni napjatost
s C
Cislo Nazev Vzorek i ef L4
[°] [kPa] [kN/m3]
1 cL ] 18,00 18,00 19,00
T~
7 S A
2 MS /7// /// / 18,00 15,00 19,50
7/ //,.///o ///(
O Ry
3 SF AN SR 32,00 0,00 18,50
Ve
S a0/ A
4  CH-neogén ] 18,00 15,00 19,00
5  Cl-neogén ] 20,00 20,00 19,00

1]

[GEOS5 - Stabilita svahu | verze 5.14.7.0 | hardwarovy kli¢ 4693 / 1 | Geoconsult, spol. s r. 0. | Copyright © 2012 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.fine.cz]

[Prodejce : Applied Software Consultants s.r.o. | www.asc.sk]



Cesta I/75 Sala - obchvat
101 km 9,650
Cislo Nazev Vzorek L i L
[’1 [kPa] [kN/m3]
6 nasyp 30,00 0,00 20,00
Parametry zemin - vztlak
Cislo Nazev Vzorek [ [ n
[kN/m3] [kN/m3] -
1 cL L 19,00
IV
2 MS //;/? /j/ Y 19,50
7/ //,.///o ///
O Ry
3 SF .// Y, oS 18,50
s e / / ¢
S et
4  CH-neogén ] 19,00
5  Cl-neogén ] 19,00
6 nasyp 20,00
Parametry zemin
CL
Objemova tiha : y = 19,00 kN/m3
Napjatost : efektivni
Uhel vnitfniho tfeni : oef = 18,00°
Soudrznost zeminy : Cef = 18,00 kPa
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 19,00 kN/m3
MS
Objemova tiha : y = 19,50 kN/m3
Napjatost : efektivni
Uhel vnitfniho tfeni : oef = 18,00°
Soudrznost zeminy : Cef = 15,00 kPa
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 19,50 kN/m3
S-F
Objemova tiha : y = 18,50 kN/m3
Napjatost : efektivni
Uhel vnitfniho tfeni : oef = 32,00°
Soudrznost zeminy : Cef = 0,00 kPa
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 18,50 kN/m3
CH-neogén
I 2|

[GEOS5 - Stabilita svahu | verze 5.14.7.0 | hardwarovy kli¢ 4693 / 1 | Geoconsult, spol. s r. 0. | Copyright © 2012 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.fine.cz]
[Prodejce : Applied Software Consultants s.r.o. | www.asc.sk]




Cesta |/75 Sala - obchvat

101 km 9,650
Objemova tiha : y = 19,00 kN/m3
Napjatost : efektivni
Uhel vnitfniho tfeni : oef = 18,00°
Soudrznost zeminy : Cef = 15,00 kPa
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 19,00 kN/m3
Cl-neogén
Objemova tiha : y = 19,00 kN/m3
Napjatost : efektivni
Uhel vnitfniho treni : oef = 20,00°
Soudrznost zeminy : Cef = 20,00 kPa
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 19,00 kN/m3
hasyp
Objemova tiha : y = 20,00 kN/m3
Napjatost : efektivni
Uhel vnitfniho tfeni : gef = 30,00°
Soudrznost zeminy : Cef = 0,00 kPa
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 20,00 kN/m3
Prifazeni a plochy
&islo R Souradnice bodu plochy [m] Pi'il"az.ena'
X z X z Zzemina
-30,00 -2,40 0,00 -2,80 oL
N 30,00 -3,00 35,00 -3,03
- 35,00 0,00 30,00 0,00
L 26,00 0,00 0,00 0,00 — — — —
-26,00 0,00 -30,00 0,00 — - - -
-35,00 0,00 -35,00 -2,33 T T T -
-30,00 -4,20 0,00 -4,40 MS
=~ 30,00 -5,00 35,00 -5,10
35,00 -3,03 30,00 -3,00 e S S S
? 0,00 -2,80 -30,00 -2,40 ,// i//;/ // /j/ 4//
-35,00 2,33 -35,00 -4,17 ,/‘//j///// /////
-30,00 -6,00 0,00 -6,20 SF
- 30,00 -6,20 35,00 -6,20
3 —= 35,00 -5,10 30,00 500 , v . v e o
0,00 440 -30,00 420 4 o, AP
-35,00 417 -35,00 597 o T T s
-30,00 -8,00 30,00 -8,00 CH-neogén
35,00 -8,00 35,00 -6,20
4 > 30,00 -6,20 0,00 -6,20
-30,00 -6,00  -35,00 597
-35,00 -8,00 . . . ]
30,00 -8,00 -30,00 -8,00 Cl-neogén
-35,00 -8,00 -35,00 -18,00
5 < 35,00 -18,00 35,00 -8,00
I 3
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Cesta 1/75 Sala - obchvat

101 km 9,650
Voda
Typ vody : HPV
Cislo Umisténi HPV Souradnice bodi HPV [m]
X z X z X z
> -35,00 -2,68 -30,00 -2,70 30,00 -3,00
. 35,00 -3,02
Tahova trhlina
Tahova trhlina neni zadana.
Zemétireseni
Se zemétfesenim se nepodita.
Nastaveni vypocétu faze
Metodika posouzeni : vypocet podle EN 1997
Zadani koeficient( : Slovensko
Navrhovy pfistup : 3 - redukce zatizeni GEO, STR a materialu
Navrhova situace : trvala
Soucinitelé redukce zatizeni (F) Sougc. .. 'St'av STRI e .. 'St'av GEO H,, .
Nepfriznivé Pfiznivé Nepfriznivé Pfiznivé
Stalé zatizeni YG 1,35 1,00 1,00 1,00
Proménné zatiZzeni YQ 1,50 0,00 1,30 0,00
Zatizeni vodou Yw 1,00
Soucinitelé redukce materialu (M) Souc. [-]
Soucinitel redukce Uhlu vnitfniho treni Yo 1,25
Soucinitel redukce efektivni soudrznosti Yo 1,25
Soucinitel redukce neodv. smykové pevnosti Yeu 1,40

Vysledky (Faze budovani 1)
Vypocet 1 (faze 1)

Kruhova smykova plocha
Smykova plocha neni zadana

Posouzeni stability svahu (Bishop)
Vypocet nebyl proveden.

Vstupni data (Faze budovani 2)
Rozhrani naspu

Souradnice bodt rozhrani [m]
X z X z X z

-26,00 0,00 -7,00 10,00 7,00 10,00
/ 26,00 0,00

Cislo Umisténi rozhrani

4]
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Cesta |/75 Sala - obchvat
101 km 9,650
Prifazeni a plochy
Cislo el iy Souradnice bodl plochy [m] Prlraz_ena
X z X z zZzemina
0,00 0,00 26,00 000
\ 7,00 10,00 7,00 10,00 "2YP
1 > -26,00 0,00
-30,00 -2,40 0,00 280
30,00 -3,00 35,00 -3,03
> 35,00 0,00 30,00 0,00
2 26,00 0,00 0,00 000 — — —  —
-26,00 0,00 -30,00 000 -~ — — @ —
-35,00 0,00 -35,00 233 =
-30,00 -4,20 0,00 440
30,00 -5,00 35,00 -5,10
35,00 -3,03 30,00 -3,00
< A AV
3 = 0,00 -2,80 -30,00 -2,40 //i//;/ ////////
_ _ R _ / Y / % o
35,00 2,33 35,00 417 4 IS ///
-30,00 -6,00 0,00 620
30,00 -6,20 35,00 -6,20
A 35,00 -5,10 30,00 -5,00 . ivo
> 0,00 4,40 -30,00 420 "0 A e 0 e
3500  -417 3500 597 [ o7 o L0
°, o e /S .S
-30,00 -8,00 30,00 800 L.
35,00 -8,00 35,00 -6,20 9
s 30,00 -6,20 0,00 -6,20
= -30,00 -6,00 -35,00 597 @ — — —  —
-35,00 -8,00 - - — —
30,00 -8,00 -30,00 800 L
-35,00 -8,00 -35,00 -18,00 9
6 35,00 -18,00 35,00 -8,00
2 — - —
Pritizeni
Pritizeni Umisténi Pocatek Délka Sitka | Sklon Velikost
GRS || e Typ Pusobent | _m1 | xmm] | 1mm] | bm] | «[ q’°|':1’f’ 92 jednotkal
1 Ano pasové stalé Na =300 1=3,00 0,00 20,00 kN/m2
povrchu
Nazvy pritizeni
Cislo Nazev
1 doprava
Voda

Typ vody : HPV

5|
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Cesta I/75 Sala - obchvat
101 km 9,650
Cislo Umisténi HPV Souradnice bodt HPV [m]
X z X z X z
-35,00 -2,68 -30,00 -2,70 30,00 -3,00
35,00 -3,02
1 D
Tahova trhlina
Tahova trhlina neni zadana.
Zemétieseni
Se zemétfesenim se nepodita.
Nastaveni vypodétu faze
Metodika posouzeni : vypocet podle EN 1997
Zadani koeficient(l : Slovensko
Navrhovy pfistup : 3 - redukce zatiZzeni GEO, STR a materialu
Navrhova situace : trvala
Soucinitelé redukce zatizeni (F) Sout. _ StavSTREH _ StavGEOH
Nepriznivé Priznivé Nepriznivé Priznivé
Stalé zatizeni G 1,35 1,00 1,00 1,00
Proménné zatizeni YQ 1,50 0,00 1,30 0,00
Zatizeni vodou Tw 1,00
Soucinitelé redukce materialu (M) Souc. [-]
Soucinitel redukce Uhlu vnitfniho treni Yo 1,25
Soucinitel redukce efektivni soudrznosti Yo 1,25
Soucinitel redukce neodv. smykové pevnosti Yeu 1,40
Vysledky (Faze budovani 2)
Vypocet 1 (faze 2)
Kruhova smykova plocha
Parametry smykové plochy
. X = 20,49 [m] . o= 74,43 [7]
Stred : Uhly :
z= 14,91 [m] oy = 35,39 [°]
Polomér : R= 18,29 [m]
Vypocet bez optimalizace smykové plochy.
Posouzeni stability svahu (Fellenius / Petterson)
Sumace aktivnich sil : Fz= 1057,74 kN/m
Sumace pasivnichsil : Fp = 1133,68 kN/m
Moment sesouvajici : Mg = 19345,99 kNm/m
Moment vzdorujici : Mp = 20734,99 kNm/m
Vyuziti: 93,3 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
I 6]
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Cesta 1/75 Sala - obchvat
101 km 9,650

Nazev : Vypocet

Faze - vypocet : 2 -1
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VypocCet bez optimalizace smykové plochy.

Posouzeni stability svahu (Fellenius / Petterson)
1057,74 kN/m

1133,68 kN/m

Mg = 19345,99 kNm/m
Mp = 20734,99 kNm/m

Sumace aktivnich sil : Fg =
Sumace pasivnich sil : Fp =
Moment sesouvaijici :
Moment vzdorujici :
VyuZiti: 93,3 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
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