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HYZA a.s., Odbojárov 2279/37  955 92 Topoľčany                            , 

Žiarivkové svietidlo 230V / 2x36W IP65

Nástenné svietidlo IP44

Nástenný vypínač č.1 IP44

Nástenný vypínač č.6 IP44

Núdzové svietidlo EXIT zóna 2/22 LED 3h 230 VAC

LEGENDA

Napäťová sústava: AC 3+ N + PE, 400/ 230 V, 50 Hz, TN-S

Ochranné opatrenia pred zásahom elektrickým prúdom sú navrhnuté podľa STN EN 33 2000 4 - 41:

Ochrana pred priamym dotykom živej časti EZ:

- čl.412 Ochranné opatrenie: dvojitá alebo zosilnená izolácia.
- čl.412.2.2 Kryty.

Ochrana pred nepriamym dotykom živej časti EZ (pri poruche):

- čl.411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie.
- čl.411.3.2 Samočinné odpojenie napájania.

- Svietidlá budú montované na strop (na plechové káblové žľaby) alebo na steny
- Rozvody budú vyhotovené káblami CYKY
- Káble budú vedené v hlavných káblových trasách a v ochranných trubkách PVC
- Svetelné vývody sú napájané z rozvádzača RH v rozvodni NN


