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1. Projektové podklady

Pri spracovani projektu boli pouzité nasledovné podklady :
- projekt stavebnej Casti
- projekt technolégie chladenia
- obhliadka jestvujuceho stavu

2. Rozsah projektu

Projekt rieSi :
- hlavny rozvadza& RSM a jeho napojenie
- napojenie rozvadza¢a RH + RM-HV pre chladenie
- umelé osvetlenie priestorov
- nudzové osvetlenie unikovych ciest
- stavebnu elektroinstalaciu
- ochranné pospajanie a ekvipotencialové vyrovnanie
- ochranu pred bleskom

3. Predpisy a normy

Projekt bol spracovany podla vsetkych, t.€. platnych STN tykajucich sa zariadeni rieSenych
v projekte. Su to predovSetkym:
STN 33 2000-4-41 - Ochrana pred Urazom elektrickym priudom
STN 33 2000-5-51 - Elektrické instalacie budov - vyber a stavba el. zariadeni
STN 33 2000-5-52 — Elektrické rozvody
STN 33 2000-5-54 - Uzemnovacia sustava a ochranné vodice
STN 33 2000-3-3 - Elektrické instalacie budov
STNEN G604 45 - Zakladné a bezpecnostné zasady pre rozhranie ¢lovek-stroj, oznacovanie a
identifikacia. Identifikacia svoriek zariadeni a pripojov vodiCov a vodiov
STN EN 60721-3-3 - Klasifikacia podmienok prostredia
STN 34 1610 - El.silnoprudovy rozvod v priemyselnych prevadzkach
STN EN 12464-1 - Svetlo a osvetlenie - osvetlenie pracovnych miest
STN 73 6005 - Priestorova Uprava vedeni technického vybavenia
STN EN 62305-3 (34 1390) - Ochrana pred zasahom blesku
VyhlaSka MZSR 541/2007 - podrobnosti o pozZiadavkach na osvetlenie pri praci

4. Rozvodna sustava
3/N/PE 50Hz, 400V / TN-C-S, TN-S

5. RieSenie ochran

Ochrana pred Urazom el. pridom je rieSena v sulade s STN 33 2000-4-41:2007
¢l. 411.3.1 ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie

¢l. 411.3.2 ochrana samocinnym odpojenim pri poruche

¢l. 411.3.3 doplnkova ochrana prudovym chrani¢om

Pred skratom a pretaZzenim su zariadenia a vodiCe chranené poistkami resp. istiémi. Ochrana oséb
pred Uurazom od Zivych Casti el. zariadeni je rieSena prudovymi chranimi, ktoré zaroven rieSia aj
ochranu pred vznikom poziaru od poruchy na el. zariadeniach. Ochrana pred uc¢inkami prepéatia v sieti
je navrhnuta prepatovymi ochranami umiestnenymi v rozvadzaci RSM.

Ochranny vodi¢ PEN je rozdeleny v hlavnom rozvadzaci RSM na samostatny pracovny vodi¢ N a
na samostatny ochranny vodi¢ PE.

Farebné znacenie vodi€ov podla STN EN 604 46 je : PEN - zelenozZlta
: PE -zelenozZlta farba
:N - svetlomodra farba

Hlavné pospajanie v objekte riesi vzajomné prepojenie pre :
- ochranny vodi¢ rozvadza¢a RSM
- kostry technologickych zariadeni



- potrubia hlavnych rozvodov (voda, plyn, vzt, chladenie)
- kovoveé konstrukéné Casti budovy
- kovové nosné konstrukcie kablov

Hlavna ekvipotencialna zbernica EPH bude umiestnena na stene pri rozvddzadi RSM a bude
prepojena vodi¢om FeZn D8mm s uzemnenim objektu.
Celkovy odpor uzemnenia vSetkych ochrannych vodi¢ov nesmie byt vacési ako 2 Q.

6. Bilancia potreby el. energie

PrepocCet potreby el. energie vychadza z nasledovnych udajov :
Stavebna elektroinstalacia :

Pi ... max. inStalovany prikon 85,0 kW
3 ... koeficient suCasnosti 0,4

Pp ... max. su€asny prikon celkom 38, kW
Ip ... prepoctovy prud 60,0 A

Roc¢na potreba el. energie pri nepretrzitej prevadzke je predbezne stanovena na 486,5 MWh/rok.
Bilancia potreby pre chladenie je stu€astou projektu chladenia

V sulade s STN 341610 je napojenie zariadeni rieSenych v projekte podla stupfia €.3, t.j. v pripade
vypadku el. siete nie je potrebné nahradné napojenie. Kompenzaciu ucinnika cos @ projekt neriesi.

7. Technicky popis

Rozvadza¢ RSM je oceloplechovy skrifiovy rozvadzaé pre pristavenie ku stene, sluzi k napojeniu
celej stavebnej elektroinstalacie v objekte. V privode je hlavny isti¢ s vypinacou cievkou, rozvadzac je
vybaveny istiCovymi vyvodmi, vyvodom pre osvetlenie a zasuvky su predradené po skupinach
prudové chraniCe s vybavovacim pradom Ir=0,030A, ktoré rieSia jednak ochranu pred dotykom od
Zivych Casti a zabezpecuju tiez ochranu priestorov objektu pred vznikom poziaru od poruchy na el.
zariadeniach. V rozvadzaci je rieSend tiez ochrana pred prepatim ochranami triedy B+C+D.
Rozvadza¢ RSM je umiestneny pri stene v miestnosti expedicie, napojeny bude samostatnym
privodom kablom CYKY-J 4x50mm? z jestvujucej rozvodne NN z vyvodu v rozvadzadi RH4.

Rozvadza¢ RH + RM-HV je predmetom dodavky projektu chladiacich zariadeni, projekt riesi len jeho
napojenie, ato samostatnym privodom z jestvujucej rozvodne NN. Bod napojenia bol odsuhlaseny
zastupcom investora, a to z vyvodu v rozvadzaci RH4. Napojenie bude riesené Stvoricou kablov typu
1-CYKY 3x240+120mm?2. Kable budu uloZené v samostatnom kablovom Zlabe.

Zasuvkové skrinky RX su urCené k napojeniu prenosnych technologickych zariadeni, resp.
pripojenie prenosnych zariadeni pri udrzbarskych a servisnych pracach. Su to typové vyrobky
vybavené zasuvkami, s istenim istiCmi, ktorym je predradeny spoloény prudovy chranic.

Umelé osvetlenie priestorov expedicie a expedi¢ného skladu je rieSené svietidlami vybavenymi
svetelnymi zdrojmi LED bielej farby, v kryti zodpovedajucom podmienkam pre dané prostredie,
v ktorom su instalované. Osvetlenie zasobovacej chodby bude rieSené Ziarivkovymi svietidlami so
svewtelnymi zdrojmi bielej farby. Svietidla budi montované na nosné kablové Zlaby.

Svietidld v priestoroch kanceldrii a socialneho zazemia su navhnuté svietidlami vybavenymi
svetlenymi zdrojmi LED, v kryti zodpovedajucom podmienkam pre dané prostredie, v ktorom sa
nachadzaju. V priestoroch 1.NP budu svietdla montované priamo na stropy resp. steny miestnosti,
v priestoroch 2.NP budu svietidla montované do kazetového stropu.

Elektroinstalacia v priestore expedicie a expediéného skladu bude rieSena v ocelovych drétenych
pozinkovanych kablovych Zfaboch OBO, v socialnych a kancelarskych priestoroch bude kabelaz
uloZena do plastovych Zfabov, samostatne vedené kable zo Zlabov ku strojom a zariadeniam budu
ulozené v tuhych plastovych rdrkach PIPE-LIFE upevnenych na stenach resp. konstrukciach klipmi.
Kabelaz pre napojenie chladiacich zariadeni je predmetom projektu chladenia.

Montazna vyska kablovych Zfabov v expediénych priestoroch ¢ini cca 3,5m od uUrovne podiahy,
v priestore chodby na 2.NP budu Zlaby uloZzené v priestore medzistropu. Montazna vyska pre
spinae vo vyrobnych priestoroch ¢&ini min. 1,5m od podlahy. V pripade potreby dodavatela



elektroinStalacie je mozné a vhodné prekonzultovat sp6sob montaze svietidiel, ich upevnenia a
kabelaze s projektantom.

Montazna vyska pre spinace v socialnych a kancelarskych priestoroch &ini cca 1,2m od podiahy,
pre zasuvky min. 0,4m od podlahy, pokial nie je ur€ené inak. Ovladanie osvetlenia vo vSetkych
priestoroch bude rieSené koliskovymi spinaémi od vstupu do miestnosti.

Nudzové osvetlenie rieSi osvetlenie unikovych chodieb resp. pracovisk v pripade vypadku el.
napatia v sieti. RieSené je svietidlami hlavného osvetlenia vybavenymi vlastnym zdrojom energie —
akumulatorom. Svietidla su trvale pripojené na siet, v pripade vypadku siete sa samocinne rozsvietia
a zabezpecdia osvetlenie unikovych vychodov z predmetnych priestorov.

Intenzita osvetlenia je navrhnuta v zmysle platnych predpisov. Jej hodnota bola vyratana PC
programom vyrobcu svietidiel firmy AMI pri zrovnavanej hladine 0,8m od podlahy v kancelarskych, a
vo vyrobnych priestoroch 1,2m od podlahy, a je vyznacena Ciselnym udajom v tabulke miestnosti na
vykresoch elektrointalacie. Vypocet osvetlenia pre expediéné priestory bude prilozeny k technickej
sprave v realizanom projekte.

Stavebna elektroinstalacia je rieSena celoplastovymi kablami typu CYKY. V hlavnych trasach su
kable uloZené v pozinkovanych Zlaboch OBO spolu s kablami motorickej inStalacie, samostatne
vedené kable zo Zfabov ku svietidlam budud uloZené v tuhych plastovych rurkach PIPE-LIFE
upevnenych na stenach resp. konstrukciach klipmi. V kancelarii a v socialnych priestoroch budu
kable ulozené do plastovych Zfabov resp. vkladacich list LV.

Napojenie ovladacich skriniek rolovacich bran avyrovnavacich ploSin je rieSené z istiCovych
vyvodov v rozvadzadi RSM.

Upozornenie: Prestupy kablov cez steny medzi poZiarnymi usekmi treba po uloZeni kablov
utesnit protipoZiarnou penou Braven.

Ochranné pospajanie rieSi vytvorenie hlavnej ekvipotencialovej zbernice EPH, kam sa vodi¢om
max CY25 mm? prepoja ochranné vodiCe vSetkych rozvadzacov, potrubie hlavného privodu vody a
plynu do objektu, kovova konstrukcia objektu a nosné konstrukcie kablov. Zbernica EPH je prepojena
na uzemnenie v zakladovych pasoch pristavby. Tvori ho ocelovy pozinkovany vodi¢ FeZn g10mm,
uloZeny v beténovych zakladovych pasoch pristavby cca 5cm od dna vykopov v ramci stavebnych
prac. VSetky spoje na uzemnovacom vodi¢i budu zvarované el. oblukom, po oklepani sa zvary obalia
asfaltom - ochrana pred kordziou. V pripade pouZitia svoriek treba na kazdy spoj pouZit' 2ks svoriek.
V mieste pre pripojenie zbernice EPH treba ponechat’ volny koniec vodi¢a s presahom min 1,5m od
urovne podlahy v rozvodni NN. Vysledny odpor uzemnenia nesmie presiahnut hodnotu 2Q.

8. Ochrana pred atmosferickou elektrinou

Systém ochrany objektu pred bleskom (LPS) na zniZzenie hmotnych $kod pri zasahu bleskom je
navrhnuty v sutlade so suborom noriem STN EN 62305-1,2,3 a zaraduje objekt do stupria ochrany
LPL IV. Pre stupef ochrany LPL IV je podfa STN EN 62305 definovany maximalny polomer valivej
gule r=60,0m, maximalna velkost oka lapacej mrezovej sustavy 20,0 x 20,0 m, a maximalna
vzdialenost medzi zvodmi je tiez 20,0m. Vypocet rizika dfa STN EN 62305-3 (34 1390) bude
sucastou realizacného projektu.

Bleskozvod na objekte bude rieSeny mreZovou lapacou sustavou vytvorenou z vodi¢a ALMgSi
D8mm uloZzenom v nalepovacich podprerach PV21.

Vypocet izolagnej vzdialenosti medzi bleskozvodu a kovovymi &astami budovy, inStalaciami je
vypocitana podla vSeobecného vzorca :

s = ki * (kc/km) * | , kde
ki = koeicient zvolenej urovne ochrany ( 0,04 )
km = Kkoeficient izolacie materialu ( 1,0 )
kc = koeficient podla systému uzemnenia ( 0,5)
| = dizka zvodu pozdiZ objektu ( 8,0m )
potom s =0,04 *(0,5/1)*8=0,16m



Bleskozvod na objekte bude mat’ zvody z hlinikového vodi¢a ALMgSi D8mm, uloZzeného na streche
v nalepovacich podperach PV21, zvislé Casti zvodov budu uloZené na povrchu v podperach PV17.
Skusobné svorky zvodov budu uloZené na povrchu vo vyske cca 1,8m od Urovne vonkajSieho terénu,
Cast' zvodu pod skiSobnou svorkou bude chranena ochrannym uholnikom. V pripade, Ze sa v trase
zvodov na streche vyskytnu kovové predmety, je nutné ich spojit so zvodom.

Uzemnenie zvodov bleskozvodu je tvorené vodi€Com FeZn D10mm, uloZzenym do zakladov stavby,
prepojené s nadzemnou €astou cez skusobné svorky. Zemny odpor spoloéného uzemnenia objektu
by nemal v danych podmienkach presiahnut hodnotu 2 ohmy.

Upozornenie :

Pred zapocatim vykopovych prac pre uzemnenie zvodov je stavebnik povinny zabezpedit
zameranie a vytyCenie vSetkych podzemnych inZinierskych sieti v blizkosti trasy vykopu a uréit dozor
pri ich vykonavani. V miestach krizovania alebo subehu s inymi inZinierskymi sietami je nutné zemné
prace vykonavat' rucne.

9. Bezpectnostné predpisy
V sulade s vyhlaskou &. 508 / 2009 Z.z je potrebné, aby el. zariadenia obsluhoval pracovnik
pouCeny § 20. Pracu na nich mézZe vykonavat pracovnik podfa § 21, ak pracuje pod vedenim
pracovnika pre samostatnu &innost § 22. Ak pracuje na zariadeni sam, musi mat opravnenie na
samostatnu Cinnost' § 22, § 23, § 24.

_ Svietidla treba pravidelne Cistit a poskodené alebo vadné svetelné zdroje okamzite vymienat.
Udrzbu svietidiel projekt predpoklada z dvojitého dreveného rebrika.
Revizie el. zariadeni musia byt vykonavané pravidelne v stanovenych terminoch.

Z hladiska miery ohrozenia bezpecnosti a zdravia su zariadenia rieSené v tejto PD zaradené do
skupiny B.



