
REZ A-A´

3cm- PIESOK
15cm- PODKLADNÝ BETÓN
12cm- ŠTRKOVÝ NÁSYP
DNO VÝKOPU

VTOK

PÔDORYS

ROZMERY ZÁKLADOVEJ DOSKY

LEGENDA

1 BETÓNOVÁ NÁDRŽ

2 STROPNÁ DOSKA

3 VSTUPNÝ KOMÍN

4 POKLOP φ 600

POZNÁMKA

ZAŤAŽENIE POKLOPU
15kN   -  400kN

HMOTNOSŤ NAJŤAŽŠIEHO KUSA 2,9t

H= CELKOVÁ HĹBKA OSADENIA

h=PODĽA HĹBKY OSADENIA

OBJEM NÁDRŽE 2m3

AN  Alfa  2

V-Alfatec, s.r.o.

Prev.:Niklová ul. 4346
926 01 Sereď
tel/fax: 031/780 59 00

web: www.v-alfatec.sk
mail: v-alfatec@mail.t-com.sk

Kátlovce 303, 919 55

HMOTNOSŤ STROPNEJ DOSKY 0,5t

VED. PROJEKCIE

HLAV.ING.PROJ.

VÝKRES

ZT
PROFESIA

Akumulačná nádrž

INVESTOR

ČÍSLO SO/PS

STAVBA

ZODP. PROJ.

VYPRACOVAL

KRAJ MIESTO

ČÍSLO VÝKRESU

ARCH.Č.

MIERKA

ING. KRISTEL

ING. JANÍČEK

ZÁK.ČÍSLO

FORMÁT

STUPEŇ

DÁTUM

2 A4

PARÉ

061 : 25

ING. JOZEF KONTIŠ

ING. CESNEK

03413

NITRIANSKY TOPOĽČANY

PPSP

07. 2019

39 - 337 - 2016

HYZA a.s., Odbojárov 2279/37  955 92 Topoľčany


