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NOVA EXPEDICIA — HYZA TOPOLCANY
SO 23 - VAZNICA

HYZA a.s., Odbojarov 2279/37, 955 92 Topol€any
Projekt pre stavebné povolenie

Zdravotechnika

TECHNICKA SPRAVA

VSTUPNE UDAJE

Projekt bol spracovany na zaklade podkladov stavebnej €asti, poziadaviek ostatnych profesii a
investora. Projektova dokumentacia zdravotechniky rieSi zasobovanie objektu vodou z arealového
vodovodu, odvadzanie splaskovych a dazdovych véd do arealovej kanalizacie.

Navrhnuty objekt sa nachadza v areali HYZA Topol€any s vybudovanymi arealovymi
inzinierskymi sietami, vid PD. Predmetom tejto PD je napojenie na tieto existujuce arealové siete.

Podkladom pre navrh rieSenia boli:

projektova dokumentacia stavebnej Casti
poziadavky spracovatelov ostatnych Casti projektovej dokumentacie + PD objektu

Vybrané suvisiace normy a technické predpisy:

STN EN 12056 (Cast 1 az Cast’ 5) Gravitacné kanalizané systémy vnutri budov

STN 73 6760 (april 2009) Kanalizacia v budovach

STN 73 6660 Vnutorné vodovody

STN 73 6655 (jul 2008) Vypocet vnutornych vodovodov

STN EN 806 Technické podmienky na zhotovovanie vodovodnych potrubi na pitnu
vodu vnutri budov: ¢ast 1 V8eobecne, Cast’ 2 Navrhovanie

STN EN 1717 (755205) Ochrana pitnej vody pred znelistenim vo vnutornom
vodovode a vSeobecné poziadavky na zabezpeCovacie zariadenia na zamedzenie
znedistenia pri spatnom prudeni.

STN 06 0320 Ohrievanie uzitkovej vody. Navrhovanie a projektovanie

STN EN ISO 12241 Tepelna izolacia technickych zariadeni budov a priemyselnych
prevadzok, Vypoctové pravidla.

STN 73 3050 Zemné prace — VSeobecné ustanovenia

STN 73 6005 Priestorova Uprava vedeni technického vybavenia

STN 73 6006 OznacCovanie podzemnych vedeni vystraznymi foliami
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ZASOBOVANIE PITNOU VODOU

V areali HYZA Topol¢any je vybudovany arealovy vodovod neovereného materialu a dimenzie.
Z neho bude zasobovany navrhovany objekt SO23 — Vaznica (vid.PD).

Pripojka vodovodu pre navrhovany objekt bude z materialu HDPE dimenzie DN25 — 32x2,0mm.

Vodovodné potrubie do objektu bude ulozené v zemi v minimalnom spade 0,5% smerom
k arealovému vodovodu. Vyskové kéty budovaného potrubia je potrebné na stavbe prispdsobit
existujucim sietam.

Pred uvedenim do prevadzky sa musi vodovod podrobit’ tlakovej skuSke a dezinfikovat. Pred
tlakovou skuskou je potrebné skontrolovat celkovy stav potrubia a spojov. Potrubie sa preplachne
Cistou nezavadnou vodou, zistené nedostatky je nutné odstranit eSte pred samotnou tlakovou
skuskou. Priprava potrubia na tlakovu skusku, jeho napifianie vodou ako aj tlakova skugka sa vykona
podla STN 75 5911.

Na arealovy vodovod budu pouZzité rurky plastové polyetylénové HDPE-DN25, uloZzené v pieskovom
[6ZKu.

Vnutorny vodovod

Privod vody do rieSeného objektu je vyusteny v miestnosti 02, vid. PD. Hned za vstupom bude
umiestneny uzatvaraci ventil DN25 a vypustaci ventil DN15. Od tohto miesta bude vedeny rozvod
vody k jednotlivym odbernym miestam. Rozvod potrubi vodovodu bude vedeny pred stenou a prekryty
predstenovym systémom, v podlahe v chranike a v stene.
poloZzené armatury. VSetky potrubia budu pripeviiované k stavebnym kons$trukciam pripeviiovacimi
prvkami s gumenou vystelkou proti prenosu hluku. Armatiry budd umiestnené tak, aby boli volne
pristupné, kontrolovatefné a vymenitelné. Po ukoneni montédZze sa vykona tlakova skuska,
preplachnutie a dezinfekcia vodovodu.

Priprava teplej uZitkovej vody bude prebiehat lokalne prostrednictvom zasobnikoveého
ohrievaCa Stiebel Eltron 5 SLi, s objemom 5I. Ohieva¢ bude umiestneny pod umyvadlom v miestnosti
02. Pripojenie ohrieva¢a na studenu vodu bude podla STN 060830 a STN EN 1717.

Material vodovodu

e arealovy vodovod v zemi: rury plastové HDPE PE100 tlakové na pitna vodu 32x2,0/DN25

e studena pitna voda, tepla voda a cirkulacia: viacvrstvové plasthlinikové rarky, spajané
lisovanymi spojmi (napr. Geberit Mepla), alebo viacvrstvové plasthlinikové rurky pre pitnu
vodu, spajané nasuvnymi objimkami (napr. Rehau Rautitan)

e izolacia na teplu vodu a cirkulaciu: izolacné hadice z penového polyetylénu (napr. Tubolit),
spoje uzavriet podla technologickych predpisov vyrobcu, povrch izolacie chraneny proti
poskodeniu féliou alebo naterom

e izolacia proti kondenzacii vodnych par, ohrievaniu studenej vody: izolatné hadice
zo syntetického kaucuku (napr. AF/Armaflex), spoje uzavriet podla technologickych
predpisov vyrobcu

Potreba vody a mnozstvo odvadzanych véd vramci aredlu HYZA Topol€any ostava bez
zmeny.
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ODKANALIZOVANIE OBJEKTU

V areali HYZA Topol¢any je vybudovana arealova kanalizacia, neovereného profilu. Dazdové
a splaskové vody z navrhovaného objektu budu odvadzané do existujucej aredlovej kanalizacnej
siete.

Lezata dazdova a splaSkova kanalizacia z objektu bude zaustena do navrhovanej reviznej
Sachty ¢1000. Z nej bude pokracovat jednotna arealova kanalizacia, ktora bude zaustena do
existujucej arealovej kanalizacie.

Lezata Cast arealovej kanalizacie v zemi a v zakladoch bude urobena z plastového KG
potrubia PVC-U, s kruhovou tuhostou = 8 kN/m2, SN 8, ktoré sa ulozia do pieskového 16zZka hr.10 cm
a do vysky 30cm nad vrch potrubia sa taktiez obsypu pieskom. Obsyp sa zhutni po vrstvach hrubych
max.15 cm su€asne po obidvoch stranach potrubia. Zhutfiovanie obsypu priamo nad rdrou nie je
pripustné, zasyp sa zhutni po 30 cm.

Vnutorna kanalizacia

Odkanalizovanie jednotlivych zariadovacich predmetov bude rieSené cez odpadové potrubia
kanalizacie, ktoré budu vedené v inStalacnych Sachtach, alebo popri stene s dodatoénym prekrytim.
Potrubie od =zariadovacich predmetov bude vedené v predstienkach s dodatoénym prekrytim.
Pripajacie potrubia budu uloZzené v sklone najmenej 3%.

VSetky potrubia kanalizacie budu pripeviiované k stavebnym konsStrukciam prvkami s
gumenou vystelkou proti prenosu hluku. Spravna funkcia gravitatnej splaskovej kanalizacie bude
zabezpecena vetracim potrubim vyvedenym nad strechu a ukonéenym plastovou vetracou hlavicou
(napr. HL810). Cistenie odpadovych potrubi bude mozné cez &istiace tvarovky ukonéené uzatvaracim
potrubie splaskovej kanalizacie je vedené v zemi pod podlahou 1.NP.

Vsetky prechody potrubia z odpadového (zvislého) do zvodovej (lezatej) kanalizacie budu
urobené pomocou dvoch kolien s ohybom 45°. V8etky zmeny smeru potrubia kanalizacie sa budu
montovat' s kolenami s maximalnym uhlom 45°.

Prestupy potrubia cez podkladovy betdn zo zeme do interiéru (v objekte) je potrebné izolovat
proti podzemnej vode a v mieste prestupu bude pevny bod (vid technologické predpisy vyrobcu rur).

Po kompletnej montaZzi vnutornej kanalizacie sa vykonaju skusky tesnosti podfa platnych
predpisov (vid STN 73 6760 a STN EN 12056). O vykonanych skuskach sa urobi zapis.

Dazd'ova kanalizacia

Dazdové odpadové vody zo strechy objektu budu odvadzané gravitaéne vonkajSimi dazdovymi
odpadmi a budu zadstené cez lapace streSnych splavenin HL60ON do vonkajSej dazdovej kanalizacie.
Dazdova kanalizacia bude zaustena do reviznej Sachty ¢1000 (vid.PD).

Lezata Cast kanalizacie v zemi bude urobena zrar plastovych PVC. Potrubie v zemi bude
uloZené v sklone na dno nerozmoéeného vykopu na pieskové zhutnené, vyrovnané 16Zko hrubé 150
mm. Potrubie sa obsype pieskom do vysky 300 mm nad vrchol riry. Obsyp potrubia sa zhuthuje
rovhomerne po vrstvach hrubych 150 mm, priamo nad rdrou sa nezhuthuje. Ryha sa zasype
vykopovym materialom a zasyp sa zhutfiuje po vrstvach.

Mnozstvo dazd'ovych véd odvddzanych do RS

A=27,1m2
e strecha objektu 0,015 x 27,1 x 1,0 =0,41l/s
spolu =0411/s
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Materiél kanalizacie
e splaskova a dazdova kanalizacia v zemi: rdry kanalizacné hrdlované hladké z PP, spoje
tesnené gumovym kruZkom
e pripojovacie aodpadové potrubia: rury a tvarovky z vysokohustotného polyetylénu pre
kanalizaciu, spajanie zvaranim a elektrospojkami (napr. Geberit PEHD), pripadne HT PP
hrdlové

Zemné prace

Vykopy ryh pre potrubia v zemi budu s kolmymi zapaZenymi stenami. Pre zemné prace plati
najma STN 73 3050. V pripade vyskytu vody vo vykope sa na jeho dno ulozi drenazne potrubie a
podzemna voda sa bude odCerpavat.

Zariad'ovacie predmety

Pri vybere zariadeni je potrebné reSpektovat Specifikaciu stavebnika. Poloha vyvodov
kanalizacie a vodovodu sa na stavbe prispdsobi zvolenym zariadovacim predmetom. PouZiju sa
Standardné zariadenia s platnym certifikdtom a jednotlivé typy budu upresnené v dalSich stupfioch
projektovej dokumentacie.

Spoloéné podmienky

Po montazi potrubia sa urobia skusky potrubi podla prisluSnych noriem a predpisov.

Montaz zdravotechnickych instalacii méze vykonat iba organizacia, ktora ma pre tato Cinnost
opravnenie a vyskolenych pracovnikov, ktori spifiaju podmienky odbornej spdsobilosti pre
vykonavanie predmetnych montaznych prac. O priebehu stavebnych a montaznych prac sa vedie
zadznam v stavebnom denniku.

Pouzité stavebné materialy a vyrobky musia vyhovovat podmienkam stavebného zakona a
zakona o stavebnych vyrobkoch. MontaZzne prace budu vykonavané podla platnych technickych
noriem a technologickych predpisov vyrobcov stavebnych materialov a vyrobkov, s dodrzanim
platnych bezpecénostnych predpisov.

Pri realizacii je potrebné reSpektovat existujice podzemné a nadzemné zariadenia. Pred
zacatim stavebnych prac je potrebné vsetky existujice podzemné vedenia nechat’ vytycit' ich
spravcom. Pri krizovani a subehu navrhovaného potrubia s existujucimi sietami je potrebné dodrzat
podmienky STN 7360. V miestach krizovania navrhovaného potrubia s existujucimi vedeniami
a v miestach, kde by mohlo nastat ich poSkodenie, je potrebné robit ruény vykop.

Poznamka:

- Pred spracovanim dal$ieho stupfia PD je nevyhnutné zamerat presnt polohu a hibku arealovych
sieti, na ktoré bude objekt napojeny

- Projektova dokumentacia slizi vyhradne pre ucel vydania stavebného povolenia, nie pre
realizaciu stavby

Bratislava, 04/2020 Zodpovedny projektant: Ing. Tomas Cesnek
Vypracoval: Ing. Eva Pale¢kova
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