GAMOTA vyrobné druzstvo, Hadovska 870, 945 01 Komarno, ICO: 00 677 990

1. Technicka Specifikacia
1.1 VSeobecna cast’

Zavlazovacie zariadenia v ponuke je pivotového typu, t.j. také kde sa subor sekcii otaca
okolo centralnej Casti v uhle 360° alebo menSom. Centralna Cast’ pivota je stabilne pripevnena
k betonovému podstavcu pomocou ukotvenia. Zavlazovacie zariadenie je fixne umiestnené na
jedno miesto, alebo je mozné ho premiestiiovat’. Zavlazovaci zariadenie je napojené
k systému vodovodného potrubia spodnym napéjacim kolenom.
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Miniméalna  hribka stien potrubi  pouzitych
21397 x 3 mm

v pivotovych zavlaZovacich zariadeniach v ponuke je .
X3 mim

3mm.

Spoje  medzi potrubiami jednotlivych  sekcii  zabezpecuji  odvodiovanie
zavlazovacieho zariadenia prostrednictvom tesneni automaticky bez potreby vonkajSieho
zdsahu. Na koncovej vezi je stdCacia nadrZz s vypuStacim ventilom pre jednoduchsie

odstranenie necistot zo systému.
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Vyska stredovych vezi (bez kolies) je 3,20m. Na kazdej z vezi (stredovych aj
koncovych) je namontovany par kolies so samostatnym elektrickym pohonom pomocou
jedného elektromotora pre kazdy par kolies.

403 m
410 m

| 430m |

Rozprasovace su pripevnené na vyvody na vrchnej Casti potrubi
zavlazovacieho zariadenia vo vzdialenosti 3m od seba. Privod vody do nich je
zabezpeceny prostrednictvom plastového 180°-¢ho kolena, flexibilnej hadice
a regulatora tlaku pre optimalne fungovanie jednotlivych rozpraSovacov. Pre
zvysenie efektivity zavlaZzovania a zniZenie strat vody v dosledku odparovania
je mozné rozpraSovace umiestnit na vzdialenost 1,5m nad zemskym
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povrchom.

Pre zvySenie ochrany pred kradezou
kablovych rozvodov je moZzné na zavlaZovacie
zariadenie = namontovat’  pozinkovanu  kovovu
mechanicktl ochranu prichytent o potrubie pomocou
jednorazovych skrutiek bez moznosti ich opdtovného
uvolnenia.

Na konci krakorca zavlazovacieho zariadenia
vponuke je vzaujme zvySenia pokrytia zavlazovaného
uzemia umiestneny dalekoprudovy sektorovy postrekovac
bez pouzitia pridavného cerpadla. Pridavné cerpadlo je
v pripade ponuknutého systému nepotrebné, nakolko je
zavlazovacie zariadenia projektované tak, aby bol tlak na
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konci potrubia krakorca 2 — 2,2b, t.]. tlak potrebny pre spravne fungovanie d’alekopridového
postrekovaca. V zdujme zniZenia strat vody v dosledku odparovania je mozné poziciu
d’alekoprudového postrekovaca znizit' 0 2m pomocou potrubia.

Tlak /b 2 3 4 5
O trysky Spotrek;a Dosah / m Spotrel;a Dosah / m SpotrelS)a Dosah / m Spotrel;a Dosah / m
vody m’/h vody m’/h vody m’/h vody m’/h

12 mm 9,5 22 11,6 25 13,4 28 15,1 31
14 mm 11,7 24 15 27 17,4 30 19,4 33
16 mm 15,4 26 18,9 29 21,8 32 243 35
18 mm 19 28 24,2 31 28,3 34 31,3 37
20 mm 21,2 30 29.4 33 34,3 37 37 41

Zavlazovacie zariadenia su dodavané s ovladacou jednotkou vo vodotesnej skrini.
Zakladny riadiaci program dovol'uje manualne ovladanie zariadenia. Existuje moznost’ volby
riadiaceho programu, ktory dovoluje programovanie zariadenia samostatne podla presnych
poziadaviek a potrieb zavlazovaného priestoru. Ovladacia jednotka moze byt prepojena
prostrednictvom SIM karty 'ubovol'ného mobilného operatora a ddtového prenosu na server,
ku ktorému sa klient pripoji cez internet a po vstupe do spravcovskej ¢asti svojich zariadent,
zadanim svojich jedine¢nych prihlasovacich tidajov, méze menit’ nastavenia svojich pivotov
jednotlivo aj na dialku cez online aplikaciu. V riadiacej jednotke su zahrnuté aj také funkcie
ako systém zabranujlci predavkovaniu zavlahovej vody v pripade zastavenia zariadenia a iné.
VoliteI'né funkcie su $ité na mieru klienta podla jeho potrieb.
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Otech

Otech

Zavlazovacie zariadenie je vybavené bleskozvodom a uzemnenim.

V mieste pripojenia zavlaZzovacieho zariadenia k sieti
potrubi privadzajicej vodu je mozné pred spodnym napdjacim
kolenom umiestnit’ prietokomer vody pre presné urcenie
spotreby zavlahovej vody. Spotrebu vody je tiez mozné vidiet’
aj cez ovladaci panel (vypocet na =zaklade nastaveni
a odpracovanych hodin =zariadenia). Rovnako v mieste
pripojenia je umiestneny ventil zastavenia privodu vody
a regulator tlaku ventilu zastavenia, ktorymi sa da regulovat’
vstupny tlak vody do zariadenia pre dosiahnutie optimalneho
vykonu. Pripojenie vody do zariadenia je mozné vybavit' aj

filtrom pre filtraciu necistot vo vode.

Pre lepsSiu identifikdciu rozmiestenia jednotlivych pivotov aj vo vysokom poraste,
resp. za znizenej viditenosti alebo v noci aindikéciu pracovného stavu, je zavlazovacie
zariadenie mozné vybavit’ preruSovanym osvetlenim na koncovej veZi a neprerusovanym
osvetlenim na centralnej Casti.

Kazdé zariadenie je moZné pripojit na pult centralnej ochrany stkromnej
bezpecnostnej sluzby a tak zabezpecené pre pripad vacsich kradezi jeho komponentov alebo
proti vandalizmu.

Zavlazovacie zariadenia je mozné kedykol'vek demontovat a opdtovne skonStruovat
na inom, na tento ucel vhodnom mieste v rovnakom, alebo menSom prevedeni.



GAMOTA vyrobné druzstvo, Hadovska 870, 945 01 Komarno, ICO: 00 677 990

1.2 Pivoty
1.2.1 Situa¢ny plan
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1.2.2 Technicka Specifikacia pivotov jednotlivo

Zavlazovacie zariadenie P11

3,76 b or 54,5 psi

Zavlazované uzemie:
Celkova potreba vody:

Miniméalny ¢as obehu:

2,89 b or 41,88 psi

Zavlazované uzemie:
Celkova potreba vody:

Miniméalny ¢as obehu:

- 2.2bor 31,01 psi
T e T g s
A { 1.
Awborﬁn.apsli““——--____ L o I
‘ 404 15m 24 65m| 25m
543 Bm
Celkova dizka konstrukcie: 518,8 m
Celkovy zaber zavlazovacieho zariadenia: 543,8 m
Uhol obehu zavlazovacieho zariadenia: 331°
77,7 —85,4 ha
300 m*/h
Minimalna jednorazova zavlahova davka: 6,3 mm
Jednorazova zavlahova davka / 24 hod.: 8,4 mm
Jednorazova zavlahova davka / 10 mm: 28,6 hod.
17,9 hod.
Vstupny tlak zavlazovacieho zariadenia: 4,2 b
Tlak na konci zavlazovacieho zariadenia: 2,2 b
Zavlazovacie zariadenie P12
- 2.2bor 31,81 psi
T I S
A ‘% ] ]
329bc~’4.".?3é-§1“'———-____ SR o ___—-ﬂ“l
‘ 348, 2m 2485m| 25m
BE.95m
Celkova dizka konstrukcie: 373,85 m
Celkovy zéaber zavlaZzovacieho zariadenia: 398,85 m
Uhol obehu zavlazovacieho zariadenia: 360°
43,9 — 50,0 ha
208 m’/h
Minimalna jednorazova zavlahova davka: 5,7 mm
Jednorazova zavlahova davka / 24 hod.: 10 mm
Jednorazova zavlahova davka / 10 mm: 24 hod.
13,7 hod.
Vstupny tlak zavlaZzovacieho zariadenia: 3,3 b
Tlak na konci zavlazovacieho zariadenia: 2,2 b
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Zavlazovacie zariadenie P13

2,74 bor 30,7 psi

314 b or 45,5 psi

2.2bor 31,81 psi

25m ‘

Celkova dlZzka konstrukcie:
Zavlazované Uizemie:

Celkova potreba vody:

Minimalny ¢as obehu:

Zavlazovacie zariadenie P14

242 bor 3512 psi

343.25m 24 65 m
382 2m

367,9 m
Celkovy zaber zavlazovacieho zariadenia: 392,9 m
Uhol obehu zavlazovacieho zariadenia: 333°

39,3 -44,9 ha

187 m’/h
Minimalna jednorazova zavlahova davka: 5,2 mm
Jednorazova zavlahova davka / 24 hod.: 10 mm
Jednorazova zavlahova davka / 10 mm: 24 hod.

12,5 hod.
Vstupny tlak zavlazovacieho zariadenia: 3,2 b
Tlak na konci zavlaZzovacieho zariadenia: 2,2 b

R 22bor 3181 psi
T . T 7 i - gt N

282 b or40,92 psi

25m ‘

Celkova dizka konstrukcie:

ZavlaZzované uzemie:
Celkova potreba vody:

Minimalny ¢as obehu:

289 15m 24 65 m
318.8m

293,8 m
Celkovy zaber zavlazovacieho zariadenia: 318,8 m
Uhol obehu zavlazovacieho zariadenia: 360°

27,1-319ha

133 m’/h
Minimalna jednorazova zavlahova davka: 4,4 mm
Jednorazova zavlahova davka / 24 hod.: 10 mm
Jednorazova zavlahova davka / 10 mm: 24 hod.

10,6 hod.
Vstupny tlak zavlazovacieho zariadenia: 3,0 b
Tlak na konci zavlazovacieho zariadenia: 2,2 b



GAMOTA vyrobné druzstvo, Hadovska 870, 945 01 Komarno, ICO: 00 677 990

Zavlazovacie zariadenie P15

2,77 bor 40,24 psi

317 b or 46,04 psi

.  22bor3181psi

25m ‘

Celkova dlZka konstrukcie:
Zavlazované Uizemie:

Celkova potreba vody:

Minimalny ¢as obehu:

Zavlazovacie zariadenie P16

3,19 b or 48,32 psi

37, 3m 24 65m
385,95m
361,95 m
Celkovy zédber zavlazovacieho zariadenia: 386,95 m
Uhol obehu zavlazovacieho zariadenia: 360°
41,1 —47,0 ha
196 m’/h
Minimalna jednorazova zavlahova davka: 5,5 mm
Jednorazova zavlahova davka / 24 hod.: 10 mm
Jednorazova zavlahova davka / 10 mm: 24 hod.
13,3 hod.
Vstupny tlak zavlaZzovacieho zariadenia: 3,2 b
Tlak na konci zavlazovacieho zariadenia: 2,2b
R 22bor 31,91 psi
VIR o 7 SE——

350 bor 52,13 psi

25m ‘

Celkova dizka konstrukcie:

ZavlaZzované uzemie:
Celkova potreba vody:

Minimalny ¢as obehu:

331 85m 24 65 m
431.23m

406,3 m
Celkovy zaber zavlazovacieho zariadenia: 431,3 m
Uhol obehu zavlazovacieho zariadenia: 360°

51,8 —58,4 ha

243 m*/h
Minimalna jednorazova zavlahova ddvka: 6,3 mm
Jednorazova zavlahova davka / 24 hod.: 10 mm
Jednorazova zavlahova davka / 10 mm: 24,0 hod.

15,0 hod.
Vstupny tlak zavlazovacieho zariadenia: 3,6 b
Tlak na konci zavlazovacieho zariadenia: 2,2 b
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Zavlazovacie zariadenie P17

2,58 b or 37 47 psi

20B b or43.27 psi

25m ‘

Celkova dlZka konstrukcie:
Zavlazované Uizemie:

Celkova potreba vody:

Minimalny ¢as obehu:

Zavlazovacie zariadenie P18

277 bor 40,24 psi

304,85m 24 65m
354 5m

329,5m
Celkovy zédber zavlazovacieho zariadenia: 354,5 m
Uhol obehu zavlazovacieho zariadenia: 360°

34,1 -39,5ha

165 m’/h
Minimalna jednorazova zavlahova davka: 5,0 mm
Jednorazova zavlahova davka / 24 hod.: 10 mm
Jednorazova zavlahova davka / 10 mm: 24,0 hod.

12,0 hod.
Vstupny tlak zavlaZzovacieho zariadenia: 3,0 b
Tlak na konci zavlazovacieho zariadenia: 2,2b

Y A v Y, T xY, ._‘_-";.--- ; @.-"‘\----"\.\

317 b or 46,04 psi

25m ‘

Celkova dizka konstrukcie:

ZavlaZzované uzemie:
Celkova potreba vody:

Minimalny ¢as obehu:

337.3m 24 65m
386,95m
361,95 m
Celkovy zadber zavlazovacieho zariadenia: 386,95 m
Uhol obehu zavlazovacieho zariadenia: 360°
41,1 —47,0 ha
196 m’/h
Minimalna jednorazova zavlahova ddvka: 5,5 mm
Jednorazova zavlahova davka / 24 hod.: 10 mm
Jednorazova zavlahova davka / 10 mm: 24 hod.
13,3 hod.
Vstupny tlak zavlazovacieho zariadenia: 3,2 b
Tlak na konci zavlazovacieho zariadenia: 2,2 b

2.2bor 31,21 psi

22 bor 31,81 psi
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Zavlazovacie zariadenie P19

248 bor 35,06 psi

2.BB b or41,78 psi

— 2.2bor 31,81 psi

25m ‘

Celkova dlZka konstrukcie:
Zavlazované Uizemie:

Celkova potreba vody:

Minimalny ¢as obehu:

Zavlazovacie zariadenie P20

277 bor 40,24 psi

28Tm 24 65 m
A36,85m

311,85 m
Celkovy zédber zavlazovacieho zariadenia: 336,65 m
Uhol obehu zavlazovacieho zariadenia: 360°

30,5-35,6 ha

148 m’/h
Minimalna jednorazova zavlahova davka: 4,7 mm
Jednorazova zavlahova davka / 24 hod.: 10 mm
Jednorazova zavlahova davka / 10 mm: 24,0 hod.

11,3 hod.
Vstupny tlak zavlaZzovacieho zariadenia: 2,9 b
Tlak na konci zavlazovacieho zariadenia: 2,2b

S  22bor3181psi
T Y, T " T

317 b or 46,04 psi

337.3m

25m ‘

2485 m

Celkova dizka konstrukcie:

Celkovy zaber zavlazovacieho zariadenia:

Uhol obehu zavlazovacieho zariadenia:
Zavlazované tizemie:
Celkova potreba vody:

Minimadlna jednorazova zavlahova déavka:

Jednorazova zavlahova davka / 24 hod.:
Jednorazova zavlahova davka / 10 mm:
Minimalny ¢as obehu:

Vstupny tlak zavlazovacieho zariadenia:
Tlak na konci zavlazovacieho zariadenia:

386,95m

361,95 m
386,95 m
360°

41,1 — 47,0 ha
196 m*/h
5,5 mm
10 mm
24 hod.
13,3 hod.
32Db
22b



