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Elektromerové rozvadzace (RE 1.0 a RE 2.0)

Elektromérovy rozvidzaé s vertikalnym usporiadanim istiacich prvkov v
plastovom zhotovenf (vysokostabilny polyester pineny sklennym vidknom}.

- HASMA, s.r.0.
Homdadska 1
053 42 Krompachy
tal. predaj: +421/53/417
c € 8415
fax: +421/53/41 76 413

Menovité pracovné  230/400 V, BT IGn
napétie: TN-C-S . L
Menovity pnid; do B3 A § ’
Privodné vedenie: 45 25 mm?

Stupefi ochrany: IP 44/iP2x ol
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Typ skrine HASMA: RE 2.0 S40 40A PO
Prisiudenstvo:2x Upinaci péas HASMA (pre skrine montované na stlp)
Krag 4HR 6x6
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Pripojkové skrine do 100 A (SPP 0 a2 SPP 2)

Skrifia pripojkova (HDS) v plastovom zhotoveni (vysokostabilny polyester
pineny sklennym vidknom)

" 1HASMA, s.ro.
i "1!- | Homédska 1
'. . ...1053 42 Krompachy
tel. predaj: +421/53/417
c € 8415

fax: +421/53/41 76 413

Menovité pracovné naptie:do 690 Vv
Menovity prig: do 100 A
Skratovs odolnost: 15 kA
Privodné vedenie (Cu a A):do 35 mm?

Stupet achrany: IP 44 i
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Typ skrine HASMA: SPP 2D {v P21
Prislusienstvo: Upinaci pas HASMA (pre skrine montovansé na stip)
Kombinovany kfu& zémku
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