
Homogénna hrádza

Vývar dĺ8,0m, hĺ.0,70m

Spádisko

Bezp.priepad

Betónová lávka

Odpadová štôlňa 2,0x2,0 m(š/v)

DOSKA D01

DOSKA D01

ZÁKLADOVÝ PÁS PRIEVLAK P001
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d = 400~600 mm
St 004
C30/37

C 20/25 - XC2, XF1(SK) - Cl 0,4 - Dmax16 - S3 - zákl. pás
OCEĽ B 500 (10 505 - R)
KRYTIE: ZÁKLADOVÁ DOSKA - 50 MM

STENY A STROPY - 30 MM
LÁVKA - 20 MM

VYSVETLIVKY:
H.H. - horná hrana
S.H. - spodná hrana

BETÓN  STN EN 206 - 1: C 30/37 - XC4, XD2, XF3, XA2 (SK) - Cl 0,4 - Dmax16 - S3
pracovná škára

DOSKA     d=1000~600 mm
C 30/37
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DOSKA     d=1000~600 mm
C 30/37
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DOSKA     d=1000~600 mm
C 30/37

D01

d 
= 

40
0~

60
0 

m
m

St 
00

3
C

30
/3

7

d 
= 

40
0~

60
0 

m
m

St 
00

4
C

30
/3

7

DOSKA     d=1000~600 mm
C 30/37 H.H.= VIĎ REZ

S.H. = VIĎ REZ
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DOSKA     d=400 mm
C 30/37

D02

DOSKA     d=400 mm
C 30/37

D02

BET. LÁVKA  d=150 mm
C 20/25 H.H.= 159,40

S.H. = 159,25

BET. LÁVKA  d=150 mm
C 20/25 H.H.= 159,40

S.H. = 159,25

H.H.= 159,250
S.H. = 158,600

Skosenie žliabku pred potr. na dĺžku min 1m


