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Miesto stavby . Cechy

Charakter stavby . PreloZka inZinierskej siete

Investor . Slovensky Vodohospodarsky podnik, S.p .,

Radniné nam. 8, 969 55 Banska Stiavnica,
OdStepny zavod Pighy

ZAKLADNE UDAJE
Dizka prelozky je cca 200m.

VSEOBECNA CAST

Charakter prekazky

Predmetom projektu je prelozka Oblastného optickétiba Jasova - Pozba(OOK) a HDPE rur, ktoré
prekazaji svojou polohou pri vystavbe Poldra a @ysk Gpravy pristupovej cesty do obCechy v smere
od obce Podhajska.
Spobsob rieSenia prelozky

Prelozka OOK a HDPE sa vykona novymi kablovyiikadmi.
Uzemr]é podmienky, napojenia na doterajSiu ste

Uzemie prelozky je @ené miestami ktoré je potrebné prepqjiojektovanou trasou. PreloZka sa na
koncoch prepoji do jestvujucej trasy .
Podmieiujuce stavby

PreloZka sa vykon& predcadim prac na trasach kablov.

Koordinacia preloZiek telekomunikaénych objektov s preloZzkami ostatnych inZinierskycrsieti
SubeZne s trasou preloZzky OOK sa budu budayaé siete — potrubné, silové objekty.

Bilancia odpadov a nakladanie s nimi

Patas vystavby prelozky nebudu vznikadpady v suvislosti so zemnymi pracami. Vykopyh sa
pouZziju na spatny zasyp. Prebytok vykopu z ryhramiiek sa rozprestrie v okoli ryhy.

ZneSkodnenie odpadov ako obaly, zostatky materidtvzabezp& zhotovitd’ stavby.
Nakladanie s prebyt@nym, vybdranym a zdemontovanym materidlom

Nahradené ktky a stbory kébla sa zneskodnia odvezenim do.Srotu

Bilancia zemnych prac
Vykopy z ryh a chrariek sa pouZziju na spatny zasyp. Prebytok vykopghzarchraniiek sa rozpres-
trie v okoli ryhy.
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TECHNICKE RIESENIE

JESTVUJUCI STAV

Poavej strane pristupovej cesty do oléchy v smere od obce Podhéajska sa nachadza jesavujl
trasa OOK. Pred obcollechy trasa krizuje potok Hasttgdasfaltovi cestu a pristupovl komunikéciu a
prechadza na pravl stranu komunikéacie a védiej pravou stranou smerom do ofééechy. V trase su
uloZzené dve HDPE 40/33mm. V HDPEL. je zafuknuty opticky kabel typu FZOMU 4x12 SMRod ko-
munikaciami a krizovani potoka je trasa vedenaramitke.

PROJEKTOVANY STAV

Prelozka sa vykona novymi kablovynizdami OK a HDPE rua ich ulozeninma mieste, kde svojou
polohou nebudl prekéZaystavbe Poldra a vyskovej Gpravy pristupovej cesty do abeehy

Popis trasy prelozky

Uzemie trasy prelozky je dokumentované nasledovivjikiesmi:
Polohopisny plan M 1: 1000 vykres N.1.

Projektovana trasa &ma na jestvujicej trase OOK v mieste novych truijkb spojok 1TS24,
2TS20 za krizovanim potoka Hastiiga asf. komunikacie a vedie poza hradzu poldr&uje prist. komu-
nikéaciu do obceCechy a kotii v mieste novych trubkovych spojok 1TS23, 2TSH9jestvujlcej trase
OOK.V mieste okolo hradze poldra sa HDPE uloZidBochranéky.

Do novej trasy sa uloZia 2x HDPE rary 40/33mm ( HE¥PL, HDPES.2).

Nova HDPES.2 sa v mieste 2TS20 a 2TS19 prepoji do jestvujdBHPES.2.

Do HDPEE.2 sa odOS 04( situacia N.44 ) p®OS 04a( situacia N.34 ) zafukne no@yK 4x12.

V miesteOS 04aDOS 04asa novy OK prepoji do jestvujuceho optického kahladnotlivé vidkna
sa prepoja pdi jestvujuceho zapojenia. Stary opt. kdbel sa dasleyfukne z HDPE.1. medzi spojkami
0S04 a DOS04a. HDPEL sa nasledne v spojkach 2TS25a a 2TS17a prepbjDiPEE.2.

Vybudovana trasa bude oziemamarkrami, ktoré budu zakreslené v poreatizaj dokumentécii.
Markre zo zruSenej trasy budu odstranené.

STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Patas stavby objektu prelozky nebude potrebny vyruimsbdv ani nizkej zelene.

Realizacia prelozky a jej buduca prevadzka nebude magativne vplyvy na Zivotné prostredie na
dotknutom Gzemi. Ras vystavby budl na nevyhnutdgs d@éasné zasahy do Zivotného prostredia. Tieto
budu spolupracou dastnikov vystavby minimalizované v zmysle podmieralpripomienok dotknutych
organizacii.

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI A BEZPE CNOST PREVADZKY
ZARIADENIA

Druh elektrického zariadenia pod’a Vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z. priloh&.1 Il ¢ast’ C:
Technické zariadenie elektrické skupiny C.

Vyhodnotenie neodstranit®nych nebezpéenstiev a neodstraniténych ohrozeni poda zakona poda
zakona 124/2006 z.z., 84 ods. 1.
Zariadenie nie je zdrojom neodstratfiitgch nebezpgenstiev a neodstraniteych ohrozeni.

Pod’a 819 vyhlasky. 508/2009 Z.zc¢innosti na technickom zariadeni elektrickom mézdlrpood-
bornej spdsobilosti vykonavaa) powena osoba, b) elektrotechnik, c) samostatny eleddhmik, d) elektro-
technik na riadeniginnosti alebo na riadenie prevadzky, e) revizniindc
Opatrenia ha obmedzenie rizika:

- oznaenie podzemnych trds vedeni oranZovou vystrazrimufo
- dodrZiavanie predpisov vlastnika na vystavbu, nigméevadzku, adrzbu a opravy kablov
- pouzivanie osobnych a ochrannych pracovnych peatitov
- preukazattné a pravidelné p@enie (zaSkolenie) pracovnikov, ktory mozu pds styku so zariadenim
Protibleskov& ochrana
Nie je potrebna..
Ochrana kabla pred rusivymi vplyvmi silovych elektrickych vedeni alebo elektrickej trakcie:
Nie je potrebna.

Protikorézna ochrana, vplyv katddovy ochran
Nie je potrebna.
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POKLADKA A MONTAZ KABLOV

Upozornenie na interné predpisy ST, a.s.:

ST, a.s. pozaduje pouzivenateridly a prvky siete pdd vlastnych predpisov (materidly st v RELO).
Interné predpisy ST, a.s. a teda aj pouzZivané mbtea priebezne tase menial

Kéble a prvky siete v PD su oziemé len vSeobecne. Tam kde je nutné vo vykresegkazoch po-
uZit ozn&enie je pouZzité ozravanie spravcu vase spracovania PD. Preto je potrebné pred nakuopom
teridlov a z&atim prac odsuhlasprvky siete so zastupcom spravcu ktory bude pkelpzeberd. Najma ak
ide o r6zne materidly pre rovnakeé pouZzitie. (kabkeine, spojky ... )

Pri spracovani ponuky a pred realizaciou prelogkgtjotovité povinny pisomne si zabezfie pouzi-
tie kablov rdr a prvkov, zariadeni, materialov preloZku, vstupy do objektov.

Vyluka:

Pre prace na kabloch — prepajanie a meranie jelpodrvopred poZiadaspravcu o vyluku. Pri pra-
cach je potrebné postupaviaod’a harmonogramu a podmienok uvedenych vo vylukemdmetné kable.
Pokladka a montaz kabla:

Montaz kabla sa vykona ptal technickych predpisov spravcu a ostatnymi sieisianormami a
predpismi. Prekladka sa bude realizbvdrase poth situacie vo vykresovepsti projektu.

Mechanické a opticka ochrana kablov:
Krytie OK bude bude 0,7 m. Nad chré sa ulozi vystrazna félia oranzovej farby nagnghy. V
miestach krizovania komunikacie sa HDPE uloZiapldstovych chragiek.

V trase platia podmienky pre ochranné pasmo 0jBte,snajma nemenkrytie trasy, nepouZivahi-
biace stroje, zamedzipohybu mechanizmov a zdlaval’ skladdky materialov. V pripade nutnosti pohybu
mechanizmov nad trasou je nutné trasu vhodne oidhran

VYTY CENIE PROJEKTOVANEJ TRASY KABLOV A INZINIERSKYCH S| ETI
Projektovana trasa prelozky sa Witpodra situacie vo vykresovepsti projektu.

InZinierske siete zakreslené v projekte stavby bolzakreslené alebo zamerané do projektu
v rdmci geodetického zamerania Uzemia stavby.

Projektované a jestvujuce trasy vsetkych inZinigehksieti rieSenych v stavbe s v koordimam
vykrese. Pred zatim zemnych prac je nutné v trase vykopov presmgiv’ trasy vSetkych podzemnych
inZinierskych sieti a vytienie zaisti. V ochrannych pasmach inZinierskych sieti je nutené prace vy-
konava rucne poda podmienok vo vyjadreniach a za dozoru ich spnavco

Presné vyt§enie sieti je aj poziadavkou spravcov inZinierskgiti. Zabrani moznym arazom a po-
Skodeniam sieti. Vytvori predpoklady pre dozor atkmu subehov, krizovani a plnenia podmienok stano
venych v stavebnom povoleni a vo vyjadreniach sqmav

Upozornenie
V miestach subehu alebo krizovania s telekomuimini vedeniami je potrebné urdhbiaké opatre-
nia aby sa neposkodili telekomunike vedenia a zariadenia stavebnymi pracami. Sajtoén
* vyznaenie polohy vedeni priamo na stavenisku
* preukazatiné obozndmenie pracovnikov s polohou vedeni aderia
* upozornenie pracovnikov aby pracovali vo vzdialén@Smna kazdu stranu od vyzfenej po-
lohy vedenia s naj¥@ou opatrna®u, nepouzivali nevhodné naradie a v ochrannychmadis ve-
deni a zariadeni nepouZivalbiace stroje.
Na existujucich telekomunikaych vedeniach a projektovanych trasach prekladokakazané zria-
d’ovanie skladok materialov a stavebnych dvorov.
Ostatné podmienky pre prace v ochrannom pasmeotelehikanych vedeni a zariadeni su uvedené
vo vyjadreniach o existencii podzemnych vedeniréadani vydanom prislusnou organizaciou telekomuni-
kacii. Vyjadrenia su v dokladoveasti projektu.

ZEMNE PRACE

Ryha pre uloZenie kablov

HDPE rary sa uloZi do ryhy Sirokej 35cm a hlbo&8jcm. Nad rdru sa uloZi vystraznd folia oranzo-
vej farby na Sirku ryhy. Ryha sa zasype vykopanemizou so zhutnenim. Vrchné vrstvy pédy a ornica
rozprestrie na povrchu. Povrchy ryhy sa po zasyeeliido pévodného stavu.
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Hibka uloZenia krizovanych inZinierskych sieti sasptyeni spravcami siete overi sondami.
Krizovania a subehy s ostatnymi inZinierskymi siéami

Krizovanie ostatnych nadzemnych, podzemnych iniskigch sieti, uzemneni a ich subehy su rieSené
v sulade so zakonowh 656/2004 Z.z. o energetike a ostatnymi savisiaconmami a predpismi. Krizova-
nia a subehy inZinierskych sieti budu reSpelkt@&&aN 73 6005, STN 33 2000-5-52 a nimi stanoven@-mi
malne vzdialenosti.

AKTUALIZACIA DOKUMENTACIE

Potas budovania prelozky vykona dodaveséavby porealizné zameranie skutkového stavu zreali-
zovanej prelozky a vyhotovi opravu projektu a kabth knih v papierovej a elektronickej forme. Oprav
knih (zmenenycklasti) pri preberani prelozky odovzda stavebnikapravcovi.

ODOVZDANIE PRELOZENEHO USEKU DO SPRAVY SLOVAK TELEK OM, a.s.
Po vybudovani prelozky odovzdéa stavebnik spravegivudovanu prelozku.

PREHI’AD NORIEM A PREDPISOV UPRAVUJUCICH REALIZACIU STAVB Y
- Zakong¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom gikaria Gplnom zneni
- Zakong¢. 351 /2011 Z.z. o elektronickych komunikaciach.
- Zakon¢.135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach v tplnoemin
- Zakong¢. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny
- Zakong. 220/2004 Z. z. . o ochrane a vyuZivanlimmhospodarskej pody v Uplnom zneni
- Zakong¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch v aplnom zneni
- Zakong. 656/2004 Z.z. o energetike v aplnom zneni
- Zakong¢. 513/2009 Z.z. o drdhach v uplnom zneni
- Zakon¢.314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi
- STN 73 6005 Priestorova Uprava vedeni technickghavenia
a ostatné suvisiace zakony, vyhlasky, predpisyranyo
Slovak Telekom m& nasledovné predpisy:
-TA 225 Planovanie, projektovanie a vystavbatppsvej siete
-TA 205 Priprava, projektovanie, vystavba, monpi#vadzka, udrzba a opravy optickych kablov
- T-326 Technickd dokumentacia liniovych stavieb
-T-326 Technickéd dokumentécia liniovych stavieb
- TA211 Technicka prevadzka a udrzba metalickyniiamovacich k&blov
- TA 69a Stavba miestnych oznamovacich kablov
a ostatné suvisiace zakony, vyhlasky, predpisyraayo
Ak sU spracované interné predpisy spravcu, readizieloziek alebo ochran sa bude ragmito pred-
pismi.
ZAKLADNE POZIADAVKY BEZPE CNOSTI PRACE
Pre bezpénog’ prace platia nasledovné normy a predpisy:
- Zakong¢. 124/2006 Z.z. o bezpeosti a ochrane zdravia pri praci
- VyhlaSkac¢. 508/2009 Z.z. na zaistenie beapesti a ochrane zdravia pri praci a beaqmesti technickych
zariadeni
- VyhlaSka¢. 147/2013 Z.z. na zaistenie be&pesti a ochrany zdravia pri stavebnych pracachdegmh
S nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsshina vykon niektorych pracovnyetinnosti v zneni
vyhlasky¢. 46/2014 Z.z.
- Z&kong¢. 124/2006 Z.z. o bezpeosti a ochrane zdravia pri praci a zmeny v zakbo®5/2000 Z.z., &.
158/2001 Z.z.
- Nariadeniet. 395/2006 Z.z. o minimalnych pozZiadavkach na OOPP
- Nariadenie vlady. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezp®stnych a zdravotnych poZiadavkach na staveni-
sko a iné nariadenia pbalpovahy prac 387/2006 Z.z.; 391/2006 Z.z.; 39820Q.;
Aktudlne pravne predpisy suvisiace s ochranou za@av praci je mozné n&ja:
http://www.uvzsr.sk/docs/info/ppl/zoznam_predpisopl.pdf
- Smernice pre zaistenie beZpesti a ochrany zdravia pri praci v rezorte spojov
- Smernice bezgeej prace ¢ag’ | - XI
- STN 73 6005 Priestorova Uprava vedeni technickghavenia
- STN 33 2000-5-51 Vyber a stavba elektrickychadeni, kap. 51 spalaé pravidla
- STN 33 2000-5-52 Vyber a stavba elektrickychadeni, kap. 52 elektrické rozvody
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- STN EN 50174-3 Informma technika. In3talacia kabelazag’ 3: Postupy a projektovanie instalacie
mimo budov.*
- STN 33 2000-4-41 Elektrické inStalacie budéag’ 4 Zaistenie bezgaosti, kap. 41 Ochrana pred Urazom
elektrickym pradom.
a ostatné suvisiace normy a predpisy.
Pri stavbe a UudrZbe je nutné dodrziavBeobecné povinnosti pracovnikov pri Zaisani bezpénosti
a ochrany zdravia pri praci, bezpestné normy, vSeobecné aj rezortné predpisy aepat
Pracovnici, ktori pracuju na a v blizkosti komumikasa musia riadi zakonom¢. 8/2009 Z.z.
0 cestnej premavke — (cestny zékon) v Uplnom zngiilaSkou MV SRE. 9/2009, zadkonmi 135/61Zb.
0 pozemnych komunikaciach a 725/2005 Z.z. Zakoreggulzke motorovych vozidiel v Gplnom zneni.
Stavenisko musi llyozna&ené dopravnymi ziigami, tabdikami, zdbranami a vystraznymi svietidla-
mi odsuhlasenymi s dopravnou policiou.
Otvorené vykopy vo vozovkach musiathypatrené bezgaym premostenim a v nechranenych mies-
tach ¢erveno natretym zabradlim. Prechody pre chodcovariwg preklenuté lavkami s obojstrannym za-
bradlim.

Zvolen , august 2020 VypracovEl:Luptak



