Polder Cechy

Dokumentacia pre stavebné povolenie a realizaciu stavby

Sprievodna sprava
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Uvobp

Na zaklade rozhodnutia MZP bola Vodna stavba — Polder Qechy, na vodnom toku Branovsky
potok, ¢islo hydrologického poradia 4-21-18-010, obec Cechy, okres Nové Zamky, druh
a typ vodnej stavby zemna hradza, Gcel protipovodiiova stavba, zaradena do kategorie I'V.

Pre zabezpec€enie vykonu technicko-bezpecnostného dohl'adu vznikla poziadavka na osadenie
vodocetnej laty adpravu vyustenia drendze za ucelom umozZnenia kontroly mnoZstva
a kvality vody z pétného drénu.

VODOCETNA LATA.

Na vtoku pred bezpeCnostnym prepadom na bocnej strane zo strany komunikacie bude
osadend zvisla vodocetna lata. Vodocetna lata bude upevnend na zvisli betdonovi stenu.

Vodocet bude z hlinikovej zliatiny hrabky 5 mm.
Spodné hrana vodocetnej laty 0,0 bude na kéte 156,50 m.n.m.
Hornd hrana vodocetnej laty bude na kote 159,00 m.n.m. (nad droviiou max hladiny

v poldri). Celkova dizka vodocetnej laty bude 2,5 m.

i [Ja¥ 7 _.I
| | i
|
| - Shody &=1m
| - rkm 12,954

Vtokové kridio

Orédika pre osadenie proviz. hradenia
e Dré¥ka pre osadenie Cesiel §. 150mm

Bezpetnostny prepad _Zvisla vododetna lata
drovest prepadu 158,6 m_n.m. X @
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