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1) VZeobeeny divod

Projekt riei aktivnu protikorézny ochranu diaPkového v obcj Cechy.

Utelom stavby je katddovou ochranoy zabrénit’ koréznym procesom prebiehajiicim na v zemij ufoZenych
tastiach ocePovych vodovodov a nésledne tak zvysit'  previdzkowvii bezpe¢nost DIAFKOVEHO
VODOVODU a predifit ich fivotnost.
Pre tento el bude vybudovans jedna stanica katédovej ochrany ktorej sti¢asfou bude:

- Ané6dové uzemnenie pozostivajilice z anddy _kolajnica 200m v zemi Rés .

- Spojovaci objekt typu DBR shiZiaci na prepojenie jednotlivych segmentov navzdjom.

- Jednosmemé rozvody.

- NN pripojka
Stanica katédovej ochrany, jednosmerng rozvody a anédové uzemnenie budi postavené v obci C’echy

Projektova dokumentscia bola vypracovang v zmysle zadévacich podmienck objedndvatels - ZSvAk
kontrolného a geologicko-elektrického prieskumu, ktory bol realizovany v rdmci predprojektovej pripravy.
Ako mapovs podklady boli poskytnuté mapové podklady so zakreslenou vodovodnon siefou,

2) Sistava napiitia;
NN pripojka: 3 NPE ~50Hz 400V/230V TN-C
SKAO: 3 NPE str. 50 Hz. 400V TN-C-S
SKAO jednosmerné rozvody PELYV =0-50V

OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM :

podPa STN 332000-4-41:2007

Zékladné izol4cia Zivych ast{ (priloha A.1), zébrany alebo kryty (priloha A2)
¢1.414 ochranné Opatrenie: malé napatie SELV a PELV

OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM PR PORUCHE

podfa STN 332000-4-41:2007

Samoéinné odpojenie pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom)

Ochrana pred zdsahom elekirickym pridom je realizovang samoginnym odpojentm napéjania pri poruche
&l.411.2 PoZiadavky na zékladnd ochrany (ochranu pred priamym dotykom)

€1.411.3.1 ochranné uzemnenie a ochranné posp4janie

€1.411.3.2 samo&inné odpojenie pri poruche

&l 411.4 systém TN

UPOZORNENIE!

Pred zadatim zemnych pric musia byt vytytené vietky podzemné vedenia!
V miestach kri¥enia a stibehu s cudzimi vedeniami musia byt’ vykopové price vykondvané rudne!

Pri kri¥ovan{ alebo sitbeh s cudzimi vedeniami, kde nebude dodr¥and minimding vzdialenost’, bude

Casti kiblov uloené v zemi nesmt byt’ spojkované!
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ANODOVE UZEMNENIE

Anédové uzemnenie bude zlozené z andédovéhe uzemnenia R65 v zemi drzky 200m a Sirke 2m pri dne
ryhy ktora sa bude smerom k povrchu roziirovat’ tak, aby bolo zabrénené pripadnému zosuvu zeminy do
vykopu. Ryhu je mo#né proti zosuvu zaistit' svahovanim alebo paZenim,

Na dno vykopu sa umiestnj koksovy obsyp cca. 20-30cm zrnitosti 0-2 mm (jemny koks). Na tento koksovy
obsyp sa uloZia nalezato anédy. Dizky kablov od anéd musia byt také, aby nebolo ich nutné spojovat’,

pbvodného stavu.

Anédové uzemnenie je blavnou Zast'ou SKAOQ. Pri jeho zhotoveni musia byt prisne dodr¥ané
a odkontrolované vietky postupy a etapy! Poloha anédového uzemnenia ako aj jej kon¥trukeia plne
zohPadiiuje lokdIne geologické pomery a siet’ podzemnych zariadeni,

METRA M6 a prepojovacimi podloZkami KLEMA.

Vietky vodie je potrebné starostlivo oznadit v silade s technickou dokumenticiou. Oznagenie svoriek
bude raznfkom do svorkovnice, na koncovkach kéblov budy plastové &titky oznaZené vyfrézovanim prip,
orazenim. Stitky pripevnit nevodivou prichytkou. Do vniitra skrinky sa vloi inhibitor vihkosti Zerusi,
Kible pri priechode do skrinky DBR sa vytesnia polyureténovou penou., Popis spojovacich objektov
pismenami velkosti 5 cin na vonkaj3ej strane dvierok DBR, '

Po osadeni an6dového uzemnenia bude vykonané meranie:
*  odporu jédnotlivych segmentov vodi zemi
®  meranie celkového odporu anddového uzemnenia vodi zemi

Predpokladans Fivotnost’ anédového uzemnenia:

opotrebenie anédového uzemnenija pri prietoku priidu 1A potas doby 1 roka: 0,3 kg/A za rok
predpokladany abytok materigly pri maximéinom vystupnom pride 10A polas 1 roka: 3 kg
predpokladany Gbytok materigly pri maximélnom vystupnom pride 10A poéas 20 rokov: 60 kg
UPOZORNENIE!

Kible od segmentov anéd nesmii by® spojkované!

3) Jednosmerné rozvody

komunikicie bude vedeny k miestu napojenia na vodovod. Kébel k meracej sonde bude vedeny
v spolo€nom vykope s kdblom k vodovodu.
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Pred zadatim zemnych pric musia byt’ vytytené vietky podzemné vedenia!

V miestach kri¥enia a séibehu 8 cudzimi vedeniami musia byt’ vykopové préce vykondvané ru¥ne!

Pri kri¥ovani alebo sibeh 8 cudzimi vedeniami, kde nebude dodrfang minimalna vzdialenos€, bude
kiibel uloZeny do chréniky s minimdlnym presabom 1 m po obidvoch strangch!

Casti kdbiov uloZené v zemi nesmii byt’ spojkované!

Trvalé dopravné znaenie ako i prenosné dopravné znadenie treba umiestnit’ na zdklade poZiadaviek
dopravného in¥pektoigtu ,

4) Stanica SKAOQ

Detailné rie¥enie stanice SKAO .Katédovi ochranu bude zabezpeloval jedna stanica katédovef
ochrany SKAO. Stanica bude rie¥end ako samostatnd kompaktng jednotka pad typov¥m ozna&enim
SZKS 10 40/400M. Mv.10 s monitoringom s dialkov¥m prenosom idajov na bdze GSM, Celé
zariadenie je doddvané v UzamykatePnej rozvodnej skrini RITTAL s krytim IPS4. Okrem zdroja pre
katédovii echrana Je v skrini zabudovany:

- elektromerovy rozvidzag pre priame odéitanie bez otvarania skrine,

= Pprepitové ochrany napdjania ( LEUTRON — POWER PRO BCD)

= prepit'ové ochrany vystupu a merania (LEUTRON — EPCS TN 75/FM)

- potrebné istenie a svorky

- modul na prenosy a monitoring,

Pre SKAO bude vybudovand novi kablovi NN pripojka z jestvujiicej verejnej site.

5) Komplexné skusky
Realizdciu komplexnych skifok a skiifobnej previdzky zabezpedi investor y odborne kvalifikovanej
organizdcie (mimo projektanta alebo dodévatela stavby) resp. organizadnej zlozky ., ktorej technické a
persondlne kapacity odpovedajii rozsahy a ndro¢nosti skiidobnej previdzky.

Dfika-komplexnych skiSok je stanoveni na 3 mesiace. V pripade potreby je mozné ju predi%it na 6
mesiacov.,

Komplexné skiistku Jje mo¥né zahgjie ax po dékiadnej mechanickej a elekirickej kontrole a po vystaveni
platnej sprivy o odbornej prehliadke a skiidke vypracovanej podf'a platnych predpisov.

* Potenciglové merania pred uvedenim aktivnej PKO do prevédzicy

Potencidlové merania voPného korézneho potencidlu E, na vietkych meracich vyvodoch (aj
zariaden{ cudzich previdzkovatelov) v tiseku predpokladaného aktivneho dosahu zariadenia PKO.,

® Merania na stanici katédovej ochrany .

- meranie odporu anédového uzemnenia (celej siistavy)

- meranie odporu jednotl ivych segmentov anédového uzemnenia

- kontrola sprévnosti oznalenia, zapojenie svoriek a voditov jednosmerného rozvody

- kontrola funkénosti permanentnej meracej elektrédy

- meranie velkosti pridu te¢ticeho do siistavy i Jednotlivych segmentov anédového uzemnenia pri
nastavenych parametroch SKAQ
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Dalej je potrebneé vykonat’:
* kontrolu funkénosti kontrolnych a Prepéjacich objektov, spravnosti ich zapojenia podPa projektu
® potenciilové merania E,, Eq na vietkych meracich vyvodoch (aj zariadeni cudzich
prevadzkovatel'ov) v aktivnom dosahu zariadenia PKO. Vysledky sa nisledne vyhodnocuji vo
forme potencidlového diagramu,
kontrolu izola&ného stavy chranigjek
kontrolu funkénosti izola&nych spojov
kontrolu uloZenia plynovodu na mostnej konitrukcii
kontrotu funkénosti nepriameho uzemnenia (bleskoistky, oddelovacie ¢leny...).

Pokial' vysledky komplexaych skigok a skiSobnej previdzky preukéfu splnenie vietkych poiadaviek
stanovenych projektom, je moZné stavbu prevédzkovart v rezime trvalej prevadzky,

6) Trval4 previdzka
Zarjadenie sa uvedie do trvalej prevéadzky po ukonéeni komplexnych skiifok a kolauddcii stavby.

Potas trvalej prevadzky musi byt nastavenie a funk&nost’ jednotlivych Zasti zariadenia pravidelne
kontrolované a merané. Rozsah kontrol a merani je upravend internymi predpismi prevadzkovatela,

Projekt nevy2aduje sprisnenie alebo zmenu periodicity kontrol a prehliadok,

Zésady trvalej previdzky:
R . .

* vkritickych bodoch nesmie byt hodnota potencidlu potrubie - zem kladnejgia neZz minimélne
poZadované hodnoty platné pre dané prostredie a uplatiiované kritérium _

* prevadzkové nastavenie Parametrov aktivnej ochrany Jje vhodné kontrolovat, pripadne korigovat’
pri trvalejiich zmendach pbdnej vlhkosti
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7) Vieobecné pravidia

Existujlice podzemné vedenia s zakreslené len informativne. Pred zatatim vykopovych pric doddvatel je
povinny dat’ vyty&if vietky podzemné inZinjerske siete ich majite’'mi a splnit’ ich poZiadavky uvedené v ich
stanovisku!

Pri kriZovani a stibehu s cudzimi podzemnymi vedeniami je nutné vykondvat' zemné préce vyhradne
ru¢ne. Kéble uloit' do chrdnitky FXKVR 50 .

Kéble vedené v ryhe chréani¢ obsypom a vystraZnou féliou.

Po vykopani obnaZenf a zaistenf podzemného vedenia je potrebné vykop zakopat' v ten isty def. Ak to
rozsah pric alebo iné okolnosti neumoZiiuji musi byt vykop vhodnym sp6sobom zabezpedeny

a vyznateny.

Vykop musi byt zabezpegeny proti zosunu paZenim alebo svahovanim!

Terén po ukonéenf préc sa uvedie do pbvodného stavu.

Upozornenie: _ _
Pri stavebnych précach je treba dodrZat’ zikon 158/2001 Zz, 124/2006 Z.z, 367/2001,. o bezpe&nosti a

ochrane zdravia pri préci.

Zdkon €. 124/2006 Z. z. 0 BOZP v znen{ neskorSich predpisov a NV SR &. 5 10/2001 o minimélnych
bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkéch na stavenisko
st spracované v projekte BOZP,

Vietky elektrické zariadenia, materi4l ako aj monté% elektrickych zariadent musi vyhovovat' platnym
predpisom a normém STN.

Po ukonéen{ elektroinitalécie, pred Jjej uvedenim do pouivania, je nutné urobif vychodiskovii odborni
prehliadku a skagky podla vyhldsky MPSVaR SR &.508/2009 Zz, STN 33 2000-6.

Na zaistenie bezpednosti 0s6b a majetku, ako aj hiadkého priebehu elektromonté#nych préic sa musia plnit’
ustanovenia STN 34 31 00 odst. ¢, hl. TV, kde si stanovené podmienky pre vykonsvanie price na
elektrickom zariadeni alebo v jeho blizkosti, '

Farebné ozmatenie voditov.

voditov a kdblov urobit’ podfa STN 34 0165.STN IEC 60 446 .

Pozor ! V navrhnutom systéme TN-S vodi¥e PE (zelenoZitej farby ) a N (svetlomodrej farby ) musia zostat
trvale rozdelené !

8) Zemné price
Zemné price budd vykondvané strojovo, alebo ruéne.

Trasy kdblov budii vedené tak, aby zodpovedali podmienkam a poZiadavkdm STN 73 6005.
Pred zagatim vykopovych pric na plynovode je doddvatel stavby povinny poziadat previdzkovatePov
podzemnych vedenf o vyty¥enie existujiiceho vedenia,
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Najmenfic dovolené vodorovné vzdialenosti pri sibehu a krf¥eni podzemunych vedenf v m -
informatfvny popis z STN 73 6005

[DRUH VEDENIA NN ELEKTRICKE KABLE |
I SUBEH  |KRIZENIE '
Silové kéble NN 0,05 0,05

Silové kéble VN do 35 kv |0.20 020

lsuoveﬁble VN do 110KV [0,20 0,20 J
\Vodovod 0,40 | 0,40% 0,20%*
iKanalizicia 10,50 0,30

MTS a diafkové kible J 030*  lo,10** 030  opi0v T
¥ nechrénené l

** - v kanile alebo beténovych chrénitkéch podla STN 34 1100

Poiadavky, ako aj podmienky majitelov podzemnych & vzdusnych vedenf, ktoré sa stavby dotykaji musia byt
reSpektované v plnom rozsahu.

9) Udaje o podmienkach pripravy tizemia
Pred zalatim vystavbovych préc je potrebné vykonat' nasledovné pripravné price :
®  Vytylenie existujticich podzemnych vedeni
priprava pracovného pruhu
identifikécia & vyty&enie pripojok, na ktorych je potrebné osadit’ IS lepeny do zeme
vytyenie plynovodov v mieste osadenia lniového izola#ného spoja
vyty&enie plynovodov pre napojenie kiblov

10) Zaver
Vietky elektrické zariadenia, materidl ako aj monté¥ elektrickych zariaden{ mus{ vyhovovat’ platnym
predpisom a norméam STN.
Po ukon&ent elektroinitalécie , pred jej uvedenim do pouZivania, je nutné urobif vychodiskovii odborni
prehliadku a skiigky podl’a vyhlitky MPSVaR SR &.508/2009 Zz. STN 33 2000-6.
Na zaistenie bezpe&nosti osb a majetku, ako aj hladkého priebehu el.monté¥nych pric sa musia plnit’
ustanovenia STN 34 31 00 odst.c., hl. IV, kde si stanovené podmienky pre vykondvanie prdce na el.
Zariaden{ alebo v jeho blizkost;

11) Préice vykondvané na PZ a OPZ — ohlasovacia povinnost’.
V zmysle zékona &. 656/2004 Z.z. §43 ,, Priva a povinnosti previdzkovatel'a distributnej siete* mg prevadzkovatel
distribugnej siete v zmysle odseku 2 prévo na obmedzenie aiebo prerudenie distribicie vody v nevyhnutnom rozsahu
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oznami dotkmutym téastnikom trhu s plynom, pre ktorych distribiiciu plynu uskutodfiuje, zadiatok obmedzenia,
ukonfenie obmedzenia alebo prerusenie distribricie plynu 15 dni vopred. V pripade, ak je potrebné uvedemi lehotu
skrétit’ musi sa na tom dohodntt previdzkovatel' distribu¢nej siete s dotknutym i¢astnikom o &om sa vyhotovi plsomny
Zapis.

V zmysle odseku 4 prevadzkovatel distribugne; siete bezodkladne obnovi distribiiciy vody.

V pripade vzniku fkody m4 dotknuty (¢astnik trhu pravo uplatnit ndrok na néhradu $kody a uflého zisku len vtedy, ak
prevadzkovatel’ distribuénej siete si nesplnil oznamovaciu povinnost podFa odseku 3.

Odskianic tesnosti potrubia bude vykonané tlakovou skiskou plynom podla STN 38 6413. Skiitka sa vykondva
preski3anim tesnosti spojov a armatir na asti zariadenia na ktorom bola vykonand Uprava penotvornym roztokom,
protektorom. Tlakové skudka »-ktory sa bude dopravovat, sa méze vykonat' len so sihiasom previdzkovateFa:

Pred odovzdanim a prevzatim musi odborny pracovaik zhotovitel'a spracovat’ sprivu o odbornej prehliadke
a ski¥ke, '



ELZAR .ING.SZARAZ , MALA PAZIT 32 94107 VELKY KYR
PROTOKOL

o uréenl vonkajsich vplyvov (prostredia) , Vypracovany odbormou komisiou
dfia 12.11.2011 v NOVYCH ZAMKOCH

ZloZenie komisie :
predseda : Ing. PAVOL SZARAZ - &pecialista elekiro
Clenovia: p.LADISLAV SZARAZ Ing. TOMAS SZARAZ

Vyrobok: KATODOVA OCHRANA

Podkiady pouZité pre vypracovanie protokolu :
STN 33 2000-5-51 Elektrické indtaldcie budov, Stanovenie zékladnych charakteristik,

Vyhl4ska & 508/2009 Z. z. MPSVSR,
Ostatné suvisiace normy, zékony a predpisy,
Vykresy stavebnej &asti

Upozornenle :

Ak sa zmeni charakter vyuZitia priestorov a pod., musf sa prostredie prehodnotit' a preverit, &
jestvujlice zariadenia (hlavne elektrické) zodpovedaiju Zmenenym podmienkam.

Krytie elektrickych pristrojov, elektrickych predmetov a zariaden! a vyhotovenie elektrickej
inStaldcie musi vyhovovat uvedenym prostrediam v Zmysle poZiadaviek STN 33 2310.

Komisla na ziklade vyddie uvedeného stanovuje prostredia v rieSenych priestoroch
hasledovne :

OSTATNE PRIESTORY : podfa STN 33 200-5-51
kddy vonkajsich vplyvov : AAS, ABS, AC1, AD2, AE1, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1-2, AN2,
AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

Podpis predsedu k; _,__,_
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