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Prilohy :
e Transformacia povodnovej viny Q1oo
e Konzuména krivka dnového priepustu DN 800
e Krivka objemov nadrze

¢ Navrhova povodiova vina pre Qi (Branovsky potok) pre profil pod sutokom s pot.Hastrgan
— SHMU (2008)

¢ Navrhova povodrova vina pre Qi (Branovsky potok) pre profil nad sutokom s pot.Hastrgan
— SHMU (2008)

o Navrhova povodiova vina pre Qi (Hastrgan) pre profil nad sutokom s Branovskym pot. —
SHMU (2008)
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2.0 VSEOBECNE UDAJE

21 Uvod
Zaujmové uzemie s planovanou stavbou ( opatreniami protipovodiovej ochrany) na
Branovskom potoku zadina v spodnej &asti obce Cechy nad vtokom do Cesianskeho rybnika,
pokracuje intravilinom obce azZ po sutok s miestnym pritokom Hastrgan, cca 80 m nad obcou
severnym smerom. V priestore pod sitokom je planovany suchy polder — reten¢na nadrz na
zadrzanie Casti objemov povodiiovych vin, ktoré pravidelne spdsobuju povodne v obci Cechy
a Semerovo. Zatopové Uzemie nachadzajice sa nad hradzou poldra sa tyka len izemia,
ktoré je podmacané, zatipané aj v sucasnosti pri zvySenych prietokoch, v sucasnosti
nevyuzivané, neobrabané (mocaristé izemie - menej hodnotné izemie).

2.2 Charakteristika uzemia
Povodna tprava toku v ramci intravilanu obce bola uvazovania na povodnovy prietok
Q50 =5,47 m3/s. S ohl'adom na zhodnotenie sucasného stavu a aktualizacie hydrologickych
udajov (zvysenie prietokov s oh'adom na zmenu odtokovych pomerov) je protipovodiiova
ochrana zaujmového uzemia v st¢asnosti zabezpecena v plnom rozsahu len do prietoku Q5 =
3,5 m3/s, ¢o povazujeme z hladiska ochrany intravilanu za nedostatocné.
Pri intenzivnych zrazkach voda stecie do udolia, kde sa koncentruje a pri prekroceni kapacity
koryta dochadza k zaplavovaniu uzemia pozdiz toku, ¢im dochadza k vyznamnym $kodam na
majetku obyvatel'ov, prip. aj ndslednym ekologickym Skodam. Na zvyseny odtok vplyva aj
znizena schopnost’ tizemia nad obcou zadrzat” dazd’ova vodu. Zrychleny odtok zapriciiuje
nadmerné posSkodenie porastov, nevhodné obrdbanie pddy apod. Pestovanie
Sirokoriadkovych kultir zaroven sposobuje nadmerné mnozstvo splavenin z obrabanych
svahov.
Takyto stav je pre obyvatelov neziaduci a vyraznou mierou negativne ovplyviiuje Zivotné
prostredie v zaplavovanych Castiach.
V zastavanom tzemi Ciech dominuje vegetacia stkromnych zahrad, ktorych Gprava ma
hospodarsky charakter. Celkovy mnozstvo vegeticie v sidle je zastipené priemerne.
Brehové porasty nemaji vSade dostato¢né stabiliza¢né vlastnosti, lebo su casto likvidované,
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alebo opilené. Na mnohych  tsekoch vegeticia okolo toku chyba, s vynimkou
pol'nohospodarskych kultur a ovocnych stromov. V sucasnosti s povodné lesné biotopy
v extravilane obce premenené na agrocendzy - polia, liky, pasienky. Okolo koryta niektori
obyvatelia ukladaji zahradny organicky odpad, o negativne vplyva nie len na zivé
organizmy, ale aj na prietocnost’ koryta.

2.3 Podklady
e vysSkopisné a polohopisné zameranie, priecne profily vySkopisné a polohopisné
zameranie zaujmového uzemia (2008)
e zameranie dotknutych inzinierskych sieti (2008)
e PD —aprava Branovského potoka (1961)
e DUR — Polder Cechy-zmena
e Zakladné mapy — 1:10000
e Katastralna mapa (zohl'aditujica nové majetkovo.-pravne usporiadanie v zaujmovom
uzemi na zéklade vypracovania registra obnovenej evidencie pozemkov-ROEP)
e obhliadka zdujmového Gizemia — stanovenie jestvujuceho stavu predmetného Gzemia,
pristupovych ciest
e Vyrobny vybor pofas rozpracovanosti s poverenymi pracovnikmi institucii :
SVP, $.p., Odstepny zavod Piestany
SVP, $.p., Zavod Povodia Dolnej Nitry
Obecny urad Cechy
e Predpisy a normy
STN 73 6824 Mal¢ vodné nadrze
STN 73 3050 Zemné prace
STN 72 1006 Kontrola zhutnenia zemin a sypanin
STN 75 2102 Upravy riek a potokov
STN 73 3053 Nasypy a kamenité sypaniny
STN 73 1001 Zakladanie stavieb. Zakladova pdda pod plosSnymi zdkladmi
STN 73 3040 Geotextilie a geotextilidm podobné vyrobky na stavebné ucely
2.4 InZiniersko- geologické a hydrogeologické pomery
JC -2 (156,30)
kvartér
0,0 0,9 hlina so strednou plasticitou, tuhej konzistencie, hneda,
nerovnorodd, ojedinele opracované valuny Strku do velkosti 2
cm, + korienky rastlin, + tlomky dreva, + piesok, navazka terénu
pri uprave toku, MIY
0,9 1,8 hlina fluvidlna strednej plasticity, pevnej konzistencie, hneda az
tmavohneda, MI
1,8 3,6 il fluvidlny so strednou plasticitou, tuhej konzistencie,
tmavosivy, CI
neogén
3,6 4,1 il piesCity, tuhej konzistencie, Zltohnedy s hrdzavymi $Smuhami,
CS
4.1 5,0 il so strednou plasticitou, pevnej konzistencie, tmavo sivohnedy,
CI
5,0 6,5 il piescity, pevnej konzistencie, zltohnedy s hrdzavymi Smuhami,
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s konkréciami CaCO3 do velkosti 0,5 cm, CS

6,5 9,5 il piesCity s obsahom valtnov §trku do velkosti 2 cm, vysoky
obsah piesku, s konkréciami CaCO3 do velkosti 1 cm, tuhej
konzistencie, CS

9,5 10,0 il s wvysokou plasticitou, pevnej konzistencie, sivozeleny,
s hnedymi, hrdzavymi a bielymi $muhami, s konkréciami CaCO3
do velkosti 1,5 cm, CH

Hladina podzemnej narazend : 2,7 m p.t.

vody ustdlena : 1,3 mp.t.

Hydrogeologické pomery

Z lokalneho hydrogeologického hladiska mézeme prostredie schematicky charakterizovat’
nasledovne:

hydrogeologicky izolator — su horniny, ktoré neakumuluji a neprepustaji podzemné vody,
pripadne len vel'mi nizke mnozstva. Cel4 oblast’ je pre zachytenie vyznamnej$ich mnozZstiev
podzemnych vod neperspektivna. V oblasti vystupuju prevazne sedimenty pelitického
charakteru, ktoré s slabo zvodnené. Jednd sa najma o ily, piescité ily, hliny, hlinito—piescité
sedimenty, ktoré maju minimalny obeh a akumulaciu podzemnych vod.

hydrogeologicky kolektor — predstavuju horniny zvodnené, schopné akumulovat’ a preptstat’
podzemné vody. Z kvartérnych sedimentov mézu byt zvodnené len piescité, prip. slabo
Strkovité polohy fluvidlnych néplavov v okoli potoka. Za viac perspektivne sa povazuju
neogénne piescité sedimenty, ktoré sa nachadzaju hlbsie pod povrchom (radovo v desiatkach
metrov pod povrchom). Podzemna voda je nasledovného charakteru:

e jedna sa o obycajni podzemnu vodu,

e artézska Struktura s napitou hladinou podzemnej vody (s pozitivnou i negativnou
piezometrickou vyskou zavislou na tlakovom rezime),

e hydrogeologicka Struktira nie je jasne priestorovo vymedzena a nepredpoklada sa jej
rozsiahlejsie priestorové rozsirenie,

e kolektory tvoria jemno az hrubozrnné piesky s variabilnym podielom ilovitej frakcie,
lokélne s vyskytom valunov Strku, izolatory su tvorené ilmi,

e vzhladom na striedanie kolektorov a izolatorov dochadza k hydraulickému prepojeniu
a medzivrstevnému pretekaniu s tlakovym prejavom,

e zdrojom dopiania podzemnych vod st prevazne zrazky, menej infiltraciou z
povrchovych tokov,

InZiniersko-geologické pomery v profile poldra

InZiniersko-geologické pomery v profile navrhovanej hradze moZzno charakterizovat’ na
zaklade realizovanych vrtov JC-1, JC-2, JC-3, JC-7 a JC-8.

Podl'a dokumentacie realizovanych sond JC-1, JC-7 a JC-8 situovanych v okrajovych
Castiach profilu hradze je povrchova vrstva pod podnym pokryvom hribky 0,3-0,4 m tvorena
kvartérnymi polygenetickymi hlinami a ilmi mocnosti 0,6-3,6 m tuhej az pevnej konzistencie.
Podla STN 72 1001 mozno tieto zeminy klasifikovat’ ako hlina so strednou plasticitou so
symbolom MI, il snizkou plasticitou so symbolom CL ail so strednou plasticitou so
symbolom CI. Tieto zeminy od hibky 1,1 — 3,9 m prechadzaji na predkvartérne podloZie
tvorené komplexom neogénnych sedimentov.
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V sondach JC-2 aJC-3 situovanych v strednej Casti profilu hradze je povrchova vrstva
tvorena navazkami hrubky 0,9 — 1,0 m, ktoré¢ s si€astou zemného telesa upravy péovodnych
koryt Branovského potoka a potoka Hastrgan, ktoré v tomto uzemi pravdepodobne tvorili na
ich sutoku rozsiahlu mokrad’ (vid’ dokumentacia sond). Navazkové materidly maji charakter
prevazne jemnozrnnych zemin s obsahom makadamu, Strku a piesku. Cela vrstva je
v pripovrchovej zéne mimo zemného telesa pol'nej cesty nakyprena (nezhutnend), prevazne
tuhej konzistencie. Podla STN 72 1001 mozno tieto zeminy klasifikovat’ ako hlina so
strednou plasticitou so symbolom MI(Y). Od hibky 0,9 — 1,0 m navazky prechadzaji na
fluvidlnu vypln udolia Branovského potoka, ktoré st zastipené hlinami a ilmi mocnosti 2,3 —
2,7 m. Zeminy podl'a STN 72 1001 mozno klasifikovat’ ako hlina so strednou plasticitou so
symbolom MI ail so strednou plasticitou so symbolom CI. Sedimenty podla tmavého
sfarbenia a zdpachu obsahuju primes organickych latok, ich konzistencia je prevazne
tuhomikkej konzistencie. Tieto zeminy od hibky 3,3 — 3,6 m prechadzajii na predkvartérne
podlozie tvorené komplexom neogénnych sedimentov.

Predkvartérne podloZie je =zastipené prevazne jemnozrnnymi sedimentmi neogénu
s ojedinelymi preplastkami pieskov a drobnych Strkov a obsahom konkrécii. Podla STN 72
1001 mozno neogénne sedimenty klasifikovat’ ako hlina so strednou plasticitou so symbolom
MI, hlina s vysokou plasticitou so symbolom MH, il piescity so symbolom CS, il s nizkou
plasticitou so symbolom CL, il so strednou plasticitou so symbolom CI, il s vysokou
plasticitou so symbolom CH az il s ve'mi vysokou plasticitou so symbolom CV. Zeminy su
prevazne tuhopevnej konzistencie. Lokalne polohy pieskov mozno podla STN 72 1001
klasifikovat' ako piesok zle zrneny vo symbolom SP. Podzemna aj povrchova voda je
charakterizovana ako neagresivna na beton.

Geotechnické zhodnotenie zakladovych pomerov

Zakladova poda pod navrhovanou hrddzou je pomerne heterogénna a je tvorena navazkami,
fluvidlnymi a polygenetickymi sedimentmi kvartéru v podlozi so sedimentmi neogénu.

V okrajovych ¢astiach profilu hradze je povrchova vrstva pod pddnym pokryvom hribky 0,3
— 0,4 m tvorend kvartérnymi polygenetickymi hlinami a ilmi mocnosti 0,6 — 3,6 m tuhej az
pevnej konzistencie. Podl'a STN 73 1001 mozno tieto zeminy zaradit’ do triedy F5 a F6. Tieto
zeminy od hibky 1,1 — 3,9 m prechadzaju na predkvartérne podloZie tvorené komplexom
neogénnych sedimentov.

V strednej Casti profilu hradze je povrchova vrstva tvorend navazkami hrubky 0,9 — 1,0 m,
ktoré st stcastou zemného telesa upravy pdvodnych koryt Branovského potoka a potoka
Hastrgan, ktoré v tomto uzemi pravdepodobne tvorili na ich stutoku rozsiahlu mokrad’ (vid’
dokumentécia sond). Navazkové materidly maji charakter prevazne jemnozrnnych zemin
s obsahom makadamu, $trku a piesku. Celad vrstva je v pripovrchovej zone mimo zemného
telesa pol'nej cesty nakyprend (nezhutnend), prevazne tuhej konzistencie. Podl'a STN 73 1001
mozno tieto zeminy zaradit' do triedy F5. Od hibky 0,9 — 1,0 m navazky prechadzaji na
fluvidlnu vypln udolia Branovského potoka, ktoré st zastipené hlinami a ilmi mocnosti 2,3 —
2,7 m. Zeminy podla STN 73 1001 mozno zaradit' do triedy F5, F6. Sedimenty podla
tmavého sfarbenia a zapachu obsahuji primes organickych latok, ich konzistencia je
prevazne tuhomikkej konzistencie. Tieto zeminy od hibky 3,3 — 3,6 m prechadzaju na
predkvartérne podloZzie tvorené komplexom neogénnych sedimentov.

Predkvartérne podlozie je =zastipené prevazne jemnozrnnymi sedimentmi neogénu
s ojedinelymi preplastkami pieskov a drobnych Strkov a obsahom konkrécii. Podl'a STN 73
1001 mozno neogénne sedimenty zaradit’ do triedy F4, F5, F6, F7 a F8. Zeminy su prevazne
tuhopevnej konzistencie. Lokélne polohy pieskov mozno zaradit’ do triedy S2.
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3.0

3.1

Hydrologické udaje Branovského potoka (pod sutokom s potokom Hastrgarni):

Plocha povodia: 14 km2
N-ro¢né prietoky (m3/s)
Ql Q5 Q10 Q20 Q50 Q100
1,5 3,5 47 57 74 8,6
Navrhové povodnové viny Branovsky potok (pod sutokom s p. Hastrgan):
Q100 = 8,6 m3/s (kulminac¢ny prietok)
WQ100 = 166 000 m3 (objem povodiovém viny)

Tpv = 10,7 hod
Tvz =4,3 hod
Tkl = 6,4 hod

TECHNICKE RIESENIE

Navrhované rieSenie ZFO

Predmetom stavby je suchy udolny polder, ktory bude tvorit’ protipovodiiovi ochranu obce,
zabezpeci znizenie povodnovych prietokov na kapacitu koryta Branovského potoka, ktory
preteka intravilinom obce Cechy. Navrhovany polder je situovany nad obcou Cechy, na
Branovskom potoku v rkm 12,935, pod sutokom s potokom Hastrganom.

Potrebny retenény objem je vytvoreny vybudovanim zemnej hradze v dizke cca
203 m, ktora zabezpecuje potrebné vzdutie. Reten¢ny objem vytvoreny hradzou a terénom
bude sluzit’ na transformaciu povodiiovej viny, resp. na znizenie max prietokov na toku
v obci, na kapacitu koryta Branovského potoka.

Stcastou hradze bude zdruzeny funkény objekt, umiestnenym v telese hradze. Voda
odtekajuca cez dnovy otvor ako aj voda prepadajica cez bezpecnostny prepad je odvadzana
spolo¢nou §tdlinou, ukoncenou vyvarom.

Prietok bude transformovany dnovym vypustom, bez moznosti regulovania velkosti otvoru
pocas prechodu povodnovej viny a tym aj s ovplyviiovanim kapacity dnového priepustu (bez
hradenia otvoru). Dno otvoru je navrhnuté v Grovni dna koryta z dévodu zabezpecenia
plynulého prechodu splavenin a migracie zivocichov. Na vtoku st navrhnuté drazky pre
umoznenie osadenia hrablic a provizorneho hradenia.

Prietokova kapacita dnového otvoru bude zavisiet’ od hladiny vody v poldri. Pri max hladine
(bez prepadania cez bezpecCnostny priepad), bude sa kapacita dnového priepustu rovnat’
bezpecnému prietoku v koryte pod poldrom.

Zatapana plocha pocas transformacie povodiiovych vin je v stiéasnosti nevyuzivana Jedna sa
o modaristé uzemie pravidelné zatapané aj v sicasnosti. Retenény objem sa bude zapinat’ pri
prietokoch vicsich ako Qi(1,5 m3/s — prietok pod sutokom). S ohl'adom na kratkodobé
zaplavenia uzemia iba poc¢as povodinovych prietokoch, ako aj s ohl'adom na charakter tizemia
v sti¢asnosti, neuvazuje sa SO zmenou vyuzivania Uzemia nachadzajice sa v zatopovej
oblasti.

Pri povodnovej vine s kulminaénym prietokom Q100 = 8,6 m3/s s moznost'ou odtoku cez
dnovt vypust je transformovany prietok 2,7 m3/s. Hladina na kote 158,45 m.n.m. nedosahuje
Groveii bezpe¢nostného priepadu. Cas kulminacie transformovanej povodiiovej viny je o cca
3,75 hod neskér ako pri neovplyvnenom hydrograme. Cas odtoku po dosiahnuti max hlady
predstavuje cca 10 hod.
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Funk¢ny objekt poldra bude zabezpecovat’ bezpeéné prevedenie povodiiového prietoku aj pri
upchatom (nefunkénom) spodnom otvore.
Pri povodnovej vine s kulminaénym prietokom Q100 = 8,6 m3/s s moznost'ou odtoku len
cez bezpecnostny prepad je transformovany prietok 3,0 m3/s.(transformdacia povodnovej viny
05,6 m3/s). Max hladina na kéte 158,86 m.n.m. sa nachddza 26 cm nad turoviiou
bezpecnostného priepadu.
Bezpecnost' objektu bola preverend na navrhovy prietok 1,6 x Qmax = 13,7 m3/s.
s moznost'ou odtoku cez dnova vypust. Rezerva pre dimenzovanie sa uvazuje s ohl'adom
k pravdepodobnym  chybam  hydrologickych  tdajov  (IV.trieda  spolahlivosti).
Transformovany prietok dosiahol 7,3 m3/s (transformacia povodiovej viny o 6,4 m3/s). Max
hladina dosiahnuta nad objektom poldra je 158,94 m.n.m.
Podorysnym usporiadanim sa jednd o jednoetdzovy funkény blok. Voda prepadajica cez
prepad avoda zdnového vypustu je odvadzand spolo¢nou S$télilou cez vyvar tlmiaci
kineticku energiu do koryta pod hradzu. Prepadova hrana sa navrhuje v tvare polkruznice.

e Parametre objektu:

e Sirka spadoviska : 2,0 m
e Sklon spadoviska a $tdlne 0,3%
e Dika prepadovej hrany : 2x6m
e Kota prepadovej hrany: 158,60 m.n.m.
e Velkost dnového otvoru: DN 800
e Kota dnového otvoru: 154,70 m.n.m.
e Max hladina pri transf.pov.viny Q100 : 158,45 m.n.m.
e Uroven betonovej lavky : 159,45 m.n.m.
e Prepadové vyska pri navrh.priet.

pri nefunkénej dnovej vypuste: 0,26 m

Podorysnym usporiadanim sa jednd o jednoetdZovy funkcény blok. Voda prepadajica cez
bezpec¢nostny prepad a voda z dnového vypustu je odvadzand spolo¢nou $téliiou cez vyvar
tlmiaci kineticku energiu do koryta pod hradzu. Prepadovéd hrana sa navrhuje zaoblena.
Spodny otvor je navrhnuty bez hradenia.

Dno otvoru je navrhnuté v trovni dna koryta z dévodu zabezpecenia plynulého prechodu
splavenin a migracie zivo¢ichov. Za dnovym otvorom je v dne odpadovej §tolne vytvoreny
Zliabok hibky 100 mm pre ststredenie prietoku. Miskovity tvar je vytvoreny aj v protiprahe
vyvaru. Dno miskovitého tvaru vytvoreného v protiprahu vyvaru bude na rovnakej vyskovej
tirovni ako dno Zliabku v stélni na vyusteni. Pozdizny Zliabok (hlbsia kyneta v strede stolne)
pre sustredenie vody pri nizkych prietokoch, sa vytvori.aj v celom menenom useku toku pod
vyvarom a po dnovy prah na zaciatku upravy toku.

Stucast'ou objektu je aj ochranné zabradlie vysky 1,Im, ktoré bude osadené na betonovej
lavke nad bezpecnostnym prepadom a na vtokovom a vytokovom kridle.

Zakladanie objektu sa navrhuje v otvorenej stavebnej jame. Sty¢né plochy objektu s hradzou
su navrhnuté v sklone, aby sa zabezpecilo dotlacenie zeminy na objekt. V mieste styku
zeminy s objektom musi byt povrch betonu hladky.

Vzhl'adom na zistené nepriaznivé geotechnické pomery v profile objektu, s ohladom na
zavery prieskumu je potrebné uvazovat so zlepSenim technologickych a fyzikdlno —
mechanickych vlastnosti podlozia chemickou stabilizaciou (odporu¢ame zmesné pojivo
vapno + cement - Dorosol) na hrubku min. 0,5 m). Pri hutneni doporucujeme pouZit’ jezkové
valce.

Po obvode stavebnej jamy bude osadend drendz zo zbernymi studilami pre zniZenie hladiny,
resp. tlakovej Grovne v dne stavebnej jamy.
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3.2

3.3

3.4

Spriechodnenie ZFO

Stucast'ou ZFO je aj uprava prekrytej §tolne tak aby bola prechodnd pre ryby a iné zivocichy.
Za dnovym otvorom je v dne odpadovej §tdlne vytvoreny zliabok hibky 100 mm pre
sustredenie prietoku. Miskovity tvar je vytvoreny aj v protiprahu vyvaru. Dno miskovitého
tvaru vytvorené¢ho v protiprahu vyvaru bude na rovnakej vySkovej tirovni ako dno Zliabku
v stolni na vyusteni. Pozdizny Zliabok (hlbia kyneta v strede $tlne) slazi pre sustredenie
vody pri nizkych prietokoch a to Qgpa = 32 1/s, Qisoa = 21 I/s a Q2704 = 13 1/s. Povrch zliabku
nesmie byt hladky, ale naopak drsny. Ked'ze v takto stiesnenych priestoroch sa a pri tak
minimalnych rozmeroch sa ned4d dno zdrsnit’ lomovym kamenom, tak odpora¢ame povrch
upravit’ bud’ Strukturovanou matricou, vymyvanym betonom alebo si pomoct’ s menSim
lomovym kamenom (makadamom).

Obtok pocas realizacie ZFO

Pred zahdjenim vykopovych prac na stavebnej jame je nutné vybudovanie obtoku na
prevedenie vody pocas vystavby.

Obtok sa navrhuje ako otvoreny lichobeZnikovy kanal so sklonmi svahov 1:1,5, sklon 0,38%
(je navrhnuté opevnenie makadamom). Je navrhnuty na prevedenie prietoku do Qs. Obtok
bude sluzit na prevedenie vody az do vybudovania zdruzeného funkcéného objektu. Po
odstaveni obtoku bude profil vycisteny a zasypany po vrstvach so zhutnenin na parametre
ako nasyp hradze.

Zemné prace — zakladanie objektu

Pri zemnych pracach mozno vykopové zeminy klasifikovat’ podl'a STN 733050 do 1-4. triedy
tazitel'nosti.

Uvazujeme s nevyrovnanou bilanciou vykopov a nasypov na stavenisku.

Vzhl'adom na zistené nepriaznivé geotechnické pomery v profile navrhovanej hradze poldra,
s ohl'adom na zavery prieskumu, je potrebné uvazovat’ s vymenou podlozia v hrabke 0,5-0,7
m (vratane odstranenia humusovitej vrstvy). Odstranenie vrstvy 0,5-0,7 m sa v Casti objektu
zrealizuje pred zahajenim vykopu stavebnej jamy.

Zakladanie objektu sa navrhuje v otvorenej stavebnej jame. Pri vykopoch navrhujeme sklony
svahov 1:1.

Vzhl'adom na zistené nepriaznivé geotechnické pomery v profile objektu, s ohladom na
zavery prieskumu je potrebné uvazovat so zlepSenim technologickych a fyzikdlno —
mechanickych vlastnosti podlozia chemickou stabilizaciou (odporu¢ame zmesné pojivo
vapno + cement - Dorosol) na hrubku min. 0,5 m) ( v zmysle doporucenia geologického
prieskumu). Pri hutneni odporti¢ame pouzit’ jezkové valce. Zmes je vhodna aj pre vlhkejsia
zeminy.

Po obvode stavebnej jamy bude osadena drenaz zo zbernymi studiniami pre znizenie tlakovej
urovne v dne stavebnej jamy (napéta hladina v podlozi), na odvedenie zo vod svahu vratane
povrchovych vod. Pokial’ by sa vyskytli anomaliu v zakladovej Skéare a vyskytol by sa vacsi
pritok je potrebné zabezpe¢it' zniZenie hladiny hibkovym odvodnenim.

Vo vsetkych urovniach navrhujeme aj prie¢nu (podl'a pritoku) drenaz s ulozenim a obsypom
pod urovnou stabilizacie. Aj ked” nepredpokladdme vytvorenie plného vztlaku vzhl'adom na
malt priepustnost’ (pri ile 10? az 10 — il s trhlinami). Predpokladiame, Ze voda bude viazana
ne lokdlne priepustnejSie piescitejSie vrstvy. Drenaz navrhujeme z drenaznych trubiek DN
100, ktoré sa po ukonceni objektu (vratane studni), pred zahjenim zasypu odstrania, aby sa
nevytvorili preferované priesakové cesty.

12/2019

A CABEX s.ro. 8



Polder Cechy

Dokumentacia pre stavebné povolenie a realizaciu stavby Technicka sprava

3.5

4.0

5.0

Pri zdkladovej doske na kote 154,70 m.n.m. je postacujuce proti vztlaku vybudovanie
zakladovej dosky, pri zniZzenych castiach je potrebné dobudovat’ aj cast’ stien. Drendz
odporti¢ame odstranit’ az po vybudovani zakladovej dosky a stien, a nasledne zrealizovat’
zasyp po uroven tlakovej vody. Nasledne mdézu pokracovat’ prace bez potreby Cerpania.

Sty¢né plochy objektu s hradzou st navrhnuté v sklone, aby sa zabezpecilo dotlacenie
zeminy na objekt. V mieste styku zeminy s objektom musi byt’ povrch betonu hladky.

Posledna vrstva sa odstrani tesne pred realizdciou podkladného betonu.

Zasyp okolo objektu bude hutneny po vrstvach max 30 cm (podla zhutiiovacieho
mechanizmu) zo zemin pouzitych pre nasyp hraddze (pozri SO 101 Hrédza poldra) Okolo
objektu predpokladame menSie zhutiovacie mechanizmy, priCom treba venovat zvySenu
pozornost’ parametrom zhutnenia.

Vytyc€enie objektu

Pre potreby vytycenia objektu slizi vytyCovaci vykres, ktory obsahuje vytyCovacie prvky so
suradnicami a stani¢enim. Z tohto podkladu je mozné objekt vytycit'.

DOTKNUTE ZARIADENIA A PODZEMNE SIETE

Realizécia navrhovanej protipovodiiovej stavby - poldra pod stitokom Branovského potoka
a Hastrgafia nad obcou Cechy si vyziada prekladku miestnej komunikacie, ktora spaja obce
Cechy a Podhéjsku. Stcasne s prekladkou komunikacie je nutna prekladka VN vedenia 22
kV, dialkového optického kébla a stanice katddovej ochrany, ktoré sa nachadzaja
v zatopovom Uzemi , resp. krizuju hradzu poldra.

Pre stanovenie min vzdialenosti pri krizovani a subehu podzemnych vedeni dodrzovat
ustanovenia STN 73 60 05 — Priestorova tprava vedenia technického vybavenia.

Zoznam spravcov podzemnych inzinierskych sieti, ktorych siete sa v zdujmovom uUzemi
nachédzaju :

Zapadoslovenska vodarenska spolo¢nost’ a.s., —dial’kovy vodovod

Slovak Telekom a.s., Bratislava — oznamovacie vedenia DK

Zapadoslovenské energetika — VN 22kV

Obec Cechy —miestna komunikacia

Prekladky inZinierskych sieti je potrebné realizovat’ pred zahdjenim prac na vlastnych
objektoch poldra.

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Pocas vystavby, ako i pocas vlastnej prevadzky stavby a prisluSnych zariadeni musia byt
dodrzané vsetky podmienky vyplyvajuce zo zasad ochrany a bezpecnosti zdravia pri praci,
predpisy a STN, ktoré sa dotykajii vykonavania vykopovych, montdznych a stavebnych prac
,, Vyhlaska SUBP a SBU &.374/1990 Zb. o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach. Na stavenisku musia byt urobené opatrenia zaistujice bezpecnost’ pri
praci ako je uvedené vo vynose ministerstva stavebnictva, ktorymi sa vydavaju predpisy
k zaisteniu bezpecnosti a ochrane =zdravia pracujucich pri pracach betonarskych
a murarskych, pri montazach prefabrikovanych prvkov apri pracach, ktoré s nimi
bezprostredne suvisia. Pri montdzi je nutné dodrziavat’ ustanovenia STN 270140 ,, Zdvihacie
zariadenia, prevadzka, udrzba a opravy®, STN 270144 ,, Zdvihacie zariadenia — prostriedky
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pre viazanie, zavesenie a uchopenie bremien* a ON 732480 ,,Prevadzkovanie montovanych
konstrukeii®.

Nariadenie Vlady SR 396/2006 o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko.

Pred zaciatkom prac na realizdcii objektu musia byt stanovené¢ podmienky vykonu préc,
vSetci pracovnici musia byt pouceni o ochrane zdravia a bezpecnosti prace na stavenisku
a preskoleni z BOZP. Pri praci musia pouzivat predpisané osobné ochranné pracovné
pomdcky.
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6.0

6.1

6.2

POZIADAVKY Z HI'ADISKA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Popis rieSenia z hladiska starostlivosti o zivotné prostredie
Navrhnuté technické rieSenie nema negativny vplyv na Zivotné prostredie.
Vyburané hmoty, nakladanie s odpadmi

Odpady vzniknuté pri realizacii buracich prac je nutné v zmysle Vyhl. ¢. 19/1996 Z. z.
Ministerstva zivotného prostredia SR a zakona ¢. 223/2001 Z. z. o odpadoch, v zneni Vyhl. €.
283/2001 Z. z. a284/2001 Z. z. dolozit’ spoésob nakladania s nimi (odvoz, zneskodnenie)
a dolozit’ zmluvu s prevadzkovatel'om riadenej skladky tuhého nekontaminovaného odpadu,
kde sa tieto budi odvazat. Vyburané hmoty sa odvezi na skladku, ktora ur¢i dodavatel
stavby.

Pri likvidécii vyburanych hmét z rieSeného uzemia bude nutné reSpektovat’ i poziadavky
vyplyvajtce:

Zo zékona ¢ 364/2004 Zb. o vodach v zneni neskorSich predpisov

Zo zakona ¢ 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi

Zo zakona ¢ 40/2002 Z.z.. o ochrane zdravia pred nebezpecnymi G¢inkami hluku a vibracii
Zo zékona ¢ 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdusia

Zo zakona ¢ 543/2002 Zb. o ochrane prirody a krajiny

Zo zakona & 223/2001 Z. z. 0 odpadoch a o zmene a dopiiiani niektorych zakonov, v zneni
neskorsich predpisov

Cistota verejnych priestranstiev bude zabezpedovana dodavatelom v zmysle vyhl. &. 55/1984
Zb. a zakona ¢. 27/1984 Zb.

Odpady zo staveniska budu sustredované v pristavenych kontajneroch resp. priamo na
vozidla dodéavatela.

Vzniknuté odpady aich mnozstva je stavebnik povinny evidovat podla druhov. Evidenciu
a doklady o ich odvoze a zneskodneni predlozit’ pri kolaudacii stavby.

Pri burani treba material, ktory nie je pouzitelny postupne odvazat' na skladku k tomu
urcenu. Material, ktory sa da spotrebovat’ treba odviest’ do zbernych surovin.

Bratislava, december 2019 Ing. Peter Chladek
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7.0

VYPOCTY

Kota koruny hradze 159,45 m.n.m.

Kota koruny bezpecnostného priepadu 159,60 m.n.m.

Q100 = 8,6 m3/s — kulminacny prietok

Transformovany prietok pre povodnovu vinu Q100 s kulmina¢nym prietokom Q,0,=8,6 m3/s
1. Funkéna dnova vypust — hladina 158,45 — odtok max. 2,74 m?/s

2. Nefunk¢énd dnova vypust’ (odtok len cez bezpecnostny priepad) — transformovany prietok
s odtokom cez bezpeénostny priepad 3 m*/s

Prepadova vyska — 0,26 m

u=0,67

Pre b= 1m

q=(2/3) m.h"” . (2¢2)* =0,26 m’/s/'bm

navrhovand diZka prepadovej hrany — 12m

Q=0,26.12=3,1 m's

b, = 3,0/0,26 = 11,54 m

zvacSenie o bocné kontrakcie pri pravouhlych pilieroch
b=by+0,1.{Ln.h=11,54+0,1.1.8.0,26=11,75 m

Navrhujeme dizku prepadovej hrany 12,0 m

Max koéta hladiny pri povodiiovej vine Qo0 — 158,60 +0,26 = 158,86 m.n.m. (pri nefunkénom
dnovom vypuste). Dizka obojstranného priepadu je 2 x 6 m.

Bezpecnost’ objektu — pre odtok celého kulminacného prietoku cez bezpecnostny priepad
Prepadova vyska 0,5 m

u=20,70
q=(2/3) m.h" . (2g)* =0,73 m’/s/'bm
Q=8,7m’/s

Bezpecnost’ objektu pre navrhovy prietok Q = 1,6 . Q90 = 13,7 ms/s

Pre upchati dnovil vypust’ predstavuje transformovany prietok Q = 8,2 m*/s
Prepadova vyska 0,48 m

q=(2/3) m.h" . (2g)* =0,681 m’/s/'bm

Q=8,2m'/s

Koéta hladiny 158,60 + 0,48 = 159,08 m.n.m

Kapacita bezpecnostného priepadu postacuje, pricom nedojde k preliatiu hrudze s korunou na
kote 159,45 m.n.m.

Hibka vody v odpadovej §tolni
1. Pre prietok 3,0 m’/s
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h = 0,85 — odhad

0=3,7m

S=1,7m?

R=S/0=0,459

Pren=0,017 - C=151,66

V=C(R.ip)"*=1,8m/s

Q=S.v=23,06 m/s

Pre prietok Q = 3,0 m’/s bude vyska hladiny h = 0,85 m

2. pre prietok 8,2 m’/s
h=1,80 - odhad
O0=56m
S=3,6m’
R=S/0=0,643
Pren=0,017 - C= 54,65
V =C (R.ip)"*=2,28 m/s
Q=S.v=28.21ms
Pre prietok Q = 3,0 m*/s bude vyska hladiny h = 1,80 m

Dimenzovanie vyvaru

q=82/2=4,1
¢ =0,95
Eo = h0+Sd +d

Ey=2,06+0,7=2,76
ho =h + v¢*/2g = 1,8 0,26 = 2,06

Ye=q/¢ [2g.(Eo/yo)] = 0,69 =y

y2 = yi/2 [(1+8F)"*-1]= 1,90

F.=vi/(g.y1)"*=2,0/1,9=1,05

L=L,+L,=7,8m — navrhujeme diZku vyvaru 8,0 m — hibka 0,7 m

L,=2.[yx (styi/2)]"*=1,78 m
L.=55(y2—y1)=5,5(1,9-0,69) = 6,6 m
L,=2.(1,9y, —yi) = 6,2 m (Pavlovsky

Sadnutie v mieste objektu

pritazenie v mieste objektu (najvicsie je pod korunou hradze)

q = 0,039 + 0,042 — 0,011 = 0,07 MPa (Pritazenie je obdobné ako max pritaZenie
hradzou vedl’a objektu)

celkové sadnutie (vac¢Sina z celkového sadania prebehne uz pocas vystavby)

w'=[q.B.a (1-v*).m.m,;J/Ey = 0,057 m=5,7 cm

q=p- (Yan) - (MPa), Ec=4,1

o — sucinitel’ zavisly od tvaru a tuhosti zékladu

B — sirka zakladu
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D — hibka zalozenia

m=1,25

m; = 0,5

v =0,4 (podla geol.prieskumu)

Limitné hodnoty sadania — As = 60-100mm
(As/L)iim = 0,002-0,005

As =0,0057 < As (lim)
As/L =0,057/30 = 0,0019 <(As/L)iim
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