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A. SPRIEVODNA SPRAVA

Obsah &asti;
1. Identifika&né Udaje stavby a investora
2. Zakladné Udaje charakterizujuce stavbu a jej budiicu prevadzku
3. Prehlad vychodiskovych podkladov

1. Identiflkainé Gdaje stavby a Investora

1.1.  Nézov stavby. Polder Cechy
SO 202 - PRELOZKA VN VEDENIA
1.2. Missto stavby: Cechy
1.3.  Okres: Nové Zamky
14. VUC: Nitriansky
1.5. Qdvelvie: Energetika - vyroba a rozvod elektrickej energie
1.6.  Druh stavby. Prekladka
1.7. Objednévatof: Slovensky vodohospodérsky podnik, .p., OZ Pie&tany
1.8.  Zodpovedny projektant: Ing Ladislav Lehocky

2. Zakladné tdaje charakterizujiice stavbu a Jej budiicu prevadzku

2.1, Udaje o projekiovanych kapacitich

- Prekiddka VN vzdugného vedenia 3x42/7 AlFe ......... 630m
2.2. Zadalie a ukondenie stavby. rok 2020
2.3. Uvedenie stavby do prevadzky. rok 2020

3. Prehlad vychodiskovych podkladov

- objednévka so Specifikdciou obsahu projektovej dokumentacie
- geodetické zameranie v digitélnaj forme
- obhliadka v teréne
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B. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA
Obsah &astl:

1. Charakteristika (izemia stavby, Zivotné prostredie
2. Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riedenie stavby
3. Bezpelnost a ochrana zdravia pri préci

1. Charakteristika izemia stavby, 2ivotné prostredie
1.1. Zhodnotenie polohy a stavu staveniska

1.1.1.Existujice objekty, rozvody a zariadenia YN

Uzemie vystavby sa nachadza v k.u Cechy. Jestvujice VN vzduiné vedenie &.266 je typu
3x35 AlFe8.
V trase navrhovaného vedenia je potrebné pred stavbou vyty&it podzemné inZinierske siste.

1.1.2.Chrdnené (zemia a ochranné p4sma
Navrhované vzdusné vedenie bude vybudované vsilade s poiadavkami Zivotného prostredia.
V lokalite navrhovanej stavby sa nenachadzajii iadne chréanené Gzemia, objekty a porasty, ktoré by
mohli byt stavbou znehodnotené. Pri monté2i neddjde k vyrubu stromov.
Pri vystavbe a po jej ukontenl je potrebné dodrat ochranné pasmo elektrickych vedenl. V zmysie
Zakona o energetike &. 251/2012 § 43 st definované nasledovné ochranné pasma:
Ochranné pasmo vonkajsieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislymi rovinami po
oboch stranéch vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiZa.
Vzdialenost obidvoch rovin od krajnych vodi&ov je pri napéti
a) od 1 kV do 35 kV vratane:

pre vodiée bez izoldcie 10 m; v suvislych lesnych priesekoch 7 m

1.2 Zhodnotenie stiasného stavu a vykonané prieskumy

Navrhovana preloZka Zasti VN vzdudného vedenia vk.u. Cechy prechadza polnochospodarskym
uzemim. Pdvodnd Sast VN vzdusného vedenia uréeného na prelozku je na beténowych podpernych
bodoch a mreZovom stoiari. KedZze prekéZa stavbe novej hradze, je potrebné rieenu &ast preloit,
Pred zahajenim realizicle stavby Je dodévatsf stavhy povinny vyZiadat' si vyty&enie podzem-
nych zarladeni a inZinlerskych sleti!

1.3. Priprava pre vysfavbu

1.3.1. Uvolnenie pozemkav a objektov a ich dodasné uZivanie

Pred odovzdanim staveniska je potrebné pisomne dohodntit zabezpe&enie vstupov na pozemky, kde
sa bude realizovat vystavba. TieZ je potrebné zabezpetit uvolnenie pozemkov pre objekty zariadenia
staveniska. V pripade do¢asného uZivania objekiov a pozemkov podas vystavby je potrebné zabezpe-
¢it formu a podmienky tohto dotasného uZivania. Uvadené opatrenia by mal zabezpe&it objednavater
v spolupraci s dodévatefom. Vy&kové dpravy terénu nie s potrebné. Zemné préce sa budu vykondvat
strojovo, v pripade styku s inymi inZinierskymi sietami rugne.

1.3.2 Spbsob demontéZe, miesto skiddky, odpad
Demontovany materiél je majetkom Zapadoslovenskej energetiky a. s. a bude odvezeny na prisludnu
Regionélnu spravu sietl, kde sa roztriedi a ur&i spdsob jeho dalSieho pouZitia, pripadného ziiZitkovania
cez siet zbernych surovin. Prebytona zemina sa odvezie na miesto uréené prislusnym Miestnym ura-
dom alebo majitefom dotknutého pozemku. Pri vwkopovych a demontéZnych préacach vznikni odpady,
ktoré sl v zmysle kataldgu charakterizované nasledovne:

V zmysle vyhladky MZP 365/2015 Z.z. budu pri realizécii stavby tieto druhy odpadu.
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4
Cls. NAZOV DRUHU ODPADU KATEGORIA | PREDP. MNOZSTVO
ODPADU — ODPADU B
170506 | Vikopova zemina 0 5t/R5
17 01 01 Stavebné odpady - betdn 0 5t/D1
17 04 05 Stavebné odpady - Zelezo a ocel 0 11/R4
|17 04 02 Stavebné odpady - hlinlk 0 1t/D1
1602 16 | Casti odstrénené z vyradenjch zariadenl 0 1t/D1

Vsetky odpady ~ podperné body, izolétory, konzoly mé2e viastnik vedenia pouzit opatovne pri vystav-
be, opravéch vedeni ~ drZba na inych stavbach.

Odpad- betén sa odvezie do kamefiolomu, resp. sa mdze spracovat alebo zrecykiovat a nasledne
opétovne pouzit.

Okrem toho sa pri vykopovych précach vykopana zemina uloZi vedla ryhy a nasledne pouZije na z&-
syp a zvy3na Cast prebytku zeminy sa pouZije na dpravu okolitého ter&nu .

Dodavatel musi mat uzatvorené zmiuvy s firmami o prevzat! a znegkodneni odpadu. Firmy na tieto
¢innosti U opravnené spracovat odpad a znedkodnit tento odpad.

V zmysle zak. £.223/2001 Zb. o odpadoch je potrebné realizovat stavbu za dodrania nasledovnych
podmienck:

. pdvodca odpadov je povinny dodr2iavat' ustanovenia zikona 79/2015 Z.z. v znen|
neskorsich predpisov a ich slvisiace vyhiasky a usmernia

. dodrZiavat interné postupy ZSD

. pévodca odpadov je povinny odovzdévat ostatné a nebezpe&né odpady na
zne&kodnenie len fyzickym alebo pravnickym osobam, ktoré si na tito &innost
opravnené

. nepovoluje sa odpad skladovat, musi sa ihned po vytvorenl odviest' k odberatslovi.

2. Urbanlstické, architektonické a stavebno — technické riedenle stavby
2.1. Zdbvodnenie stavebno-tachnického rieSenia stavby

2.1.1. Udel a umiestnenie stavby
Uelom stavby je zabezpedenie dodavky elektrickej energie pre odberatelov v poZadovanom mnoZstve
a kvallite.

2.1.2. RieSenie z hladiska pamiatkovej starostiivosti
Z hiadiska pamiatkovej starostlivosti neddjde k narueniu alebo pogkodeniu Ziadnych pamiatok.

2.1.3. Ochrana prirody a starostlivost o 2ivotné prostredie

Celkove rieSenie stavby je ponimané vzmysle nezasahovania do Zvotného prostredia
a nenarusovania prirody. PoZas realizicie stavby bude v uvedensj lokalite doZasne zvy3eny hluk
a prasnost' vyvolané pohybom mechanizmov. Dodévatef je povinny dbat na to, aby Skody spdsobené
na Zivotnom prostredi boli miniméine, aby neprilo k znegisteniu pady, vody, ovzdugia, k poskodeniu
stromov, porastov, zelene a ohrozeniu Zivogichov. V8etky pristupové cesty pouZivané potas vystavby
musia byt oistené ak prilo k zneisteniu vozidlami alebo mechanizmami dodévatefa stavby. Po
ukonteni vystavby je dodavatel stavby povinny odstranit vietky poskodenia, ku ktorym doslo
v dbsledku realizacie stavby, resp. investor stavby uhradl vzniknutd &kodu. Priestranstvé a plochy dot-
knuté stavbou dé do pdvodného stavu, Po ukonden! vystavby a sprevadzkovan! zariadenia nie st
zname negativne vplyvy so zdsahom do Zivotného prostredia.

3. Bezpefnost a ochrana zdravla pri praci

3.1 Starostlivost o bezpednost prace a technickych zariaden!

Potas vystavby a prevadzky navrhovanej stavby musia byt dodrzané bezpe&nosiné a prevadzkové
predpisy a podmisnky vyhlasky MPSVaR &. 147/2013 Zb. a zakona NR SR £.124/2006 Z.z. v pinom
rozsahu a normy STN EN 50522/2011, STN EN 61936-1/2011, STN 34 10 50, STN 33 2000-5-51,
STN 73 6005, STN EN 61140, a dalSie s(visiace normy a predpisy k zaisteniu bezpe&nosti a ochrany
zdravia pri praci ako a] nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 Z. z. o miniméinych bezpetnostnych a zdra-
votnych poZiadavkach na stavenisko.

Projektové dokumentécia pre realizaciu
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V zmysle § 4 zdkona NR SR ¢.124/2006 Z.z. o BOZP zostatkové nebezpe&enstvé z hladiska bezped-
nosti a zdravia pri praci su akceptovatelné.

Véetky montaZne a demontéZne préce spojené s pripajanim elektrického zariadenia na siet musia byt
vykonévané za vypnutého a beznapatového stavu na zéklade platného B prikazu.

V zmysle vyhlagky &. 508/2009 2.z.. sU elektrické zariadenia VN podla miery ohrozenia zaradené do
skupiny A, bod. ¢

Funkciu, prevadzkovi spolahlivost a bezpetnost technického zariadenia je potrebné overovat' podra

§ 9 tejto wyhlakky, prehliadkami a skiskami, a zariadenia musia byt spdsobilé na bezpednu prevadzku.
Potas prevadzky ja prevadzkovatel povinny vykonat' odborné prehliadky a skusky elektrickych zaria-
deni podfa tejto vyhlagky.

3.2 Pracovné a bezpefinosiné predpisy
Pri praci na elektrickom zariadenl a v jeho blizkosti, ako aj pri jeho obsiuhe, budii sa pracovnlici k tomu
uréeni riadit’ ustanoveniami normy STN 34 3100 — Bezpednosiné predpisy pre obsluhu a précu na
elekirickych zariadeniach a normami STN 34 3101, 34 3102, 34 3103 v nadvéznosti na PNE 38 0311.
Pre &innost na elektrickych zariadeniach je stanovena spésobilost vyhlaskou MPSVaR SR &. 508/2009
Z2.2.§20a2§24
Stavebnomonta2na (dodévatelské) organizacia spolu s investorom (objednavatefom) pri vykonavanl
prac v ochrannom pasme zariadenl pre rozvod elektrickej energie majq tieto hiavné povinnosti:
¢ Upovedomit pisomne ZSD a.s. Bratislava, Spravu energetickych zariadenl o zatati staveb-
nych préc, a to aspofi 15 dnl pred ich za&atim
» Plsomne oboznamit svojich prislusnych pracovnikov o polohe zariaden! pre rozvod elektrickej
energie s udanim dohodnutej tolerancie
» Poutit svojich pracovnikov, aby pri pracach na trase zariadenia pre rozvod elektrickej energie
vyznatenej pri odovzdanl stavby postupovali s najvaéSou opatrnostou a pouZlivali také néstroje
a mechanizmy, ktorymi tieto zariadenia nebud( poskodené
« Odkryte zariadenia pre rozvod elektrickej energie zabezpetit' proti poskodeniu a pripadnému
Urazu oséb
» Osoby poverené obsluhou musia dodrZiavat’ manipula&né pokyny. Obsluha nie je opravneng
zasahovat do nastavenych ochran a ich zariaden{
» Elektrické zariadenia budi udrfované v prevadzkyschopnom stave, ako to predpisuju platné
STN a Prevadzkové pravidlé pre el. zariadenia (PNE 38 3011)
Pre dane elektrické zariadenia budt vypracované pred uvedenim do prevadzky Miestne prevédzkové
a pracovné predpisy pre obsluhu, Udrzbu a opravu podfa miestnych poZiadaviek a zvyklost! ZSD a.s.
Miestne predpisy musia byt v stlade s ustanoveniami vy3sie uvadzanych predpisov a noriem.
Miestne prevadzkové a pracovné predpisy budit spolu s podpisom a oznadenim tohto el. zariadenia
dane kdispozicii priamo obsluhujdcemu pracovnikovi. Sudastou miestnych prevadzkovych
a pracovnych predpisov st aj pokyny pre poskytnutie prvej pomoci pri Grazoch el. priidom.

33 ProlipoZiame zabezpedenie stavby a zabezpedenie z hfadiska CO
Z hladiska PO a CO je vystavba aprevadzka pri dodrian| niZSie uvedenych zakonov bezpetna
a nepredstavuje pre cbyvatelstvo Zladne nebezpetie. Budl spinené podmienky zékonov:
e Z&kon o ochrane pred poZiarmi &.
314/2001 Z. z,, &. 129/2015 Z.z. a vyhlédka MV SR &. 121/2002 Z, z. o poZiarnej prevencii,
vyhl. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na PO pri vystavbe a uZivani
stavieb, &. 307/2007 Z.z.
»  Zakon civilnej ochrany: zakon NR SR &. 42/94 Z. 2, v zneni z&konov NR SR &. 84/2004 Z. z.
af 117/98 Z. z.

3.4. Riziké / z26k.6.124/2006 Zz.

Pri vystavbe a montéi vedenia, za predpokiadu dodrZiavania tandardnych bezps&nostnych predpi-
sov, nehrozia neodstranitefné rizika.

Predpokladom je préca vylu€ne za vypnutého stavu vedeni, pouZivanie pracovnych a ochrannych po-
mécok ( aj pre pracu vo vyékach ) a &tandardné postupy pre pracu so zdvihacimi zariadeniami. Splne-
nie predpokladov je zaistené odbornou kvalifikaciou pracovnikov montéinej organizacie, odbornym
dozorom vediiceho prac a prevadzkovymi predpismi distribuénej spolognosti.
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C. DOKUMENTACIA STAVEBNYCH OBJEKTOV

Obsah &asti;
1. Zékladna ldaje
2. Popis technického riedenia

1. Zakladné technické ddaje

Druhy rozvodnych sietl
VN strana 3 AC, 50 Hz, 22 kv
Ochrana pred dotykom Zivych &asti:
- krytim, zébranou, umiestnenim mimo dosah
Ochrana pred dotykom neZivych dastl:
- zemnenim
( Musia byt spinené podmienky STN EN 50522/2011, STN EN 61936-1/2011)
Vodice: 3 x 42/7 AlFe
Namrazova oblast: NO
Protikorézna ochrana ocefovych &ast! dvojitym néterom
Uzemnenie: STN EN 50522/2011
Prostredie: v zmysle protokolu o ur&enl vonkaj&lch vpiyvov podla STN 33 2000-5-51
Ochranné pasmo VN vzdusného vedenia: 10m od krajnéhio vodita na obe strany

2. Popis technického riegenia
SO 202 - PreloZka VN vedenla

Z dévodu vystavby hradze pri obci Cechy je potrebné existujice VN vzdudné vedenie £.266,
ktoré Je prevedené vodimi 3x35 AlFe6, prelo3it. Prekladka sa zrealizuje vodiémi typu 3x42/7 AlFe
v celkovej diZke 630 m. Prekladka zatina na podp. bode &.1, kde sa jestvujici nosny beténovy pod-
pemy bod vymeni za lomovy 2elezobeténovy podperny bod. Prekladka VN vedenia vedie po pofnohos-
podarske] ceste, obide korunu hradze a ukon&l na navrhovanom lomovom Zelezobeténovom podper-
nom bode PB &.8.
Vedenie bude postavené na podpernych bodoch z predp#tého Zelezobeténu, ktoré sa osadia do zeme
s prisludnym beténovym zékladom {vid. tabutka zékladov).
Vodite sa pouZiji lana AlFe uchytené na podpernych izolatoroch kompozitnych a kotevnych retaz-coch
kompozitnych umiestnenych na konzoldch typu Ekobird, ktoré budu sliit ako ochrana proti sadaniu
vtéctva na vedenie, &im sa zabréni (ihynu vtactva v désledku Urazu el. pradom, alebo na tazkych kon-
zolach,
Na podperny bod PB £.9 sa osadl Uisekovy odpojovaé typu UVE25/200 pre mont&Z pod napétim s ta3-
kou konzolou. Uzemnenie tisek. odpojovata bude riesené dvomi ekvipotencidlnymi kruhmi o polomere
1m a 2 m uloZenymi v hibke 40 cm a 70 cm.
Pri krizovanl asfaltovej cesty a potoka sa pouZijti bezpeénostné dvojzavesy.
Situécia stavby je zakreslena na vykrese &. E.5.2 v mierke 1:1000.

Véetky ocelové ¢asti vzdusného vedenia ( konzoly a pod. ) budi s antikoréznou ochranou po-
Zinkovanim.

Existujice vedenie VN 266 je v tiseku prekladky vybudované na jednom mrezovom PB a be-
ténovych podpernych bodoch, vodiémi 3x35 AlFe8, ktord sa zdemontuje o df2ke 520+110 m. Rozbura-
nie beténovych zakladov sa odporita vykonat do hibky min. 80cm pod trovei terénu. Demontovany
materiél { podperné body, vodide, ocefové sldasti vedenia) je majetkom ZSD a.s. Bratislava a bude
odvezeny na SEZ Nové Zamky.

Véetky prace sa musia vykonat za beznap#tového stavu, pri dodrZani platnych STN a predpisov o
bezpetnosti pri praci. Prebytoéné zemina z vwykopov sa odvezie.

Povrchy po$kodené vykopmi sa po dokon&enl stavby uvedl do pdvodného stavu.

Pred zadaifm préc je nutné vytysit vietky podzemné zariadenia dotknutych organizécil.
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D. STAVENISKO A POSTUP REALIZACIE

Zariadenie staveniska

Zariadenie staveniska za Gtelom monta2e nie je potrebné, material bude dovézany priamo na miesto
stavby.

Pri skladanl materiélu sa podla potreby pouZije autoZeriav.

Stravovanie pracovnikov bude v miestnych stravovacich zariadeniach a zdravotnicka starostlivost

v zdravotnom zariadeni v Novych Zémkoch.

Udaje o dopravnych traséch

Preprava materialu bude zabezpetena vozidlami dodévatela po &tatnych cestach I. Ii. a lil. Triedy a po
miestnych komunikéciach zo skladu na miesto stavby. Doprava na uvedenych komunikécidch pri pre-
prave materidlu nebude obmedzena,

Opis posfupu vystavby

Budovanie energetickych zariadeni sa bude vykondvat po predchadzajticom vytygen! vietkych in3i-
nierskych siet! a podfa predpisanych technologickych postupov pre monta2 VN vzdugnych vedenl za
dodrZania prislusnych bezpe&nostnych a prevadzkovych predpisov a STN. Vykopy sa prikryji zébra-
nami, aby sa prediélo trazom.

Pred uvedenlm do prevédzky sa vykoné tradna skudka podia §12 vyhl. 508/2009 Z.z. Stavba méze
byt dané do uZivania len po vykonani prvej odbornej sk(sky a prehliadky el. zariadenia a po vypraco-
vanl vychodzej spravy podfa STN 33 1500 a STN 33 2000-6.

Pogas budovania VN vzdugného vedenia existujlci odberatelia nebudd trvalo odpojent. Presny harmo-
nogram vystavby a prepojovacich prac bude stanoveny po dohode so spravcom SEZ Zapadosioven-
skej distribuénej a.s.

Poliadavky na kvalitu

Nové elektrické vedenie bude vybudované pracovnikmi v stlade s bezpe&nostnymi a prevadzkovymi
predpismi ZSD, normami STN a slivisiacimi STN-IEC, PNE a ON.

Poznémka ku realizacii

Prekladka VN vzdugného vedenia sa bude realizovat vzmysle Zmluvy o prekiaddke medzi majitefom
siete — Zapadoslovenska distribuéné, a.s. a investorom podla zékona.

Ing Lehocky

Projektova dokumentecia pre realizaciu
04.2020



Protokol o uréeni vonkajsich vplyvov v zmysle STN 33 2000-5-51
vypracovany odbornou komislou Disam Slovakla, s.r.0,

V Brafislave dria 20.04.2020
ZloZeni isia:
predseda: Ing. L. LEHOCKY - projektant EZ
tenovia: ing N.STEFLOVIC - projeltant EZ
Ing. P.CHLADEK - HIP
Nézov . POLDER GECHY ~ SO 202 PRELOZKA VN VEDENIA
Podkiady poulitd na vypracovanie protokolu :  Situadné vvkresy, obhliadka terénu
Popi; logického zari ja:

YN vzdusné vedenie je umiestnené vo vonkajSom prostredi, s pdsobenim véetkych klimatickych vplyvov miemeho
péasma.

Rozhodnutie komisie:

Na zéklade predioZenych podkiadov a po uvéZenl vSetkych okoinost! suvisiacich s prevédzkou zariadenia, komisia
stanovila prostredie v zmysle STN 33 2000-5-51 na:

- - | VNV o | E——
AA Terlota okolia S | AA7 -25°C a2 +55°C I—
AB Atmosférické vihkost | AB7 10a£100% -
ACNadmorské vijska | AC1 s2000m — , |
AD Viskyt vody —— — ]
| Viskyi prirodne; vods DASD (i
AE V{=ky! cudzich pevnjch telles | AE3 velmi malé predmety (1 mmi —
AF Viskyt korozivnych alebo zneéistu tclch latok | AF2 atmosférick’ 3
AG Mechanické namahanie, nérazy, otras; - AG1 mierne —
AH Vibrécie | AH1 slabé
_AK Vysky! rastlinstva a plesnl (fiéra) | AK1 bez nebezredenstva _l_
| AL Vyskyi Zivo&ichov (fauna) | AL1 bez nebezpegenstva |
| ANt SInecné iarenle AN1 slabé ‘
| AP Selzmické udinky AP1 zanedbatelng -
_ AQ Blesk | AQ 3 priamy adinok —
| AR Pohyti vzduchu - . | AR1 slabg
| _AS Vietar | AS51_slaby
| AT Snehova pokrvka | AT1 zanedbatelné -
| AU Némraza AU2 Tahké
| BA Sposobliost 0s6b ) | BA1 be#né
! BC Dotyk osdb go zemou (s &astami. ktoré majd potenciél zeme! | BC2 zriedkauy B
! BD Podmienky dniku v irlj:ade nebez;edenstva ‘ BD1 Tahky dnik
BE Povaha spractivanich alebo skladovanich Iatok _BE1 bez vjznamného nebezpedenstva | |
CA Stavebné materidly | CA1_nehorfavé | ]
_CB Konstrukeia stavby | cB1 _zenedbatelné nebezredenstvo |

Zd@vodnenie. Komisia brala do tivahy charalter pravédzky tak, ako to predpokladd projekt stavby.

predseda komisie

T - ' Priloha &.
Mierka Protokol o urenl vonkajsich vplyvov e 1
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| Protokol o0 merani a vjpotte uzemiiovata Clsko:
Stavba: POLDER CECHY - SO 202 PRELOZKA VN VEDENIA Stavbu vykonal;
Projektoval: Meral:
Projektant: Ing. Norbert Steflovia Dfia:
Meral: Ing. Norbert Steflovié Pristroj: Norma Stav pady:
Dita: 15.4.20 Vyr.&islo: Vyr.&lslo:
Druh pady: oma
Stav pady: vihkd  (Mokrd/Vihké/Suchs) ot (el I it Hﬁ*ﬁ“m
Koef.datumnu/stavu pady: 1,31 a aa h=0,3m = zamnit
Hibka | Odpor | Konst Spec.odpor ({am) Kondtrukeia uzemflovada Kontrolné meranie
{m) ) {(m) |namerany| upraveny | Paska| Ty& | Ram | Doska Podet Docisleny
a R K R=RK | Rm=R.k, m | ke | m | md elakirod odpor (©2)
0,5 | 21,70 314| 68,14 89,26
1 110,80 6,28 6782 88,85
1,5 | 6,50 942 61,23 80,21
2 460| 12,56| 57,78 75,69
3 290, 18,84 5464 71,57
4 25,12 0,00 0,00
5 31,40 0,00 0,00
6 37,68 0,00 0,00
8 50,24 0,00 0,00
10 62,80 0,00 0,00
Wpolst: max.povoleny odpor{Q): 4,42 |Umiestnenie zemnita:
PASKA
R.= 89,26 Om = 07 m usekovy odpojovat
I= 45 m b= m
DOSIAHNUTY ODPOR (Q)= 387 Rozmery zemniZa {néért):
R= R° l.nil+lni =2R° 10m
27zl b 2z )
Kantrolny vypotat:
Materidl:
kontrolny vypotet na dovolené a
krokové napétie paska FeZn 30/4, 45m

podra STN EN 50522: 2011

Protokol o merani a vypo&te zemniga pre UO

Priloha €. 3




KONTROLNY VYPOCET NA DOVOLENE DOTYKOVE A KROKOVE NAPATIE

Prachodovy podperny bod vo VN vedenl bude osadeny tisekovym odpojovatom, ktary bude uzemneny.
Maximalna hodnota uzemnenia R pri pauZitf ekvipotencidinych kruhov j podfa STN EN 505 22 je:

Res Ug/ g
Re - je &inna zloZka impedancie vodi zemi

ZSE a.s. uvadza 1 sekundu vyplinacl &as ochrén pri 3-pdl. a 1-pdl. zemnom skrate
Kapacitny prad pre T-102 (VN linky 268) v rozvadni Nové Zamky 110/22kV je :

les = 15 A

Pre elektrické stanice so zhasacimi timivkami je prud te&dci do zeme Ig
podfa STN EN 505 22, tab.1

e=r. v “l.z"'lnz)
Uzol transformétora je uzemneny zaradenim timivky 5000kVAr naladenejnal =173 A

r-je reduk&ny &initef nadzemnych veden( a kablov { 50 Hz), podfa STN EN 505 22,
prilohy |, odst. 1.2

Cas vypnutia zemnej ochrany : t = 1 sekunda
UTp - dovolené dotykové napatie (tab. B.3 podla normy STN EN 8§05 22) = 117V / 1sek

Ue- napétie medzi uzemifovacou sustavou a referen&nou zemou

UES4XUTP=4X 117V=468V
le= =r. V(12 +lres?) =0,61.V (173% +15° )= 1059 A
Re<468V/1194A=4420Q

Dosiahnuty odpor 3,97  pre usekovy odpojovat je mensi ako vypotitana hodnota 4,42

Uzemnenie je vyhovujiice, lsbo dotykové napétie nepreslahne dovolent hranicu
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