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1. Uvod

Utelom navrhovanej stavby je vybudovanie poldra na zachytenie privalovych vod toku
Branovsky potok ktory sa vlieva do Zitavy. Branovsky potok ma v obci Cechy este dva malé
Favostranné pritoky. Projektovany prietocny polder bude situovany na severnom okraji obce,
pod sGtokom Branovského potoka a lavostranného pritoku Hastrgan. Polder zachytava
privalové vody pocas jarného topenia snehu a intenzivnej zrdZkovej Cinnosti. Tato cast’
projektu rieSi statiku zdruzeného funkéného objektu, vritane vtokovych a vytokovych
kridiel. Z hl'adiska zakladania sa jedna o naro¢na konstrukciu a zédkladové pomery st zlozité
/ vysoka hladina podzemnej vody, budovanie stavby v mieste toku vody/.

2. Vychodiskové podklady

Pri spracovani projektovej dokumentacie sa vychadzalo z nasledujucich podkladov:

- Zaveretna sprava geologickej Gilohy: Polder-Cechy, podrobny inziniersko geologicky
prieskum, vypracoval: GEOSPEKTRUM s.r.o0. Bratislava, 28. 11. 2008 Bratislava.

- Zavereéné sprava geologickej Glohy: Polder — Cechy - doplnkovy prieskum a stanovenie
materialu pre vystavbu hradze, vypracoval: GEOSPEKTRUM s.r.0. Bratislava,
16. 11. 2011 Bratislava.

- Polder — Cechy, projektova dokumentacia, spracovatel: CABEX s.r.o. Bratislava,
oktober 2011

- prislusné STN a suvisiace vyhlasky a pravne predpisy

3. Pouzité normy

STN EN 206-1 Betén, Cast'l: Specifikacia, vlastnosti, vyroba a zhoda (0znadenie beténu).
STN 73 0031 — Stavebné konstrukcie a zaklady. Zékladné ustanovenia pre zat'azenie

STN 73 0035 - Zatazenie stavebnych konstrukcii

STN 73 0036 - Seizmické zat'azenia stavebnych kons§trukcii

STN 73 0037 - Zemny tlak na stavebné konStrukcie

STN 73 1001 - Zakladova poda pod plosnymi zakladmi

STN 73 1201 - Navrhovanie betonovych konstrukcii

4. Zakladné udaje o stavbe

Predmetom rieSenia profesie statiky je navrh monolitického Zelezobeténového poldra,
pozostavajiceho zo zdruzeného funkéného objektu s bezpecnostnym prepadom, odpadovou
Stolfou a z vtokovym a vytokovym kridlom. Cela monoliticka Zelezobetonova konStrukcia je
navrhnutd z beténu C30/37 XC4, XD2, XF3, XA2, Cl 0,4-Dmax16-S3 podl'a STN EN 206-1
Betén, Castl: Specifikacia, vlastnosti, vyroba azhoda. PouZita nosna vystuz je z ocele
10505/R/. Ocelové konstrukcie zabradlia st z ocele rady 37 (11 373), S235.
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Celkova dizka zdruZeného objektu je 37,700 m a maximélnej vysky 5,35m. Dno vpustného
objektu je na kéte 154,74 m B.p.v., vypust je na kéte 154,52 m B.p.v.

5. Hydrologickeé, zakladové, geotechnické a tektonické pomery.

Inziniersko-geologicky prieskum zakladovej pody bol vykonany fy GEOSPEKTROM s.r.o.
Pri spracovani statického vypoctu boli pouzité vysledky ZavereCnej spravy podrobného
inZiniersko-geologického prieskumu a doplnkového prieskumu.

Vramci prieskumu boli v mieste beténového priepustu realizované dva inZiniersko-
geologické vrty.

JC -1 (156,65)

kvartér

0,0 - 0,4 pddny horizont

0,4 - 1,0 hlina polygeneticka so strednou plasticitou, tuhej konzistencie,
tmavohneda, slabo humusovita, MI

1,0 - 1,2 il polygeneticky so strednou plasticitou, tuhej konzistencie,
tmavosivy, CI
neogén

1,2 - 9,2 il s nizkou az strednou plasticitou s preplastkami piesku, pevnej
konzistencie hnedy, s drobnymi konkréciami CaCOj3; a drobnym
Strkom, s hrdzavohnedymi Smuhami, CL, CI

9,2 - 10,0 hlina vysokej plasticity, bledosivozelend, pevnej konzistencie,
MH

Hladina - narazena:2,9 mp.t.
podzemnej vody - ustalend : 1,4 mp.t.
JC -2 (156,30)

kvartér

0,0 - 0,9 hlina so strednou plasticitou, tuhej konzistencie, hneda,
nerovnoroda, ojedinele opracované valuny Strku do velkosti 2
cm, + korienky rastlin, + ulomky dreva, + piesok, navazka terénu
pri Gprave toku, MIY

0,9 - 1,8 hlina fluvialna strednej plasticity, pevnej konzistencie, hneda az
tmavohneda, Ml

1,8 - 3,6 il fluvidlny so strednou plasticitou, tuhej Konzistencie,
tmavosivy, CI
neogén

3,6 - 4,1 il piescity, tuhej konzistencie, zltohnedy s hrdzavymi Smuhami,
CS
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4,1 - 5,0

5,0 - 6,5

6,5 s 9,5

9,5 - 10,0
Hladina -

podzemnej vody -

6. Zat’aZenie

TECHNICKA SPRAVA STATIKY oktéber 2011

il so strednou plasticitou, pevnej konzistencie, tmavo sivohnedy,
Cl

il pieséity, pevnej konzistencie, zltohnedy s hrdzavymi Smuhami,
s konkréciami CaCO; do velkosti 0,5 cm, CS

il piesCity s obsahom valunov Strku do velkosti 2 cm, vysoky
obsah piesku, s konkréciami CaCOs do velkosti 1 cm, tuhej
konzistencie, CS

il s wvysokou plasticitou, pevnej konzistencie, sivozeleny,
s hnedymi, hrdzavymi a bielymi $muhami, s konkréciami CaCO;
do velkosti 1,5 cm, CH

narazend : 2,7 m p.t.

ustalena : 1,3 m p.t.

Normové nahodilé zataZenie povrchu terénu v statikom vypocte je uvazované hodnotou:

an=
Tesniace jadro podl'a doporucenia v zaverec¢nej sprave podrobného inZinierskogeologického

4,0 kNm™,

prieskumu, vo vypocte bolo uvazované s naslednymi charakteritikami:
- objemova tiaz: 20,7 kNm™
- efektivny uhol vnatorného trenia: @ef=18°,
- efektivna sadrznost’ c.r = 40 kPa,
- deformacny modul: 3 MPa,
- Poissonov sucinitel’: 0,40,
Zemny tlak na oporné konstrukcie

Pre stanovenie extremnych vypoctovych zat'azeni zemnym tlakom, hodnoty charakteristiik zemin

boli upravované podla ¢lanku 30, normy STN 73 0037 - Zemny tlak na stavebné

konstrukcie
Pri zataZeni konStrukcii zemnym tlakom, uvaZoval sa:
Tlak zeminy v pokoji
Sucinitel’ zemného tlaku v pokoji:
K, = v/(1-v)=0,40/(1-0,40) = 0,67; K, = 1-sin ¢cr= 1- sin (18x0,9)° =0,72
Zemny tlak v pokoji
o:=1,1.y.h.K,=1,1.20,7.h.0,72 = 16,4h kNm™

Kombinacie
Kombi Norma Stav
1.JSTN - tnosnost 1 Vlastna tiaz

1.

STN - inosnost

2 Zemny nasyp

1.

STN - Unosnost

3 Zemny tlak
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Kombi Norma Stav
1.JSTN - tinosnost 4 Tlak vody
1.|STN - tnosnost 5 Nahodilé zatazenie
2.|STN - pouzitelnost [1 Vlastna tiaz
2.[STN - pouZitefnost [2 Zemny nasyp
2.[STN - pouZitelnost |3 Zemny tlak
2.[STN - pouzitelnost |4 Tlak vody
2.|STN - pouzitelnost  [5 Nahodilé zatazenie

7. Metodika statického vypoctu

Jednotlivé konStrukcie st navrhnuté na I. medzny stav - Ginosnosti a postudené na II. medzny stav
— pouzitelnosti, najméi s ohl'adom na dovolené normové prichyby. Vnltorné sily v nosnych
konstrukciach su vypocitané metédou koneénych prvkov.

8. Pouzité materialy

Vsetky monolitické Zelezobetonové nosné konstrukcie — zdkladova doska, steny a strop st
z navrhnuté z betdénu podl'a STN EN 206-1 — C30/37-XC4-XD2-XF3-XA2, C10,4-Dmax 16-S3
kde:
C30/37 je pevnostna trieda betonu,
XC4 je zhutnitel'nost pre povrch betéonu vystaveny dlhodobému posobeniu vody pre
mokré, ob¢as suché prostredie,
XD2 je kordzia vystuze pre mokré, obc¢as suché prostredie,
XF3 je striedavé posobenie mrazu a rozmrazovania,
XA2 je slabo agresivne chemické prostredie.
Podkladny beton je navrhnuty z prostého betdonu pevnostnej triedy STN EN 206-1 —
C20/25 - XC4-XD2-XF3-XA2, CI 0,4-Dmax 16-S3.
Nosnu vystuz monolitickych konstrukcii navrhujeme z ocele 10 505 OR.

9. ZaloZenie objektu

Objekt je zaloZeny na monolitickej zdkladovej doske. Podkladny betdn je hrabky 100 mm.
Vykop navrhujeme v otvorenej stavebnej jame.

Vzhladom na to, Ze napdtie v zakladovej Skare odvadzata odpovedd vypoctovej
tabul'kovejinosnosti podla STN 73 1001 Zakladova pdda pod plosnymi zakladmi, navrhujeme
realizovat’ nasledovné sanacn€ opatrenia zakladovej pody:

- Zlepsit’ technologické aj fyzikalno-mechanické vlastnosti podlozia chemickou Gpravou

(odporu¢ame zmesné pojivo vapno+cement-Dorosol) na hriabku min. 0,50m
- Naupravené a zhutnené podloZie je mozné realizovat’ podkladny betén objektu.
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10. Ochrana konS$trukeii

Na spevnenie a ochranu proti oteru beténovych konstrukcii dna odpadovej $tdlne, zdruZeného
funkcného objektu a vnatorné steny do vysky 1,5 m od dna, navrhuje aplikéciu ochrany betdnov
materidlom na baze krystalizacie pouzitim Xypexu, popripade Penetronu. Na protikoréznu
ochranu ocelového zabradlia navrhujeme protikorozne natery: 2x zakladny nater /O 2005/ a 2x
povrchovy nater /O 2302/.

11. Bezpecnostny prepad

Zabezpecenie prelievaniu vody cez hradzu sa zabezpeci bezpecnostnym prelivom na zdruzZenom
funkénom objekte a voda sa odvedie odpadovou $téliiou do koryta potoka. Hrana bezpe¢nostného
prepadu je navrhnutd na koéte 158,60m n.m vo vySkovom systéme B.p.v..

12. Bezpetnost’ prace pocas stavebnych prac

Pocas prace na stavenisku je potrebné ddsledne dodrziavat’ prislusné predpisy o bezpecnosti pri
praci (najmd Vyhlaska ¢. 374/1990 Zb. o bezpe€nosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach platna od 1.10.1990). V pripade platnosti novych predpisov zabezpeci
poucenie vsetkych pracovnikov dodavatel’ stavebnych prac v rozsahu podla platnych vyhlasok a
smernic.

Vsetky stavebné prace stvisiace shlavnymi nosnymi prvkami stavby v zmysle
projektovej dokumentacie musi realizovat’ odborne spdsobild stavebna firma za sucastného
dohladu a kontroly autorizovaného stavebného dozoru . Dodavatel' stavebnych prac musi
realizovat’ stavebné prace v zmysle platnych noriem STN , technickych predpisov , poZiadaviek
a doporuceni vyrobcov pouzitych materialov . Postup vystavby musi byt zdokumentovany
v stavebnom denniku.

13. Zaver

Na zéaklade vysSie uvedenych skuto¢nosti projektovana stavba po konstrukno-statickej stranke
spliia vSetky normové podmienky bezpecnosti a pouZitel'nosti stavby.

V Bratislave 10/2011
Vypracoval: Ing. Peter Tamaskovic
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