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TEREN

CYKY—-0 4x10
YKY—-J 3x2,5
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AKTIVNE CHRANENE
IZOLOVANE POTRUBIE

OCEL. EL. 100cm2

e fiwtnsr

NA OROVMI OSI POTRUBIA

MS 110

_OCEL. EL. 10cm?2

7 g

N
\AKT,IVACNA ZMES

05-1T m

od potrubia s t>30C" min.1,0m

OSADENIE:

T A

chréneného potrubia.

objektov

UPQZORNENIE:
Pred zapojenim voditov zo sondy vZdy preverit sprévnost ich
ozna&enia (zapojenia)
ohmetrom!

1-—-&ierny — ocelovd elektréda S10cm2
2—hnedy — ocelova elektr6da S100cm2
3-zelenoflty(zeleny) —~ referen&n& elektrdde CuCuSO4

Meraciu sondu uloZ?it do zeme min. 0,5 m od

— 5 m od betbnovych alebo murovanych

-~ 3 m od pripojenia SKAO k potrubiu.

— 1 m od kolmej vzdialenosti krizujlGceho

kovového zariadenia clebo slbeZnej

Ithiovej kon¥trukcie
Obsyp okolo sondy zaliof vodou a udupat

Pred vlastnou ins$talGciou sa zkontroluje neporusSenost sondy a &istota
oceovych elektréd. Odstréni sa ochrana bentonitu na spodnej strane,
overi sa previh&enie a zhutnenie bentonitu a dopiInf sa z priloZenej

dévky do tvaru pologule. Obsyp okolo sondy sa zhutni zaliatim vodou
a udupanim - hlavne v blizkosti ocelovych elektrbd.
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