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1.0 IDENTIFIKACNE UDAJE

Nazov stavby: Polder Cechy

Miesto stavby: Obec Cechy

Katastralne uzemie: Cechy

Okres: Nové Zamky

Druh stavby : Polder

Ugel stavby: Protipovodiiova ochrana

Investor/obstaravatel”: SVP $.p., odstepny zavod Piestany
Nabr. Ivana Krasku 843/3
921 80 Piestany

Projektant: Cabex s.r.0., Mlynské Nivy 70,
821 05 Bratislava

Prislusny vodohosp. organ: Okresny  trad  ziv.  prostredia
Nové Zamky

Dodavatel’ stavby: Na zaklade vyberového konania

2.0 CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY.

2.1 Popis staveniska

Zaujmové Gzemie s planovanou stavbou ( opatreniami protipovodiiovej ochrany) na
Branovskom potoku zaéina v spodnej Casti obce Cechy nad vtokom do Cesianskeho
rybnika, pokracuje intravilinom obce az po sutok s miestnym pritokom Hastrgan, cca 80
m nad obcou severnym smerom. V priestore sitoku je planovany polder — retencné nadrz
na zadrzanie &asti objemov povodiiovych vin, ktoré pravidelne spdsobujii povodne
v obci Cechy a Semerovo. Zatopové tizemie nachadzajiice sa nad hradzou poldra sa tyka
len uzemia, ktoré je podmacané, zatdpané aj v stcasnosti pri zvySenych prietokoch,
V sti¢asnosti nevyuzivané, neobrabané (mocaristé uzemie - menej hodnotné tizemie).

Na vymedzenom tseku Branovského potoka, kde je planovand vystava poldra a Cistenie
koryta ako prevencia proti povodniam sa Vv stucasnosti nachadza v intravilane prevazne
iba nizka krovita vegetacia, ktora je v nedostatocnom mnozstve. V extravilane v hornej
Casti na mokrych plochach (v oblasti predpokladanej zatopy) tvoria mladé dreviny
suvislejSiu vegetaciu (zostane v prevaznej miere zachovana).

V zastavanom tizemi Ciech dominuje vegetacia sukromnych zahrad, ktorych tiprava ma
hospodarsky charakter. Celkovy mnozstvo vegetacie v sidle je zastipené priemerne.
Brehové porasty nemaju vSade dostatocné stabilizatné vlastnosti, lebo s casto
likvidované, alebo opilené. Na mnohych usekoch vegeticia okolo toku chyba,
s vynimkou pol'nohospodarskych kultir a ovocnych stromov. V sucasnosti su povodné
lesné biotopy v extravilane obce premenené na agrocendzy - polia, luky, pasienky.
Okolo koryta niektori obyvatelia ukladaji zdhradny organicky odpad, ¢o negativne
vplyva nie len na zZivé organizmy, ale aj na prieto¢nost’ koryta.

Trvaly zaber bude dokumentovany geometrickymi planmi, ktoré budu tvorit’ podklad pre
majetkovo pravne vysporiadanie. DoCasny zaber, pre potreby realizacie je vymedzeny
obvodom staveniska .
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2.2

2.3

Dotknuté ochranné pasma a chranené uzemia
Uzemie nie je sucastou ani nehrani¢i s chranenym uzemim, v stcasnosti plati na
plochéach v zmysle uvedeného zakona o ochrane prirody a krajiny 1. stupeni ochrany.

Navrhovanou stavbou budt dotknuté nasledovné ochranné pasma:
e Toku (Branovsky potok a potok Hastrgan) - 5 m od brehovej Ciary
Miestnej komunikacie (15 m od osi komunikécie)
Vzdusného vedenia VN 22 kV — 10 m od krajného vodica
Dial’kového telekom. kabla - 1 m od osi jeho trasy
Skupinovy vodovod DN 1000 — 2,5 m od okraja potrubia
Ostatnych kéblovych vedeni (sucast’ katddovej ochrany) — 1 m od krajného kabla

Geologické pomery zaujmového uzemia

Uzemie hydrograficky patri do hlavného povodia Dunaja. Najvyznamnej§i povrchovy
tok, ktory odvodiiuje predmetné izemie je Branovsky potok, ktory sa vlieva do Zitavy.
Branovsky potok ma v obci Cechy este dva malé l'avostranné pritoky. Na celom useku
potoka st vybudované dve malé vodné nadrze.

Geologicka stavba Gzemia

Okolie obce Cechy je z geologického hladiska tvorené na povrchu klastickymi
sedimentami kvartéru a najvrchnejSieho neogénu.

Z kvartérnych sedimentov st to eolické sedimenty, tvorené spraSami pleistocénneho
veku a eolicko—deluvialne sedimenty, zastipené premiestnenymi sprasami veku wurm—
holocén. Dalej sa tu nachadzaju prevazne hlinité deluvialne sedimenty, deluvialno—
fluvidlne sedimenty, zastipené pies¢itymi az ilovitymi hlinami a pieskami a ilovité az
piesCité hliny fluvidlneho pdvodu. Maximéalna mocnost’ kvartérnych sedimentov sa
pohybuje radovo v metroch.

Neogén v zdujmovej oblasti zastupujii dve litofacie volkovského suvrstvia pliocénneho
veku: a) piesky, prachy, piescité¢ ily a b) piescCité a prachové ily, piesky a rozpadavé
pieskovce. Mocnost’ volkovského suvrstvia sa pohybuje rddovo v desiatkach metroch.

Hydrogeologické pomery

Z kvartérnych sedimentov mézu byt’ zvodnené len piescité, prip. slabo Strkovité polohy
fluviadlnych néplavov v okoli potoka. Za viac perspektivne sa povazuji neogénne piescCité
sedimenty, ktoré sa nachadzaju hlbsie pod povrchom (radovo v desiatkach metrov pod
povrchom). Podzemna voda je nasledovného charakteru:

e jednd sa o obycajnu podzemnu vodu,

e hydrogeologicka Struktura nie je jasne priestorovo vymedzena a nepredpoklada sa
jej rozsiahlejSie priestorové rozsirenie,

e kolektory tvoria jemno az hrubozrnné piesky s variabilnym podielom ilovitej
frakcie, lokéalne s vyskytom valtnov Strku, izolatory st tvorené ilmi,

e vzhladom na striedanie kolektorov a izolatorov dochadza k hydraulickému
prepojeniu a medzivrstevnému pretekaniu s tlakovym prejavom,

e zdrojom dopiiania podzemnych vod su prevazne zrazky, menej infiltraciou z
povrchovych tokov,

e jedna sa o vadozne, petrogénne vody, genetického typu — karbonatogénne,

2012

A CABEX s.ro.



Polder Cechy

Dokumentacia pre stavebné povolenie a realizaciu stavby Suhrnna technicka sprava

e stredne mineralizované (500 — 650 mg.l-1), zasadité (pH 7,2 — 7,8),
e vyrazného az nevyrazného Ca—(Mg)-HCO3 typu.

Inziniersko-geologické pomery v profile hradze poldra

InZiniersko-geologické pomery v profile navrhovanej hraddze mozno charakterizovat’ na
zéklade realizovanych vrtov JC-1, JC-2, JC-3, JC-7 a JC-8.

Podl'a dokumentécie realizovanych sond JC-1, JC-7 a JC-8 situovanych v okrajovych
Castiach profilu hradze je povrchova vrstva pod pddnym pokryvom hrubky 0,3-0,4 m
tvorena kvartérnymi polygenetickymi hlinami a ilmi mocnosti 0,6-3,6 m tuhej az pevnej
konzistencie. Podl'a STN 72 1001 mozno tieto zeminy klasifikovat’ ako hlina so strednou
plasticitou so symbolom MI, il s nizkou plasticitou so symbolom CL ail so strednou
plasticitou so symbolom CIL Tieto zeminy od hibky 1,1 — 3,9 m prechadzaju na
predkvartérne podlozie tvorené komplexom neogénnych sedimentov.

V sondéach JC-2 a JC-3 situovanych v strednej Casti profilu hradze je povrchova vrstva
tvorena navazkami hrabky 0,9 — 1,0 m, ktoré su sucastou zemného telesa Upravy
povodnych koryt Branovského potoka apotoka Hastrgan, ktoré v tomto wzemi
pravdepodobne tvorili na ich sutoku rozsiahlu mokrad’ (vid® dokumentacia sond).
Navazkové materialy maji charakter prevazne jemnozrnnych zemin s obsahom
makadamu, $trku a piesku. Cela vrstva je v pripovrchovej zéne mimo zemného telesa
pol'nej cesty nakyprena (nezhutnend), prevazne tuhej konzistencie. Podl'a STN 72 1001
mozno tieto zeminy klasifikovat’ ako hlina so strednou plasticitou so symbolom MI(Y).
Od hibky 0,9 — 1,0 m navazky prechadzajii na fluvialnu vypli tdolia Branovského
potoka, ktoré¢ su zastipené hlinami a ilmi mocnosti 2,3 — 2,7 m. Zeminy podl'a STN 72
1001 mozno klasifikovat' ako hlina so strednou plasticitou so symbolom MI ail so
strednou plasticitou so symbolom CI. Sedimenty podla tmavého sfarbenia a zdpachu
obsahuju primes organickych latok, ich konzistencia je prevazne tuhomikkej
konzistencie. Tieto zeminy od hibky 3,3 — 3,6 m prechadzaju na predkvartérne podlozie
tvorené komplexom neogénnych sedimentov.

Predkvartérne podlozie je zastipené prevazne jemnozrnnymi sedimentmi neogénu
s ojedinelymi preplastkami pieskov a drobnych Strkov a obsahom konkrécii. Podl'a STN
72 1001 mozno neogénne sedimenty klasifikovat’ ako hlina so strednou plasticitou so
symbolom MI, hlina s vysokou plasticitou so symbolom MH, il pies€ity so symbolom
CS, il s nizkou plasticitou so symbolom CL, il so strednou plasticitou so symbolom CI, il
s vysokou plasticitou so symbolom CH az il s vel'mi vysokou plasticitou so symbolom
CV. Zeminy su prevazne tuhopevnej konzistencie. Lokalne polohy pieskov mozno podl'a
STN 72 1001 klasifikovat’ ako piesok zle zrneny vo symbolom SP.

Geotechnické zhodnotenie zakladovych pomerov hradze poldra

Zakladovad poda pod navrhovanou hradzou je pomerne heterogénna aje tvorena
navazkami, fluvialnymi a polygenetickymi sedimentmi kvartéru v podlozi so sedimentmi
neogénu.

V okrajovych castiach profilu hradze je povrchova vrstva pod pddnym pokryvom hrubky
0,3 — 0,4 m tvorend kvartérnymi polygenetickymi hlinami a ilmi mocnosti 0,6 — 3,6 m
tuhej aZ pevnej konzistencie. Podl'a STN 73 1001 moZno tieto zeminy zaradit’ do triedy
F5 a F6. Tieto zeminy od hibky 1,1 — 3,9 m prechadzaji na predkvartérne podlozie
tvorené komplexom neogénnych sedimentov.

V strednej Casti profilu hradze je povrchova vrstva tvorend navdzkami hrubky 0,9 — 1,0
m, ktoré st suCastou zemného telesa upravy povodnych koryt Branovského potoka
a potoka Hastrgan, ktoré v tomto uzemi pravdepodobne tvorili na ich sutoku rozsiahlu
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mokrad’” (vid' dokumentacia sond). Navazkové materidly maju charakter prevazne
jemnozrnnych zemin s obsahom makadamu, Strku apiesku. Celd vrstva je
V pripovrchovej zéne mimo zemného telesa polnej cesty nakyprend (nezhutnend),
prevazne tuhej konzistencie. Podl'a STN 73 1001 mozno tieto zeminy zaradit’ do triedy
F5. Od hibky 0,9 — 1,0 m navazky prechadzaju na fluvialnu vyplii idolia Branovského
potoka, ktoré su zastipené hlinami a ilmi mocnosti 2,3 — 2,7 m. Zeminy podl'a STN 73
1001 mozno zaradit' do triedy F5, F6. Sedimenty podl'a tmavého sfarbenia a zapachu
obsahuju primes organickych latok, ich konzistencia je prevazne tuhomékkej
konzistencie. Tieto zeminy od hibky 3,3 — 3,6 m prechadzaji na predkvartérne podloZie
tvorené komplexom neogénnych sedimentov.

Predkvartérne podlozie je zastipené prevazne jemnozrnnymi sedimentmi neogénu
s ojedinelymi preplastkami pieskov a drobnych Strkov a obsahom konkrécii. Podl'a STN
73 1001 mozno neogénne sedimenty zaradit’ do triedy F4, F5, F6, F7 a F8. Zeminy st
prevazne tuhopevnej konzistencie. Lokdlne polohy pieskov mozno zaradit’ do triedy S2.
Klasifikacia uvedenych zemin podl'a STN 73 1001 je prehl'adne uvedend v nasledujuce;j
tabul'ke.

Tab. ¢. 1 Klasifikdcia zemin podl’a STN 73 1001

Zemina/hornina IG typ Symbol Trieda
hImalslo strednou navazky MI(Y) F5
plasticitou
h|lna.S.0 strednou fluvialne sedimenty Ml F5
plasticitou
il so strednou plasticitou fluvialne sedimenty Cl F6
hlina so strednou polygenetické

e : MI F5
plasticitou sedimenty
il s nizkou az strednou polygenetické
plasticitou sedimenty cL.cl F6
hllna_s_o strednou neogénne sedimenty MI F5
plasticitou
hllna_s_ vysokou neogénne sedimenty MH F7
plasticitou
il piesCity, piesok ilovity neogénne sedimenty CS F4
il s n_|z_kou az strednou neogénne sedimenty CL, CI F6
plasticitou
il s vysokou az _velml neogénne sedimenty CH, CcV F8
vysokou plasticitou
piesok zle zrneny neogénne sedimenty SP S2

Fyzikalno-mechanické vlastnosti kvartérnych sedimentov su v nasledujucej tabufke.

Tab. €. 2 Fyzikdlno-mechanické viastnosti sedimentov

. g . Polygenetické
Parameter / Navazky |Fluvialne sedimenty sedimenty
symbol
MI(Y) MI, CI MI, CL, CI
vihkost' ( % ) 21-30 21-26
Obj.hmotnost prir.(kgm-3) 1906 -
objemova tiaz ( KNm-3) 20 18,7 19 20
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- g . Polygenetické
Parameter / Navazky |Fluvidlne sedimenty sedimenty
symbol
MI(Y) Ml, CI MlI, CL, CI
medza tekutosti ( % ) 36-46 34-39
index plasticity 12-19 10-19
index konzistencie 0,7-1,3 0,7-1,3
saturacia ( % ) 92-94
oedometricky modul ( 35
MPa) ==
suc2:|r1tel konsolidacie 5 1x10°9
(m?s) =
uhol vn.trenia totalny ( °) 0 0 0
idrznost totalna ( kPa) 50 50 70
uhol vn.trenia 20 29 26.8 24
efektivny ( °) = == =
sudrznost’ efektivna ( 10 10 76 10
kPa)
priepust. v triax. komore
(ms)
Poissonovo &islo v 0,40 0,40 0,40
B 0,47 0,47 0,47
modul deformacie 2 5
(MPa)
trieda zeminy STN
731001 FS F5, F6 F5, F6

poznamka: hodnoty v kurzive su normové a hodnoty podtrhnuté su odporucené

Technologické vlastnosti kvartérnych fluvidlnych sedimentov uvadza nasledujuca tabulka.

Tab. ¢. 3 Technologické viastnosti kvartérnych fluvidlnych sedimentov

Zhutnitelnost PS Smykova pevnost | Koeficient
po zhutneni filtracie po
Symbol/ max. obj. optimal uhol sud | zhutneni
parameter | hmotnost (kgm- | na vihkost (%) vn. trenia rznost (ms?)
3) efektivny ( °) efektivna
(kPa)
Ml, CI 1575 21,6 216 | 255 5,5 x 1011

Technologické vlastnosti kvartérnych polygenetickych sedimentov uvadza nasledujica
tabulka.
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Tab. €. 4 Technologické vlastnosti kvartérnych

polygenetickych sedimentov

Zhutnitelnost PS Smykova pevnost | Koeficient
po zhutneni filtracie po
Symbol/ | max. obj optimalna uhol vn. trenia | sudrznost | zhutneni
parameter | hmotnost vihkost (%) efektivny ( °) | efektivna (ms™)
(kgm=) (kPa)
MI, CL, CI | 1629-1634 18,7-19,9 26,9 |18/4 4,3x101
Tab. ¢. 5 Fyzikdlno-mechanické vlastnosti neogénnych sedimentov
Parameter / Neogénne sedimenty
symbol MI, CL, Cl MH, CH, CV cs
vihkost ( % ) 21-28 20-27 16-21
obj. hTotnost prir. 1898-2070 1784
(kgm=)
objemova tiaz 18,6-203 20 17,5 18
(kNm-3)
medza tekutosti (% ) 34-45 57-72 26-36
index plasticity 12-21 27-39 8-16
index konzistencie 0,8-1,1 1,0-1,2 1,0-1,2
saturacia (%) 92-98 77
oedometricky modul
(MPa) 148
suc2:|rltel konsolidacie 8 1x10°
(m?s) T
ubol vn.trenia totalny 1217 15 0 5
(*)
sudrznost totalna 50 60
(kPa) 27-73 50
uhol 15 22
vn.trenia efektivny ( ° 16,4 18
)
sudrznost efektivna 25 30
(kPa) 444 40
priepust. v triax.
komore (ms)
Poissonovo €islo v 0,4 0,42 0,35
p 0,47 0,47 0,62
modul deformacie 8 15
(MPa)
trieda F7, F8 F4
zeminy STN 731001 F5, F6

2012

A CABEX s.ro.




Polder Cechy

Dokumentacia pre stavebné povolenie a realizaciu stavby Suhrnna technicka sprava

Podlozie v mieste navrhovanej hradze je z hladiska zakladania najnepriaznivejSie
v stredne;j Casti profilu, kde pod neskonsolidovanymi navazkami (MI-F5) vystupuju mélo
unosné a stlacitelné zeminy fluvialnej vyplne udolia tvorené tuhymi strednoplastickymi
hlinami a ilmi MI-F5, CI-F6.

V okrajovych castiach profilu st podmienky zakladania hradze z geotechnického
hladiska (fyzikalno-mechanickych vlastnosti a mocnost’ zemin) priaznivejsie, podlozie
je tvorené polygenetickymi hlinami a ilmi MI-F5, CI-F6 a v tychto miestach je aj vyska
zemného telesa podstatne mensia ako v centrélnej Casti hradze.

Fluvidlne a polygenetické sedimenty prechadzaji na neogénne sedimenty tvorené
hlinami a ilmi, ktorych fyzikalno-mechanické vlastnosti st v ramci zakladovej pody
najpriaznivejsie, €o je zrejmé z uvedenych tabuliek.

Z hladiska hydrogeologickych podmienok, hladina podzemnej vody je taktiez najblizsie
K povrchu terénu v centralnej Casti profilu hradze (ustalena hladina vystupuje 1,3 — 1,4 m
pod terénom), ¢o taktiez zhorSuje geotechnické podmienky zakladania zemného telesa
vplyvom vztlaku. Podzemnd voda podl'a hodnotenia agresivnych vlastnosti na beton
neprekracuje limitné hodnoty STN EN 206-01, ¢ize nie je agresivna.

Hydrologické udaje Branovského potoka (pod sutokom s potokom Hastrgarn):

Plocha povodia: 14 km?
N-ro¢né prietoky (m3/s)

Q1 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100

15 35 4,7 57 74 8,6
Navrhové povodriové viny Branovsky potok (pod sutokom s p. Hastrgar):
Q100 = 8,6 m3/s (kulminacny prietok)
WQ100 = 166 000 m3 (objem povodifiovém viny)

Tpv = 10,7 hod
Tvz =4,3 hod
Tkl =6,4 hod

Hydrologickeé udaje Branovského potoka (nad sutokom s potokom Hastrgari):

Plocha povodia: 10,7 km?
N-ro€né prietoky (m3/s)

Q1 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100

1,1 2,5 3.4 4,1 5,3 6,2
Navrhové povodriové viny Branovsky potok (pod sutokom s p. Hastrgan):
Q100 =6,2 m3/s (kulminacny prietok)
WQ100 = 130 000 m3 (objem povodriovej viny)

Tpv =11,6 hod
Tvz =4,6 hod
Tkl =7,0 hod

Hydrologické udaje potoka Hastrgan (nad ustim do Branovského potoka):
Plocha povodia: 3,3 km?
N-ro¢né prietoky (m3/s)
QL Q5 Q10 Q20 Q50 Q100
0,6 14 1,8 2,2 2,9 3,4
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Navrhové povodriové viny Branovsky potok (pod sutokom s p. Hastrgarn):
Q100 = 3,4 m3/s (kulminacny prietok)
WQ100 = 30 000 m3 (objem povodiovej viny)

Tpv = 5,0 hod
Tvz = 2,0 hod
Tkl = 3,0 hod

Podzemné vody

Uzemie patri do hydrogeologického rajonu N 058 a subrajon VH 30 s vyuZitelnym
mnozstvom podzemnych vod 0,50 - 0,99 L.s'.km™. Chranené vodohospodarske oblasti,
vyhlasené nariadenim vlady SSR ¢. 46/78 a Nariadenim vlady SSR €. 13/1987 Zb. sa
v SirSej oblasti stavebného zameru nenachadzaju. Pdsma hygienickej ochrany sa
nachddzaji mimo zaujmového izemia a so stavebnym zamerom nesuvisia.

2.5 Vykonané prieskumy
Na zhotovenie projektovej dokumentacie poldra boli vykonané nasledovné inZiniersko-
geologicky prieskumy.
= Podrobny inziniersko-geologicky prieskum — Geospektrum s.r.o.
* Doplnkovy prieskum a stanovenie materialu pre vystavbu hradze
—Geospektrum s.r.o.
2.5 Pouzité mapové a geodetické podklady
e Geodetické zameranie zdujmového uzemia (2008)
e Zameranie dotknutych inzinierskych sieti (2008)
e PD —uprava Branovského potoka (1961)
e DUR — Polder Cechy-zmena
e Zakladné mapy — 1:10000
e Katastralna mapa (zohl'adfiujiica nové majetkovo.-pravne usporiadanie
Vv zaujmovom Uzemi na zdklade vypracovania registra obnovenej evidencie
pozemkov-ROEP)
Vyskopisné a polohopisné zameranie zaujmového tzemia dotknutého predmetnou
stavbou, vratane dotknutych inzinierskych sieti, bolo vyhotovené v digitalnej forme
autorizovanym geodetom (spracovana v roku 2008 v JTSK).
Dokumentacia bola spracovand v stilade z vychodiskovymi podkladmi a poziadavkami
objednévatela.
2.5 Priprava uzemia pre vystavbu
Stavenisko sa nachidza mimo zastavaného uzemia, nad obcou Cechy. Pristup na
stavenisko je popisany vramci POV. Predmetom trvalého zaberu sohladom na
charakter objektov je len plocha tvorena obrysom hradze poldra, ZFO, prelozkou
komunikacie, koryta vuseku upravy anadzemné casti vyvolanych preloziek
inzinierskych sieti.  Docasny zaber si vyziada realizacia zariadenia staveniska,
docasného, obtoku a vykopovych prac vratane ukladania vykopku a zabudovavaneho
materialu.
Realizacia stavby je podmienend prelozkami podzemnych anadzemnych vedeni —
optokabla, katédovej ochrany dial’kového vodovodu, VN vedenia a prelozky miestnej
komunikacie krizujacu hradzu poldra.
2012
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3.0
31

3.1

Priprava staveniska
Priprava staveniska, pre realizaciu Upravy toku bude pozostavat’ z nasledovnych ¢innosti:
e Vybudovanie zariadenia staveniska
e Odstranenie vegetacie v rozsahu hradze a pozdiz navrhovanej upravy toku,
nachadzajice sa v zabere pre realizaciu navrhovanej stavby
e Vybudovanie obtoku pre prevedenie vody pocas vystavby
e ZabezpecCenie pristupu k stavenisku pre realizaciu stavebnych prac pristup spevneny
panelmi (sucast’ zariadenia staveniska).

STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE STAVBY

Charakteristika su¢asného stavu predmetného toku

P6vodna tprava toku v ramci intravilanu obce bola uvazovana na povodinovy prietok
Q50 =5,47 m3/s. Sohl'adom na =zhodnotenie suCasného stavu a aktualizacie
hydrologickych udajov (zvySenie prietokov s ohl'adom na zmenu odtokovych pomerov)
je protipovodinova ochrana zaujmového tzemia v sucasnosti zabezpefena v plnom
rozsahu len do prietoku Q5 = 3,5 m3/s, ¢o povazujeme z hladiska ochrany intravilanu za
nedostatocné.

Pri intenzivnych zrdzkach voda stec¢ie do udolia, kde sa koncentruje a pri prekroceni
kapacity koryta dochadza k zaplavovaniu tzemia pozdiz toku, &m dochadza k
vyznamnym Skoddm na majetku obyvatelov, prip. aj naslednym ekologickym Skodam.
Na zvySeny odtok vplyva aj znizena schopnost’ tizemia nad obcou zadrzat' dazd’ovu
vodu. Zrychleny odtok zapri¢iituje nadmerné poskodenie porastov, nevhodné obrabanie
pody a pod. Pestovanie Sirokoriadkovych kultur zaroven sposobuje nadmerné mnozstvo
splavenin z obrabanych svahov.

Takyto stav je pre obyvatelov neziadici a vyraznou mierou negativne ovplyviuje
Zivotné prostredie v zaplavovanych castiach.

V zastavanom tizemi Ciech dominuje vegetacia sikromnych zahrad, ktorych tiprava mé
hospodarsky charakter. Celkovy mnoZstvo vegetacie v sidle je zastlpené priemerne.
Brehové porasty nemaji vSade dostatocné stabilizaéné vlastnosti, lebo su casto
likvidované, alebo opilené. Na mnohych usekoch vegeticia okolo toku chyba,
s vynimkou pol'nohospodarskych kultur a ovocnych stromov. V st€asnosti sit povodné
lesné biotopy v extravilane obce premenené na agrocendzy - polia, liky, pasienky.
Okolo koryta niektori obyvatelia ukladaji zahradny organicky odpad, ¢o negativne
vplyva nie len na Zivé organizmy, ale aj na prieto¢nost’ koryta.

Zdoévodnenie rieSenia stavby

Zvysené prietoky V Branovskom potoku a V Hastrgani pravidelne sposobujii povodne
vobci Cechy. Realizaciou predmetnej investicie - vystavbou poldra sa zabezpeéi
dostato¢ny retencny objem na transforméciu povodnovej viny, ¢im sa zabezpe¢i znizenie
povodinovych prietokov na kapacitu sti¢asného koryta Branovského potoka.

Eliminaciou povodne sa zaroven zabrani Skoddm na majetku, pripadne na zdravi
miestnych obyvatelov. Zarovei sa skvalitni Zivotné prostredie obyvatelov, ¢im sa bude
podporovat’ d’alsi rozvoj regionu.

Navrhovana stavba bude sluzit' ako preventivna protipovodiiova ochrana pred
opakujucimi sa zéplavami v uvedenom uzemi.
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3.2

3.21

Navrhované technické rieSenie

Predmetom stavby je suchy udolny polder, ktory bude tvorit’ protipovodiiovia ochranu
obce, zabezpe¢i znizenie povodiovych prietokov na kapacitu koryta Branovského
potoka, ktory preteka intravilanom obce Cechy. Navrhovany polder je situovany nad
obcou Cechy, na Branovskom potoku vrkm 12,935 pod satokom s potokom
Hastrganom.

Potrebny retenény objem je vytvoreny vybudovanim zemnej hradze v dizke cca
203 m, ktord zabezpeCuje potrebné vzdutie. Retencny objem vytvoreny hradzou
aterénom bude sluzit na transforméciu povodnovej viny, resp. na zniZzenie max
prietokov na toku v obci, na kapacitu koryta Branovského potoka.

Sucast'ou hradze bude zdruzeny funkény objekt, umiestnenym v telese hradze. Voda
odtekajuca cez dnovy otvor ako aj voda prepadajica cez bezpecnostny prepad (Sachtovy
prepad) je odvadzana spolo¢nou §toliiou, ukoncenou vyvarom.

Prietok bude transformovany dnovym vypustom, bez moznosti regulovania velkosti
otvoru pocas prechodu povodiovej viny atym aj s ovplyviiovanim kapacity dnového
priepustu (bez hradenia otvoru). Dno otvoru je navrhnuté v trovni dna koryta z dovodu
zabezpecenia plynulého prechodu splavenin a migracie zivocichov. Na vtoku st
navrhnuté drazky pre umoznenie osadenia hrablic a provizorneho hradenia.

Prietokova kapacita dnového otvoru bude zavisiet' od hladiny vody v poldri. Pri max
hladine (bez prepadania cez bezpe¢nostny priepad), bude sa kapacita dnového priepustu
rovnat’ bezpe¢nému prietoku v koryte pod poldrom.

Zatapana plocha pocas transformacie povodiovych vin je v sGdasnosti nevyuzivana
Jedna sa o mocaristé uzemie pravidelné zatdpané aj v sucasnosti. Retencny objem sa
bude zapliiiat pri prietokoch va&sich ako Q1(1,5 m3/s — prietok pod sutokom). S ohladom
na kratkodobé zaplavenia izemia iba pocas povodiovych prietokoch, ako aj s ohl'adom
na charakter Gzemia v suCasnosti, neuvaZzuje sa so zmenou VvyuZzivania Uzemia
nachadzajuce sa v zatopovej oblasti.

Pri realizacii Upravy toku sa jestvujuce dreviny zachovajil v maximalnej moZnej miere.

Parcely dotknuté realizaciou poldra v ramci trvalého, resp. do¢asného zaberu st uvedené
Vv prilohe. V ramci zatopy sa neuvazuje s trvalym zaberom.
Predpokladany doCasny zaber , pre potreby realizacie je vyznaceny na situacii.

Navrhovanou stavbou budll vyvoland prekladka nadzemného VN vedenia , dial’kového
optického kabla, Stanice katddovej ochrany a miestnej komunikacie v mieste krizovania
s hradzou.

Nakol’ko pripravovana stavba je zakategorizovana do kategorie IV, nie je podl'a vyhlasky
¢. 458/2005 potrebné vypracovat’ projekt merani.

SO 101 Hradza poldra

Jednd sa ohomogénnu hradzu so sklonom navodného a vzduSného svahu 1:3.
Opevnenie svahov navrhuje zatrdvnenim. Koruna hrddze bude spevnend panelmi
3x2x0,15 na strkodrve 0-32 mm v hrubke 20 cm (pre potreby udrzby).

Stucast'ou hradze je aj pitny drén , ktory je tvoreny drenédznou trubkou PVC DN 150 so
Strkovym obsypom (fr.8/16). Prechod medzi drénom a zeminou hradze bude tvorit
geotextilia. Drén bude zausteny do vyvaru.

Zakladova skara musi byt docistend, zbavend korefiov a bez stojatej vody. Posledna
vrstva sa odstrani tesne pred uUpravou zdkladovej Skary a naslednym sypanim hradze.
Vzhladom na zistené nepriaznivé geotechnické pomery v profile navrhovanej hradze
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3.2.2

poldra, sohladom na zavery prieskumu, je potrebné uvazovat s vymenou podloZia
vV hrubke 0,5-0,7 m (vratane odstranenia humusovitej vrstvy) a naslednym zlepSenim
technologickych a fyzikdlno —mechanickych vlastnosti podlozia chemickou stabilizadciou
(odporuc¢ame zmesné pojivo vapno + cement - Dorosol) na hrubku min. 0,5 m). Pri
hutneni doporucujeme pouzit jezkové valce.

Hradza bude sypané a hutnend po vrstvach cca 30 cm zo zemin z inundécie rieky Nitry
(k.a. Surany, Nitriansky Hradok a Banov). Navrhovany material bude zabezpetovat
dostatoéna nepriepustnost’ (10°-101 m/s) a zarovent potrebni stabilitu svahov (pre
vSetky zat'azovacie stavy m>1,5).

Povrch hradze bude zahumusovany a zatrdvneny. Zatravnené plochy sa pred realizaciou
hydroosevu pokryju min 10-15 cm hrubou vrstvou ornice (pouzije sa zemina
z odhumusovania).

Parametre hradze:

Koéta koruny hradze: 396,45 m.n.m.
Sirka koruny : 4,0 m
PrevySenie koruny nad max hladinou: 0,6 m
Prevysenie koruny nad hladinou Q100 09m

Sklon navodného svahu: 1:3

Sklon vzdusného svahu: 1:3

Na nasyp hradze sa uvazuje zemina z medzi hradzového priestoru rieky Nitry
V navrhovanom zemniku (uréeny objednavatel'om) sa uvazuje s odobratim cca 0,5 — 1,0
m hrubej vrstvy povrchovych zemin v rdmci Upravy (precistenia), kde st prevazne
zastupené ily a silty stredne plastické CI, MI, ojedinele ily piescité az Strkovité CS, CG,
lokalne piesky s primesou jemnozrnnej zeminy S-F. Zeminy v povrchovej vrstve
obsahuju primes organickych latok 1,5 — 2,8%.

Zeminy zo zemnika boli otestované v ramci prieskumu ako vhodné pre pouZitie na
vystavbu homogénnych hradzi. Zeminy vzhl'adom na ich charakter odporacame
chemicky upravit’ (zeminy boli otestované primesou 3% zmesného pojiva Dorosol), ¢im
sa zlepsi ich spracovatelnost’ a zvysi Smykova pevnost’. Pred ich zabudovanim do telesa
hrédza je potrebné zrealizovat’ zhutiiovaci pokus.

Prisun materialu pre budovanie hradze bude po miestnej komunikacie (Cechy-
Podh4jska), ktora krizuje navrhovantl os hradze a je predmetom prelozky.

SO 102 Zdruzeny funkény objekt

Funkény objekt poldra bude zabezpecovat’ bezpecné prevedenie povodiového prietoku
aj pri upchatom (nefunkénom) spodnom otvore.

Pri povodnovej vine s kulminaénym prietokom Q100 = 8,6 m3/s s moznostou odtoku
cez dnovl vypust’ je transformovany prietok 2,7 m3/s. Hladina na kote 158,45 m.n.m.
nedosahuje Girovent bezpeénostného priepadu. Cas kulminacie transformovanej
povodiiovej vlny je o cca 3,75 hod neskor ako pri neovplyvnenom hydrograme. Cas
odtoku po dosiahnuti max hlady predstavuje cca 10 hod.

Pri povodinovej vine s kulminaénym prietokom Q100 = 8,6 m3/s s moZnostou odtoku
len cez bezpecnostny prepad je transformovany prietok 3,0 m3/s.(transformacia
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povodiovej viny 0 5,6 m3/s). Max hladina na kote 158,86 m.n.m. sa nachadza 26 cm
nad uroviiou bezpecnostného priepadu.
Bezpecnost' objektu bola preverend na navrhovy prietok 1,6 x Qmax = 13,7 m3/s.
s moznost'ou odtoku cez dnovu vypust’. Rezerva pre dimenzovanie sa uvazuje s ohl'adom
k pravdepodobnym chybam hydrologickych udajov  (IV.trieda spolahlivosti).
Transformovany prietok dosiahol 7,3 m3/s (transformacia povodniovej viny o 6,4 m3/s).
Max hladina dosiahnutd nad objektom poldra je 158,94 m.n.m.
Podorysnym usporiadanim sa jedna o jednoetazovy funkény blok. Voda prepadajica cez
prepad avoda z dnového vypustu je odvadzana spolo¢nou $tdlfiou cez vyvar tlmiaci
kineticki energiu do koryta pod hradzu. Prepadova hrana sa navrhuje v tvare
polkruznice.

e Parametre objektu:

e Sirka spadoviska : 2,0m
e Sklon spadoviska a $tolne 0,3%
e Dizka prepadovej hrany : 2X6m
e Kota prepadovej hrany: 158,60 m.n.m.
e Velkost dnového otvoru: DN 800
e Kota dnového otvoru: 154,70 m.n.m.
e Max hladina pri transf.pov.viny Q100 : 158,45 m.n.m.
o Urovei beténove;j lavky : 159,45 m.n.m.
e Prepadové vyska pri navrh.priet.

pri nefunkénej dnovej vypuste: 0,26 m

Podorysnym usporiadanim sa jedna o jednoetazovy funkény blok. Voda prepadajuca cez
bezpe¢nostny prepad avoda z dnového vypustu je odvadzana spolo¢nou §toliiou cez
vyvar tlmiaci kinetickdl energiu do koryta pod hradzu. Prepadova hrana sa navrhuje
zaoblend. Spodny otvor je navrhnuty bez hradenia.

Stcastou objektu je aj ochranné zébradlie vysky 1,1m, ktoré bude osadené na betonove;j
lavke nad bezpecnostnym prepadom a na vtokovom a vytokovom kridle.

Zakladanie objektu sa navrhuje v otvorenej stavebnej jame. Sty¢né plochy objektu
s hradzou st navrhnuté v sklone, aby sa zabezpecCilo dotlacenie zeminy na objekt.
V mieste styku zeminy s objektom musi byt povrch betonu hladky.

Vzhladom na zistené nepriaznivé geotechnické pomery v profile objektu, s oh'adom na
zavery prieskumu je potrebné uvazovat' so zlepSenim technologickych a fyzikalno —
mechanickych vlastnosti podlozia chemickou stabilizaciou (odporu¢ame zmesné pojivo
vapno + cement - Dorosol) na hribku min. 0,5 m). Pri hutneni doporucujeme pouzit
jezkové valce.

Po obvode stavebnej jamy bude osadena drendz zo zbernymi studilami pre zniZenie
hladiny, resp. tlakovej irovne v dne stavebnej jamy.

Pred zahijenim vykopovych prac na stavebnej jame je nutné vybudovanie obtoku na
prevedenie vody pocas vystavby.

Obtok sa navrhuje ako otvoreny lichobeznikovy kanal so sklonmi svahov 1:1,5, sklon
0,38% (je navrhnuté opevnenie makadamom). Je navrhnuty na prevedenie prietoku do
Qs. Obtok bude sluzit’ na prevedenie vody az do vybudovania zdruzeného funkcéného
objektu. Po odstaveni obtoku bude profil vycisteny a zasypany po vrstvach so zhutnenin
na parametre ako nasyp hradze.
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3.2.3 S0 103 Uprava toku

Jedna sa o upravu Branovského potoka medzi rkm 12,908 — 13,020 v celkovej dizke
114,3 m (Cista dlzka 72,2 +9,6 m) a 0 Gpravu Hastrgana od stutoku v celkovej dlzke 14,5
m. Na zaciatku akonci upravy je navrhovany dnovy stabilizacny prah z lomového
kamena.

Uprava Branovského potoka

Nad vtokom je navrhnutd Gprava v dizke 72,2 m ukonlend stupiom vysky 0,3 m,
murovanym z lomového kamena Sirky 0,6 m. Sklony svahov st navrhnuté 1:1,5.
Opevnenie je z dlazby hr.20 cm do S$trkopies¢itého 16zka (dlazba na sucho). Aby
nedochadzalo k vyplavovaniu jemnozrnnych zemin je na styku zeminy a opevnenia
navrhnuta geotextilia (netkand geotextilia — CBR 5200N)). Sirka v dne je 1,0 m.

Nad vtokovym kridlom st na lavej strane navrhnuté betéonové schody Sirky 1,0 m
(200/300mm) medzi oporné muriky Sirky 0,2 m.

Pod vytokom je (pod vyvarom) navrhnuta Gprava v dizke 9,6 m, ukonéena koncovym
dnovym prahom murovanym zlom.kamena. Opevnenie je z dlazby hr.20 cm do
Strkopieséitého 16zka (dlazba na sucho). Aby nedochadzalo k vyplavovaniu
jemnozrnnych zemin je na styku zeminy a opevnenia navrhnutd geotextilia (netkana
geotextilia — CBR 5200N)).

V ostatnej Casti toku v rdmci zatopy a V useku kde pretekd intravildnom obce navrhujeme
precistenie koryta (podl'a pozdizneho profilu).

Uprava Hastrgana

Celkova dizka tpravy je 14,5 m aje ukondena koncovym stupiiom vysky 0,25 m,
murovanym z lomového kameiia. Sklony svahov s navrhnuté 1:1,5. Opevnenie je
z dlazby hr.20 cm do Strkopieséitého 16zka (dlazba na sucho). Sirka v dne je 0,6 m.

Bezpecny prietok pre koryto vuzemi pod poldrom (na zadklade hydrotechnického
vypoctu) pre navrhovant Upravu koryta v intravilane (koryto Ciasto¢ne zanesené) je cca
3,5 m3. (Min potrebna redukcia prietoku, ktory moéze neSkodne odtekat’ z poldra po
transformécii povodnovej viny).

Zaplavované uzemie pocas povodnovych prietokov

Jedna sa o uzemie doCasne zaplavené, ¢im sa vytvara potrebnd retencia pocas
transformécie povodnovych prietokov.

Pre pozadovani transforméciu povodiiového viny Q100 je potrebné vytvorenie
vyuzitelného objemu poldra cca 97 000 m3, pri hladine 158,45m.n.m. Max ovladatel'ny
retenény objem je 111 000 m3 pri hladine 158,60 m.n.m. (Uroven bezpecnostného
priepadu).

Realna transformécia poldra pri transformécii Q100 je

Tr = (1 - Qred/Qmax) . 100 = 68 %

S ohl'adom na obrabané uzemie nad zatopovou oblastou je potrebné uvazovat
S ¢iastoénym zanasanim zatopového Uizemia, koryta, ako aj vlastného objektu.

Z uvedeného dovodu doporucujeme zmenu kultur, pestovanych na prilahlych svahov,
¢im by sa obmedzilo mnoZstvo splavenin atym aj naroky na udrzbu. V stc€asnosti
pestované Sirokoriadkové kultary povazujeme za nevhodné.

V Gzemi zatopy sa nachadza aj Sachta odkalenia pre dial’kovy vodovod (strop na kote cca
156,80 m.n.m.). Uvazuje sa so zdvihnutim (nadbetonovanim) stien Sachty a stropu
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vratane prediZenia rebrika a s predizenim chrani¢ky zemnej uzéverovej sipravy na
hladinu v poldri 157,80 m.nnm., aby nedochadzalo k pravidelnému zanaSaniu Na
stropnej doske bude osadeny uzamykatelny poklop a poklop pre ovladanie uzaveru
odkalenia. Pristup na strop bude po rebriku.

3.2.4 SO 201 Prelozka miestnej komunikacie

Vybudovanim hradze suchého poldra doéjde k preruSeniu existujucej ucelovej
komunikécie, ktora je vedena zobce Cechy do obce Podhajska. Z toho dovodu je
navrhnuta prelozka Casti tejto komunikacie, pozostavajica z Gpravy vyskového vedenia
trasy. Smerové vedenie trasy prelozky je zhodné s povodnou trasou. Zaciatok Upravy
komunikacie je cca 30 m od dopravnych znaciek oznacujucich zaCiatok resp. koniec
obce ( DZ IS 36a., IS 36b) smerom z intravilanu obce. Koniec Upravy je v mieste
krizovania komunikécie s potokom Hastrgai. Existujlice premostenie potoka Hastrgan
nebude upravou komunikacie dotknuté. Dizka upravenej trasy je 111,0 m. Vybudovanim
vyskovej upravy vedenia ucelovej komunikacie bude potrebné upravit’ napojenie pol'nej
cesty na tato komunikaciu. Uprava napojenia pol'nej cesty ma dizku 12,36 m.

Sirkové usporiadanie
PreloZka t¢elovej komunikécie je navrhnuta kategorie C6.5 /30 v sulade s STN 73 6101

Sirkové usporiadanie: jazdny pas 2x2.75m=550m
vodiaci prazok 2x025m=0.50m

nespevnena Cast’ krajnice zapocitana do volnej Sirky 2x0.25m =0.50 m

spolu 6.50m

Prie¢ny sklon vozovky je strechovity 2,5% od km 0,05 aZ po km 0,106. Na zaciatku
a konci Upravy je prevedenie klopenie vozovky do existujtcich priecnych sklonov.
Pol'na cesta je navrhnutd ako existujlica pol'na cesta obojsmernad jednopruhové Sirky
V mieste napojenia na existujicu polnu cestu 3,0 m, nespevnené krajnice 2x0,50 m.

Konstrukcia vozovky

Konstrukcia prelozky ucelovej komunikacie je navrhnutd podl'a Kataldgu konStrukeii
vozoviek (Gschwendt, Novotny, Stano-r. 2011), dopravné zatazenie NCI100 max
0,5.106, tinosnost’ podlozia 45 MPa, katalogovy list A7:

asfaltovy betdén AC 11 0;35/50-75;11 60 mm STN EN 13108-1
mechanicky spevnené MSK;31,5 Gs 200 mm STN 73 6126
kamenivo

Strkodrvina SD; 31,5 (45) Gc 300 mm STN 73 6126
celkova hrubka vozovky min. 560 mm

vymera vozovky - 663,87 m2

V priestore hradze poldra vdl. 20 m (10 m od osi hradze na obe strany) budu
nestmelené vrstvy vozovky nahradené vrstvou KSC a SC! BlizSie vzorové priec.
rezy.

Konstrukcia prelozky polnej cesty je odvodena z Katalégu vozoviek polnych ciest
(Ministerstvo polnohospodarstva, r. 2007):

asfaltovy betdn AC 16 0;35/50-75;11 70 mm STN EN 13108-1
mechanicky spevnené MSK;31,5 Gs 150 mm STN 73 6126
kamenivo
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Strkodrvina éD; 31,5 (45) Gc 180 mm STN 73 6126
celkova hribka vozovky | min. 400 mm

vymera vozovky — 52,16 m2

Na rozhrani AC a MSK vrstiev vozovky bude pouzity infiltraény postrek v mnozstve 0,5
kg/m2.

Nakol’ko v podlozi v trase komunikacie sa nachddzaji mélo unosné zeminy, bude nutné
podlozie telesa komunikacie mimo vozovku existujucej komunikacie upravit. Blizsie
k sposobu upravy podlozia pozri ¢ast’ ,,Zemné prace®.

Odvodnenie

Odvodnenie povrchu vozovky je zabezpetené jej pozdiznym a prie¢nym sklonom.
Zrazkové vody z vozovky a zo svahov cestného telesa sii zachytdvané do cestnych
priekop. V km 0,030 st povrchové vody cez rarovy priepust DN 800 prevedené popod
teleso komunikacie a nasledne priekopou az do Branovského potoka.

Vody z priekopy za hradzou poldra st odvedené do potoka Hastrgan. Popod pol'ni cestu
je existujiici rarovy priepust DN 500, ktory bude prediZeny o cca 1,5 m s vybudovanim
nového cela.

Odvodnenie podsypovej vrstvy vozovky je zabezpeené prienym sklonom plane,
vyustenej na svah cestného telesa.

Dno a svahy priekop pred a za rirovymi priepustami je spevne melioraénymi
betébnovymi tvarnicami.

3.25 SO 202 Prelozka VN vedenia
Obsahom projektu je prekladka vzdusného vedenia 22kV — linka ¢.266. Jedna sa o
prekladku casti vzdusného vn vedenia v blizkosti obce Cechy v smere od obce Podhdjska
Vv okrese Nové Zamky v dosledku vystavby Poldra v danej lokalite.
Rozsah projektu prekladky
Projekt riesi :
- demontaz 12ks stoziarov a vzdu$ného vedenia 22kV v diZke cca 525 m
- navrh trasy nového vzdusného vedenia 22 kV z bodu ,,1* (pozri vykres) smerom ku
pristupovej ceste do obce Cechy v smere od obce Podhajska, a d’alej popri pristupove;j
ceste do bodu ,,2 v celkovej dlzke cca 630 m, vratane prepoja medzi bodmi ,,2* a ,,3*
(pozri vykres) v dlzke cca 151 m
Projektové podklady
- katastralna mapa
- platné technické normy, najma :
PNE 33 2000-1, STN33 2312, STN 33 3201, STN 33-2000-5-523, STN 33-2000-4-473,
STN 33-2000-4-43, STN 34 3100, STN 34 3104, STN 38 1981, STN 34 3510, STN 38
3716.
Prevadzkové podmienky
1. Elektricka siet
3 ~50Hz 22000 V IT (s CiastoEnou kompenzaciou kapacitnych prudov)
2. Ochrana pred drazom elektrickym prudom
Podla PNE 33 2000-1 ( jestvujuca siet) :
Ochrana nezivych ¢&asti - uzemnenim v sietach s nepriamo uzemnenym
neutralnym bodom (€1.4.2.3.).
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Ochrana zivych Casti je dana rieSenim zostav elektrickych zariadeni — umiestnenim
mimo dosahu a krytom ( ¢l.4.1.1.); kable izolovanim.
3. Prostredie
Vonkajsie vplyvy pdsobiace na el. zariadenia su uréené odbornou komisiou podrla
STN 33 2000-5-51/10. E. zariadenia a el. inStalacie rieSené v tomto objekte st
podla NZA.1.6. umiestnené v:
VI — vonkajsie priestory (miesta vystavené priamo vonkajsej klime)
Vonkajsie vplyvy AB8, AC1, AD4, AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1,AM1,
AN2, AP1, AQ2, AS2, AT2,AU2, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CAl, CB1

4. Zatriedenie el. zariadenia v zmysle Vyh. MPSVaR SR ¢.508/2009 Z.z.

V zmysle uvedenej Vyhlasky, Prilohy €.1. patri elektrické zariadenie zahrnuté v tomto
projekte do skupiny A , t.zn. zariadenie s najvySSou mierou ohrozenia.

5. Ochrana proti nadpridom a prepétiam

Ochrany vedenia st rieSené v jestvujucich nadradenych rozvodniach ZSE; pri prechode
z0 vzdu$ného vedenia do kablového vedenia budu stipy vybavené bleskoistkou

a zvislym odpinacom.

Popis riesenia

Prekladka vzdusneho vedenia 22kV

Jestvujuce vzdu$né vedenie — linka ¢.266 AlFe6 3x35/6 AlFe je instalované na
beténovych stipoch.

Z dovodu vystavby poldra bude cast vzdu$ného vedenia zaplavovana v pripade
privalovej povodiiovej viny, ktord ma polder zadrzat. Preto je tato cast’ (medzi bodmi
oznafenymi na vykrese ¢.1,2 a 3) nahradena novym vedenim, rovnako 3x42/7 AlFe, na
betonovych podpernych bodoch, v bodoch zlomu dvojitych; vSetky stoziare vybavit’
ochrannym uzemnenim.

Trasa nového vedenia ja dand hranicou zatopy, ktorej sa vedenie vyhyba.
Navrhované vedenie bude prechddzat polnohospodarskym uUzemim, ciastocne
paralelne s povodnou trasou ; v oblasti hradze bude obchadzat' jej okraj, vratane
zohl'adnenia ochranného pasma — ochr. pasmo je 10 m obnoma smermi od krajného
vodi¢a . VySkovo je uzemie charakteristické minimalnymi rozdielmi.

PreloZzka sa dotyka oboch casti vedenia €.266 — zakladného vedenia aj odbocky,
pretoze prekladand je prave Gast, kde su vedenia spojené (pozri vykres); dizka
zruSenych vedeni je 525 m.

Nové vedenie riesi prelozku oboch ¢&asti v jednom vedeni, dizka nového vedenia je
630 m.

Upozornenie — prekladané vedenia su sucastou verejnej distribucnej siete 22 kV, a st
majetkom  spolo¢nosti ZSE, a.s, Bratislava. Preto aj prelozku bude realizovat
spolo¢nost’ ZSE, podl'a zmluvy o spolupraci, ktort investor so ZSE uzatvori pred
zahdjenim prac.

Rizika a Zivotné prostredie

Podla zak.. ¢. 124/06 Z.z., par 6 — neodstranitelné nebezpeCenstvd a ohrozenia hrozia
iba teoreticky a moézu byt sposobené iba deStrukciou ochrannych opatreni -
poskodenie elektrického zariadenia hrubym ndsilim, resp. pri prekonani inych
prekdZzok (napr. mechanickd likvidacia  krytu, prekonanie vyskového rozdielu
pomocou naradia a pod.).

Okrem mechanickych ochrannych opatreni su tymto projektom rieSené tiezZ
elektrické ochranné opatrenia ako ochrana proti trazu el. pradom atd. — pozri
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3.2.6

prislusné body tejto spravy.

Rizika st kryté aj vnutornymi predpismi a kvalifikaciou pracovnikov ZSE.

Cudzie inzinierske siete musia byt pred zacatim prac vytycené dotknutymi
organizaciami !

Pocas realizdcie stavby bude Vv uvedenej lokalite docasne zvySeny hluk a prasnost’
vyvolané pohybom mechanizmov. Dodavatel je povinny dbat na to, aby Skody
spdsobené na zivotnom prostredi boli minimalne, aby neprislo k znecisteniu pody, vody,
ovzdusia, k poSkodeniu stromov, porastov, zelene aohrozeniu zivoéichov. Vsetky
pristupové cesty pouzivané pocas vystavby musia byt ocCistené ak prislo k znecisteniu
vozidlami alebo mechanizmami dodavatel’a stavby. Po ukonceni vystavby je dodavatel
stavby povinny odstranit’ vSetky poskodenia, ku ktorym doslo v désledku realizacie
stavby, resp. investor stavby uhradi vzniknuti Skodu. Priestranstva a plochy dotknuté
stavbou da do povodného stavu. Po ukoncéeni vystavby a sprevadzkovani zariadenia nie
st zname negativne vplyvy so zasahom do Zivotného prostredia.

SO 203 Prelozka dialkového optického kabla

Projektovd dokumentéicia pre stavebné povolenie a realizaciu stavby rieSi prekladku
dial’kového optického tkm. kabla v ramci vySkovej Upravy pristupovej cesty do obce
Cechy v smere od obce Podhijska V okrese Nové Zamky. Dotknuté podzemné tkm.
vedenie je Vv majetkovej sprave spolo¢nosti Slovak Telekom a.s. Karadzicova ulica
¢.10, 825 13 Bratislava.

Projektové podklady:

Ziadost’ o vyjadrenie o existencii telekomunika¢nych vedeni podla §69 odsek zakona
€.610/2003 Zb. o elektronickych komunikaciach ¢. j. 44564/12 Nové Zamky zo dna
16.01.2012 s informativnym zakreslenim polohy OOK vV zdujmovom uUzemi
projektovanej stavby s platnostou do 16.07.2012.

Podklad o type prekladaného podzemného tkm. vedenia od Timu technickej dokumen-
tacie Centra sluzieb a informacii - Zapad spolocnosti Slovak Telekom a.s. Hlavné
namestie ¢.9, 940 01 Nové Zamky.

Popis jestvujuceho stavu

Vystavba Poldra je situovana po oboch stranach $tatnej cesty pred obcou Cechy v smere
od obce Podhajska v okrese Nové Zamky. Po l'avej strane uvedenej Statnej cesty do obce
Cechy je situovany dial’kovy opticky telekomunikacny kabel.

Konkrétne sa jedna o 2,0 ks trubiek DURA LINE typu HDPE 40/33 mm, z ktorych
Vv jednej je zafuknuty predmetny dialkovy opticky kdbel a druhd je prazdna. Obidve
trubky oranzovej farby s rozdielnym c¢iarovanim s uloZené v spoloc¢nej kablovej ryhe
v hibke cca 0,8 m a su zakryté vystraznou foliou z PVC $irky 210,0 mm oranzovej farby
uloZenou v hibke cca 0,2 m pod Groviou terénu. Tesne pred obcou Cechy trasa oboch
vedeni krizuje komunikaciu a cez obec vedie po pravej strane komunikacie.

Technické riesenie :

Predmetny polder je uvazovany pre zachytenie privalovej povodiiovej viny, jeho
zatopenie teda bude iba kratkodobé, v rozsahu niekol’kych hodin. Tiez vySka zatopy
je obmedzend na max. 2 m.

V trase kabla je ale navrhnuta uprava jestv. cesty a sypana hradza s tech. vybavenim,
je preto nevyhnutna prelozka, v celkovej dlzke cca 200 m. Nova cast trasy sa od
povodnej odklana nad hradzou, aby hradzu obiSla novi preloZzeni komunikéaciu a
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pozdiZ tejto novej cesty sa napojila na pdvodnil trasuna okraji obytnej Casti obce.
Sucasne bude prelozend podvodna opticka spojka z oblasti  zatopy do vysSie
polozenej casti, so skratenim kébla v smere do obce Podhgjska.

Obidenim hradze sa predide problémom s jej pripadnym narusenim kabel. trasou a zaisti
sa aj pristupnost’ trasy pre pripad poruchy.

PrediZenie trasy — prazdna trubka DURA LINE typu HDPE 40/33 mm sa diZkovo
upravi pomocou 2,0 ks spojok typu KPS-40 a nového tseku trubky DURA LINE typu
HDPE 40/33 mm oranzovej farby so zhodnym ¢iarovanim potrebnej dlzky.

Usek od novej spojky po prechod trasy cez potok Hastrgan a asfaltovii odbocujiicu
cestu ponechany v povodnej trase, vratane jestv. krizovania.

Pretoze v dotknutom uzemi bude prebiehat intenzivna stavebnd cCinnost’ a pohyb
mechanizmov, je potrebné:

e prelozku optokébla realizovat’ vopred

e optokdbel bude ulozeny v pite hraddze uloZzenim chrdnicky skéblom do
prefabrikovaného betonového kabelovodu

e rovnako prechod kabla do povodnej trasy pod jestv. cestou — na okraji
rekonstrukcie, v obci

Trasu trubky so zafiknutym optickym kablom rovnako predizime ako predchadzajucu
s tym rozdielom, ze najskor je nutné od najblizSich krytov optickych spojok povodny
usek optického kabla po odpojeni vytiahnut' a opdtovne novy /dlhs$i/ usek optického
kabla aj s novou rezervou zafiknut a napojit’ v novych optickych spojkach na pdvodna
trasu.

Na konci prelozky vsmere obce Cechy (okraj obce) sa kabel vracia do povodne;
trasy, v bode ukoncenia rekonstrukcie vozovky, pricom vozovku krizuje v betdbnovom
kabelovode.

Zavereéné ustanovenia:

Projektova dokumentacia pre stavebné povolenie a realizaciu stavby bola spracovana
v zmysle platnych noriem a predpisov pre projektovanie v telekomunikaéne;j sieti.

V zmysle zékona ¢.50/1976 Zb. o uzemnom planovani a Stavebnom poriadku v zneni
neskorSich predpisov austanoveni, jedno kompletné vyhotovenie projektovej
dokumentécie je potrebné zaslat' na vyjadrenie Slovak Telekom a.s. Centrum sluzieb
a infrastruktary - Zapad, Tim technickej dokumentéacie Hlavné namestie ¢. 9, 940 01
Nové Zamky. Nakolko projektova dokumentédcia rieSi prekladku jestvujliceho
podzemného tkm. vedenia, ¢o je vyvoland investicia, investor stavby musi zabezpecit
realizéciu prekladky na svoje investi¢né naklady.

V zmysle zdkona ¢.610/2003 Zb. o elektronickej komunikacii, §67 odsek 4, tymto vSak
neddjde k Ziadnej zmene vlastnickych prav.
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3.2.7

SO 204 Prelozka stanice katédovej ochrany

Utelom stavby je katdodovou ochranou zabranit’ koréznym procesom prebiehajucim na
v zemi uloZenych castiach ocelovych vodovodov a nésledne tak zvysit' prevadzkovu
bezpecnost DIALKOVEHO VODOVODU a predlzit’ ich zivotnost’.

Pre tento ucel bude vybudovana jedna stanica katédovej ochrany ktorej sti¢ast'ou bude:
o Anodové uzemnenie pozostavajliice z anédy kolajnica 200m v zemi R65.
o Spojovaci objekt typu DBR sliziaci na prepojenie jednotlivych segmentov
navzajom.
o Jednosmerné rozvody.
o NN pripojka

Anédové uzemnenie

Anoddové uzemnenie bude zlozené z anddového uzemnenia R65 v zemi dizky 200 m
asirke 2m pri dne ryhy ktord sa bude smerom k povrchu rozSirovat tak, aby bolo
zabranené pripadnému zosuvu zeminy do vykopu. Ryhu je mozné proti zosuvu zaistit’
svahovanim alebo pazenim.

Na dno vykopu sa umiestni koksovy obsyp cca. 20-30cm zrnitosti 0-2 mm (jemny koks).
Na tento koksovy obsyp sa ulozia nalezato anddy. DIizky kéblov od anéd musia byt
také, aby nebolo ich nutné spojovat’. Kable budi vyvedené do spojovacieho objektu (SO)
typu DBR umiestneného vedl'a vykopu. Po ulozeni kablov sa anddy zasypu koksom a
mierne zhutnia. Koks nad an6édami musi byt” aspoii 30 cm. Takze celkovy obsyp bude v
priereze 60x60 cm. Zemina sa pri zasypavani bude zhutiovat’ po vrstvach. Terén sa
uvedie do povodného stavu.

Spojovacie objekty

Ako spojovaci objekt bude pouzity DBR (deleny prefabrikovany betonovy rozvadzac)
osadeny cca I m od anddového uzemnenia tak, aby nadzemna ¢ast’ bola max. do 1,5 m, v
ktorom bude namontovana svorkovnica resp. svorkovnice z pertinaxu rozmerov 340x80
rnm, hribky 6 mm so 14-timi svorkami METRA M6 a prepojovacimi podloZzkami
KLEMA.

Vsetky vodice je potrebné starostlivo oznacit’ v sulade s technickou dokumentaciou.
Oznacenie svoriek bude raznikom do svorkovnice, na koncovkach kablov budu plastové
Stitky oznadené vyfrézovanim prip. orazenim. Stitky pripevnit nevodivou prichytkou. Do
vnutra skrinky sa vlozi inhibitor vlhkosti Zerusi. Kable pri priechode do skrinky DBR sa
vytesnia polyuretdnovou penou.. Popis spojovacich objektov pismenami velkosti 5 cm
na vonkajSej strane dvierok DBR.

Jednosmerné rozvody

Jednosmerné rozvody budil pozostdvat' z kdbla od SKAO k anédovému uzemneniu
(CYKY-O 4x16. , kabla od SKAO k bodu napojenia na plynovod (CYKY-O 4x10,
a kabla od KAO k meracej sonde (CYKY-J 3x2,5 10). Kéble k anddovému uzemneniu
bude zapojené na svorkovnicu SKAO z ktorej cez zaklad bude vyvedeny do zeme a
Vv zelenom pase vedeny az k spojovaciemu objektu umiestnenému nad andédovym
uzemnenim. V spojovacom objekte bude pripojeny na svorkovnicu. Kabel k bodu
napojenia na vodovod bude cez zéklad vyvedeny do zeme. Ciastoéne v zelenom pase,
Ciastoéne popod miestne komunikacie bude vedeny k miestu napojenia na vodovod.
Kabel k meracej sonde bude vedeny v spolocnom vykope s kablom k vodovodu.

2012

A CABEX s.ro. 21



Polder Cechy

Dokumentacia pre stavebné povolenie a realizaciu stavby Suhrnna technicka sprava

Navarenie kéblov na vodovod bude zrobené metalotermickym navarenim na ocistent
Cast’ potrubia. Pred navarenim je potrebné merat’ hrubku steny potrubia. Miesto
navarenia sa zaizoluje a prekontroluje iskrovym defektoskopom

Stanica katédovej ochrany

Detailné rieSenie stanice SKAO .Katédovi ochranu bude zabezpeCovat jedna stanica
katodovej ochrany SKAO. Stanica bude rieSena ako samostatna kompaktna jednotka
pod typovym ozna¢enim SZKS 10 40/400M. Mv.10 s monitoringom a dial’kovym
prenosom udajov na baze GSM. Celé¢ zariadenie je dodavané v uzamykatelnej
rozvodnej skrini RITTAL s krytim IP54. Okrem zdroja pre katodovli ochranu je v skrini
zabudovany:

- elektromerovy rozvadzac pre priame od¢itanie bez otvarania skrine,

- prepiatové ochrany napajania ( LEUTRON — POWER PRO BCD)

- prepatové ochrany vystupu a merania (LEUTRON — EPCS TN 75/FM)
- potrebné istenie a svorky

- modul na prenosy a monitoring.

Pre SKAO bude vybudovana nova kablova NN pripojka z jestvujucej verejnej site. .

3.3 Krizovanie a subeh toku s podzemnymi a nadzemnymi vedeniami
Realiz4cia navrhovanej protipovodnovej stavby - poldra pod sitokom Branovského
potoka a Hastrgana nad obcou Cechy si vyZiada prekladku miestnej komunikacie, ktora
spaja obce Cechy a Podhdjsku. Sucasne s prekladkou komunikacie je nutna prekladka
VN vedenia 22 kV, dialkového optického kabla a stanice katdédovej ochrany, ktoré sa
nachadzaja v zatopovom uzemi , resp. krizuju hradzu poldra.
Pre stanovenie min vzdialenosti pri krizovani a subehu podzemnych vedeni dodrzovat
ustanovenia STN 73 60 05 — Priestorova uprava vedenia technického vybavenia.
Zoznam spravcov podzemnych inZinierskych sieti, ktorych siete sa v zauymovom tizemi
nachadzaju :
Zapadoslovenska vodarenské spolo¢nost’ a.s., —dial’kovy vodovod
Slovak Telekom a.s., Bratislava — oznamovacie vedenia DK
Zapadoslovenska energetika — VN 22kV
Obec Cechy —miestna komunikacia
4.3 Zavery z prerokovania zameru podla zakona NR SR ¢€.24/2006 Z.z.
Nakol’ko sa jedna o novu ¢innost’ - protipovodiiovi ochranu, podliehala v zmysle zakona
¢.24/2006 zistovaciemu konaniu. Zavery st zohl'adnené v projektovej dokumentacii.
40  POPIS RIESENIA Z HZADISKA STAROSTLIVOSTI O ZIVOTNE PROSTREDIE
4.1 Vplyv na zivotné prostredie
Navrhnuté technické rieSenie nemd negativny vplyv na Zivotné prostredie. Navrh
reSpektuje poZiadavky kladené na ochranu prirody.
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4.2

Vyburané hmoty, nakladanie s odpadmi

Pripravné a stavebné prace v rieSenom tzemi budu reSpektovat’ vSetky platné pravne
predpisy v danej problematike a ze nakladanie so vzniknutymi stavebnymi sut’ami bude
spinat’ podmienky obsiahnuté :

v Zékone NR SR ¢. 223/2001 O odpadoch

vo Vyhlaske MZP SR ¢&. 283/2001 Z.z.

vo Vyhlaske MZP SR ¢&. 284/2001 Z.z.

v Zakone NR SR &. 393/2002, ktorym sa dopliiia Zakon ¢&. 223/2001 Z.z.

vo Vyhlaske MZP SR ¢&. 409/2002, ktorou sa meni a dopliia Vyhlaska MZP SR ¢.
284/2001 Z.z.

vo Vyhlaske MZP SR ¢&. 509/2002, ktorou sa meni a dopliia Vyhlaska MZP SR ¢.
283/2001 Z.z. O vykonani niektorych ustanoveni zdkona o odpadoch

vo Vyhlaske MZP SR &. 128/2004, ktorou sa meni a dopliia Vyhlaske MZP SR
¢.283/2001 Z.z. O vykonani niektorych ustanoveni zdkona o odpadoch, v zneni
Vyhlasky ¢. 509/2002 Z.z.

vo Vyhlagke MZP SR &. 129/2004, ktorou sa meni Vyhlaska MZP SR &. 284/2001 Z.z.,
ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov, v zneni Vyhlasky ¢. 409/2002 Z.z.

Pri vzniknutych odpadoch pocas realizacii je nutné v zmysle 19/1996 Z. z. Ministerstva

Zivotného prostredia SR, zakona ¢. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a dopiiani
niektorych zdkonov, v zneni neskorsich predpisov, v zneni Vyhl. €. 283/2001 Z. z.
a284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalog odpadov, v zneni vyhlasky MZP SR
¢.409/2002 Z.z., dolozit’ sposob nakladania s nimi (odvoz, zneSkodnenie) a dolozit’
zmluvu s prevadzkovatel'om riadenej skladky tuhého nekontaminovaného odpadu, kde sa
tieto budu odvézat.
V zmysle vyhlasky MZP SR ¢&. 284/2001 Z.z., ktorou sa stanovuje kategorizacia
odpadov, uvadzame predpokladanu skladbu odpadov vznikajicu pocas vystavby.

Zatriedenie v zmysle katalogu odpadov:

O
Katalégové
lo

cis

Nazov materialu

Prislachajuci

O
]

Spbsob
nakladania
s odpad.

1 30301

O | Kategoria

Odpad z dreva — kora, haluziny a korene

VSetky SO

UloZenie na
skladku

2 70107

Zmesi betonu, tehal,.. neobsahujucich
nebezpecné latky (stavebna sut a iny stavebny
odpad z demolacii )

Véetky SO

Ulozenie na
skladku

3 70302

Bituménové zmesi (komunikacia))

Prel.kom.

Ulozenie na
skladku

4. 70405

Zelezo a ocel ( prelozky)

VSetky SO

Ulozenie na
skladku

5. |70506

Vykopova zemina ina ako 17 05 05

VSetky SO

Ulozenie na
skladku
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5.0

5.1

5.2

O - Ostatny odpad (stavebny odpad), stavebna sut, hlusiny, zeminy, korene, zelezo
Poznamka:
N - Nebezpecény odpad — nepredpoklada sa vznik nebezpeéného odpadu

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Spoésob obmedzenia rizikovych vplyvov

K obmedzeniu rizikovych vplyvov na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci boli
realizované tieto opatrenia :
Technické opatrenia

® pouzité je iba technické zariadenie certifikované pre prevadzku s pouzivanymi
médiami.

e vsetky stroje a zariadenia sliziace k uskutocneniu pozadovanych cCinnosti sa
navrhované a konstruované tak, aby splnali poziadavky hygienickych predpisov.

e ochrana pred nebezpeénym dotykovym napdtim nezivych Casti je rieSend v zmysle
STN 33 2000-4-41 , STN 33 2000-4-43, STN 33 2000-4-473, STN 33 2000-5-523,
STN 33 2000-5-524.

Organizacné opatrenia
* Pocas vystavby je nutné sa riadit’ prislusnymi ustanoveniami NV SR ¢.392/2006
Z.z., o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkéch na pracovisko,

VSeobecné zasady bezpecnosti prace :

Pocas vystavby, ako i pocCas vlastnej prevadzky stavby a prisluSnych zariadeni musia byt
dodrzané vsetky podmienky vyplyvajice zo zdsad ochrany a bezpeCnosti zdravia pri
préaci, hlavne zakonnik prace ¢. 433/2003 Z.z., predpisy a STN, ktoré sa dotykaju
vykonavania vykopovych, montaznych a stavebnych prac a vyhlasok SUBP a SBU &.
147/2013 Z. z. 0 bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach. Na
stavenisku musia byt urobené opatrenia zaist'ujuce bezpecnost’ pri praci ako je uvedené
Vo vynose ministerstva stavebnictva, ktorymi sa vydavaji predpisy k zaisteniu
bezpecnosti a ochrane zdravia pracujucich pri pracach betondrskych a murarskych, pri
montaZach prefabrikovanych prvkov a pri pracach, ktoré s nimi bezprostredne stvisia.
Pri montdzi je nutné dodrziavat' ustanovenia STN 270140 ,, Zdvihacie zariadenia,
prevadzka, Gdrzba a opravy“, STN 270144 ,, Zdvihacie zariadenia — prostriedky pre
viazanie, zavesenie a uchopenie bremien* a ON 732480 ,,Prevadzkovanie montovanych
konStrukeii®.

Z hladiska bezpecnosti prace je treba na podklade rozboru technologie vystavby venovat
zvlastnu pozornost’ tymto opatreniam:

e Ak pri montazi zeriavnik do stavebnej jamy nevidi, tak pri transporte dielcov a ich
osadzovani musi byt riadeny vediicim montaZznikom

® Pri montaZi sa nesmie nikto zdrZiavat' pod prefabrikovanym dielcom ani medzi
stenou stavebnej jamy astenou uz zmontovaného dielca, ktora je v trase dopravy
a spustania zavesené¢ho bremena

® Priestor montaze musi byt v jame vymedzeny a zaisteny pred vstup nepovolanych
0s0b.
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Pri vykopovych pracach a pracach v ryhe musia byt vykonané vhodné bezpecnostné
opatrenia, ktoré:

-pozostavaju z vhodného zariadenia, napr, debnenia, vystuzenia, pazenia, rozopretia,
alebo svahovania a ohradenia vykopov.

- Na ochranu zamestnancov pred nebezpecenstvom, ktoré vyplyva z doCasnej krehkosti
alebo straty stability konsStrukcie, musi dodavatel' vykonat’ primerané bezpecnostné
opatrenia

-zabranuji nebezpecenstvu padu osdb, materialu a predmetov alebo zaplaveniu.

- zaist'uju bezpecny zostup do vykopu a vystup z neho.

Vykopovd zemina, materidly a pohybujice sa vozidlda musia byt umiestnené
V bezpecnej vzdialenosti od vykopu. Ak je to potrebné vybuduju sa primerané zabrany.
Debnenia, pazenia, resp. rozopretia musia byt montované a udrziavané tak, aby odolali
predpokladanému zat'azeniu.

Pred zahijenim zemnych prac sa musia vytycCit' vSetky podzemné vedenia a vykonat
také opatrenia, aby zistila ana minimum znizilo akékol'vek ohrozenie suvisiace
S podzemnymi energetickymi rozvodmi

Taktiez musi byt vhodnym spdsobom zabraneny vstup na stavenisko nepovolanym
osobam. Hranice staveniska musia byt’ viditene oznacené.

Musia byt dodrzané ustanovenia nariadenia vlady SR 396/2006, ktoré upravuje
minimélne bezpecnostné a zdravotné poziadavky na stavenisko, ktoré musi stavebnik
a dodavatel’ dodrzovat'.

5.3 Protipoziarne zabezpecenie
Charakter objektov si nevyzaduje rieSenie protipoziarnej ochrany.

54 RieSenie protikoréznej ochrany podzemnych a nadzemnych konstrukcii alebo
vedeni, a ochrana proti bludnym priadom
K pasivnej protikordznej povrchovej ochrane ocelovych konStrukcii, ktoré nie su
zhotovené z nehrdzavejlcich materidlov, sa navrhuji ochranné natery.

6.0  UDAJE O TECHNOLOGICKEJ CASTI STAVBY
Predmetné objekty neobsahujli technologicku cast’.

6.0 ZEMNE PRACE
Pri realizacii zemnych prac sa uvazuje zo zriadenim medziskladky len na materidly,
ktoré sa pouZziju na zasyp, resp. na zpitné zahumusovanie. Zemina prebyto¢na (ktora sa
nepouzije na zpiatny zasyp) resp. nevhodna zemina sa odvezie na skladku .
Pri uprave koryta mozno vykopové zeminy klasifikovat podla STN 733050 do 1-4.
triedy taziteI'nosti.
Uvazujeme s nevyrovnanou bilanciou vykopov a zasypov na stavenisku. Okrem zeminy
sa bude odvazat’ na skladku aj odpad pri odstrafiovani porastov.
Navrhuje sa vymena podlozia v hrubke 0,5-0,7 m (vratane odstranenia humusovitej
vrstvy s ulozenim na medziskladku) a nasledné zlepSenim technologickych a fyzikalno —
mechanickych vlastnosti podlozia chemickou stabilizdciou (odpori¢ame zmesné pojivo
vapno + cement - Dorosol) na hrabku min. 0,5 m. Pri hutneni doporuc¢ujeme pouzit
jezkové valce. Odstranené zeminy pouziji na zahumusovanie svahov.
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Sypany material sa bude zhutiovat’ po vrstvach max 30 cm. Pozadované min zhutnenie
pre hradze je 0,95 PS (v zmysle STN 72 1006).

Vykopy pre zalozenie objektu buda realizované hlavne v sudrznych zeminach kvartéru
s triedou t'azitel'nosti 1-3. Pri vykopoch navrhujeme sklony svahov 1:1.

Pri zhutiiovani zeminy v hradzi sa musi sledovat’:

- vhodnost’ sypaniny

- hrubka sypanej vrstvy

- parametre zhutnenej zeminy

Dosiahnuté zhutnenie sa zistuje z kazdych zacatych 250 m® nasypu.

Do hradze je nepripustné sypat’ zmrznute, dazd’om alebo snehom premocené sypaniny zo
sudrznych zemin.

V pripade vyskytu nevhodnej zeminy v podlozi hradze najmi v blizkosti zakladania
objektu, sa operativne rozhodne o jeho vymene. V pripade vymeny sa nahradi
materialom, z ktorého sa bude budovat’ hradza.

Bratislava, oktober 2012 Ing. Peter Chladek
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