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154,67-dno žliabku
Vývar dl. 8,0m, hl.0,70m

Spádisko

Bezp.priepad

Betónová lávka

Odpadová štôlňa 2,0x2,0 m(š/v)

3100

159,45 - koruna hrádze

Jestv.terén Jestv.terén 

úprava podložia zmesou Dorosol hr. 0,5m

výmena podložia hr.0,7mIG vrt - JC-2

HPV - ustálená

HPV - narazená

154,70

156,70

157,10

výmena podložia hr.0,7m

úprava podložia zmesou Dorosol hr. 0,5m

Homogénna hrádza
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filtračný obsyp fr.8/16
2:1

Priečny rez 1-1´

úroveň pre hĺbenie studní a drenáže 154,20 154,00
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HPV - narazená
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Pozdĺžny rez združeným funkčným objektom
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Dlažba z lom.kameňa hr. 300 mm, uložená do štrkopies.lôžka hr.100 mm
Dnový prah na začiatku úpravy toku

Výtokové krídlo

Dnová výpusť DN 800 (nehradená)

Drážka pre osadenie proviz.hradenia

Vtokové krídlo

Oceľové zábradlie

3000 3000

Drenáž po obvode stavebnej jamy 

 154,20

Odpadová štôlňa 2,0x2,0 m(š/v)

Dlažba z lom.kameňa hr. 300 mm, uložená do štrkopies.lôžka hr.100 mm

drenážna trubka PVC DN100

úroveň pre hĺbenie studní a drenáže 154,20

Obsyp priečnej drenáže iba pod úrovňou stabilizácie 

Čerp.studne na odvodnenie stav.jamy

Bet.lávka

3

3´

159,45 - koruna hrádze

Jestv.terén mimo hrádze 

IG vrt - JC-2

HPV - ustálená

HPV - narazená

úprava podložia zmesou Dorosol hr. 0,5m

Homogénna hrádza

filtračný obsyp fr.8/16

Priečny rez 3-3´

úroveň pre hĺbenie studní a drenáže 154,20

Drenáž po obvode stavebnej jamy 

 154,20

drenážna trubka PVC DN100

dnová výpusť

vtokové krídlo

zábradlie Vývar dl. 8,0m, hl. 0,70m

154,67

156,40

153,22

153,82
Čerp.studne na odvodnenie stav.jamy
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Navýšenie konc.prahu vývaru s miskovitou úpravou prep.hrany

200

Navýšenie konc.prahu vývaru s miskovitou úpravou prep.hrany

154,67-prepadová hrana

154,80

400 10
50

100

400

Vytvorenie žliabku v odp.štôlni 400/100 mm
- zdrsnený (nie hladký) betón

Vytvorenie žliabku v odp.štôlni 400/100 mm
- zdrsnený (nie hladký) betón

Vytvorenie žliabku v odp.štôlni 400/100 mm
- zdrsnený (nie hladký) betón

Skosenie a rozšírenie žliabku
pred potr. na dĺžku min 1m


