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PROJEKT
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Projekt bol VYPracevany v.zmysle nariadenia viddy SR &. 510/2001 z.z. o
minimélnych bezpeénostnych a zdravotnych pofiadavksch na stavenisko a podra Smemice GR
8M.000.12.18.03 ,Bengénostné a zdravotné poZiadavky na stavenisko v podmienkach SPP -
distriblcia, a.s."

Identifikicia

Nazov stavby: SO 204-Preloska stanice katédovej ochrany Cechy

Investor: Slovensky vodohospodarsky podnik &.p.

Miesto stavby: EECHY _okr. NOVE ZANMKY

Ugel stavby: Reallzaény projekt
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PLAN BEZPECGNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRACI

A. TECHNICKA SPRAVA

A.1. Spdsob vyhotovenia

A.1.1, Ugel staveniska

Uéelqm stavby pouZitim katédovej ochrany je elektrochemickym pésobenim

dosiahnut' taki polariziciu chrénenych povrchov ocelovych potrubl, aby sa zabrdnilo koréznemu
procesu pddnou agresivitou a pbsobenim slabsich DC poli bludnych pradov, pripadne aj vplyvu
blizkych, elektroenei'getickych vedenl a cudzich SKAO (stanica katddovej ochrany). Katédova
ochrana s vonkaj§im zdrojom prudu bude Zabezpedovan4 realizaciou SKAO.

Stavba pozostiva z vybudovania stanice katédovej ochrany v katastri uvedenej vyssie v
identifik&cii. Sklada sa z kiosku, v ktorom su osadené usmerfiovaé, prepétové prvky,
monitorovaci a riadiaci systém, z podzemnych jednosmernych kablovych rozvodov vritane
nadzemnych spéjacich alebo prepdjacich objektov, z podzemného anddového uzemnenia a z
napajacej elektrickej pripojky.

Stavba je svojim spdsobom ekologickda a ma pozitivne ekologické dopady
spocivajuce v radikdinom zniZen| pravdepodobnosti pogkodenia chranenych

plynovodov koréziou s moznymi nésledkami, aj havarijnymi.

A1.2. Podmienky staveniska

zéklade geoelektrického prieskumu, pripadného inZinierske - geologického posudku vraitane
predbeZnéhe zistenia inZinierskych sietf.

Projektova dokumentacia obsahuje vietky potrebné vyjadrenia. Projekt pripomienky
zohladfiuje, ak s¢ opravnené, u ostatnych je potrebné viest rokovania 2a Udasti investora.
Schvaleny projekt je podkladom pre inZiniersku ¢innost investora, vedtcu k Ziskaniu stavebného
povolenia na prislugnom stavebnom drade. Stavebné povolenie je podmienkou pre zatatie
uskuto&iovania stavby.

Dodavatefom stavby musi byt osoba (pravnicka alebo fyzickd) s prisludnym osvedienim a
-skldsenostami s obdobnymi stavbami (certifikdty a referencie). Nakofko ast SKAO spads pod
vyhradené zariadenie - NN pripojka a rozvody, ochrana proti prepétiu, el. uzemnenie. MéZe ju
realizovat osoba s kvalifikaciou pre prisiuSny rozsah el. zariadenia. Dodéavatel by mal mat
taktie2 prislu$né osvedéenia na mont&z Specidinych pristrojov a materidlov, ak je ich vyrobcami

obozretnostou, lebo aZ na vynimky sa realizujd na inZinierskych sietach pod pinym tlakom, tokom
informécif, prevadzkou ciest a Zeleznic alebo pod el. napatim. Je potrebné vyuéit' odbomy dozor,
ak je sprévcom siete vyslovne poZadovany.

Stavebne - montazne prace by mal sledovat - aspofi obéasne - odborny autorsky

dozor projektanta. Potrebny je trvaly a kvalifikovany stavebny dozor dod4vatefa spolu

s vedenim stavebného dennlka,
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Po ukonéeni stavebne - montaZnych préc je nutné vykonat' vSetky potrebné odborné

prehliadky a merania (revizie), najma na el. Castiach - podfa vyhl. 508/2009 Z.z. A2

po ich kladnom vyjadreni je mozné zakat skusobnt prevadzky. Popis podrobnosti stavby je
obsiahnuty v technickej sprave projektu stavebného objektu.

Dodévatef je povinny odovzdat terén Po ukanéenl stavby taky, aky bol v pévodnom

Pre bezpe&né vykonsvanie stavebnych prac je potrebné respektovat' prisiusné predpisy.
Zékladné normy a predpisy:

Zéakon NR SR &. 311/2001 Z. 2. Zékonnik prace v znen| neskorsich predpisov

Zakon NR SR & 124/2008 Z. 2: 0 bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci

Zakon NR SR &.-125/2006 Z. Z. o indpekcii price a zmene 3 dopineni zdkona

€. 82/120052Z. 2, o nelegainej praci a nelegalnom zamestnévani a o Zmene

a doplnenf niektorych zakonov

Nariadenie viady SR &. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych

a zdravotnych po2iadavkéch pri ruénej manipulécii s bremenami

Nariadenie viddy SR &. 2762008 Z2.z. o miniméinych bezpeénostnych

Nariadenie viddy SR & 359/2006 2.z. o ochrane zdravia pred nepriaznivymi
Géinkami nadmernej fyzickej, psychickej a senzorickej zataZe pri praci.
Nariadenie viady SR é&. 387/2006 2.z. o poziadavkach na Zaistenie
bezpeénostného g zdravotného oznadenia pri préci.

Nariadenie viady SR ¢&. 391/2008 Z.z. o minimainych bezpeénostnych

a zdravotnych poZiadavksch na pracovisko. :

Nariadenie viady SR &. 392/2006 2.z, o minimalnych bezpe&nostnych

a zdravotnych poZiadavkach pri pouZivani pracovnych prostriedkov.

Zakon &. 70/98 o energetike

Vyhl. & 374/1980 2.7 o bezpetnosti pri praci a technickych zariadeni pri stavebnych

Upravéch

Viyhi, &. 508/2009 MPSVaR SR na zaistenie BOZP a bezpeénosti technickych zariadeni

Zakon €. 95/2000 2. z. o inSpekcii préce a o zmene a doplneni niektorych z&konov

Zakon &. 231/2002 2.z, ktorym sa meni a doplita zakon &. 85/2000 Z. z. o inSpekcii prace

Zakon &. 367/2001 Z.z. Upiné znenie zékona c, 330/96

Zakon ¢&. 158/2001 Z.z. ktorym sa dopla zakon NR SR €. 330/96 Z.z.

Nariadenie viddy SR &. 158/2001 2. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poZiadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov

Zikon NR SR & 264/1999 7.z o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody
a 0 Zmene a doplnenj niektorych zdkonov )

Nariadenie viady SR &.576/2002 7.2 ktorym sa ustanovujl podrobnosti o technickych
poZiadavkach a postupoch zhody na tlakova Zariadenia
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Nariadenie viady SR &.201/2001 Z.z. 0 minimainych bezpetnostnych a zdravotnych poZiadavkach
ha pracovisku

Nariadenie viady SR ¢.510/2001 2.z. o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych poZiadavkach
na stavenisku '

Nariadenie viady SR &.40/2002 2.z, 0 ochrane zdravia pred hlukom a vibraciami
Nariadenie viady SR &.493/2002 Z.2. 0 miniméinych posiadavkéch na zaistenie
bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci vo vybu$nom prostredi

Nariadenie viady SR &.504/2002 Z.z. o podmienkach poskytovania osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov

novela k stavebnému zakony ~vyhl. &. 237/2000

Vyhl, &. 297/94 Zb. o stavebno-technickych poziadavisch na stavby civilnej ochrany
Zakon &. 127/94 Zb. o posudzovani vplyvov na Fivotné prostredie

Vyhl. & 58/92 Zh. o zékladnych poZiadavkach na 2aistenie bezpeé&nosti préce na
techn. zariadeni

Vyhi. &. 101/88 Zb. o certifikécii vyrobkov

Zakon &. 55/84 Zb. o pozemnych komunikaciach

Zakon ¢&. 184/2002 Z.2. o vodach

Zakon €. 543/2002 Z.2. o0 ochrans prirody a krajiny

Zakon €, 307/95 Zb. o ochrane pofohospodarskeho pbdneho fondu v zneni zakona
NR SR &.83/2000 Z.z.

Zakon &. 27/87 Zb. o Statnej pamiatkovej starostlivosti

Zakon &. 309/91 Zb. o ochrane ovzdusia pred znedistujiicimi latkami v Zneni zdkona
¢€.218/82 Zb. (Uplné znenie zékona €. 31/95 Zb.)
‘Zakon & 256/1994 2.z o odbomej spdsobilosti pracovnikov doddvatelskej
organizacie

Vyhl. k stavebnému zakonu MZP SR €. 453/2000 o dokumentacii vedenia stavby
Zakon &. 162/1995 2.2 o katastri nehnutefnosti ( Katastralny Zékon)

Zékon ¢, 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v znenl neskorsich predpisov

Zakon &, 311/2001 2.z v zneni zakona &.165/2002 7.z, Zéakonnik prace

Zakon &. 223/2001 2.z o odpadoch v znenl zdkonov €.553/2001 Z.z., &.96/2002 Zz,
€.261/2002 Z.z. a £.393/2002 2.2,

Zakon &. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdusia

Zskon &. 314/2001 2.z o ochrane pred poZiarmi

Vyhl. §. 121/2002 2.2, o poZiarnej prevencii

STN 73 3050 Zemné prace

STN 73 0802 PoZiarna bezpeénost' stavby

STN 73 6005 Priestorové Uprava vedeni technologického vybavenia

STN 03 8375 Ochrana kov. trubiek, ulozenych v zemi, pred koréziou

STN 050600 -Bezpe&nostné ustanovenia pre zvaranie kovov. (Projekt, a priprava
pracovisk) '

STN 05 0610 -Bezpednostné ustanovenia pre plameriové zvaranie kovov a rezanie
kovov

STN 05 0630 -Bezped&nostné ustanovenia pre oblikové zvaranie kovov

STN EN ISO 3834

STN EN I1SO 15 614-1

A.1.3. Udaie o osobitnjch opatreniach staveniska

alebo viacerych koordingtoroy bezpednosti pre kazdé stavenisko, na ktorom bude
vykondvat prace viac ako jedna pravnicka osoba alebo fyzicka osoba, ktora je
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Zamestnavatefom alebo samostatne zérobkovo &innou osobou,

Stavebnlk pred za&at/m prac na stavenisku predloZi in§pektoratu prace oznémenie
podfa NV &. 510/2001 2.z, prilohy & 1 ak

-planované trvanie prac na stavenisky bude dlh&ie ako 30 pracovnych dnf a na
stavenisku bude sti¢asne pracovat’ najmenej 20 oséb alebo

- rozsah plénovanych pric prekrogi 500 dni,

Stavebnlk pred zadatim prac na stavenisku viditelne umiestni ha stavenisku
oznémenie podla NV & 510/2001 Zz, prilohy &, 1, ktoré podia potreby aktualizuje.

Ak poveren( koordinatori dokumenticie a bezpe&nosti nepinia Ulohy ustanovené v
NV & 510/2001 Z.2. pini tieto llohy stavebnik.

Zodpovednosti a pravomoci stavebnika a Utvaru zabezpeéuijliceho vykon inZiniersko-
investorskej &innosti s obsahom prilohy &.5 Smernice GR SPP $M. 000.12.18.03 3
mali by tvorit neoddelite’ny st&ast navrhu zmluvy o vykonan! diela (bod 4.1.8
Smemice GR). V zmysle bodu 4.1.10 tej istej Smernice GR, je utvar Zabezpetujuci
vykon inZinjierske - investorskej Ginnosti povinny zabezpeé&it zaslanie PD a navrhu
zmluvy o dielo na vyjadrenie prisludnému technikovi BOZP a PO.

A.2 PoZladavky na vybavenie staveniska

A.2.1. Charakteristika staveniska

Stavba pozostdva z vybudovania stanice katédovej ochrany v katastri obce Cechy . Pozostava z
chafakteristickfrch castl podrobne poplsanych v technickej sprave objektu tejto projektove]
dokumentécie. Je optimélne navrhnuts tak, aby miniméine ovpiywiovala jestvujdce inZinierske siete,
dopravné a iné stavby, pofnohospodérsky pédny fond (PPF), a to ‘aj s uréitou perspektivou
uvaZovanou v rozpracovanom Uzemnom plane. Nakofko sa kablové rozvody dotykaji aj PPF, je
dodavater stavby povinny spinit’ si ohlasovaciu povinnost' na dobu kratiu ako jeden rok. K trvalému
zaberu PPF déjde v minimélnej miere - jedna sa viastne o obnovu prisluSenstva vdovodu - o ploche
do 1m? pre spajaci objekt.

A.2.2. Kapacita a v ugitie existujlcich ohjektov pre Ucely staveniska

Pri realizicii je mo2né len minimalne vyuZit jestwujiice objekty za ugelom zariadenia staveniska (okraj
plochy arediu RS). Zvyéajne sa neuvaZuje ani s vybudovanim dogasného stavebného dvora,
Dodévatel na stavbu musf zabezpedit' pojazdné zariadenia pre moznost’ zabezped&enia zakladnych
potrieb pre svojich pracovnikov. Kapacita tychto zariadeni sg odvija od po&tu pracovnikov na stavbe,
Materidl a montaZne mechanizmy mé2u byt' odstavens iba na takych plochéch, na ktorych sa na
zéklade vzdjomnej dohody dohodnt dodavater a investor, resp. dodavatel a prisluiny mestsky
urad.

A23 PoZiadavky na stavenisko

Pri vymedzeni staveniska sa musj prihliadat na doteraj$ie prifahlé komunikécie s ciefom &o
najmenej narudit tieto priestory. Stavenisko na zastavanom uzemi obce alebo vykonu stavby musl
byt oplotené do vysky najmenej 1,8 m.
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Liniové stavby, alebo staveniska krétkodob8, musia byt ohradené dvojtyovym zébradiim, vysokym
1,1 m. Nakolko sa jedng aj o stavenisko v oplotenom aredli, vetky vstupy na stavenisko budyi
Uzatvaratelné a uzamykatelng a oznagené tabufkami o zdkaze vstupu nepovolanym osobam.
Viykopy musia byt .oznadené min. opaskovanim vystrafnou féliou, v mieste trvalého pobytu oséb
a/alebo vozidiel v noci osvetiené.

VEetky vstupy na stavenisko, montéZne priestory a pristupové cesty, ktoré k nim vedi sa musia
oznatit bezpe&nostnymi znadkami a tabulkami so ,zékaz vstupu na stavenisko nepovolanym
osobam®, Vstupy a vystupy staveniska musia byt uzamykatefné.

A24. Predookladany po&et pracovnikov piri vwstavbe

V dobe spracovania projekiu nebol dodévatelsky systém stavby znamy. V stilade so Zakonom o
verejnom obstardvani &. 263/09 Z.z., je investor stavby povinny vyber dodévatela Zabezpedit’
formou verejného obstaravania uverejnenim vo Vestniku verejného obstaravania. 2
uvedeného dévodu nie je mo2né urdif staly podet zamestnancov dodavatefa,

Okrem zamestnancov dodavatefa bude mat' na stavbu vofny pristup zastupca investora, t. j.
stavebny dozor investora, zastupca projektanta (v ramci autorského dozoru) a technik BP

zhotovitefa.

A.2.5. Po¥iama ochrana

KedZe sa jedns aj o liniovti stavbu, kde bude priebeh prac postupny, je potrebné kaZdé-pracovisko
vybavit' prenosnymi hasiacimi pristrojmi. Podfa charaktery staveniska, jeho rozlohy, pouitia
priestorov, fyzikdlnych a chemickych vlastnostf pouZivanych Iatok, ako aj podfa max. po&tu
pritomnych osdb, je potrebné Zabezpetit' dostato&ny poket poZiarno - technickych zariadeni (zékon ¢&.

314/2001 Z.z. o ochrane pred poZiarmi). Po&as vystavby bud( jednotlivi zhotovitelia dodrZiavat'

zépis. Pravidelne kontroiovat poZiame zariadenia a udrfiavat ich funk&né. v pravidelnych intervaloch
ich testovat a vykongvat' skdsky funkénosti. PoZiaro -technické 2ariadenia musia byt' lahko
pristupné a jednoducho pouZitené. Zariadenia musia byt oznadené y stlade s vyhl. & 125/2000
Zz. MV SR, v ktorej s stanovené viastnosti prenosnych hasiacich pristrojov a podmienky ich
prevadzkovania a zabezpeovania pravideinej kontroly,

Osobitne je potrebné dbat poZiarnych predpisov pri manipuldcii s otvorenym ohfiom (zvaranie,
navéranie, spojiovanie kablov), '

A.2.8. Prva pomoc

V priestore zariadenia staveniska vy&leni dodavatel v pojazdnom, zariadenf (marinotke) priestor
na podévanie prvej pomoci, ktort treba oznadit v stilade s osobitnym predpisom. Miestnost mus| byt
vybavena zakladnymi prostriedkami prvej pomoci. Bezpe&nostny technik montéZnej organizacie je
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povinny pravideine kontrolovat obsah a vybavenie lekarnicky. Véetci pracovnici, ktorl bud( na
stavbe pracovat, musia byt Hadne za$kolenl a poudeni o zakladoch prvej pomoci. Zarover musia byt
prijaté opatrenia na zabezpe&enie lekarskej pomoci a odvoz zamestnanca postihnutého Urazom
alebo néhlou nevofnostou. Adresa a telefénne Cislo zachrannej sluzby tel. & 112 a rychla

zdravotnicka pomoc tel. & 155, budy viditelne umiestnené na miestach vyhradené na
poskytnutie prvej pomocdi.

A.3 Dopravné komunikéacle

Ako hlavna dopravna trasa pre zabezpeéenie pristupu k stavenisku budd siuzit
Statne cesty a miestne komunikdcie vratane polnych a lesnych ciest.

'V zmysile cestného zakona &.135/1961 v Upinom znenl vyhidsenom pod &.55/84 Zb.
Jje stavebnik povinny po&as stavby udriavat' &istotu na komunikaciach a verejnych
priestranstvach, zabezpedit vystavbu bez porusenia bezpe&nosti a plynulosti cestnej

a peSej premavky.

Pristupové komunikacie sa musia po cely &as vystavby udrgiavat v bezpe&nom
stave.

Verejné priestranstvo a pozemn4 komunikécia, dodasne uZivané na stavenisko pri
suéasnom zachovani ich uZivania verejnostiou, sa mé2u uZivat len v uréenom-
rozsahu adase (v zmysle projektu dopravného znadenia odsuhlaseného na
Dopravnom indpektorate policie SR, ak je nezbytnou podmienkou stavby a teda
existuje) @ musia sa bezpe&ne chranit a udrfiavar’ Po skonéenl ich uZivania ako
staveniska musia byt uvedené do pdvodného stavu, ak nebudl uréené na iné
vyuZitie. Zelefi v dosahu Uéinkov staveniska sa musl pogas vystavby chranit pred
poskodenim.

A.B. Skladovanie materlilov a konstruk&nych prvkov

Pri skladovani materidlov sa musi zaistit' ich -bezpe&ny prisun a odber v sdlade s postupom
stavebnych prac. Plochy urené na skladovanie musia byt vopred pripravené (urovnané,
odvodnené, spevnené) aj s komunikaciami na prisun a odber materidlov. Sktadovanie materidlov musf
reSpektovat' poiadavky vyrobcu a samotny materidl mus/ byt uloZeny tak, aby po cely &as
skladovania bol zabezpeZeny podioZkami, zarafkami, oporami, stojanmi a pod. tak, aby bola
zabezpedena jeho stabilita a nemohlo déjst' k samovolnému uvorneniu a naslednému ohrozeniu
pracovnikov, strojov alebo k jeho Znehodnoteniu.

Materiél di2kového tvaru, ako aj oblé predmety mozno skladovat' do vysky 2,0 m za predpokiadu ich
zabezpetenia proti rozvaleniu, Uplnanie a odopinanie dielcov sa

musi vykonévat zo zeme alébo z bezpednych plo&in alebo podish tak, aby sa neupinali alebo
neodopinali vo vitsej pracovnej vyske ako 1,5 m. Upinanie a odoplnanie dielcov pri pouZiti rebrikov
dodévatel' stavebnych prac podrobne upravi v technologickom alebo pracovrom postupe.

A6. Spdsob ochrany susednych objektov
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Pred odovzdévanim staveniska investor pisomne odovzda doddvatelovi stavebnych prac vyty&enie
inZinierskych sietl a inych prekaZok. V pripade, Ze neboli zistené Ziadne inZinierske siete alebo iné
prekaZky v mieste stavby, investor to potvrdi pisomne dodévatefovi stavebnych prac. Pred
samotnym zahdjenim zemnych préc musi doddvatel stavebnych prac overit v mieste vykopu
inZinierske siete, podzemné priestory, presakovanie alebo vyron Skodlivych ldtok a v spolupraci
so spravcom prislugnej siete, urgit opatrenia na zaistenie bezpednosti prace.

V projektovej dokumentécii st zakreslené inZinierske siete orientatne a boli overené u ich spraveov.,
Ich presnu polohu je potrebné vytydit ich spréavcami. Viyty&enie Zabezpeti stavebnik.

Pracovnici, ktorf budd vykonévat zemné préce, musia byt oboznameni s druhom inZinierskych sieti,
ich trasami a hibkou uloZenia a ich ochrannymi padsmami. Toto plati aj pre trasy inZinierskych siet
v blizkosti staveniska, ktoré by mohli byt' stavebnou Zinnostou narusené: Ak nie je mozné zistit
presné smerové a hlbkové ulozenie inZinierskych sietl v mieste krizovania, resp. stbehu je
potrebné vykonat ich overenie ruéne kopanou sondou.

A.7.Vecni pripravenost’

Na vecné pinenie realizicie diela je potrebné, aby dodévatel pouzil materiél, ktorého parametre sy
uréené v projektovej dokumentécii. Kazdu zmenu materidlu musl dodévatel stavby odsthlasit' s
projektantom stavby. PouZity materidl musi byt certifikovany. Tieto doklady bud( odovzdané
investorovi ako sidast preberacieho protokolu diela pri kolaudacii. Zamestnavatelia, ktorych
pracovnici budd pritomnf na stavenisku, s povinni vybavit:

-pracovnikov vhodnym ndradim a ostatnymi poméckami a osobnymi pracovnymi

prostriedkami potrebnymi na bezpeé&ny vykon préce ako aj dokumentéciou, ndvodmi

a pravidlami

-pracovnikov poverenych riadenim a kontroiou stavebnych préc, pracovnymi a

ostatnymi predpismi na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri préci

bezpecnosti technickych zariaden! v rozsahu potrebnom na vykon ich préce.

-oznatenim prisludnosti k dodavatelovi

Na zabezpetenie ochrany Zivota alebo zdravia pri praci prostrednictvom OOPP je zamestnavatel
-povinny:

-vypracovat hodnotenie nebezpecéenstiev vyplyvajicich z pracovného procesu a prostredia a na jeho
zaklade vypracovat zoznam poskytovanych OOPP

-bezpiatne poskytovat Zamestnancom, u ktorych to vy2aduje ochrana ich Zivota a
zdravia na pouzivanie pri préci, potrebné Liginné OOPP

-udriavat OOPP v pouzivatefnom a vo funkénom stave a dbat o ich pouZivanie.
Zamestnavatel je povinny bezplatne poskytovat zamestnancom:

-pracovny odev a obuv, ak pracujd v prostredi, v ktorom odev a obuv podiieha
mimoriadnemu opotrebovaniu a znedisteniu

-umyvacie a dezinfek&né prostriedky potrebné na zabezpe&enie telesnej hygieny a
ak to vyZaduje ochrana ich zdravia, aj ochranné népoje podfa vnitomého predpisu.

Na stavbe musi byt vedeny stavebny dennlk v stlade s whi. M2P SR &. 453/2000, ktory bude
sitastou dokumentécie vedenia stavby a ktory musl byt uloZeny na stavenisku. Za vedenie dennika
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zodpoveda zastupca vyS&ieho dodavatela stavby (zmluvného partnera pre objednavatefa). V pripade,
ak na stavbe bude viacero dodavatelfov, musi byt vopred stanovené, & na stavbe budy vedené
denniky samostatne, alebo bude vedeny spoloény dennik. Denné Zzaznamy do dennlka s
potrebnym poctom képii musia byt vyikonavané pravidelne a nesmie byt moZny dodatoény zapis.

Do dennlka musia byt zaznamenané vietky zmeny stavby oproti P D s odstihlasenim autorského dozoru
- projektanta a stavebného dozoru investora, pripadne dalSich zainteresovanych oséb.

A.8. Podmienky uvedenla stavby do prevédzky

Zhotovitel' a objednévatel dohodnii v zmluve 0.dielo, Ze predmet diela bude zhotovitefom spineny
Uspednym komplexnym vyskiSanim. . Zmiluvné strany v zmluve musia dohodnit podmienky
vykonania komplexnych skugok. Ku komplexnym skiigkam musia byt' k dispozicii v8etky doklady o
pouZitych materidloch, odstihlasené technologické postupy, atd. Do zmluvy musf byt uvedeny
termin komplexnych skugok. O vykonani komplexnych skisok bude vyhotoveny protokol alebo z4pis
do stavebného dennlka. Su&astou komplexnych skufok bude aj skigobna prevadzka. Pri uvedeni
SKAO do skiSobnej prevadzky musi byt pritomny pracovnik vodarenskej organizacie,
prevadzkovatel cudzich uloZnych zariadeni dotknutych prevadzkou novsho zariadenia aktivnej PKO,
investor, previdzkovatel a dodavatel. Zariadenie mono uviest' do skuSobnej prevadzky aZ po jeho
dbkladnej mechanickej a elektrickej kontrole. Pred uvedenim zariadenia do &innosti mus( byt
elektrotechnikom Specialistom pre vykonavanie odbomych prehliadok a skisck v poZadovanom
rozsahu vystavend platna sprava o vykonanej odbornej prehliadke a skuigke (revizii).

Pogas skugobnej prevadzky sa vykona aj kontroiné meranie preverujiice mieru vylGi&enia pripadnych
nepriaznivych interferenénych vplyvov cudzich podzemnych zariadeni a zemniacich sustav. V
pripade zistenia ohrozenia cudzej UloZnej konstrukcie prevadzkou aktivnej ochrany je potrebné,
aby zodpovedné osoby majitefov tloZnych zariadeni urobili potrebné opatrenia na odstrénenie tychto
vplyvov (dodatoéné Zriadenie prepajacich objektov a pod.) a dohodli sa na spésobe
prevadzky zariaden| aktivnej ochrany aZ do odstranenia tychto interferenénych vplyvov.

Po ukongenl skiigobne] prevadzky a prevzatf zariadenia koréznym technikom prevadzkovatela bude
Zahdjend trvala prevédzka.

Stéastou technickej dokumentécie stavby musi byt porealizagné geodetické zameranie stavby
skuto&ného stavu, vyhotoveného aj v digitalnej forme.

Odborna spbsobilost’ organizacie - ktord vyraba, montuje, rekonétruuje, vykonéva opravy a Udrzbu
vyhradenych technickych zariadenl a ich &asti, je povinna preukézat sa odbomymi skiigkami v zmysle
Vyhl.&. 508/2008 Z.z.

A.9. Zabezpetenie zdroja energii, vody & hygienickych podmienok

V ramci zariadenia staveniska sa neuvaZuje s dofasnou el. .pripojkou. Zvéranie kofajnice
/anddového uzemnenia/ a navéranie kiblov na potrubie bude zabezpe&ené pomocou zvaracich
agregatov. Zdrojom el. energie pre zvaracie agregaty budd prenosné zdroje elektrickej energie.
NeuvaZuje sa s vybudovanim dofasne] telefénnej linky. Trasa naprojektovanych zariadenl
neprechédza cez Uizemie, ktoré by bolo potrebné v rAmci staveniska osobitne odvodnit. Pri vwkopoch
ryhy je potrebné urobit' opatrenia na ochranu vykopu pred zaplavenim povrchovymi alebo spodnymi
vodami. V rdmci stavebne - montaZnych prac nebude potrebne realizovat vystavbu dogasnych

10
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hygienickych zariaden!. Dod&vatel zabezped| pre pracovnikov PITNU VODU v min. mno¥stve 3

I/desi na osobu,( v horiicom obdobi aj viac) na dodrZanie pitného rezimu. Siéasne Zabezpedl &isty
vodu pre-provizérne umytie po skon&eni prace.

B. CASOVE VAZBY NA VYSTAVBU

B.1. Termin realizicie stavby

Stavba je zaradena do planu realizécie so za&atim vystavby v roku 2010. Stavenisko sa uvedie do
pévodného stavu jeden mesiac po Ukondeni stavby.

B.2. Chronologicky postup vystavby

Odpora&any postup je nasledovny:

-vyty&enie podzemnych veden|
-odovzdanie staveniska
-priprava pracovného pruhu

-vykop

-paZenie
-Cerpanie vody, ak je potrebné
-montaZne prace /vritane podsypu, obsypu, zdsypu/

-uvedenie terénu do pévodného stavu

-odborné prehliadka a skuigka
-kolauddcia stavby, skiSobn4 previdzka, odovzdanie stavby budlcemu uZivatefovi a uvedenie stavby
do trvalej prevadzky

B.3. éasévy postup vypratania zariadenla staveniska

Stavenisko bude vypratané do 15 dni po vykonanl skiSok.

C. BEZPECNOST PRACE A TECHNICKYCH ZARIADENI PRI STAVEBNYCH
PRACACH

Dodévatef stavebnych prac musi viest evidenciu pracovhikov, ktorl nastupia do
prace a ktorf skutoéne aj 2 prace odchadzaju.

Dodavatef stévebnych prac je povinny osoby, ktoré s jeho vedomim vstlpia na
stavenisko vybavit osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami.

Zépis zo §kolenia musl obsahovat odprednd$ané témy, mena d&astnlkov a ich
podpisy.

Tl
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Dodavatel stavebnych préc:

-musi viest evidenciu o koleniach, zaugenl, skuskach a o odbornej a zdravotnej spasobilosti kazdého
svojho pracovnika

-je povinny vybavit pracovnikov vhodnym néradim a pracovnymi prostriedkami pre bezpeén( pracu,
ako aj potrebnou dokumentaciou, névodmi, pravidlami a oboznémit ich so. vietkymi zndmymi
okolnostami, ktoré mé3u mat vplyv na vykon ich prace (technologicky postup, miestne
podmienky, spoluprica s inymi pracovnikmi, moZné nebezpedenstva, atd’)

-pracovnikov, ktorych poverl riadenim alebo kontrolou, musi vybavit prisiunymi prawnymi a
technickymi predpismi

Podmisnkou stavby objektu je technologicky predpis na konkrétnu stavbu alebo &innost, ktory
musl obsahovat a riesit véetky s(visiace okolnosti aj z hladiska bezpeénosti prace. '
Su¢astou kaZdého technologického postupu musl byt' aj pracovny postup, ktory je zamerany na
vykonavanie stavebnych préc v bezpe&nom prostredi. Jednou z podmienok bezpetnej prace je
spinenie povinnosti odovzdavania pracoviska. KaZdy z(i¢astneny pracovnik musf byt informovany
o priebehu préc, vykonavanych okolo jeho pracoviska, moZnych zdrojoch ohrozenia a povinnostiach z
tychto okolnostf vypiyvaijticich.

C.2. Prerudenie stavebnych pric

Zodpovedny pracovnik podfa viastného uvaZenia zabezped| odstranenie alebo likvidovanie
nebezpetenstva. Obdobne sa postupuje i pri nebezpeéf hroziacom vplyvom prirodnych Ziviov
s tym, Ze odstrénenie nebezpeZenstva prerokuje dodévatef stavebnych prac s projektantom
alebo inymi zainteresovanymi 'organmi. Stiéasne s rozhodnutim o prerugenl prac sa urobia
opatrenia o ochrane Zivota, zdravia a majetku. Stavebné prace za ur&itych okolnost! prebiehajl aj v
mimoriadnych podmienkach. Za

mimoriadne podmienky povaZujeme tie, ktoré vybolujd z rdmca bezpeénych prac a z hladiska
bezpe&nosti prace vyZaduji zvysena pozornost’ a ochranu pracovnikov.

C.3. Price s bremer_lami

12
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Nariadenie viddy SR & 281/2008 Z. 2. o minimainych bezpe&nostnych
a zdravotnych poZiadavkach pri ruénej manipulécii s bremenami

Maximalna hmotnost | Maximaha celozmenova

Vek Podmienky bremena hmotnost (kg)

Muzi Ze-n_y Musi Zeny

18-29r.  priaznivé | S50k 15k 10 000 6 500
nepriaznivé 40 kg 10 kg 8 000 5500

30-39r.  priaznivé | 45kg  I5kg | 7500 6 500
nepriaznivé 40 kg 10 kg 7 200 5 500

40-49r.  priaznivé 40 kg 15 kg 6 500 6 000
nepriaznivé 35kg 10kg 6 000 5500

50-60r.  priaznivé 35 kg 10 kg 5 500 5 000
nepriazniveé 30 kg Ske 5 000 4 000

Zamestnavatel, ktory nevylu&il ruénu manipulaciu s bremenami, je povinny zabezpedit,
aby tato manipuldcia bola pre zamestnancov &o najbezpe&nejdia a s najmensim
rizikom po$kodenia zdravia. V zaujme odstranenia alebo ZniZenia uéinkov

ruénej manipulécie s bremenami na zdravie Zzamestnancov je 2zamestnavatel povinny
pred jej zatatim

a) posudit riziko / § 6 ods. 1 pism. c) zakona &. 124/2006 Z.z./ pri kazdom

druhu ruénej manipuldcie s bremenami so zohladnenim faktorov uvedenych

v prilohe &. 1 a smernych hmotnostnych hodnét uvedenych v prilohe &.2 ,

b) vykonat prisiu$né opatrenia, najma so zretefom na fyzick( namahu, viastnosti
pracovného prostredia a poZiadavky na &innost' uvedené v prilohe &.1,

¢) zabezpedit' zdravotny dohlad / § 6 ods. 1 pism. q) a § 26 zékona &. 124/2008

Z.2.) ktorym je postdenie zdravotnej spésobilosti zamestnancov na ruén
manipuléciu s bremenami so zohladnenim individuéinych rizikovych faktorov
uvedenych v prilohe &. 3 a smernych hmotnostnych hodnét uvedenych v prilohe ¢. 2.
Zamestnévatel je povinny

b) zabezpetit' $kolenie a zacvik zamestnancov v sulade s osobitnym

predpisom / § 7 zékona ¢&. 124/2006 Z2.z. / o spravhej manipuldcii

s bremenom a o rizikdch poskodenia zdravia, ktoré vypiyvaju

Z nespravnej manipulacie s bremenom s prihliadnutim na

faktory uvedené v prilohéch &. 1 a 3.

‘Zasady bezpeé&nej prace s bremenami

V sillade s § 6 Nariadenia viady &. 286/2001 Z.z. je zamestnévatel povinny
zabezpetit’ Skolenie a zacvik zamestnancov o sprévne} manipulacii s bremenom
a o rizikach poskodenia zdravia, ktoré vyplyvaju z nespravnej maniputicie s bremanom.
Aby $kolenie a zécvik spinili svoj Ucel, je vhodné pouZit nazom prezentaciu
spravnej manipulécie s. bremenami, praktické ukazky pracovnych postupov a zérover
vysvetlenie, aké dosledky mdZe mat nedodriavanie zasad bezpeénej manipulécie.

V tejto &asti treba poukazat na faktory suvisiace s rizikom pogkodenia zdravia,

najmé chrbtice, uvedené v prilohe & 1 Nariadenia viady

13
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Pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov

Pri préci s bremenami musia byt zamestnancom poskytnuté osobné ochranné
pracovné prostriedky v zmysle Nariadenia viady SR ¢. SR &. 395/2006 Z.z. o minimalnych
poZiadavkéach na poskytovanie a pouZivanie osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov. Ich zoznam musi vychadzat' z hodnotenia rizik na danom pracovisku.
Nevhodna pracovna obuv, napr.

obuv bez opétku zvysuje riziko pracovného

Urazu a poskodenia podpornopohybovej
sistavy. .

Pri préci s bremenami vo vyrobe je
treba pouzivat' vhodné pracovné rukavice.
Pri vybere vhodného ochranného pracovného odevu je treba pamétat' na volnost
pohybu, pracovnl pohodu a teplotné podmienky na pracovisku. Viybavenie zamestnancov
osobnymi ochrannymi pracovnymi podmienkami musi Zohladnit' aj faktory
suvisiace s ruénou manipuléciou s bremenami.

‘Posldenie zdravotnej spésobilosti a opatrenia na zni2enie rizika
Zamestnévatef, ktory nevyluéil ruéng manipulaciu s bremenami, je povinny zabezpedit,
aby tato manipulécia bola pre zamestnancov o najbezpe&nejsia a s najmendim
rizikom poskodenia zdravia. V zaujme odstranenia alebo zniZenia G&inkov

ru€nej manipulacie s bremenami na zdravie zamestnancov je zamestnavatel' povinny
pred jej zadatim
a) posudit' riziko pri kadom druhy ruénej manipulacie s bremenami so zohladnenim
faktorov uvedenych v prilohe &. 1Y NV & 281/2006 2.z. a smernych hmotnostnych
hodnét uvedenych v pritohe &. 2 citovaného nariadenia viady.
b) vykonat' prislugné opatrenia, najma so zretefom na fyzickd ndmahu, viastnosti
pracovhého prostredia a poZiadavky na &innost' uvedené v prilohe &. 1,
c) zabezpetit' zdravotny dohfad, ktorym je posiidenie zdravotnej spbsobilosti zamestnancov
na ruénid manipulaciu s bremenami sc zohl'adnenim individualnych rizikovych -
faktorov uvedenych v priiohe &. 3 a smemych hmotnostnych hodnét uvedenych
v prilohe €. 2) citovaného nariadenia vlady.

Na prace s dlhodobou a pravidelnou manipulaciou s bremenami treba vyZiadat’

stanovisko prisiuného organu na ochranu zdravia,

Zemné préce Zemné prace sU; - ruéné - vynutené iokality a dodistenie po strojnom vykope
-strojné-ostatné
Pred zaatim zemnych prac musf dodavatel stavebnych prac overit na stavenisku (pracovisku)
inZinierske siete, podzemné priestory, presakovanie alebo vyron Skodlivych a inych latok a v
spolupréci s projektantom uré&it opatrenia na zaistenie bezpe&nosti prace. Pri odovzdani staveniska
investor plsomne odovzda a dodsvatef stavebnych préc prevezme vyznagené inZinierske siete
.2 iné prekazky, nachadzsjlice sa na stavenisku.
Zodpovedny pracovnik dod4vatela stavby zabezpedf v teréne vyznadenie tras inZinierskych sietl a
inych prekaZok tak na stavenisku ako g v jeho blizkosti a pracovnikov, kiori budt tieto prace.
vykondvat, musl informovat o hibke ich uloZenia a o pristusnych ochrannych pasmach. Vkopy v
zastavanom Uzemi musia byt' zabezpe&ené proti padu osdb. PozdlZ versjnych komunikacil musia byt
zabezpe&ené oplotenim alebo ohradenim, na kiorych je umiestnena dopravna znacka a &ervené
osvetlenie na zaéiatku a konci tohto abezpeéenia. No&né znadenie napojit na bezpe&né napéitie
24V, v trvalom vihkd na 12V, )

Trieda zeminy je uréena odhadom na tr. 2 a 3, v pripade inZiniersko-geologického prieskumu &
posudku aj vysou triedou. Stanovend je projektom.

Vykopy hlbsie ako 0,5 m musia mat zriadené priechody min. 0,75 m 8iroké, na verejnych
priestranstvach min. 1,5 m. Pri hibke vykopu do 1,5 m musia mat priechody jednotycové
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zdbradlie na oboch stranach s vySkou zdbradlia 1,1 m, do hibky vykopu nad 1,5 m musi byt
dvojtytové zabradlie so zarafkou na oboch stranach. Okraje vystupu sa nesmu zataZovat do
vzdialenosti 0,5 m od hrany vykopu.

Zemné préice pri vystavbe stanice katddovej ochrany sa budii realizovat’ v zmysle STN 73
3050, STN 73 6005 a STN 341050.

Pred zagatim zemnych prac musia byt wtytené véetky podzemné vedenial

Vykopové prace budi vykonavané ruéne a strojom. Pri kriZeni a s(behu s podzemnymi
slet'ami ruénel!

Zemné préace budu pozostavat z nasledovnych &innostf:

vykop ryhy pre kable a zésyp

vykop jamy v bode napojenia na plynovod a zdsyp

vykop pre anddové uzemnenie

Hlbka ryh pre kéble bude podfa PD objektu. Po vykonanl montaZnych préc, uloZenf kablov do ryhy
na zhutnené pieskové 182ko hrtibky 8 cm, sa obsyp( kéble pieskom do vysky 8 cm nad kable. Po
celej' diZke vykopu uloZit' na pieskové i83ko tehly a na 20 cm vrstvu Zeminy vystraZna féliu z PVC
§lrky 33 cm &ervenej farby a ryhu zasypat.

Pri krizeni kablov s cuidz/mi inZinierskymi sietami sa v pripade potreby kable uloZia do PE ochrannej
rary.

Sirka vykopu pre anbdové uzemnenie bude podra PD objektu. Anéda bude uloZens v obioZen] podfa P
D objektu.

Po pripoienl anéd sa vrchna Zast vykopu zasype pévodnou zeminou podra vykresu. Na tito vrstvu sa
po celej diZke vykopu ulozf vystraZna félia z PVC Sirky 33 cm d&ervenej farby cca 60 cm pod
Urovfiou terénu a vykop sa Zasype.

V miestach navarenia kébla na vodovod a osadehia meracej sondy bude potrebny vykop s
rozmermi 2x2x2 m.

Vykopové jama (pre navarenie kabla na vodovod a osadenle merace) sondy) a vykop pre
anédové uzemnenle - musi mat miniméine jeden dnikovy vybeh, popripade rebrik presahujci
min. 110 cm nad trovef okraja terénu. Viykop musl byt paZeny, popripade svahovany so schodikmi.
Do hibsich nezapaZenych vykopov nesmie pracovnik vstupovat samostatne bez povrchového
Zabezped&enia druhou osobou.

Viykopy v obyvanom t(izemi na verejnych priestranstvach, kde hrozf nebezpstenstvo padu do vykopu,
musia byt zabezpe&ené, napr. jednotyéovym zabradlim vysokym 1.1 m vo vzdialenosti 1.5 m od
hrany vykopu a pisomnym ovym) upozornenim,
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Zasyp kabelovych ryh, anédového uzemrenia a j&m sa bude vykondvat po vrstvach so zhutnenim,
aby nedochadzalo k porucham spevnenych pléch z dévodu poklesu zdsypu vykopu vplyvom sadania.
Pred zédsypom sa zrealizuji zamerania potrebné pre dokumentaciu skuto&ného prevedenia
stavby so zameranim v&etkych komponentov uloZenych v zemi na najmenej dva pevné body (v
mierke 1 : 500 alebo vii&Se]). Geodetické zameranie sa poZaduje spracovat' aj v digitdinej forme
podra platnych smemic v Ease realizicie stavby.

V kazdom pripade je potrebné najprv vyty&lt vietky podzemné zariadenia v danej lokalite a] s
uréenim hibky uloZenia a potom sa uréi presny postup vykopovych précl

Pracovnlk nesmie vykonavat' prace osamotene na odfahlych pracoviskach vo vykopoch
hibsich ako 1,3 m |

Dodévatel musi zabezpetit' stabilitu stien vykopov paZenim stavby od hlbky 1,3 m v zastavenom
izemi a od 1,5 m v nezastavanom zem.

Ochranné pasmo inZinierskych sietf je min. 1,0 m od krajnej poiohy vodi&a, potrubia, steny, atd.
PouZitie strojov v bifzkosti ochranného pésma musi dohodnut' dodévatel stavebnych prac s
prevéadzkovatelom tychto sieti, ktory mdZe vyZadovat' aj $irSie ochranné pasmo. Pri praci na
svahoch so skionom va&Sim ako 45°, musia byt pracovnici zabezpe&eni proti zosunutiu alebo kiznutiu
materialu.

C.4. Betonérske price

Debnenie musi byt tesné, inosné a priestorovo tuhé, vyhotovené odbomym (min, preukazatelne
zaskolenym) pracovnikom. Podperné konstrukcie musia byt postavené a skonétruované tak, aby
sa mohli pri oddebfiovani postupne bezpetne odstrafiovat a uvolfiovat bez neZiaducich otrasov
budovanej kon&trukcie. Najmensia vefkost strany drevenej podpery je 70 mm. Podpemé lesenia pre
debnenia sa kontroluji pravidelne raz mesa&ne ako aj pred betondZou a potas nej. Na pohyb
pracovnikov a na ruénG prepravu zmesi na miesto urdenia sa-musia vybudovat bezpe&né
komunikécie (pracovné le$enia, podiahy a pod.). Pracovnici ani dopravné prostriedky sa nesmui
pohybovat' priamo po armattire. Bezprostredne po oddebfovani sa musi oddebneny material
odstrafiovat' a odkladat na uréené miesto tak, aby neprekd2al a nepretasoval konstrukeiu. Prvky a
dielce sa musia bezpecne uloit.

C.5. Murérske prace

Zariadenia na vyrobu, spracovanie a dopravu malty sa musia umiestnit' tak, aby pri prevadzke
neohrozovali obsluhu ani pracovnikov vykondvajicich dalSie pracovné &nnosti. Materidl na
murovanie musl byt ulaZeny tak, aby na pracu zostai volny pracovny priestor najmenej 0,6 m Siroky.
Murovanie sa musl vykonévat tak, aby nemohlo dbjst' ku strate stability muriva alebo k jeho
poruSeniu. Pri zakon&eni styku kriZenl stien,"pri vymurovani rohov a pilierov musia byt vrstvy
uloZenych materidlov previazané. Prietky musia byt vidy zakotvené do muriva. Po osadenych
prefabrikovanych vodorovnych nosnych konstrukcidch sa moZno pohybovat' aZ viedy, ked su
2abezpedené proti uvofneniu a zosunutiu.

Betondrske a murérske préce sa budu vykondvat' pri osadzovanl kioskov stanic katédovej ochrany
nha beténovy zdklad a po naruseni spevnenych pléch vykopovymi pracami.
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C.6. MontaZne prace

Pre kazdi monta? musi byt vopred vypracovany technologicky postup monté3e s uvedenim
monté2nych a zdvihacich zariaden! a musi zabezpelovat bezpe&nost' a ochranu zdravia pri praci.

Premiestiovanie. prvkov za pomoci zdvihacich zariadenl mé3u vykonévat' len Skolenf pracovnici -
viazadi, ktori su v priamom kontakte so Zeriavnikom a pomocou dohovorenych znamenl riadia
manipuléciu s bremenom (viazanie, zdvihanie, spustanie, osadenie).

Signalizcia tretfou osobou mbZe byt’ iba v krajnom pripade.

Poéas preru$enia montéZnych préc musi byt na tieto miesta Zamedzeny pristup, alebo musia byt
urobené také bezpeénostné opatrenia, ktoré vyliéia moZnost' padu pracovnikov z vy&ky.

Stroje mé2e samostatne obsluhovat’ ten pracovnik, ktory mé pre tito &innost prisluin odbornt
spdsobilost. Pracovnik, uréeny na obsluhu stroja musi byt najmenej raz za 24 mesiacov skoleny
a pre skisany z predpisov na zaistenie bezpeénosti prace.

C.7. Energetické rozvody

Energetické rozvody musia byt navrhnuts, konstruované a pouzivané tak, aby
nespésobili poZiar alebo vybuch. Osoby musia byt primerane chranené pred
nebezpetenstvom elektrického pridu pri priamorn alebo nepriamom dotyku.

Pri navrhovani, konstrukeii a vybere pracovnych prostriedkov a ochrannych zariadeni
sa berie do Gvahy druh a intenzita dodévanej energie, vonkajsie podmienky a
sposobilost 0s6b, ktoré maju pristup k &astiam rozvodov.

Energetické rozvody na stavenisku, najma ak su vystavené vonkajgim vplyvom, sa
musia kentrolovat' a udrZiavat odborne spbsobilou osobou, ktora bude pravidelne
vykonavat kontroly a viest o tom zépisy.

Energetické rozvody, ktoré si na stavenisku musia byt pred zagatim prac
identifikovatelné, prekontrolované a zretefne oznadend. Musia byt vybavené
prisiugnymi pnidovymi a prep&tovymi ochranami a uzemnenim.

C.8. Elektrické zariadenia

VBetky elektrické vedenia musia byt vyhotovené podfa platnych predpisov a riadne oznaensé.
Kéble sa nesmu pokladaf, alebo zavesovat priamo na kovové konstrukcie, popr. s vyuZitim
kovovych neizolovanych tchytiek. Kable poloZené na kovové podiahy je nutné chranit proti
mechanickému poskodeniu. Vetky kable krizujlce pesiu, alebo jazdni komunikiciu musia byt
odpovedajlicim spésobom chrénené.

Rozvody elektriny na stavbe (s vyuZitim prenosnych stavebnych rozvédza&ov) musia byt rie§ené
rychlym odpojenim od zdroja:
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-8 prudovym chraniéom o vybavovacom pride do 30 mA na Zasuvkovych obvodoch {menovitého
pridu 65 A),

-pre vyssie pridy s elektrickym oddelenim ochrannymi trasformétormi a pod. -napdjanim
bezpednym malym napéiﬁm SEL V.
Vyhotovenie elektrickych zariadenl mus( byt v silade s nebezpe&nymi zénami. Véetky

elektrické naradia musia byt vo vyhotoveni s dvoijitou izoléaciou.

C.9. Préce v blizkosti zariadeni pod elektrickym napétim

Prace so Zeriavmi, bagrami a ostatnymi mechaniza&nymi prostriedkami v ochrannom pasme
elektrického vedenia st bez povolenia prevadzkovatela elektrického zariadenia zakdzané.

V ochrannom pasme je mo2né v miestach, kde pri pracach na rekonstrukcii plynovodu kriZuje
elektrické vedenie, uskuto&iiovat najnutnejsie stavebne - montazne préce len po predchadzajicom
prerokovani s pristusnou energetickou organizéciou. _

Tieto préce je potrebné v najvadie mozZnej miere uskutodfiovat pri vypnutom stave elektrického
vedenia.

Pokiaf pri praci v mieste kriZovania a v ochrannom pasme nie je moZné zaistit' vypnutie
elektrického zariadenia, musia byt préce uskutotnené pod dozorom osoby znalej s vy§Sou _
kvalifikaciou (STN 34 3100), ur&enej len pre dozor, Pri prejazdoch mechanizmov a prevaZani
materi&lov v ochrannom pasme a v miestach kriZovania (bez pracovnej &innosti) po
komunikécidch, musia byt dodrZané ochranné vzdialenosti v Zmysle STN 34 3108
"Bezpednostné predpisy o zaobchidzani s elektrickym zariadenim osobami bez elektrotechnickej
kvalifikacie". Zamestnanci vykondvajuci pracovné dlohy v blizkosti elektrického vonkajgieho
vedenia pod napétim sa nesml dotykat montdZneho Zeriava a bez pouZitia izolaénych
pomdcok ani zdvesnych bremien.

Pri praci s naradim, pri pouzitf monta2neho zariadenia a pri doprave rir pomocou tychto zariadenl v
blizkosti vonkajSieho vedenia pod napatim sa musf dbat o zvySen( opatmost. Ak nie je spolahlivo
zaistené dodrZanie bezpeé&nych vzdialenosti podra prislusnych predpisov, musia byt prace zastavené.
Pred zahdjenim prac v mieste kriZovania a v ochrannom pasme musia byt' vietci zamestnanci
néleZite pouceni v zmysle STN 34 3108, s ohfadom na moZnosti ohrozenia pri vetkych druhoch
pracovnych g&innostl. Pre ka¥di pracovni skupinu (zvéragi, vodi&i, atd.) musl byt uréeny
2amestnanec k vykonavaniu dohfadu a to aspofi "osoba pousena" podla STN 343100.

Zdvihacie zariadenia a zemné stroje, ktoré budu pracovat v ochrannom pasme a v mieste
krizovania, pokial vedenie nie je zaistené a riadne zabezpedené v zmysle STN 34 3100, musia
mat indikatory pribliZenia.

C.10. Prevadzka strojov a zariadenl

Stroje a strojné zariadenia méZu byt pousivané len v dobrom technickom stave a na ucely, na
ktoré su ich vyrobcom uréené. Kazdy stroj musi byt vybaveny:

a) prevéadzkovymi dokladmi (prevadzkovy dennlk, revizna kniha a pod.),
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b) zariadenim na svetelnu signalizaciu alebo zvukovti vystrahu,
¢) bezpednostnymi znatkami, tabutkami, natermi, oznameniami,
d) ochrannymi zariadeniami (zabradlie, Zamky, vystupy, rodty ...)

Stroje vybavené stabilizaénym zariadenim musia byt' stabilizované pred zatiatkom pracovnych
Ukonov stroja podas vietkych pracovnych operdcil. Kazdé uvedenie stroja do chodu musi byt
oznamené signdlom a aZ potom méu byt dané do pohybu pracovné zariadenia. Pri praci na
verejnych priestranstvdch musi byt zabezpe&eny staly dozor.

Po ukonéenl prevadzky alebo preruSeni prac musi byt stroj zabezpeéeny proti samovolnému
pohybu a pracovné zariadenie dané do takej polohy, aby neohrozovalo okolie a nemohlo sa i
stat’ zdrojom Grazu. Musia byt zabezpedené proti uniku prevédzkovych kvapalin (hydraulické, maziva,
paliva).

Pouzivat sa méZu len stroje a strojné zariadenia, ktoré svojou konstrukciou, zhotovenim a
technickym stavom zodpovedaiju predpisom na zaistenie bezpe&nosti prace.

Dodavatel stavebnych prac je povinny vydat pokyny na obsluhu a Gdr2bu strojov, ktoré obsahuju
poZiadavky na zaistenie bezpe&nosti price a prevadzky. Stroj mbZe samostatne obsiuhovat' len
pracovnik - strojnik, ktory ma na tito Ginnost prislusni odbomi spdsobilost a preskianie z
predpisov na zaistenie bezpe&nosti prace, pritom prace so strojmi a strojnymi zariadeniami musia
byt vykonavané v stlade s ndvodom na obsluhu stroja, resp. zariadenia a ten musi byt k dispozicii
strojnikowvi.

2via3t je potrebné dbat' na vyuZivanie zaistovacich mechanizmov strojov a zariadeni pri ich &innosti
(napr. zaistit' stroj proti prevrateniu pri zdvihanf bremena).

C.11. Obsluha strojov a zariadeni

Stroje méZe samostatne obsluhovat ten pracovnik, ktory ma na tdto &innost

poZadovanu odbornli spdsobilost. Musi byt dugevne a telesne spdsobily. Musl mat

viac ako 18 rokov, absolvovat zécvik a §kolenie a svoju odbornost preukazat

zavere&nou skuskou. Ak mé stroj charakter motorového vozidla, musl viastnit’ aj

vodicsky preukaz. Ak si to prevadzka strojov vyZaduje je potrebné zabezpedit pre

obsluZny persondl reflexné odevy.

Bez oprévnenia k obsluhe méze stroj obsluhovat len;

-osoba, ktord zfskava predbe3nt prax (zécvik) pod stalym dozorom uréeného

pracovnika

-pracovnik uréeny vyrobcom stroja, ktory stroj montuje, skiisa, predvidza, opravuje

Aj v takomto pripade musi byt tento pracovnik oboznameny s predpismi na zaistenie

bezpecnosti prace.

Po ukon&enf prac sa mobilny stroj mus( zabezpedit' proti samovofnému pohybu zakladacimi kiinmi,
alebo pracovnym zariadenim spustenym na zem, alebo zaradenim najnizsieho rychlostného
stupfia a zabrzdenim parkovacej brzdy. Ak to umoziiuje konétrukcia stroja aj pri preru$eni prace sa
mobilny stroj musl zabezpeéit' proti samovolnému pohybu aspor zabrzdenim parkavacou brzdou alebo
pracovnym zariadenim spustenym na zem.
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C.12. Stroje na zemné prace

Do tejto skupiny zaradujeme lopatové rypadia, nakladade, dozery, grejdre, skrejpry a univerzéine
dokoncovacie stroje. Vybavenie tychto strojov pozostava:

Zo zariadenia na kontrolu sklonu pojazdnej roviny
- svetlometov, a ak ide o stroje, ktorych pojazd pri préci je aj smerom dozadu, tak aj
svetfometov vzadu
podkladacich klinov
Nepouifvané pracovné zariadenia, ktoré su stiéastou stroja, musia byt v prepravnej poiohe a
mechanicky zabezpe&ené.
Technické podmienky vyrobcu zariaden: uréuju aj pouZitie stroja a jeho zariadenl. Vo vieobecnosti je
2akéazané:
roztlkat' hominu dnom lopaty stroja
vyrovnavat terén lopatou stroja
-vytrhavat kofajnice lopatou stroja alebo ich premiestfiovat’

Pri vystavbe anédového uzemnenia a pri navaran| kéblov na potrubie je potrebné zabezpetit
pojazdny agregét ako zdroj elektrickej energie pre mozZnost pouZitia zvaracich stiprav. Na stavbe
musl byt' k dispozicii daléi agregat na wrobu elektrickej energie, ktory zabezpe&l osvetlenie
staveniska pri zlej viditelnosti. Zriadenie docasnych elektrickych pripojok potas vystavby musi byt
odsuhlasené prisiusnym dodavatefom elektrickej energie. Revizie slektrickych agregatov zabezpedit
v-stilade s platnymi predpismi.

C.13. Prace siivisiace so stavebnou éinnost'ou

Jeden pracovnik méZe ruéne prenagat, nakladat alebo vykladat' len bremené do ur&enej hmotnosti -
vid' tabulka -8ast’ "Préce s bremenami”. Ak je hmotnost' bremena va&sia ako pripustna, vykona sa
ruénd manipuldcia pracovnou &atou s prislusnym poctom pracovnikov. Ak je hmotnost bremena
véciia ako zodpoveda celkovému po&tu pracovnikov ¢aty a pri bremenach nevhodnych rozmerov
alebo tvarov, musia sa pri manipulovanl s nimi pouZit mechanizaéné prostriedky. Tieto prace
vykondva &ata, ktord je na tento Gi&el vyékolena.

Zodpovedny pracovnik, ktory riadi manipuidciu je povinny najma:

1. poutit’ Elenov pracovnej &aty o pracovnom postupe a o pouZiti osobnych

ochrannych pracovnych prostriedkov a mechanizagnych prostriedkov podfa druhu a

spdsobu manipulacie.

2. upozomit na nebezpe&né kony alebo miesta pri manipulacii, dbat' na spravnu a

bezpeénui prevadzku mechaniza&nych prostriedkov, pouZivanych pri manipulacii a na

spravne pouZivanie viazacich prostriedkov.

C.14. Lepenie krytin - lzolécie potrubi

Lepenie krytin z piastickych, gumovych, korkovych a inych materidlov sa musi vykonavat' podfa
uréeného pracovného, alebo technologického postupu. Pracovny priestor, vrétane prifahiého okolia sa

v pripade pouZitia lepidiel, ktorych pary mézu wivorit vybusni zmes, musi vymedzit, oznadit
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bezpetnostnymi znadkami a ndlesité vybavit' (zébranami, hasiacim pristrojom a pod.). Po cely éas
lepenia a najmenej 24 hodin po skon&enl lepenia, musi byt v pracovnom priestore odpojeny elektricky
prid, plyn a plati zékaz prerusovat' vetranie a zikaz manipulécie s otvorenym chfiom. Ak sa price
vykonavajli v priestoroch bez denného osvetlenia, musi byt zabezpeZené bezpe&né umelé
osvetlenie. Pri pouzivani ruénych horakov a nahrievacich viachordkovych stiprav, musi byt' obsluha
zariadenia na propan - butan odborne spésobila. Pri manipuldcii s ffa8&ami nesmie dochddzat’ k ich
narazom, prevriteniu a prehriatiu. Zakdzané je ukladat flfase do leZatej polohy a akokolvek
urychfovat vyprézdiiovanie propan - butanu (napr. ohrievanim ffase - plamefiom).

C.18. Zvéranie

Postup prac pri rezanl velkych celkov musi vylucit prevrétenie alebo pad oddelenych &asti takym
spdsobom alebo smerom, ktory by ohrozoval zdravie pracovnikov a inych oséb. Pri zvaranl vo
vySkach musi mat zvéra& zabezpeéenu stabilnt a bezpeénl polohu. Osobné zabezpetenie proti
padu zvérata musl byt' chranené proti priepalu. Pred zvéranim vo vyske, zvara&ské hadice alebo
vodi¢e treba upevnit na pevné predmety, aby sa nemohfi ndhle zosunit s naslednym padom
zvaraa. Suprava flia§ s plynmi alebo zvaraci zdroj sa musia umiestnit' a chranit' tak, aby neboli
ohrozené padajucim Zeravym rozstrekom, Pri zvarani elektrickym oblikom nie je pripustné pouzivat
improvizované privody pridu. Zvarat elektrickym obiGkom na nechrénenych pracoviskéach za daZda,
hustej hmly, sneenia alebo silnéhc vetra |e zakazané. Miesto zvérania musl byt chrénené pred
poveternostnymi vplyvmi. Zvéranie v uzavretych priestoroch bez dostatoénej vymeny vzduchu je
2akazané. V pripade, Ze sa vykonavaju zviradské prace v blizkosti plynovodu, po celti dobu prace
musi byt na pracovisku vykonédvana nepretrZitd kontrola ovzdusia na pritomnost zemného plynu.
V pripade vyskytu koncentrécie plynu v ovzdusi nad hranicu 1/10 dolnej hranice vybusnosti (0,4%) je
veducl prac povinny vydat' okam3tty prikaz k preruseniu vetkych préc, ktoré by mohfi zapri&init
vznietenie, resp. vwybuch média a musi byt ihned vykonané Gé&inné opatrenie na odstranenie
hebezpetnej koncentrdcie. Ak sa zvara v podmienkach nebezpedenstva vybuchu, poZiaru resp.
zadusenia 2zvarat musi byt uviazany na lane a smerom k wybehu Zaistovany svojimi
spolupracovnikmi, ktorf kontroluju postup jeho prac, lano musi byt' v rukach pomocnika, ktory
nesmie podas préc zvirada od vykopu odist, pracu musi vo vykope sledovat, aby pomoc bola ti&nn4.
Vybeh musf smerovat do volného priestoru (nie oplotenia, alebo v smere rir a pod.).V pripade prac
s ofvorenym ohfiom poskytn(t pracovnikovi nehorfavy oblek, ochranny &tit na tvar, dychaciu a
oZivovaciu techniku. Pred za&atim kaZdej prace so zvySenym nebezpe&enstvom vzniku poZiaru je
prisluény veduci (zhotovitel) povinny vydat' pisomny prikaz na vykonanie tychto prac v zZmysle
vyhlagky &. 121/2002 Z. z a je povinny dodrZiavat’ | podmienky vykondvania prac uvedené v povoleni
na zvéranie, palenie, rezanie a navaranie kéblov na potrubie.

C.16. Metalotermické navaranie

V stiéasnosti sa pouZivaju na navéranie & spajanie kablov a voditov beZne 3 druhy
metalotarmického zvarania:

aiuminotermické

navaranie éapu kratkodobym pridom (z akumulatora)
navaranie Sapu impulzom priidu (z kondenzatora)
kombinaciou navérania a letovania
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Aluminotermické zvéranie je na principe horenia zapaleného hlinikového pragku
s oxidom kovu (najéastejsie medi &i Zeleza), ktorym sa vlastné zvéranie vykona za
kratkodobého vzniku vefmi vysokej teploty (CADWELD - ERICO, SCHMACHTL;
TERMOWELD-CONTINENTAL, HHC; BURNDY ELECTRO:; COREXCO)
Reagujica zmes je pritom uzatvarana v grafitovej forme, ale vytrysky Zeravych
splodin horenia zasahujy aj najblizsie okolie.

Navaranie Sapu krétkodobym pridom zakumuldtora sa navéra Gaplk (pin)
v keramicke] miniforme elektrickym oblikom riadeného priebshu. U&inok Zeravych
splodin na okolie je minimalny, keramicka forma sa odstrani rozbitim - je
jednorézova (PINBRAZING-SAFETRACK).

Navaranie &apu impulzom pridu z riadene nabitého kondenzétora je okamihové,
mdZe nastat’ rozstreknutie astic rozZeraveného kovu do najblizsieho okolia pri
silnom pritladeni &apu.

Pri kombingcii navérania a letovania sa medzi vodi¢ &i Sap a zékladny material
vklada medzivioZka (doéticka) z vysokoteplotnej zliatiny (tvrda spajka), zvy&ajne na
baze striebra. Skvalitni sa tym viastny kontakt spoja a zmenéia sa u&inky splodin
horenia (oblika) na okolie. Pri pripdjani kablov v&&sich prierezov sa pouzivaju
navarané ocelové priloZky, na ktoré st jednotlivé Zily dopredu priletované.

Pri vetkych termickych metédach je nutné dbat predpisov vyrobcu a pouZivat
prisiudné ochranné pomécky (rukavice, zastera, tit, okuliare, prip. respirétor). Pri
elektrickych metddach &i el. zapalovadi termitu sa musf dbat’ aj na moZnost' Urazu el.
pradom. V8eobecne sa zakazuje praca pri navérani za vihkd alebo za da¥da.
Ostatné postupy a nebezpedenstva st obdobné ako pri zvérani (vybuch, péd,
koncentracia splodin, popélenie, silny vietor, minimaine dvaja pracovnici, vybeh,
povolenie prac).

Pracovnici na navdranie musia mat' osved&enie o spasobilosti a musia byt zadkolen|
na prisludny druh préc. Povrch navaraného materidlu musf byt' o&isteny do kovového
lesku, odmasteny a odvth&eny. Hribka navaraného zékladného materiélu (potrubia,
plechu, nadrfe atd') musi byt pred za&atim préc presetrend kalibrovanym
hribkomerom, najm# ak sa navéra pod tlakom vnitomého média.

Tieto metédy boli vyvinuté préve z tohto dévodu, lebo spdsobuijd len minimélny ohrev
zakladného materilu a prakticky teda nenaru&uju jeho metalografickl $trukttru
(krehkost od prekryStalizécie teplom).

Okrem tychto metéd sa vynimoé&ne pouZivaj aj tvrdé a mikké spajkovanie, bodové
zvaranie (titén), nitovanie, navaranie ocefovou elektrédou, lepenie elektrovodivym
lepidlom atd'., so pecidinymi pracovnymi postupmi presahujlcimi rdmec tohto
projektu.

C.17. Spojkovanie kablov

V slCasnosti sa takmer vyhradne poufivaj¢ na krytie spojkovania voditov a kablov teplom
zmréstitelné buZirky a trabky z termoplastickych (papédtovych) materidlov s vypliiou 2z
butylkau€ukového termopiastického tmelu (mastiku). Sortiment certifikovanych vyrobkov (TYCO -
Raychem, Nito, Canusa atd") je obdobny. Pre manipulaciu s otvorenym ohiiom pri zohrievani platia
obdobné predpisy ako pre izolovanie potrubia & lepenie krytin alebo zvérania (zabrany, hasiaci
pristroj, vetranie, vybuch osvetlenie, spdsobilost pracovnikov s osved&enim o zagkolenl na ten -
ktory typ préc, predpisy pre pracu s PB flaSami atd.).
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D. PRACE S OSOBITNYM NEBEZPECENSTVOM

Préce s osobitnym nebezpe&enstvom si uvedens v prilohe &.2 k nariadeniu viady
&510/2001 2z
Z uvedeného zoznamu vyplyva Ze charakteru a povahe riesenej stavby sa tyka
osobitné nebezpedenstvo uvedené pod bodom & 1, & 4 a & 10 véeobecnej priiohy
ato:
-zasypanie horninou a pad z vy&ky, prace v blizkosti vysokého napétia a montaz
alebo demontd takych konstruk&nych prvkov.

DodrZiavanim ustanovenf tohto planu bezpe&nosti a ochrany zdravia pri préci bud( eliminované
rizika a nebezpectenstva ktoré vznikajd pri stavebnych pracach na stavenisku.
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= Vypracoval: Ing.Pavol Széraz Pavol
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