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Rozsah korézneho prieskumu:

= vyber vhodného umiestnenia anédove uzemnenie
-  Vypolet predpokladaného ochranného pridu pre Gplnti protikorézny ochrany
~ v Kkoréznom prieskume

Vyber vhodného umiestnenia anédy

Pri vybere miesta pre anédové uzemnenie sa musi zohladnit charakter {izemia, #truknira vodovodnej siete, celkovs
df#ka diaPkového vodovodu , vlastnicke vzt'ahy a taktieZ vhodnost prostredia pre umiestnenie andédy z geoelektrického
hPadiska,

Obr. &. 1 Drietoma a Kostolnd Zérietie — Lervenou je vyznadené miesto pre AU

Na vy1ypovanom mieste v k katastrélnom tizem{ obce Cechy . bolo vykonané meranie 2danlivého merného odporu pdy.
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Nameranié hodnota je vyhovujice pre umiestnenie anddy. Priestorové moznosti

umoziuji vybudovanie horizontaineho typu anédového uzemnenia.

Wpocet predpokiadaného ochranného pridu pre Gpind protikoréznu
ochranu

Dialkovod Zs VAK bude mat celkovy difu 16154,43 m. Po prepotte na plochu to predstavuje 2773,8 m?.

Predpokladany maximélny prid pri pridovej hustote 0,5 mA/m’ bude 1,39 A.

Hodnota priidu nebude prekrotend za predpokladu spinenia tychto podmienok:

- dialkovy vodovod je tiplne galvanicky oddeleny _

- diafkovy vodovod nie Jje v galvanickom skrate s cudzimi zariadeniami, alebo kon¥trukciami

—  odberatelia si galvanicky odizolovany izola&nymi spojmi
chrénicky na dialkovy vodovod st konstrukéne rieSené tak, %e medzi vodovodom a telesom chrénitky nie je
galvanicky ani elektrolyticky kontakt

- ha poviaku nie s1i zdva¥né poskodenia

= priechody cez mostné konstrukcie budy riadne odizolované

- Pre vypoéitani hodnotu ochranného pridu a Po zohlfadneni uréitej rezervy,
ktord méZe byt’ vyusits na kompenzovanie zvysenych pridovych nérokoy
spdsobenych nepredvidan ymi technickymi &initefmy Je postaéujici zdrof s min
pridovym vystupom 16A.



