Revitalizicia tizemia-vytvorenie zahibenej krajinotvornej vodnej
nadrze
katastralne uzemie Sikenicka

A - SPRIEVODNA SPRAVA

SIKENICKA

Dokumentacia pre vydanie izemného rozhodnutia
JUN 2020

Ing. FrantiSek Zahovay, Namestie slobody 10, 94301 Sttrovo
1




Revitalizicia tizemia-vytvorenie zahibenej krajinotvornej vodnej
nadrze
katastralne uzemie Sikenicka

Obsah 5X A4

IDENTIFIKACNE UDAJE 2

2 ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU A JEJ BUDUCU 2
PREVADZKU

2.1 PREHLAD ZAKLADNYCH VYCHODISKOVYCH PODKLADOV 2

2.2 POLOHA A STRUCNA CHARAKTERISTIKA UZEMIA 3

2,3 STRUCNA CHARAKTERISTIKA STAVBY 4

3 CLENENIE STAVBY 5

1 IDENTIFIKACNE UDAJE

NAZOV OBJEDNAVATELA
TESTIMAR spol. s. r. 0.

IDENTIFIKACNE CiSLO OBJEDNAVATELA
ICO : 479 85 755
IDIC: 2024179025

SiDLO OBJEDNAVATELA ,
KAMENIN ¢&. 322, 943 57 KAMENIN

NAZOV STAVBY ,
Revitalizacia Uzemia-vytvorenie zahlbenej krajinotvornej vodnej nadrze

MIESTO STAVBY
Katastralne uzemie Sikeni¢ka, register C-KN, pozemky s parcelnym &islom 3441/1

KRAJ, OKRES
Nitra, Nové Zamky

STUPEN DOKUMENTACIE
Projekt pre vydanie izemného rozhodnutia

SPRACOVATEL PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE

Projektant Ing. Ladislav Bréda
Vypracoval Ing. FrantiSek Zahovay
Geodet Ing. Alexander Lebocz
Geoldg RNDr. Varju Zoltan

2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU A JEJ BUDUCU
PREVADZKU
2.1 Prehl'ad zakladnych vychodiskovych podkladov
1. Objednavka a vyjadrenie sa investora
2. Geodeticka dokumentacia vySkového zamerania parcely €.3441/1, vypracovana
Ing. Alexandrom Lebdéczom, Strekov €. 1250, zo dna 26.8.2017.
3. Hydrogeologicky prieskum vypracovany RNDr. Zoltanom Varju, Gen. Klapku
4085/91, 945 01 Komarno, dfa 30.09.2017
4. Obhliadky lokality a konzultacie so spravcami sieti
5. Prislusné STN a ostatna suvisiaca legislativa

Ing. FrantiSek Zahovay, Namestie slobody 10, 94301 Sttrovo
2




Revitalizicia tizemia-vytvorenie zahibenej krajinotvornej vodnej
nadrze
katastralne Gizemie Sikenicka
2.2 Poloha a stru¢na charteristka L’lzeia

-~
Pohl'ad severovychodny

Uzemie, ktoré je predmetom tejto dokumentacie sa nachadza v katastrainom Gzemi obce
SikeniCka, ktoré sa nachadza v okrese Nové Zamky, v Nitrianskom kraji. Planovana revitalizacia
Uzemia, vytvorenie zahibenej krajinotvornej vodnej nadrze s drevenymi moélami , bude
realizované na parcele ¢. E-KN 3441/1. V pripade obce Sikeni¢ka sa jedna o obec, ktora je
spristupnena prostrednictvom cesty tretej triedy IlI/1514. Sikenicka sa nachadza v povodi
odvodniovacieho kanala Perec, ktory sa napaja Dolnopereckym kanalom na koryto Hrona . Nad
obcou sa nachadzaju polnohospodarsky obrabané polia. Uzemie patri do teplej klimatickej oblasti
(A), do suchej pod oblasti (zaporny index zavlazenia, menej ako -20) a do teplého, suchého
okrsku A1 s miernou zimou a s dlh§im sIne€nym svitom. Pocet letnych dni je viac ako 50 ro¢ne,
priemerny ro¢ny uhrn zrazok sa pohybuje v rozmedzi 550 - 600 mm. Revitalizované uzemie je
pravidelného tvaru. Charakter rieSeného Uzemia je rovinny, s vySkovym prevySenim terénu, v
rozpati od 118,73 m.n.m. do 117,56 m.n.m. a zvazuje sa mierne k vychodnej strane parcely €.
3441/1, ktord ma rozlohu 37181 m2 a je evidovany v katastri nehnutefnosti ako druh pozemku —
vodné plochy. Predmetom navrhovanej Cinnosti je priestorova priprava, pre €innost terénnych
uprav s cielom vytvorit vodnu plochu a je su€astou zameru investora vytvorit na zaujmovom
uzemi relaxaCny volnoCasovy priestor pre ob&anov a navstevnikov obce SikeniCka. Uvedené
zaujmové Uzemie sa rozprestiera medzi Statnou cestou tretej triedy €.1514, ktora je orientovana
smerom juh-sever na zapadnej strane a svahovitym uzemim na vychodnej strane, kde su v
suCasnosti vinice. Hlavhym cielom revitalizacnych prac bude vytvorenie krajinotvornej vodnej
nadrze, s doplriujucimi objektmi pre zvySenie kvality volnoCasovych aktivit obCanov, ale sucasne
revitalizaciou sa obec stane zaujimavou destinaciou pre ob&anov aj zo SirSieho okolia obce.
Prace budu orientované pre vytvorenie nového priestoru a nie na vyuzitie loZziska. Vytazeny
material sa vyuzije na nasledné terénne uUpravy a prebytok sa uskladni na medziskladkach,
popisanych v dalSej ¢asti dokumentacie. Material z tychto depozitov obec v budicnosti vyuzije na
spevnenie krajnic miestnych komunikacii, pofnych ciest a verejnych priestranstiev. Celkova
plocha urena pre vykop jazera, objekt SO 01 je 17739 m2. Ostatné plochy su nasledovné:

Celkova plocha ohrani¢ena brehmi 17739 m2
Plocha ohrani¢ena brehmi ostrovéeka 647 m2
Plocha ohrani¢ena terénnych Uprav bez plochy 17092 m2
ostrova
Plocha hladiny pri max. vyske vody + 117,18 16830 m2
m. n. m (vid. hydrogeologicky prieskum)
Celkova plocha ohrani¢ena dnom 10400 m2
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UMIESTNENIE ZAHLBENE]
"+ VODNE}' NADRZE A U-IODN}‘KR;\M

Dominantnou pozZiadavkou je, aby zemné prace, nepriniesol zhorSenie stavu prostredia v
dotknutom Uzemi a obyvatelov byvajucich v obci Sikenicka.
2.3 Struéna charakteristika stavby
2.3.1. Investi¢ény zamer
Predmetom navrhovanej &innosti je priestorova priprava pre Cinnost terénnych uprav, s
cielom vytvorit vodnu plochu a je su€astou zameru investora vytvorit na zaujmovom uzemi
relaxaCny volnoCasovy priestor pre ob&anov a navstevnikov obce Sikeni¢ka. Uvedené zaujmové
Uzemie sa rozprestiera medzi Statnou cestou tretej triedy €.1514, ktora je orientovana smerom
juh-sever na zapadnej strane a svahovitym uzemim na vychodnej strane, kde su v sucasnosti
vinice. Hlavnym cielom revitalizaCnych prac, bude vytvorenie krajinotvornej vodnej nadrze s
dopliujucimi objektmi pre zvy3enie kvality volnoCasovych aktivit obCanov, ale sucasne
revitalizaciou sa obec stane zaujimavou destinaciou pre ob&anov aj zo SirSieho okolia obce.
Prace budu orientované pre vytvorenie nového priestoru a nie na vyuZitie loziska. Vytazeny
material sa vyuzije na nasledné terénne Upravy a prebytok sa uskladni na medziskladkach
popisanych v dalSej ¢asti dokumentacie. Material z tychto depozitov obec v buducnosti vyuZije na
spevnenie krajnic miestnych komunikacii, pofnych ciest a verejnych priestranstiev.
2.3.2. Predmet projektu
Projektova dokumentacia rieSi kompletnu pripravu dopravného a technického
vybavenia Uzemia pre revitalizacné prace
- urCenie pléch a umiestnenie zemnych prac a terénnych Uprav na
parcele €. 3441/1 (SO01) ,
- urCenie skladky ornice a podornice a Strkopiesku
- posudenie polohy zemnych prac, z hfadiska ochrannych pasiem inych
objektov a z hladiska jeho vplyvu na Zivotné prostredie
- urCenie priestorového umiestnenia mal pri brehu jazera ( SO 02)
2.3.2.1. Vyuzitie izemia
V sucasnosti je dotknuté Uzemie nevyuzivané. Plocha je zarastend, z ¢asti rdakosima s tu
dreviny v malom mnozstve s rozkonarenou stonkou spravidla uz od bazy (krovity porast na
pozemku sa vzajomne korunami dotykaju, vzdialenost medzi jednotlivymi krami je mensi ako 2
m.) Parcela je evidovana v katastri nehnutelnosti ako druh pozemku — vodna plocha. V
sUCasnosti po navalovych dazdoch vysokej intenzity, priestor plni urcitd retenénu funkciu na
akumulaciu povrchovej dazdovej vody z vyvySenia na vychodnej strany pozemku. Tuto funkciu
chce obec vyuzit vytvorenim nadrze, ktora bude mat popri rekreacnej funkcii aj urcity retencny
objem, na akumulaciu atmosferickej navalovej vody. Riesené Uzemie predstavuje krajinarsky
menej hodnotné Uzemie s charakteristickym reliéfom, s mensim podielom prirodzenej vegetacie.
Hodnotu estetického pésobenia krajinného obrazu mézeme posudit kvalitativne (stuprfiom
pozitivnhych zazitkov CEloveka pri pobyte v krajine). Za najvyznamnejsi faktor, v ramci
posudzovania estetického razu kulturnej krajiny mézeme povazovat osidlenie (druh, dobu a
hustotu), spésob polnohospodarskeho vyuzitia, lesného hospodarstva (spdsob hospodarenia),
atd. Za pozitivne nosné prvky scenérie krajiny v dotknutom Uzemi mozno povazovat v prvom
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rade vSetky typy lesov, remizok, vetrolamov, brehovych porastov a vodnu plochu . Negativnymi
prvkami scenérie su mestské a vidiecke osidlenia, tvorené suvislou plochou zastavanych uzemi,
priemyselné arealy, technické prvky a iné negativne javy a prvky, ktoré negativne ovplyviiuju
celkovi scenériu krajiny. Preto vytvorenim zahibenej vodnej nadrze déjde k vyraznému
skvalitneniu posudzovaného Uuzemia v obci Sikenicka.

Plochy vymedzujuce rezy zemnych prac

Plocha vykopu ohrani¢ena brehom 17092 m?

Plocha vykopu ohrani¢ena skryvkou 15844 m?

Plocha dna, 4,32 m pod terénom 10400 m?
Objemy vytazenych hmét:

Objem Strkopiesku 44570,90 m* (72062,8 )
Objem ornice 5127,6 m?3
Objem podorni¢nej vrstvy 19107,5 m?3
Objem skryvky spolu 24235,1 m?

VYPOCET OBJEMU VYKOPOV METODA PROFILOVA

(OBJEM POKRYVNEJ VRSTVY JosiEMm STRKOVEJ YRSTVY JCELKOM
I VZDIALEN [OBJEM  lpiocHA  |VZDIALEN BJEM
PROFIL lPLOCHA m2 lOST m? m2 osT OBJEMm? ELKOM m3
0
a 61,97 4,91 152,14 57,31 4,91 140,70 292,83
b 145,43 20,00 2074,00 193,82 20,00 2511,30 4585,30
c 130.47 20.00 2759.00 297.24 20.00 4910.60 7669.60
d 142,69 20,00 2731,60 369,92 20,00 6671,60 9403,20
e 111,81 20,00 2545,00 | 460,29 20,00 8302,10 10847,10
f 187,72 20,00 2995,30 315,00 20,00 7752,90 10748,20
g 169,94 20,00 3576,60 255,49 20,00 5704,90 9281,50
h 171,17 20,00 3411,10 246,55 20,00 5020,40 8431.,50
i 158,50 20,00 3296,70 216,41 20,00 4629,60 7926,30
i 0,00 20,00 1585,00 0,00 20,00 2164,10 3749,10
. 24974 .30 47667,50 72641.,80
Odpocet ostrova 24485,22 42253,27 66738.49

Plochy skladok ornice a podorniénej vrstvy

Vytazeny prebytoCny Strkopiesok a podornica bude uloZzena na do¢asné skladky na

parceliach .

Plocha a objem skladky ornice pri
vySke 3,0 m a sklone svahu 1:2

3136,00 m?~5143,22m?

Plocha a objem skladky podorni¢nej
vrstvy pri vySke 3,0 m a sklone svahu
1:2

11025,0 m?~ 19814,26 m*

Plocha a objem skladky Strkopiesku pri
vySke 3,0 m a sklone svahu 1:2

22500 m?- 41747,82m*

3. Clenenie stavby

SO 01 -

SO 02 - DREVENE MOLO
V Starove JUN 2020

KRAJINOTVORNA VODNA NADRZ

Ing. Ladislav Bréda
Ing. FrantiSek Zahovay
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Revitalizacia uzemia-vytvorenie zahlbenej krajinotvornej vodnej
nadrze
katastralne Uzemie Sikenicka
5. CHARAKTERISTIKA UZEMIA

5.1 Opis uzemia:

Uzemie, ktoré je predmetom tejto dokumentacie sa nachadza v katastralnom tzemi obce
Sikenic¢ka, ktoré sa nachadza v okrese Nové Zamky, v Nitrianskom kraji. Planovana revitalizacia
Uzemia, vytvorenie zahibenej krajinotvornej vodnej nadrze s drevenymi moélami , bude
realizované na parcele ¢. E-KN 3441/1. V pripade obce Sikeni¢ka sa jedna o obec, ktora je
spristupnena prostrednictvom cesty tretej triedy lll/1514. SikeniCka sa nachadza v povodi
odvodniovacieho kanala Perec, ktory sa Dolnopereckym kanalom napaja na koryto Hrona . Nad
obcou sa nachadzaju polnohospodarsky obrabané polia. Uzemie patri do teplej klimatickej oblasti
(A), do suchej pod oblasti (zaporny index zavlazenia, menej ako -20) a do teplého, suchého
okrsku A1 s miernou zimou a s dlh§im sineénym svitom. Pocet letnych dni je viac ako 50 rocne,
priemerny ro¢ny uhrn zrazok sa pohybuje v rozmedzi 550 - 600 mm. Revitalizované uzemie je
pravidelného tvaru. Charakter rieSeného Uzemia je rovinny, s vySkovym prevysenim terénu v
rozpati od 118,73 m.n.m. do 117,56 m.n.m. a zvazuje sa mierne k vychodnej strane parcely €.
3441/1, ktora ma rozlohu 37181 m2 a je evidovany v katastri nehnutelnosti ako druh pozemku —
vodné plochy.

Stavba bude osadena tak, aby boli zabezpe&ené ochranné pasma a to hlavne:

- Ochranné pasma komunikacii su ur€ené zvislymi plochami, vedenymi po oboch
stranach komunikacie, a to vo vzdialenosti pri cestach Il triedy (vzdialenost od vozovky) 20 m je
dodrzané.
- Ochranné pasmo vodovodov a kanalizacii v zmysle § 19 zakona €. 442/2002 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov: do priemeru DN 500 1,5 m na obidve strany od pédorysného okraja
potrubia, priemeru DN500 a viac 2,5 m na obidve strany od pddorysného okraja potrubia.
5.2 Geologicka a hydrogeologicka charakteristika loziska:

Na zaklade hydrogeologického prieskumu RNDr. Zoltanom Varju, zo dna 30.09.2017
» ---p0 geomorfologickej stranke zaujmové Uzemie patri do juhovychodnej Casti Podunajske;j
niziny, kde sa nachadza na vychodnom okraji spolo¢nej aluvialnej nivy riek Hron a Perec ,v upati
zapadného okraja Ipelskej pahorkatiny. Uzemie tu e$te méa rovinny reliéf s nadm. vyskou v
rozmedzi 117-124 m n. m. Uzemie po hydrografickej stranke je stu&astou povodia Hrona, v
SirSich suvislostiach uz patri do povodia Dunaja. Miestnym recipientom je potok SikeniCka (dalej
Perec), ktory pretekava v severnej €asti obce od SV na JZ a je lavostrannym prietokom Hronu pri
Bini. Z hladiska klimatickych pomerov patri Setrena oblast do teplej tzv. aridnej oblasti
(evapotranspiracia a vypar v prevaznej Casti roka prevySuje zrazkové uhrny), teplej, suchej s
dlhym slneénym svitom a miernou zimou. Priemerna ro¢na teplota vzduchu je 10,2°C. Pre
orientacné zhodnotenie zrazkovych pomerov tejto oblasti sme pouzili priemerné mesacné uhrny
zrézok za obdobie r. 1931-1966 z ombrometreickej stanice Stirovo, (Tabulka &. 1).

Mesiac (I | 1 . Y vV o ve vl vk IX X Xt Xl
UHRVmm 31 33 32 37 60 69 64 57 38 50 54 441

Roc¢né priemerné uhrny zrazok za skumané obdobie dosahuju 566 mm. Ako vidime rozdelenie
zrazok je v priebehu roka dost nerovnomerné. NajvacSie zrazky byvaju v neskoro jarnych a
letnych az skoro jesennych mesiacoch (maj — september). Snehova prikryvka priemerne zacina
na konci novembra, byva Casto preruSovana a konci v 1. dekade marca. Trvalda snehova
prikryvka pretrvava vacsinou od zaciatku do konca januara. Hodnoty potencialneho vyparu
dosahuju okolo 650 mm (stanica Stdrovo). Vypar je najmens$i v zimnych mesiacoch. Na jar
nastava urcity vzrast, v désledku zvySenia teploty vzduchu. Najvy3Sie hodnoty su v letnych
mesiacoch, ked prakticky prevySuju aj uhrny zrazok. Po geologickej stranke Uzemie prinalezi do
juhovychodnej Casti Podunajskej niZiny, kde je sucCastou regionalno - geologickej jednotky
Trnavsko-dubnicka panva, &ast Zeliezovska priehlbina (Vass D.,1988, Regionalne geologické
Clenenie Zapadnych Karpat a severnych vybezkov Pandnskej panvy na Uzemi SR). Na
geologickej stavbe uzemia sa podielaju sedimenty terciéru a kvartéru. Terciér je reprezentovany
vrchnym torténom a sarmatom. Vrchny tortén buduju tufitické a piescité sliene s polohami
pieskovcov a zlepencov, najma v okrajovych faciach.
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Kvartérne sedimenty na zaujmovom uzemi su zastupené fluvidlnynmi sedimentami
aluvialnej nivy rieky Hron, resp. uz8ej zény Perecu (sQn). Reprezentuju ich od povrchu terénu
sedimenty inundacnych zoén, ktoré litologicky tvoria stredno- az vysokoplastické ily, hliny,
tmavoSedé aZz SedocCierne so zvySenym obsahom organickych latok. Ich podloZie je budované
fluvialnymi sedimentami rie€neho povodu ako vacsinou pieskami a Strkopieskami s réznym
obsahom piesku a jemnozrnnej frakcie, ktoré su kolektormi kvartérnych podzemnych véd. V
podlozi kvartérnych strkovych naplavov eSte pozvolne pokracuju Strkové usadeniny i nadalej do
hibky cca. 6-8 m p.t., smerom k Hronu ich hrubka postupne stupa. Zo zaciatku byvaju viac
zailované.

Hydrogeologické pomery su v priamej suvislosti s geologickou stavbou. Prvymi
nosite/mi podzemnych véd od povrchu terénu su fluvialne sedimenty aluvialnej nivy — piesky,
Strkopiesky napajané Hronom a Perecom. StrkopiescCité usadeniny vySSich teras uz vacsinou
byvaju suché, nanajvys iba na baze saturované a su dotované infiltraciou zrazok. Priepustnost
drobnych piesgitych Strkov nivnej facie sa pohybuje v Sirokom rozmedzi od E-06 radovo az do
E-04 m's™”. Smer prudenia podzemnych vod je zo VSV na ZJZ. Po kvalitativnej stranke tieto
podzemné vody su vacsinou typu Ca-HCO; s mineralizaciou 500-1000 mg-I"'. Su tvrdé, vacésinou
alkalické. Vo vyssich polohach kvartérnych horizontov prevazne uz obsahuju zvySené mnozstva
Fe a Mn. Podzemné vody neogénnych kolektorov su viazané na priepustnejSie polohy
piesCitych slienov, pieskovcov a pieskov. Ich rezim pruadenia je uz hlboky a hladina podzemnych
véd je prevazne napata. Podfa dlhodobych pozorovani hladin podzemnych voéd (SHMU
Bratislava) vykazuje pohyb hladiny podzemnej vody v najblizSom monitorovacom objekte 560 —
Bina tieto Statistické. Podla Hydrochemickej mapy SR (S. Gazdu, 1981) je zrejmé, ze v
zaujmovom uzemi je dominujucim typom podzemnych vod kalcium - hydrouhliCitanovy typ a
druhym najroz8irenejSim je magnézium - hydrouhli¢itanovy typ, ktory vzrasta s hibkou obehu.*
Podlozie skumanej lokality je budované najma komplexom fluvidlnych sedimentov, ktoré
rozdelime na holocénnu zénu a na jeho pleistocénne Strkopiescité a neogénne podloZie. Hrubka
pddneho horizontu na lokalite sa pohybuje v rozmedzi 30-60 cm. Aj pokryvna holocénna zéna je
pomerne premenliva na lokalite. Podla realizovanych sond sa pohybuje v rozmedzi 0,7-1,7 m.
Buduje ju komplex ilovitych sedimentov v podobe sivych az Ciernych, stredoplastickych ilov,
hlin, ktoré miestami na baze uz obsahovali aj valuny Strku. (Prilohy €. 3-5). V podlozi sudrznych
skryvkovych sedimentov vystupuju fluvialne Strkopiesky sivej farby. Zo zaciatku v prechodne;
zéne su to v réznej miere zailované Strky s val do 3 cm. Tie siahali do 1,4-2,0 m p.t. Cisté
fluvidlne Strky v ich podloZzi su zle zrnené s val. 1-3 cm, ojed. 4-8 cm a na lokalite siahali do 6,0-
7,2 m p.t. Neogénne podlozie v ich podlozi buduju pevné strednoplastickeé piescité ily Zltej farby.
Cisté fluvialne Strkopiesky na lokalite maju hrabku 4-5,8 m. Po zrnitostnej stranke u Strkopieskov
sa jedna o tzv. zle zrnené Strky s val. 1-3 cm, ojed. 4-8 cm bez obsahu ilovitej a prachovej
Zlozky, €o je velmi priaznivé. Obsah piescitej frakcie je okolo 40 % a je stredno- hrubozrnna.
NepreruSovali ich ani jemno piescité polohy, ani ilovité. ( RNDr. Zoltanom Varju, zo dia
30.09.2017)

Hladina podzemnej vody na lokalite byva prevazne mierne napata. V Case realizacie
prieskumu sondami S-1 az S-3 bola narazena pri nastupe fluvialnych Strkov, resp. v ich
povrchovej zéne v hibkovom intervale 1,4-1,7 m p. t. Ustdlila sa potom okolo 1,1-1,4 m p. t. podla
vy$kopisu daného vrtu. Iba u vrtu S-3 bola hladina podzemnej vody volna v hibke 1,4 m p. t.
Maximalnu hladinu na lokalite zadavame na kéte 117,18 m n. m. (Bpv) podla $tatistiky SHMU..“V
Case vykonavania geodetickych prac hladiny podzemnej vody bola zaznamenavana na urovni
116,91 m n. m. (Ing. Lebocz A., august 2017). Tuto hydrogeologicku Strukturu charakterizujeme,
ako Strky, piescCité Strky a piesky, prevazne pleistocénne s vyraznou vrstevnou anizotropiou,
priepustnost pérova (medzizrnova) v hydraulickej spojitosti s povrchovymi recipientami Hron-
Perec, ktoré sa tu v prevaznej miere prejavuju s drenaznym ucinkom. Doplfiovanie zasob sa deje
najma infiltraciou zrazok a pritokmi podzemnych voéd z Ipelskej pahorkatiny. Na zaklade
empirickych vypoétov z kriviek zrnitosti Strkopieskov orientaCne uvadzame aj ich koeficient
filtracie: ki = 1,8 E-03 m-s™. Je mozné konstatovat, Ze vzhladom na Ziadny obsah jemnozrnnej
frakcie Strkopiescité suvrstvie, zdokumentované sondami ma relativne vysoku priepustnost. Z
hladiska podmienok tazby pokryvné holocénne sudrzné komplexy v preskimanych miestach
siahali iba do 0,7-1,7 m p. t. tie teda odkrytie Strkopieskov nebudu vefmi zatazovat. V prechodnej
zone, pred kvalitnymi Strkmi sa vyskytujuce zvodnelé a v r6znej miere zailované Strky, uz budu
menej stazovat tazbu, nakolko prevazne siahaju pod ustalenu hladinu podzemnej vody. Siahali
v8ak iba do 1,4-2,0 m p. t., a preto nebudu vo velkej miere kazit kvalitu (zrnitostné zlozenie)
vytazeného materialu. Kolisanie hladiny podzemnej vody sa deje najma v ilovitych Strkoch alebo
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na baze sudrZzného pokryvu. Preto tento faktor by tu hral negativhu ulohu z hladiska
vyraznejSieho dopadu na erdziu a abraziu brehov budicej vodnej plochy a taktiez na intenzitu
kolmatacného procesu jej stien.( RNDr. Zoltanom Varju, zo dfa 30.09.2017)

Preto na boéné svahy vodnej plochy navrhujem aplikovat’ vrstvu Strku. Z hlfadiska

postupu pripadnej tazby navrhujem etapizovat jednotlivé vertikalne zény:

1/ odstranit’ pédny horizont a to deponizovat’ zvlast

2/ odstranit sudrznu skryvku strednoplastickych ilov, hlin a suchej zony ilovitych Strkov z ich
podloZia (z nich sa da vytvorit mierna obvodova hradza okolo jazera)

3/ nasledne za&at vodnu tazbu $trkopieskov po zvolenych dobyvacich rezoch, az do hibky
zaciatku vyskytu neogénneho podlozia.

Pre vykopové prace urCené triedy tazitelnosti zemin podla STN 73 3050 uvadzame
priamo u jednotlivych vrstvach na prilohach €. 3-5.

Sklony svahov u brehov tazobnych priestorov navrhujeme nasledovne:

Svahovitost brehov v Useku vyskytu sudrznych zemin do hibok 0,7-1,7 m p.t.
navrhujeme na 1:1. Nasledne, eSte v nesaturovanej zone, kde uz budu dominovat’ ilovité
Strky navrhujeme sklon na 1:2. Sklon dobyvacieho rezu vo zvodnenych Strkopieskoch zo
zaciatku bude dané prirodzenym uhlom vnutorného trenia tazeného materialu, o potom v
zavere¢nom svahu pod vodnou hladinou bude treba opravit na 1:3. ... ,

DalSie odport¢ania hydrogeologickej spravy boli zohladnené v priebehu
vypracovania tejto projektovej dokumentacie, ide o nasledovné zavery RNDr. Zoltanom
Varju: Vytvorenie vodnej plochy do hibky cca. 6-7 m pod terénom (5-7 m pod uroviiou
hladiny podzemnej vody) pri dodrziavani platnych odbornych, legislativnych a
bezpeCnostnych zasad nepredurcuje ziadne negativhe vplyvy na abiotické zlozky
zivotného prostredia v danej lokalite. V saturovanej zéne Strkopieskov je litogické a
zrnitostné zlozenie homogénne, najma €o sa tyka vyskytu pripadnych piescitejSich, ilovitych
alebo hlinitych preplastkov, ktoré sa nevyskytovali u realizovanych sond. V horninovom
prostredi sa teda nenachadzaju Ziadne vyrazné, tzv. abiotitické koridory, ktoré by po ich
naruSeni mohli lokalne ovplyvihovat’ a zmenit’ napr. doterajsi prirodzeny rezim kolisania
hladiny podzemnych vod, alebo smer pradenia. Vzhladom na mierne napatu az volnu
hladinu podzemnych véd v danej lokalite (ustalena v hibke okolo 1,1-1,4 m p.t.)
planovana vodna plocha tym nemo6ze produkovat’ ani miestne vzdutie. Vystup hladiny
podzemnych vod nad terén je v danej lokalite vyliceny.

Potencialne mozny negativny vplyv tazby zemin, po€as vytvorenia vodnej plochy na kvalitu
podzemnych vod vyplyva z vacsej zranitefnosti tejto zlozky prirodného prostredia, nakolko sa
jedna o otvorenu vodnu plochu, ktora je hydraulicky prepojena s rezimom podzemnych vod.

Z antropogénnych faktorov s moznym negativnym dopadom na kvalitu véd si
spomenieme najma@ mozné priame znecistenie vod ropnymi latkami suvislosti s
technickymi pracami pocas tazby. Preto upozorfiujem najma na zabezpelovanie ucinnych
technickych opatreni pri pracach s mechanizmami a dodrziavat' platné predpisy pri manipulacii s
ropnymi latkami a pri nakladani s odpadovymi vodami a s inymi odpadmi v blizkosti vodnej
plochy. PloSné potencialne zdroje znecistenia na povrchu zaujmového uzemia sa v hydraulicky
dotknutom priestore nenachadzaju. Velkokapacitné vodarenské zdroje sa nenachadzaju v tomto
okruhu a lokalita nie je su€astou ani ochrannych pasiem takychto zdrojov.

Lokalita nie je suCastou ani chranenej oblasti prirodzenej akumulacie podzemnych vod.
Lokalitu zo severu a vychodu obklopuju zahrady, patriace rodinnym domom, juzne pokracuje
krikovo-travnata plocha a zo zapadu sa tiahne §t. cesta &. 1514. V pripade uvazovania so
zavlahou okolitych pozemkov z vodnej plochy v budicnosti, bude treba preukazat kvalitu vody z
tohto recipientu prostrednictvom laboratornych rozborov, ¢i zodpoveda aj STN 75 7143 - Akost
vody pre zavlahy. Co sa tyka vplyvu vodnej plochy na zivotné prostredie doporu€ujeme
dodrzZiavat nasledovné pokyny:

- Nedopustit’ ziadnemu priamemu znecist'ovaniu otvorenej vodnej plochy.

V okruhu buducej vodnej plochy do 50 m nepouzivat’ toxické latky, nevykonavat’
zemné prace, nepochovavat’ odumreté Zzivocichy, nevybudovat Zumpy bez spodnej
izolacie, nezriadovat’ skladky odpadov, hnojiska, odkaliska, nevypustat mocovku,
nechovavat’ hospodarske zvierata a nemanipulovat’ voFne s ropnymi latkami. ( RNDr.
Zoltanom Varju, zo diia 30.09.2017)
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5.3 PRIPRAVA NA VYSTAVBU:

Vykonavanie navrhovanej Cinnosti si vyzaduje pripravu uzemia — skryvku ornice a
krycich nadloznych vrstiev a odkrytie vrstiev Strkopieskov s ponechanim dopravného a
technického pripojenia na existujuce technické zdroje, t. j. s ponechanim bloku Uzemia bez
zasahu alebo jeho uprav. Predpoklada sa uskutoCnenie skryvkovych prac v dostatoénom
¢asovom a priestorovom predstihu s vytvorenim najvhodnejSich podmienok pre viastnu
tazbu materialu. Ornica s priemernou hribkou 0,30-0,6 m a podorniCie s priemernou
hrabkou 1,70-2,0 m, budu odstrafiované hydraulickym bagrom - nakladacom, nakladané na
nakladné automobily, kratko transportované a ukladané na to urCené miesto. Kubatura
zemnych prac na celej ploche a podla pozemkov bude presne uréena priamo pocas
vykonavanych prac na plochach. V suc¢asnosti je vypocitana:

Objem strkopiesku 44570,9 m? (72062,8 t)
Objem ornice 5127,6 m?3
Objem podorni¢nej vrstvy 19107,5 m?3
Objem skryvky spolu 24235,1 m?®

6. URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE

STAVBY

6.1 STRUCNA CHARAKTERISTIKA STAVBY:

Realizacia zemnych prac sa bude vykonavat v troch etapach:

V prvej etape sa s odstupom 30 m pracoviska od iného pracoviska odstrani ornica s
mocnostou 0,3 — 0,6 m. Nasledujuce pokryvné holocénne sudrzné komplexy v preskumanych
miestach siahali iba do 0,7-1,7 m p. t., pod touto Uroviou sa nachadza vrstva Stkopieskov, ktora
pokraduje do hibky 7,00 m. p. t.

V druhej etape sa odstrania skryvkové horniny do hibky 1,00 m p. t. Hladina podzemnej vody
sa v tychto miestach nachadza v priemernej urovni 1,4 m. p. t. &im vznikne 0,40 m ochrannej
vrstvy nad hladinou podzemnej vody.

V tretej etape (mokra tazba) sa vykona z ochrannej vrstvy 0,4 m nad hladinou spodnej vody
do hibky 4,00 m p. t., resp. pod hladinou spodnej vody a to v zavislosti na aktualnu hibku hladiny
podzemnej vody.

- *SHER FOSTUPY ZEMMICH PRIC fTAZBY) .| -

Qr:

Mechanizacia pre tieto etapy dobyvania bude pozostavat pravdepodobne z vhodného typu
rypadla, s podkopovou lyzicou a nakladaCa. Doprava bude realizovana nakladnymi automobilmi.
Dobyvacie prace budu vykonavané tak, ako je to vyznaCené vykresovej dokumentacii, ako aj
doCasné ulozZenie skryvkovych hornin v ochrannom vale. Pred tazbou je potrebné vytyCit vSetky
inzinierske siete a ochranné pasma existujucich nadzemnych a podzemnych objektov. Skryvkoveé
a tazobné rezy budu mat svahovy uhol 1:1. Navrhovana hodnota svahu, ktorymi prudi
podzemna voda bude 1:3. Na lozisku nebudu vznikat Ziadne trvalé vysypky a odvaly. Terénna
uprava novych usekov brehovej Ciary bude sucastou celkovej rekultivacie. Je zakazané korigovat
brehovu &iaru materialom, ktory nepochadza z loziska ( napr. stavebny odpad) a taktiez je
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zakdzané pouzit na zdhoz material, ktory je z loZiska, ale je nachylny na rozplavovanie.
Mechanizacia v su€asnej dobe eSte nie je znama, ale sa predpokladaju nasledovné zariadenia

- Univerzalny €elny naklada¢

- Rypadlo s podkopovou lyZicou

- Prepravnik dumper

- Nakladné automobily odberatelov do 10t
PHM sa nebude na uvedenej lokalite skladovat’. Dopravné cesty budu pozostavat z kratkeho
useku v dobyvacom poli po vyustenie na miestnu komunikaciu. Parkovanie mechanizmov bude
zabezpecené na zaujmovom Uzemi, mimo priestoru buducej vodnej plochy. V mimopracovne;j
dobe pod motormi mechanizmov sa umiestnia vane na zabranenie uniku oleja. Odvodfiovanie sa
nebude prevadzat v tejto lokalite. Skryvkové zeminy budu pouzitelné pre terénne upravy, ako
krycie vrstvy na technicku rekultivaciu a po Upravach aj na biologicku rekultivaciu uréenych pléch.
Revitalizované Guzemia mimo svahov budu podla potreby prekryté takouto vhodnou zeminou. To
umozni vysadbu zelene, podla urCenia prislusnym organom a Upravy pléch pre rekreacné ucely.
Prevadzkové podmienky - priprava, vystavba a prevadzkovanie navrhovanej c¢innosti
nevyzaduje osobitné podmienky okrem tych, ktoré su definované v stavebnom zakone, v
banskom zakone, vo vykonavacich predpisoch k nim, v inych Specialnych a vSeobecnych
predpisoch a v prislusnych STN. Vzhfadom na predmet Cinnosti a vo vztahu k obytnému
prostrediu, vystupy z cCinnosti neprekraCuju a nesmu prekroCit parametre urCené inymi
Specialnymi predpismi (hluk, prach, vibracie, zapach).

6.1.1 Ulozenie prebytoéného vytazeného materialu na medziskladku a jej vyuzitie:
PocCas zemnych prac sa vytazi objem ornice, ostatnej skryvky a Strkopiesok, ktory

nebude mozné vyuzit v celom rozsahu pri konecnej Uprave svahov nadrze, vytvoreni chodnika
zo Strkopiesku okolo nadrze, pre podlozie chodnika-plochy- detského ihriska a pri terénnych
Upravach okolia vodnej nadrze. Takto vznikne nadbytok materialu v nasledovnom rozsahu:

Plocha a objem skladky ornice pri 3136,00 m2- 5143,22 m*
vySke 3,0 m a sklone svahu 1:2

Plocha a objem skladky podorni¢nej 11025,0 m2-19814,26 m3
vrstvy pri vySke 3,0 m a sklone svahu
1:2

Plocha a objem skladky $trkopiesku pri 22500 m2-41747,82m?
vySke 3,0 m a sklone svahu 1:2

Uvedené mnozstva sa ulozia na doCasné skladky.
- Ornica sa nasledne rozprestrie na jestvujuce polnohospodarske polia, ¢im sa zvySi kvalita pod.
- Ostatna skryvka sa vyuzije na ucely obce, v ramci terénnych Uprav obce
- Strkopiesok sa ulozi na medziskladku a bude v buddcnosti vyuzitad Obcou Sikeni¢ka na:
— __Uprava nespevnenych ploch pofnych ciest v intravilane a extravilane obce,
ktoré su erézivnou ¢innostou atmosferickej vody v zlom stave.
— Uprava — stabilizacia pléch v v intravilane a extravilane obce

—_celé mnozstvo sa podfa vyjadrenia investora vyuzije v buducnosti pre
ucely obce Sikenicka

Sklon svahov zemného telesa: Svahy nasypov a vykopov sa riadia uhlom prirodzenej

sklonitosti zeminy v nakyprenom stave, ktory zviera smer sklonu s vodorovnou rovinou. K

posudenie stability vykopovych a nasypovych svahov pouzivame skusku pevnosti v Smyku, alebo

zistujeme medzné hodnoty podfla Atterberga.

Jednoducho v8ak mézeme zistit' prirodzeny sklon svahov u nasypov skiusobnym nasypom. V

praxi robime uhol sklonu svahov menSi ako je prirodzeny uhol sklonitosti, preto aby sme

zabezpecili svahy proti zosuvom.

Nasyp vrstevnaty:

Vrstevnaty nasyp sa zhotovuje tak, Ze zemina sa sype vo vrstvach vodorovnych v celej Sirke

budovaného telesa. Prejazdom dopravnych prostriedkov sa zemina Ciasto€ne zhutni, ¢im neskér

dochadza k pomerne malému sadaniu. Je mozné pouzit i umelého zhutnenia, ¢im sa zvysSi
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stabilita nasypovej konstrukcie. Hrubka nasypovych vrstiev byva u sypkych (nesudrznych) zemin
0,20 — 1,0 m a u vaznych (sudrznych) najviac 0,75 m. Pre kontrolu spravnej vySky sypanych
vrstiev pouzivame jednoduché prenosné znacky, ktoré sa osadia na vhodnych miestach. Pri
zhotoveni vrstevnatych nasypov vo vodorovnych vrstvach mézeme postupovat dvoma sposobmi:
1.V pate nasypu vybudujeme hradzku A s korunou tak Sirokou, aby mohli po nej jazdit dopravné
prostriedky a z nej sypeme celu vrstvu. Sypeme z hora (dopredu). Po zhotoveni prvej vrstvy,
nasypeme na opa¢nom konci profilu podobnu hradzku B, zavedieme na fiu dopravny prostriedok
a sypeme druhu vrstvu a podobne postupujeme az do nasypania celého telesa.
2. Dopravny prostriedok je dolu, na vrstve zhotovenej uz skér. Sypeme na boky. Najprv sa
nasype hradzka A v pate buduceho nasypu a potom sa pokracuje v sypani vrstvy do Sirky na
bok. Ak sa vytvori cela vrstva, vytvori sa hradzka B v druhej vrstve a postupuje podobnym
spbsobom.
6.2 PRIPOJENIE SA NA INFRASTRUKTURU
6.2.1 PRODUKCIA EMISIi A HLUKU
Produkcia emisii
Zdrojom emisii je technoldgia tazby a nakladna preprava surovin. K zvySenej koncentracii
prachovych Castic bude dochadzat najma pri teplom, suchom a veternom pocasi, trvajucom
nepretrzite 15 a viac dni. Z hladiska ochrany ovzduSia a vplyvu na zdravie obyvatelstva je
dolezité, aby sa v obdobi zvlast nepriaznivych podmienok (suchych a teplych dni) a suchej
taZbe, zabezpedlilo kropenie ciest a vysuSenych deponii vytaZzeného materidlu. Zdravotné
rizika su pri emisiach tuhych znedistujucich latok do volného ovzduSia v danej lokalite pri
dodrzani technologickych postupov kratkodobo pripustné.
Produkcia hluku
Produkciou hluku bude najma vlastna tazba a =z malej Casti automobilova doprava,
nakladnymi automobilmi do 10t. Je predpoklad, Ze v obyvanej Casti obce sa nedosiahnu denné
a vecerné pripustné hodnoty veli€in hluku (50 dB). Predpoklada sa, Ze spolo¢nost’ investora
bude disponovat modernou vyrobnou technolégiou, zodpovedajucou sucasnej technickej
urovni dostupnej na trhu, ktora v maximalnej moznej miere znizuje zdravotné rizika. Na znizenie
zdravotnych rizik sa po€as prevadzky budu postupne realizovat’ aj vegetacné upravy vysadbou
pévodnych drevin, Sirenie prachu sa zniZi aj kropenim povrchu vozovky, Cistenim vozidiel
a mechanizmov, hlukova a emisna zataz technicko-organizanymi opatreniami v ramci
prevadzky celého aredlu. Exhalaty na ekologicky prijatefnej urovni mozno udrzat
pravidelnou udrzbou a dobrym technickym stavom vozidiel a mechanizmov. Mb6zeme
konstatovat, Zze okrem zmien v teréne a krajine, ktoré priamo sudvisia s navrhovanou
¢innostou, vlastna tazba Strkopieskov nebude zasahovat priamo do blizkosti obytnych zoén
prilahlych sidelnych aglomeracii Sikenicky. Cestna doprava bude realizovana nakladnymi
automobilmi do 10 ton alebo traktormi.
6.2.2 PRIPOJENIE SA K INZINIERSKYM SIETAM
Pripojenie sa k energetickej sieti:
Privod elektrickej energie pre samotné dobyvacie prace nie je potrebny.
Pripojenie sa na verejny rozvod vody a kanalizacie
Prevadzkované objekty nebudu napojené na verejny rozvod pitnej vody na uzemi obce.
Pre prevadzkovanie navrhovanej d¢innosti nie je potrebné vybudovat nové napojenie.
Zasobovanie pithou vodou bude zabezpelené vodou v malospotrebitefskom baleni. Pre
zamestnancov sa zabezpecia EKO WC.
Poziarna voda: Zabezpeclenie arealu poziarnou vodu nie je predmetom projektu. V pripade
potreby je mozné potrebné objemy vody Cerpat z existujuceho tazobného priestoru. Areal je
pristupny mobilnej hasi¢skej technike, arealové objekty (prevadzkové) a zariadenia su vybavené
individualnymi poziarnymi prostriedkami.
7. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE
7.1 CHARAKTERISTIKA ZIVOTNEHO PROSTREDIA JESTVUJUCI STAV
Klimatické pomery
Uzemie patri do teplej klimatickej oblasti (A), do suchej podoblasti (zaporny index zavlaZenia,
menej ako -20) a do teplého, suchého okrsku A1 s miernou zimou a s dIh§im sIne€nym svitom.
Pocet letnych dni je viac ako 50 ro€ne, priemerny rocny uhrn zrazok sa pohybuje v rozmedzi 550
- 600 mm.
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Povrchové a podzemné vody — hydrologicka charakteristika

Hladina podzemnej vody na lokalite byva prevazne mierne napata. V Case realizacie
prieskumu sondami S-1 az S-3 bola narazena pri nastupe fluvialnych Strkov, resp. v ich
povrchovej zéne v hibkovom intervale 1,4-1,7 m p. t. Ustélila sa potom okolo 1,1-1,4 m p. t. podla
vy$kopisu daného vrtu. Iba u vrtu S-3 bola hladina podzemnej vody volna v hibke 1,4 m p. t.
Maximalnu hladinu na lokalite zadavame na kéte 117,18 m n. m. (Bpv) podla $tatistiky SHMU..“V
Case vykonavania geodetickych prac hladiny podzemnej vody bola zaznamenavana na urovni
116,91 m n. m. (Ing. Lebdcz A., august 2017)

Rezim hladin podzemnej a povrchovej vody:

Doplfiovanie zasob sa deje najmé infiltraciou zrazok a pritokmi podzemnych vod z
Ipel'skej pahorkatiny. Na zaklade empirickych vypoctov z kriviek zrnitosti Strkopieskov orientacne
uvadzame aj ich koeficient filtracie: k; = 1,8 E-03 m-s™. Je mozné konstatovat, Ze vzhfadom
Ziadny obsah jemnozrnnej frakcie Strkopiescité suvrstvie zdokumentované sondami ma relativne
vysoku priepustnost.

Velkoplosné a maloploSné chranené uzemia

Do rieSeného Uzemia nezasahuju ziadne vyhlasené velkoploSné alebo maloploSné chranené
Uzemie (chranena krajinna oblast, narodny par
7.2 STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE
Na posudzovanom uzemi, v k. U Sikeni¢ka, parc. €. 3441/1 sa nachadzaju drevné hmoty,
priCcom déjde k vyrubu v nasledovnom zloZeni.

Uzemie Plocha zaberu Typ drevnej hmoty Popis
Parcela. ¢. 17739 m? St tu dreviny s malom |Strom 1 - priemer
mnozstve s kmena vo vyske 1,3 m
3441/1 rozkonarenou stonkou |j& 2,8 m
spravidla uz od bazy ~ |Strom 2 - priemer
(krovity porast na kmera vo vySke 1,3 m

pozemku sa vzdgjomne  |1€ 3,4 M

korunami dotykaji, ~ |Sfrom_3 - priemer
vzdialenost medzi kmena vo vyske 1,3 m
je1,8m

jednotlivymi krami je

mensi ako 2 m. Déjde k |Strom 4.5 — priemer
kmena vo vySke 1,3 m

vyrubu 6 ks stromov s i©0,6a0,7m
parametram uvedenymi Stom 6 - priemer
Vv popise. kmena vo vyske 1,3 m
je0,9m
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. Zranitel'nost’ horninového prostredia a reliéfu - Je vyjadrenie miery nepriaznivych
zmien vlastnosti horninového prostredia. ZhorSenie vlastnosti horninového prostredia je
spbsobené faktormi zranitelnosti. Horninové prostredie v zaujmovej vertikalnej Struktare je
reprezentované kvartérnymi Strkmi a Strkopieskami. Po zacati tazobnych prac méze byt po
obvode tazobnej jamy naruSena stabilita jej okrajov. Preto okraje jamy budu primerane
vysvahované a spevnené. Horninové prostredia a reliéf navrhovanou cinnostou bude nepatrne
zranitefné .
. Zranitel'nost’ povrchovych a podzemnych vod - Z antropogénnych faktorov je mozny
negativny dopad na kvalitu vdd, najma mozné priame znecistenie vod ropnymi latkami
suvislosti s technickymi pracami pocas t'azby. Preto upozorfiujem najma na zabezpecovanie
ucinnych technickych opatreni ,jednak pri pracach s mechanizmami a dodrziavat platné predpisy
pri manipulacii s ropnymi latkami a pri nakladani s odpadovymi vodami a s inymi odpadmi v
blizkosti vodnej plochy. Plosné potencialne zdroje znecistenia na povrchu zaujmového Uzemia sa
v hydraulicky dotknutom priestore nenachadzaju. Velkokapacitné vodarenské zdroje sa
nenachadzaju v tomto okruhu a lokalita nie je su€astou ani ochrannych pasiem takychto zdrojov.
Pocas prevadzky vodnej nadrze je nutné zo strany obce zabezpecit' aby nedoslo k
ziadnemu priamemu znecist'ovaniu otvorenej vodnej plochy. V okruhu buduicej vodnej
plochy do 50 m nepouzivat' toxické latky, nevykonavat zemné prace, nepochovavat
odumreté zivolichy, nevybudovat Zumpy bez spodnej izolacie, nezriadovat skladky
odpadov, hnojiska, odkaliska, nevypustat moCovku, nechovavat hospodarske zvierata a
nemanipulovat volne s ropnymi latkami.

e Zranitelnost pod - Pody v Uzemi nie su vyuzivané na polnohospodarsku ¢innost.

. Vplyv na faunu fléru a na ne viazané biotopy - Vzhladom na vzdialenost vyznamnych
prirodnych ekosystémov od lokality zameru nie je predpoklad priameho negativneho ovplyvnenia
genofondu SirSieho zaujmového Uzemia prevadzkou objektu. Nepriamo tazba a doprava ovplyvni
faunu, fléru a biotopy prostrednictvo zvySenej prasnosti a hluku. Priamy vplyv na faunu bude mat
tazba prostrednictvom odstranenia pddy. Pri praci mechanizmov budu zranené, alebo aj zahynu
niektoré drobné zivocichy zijuce v pode. S pddou sa odstrania aj prirodzené biotopy druhov tu
Zijucich. Tazobnymi aktivitami sa obmedzia podmienky pre migraciu Zivogichov, najmé cicavcov.
Tieto vplyvy vzhladom na doCasny charakter prac mézeme povazovat za malo vyznamné az
vyznamné.

. Vplyvy na klimatické pomery - Plochy bez vegetacie, vzniknuté odstranenim ornice a
nasledne dotknuté taZobnou cinnostou, absorbuju a odrazaju slnec¢né Ziarenie odlisSne, v
porovnani s povrchom pokrytym rastlinnymi spolo€enstvami. Preto v bezprostrednom okoli sa v
rocnom chode moézu prejavovat  vykyvy teplét v porovnani s plochami len s Cisto
polnohospodarskymi plodinami. Vplyv bude len lokalny.

. Zranitelnost’ ovzdusia — Vid ¢ast' 2.2.1 Produkcia emisii a hluku do ovzdusia Ovzdusie
bude navrhovanou €innostou mierne zranitelné .

. Zranitel'nost’ vegetacie a zivocCiSstva a ich biotopov - Vegetacia a zivocCiSstvo bude
mierne zranitelné . Vytvori sa priestor pre vodné ZivoCichy.

. Posudenie ocakavaného vyvoja uUzemia, ak by sa navrhovana ¢innost’
nerealizovala - V pripade sucCasnej verzie vyvoja, dalSi vyvoj lokality by bol zavisly od jej
realneho funkéného vyuzivania. Vzhladom na strednu az nizku bonitu péd, nie je realny
predpoklad ich plnohodnotného a efektivneho vyuzivania tak, aby boli ekonomicky vynosné.
V pripade nevyuzZivania pozemku pre planovany rekreaCny ucel po revitalizacii, je velmi
pravdepodobny dynamicky vyvoj krovinovou a stromovou vegetaciou. Z hladiska suCasnej
Struktary krajiny SirSieho dotknutého uUzemia a jej funkéného vyuzivania, je tento vyvoj
neporovnatefny s navrhovanou cinnostou. RieSené Uzemie predstavuje krajinarsky menej
hodnotné Uzemie s charakteristickym reliéfom, s menSim podielom prirodzenej vegetacie.
Hodnotu estetického pdsobenia krajinného obrazu mézeme posudit kvalitativne (stupriom
pozitivnych zazitkov cCloveka pri pobyte v krajine). Za najvyznamnejSi faktor, v ramci
posudzovania estetického razu kulturnej krajiny, méZzeme povazovat osidlenie (druh, dobu a
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hustotu), spdsob pofnohospodarskeho vyuZitia, lesného hospodarstva (spésob hospodarenia),
atd. Za pozitivne nosné prvky scenérie krajiny v dotknutom uUzemi mozno povazovat v prvom
rade v3etky typy lesov, remizok, vetrolamov, brehovych porastov a vodnu plochu . Negativnymi
prvkami scenérie su mestské a vidiecke osidlenia, tvorené suvislou plochou zastavanych uzemi,
priemyselné arealy, technické prvky a iné negativne javy a prvky, ktoré negativne ovplyviiuju
celkovi scenériu krajiny. Preto vytvorenie zahibenej vodnej nadrze déjde k vyraznému
skvalitneniu posudzovaného uzemia v obci Sikenicka.

7.3 TVORBA ODPADOV PRI PRIPRAVE, VYSTAVBE A PREVADZKE

Druh akategdria odpadu - v spojitosti s prevadzkovanim (priprava, prevadzkovanie,
ukon&enie) navrhovanej €innosti sa predpoklada vznik odpadov zaradenych podla Vyhlasky
MZP SR ¢&is. 365/2015 Z. z. nasledovne:

Kat.c.o Nazov odpadu Kat| Mnozstvo
010408 | odpadovy S$trk a drvené horniny iné ako uvedené v 010407 0] 72062,8
010409 |odpadovy piesok a ily 0] 19107,5
070213 | odpadovy plast 0] 0,11
1560203 | absorbenty, filtraCné materialy, handry na Cistenie a @) 0,022
ochranné odevy iné ako uvedené v 150202
200301 | zmesovy komunalny odpad O 0,12
200304 | kal zo septikov (Eko WC) O 0,2
170904 | ZmieSané odpady 0] 0,31
Celkom 0] t

7.3.1 Sposob zneskodnenia alebo zhodnotenia vzniknutych odpadov

Odpady budu v prvom rade ponuknuté na zhodnotenie. Odpady takto nevyuzité budu
zneSkodnené. Zneskodfovanie odpadov, &innostou D1 ( priloha €. 3 k z. €. 79/2015 Z.z. o
odpadoch) skladkovanie bude poslednou z mozZnosti dalSieho nakladania s uvedenymi odpadmi.
Zhodnotenie, alebo zneSkodnenie odpadov sa musi zabezpedit len prostrednictvom firiem, ktoré
su opravnené predmetné odpady prepravit, zhodnotit, alebo zneskodnit. Pri vykopovej zemine je
najvhodnejSie jeho opatovné vyuzitie pri terénnych Upravach, prekryvanie odpadov na skladke
odpadov, ako interny material. Recyklovatelny stavebny odpad méze byt po drveni opatovne
pouzity na ucel, ako vykopova zemina. Ku kolaudaCnému konaniu predmetnej stavby budu
predlozené doklady, ktoré budu preukazovat upresnené mnozstvo odpadov a spdsob dalSieho
nakladania so vzniknutymi odpadmi, v sulade so zakonom ¢islo 79/2015 Z. z. v platnom zneni o
odpadoch.
8. RIZIKO PRI VYKONAVANi ZEMNYCH PRAC V RAMCI REVITALIZACIE UZEMIA
Posudenie rizika pri tazbe zeminy a Strkopiesku po€as vykopovych revitalizacie uzemia

sU nasledovné:

— prace so zvySenym nebezpelenstvom

— prace pri odstrafiovani zrejmého a bezprostredného ohrozenia

— prace pri zdolavani a prevadzkovani nehody, alebo poruche technického zariadenia

— ludsky faktor

— manipulacia s bremenom

— doprava bremien nadmernej hmotnosti a rozmerov

— Urazy padom pri chédzi

— obmedzené priestorové podmienky

— nezakryté toCivé Casti strojov atd.
Planované zemné prace v kat. izemi Sikeni¢ka, budu vykonavané:

- na ploche uzemia , ktoré je majetkovo vysporiadané
- na ploche uzemia, ktoré je vynaté z polnohospodarskeho pédneho fondu
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Pri planovanej ¢innosti bude dodavatel prac dodrziavat vSeobecne platné zasady ochrany

pédneho fondu, ochrany povrchovych a podzemnych vod, ochrany prirody a krajiny a ochrany
Zivotného prostredia ako celku. Pre zamedzenie prieniku latok, Skodiacich zivotnému prostrediu
budu vyuzivané strojné zariadenia, udrziavané v dobrom technickom stave. Dodavatel
stavebnych prac bude zabezpec€ovat' aj plnenie poziadaviek, vyplyvajucich z vyjadreni dotknutych
organov a organizacii k vydaniu uzemného rozhodnutia o vyuZziti izemia, i dalSie poziadavky,
dohodnuté na ustnom pojednavani vo veci povolovania €innosti, vykonavanej na pozemku s
parc. 3441/1, k. u. Sikenicka
9 Zvlastne opatrenia pri vystavbe

VSetky stavebné a montazne prace budu prevadzané v sulade s Nariadenim viady 510/2001
Z. z. o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko. Pri nastupe na
pracovisko budu vSetci pracovnici vybaveni vhodnymi ochrannymi poméockami. Pred realizaciou
zemnych prac, musi dodavatel preverit podlozie vhodnym technickym zariadenim a vylugit
pritomnost predmetov ohrozujucich bezpecCnost pracovnikov a obyvatelov obce. Podla
vyjadrenia obyvatefov je realna moznost, Ze sa v dotknutom Uzemi mdze nachadzat municia z
obdobia Il,sv. vojny .
10. Zariadenie civilnej ochrany

Poziadavky na stavbu, z hfadiska CO budu rieSené v zmysle zakona NR SR €. 42/1994 Z. z.
o civilnej ochrane obyvatelstva v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky MV SR &€.532/2006 Z. z.
0 podrobnostiach na zabezpecenie stavebnotechnickych poziadaviek a technickych podmienok
zariadeni civilnej ochrany v zneni neskorSich predpisov.
11. Zaver

Spracovany material projektu vyuZzivania loziska nevyhradenych nerastov banskym

spbsobom, pre vydanie uzemného rozhodnutia, bol prevedeny podla ur€enych a vymenovanych
vstupnych udajov, pozZiadaviek investora a platnej legislativy. Na zaklade vyjadreni v procese
Uzemného konania a vydania zmeny rozhodnutia o umiestneni stavby bude vypracovany dalSi
stupen PD, ktory bude zohladfiovat odévodnené pripomienky organizacii, spravcov IS a inych
uradov v schvalovacom procese.

V Sturove Jun 2020 Ing. Ladislav Bréda

Ing. FrantiSek Zahovay
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SADOVE UPRAVY

1. Uprava plochy
Terén medzi Statnou cestou a vodnou plochou sa upravi a zatravni. Pri Statnej ceste sa
terén upravi na kétu + 118,70 m. n. m., potom spadom bude pokracovat k brehu, ktory bude na
kéte + 117,50 m. n. m. Aby nedoSlo k vymyvaniu brehov, tieto budi pokryté Strkopieskom. V
ostatnej Casti okolo vodnej plochy sa zrealizuje ochranna plocha zo zhutneného Strkopiesku,
hrabky 300 mm a Sirky 3,0 m. Ochranna plocha bude navazovat na Strkopiesok svahu.
Suhrnné informacie - DREVINOVE ZLOZENIE

Uzemie: katastralne Gzemie SIKENICKA

Agregované dreviny

17,96% N Agat
Borovica
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2,09% " 0.84% aiad
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0,
85% Smrek
\0 03% I Topol
NS

52,03% 10,30%

Horninové prostredie : SirSie zaujmové Uzemie je z hladiska geologickej stavby sugastou
Podunajskej panvy, ktora vznikla v etape karpatského orogénu. Podunajsku panvu méZeme
povazovat za geotektonicky nehomogénnu jednotku. Predmetné uzemie lezi v centralnej depresii
Podunajskej niziny. Na geologickej stavbe hibokych &asti sa podiefaja horniny mezozoika,
kryStaliniky a terciéru. Vo vrchnych €astiach su to horniny panénu, pontu a kvartéru. Vyvoj
pandénu je spociatku vapnito-ilovity s bohatou faunou. Potom nasleduje suvrstvie pieskov a
pieskovcov s vioZzkami ilov s mocnostou 200 — 240 metrov. NajvysSiu €ast pandnu tvori uholna
séria s vyvinutym komplexom zelenych, zelenoSedych az Sedych piescitych ilov s vapnitymi ilmi s
lignitovymi slojkami. Horniny pontu su v podlozi Stvrtohornych pokryvnych atvarov v Podunajskej
panve najviac rozSirené. Povrch Podunajskej roviny je vcelku jednotvarny, rovinaty, s relativne
malymi vySkami. Celkove sa povrch uklafa na juhovychod.

Klimatické pomery

Podla — geografickych typov (Atlas krajiny SR, 2002) patri dotknuté uzemie so Sir§im okolim do
typu nizinnej klimy, s miernou inverziou teplot, suchou az mierne suchou, subtypu teplej klimy.
Dotknuté uzemie sa zaraduje do teplej klimatickej oblasti, s potom letnych dni v roku viac ako
50. V ramci danej klimatickej oblasti patri Uzemie do teplého, suchého okrsku (T2) s miernou
zimou, teplym letom a s dIhS§im slne¢nym svitom. Pri hodnoteni spadnutych atmosférickych
zrazok je délezité ich mnozstvo, Casové a plosné rozdelenie. Podla udajov zo zrazkomernej
stanice Hurbanovo priemerny uhrn zraZzok za obdobie 2000 — 2004 dosiahol v danej oblasti 504,8
mm. Maximalna ro€na hodnota patroéného radu dosiahla 628,7 mm a minimalna 332,5 mm.
Prevladajuce mnozstvo zrazok spadne v predmetnom Uzemi v teplom polroku (IV-I1X) 241,5 mm,
v zimnom polroku (X-1lI) 179,2 mm. Vypar je najmensi v zimnom obdobi. Na jar nastava jeho
rychly vzrast, v désledku zvySenia teploty vzduchu. Najvy$Sie hodnoty su v letnych mesiacoch,
ked vypar dosahuje az 100 % mesacnych uhrnov zraZok. Priemerné ro¢né hodnoty vyparu
dosahuju 85 % ro¢ného uhrnu zrazok. Priebeh relativnej vihkosti je obrateny ako je chod teploty
vzduchu. Nizka relativna vihkost vzduchu je v mesiaci marec, zvySuje sa v maji az juni. Najvyssie
hodnoty relativnej vihkosti su v blizkosti vodnych tokov a vodnych pléch v priebehu roka v
zimnych mesiacoch a v predjari.

Opis sadovych uprav

Sadové upravy, rieSia pre revitalizované uzemie vysadbu stromov, a to za 6 ks vyrubanych
stromov vysadbu 30 ks stromov. Sadové upravy riedia Upravu volnych pléch, uréenych pre dany
stavebny objekt, ktoré boli vymedzené architektonickym a urbanistickym rieSenim navrhu celej
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stavby. Tieto plochy su rieSené kombinaciou zatravnenia a vysadby vysokej a nizkej zelene.
Celkova plocha, uréena pre navrhované sadové Upravy sa Cleni na samostatné celky.

2. Opis funkéného a technického riesenia
2.1 Architektonické rieSenie
Poziadavkou investora je rieSit na vymedzenych plochach vysadbu zelene, ¢im sa zabezpedi ¢o
najuginnejsie funkéné prepojenie zahibenej krajinotvornej vodnej nadrze s okolitymi prirodnym
prostredim. Plochy pre vysadbu zelene, vysokej a nizkej drevnej hmoty. Celkovy navrh zelenych
ploch je rozdeleny na samostatné Casti, ktoré su v Uzemi vymedzené rieSenim stavebnych
objektov technického a komunikacného charakteru. Plocha medzi vodnou plochou a cestou ma
vymedzenu plochu na osiatie travnikom. Vytvorenim vodnej plochy dbjde do ur€itej miery k
preruseniu migracnych tras miestneho biotopu. Preto v Casti rovnobezne pri ceste sadovnickou
upravou podfa vykresovej dokumentacie, vytvori migraény koridor pre miestny biotop. V
juhovychodnej ¢asti je nutné vytvorit ¢lenitej$iu vodnu plochu, z dévodu usetrenia ¢o najvacsieho
mnozstva drevin a mokradovych ostricovych biotopov aj na uUkor trstinovych porastov. Existujlce
viby je potrebné upravit orezanim na hlavu. Funk&né prepojenie Uzemia na severnej strane
vodnej plochy sa zabezpeéi vysadbou vibou bielou (Salix Alba) a upravou svahov pri vodnej
ploche, ¢im sa zabezpecia aj odtokové pomery Uzemia. Pohladové odcClenenie priestoru a jej
prepojenie na pozemky zo severnej strany zabezpecia listnaté stromy — Javor mlieCny. Na
zapadnej strane budu vysadené kry so zatravnenim uzemia.
Navrhované druhy:

NAZov ZOBRAZENIE GRAFICKE KS
ZOBRAZENIE
DUB LETNY -
Mg | 3
QUERCUS ROBUR e o
JAVOR MLIECNY i 3 s "
ACER PLATANOID CRIMSON : %
VRBA BIELA ;
v 15
SALIX ALBA :
LIPA MALOLISTA i
@ (&8 2
=3 s
GREENSPIRE }x.w
ZIMOZELEN
7 62
VINCA SP. ;
SKALNK ROZPRESTRETY 4
< o 25
VARIETEGATUS PN
BRSLEN FORTUNO
10
EMERALD GAIETY %?7
OSMANT ROZNOLISTY|
& |
GOSHIKI
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2.2 Technické rieSenie

Technické rieSenie je podmienené predovsetkym faktom, Ze sa jedna o biologicky material,
ktorého naroky treba zohladnit. Co sa tyka volby rastlinného materialu, boli vybrané druhy
v8eobecne nenaroCné na pddne podmienky, vhodné do daného klimatického regionu. Plocha
travnika, kde je navrhovana obnova, je nutné rozrusit, plochu vyrovnat a travnik znovu vysiat.
Nie je potrebné navazat novu zeminu. Pri vyrovnani bude bilancia odkopanej a navezenej
zeminy nulova.

3. Poziadavky na postup stavebnych prac a na prevadzku a udrzbu

3.1 Odporucany postup stavebnych prac

Priprava pody pred vysadbou

Vlastna priprava pddy po odstraneni porastov starého travnika a burin pozostava z nasledovnych
prac: Rastly terén je potrebné zorat alebo rozrusit frézovanim na mensich plochach. Tym je
zabezpecené prepojenie povodnej zeminy s novou vrstvou bez zhutnenia terénu. Péda bude
obrobena branenim a hrabanim, s cielom vytvorit' jemna  Struktaru. Jemna Uprava terénu sa
dosiahne utuzenim s valcom, tym je pdda pripravena na zalozenie travnika alebo kopanie jam
pre vysadbu stromov a krikov.

Zalozenie travnika

Pred samotnym zalozenim travnika je potrebna predsejbova priprava pody. Tato bude vykonana
v ramci jemnej terénnej modelécie. DalSou podmienkou rastu vhodného travnika je dostatoéné
mnozstvo zivin v p6de a pH pody, ktoré by sa malo pohybovat v hodnotach 5,5 — 6,5. Cielom je
vytvorenie optimalnych rastovych podmienok pre novy travnik bez zbytoénych konkurentov v
podobe burin. Mnozstvo travnej zmesi je 35 g/m2. Po vyseve je ddlezité valcovanie, aby sa
semeno zapravilo do pédy. Podmienkou ujatia travnika je dostato€na zalievka po vyseve. Travnik
sa prvy krat pokosi po dosiahnuti vysky 10 cm o polovicu vyS8ky na 5 cm. Vysadba bude
realizovana do pripravenej pédy. Dreviny je mozné vysadzat po celé vegetatné obdobie, mimo
letnych mesiacov jul a august, pokial sa jedna o dreviny kontajnerované. Ak sa bude jednat o
dreviny s balom, potom je vhodnejSie vysadbu

realizovat’ v jarnom alebo jesennom obdobi.

3.2 Poziadavky na prevadzku a udrzbu

Vysadba

Dreviny a travne semeno odporu€ame vysadzat v agrotechnickych terminoch. Mimoriadne
dolezité je vydatné zalievanie drevin v priebehu prvého vegetatného obdobia, aby dreviny dobre
zakorenili, v opacnom pripade v zime déjde k vymfzaniu drevin alebo k vyschnutiu eSte pocas
leta. Nejedna vysadba bola neuspesna prave z dévodu nedostatoCného zalievania vysadenych
drevin. Rovnako délezité je i zalievanie drevin so zemnym balom.

Udrzba

V prvych troch rokoch pozostava z kyprenia pody pri drevinach a tym dojde aj k ich odburineniu.
Rovnako je potrebna udrzba travnatej plochy, ktora pozostava najma z odstrafiovania burin, z
dosiatia podla potreby, z pravidelného kosenia, z vyhrabavania opadanych listov v jesennom
obdobi a vydatného zalievania, aby sa dosiahol dékladny zapoj jednotlivych trsov travy, ¢im
vznikne suvisly travny koberec. V obdobi sucha je nutné doplnit nedostatok zrazok zalievanim.
Vacsine navrhovanych drevin vSak postaCuje mnozstvo zrazok v oblasti. Zalievku treba
realizovat’ hlavne v prvych rokoch po vysadbe a u travnika.

Rizika a neistoty

Pretoze sa v pripade realizacie sadovych uprav jedna o pracu s biologickym materialom, existuju
rizika a neistoty pri realizacii akcie. Tieto sa Umerne zvySuju neodbornym zalozenim vysadby,
neodbornou udrzbou, zakupenim nekvalitného materialu, nedodrzanim poziadaviek uvedenych v
projekte, nedodrzanim technologického postupu pri vysadbe, nekvalitnym spracovanim pédy
pred vysadbou a pod. Preto je realizacia vysadieb odbornikmi z dévodu obmedzenia uvedenych
rizik Ziaduca.

4. Vykaz materialov

‘ 1- Dub letny ‘

‘Opis Mohutny strom s velkou, rozlozitou korunou. Obvod kmenfa je od 4 m do‘
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vynimocnych 12 m. Dosahuje vysku okolo 40 — 45 m. Kéra je tmavosiva,
hrubo rozpukana. Listy su dlhé, vajcovité s kratkymi stopkami, okraje listov
Kvitne v aprili a v maji. Kvety su jednopohlavné, samdéie sukvetie ma
charakter jahniad, samicie jahnady rastu na letorastoch. Plodom je zalud
(jednosemenna nazka) ,sediaca v kaliSku. Stonka je 3 — 7 cm dlha. Rastie
od nizin az po podhorské oblasti, kde m6ze vytvarat dubové lesy — dubravy.
Casto rastie aj ako osamely strom. Na pddu je nenaroény, vyznaduje sa
dlhou Zivotnostou. ( najstarSie jedince maju okolo 1500 rokov). Ma hlboké
korene, ktoré mdzu tvorit spojenie so spodnou vodou, preto byva CastejSie
zasiahnuty bleskom ako iné stromy. Je mimoriadne odolny proti vetru.
LepSie znaSa vykyvy poc€asia, nez dub zimny. Dub bol odjakziva symbolom
sily, dlhovekosti a odolnosti a ako taky ziskal vysadné postavenie, najma v
germanskej mytolégii , kde bol zasvateny bohu blesku, Thorovi. Je
povazovany za nemecky narodny strom a symbol nemeckého naroda .
VysSej triedy niektorych nemeckych vyznamenani sa od svojich nizSich
variantov odliuju pridanim dubovych ratolesti (pozri Zelezny kriz , vo vy$3ej
variante Zelezny kriz s dubovou ratolestou, meémi a briliantmi). Dubové listy
su tiez Castokrat znakom lesnikov. Kéra duba letného sa vyuziva k lie€eniu
réznych koznych ochoreni a vyrazok, CastejSie sa vSak pouziva kbéra z
pribuzného duba zimného, ktord ma byt ucinnejSia. Najucinnejsia je Cerstva
kéra mladych stromov, rozpukana kéra starych stromov je povazovana za
bezcennu, rovnako ako kéra, ktora je dlho skladovana. Dub letny poskytuje
velmi tvrdé a tazké drevo, ktoré je vysoko cenené a ma Siroké uplatnenie v
stavebnictve. NajziadanejSie je vo vodnom stavebnictve, pretoze
namoc¢enim vo vode sa jeho vlastnosti este zlepSuju. Z pévodnych drevin
najlepSie znasa zmeny vlhkosti a vplyvy pocasia, pri dlhodobom ponoreni
pod vodou skamenie, je odolné voci Skodcom. Dub je oblubeny strom pre
svoju mohutnost, €asto ho mozno najst v alejach a medzi pamatnymi
stromami . Byva vysadzany tam, kde je treba spevnit p6du , napr. na hradzi
rybnika. Dub je taktiez ceneny pre svoju ekologicku funkciu, je délezity pre
hmyz a ostatné volne Zijuce zvierata. Velké mnozstvo hmyzu Zije na listoch,
pucikoch a Zaludoch. Podporuje biodiverzitu rastlin a hmyzu v akejkolvek
lokalite. Zalude tvoria cenny zdroj potravy pre niekolko malych cicavcov a
niektorych vtakov.

Starostlivost’

pravidelna povysadbova zalievka v suchych mesiacoch, monitorovanie
funkénosti ukotvenia, odstrafiovanie poSkodenych a koliznych vetvi,
pripadna korekcia koruny

Postup prac pri vysadbe drevin je nasledovny:

- navazka zahradnickeho substratu na vrchnu vrstvu pod travnik /cca 5cm/ a
na vymenu zeminy

v jamkach pri vysadbe drevin

- vysadba stromov, ukotvenie, zalievka

- vysadba krov

- rozprestretie netkanej textilie /mulé. folie/ na plochu vysadieb

- mulGovanie kbrou /hr. 7cm/

Fotodokumentacia:
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2 - Javor mlie€ny

Latinsky nazov

Acer platanoides crimson

Opis

Velky uhfadny, rychlo rastuci opadavy strom so Sirokou korunou. V aprili tvori
napadné zhluky Zltych kvetov a nasledne vytvara nadherné, hlboko lalo¢naté
listy. Spociatku su svetloCervené a neskér sa meniace syto karminovo-Cervené.
Je to zrejme najrychlejSie rastica forma spomedzi vSetkych ¢ervenolistych
odrdd. Listy si zachovavaju purpurovo-Cervené (karminové) sfarbenie pocas
celého vegetacného obdobia a na jeseri sa menia na Cervenkasto-oranzove.
Jeho plody, typické nazky, su tieZ purpurové. Mozno ho pestovat’ az po zénu
USDA 4, hodi sa teda aj do najchladnejSich oblasti Slovenska. Rastie na
alkalickych (vapenatych), pies€itych aj ilovitych pédach. Vo veku 20 rokov
dorasta do vysky 7m a Sirky 5m. Dosahuje kone¢nu vysku 12m alebo viac.

Starostlivost

pravidelna povysadbova zalievka v suchych mesiacoch, monitorovanie
funk&nosti ukotvenia, odstrafiovanie poSkodenych a koliznych vetvi,
pripadna korekcia koruny

Postup prac pri vysadbe drevin je nasledovny:

- navazka zahradnickeho substratu na vrchnu vrstvu pod travnik /cca 5¢cm/ a
na vymenu zeminy

v jamkach pri vysadbe drevin

- vysadba stromov, ukotvenie, zalievka

- vysadba krov

- rozprestretie netkanej textilie /mul€. félie/ na plochu vysadieb

- mul€ovanie koérou /hr. 7cm/

Fotodokumentacia:
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3 - Vrba biela

Latinsky nazov

Salix alba

Opis

Je to statny padavy listnaty strom rastici na vlhkych pédach a dosahuje
vySku 20 az 30 metrov. Priemer kmerna méze presiahnut 1m. Meno druhu je
odvodené od sfarbenia listov, ktoré su svetlejSie ako u vacésiny inych druhov
vib. Listy su na obvode jemne pilovité, 5-10cm dlhé a 1-2cm Siroké,
porastené velmi jemnymi bielymi chipkami, hlavne zo spodnej strany.
Vyhonky su zvy€ajne Sedo zelené az hnedozelené. Stromy su dvojdomé a
kvitni na zaCiatku jari (obvykle v marci), samcie kvety maju dve tyCinky
obklopené zelenozltymi listencami, samicie kvety su jahfiady. K hlavnym
opelovacom patri v€ela. Plod je kuzelovita tobolka s ochlpenymi semenami,
dozrieva v maji. Viba biela velmi dobre prosperuje na zaplavenych miestach.

Starostlivost’

pravidelna povysadbova zalievka v suchych mesiacoch, monitorovanie
funk&nosti ukotvenia, odstrafiovanie poSkodenych a koliznych vetvi,
pripadna korekcia koruny

Postup prac pri vysadbe drevin je nasledovny:

- navazka zahradnickeho substratu na vrchnu vrstvu pod travnik /cca 5cm/ a
na vymenu zeminy

v jamkach pri vysadbe drevin

- vysadba stromov, ukotvenie, zalievka

- vysadba krov

- rozprestretie netkanej textilie /mulé. félie/ na plochu vysadieb

- mul€ovanie kérou /hr. 7cm/

Fotodokumentacia:

4 - Lipa malolista

Opis

Lipa malolista Greenspire je stredne velky strom s pravidelnou, Siroko
ovalnou a v mladosti kuzelovitou, hustou korunou. Tento kultivar lepSie
preziva v tazsich podmienkach nez pévodny botanicky druh a ma pekny
pravidelny a rovnomerny vzrast. NevyZaduje si takmer Ziadnu udrzbu.
Konare lipy malolistej Greeenspire rastu Sikmo nahor a v spodnej Casti
koruny smeruju mierne nadol. V kvalitnych pédach rastie pomerne rychlo -
ro¢ne priblizne 40-80 centimetrov do vySky a 20-40 centimerov do Sirky.
Nestrihana v dospelosti dorasta do vySky 15-20 metrov a Sirky 10-12 metrov.
Listy ma opadavé, srdcovité az okruhle, 6 az 10 cm dlhé a rovnako Siroké.
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Po cely rok su tmavozelené, mierne lesklé a mierne preliacené. Na zacCiatku
leta kvitne vorfiavymi kvetmi, ktoré lakaju vCely. Vyborne sa hodi ako solitér
do travnikov, na vysadbu stromoradi (aj v mestach) aj ako tieniaca bariéra na
juznej strane budov a pri oslnenych terasach. V blizkosti budov a teras ju
mozno velmi jednoducho tvarovat do podoby vertikalnych stien.

Starostlivost’

pravidelnd povysadbova zdlievka v suchych mesiacoch, monitorovanie
funk&nosti ukotvenia, odstrafiovanie poskodenych a koliznych vetvi,
pripadna korekcia koruny

Postup prac pri vysadbe drevin je nasledovny:

- navazka zahradnickeho substratu na vrchnua vrstvu pod travnik /cca 5cm/ a
na vymenu zeminy

v jamkach pri vysadbe drevin

- vysadba stromov, ukotvenie, zalievka

- vysadba krov

- rozprestretie netkanej textilie /mulé. félie/ na plochu vysadieb

- mul€ovanie kérou /hr. 7cm/

Fotodokumentacia:

5 - Zimozeleri

Latinsky nazov

Vinca Sp.

Opis

Trvaca pbdopokryvna bylina, alebo poloker s neopadavymi vzdyzelenymi
listami, vysoka 5-30 cm, s tenkym, plazivym, do 60 cm dlhym, v pazuchach
zakorenujucim podzemkom. Stonka je na baze drevnatejuca, sterilné byle su
poliehavé az plazivé, 80-100 cm dihé, na baze drevnatejuce, kvitnuce byle su
priame alebo vystupave, 15-30 cm dlhé a oblé; listy su protistojné a kratko
stopkaté, kozovité, kopijovité az elipsovité, na baze klinovité a na vrchole tupé,
prip. kratko koncisté, na okraji lyseé, na lici lesklé, su tmavozelené, 2-5 cm dihé
a s nevyniknutou Zilnatinou; kvety su modrofialové (niekedy v8ak aj ruzové,
vzacne i biele), dlho stopkaté, vyrastaju jednotlivo v pazuchach listov na
vzpriamenych vyhonkoch, kalich je lievikovity, kratky a na okraji holy, koruna je
tanierovita, s 1 dlhou rurkou a 4-5 mm dlhym lemom, korunné cipy su Sikmo

Ing. FrantiSek Zahovay, Namestie slobody 10, 94301 Sttrovo

25




Revitalizicia tizemia-vytvorenie zahibenej krajinotvornej vodnej

nadrze
katastralne uzemie Sikenicka

obratene vajcovité a vpredu utaté; plodom su valcovité, koncisté, 15-22 mm
dihé mechuriky s 2 az 3 hnedymi bradavi¢natymi semenami.

Starostlivost’

Zimozeleri oblubuije tiefi alebo polotieri. Casto sa vysadza do podrastu pod
stromy, kde rychlo vytvori suvislu zelenozltu plochu a tym zaroven efektivne
brani rastu buriny. Vyhovuije jej vlhkejSia priepustna zahradna pbéda. Po
zakoreneni nevyzaduje Ziadnu Specialnu starostlivost. MéZeme ju vysadit' aj
do tiefia v okoli jazierka.

Fotodokumentacia:

6 - Skalnik rozprestrety

Latinsky nazov

variegatus

Opis

Nenarocny opadavy skalnik ,Variegata“ je to kultivar s bielo panasovanymi
listami a bielo ruzovymi kvetmi. Na jesen ma Ziarivo Cervené plody, ktoré
pripominaju koralky. Rastie do vy3ky priblizne 60 cm. Vyhony su zo zaciatku
mierne vzpriamené. Ak je vyhon dostatoCne dlhy, zaCne previsat' a rastlina
vytvori husty pokryv. Vyhony obsypané plodmi sa vyuzZivaju na dekoracie.

Starostlivost’

Skalniky su obfubené pre nenarocnost na pédu a stanovisko, vdaka ¢omu
sa Casto vysadzaju na miesta, kde by sa inym rastlinam nedarilo. Su
tolerantné voCi suchu a znesu aj tienisté stanovisko. Vdaka vybornym pédo
pokryvnym vlastnostiam a rychlemu rastu sa Casto vyuzivaju na pokrytie
velkych pléch, ktoré sa tazko udrziavaju (napr. svahov). Zaroven efektivne
zabrariuju rastu buriny .

Fotodokumentacia:
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7 - Osmant réznolisty

Latinsky nazov

Goshiki

Opis

Charakteristika: Osmant roznolisty ,Goshiki“ je stalezeleny okrasny,
gulovity ker s lesklymi vykrajovanymi Skvrnitymi listami. Nové listy raSia
najskér do ruzova, mladé listy maju svetlo zltu farbu s jemne zelenou
kresbou. Koncom leta kvitne menSimi vonavymi kvetmi bielej farby. Rastie
pomaly, dorasta do vySky 1-2 m.

Starostlivost

VyZaduje sInecné alebo polotienisté stanovisko, dobre priepustnu, vihku,
neutralnu az mierne kyslu podu. Je mrazuvzdorny do -23°C. Nevyzaduje rez,
ale zna8a ho vyborne.

Fotodokumentacia:

8 - Brslen Fortunov

Latinsky nazov

Emerald gaiety

Opis

Brslen 'Emerald Gaiety” je pomaly rastici kompaktny ker. Ma drobné listy
sfarbené do zelena s bielym okrajom. PanaSovanie listov je nepravidelné a
zasahuje az doprostred listu. Farba listov sa mdze na jesefi menit- sfarbuje
sa do ruzova. Dorasta do vySky 50-100 cm. Listy neopadavaju.
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Starostlivost’ Brslen vyZaduje priepustnu zahradnu pédu s dostatkom Zivin a vlahy, €o sa
prejavi na intenzite sfarbenia. Rychlo sa rozrasta a ak ma oporu, dosahuje
vacsiu vysku. Vysadzame ho na slnko alebo do polotiefia. Pravidelnym
strihanim mozeme vytvorit' atraktivny niz8i zivy plot. Strihame ho na jar alebo
v letnych mesiacoch.

Fotodokumentacia:

SO 02 DREVENE MOLA

Pri oddychovej zéne a v severnej Casti nadrZze sa vybuduju drevené mola, sluziace na
umoznenie blizSieho pristupu k vodnej ploche a pre vytvorenie priestoru pre nastup do &lnov a
vodnych bicyklov, ktoré obec chce prevadzkovat, v ramci zvySenia atraktivity lokality. Na vodnej
nadrzi sa mbézu prevadzkovat len ¢Inky bez motorov. V nadrzi bude zakaz kupania sa a preto v
ramci prevadzky, investor zabezpe€i oznamenie pre navstevnikov vyhradnu funkciu mola. Do
vonkajsieho prostredia by malo byt pouzité jednoznacne také drevo, ktoré ma vysoku hustotu, t. j.
700 - 1150 kg / m3. Tomu zodpovedaju predovsetkym niektoré dreva tropického pdvodu (pre
predstavu - hustota dubu sa pohybuje medzi 620 - 670 kg / m3). Vysoka hustota zaruCuje, ze
drevo nie je nasiakavé, dlhodobo odolava poveternostnym vplyvom, dazdu, snehu, silnému
slne¢nému ziareniu i mrazu. Jeho pouzitie pri stavbe méla a dalSich prvkov sa osvedcilo pre
celorotné pouzivanie. Medzi eurdpske dreviny, vhodné na pouZitie patria niektoré z
nasledovnych druhov: agat, sibirsky smrekovec, dub a borovica.

Udrzba: Ak nebude aplikovana Ziadna vhodna povrchovéa Gprava, déjde u dreviny k postupnému
$ednutiu az k Uplnému ziskaniu $edého odtiefia tzv. Sedej patiny. Dreviny pred pouZzitim treba
chemicky oSetrit vhodnym prostriedkom. Napustenie a opatovné oSetrovanie vhodnym
oSetrovacim pripravkom, ¢i olejom vyrazne predlZuje ich Zivotnost. To tiez obmedzi Sednutiu
dreviny, zabezpeCi prijemny c&erveno-hnedy odtiefi a vytiahne kresbu dreva. V pripade
Ciastocného zhrubnutie povrchu dosiek je doporuené jemné prebrusenie a opatovné
naimpregnovanie jednotlivych dosiek. Vhodné pouzitie, montaz a udrzba je predpoklad pre
dlhodobu zivotnost konstrukcie.

10. Zaklady:

Drevené moéla budu zalozené na beténovych patkach zhotovenych z bedniacich dielcov
300x300 mm, v ktorych budu zabeténované ocelové kotviace prvky. Terén pod mdlami bude
vykopany nad hladinu spodnej vody a svah sa zaCne svahovat az od konca mola.
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11. Zvislé konstrukcie:

Zvisli nosnu konstrukciu budi tvorit drevené stipy 150/150 mm, ktoré budu kibovo
uchytené do kotviacich prvkov zakladov. Drevené stipy budu prierezu 150/150 mm. Stipy budu
impregnované proti pésobeniu vody. Medzi stipy a vazniky budu uloZené stuzujice prvky, a to
pasiky 100/150 mm.

12. Konstrukcia méla:

Nosnu konstrukciu budu tvorit vaznice. .
13. Starostlivost’ o Zivotné prostredie:

Horeuvedena vystavba nebude mat vplyv a negativhe dopady na Zivotné prostredie. Pouzité
materidly a stavebné postupy nepredstavuju ekologickiu zataz uUzemia. Neddjde k vyrubu
stromov a krovin. Prebytona zemina z vykopovych prac bude v zmysle zakona o odpadoch
pouzita na zhodnotenie. V ramci stavby sa predpoklada vznik nasledovnych odpadov -
podla vyhlasky MZP SR &. 365/2015 Z. z.

Cislo skupiny, Nazov skupiny, podskupiny a druh odpadu |Kateg |Mnozstvo

podskupiny a : Orie odpadu
druh odpadu : odpad

u
17 01 07 zmesi betoénu, tehal, obkladaciek a O 2,29

keramiky stavebna sut’ a ostatny
stavebny odpad

17 02 01 Drevo O 0,43
17 09 04 ZmieSané odpady zo stavieb 0 3,82
Kategéria e O - ostatny
odpadu . odpad
Mnozstvo 6,54
odpadu :
Spobsob likvidacie : Odstranené materialy sa priamo nalozia na dopravné

prostriedky a budi odvezené na skladku pre dany druh odpadu.
Spoésob likvidacie : Stavba bude produkovat odpad , zaradeny do kategérie 17 01 07,17
02 01, 17 09 04, ktoré sa budu zhromazdovat na vhodnom mieste staveniska, aby nemohlo
dojst k zmieSaniu, alebo k zdmene s nebezpeCnymi odpadmi. Odpady budu v prvom rade
ponuknuté na zhodnotenie. Zhodnotenie, resp. znesSkodnenie je mozné zabezpeCovat len
prostrednictvom firiem, ktoré sU opravnené predmetné odpady prepravit, zhodnotit, resp.
znesSkodnit. Ku kolaudaénému konaniu stavby budu predlozené doklady, ktoré budu preukazovat
upresnené mnozstvo odpadov a spbsob dalSieho nakladania so vzniknutymi odpadmi v sulade
so zakonom €.79/2015 Z. z. V platnom zneni o odpadoch. Recyklovatelny stavebny odpad 17 01
07, mdze byt po uprave (napr. drvenie) opatovne pouzity . Odpad bude odvazany zmluvnou
organizaciou.
14. Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci

Pri realizacii stavebnych prac je nutné dodrzat’ platné bezpecnostné predpisy, suvisiace

hlavne so zemnymi pracami v blizkosti mechanizmov a stavebnych strojov v ochrannom pasme.

Na stavenisku ako i v samotnych priestoroch planovanej vystavby bude zhotovitel stavby

v plnom rozsahu reSpektovat

- Ustava slovenskej republiky

- Listina zakladnych prav a slobéd

- Zakonnik prace a nariadenie vlady €. 233/ 88 zb.

- Zakon ¢.124/2006 Z. z. - o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a

doplneni niektorych  zadkonov

- Zakon €.126/2006 Z. z. o verejnom zdravotnictve a o zmene a doplneni niektorych

zakonov

- Nariadenie vlady Slovenskej republiky €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych

a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
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- VyhlaSka ¢€.374/1990 Zb. Slovenského uradu bezpec&nosti prace a Slovenského
banského uradu o bezpec€nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach
- Vyhlaska MPSVaR SR ¢. 377/96 Z. z o osobnych ochrannych prac. prostriedkov
- Vyhlagka SUBP &. 59/82 Zb. v zneni 454/90 Zb. o zakladnych poziadavkach na BOZP a
hygienu prace
- Vyhlagka SUBP ¢&. 374/90 Zb pri stavebnych pracach a 208/91 Zb.
- Uprava MZSR &. 7/78 a 7/85 o poziadavkach na pracovné prostredie
- V8eobecné platné technické a technologické poziadavky, normy pre dany charakter prac
a vyhlasku €. 489/ 90 zb.
- Zakon ¢&. 174/ 68 zb. o Statnom odbornom dozore nad bezpe&nostou prace, v zneni
- Neskorsich predpisov, hlavne zakona €. 256/ 94 zb. a zakona ¢&. 42/ 72 zb.
- Bezpec€nostné predpisy pre pracu na elektrickych zariadeniach, vyhlaska ¢. 51/ 78 zb.
- BezpecCnostné predpisy vyplyvajuce z STN.

Za vytvaranie a dodrziavanie podmienok BOZ su zodpovedni pracovnici na vSetkych stupfioch
riadenia v rozsahu ich funkcii. Na stavenisku bude pri stavebnych pracach zhotovitel stavby plne
reSpektovat dohodu o bezpecnosti prace a zdravia ¢. 155/ 81 Medzinarodnej organizacie prace
ES, novelu Zakonnika prace z 20. 10. 1993, ako i zakon NR SR &. 275/ 93 zb., v sulade s
vyhlaskou Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR.

15. ZAVER.

Tato technicka sprava bola vypracovana na zaklade urcitych dostupnych vstupnych udajov a
podkladov a na zaklade urcitych predpokladov. V pripade zmeny tychto udajov, alebo pri zisteni
novych poznatkov je potrebné prehodnotit s autorom projektu . Tato dokumentacia bola
vypracovana k vydaniu uzemného rozhodnutia.

Vv Stirove Jul 2020 Ing. Ladislav Bréda

Ing. FrantiSek Zahovay
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