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Identifika¢né udaje stavby a investora

Nézov stavby: Rozdelenie parciel pre stavebné pozemky IBV v lokalite ,,Horny koniec* v
k.u.Bojna

Objekt: SO 01 Komunikacie a chodniky

Miesto stavby: Bojna, parc.¢.2527/6, /26, /28-30, /40

Okres: Topol'¢any

Kraj: Topol’Cany

Investor: Dusan BELAN, BOJNA 68

Spracovatel’ PD: Ing. M. Stred’ansky

1. Charakteristika uzemia
1.1 Zhodnotenie polohy a stavu staveniska

Predmetom projektu k stavebnému povoleniu je vybudovanie miestnej komunikacie pre
navrhovanii vystavbu rodinnych domov v obci Bojna na hore uvedenych parcelnych &islach. Uzemie
planované pre vystavbu sa nachadza v intravilane v severnej ¢asti obce Bojna.
Stavba sa vyskovo prispdsobuje vyske terénu a jestvujicej a navrhovanej zastavbe.
Pred zahajenim stavebnych prac investor musi zabezpecit’ u spravcov sieti ich vytyCenie a vyznacenie
ochrannych pasiem.

1.2 Vykonané prieskumy
Pre spracovanie PD na stavbu nebol vykonany geologicky prieskum. Polohopisné
a vySkopisné zameranie zabezpecil pre projektanta investor.
V blizkosti v navrhovanom useku sa nachadza existujica NN el. siet’, vodovod, plynovod a splaskova
kanalizacia, ktora je v siiasnosti vo vystavbe. Trasy povodnych vedeni sa sucast'ou PD.

1.3 Pouzité mapové podklady
Projektova dokumentacia bola vypracovana na zaklade objednavky investora
a nasledovnych projektovych podkladov:
- polohopisné a vyskopisné zameranie predmetného tzemia.
- jednania projektanta so zastupcom investora
- osobna prehliadka izemia
- STN 736110, STN 73 61 01 a stvisiace normy a predpisy.

2. Stavebno-technické rieSenie stavby
2.1 Zdovodnenie riesenia

Vystavba komunikacii a chodnikov je riesena kvoli dopravnej obsluhe rozvoju vystavby
rodinnych domov s napojenim na existujicu dopravnu siet’ na miestnu komunikaciu.

2.2 Clenenie stavby na stavebné objekty
Objekt SO 01 sa d’alej necleni.

2.3 Zakladné technické udaje

Navrhovana obsluzné komunikécia buda funkénej triedy C3 — obsluznd komunikacia
spristupnujtica objekty a uzemia. Kategoria pristupovej komunikacie bude MO 6,5/30 dvojpruhova
obojsmerna miestna komunikacia. Napaja sa na miestnu komunikaciu 0 uhle 0° so zakruZzovacimi
oblukmi 9,0 m. V dal3ej etape bude komunikacia ukon&ena obratiskom pre vozidla do dizky 9,0 m.
Vyskovy pevny bod VPB=216,22 je roh jestv.betonového oplotenia /vid’ vykres ¢.2/.
Komunikacie sa skladaju z piatich vetiev:

Vetva A — priama o dizke 249,71 m, sirky 5,5m s Pavostrannym chodnikom irky 1,5m
a pravostrannym zelenym pasom Sirky 1,0m.

Vetva B1 — priama o dizke 117,33 m, irky 5,5m s Favostrannym chodnikom §irky 1,5m a
pravostrannym zelenym péasom Sirky 1,0m S napojenim na vetvu A 0 uhle 90°.



Vetva B2— priama o dizke 91,88 m, $irky 5,5m s Favostrannym chodnikom $irky 1,5m a
pravostrannym zelenym pasom $irky 1,0m s napojenim na vetvu B1 o uhle 99°05".Na konci vetvy je
zriadené obratisko v tvare T.

Vetva C — priama o dizke 96,52 m, §irky 5,5m s avostrannym chodnikom §irky 1,5m a
pravostrannym zelenym pasom $irky 1,0m. s napojenim na vetvu A o uhle 90°. Na konci vetvy je
zriadené obratisko v tvare T.

Vetva D — priama o dizke 64,50 m, $irky 5,5m s lavostrannym chodnikom irky 1,5m a
pravostrannym zelenym pasom $irky 1,0m s napojenim na vetvu A o uhle 90°.

Komunikacie s ohranicené cestnou obrubou s prevysenim. Vonkajsia strana chodnika je ohrani¢ena
parkovym obrubnikom. Vyskovo bude komunikacia osadena na trovei terénu .

Kryt komunikacie je navrhnuty bitimenovy a kryt chodnika z betonovej dlazby.

Odvodnenie komunikacie je rieSené jednostrannym priecnym sklonom so spadom k zelenému
pasu, kde budt odvadzané do navrhovanych uliénych vpustov a dazd’ovej kanalizacie.

V miestach vjazdov do dvorov sa vybuduje vjazd v Sirke 4,0 m so znizenym, alebo sklopenym
obrubnikom.

Na kazdom pozemku RD sa vybuduje parkovacie miesto voI'ne pristupné pre 2 osobné
vozidla.

V casti chodnikov kde je planovany priechod pre pesich je potrebné vybudovat znizenie
chodnika na prevysenie 30 mm od nivelety cesty pre imobilnych.

2.4 Smerové pomery
Smerové vedenie komunikacie Vetva A - priame, dizka je 249,71 m.
Smerové vedenie komunikacie Vetva B1 - priame, dizka je 117,33 m.
Smerové vedenie komunikacie Vetva B2 - priame, dizka je 91,88 m.
Smerové vedenie komunikacie Vetva C - priame, dizka je 96,52 m.
Smerové vedenie komunikacie Vetva D - priame, dizka je 64,09 m.

2.5 Sklonové pomery

Vyskové vedenie komunikacie je napojené na existujicu miestnu komunikaciu a zohl'adiuje
sklon terénu. Prie¢ny sklon komunikécie je jednostranny 2%.

Pozdizny sklon vetva A je od -3,54 po+1,13%.

Pozdizny sklon vetva B1 je od +1,47 po+6,72%.

Pozdizny sklon vetva B2 je od -0,5 po+0,78%.

Pozdizny sklon vetva C je od +1,645 po+6,98%.

Pozdizny sklon vetva D je od +3,185 po+9,59%.

2.6 Sirkové pomery
Sirka komunikacii je 5,50, chodnika 1,50 a Sirka zeleného pasu 1,0 m. Celkova $irka 8,0 m
u vsetkych vetiev.

2.7 Konstrukéné vrstvy

Navrhované konstrukéné vrstvy chodnika maju nasledovné zloZenie:

- ZAMKOVA DLAZBA hr. 60 mm
- PIESKOVE LOZKO hr. 40 mm
- STRKODRVA 0-32 hr. 150 mm

spolu hr. 250 mm

Navrhované konstrukéné vrstvy chodnika v mieste vjazdov do dvorov maju nasledovné zloZenie:

- ZAMKOVA DLAZBA hr. 80 mm
- PIESKOVE LOZKO hr. 40 mm
- STRKODRVA 0-32 hr.230 mm
- STRKODRVA 32-63 hr. 150 mm

spolu hr. 500 mm

Navrhované konstrukéné vrstvy vozovky a rozsirenia vozovky maju nasledovné zloZenie:
- ASFALT.BETON STREDNOZRNNY AC11 hr.50mm



- ASFALT.BETON HRUBOZRNNY AC16 hr.70mm

- SPOJOVACI POSTREKO,7 KG/ M2

- KAMENIVO SPEVNENE CEMENTOM 4,5% C  hr. 150 mm

- STRKODRVA 0-63 hr. 230 mm
spolu  hr. 500 mm

2.8 Odvodnenie

Odvodnenie komunikacie je rieSené priecnym sklonom so spadom K zelenému pasu, kde buda
odvadzané do navrhovanych uliénych vpusti do navrhovanej kanalizacie so zaustenim do potoka
Bojnianka.

2.9 Zemné prace

Pred zacatim vykopovych prac je potrebné odstranenie humusovitej vrstvy v hrabke 0,3 m
a zabezpecit' jej odvoz na deponiu. Pri vykopovych pracach je uvazované s triedou tazitelnosti 2,
lahko rozpojitelné sudrzné, vicsinou tuhej konzistencie s vynimkou ilu. Zemina je podmienecne
vhodna do nasypov a do podloZia vozovky. Pod konstrukénou platiou do hibky 0,5 m musi byt’ miera
zhutnenia minimalne D=100%. Deforma¢ny modul na plani Eg méa byt min. 35 Mpa. V pripade
nedosiahnutia prepisanych hodnét je potrebna Uprava zemin premieSanim na mieste vdpnom. Vo
vykopoch sa neuvazuje s vyskytom podzemnej vody. Prebyto¢na zemina bude odvezena na skladku
uréent investorom, vzdialenti od staveniska do 1 km a bude pouZitd na zatravnenie a terénne upravy
okolia stavby. Po dokonceni stavebnych prac sa okolity terén nasledne zahumusuje a zatravni.
Zemné prace pozostavaju vykopov a nasypov zemného telesa, krajnic az po zhotovenie a zhutnenie
plane. Zakladnou normou pre navrhovanie a vykonavanie zemnych prac je STN 73 3050 Zemné prace.
Plan pod vozovkou musi byt upravena v zmysle poziadaviek uvedenych v STN 73 6114 VVozovky
pozemnych komunikacii — zakladné ustanovenia pre navrhovanie.
Upravené podlozie sa musi zhutnit’ hladkym valcom. Miera zhutnenia pre sudrzné a nesudrzné zeminy
je stanovend v STN 73 6133 Teleso pozemnych komunikacii (tabul’ka 4 a 5). Plan musi byt’ zhotovena
Vv priecnom sklone podl’a projektovej dokumentacie, tak aby bolo vzdy zabezpecené jej odvodnenie.
Dokoncena plan musi byt’ zhotovitel'om chranend — nesmu byt na nej skladky materialov ani
parkovanie vozidiel. Obmedzené musia byt’ aj prejazdy vozidiel.

3. Zabezpecenie stavebnych prac
3.1 RieSenie dopravy
Vystavba komunikacie nevyzaduje budovanie novych komunikacii k zabezpeceniu

technologickej dopravy.
Pre zabezpecenie dopravy materialu a strojov na stavenisko budu sluzit’ existujuce komunikacie. Pocas
realizacie stavebnych prac je potrebné zabezpecit ich udrzbu.
Vozovka nesmie byt dopravnymi prostriedkami a stavebnymi mechanizmami znecistovana a
poskodzovana, stavebnik je v zmysle zak. ¢. 135/1961 Zb. cestny zakon povinny poc¢as vystavby
udrziavat’ ¢istotu na verejnych komunikaciach vyuzivajicich stavebnou ¢innost'ou, v pripade
zneistenia, alebo poskodenia musi komunikaciu o€istit,, alebo opravit’ a d’al$iu stavebnu ¢innost’
zabezpecovat’ bez rusenia bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky.

Vystavba miestnych komunikacii a chodnikov bude viacetapova podl'a finanénych moznosti:

- Zemné prace, ulozenie podkladnych vrstiev, vybudovanie obrub, odvodnenia, krytu komunikacie
Obmedzenie premavky bude vyznacené docasnymi dopravnymi znackami.

3.2 Starostlivost’ 0 bezpecnost’ prace

Délezitym Cinitel'om pri vSetkych pracach spojenych s vystavbou komunikacii je bezpecnost’
prace. Je potrebné aby vSetci zodpovedni pracovnici na stavbe dosledne dodrziavali bezpecnostné
predpisy. Pri vystavbe sa musia vytvorit’ podmienky pre dodrzanie zasad ochrany a bezpecnosti prace
v sulade s prislusnymi bezpecnostnymi predpismi.
Pocas vystavby musi byt stavenisko oznacené a zabraneny pristup nepovolanym osobam.
Osoby pohybujuce sa po vozovke pocas stavebnych prac musia mat’ na sebe ochranny odev oranzovej
farby.

3.3 Poziadavky na poZiarnu ochranu
Stavba si nevyzaduje protipoziarne zabezpecenie.



3.4 Podzemna voda )
' Zemn¢ prace budu realizované v hlbkach do 0,6 m pod uroviiou sucastného terénu. V tejto
hlbke neuvazujeme s vyskytom podzemnej vody.

3.5. Zasobovanie vodou
Stavba si vyziada zasobovanie vodou len pocas vystavby pre stavebné ucely. Vodu bude
mozné odoberat’ z miestnej siete.

3.6. Elektricka energia
Elektrické energia bude potrebna pocas realizacia stavby len pre potreby zariadenia
staveniska. Odber bude zabezpeceny z jestvujicej sekundarne;j siete.

3.7. Druh vzniknutého odpadu

Pri stavbe komunikacie a chodnika vznikne nasledovny druh odpadu kategoérie ,,0%:
- stavebny odpad reprezentovany vykopovou zeminou - 3000 t, kat. ¢. - 17 05 04 Zemina a kamenivo
iné ako uvedené v 17 05 03, ktora sa pouzije v zasypoch, nasypoch, terénnych Gpravach a ostatnt
zeminu pouzije na svojich pozemkoch.

3.8 Docasné dopravné znacenie
Préce budu realizované za premavky. Obmedzenie premavky bude vyznacené prenosnymi
dopravnymi znackami.
Priestor kde sa bude realizovat’ stavebna praca, bude vyznaCeny nasledovnymi prenosnymi
dopravnymi znackami podl'a schémy doc¢asného dopravného znacenia vid’ vykres ¢.19:
Z 2a — Zabrana na oznacenie uzavierky
B 1 — Zéakaz vjazdu vsetkych vozidiel
E 12 — Dodatkovy tabul'a s textom Okrem vozidiel stavby

Pouzité dopravné znacky musia byt vyhotovené v zakladnych rozmeroch a v reflexnej uprave v
zmysle STN 01 8020,

- Na zabezpecenie pracoviska nie je dovolené kombinovat’ znacky rozneho vyhotovenia a ré6znych
rozmerov,

- Docasné dopravné znaGenie musi byt osadené na pruhovanych erveno-bielych stipikoch,

- Dopravné znacky a zariadenia mézu byt osadené len bezprostredne pred zacatim prac, ak nie je
mozné toto dodrzat’, musi byt ich platnost’ doCasne zrusend prekrytim, alebo inym vhodnym
spdsobom,

- Realizacia opatreni na zabezpecCenie pracoviska (montaz DZ) musi postupovat’ v smere jazdy, ich
zru$enie musi postupovat’ proti smeru jazdy,

- S pracami na pracovisku je mozné zacat’ az po osadeni vSetkych stav. ¢innostou dotknutych DZ,
- Dopravné znacky a dopravné zariadenia pouzité na zabezpecenie pracovisk musia byt spravne
osadené, dobre upravené a musi byt zabezpecena ich neustala funkénost’,

- Pouzité dopravné znagky a dopravné zariadenia musia spiiat’ ustanovenia §5 a §8 vyhlasky MV SR
¢. 9/2009, ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia zakona ¢. 8/2009 Zb. o premavke na pozemnych
komunikéaciach a prislusna STN,

- Osoby pohybujuce sa po vozovke pocas stavebnych prac musia mat’ na sebe ochranny odev
oranzovej farby,

- V pripade, Ze prekazka v cestnej premavke zostane aj poc¢as no¢nej doby, alebo za znizenej
viditel'nosti, je potrebné aby bola naleZite osvetlena v zmysle platnych noriem,

- Za zniZenej viditel’nosti sa odporuca doplnenie vystraZznymi svetlami na kaZdej smerovacej
doske,

- Vozovka nesmie byt’ dopravnymi prostriedkami a stavebnymi mechanizmami zne¢istovana a
poskodzovanad, stavebnik je v zmysle zak. ¢. 135/1961 Zb. cestny zdkon povinny pocas vystavby
udrZziavat’ Cistotu na verejnych komunikaciach vyuzivajucich stavebnou ¢innostou, v pripade
zneistenia, alebo poskodenia musi komunikaciu ocistit’, alebo opravit’ a d’alSiu stavebntl ¢innost’
zabezpecovat’ bez rusenia bezpec¢nosti a plynulosti cestnej premavky.

3.9 Trvalé dopravné znacenie
Trvalé dopravné znacenie bude pozostavat’ z osadenia zvislych dopravnych znaciek a prevedenia
vodorovného dopravného znacenia.



Zvislé dopravné znacky budu vyhotovené v zakladnom rozmere reflexné podl'a STN 01 8020.
Na horemenovant akciu navrhujem tieto zvislé dopravné znacky:

VetvaA: IP4-1ks,P4—-3ks,P8—-3ksaP 13-3ks.

VetvaB1l: IP6-2ks,P1—1ks.

VetvaC: IP6-2ks,P1—-1ks.

VetvaD: IP6-2ks,P1—-1Kks.

Vodorovné znagenie pozostava z pozdiznej prerusovanej ¢iary V 2a v reflexnom vyhotoveni az V 6
priechod pre chodcov.

Vodorovné dopravné znacky /priechod pre chodcov/ buda osvetlené. Osvetlenie je rieSené v
samostatnej PD-Verejné osvetlenie.

Trvalé dopravné znacenie vid’ vykr. ¢.18.

3.10 Prehlad buducich uZivatel’ov a prevadzkovatelov
UZzivatel'om stavby budu obyvatelia a prevadzkovatel'om investor.

3.11 Termin zacatia a ukoncenia vystavby
Zahajenie vystavby — 2018, ukoncenie vystavby — 2021.

3.12 Skisobna prevadzka
Vzhl'adom na charakter stavby nie je potrebna skaSobna prevadzka.

4. Zaver

Tato projektova dokumentacia je vypracovana v rozsahu potrebnom pre vydanie stavebného
povolenia s moznost'ou realizacie stavby. Pre realizaciu je potrebny podrobny realiza¢ny projekt, ktory
ur¢i podrobné urcenie vjazdov do dvorov, tpravu terénu pri objektoch. Projektant nevylucuje moznost’
pouzitia inych materialov, stavebnych postupov, alebo technolégii, av§ak je potrebné dodrzat’ k nim
platné STN a konzultovat’ ich s investorom a projektantom.
Orienta¢na cena stavby je cca 260.000 € s DPH.

V Topol’¢anoch, 11/2017 Vypracoval: Ing. Martin Stred’ansky



